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MEKANIK-Federmotor MF 142 mit Viergang-Getriebe (Vor- und Riickwéirtslauf)

P

Die Seitenplatten dieses Einbau-Federmotors sind mit einer, der MEKANIK-Norm
entsprechenden Randlochung versehen, so daf3 dieser MEKANIK-Federmotor sehr
einfach in jedes MEKANIK-Modell eingebauf werden kann.

Der MEKANIK:Federmotor MF 142 ist mit einem Zweihebel-Schaltsystem ausgeriistet.
Mit dem Schalthebel A wird der Federmotor ein- und ausgeschaltet. Der Hebel A
dient gleichfalls zum Einschalten des Vorwdrts- oder Riickwdrtsgangs. :

Mit dem Schalthebel B wird der Federmotor auf Langsam- oder Schnellgang ge-
schaltet. Die Lochung in den Schalthebeln ermdglicht durch das Anschrauben von
Flachbéndern, die Hebel beliebig zu verldngern. Der Schalthebel B darf nur bei
laufendem Motor betdtigh werden. Das Doppelritzel F wird bei C zwischen den
Platinen eingesetzt und durch die Lochung C je nach Bedarf eine kurze oder lange
M_EEANIK-Achse gesteckt, die mit der Stellschraube in dem Doppelritzel F gehalten
wird.

Wenn ven dem Federmotor grofie Kraft und kleine Geschwindigkeit verlangt wird,
kann man daf} Ritzel G direkt in das Walzenrad auf der Federwelle greifen las-
sen, indem man eine Achse durch die Lochung D oder E steckt und das Ritzel G
mit der Stellschraube auf der Achse festschraubt.

Der MEKANIK-Federmotor darf nur im Uhrzeigersinn aufgezogen werden. Bei Ge-
waltanwendung in entgegengesetzter Richtung besteht fiir die Federsperre die Ge-
fahr des Ausbrechens. :

Um eine moglichst lange Lebensdauer der Feder zu erzielen, empfiehlt es sich, nach
Gebrauch des Motors die Feder durch Ablaufenlassen ganz zu entspannen.

Wir bitten zu beachten:

Vor Inbeiriebnahme und spéter regelmdBig die Lagerstellen. nur mit
gutem Ndhmaschinendl schmieren.
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