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Bauspielzeug zur Nachbildung verschiedenartiger, jushesondere eisentechnischer Bauten,

Patentiert im Deutschen Reiche vom 3, Juni 192 ab.

-

Zur Nachbildung verschicdenartiger, insbe-

sondere eisentechnischer Bauten aus Hinzelele-
menten werden bei vorlicgendem Bauspiclzeng
zweckmitBig metaliene Dreiecke oder dreieckige
Behmen nach geometiischen Gesetzen zu Fla-
chen ancinandergefiigh. Dabel liegt den Drei-
gcken sowohl wie deren Zusammensetzung ein
guadratisches Systerm gugrunde, derast, dall
simtliche Ecken der Dreiecke auf Schnitfpunkte
von Linien dieses Swstems fallen. '

Als Bauteile werden z. B. je eine Anzahl
folgender Dreiecke verwendet (vgl Fig. 1):

A. Rechtwinkelige Drefecke.

1. Fine Seife 5 cm lang, zwelte Seite 5 ¢m
lang, dritte Scite gegeben und gleich dex
Diagonale des Quadrats von 4 cm (¥ig. 1a).

2. Eine Seite 5 cm lang, zweite Seite 10 cm
lang, drittc Seite gegeben und gleich der Dia-
gonale des Rechtecks von 3 >< 10 cmn (Fig, 1b}.

4. Fine Seite 5 cm lang, zweits Seite 15 cnl
lang, dritte Seite gegshen und glejch der Diz-
gonale des Rechtocks vom 5 3< 135 ¢ (Fig. 1}

B. Schiefwinkelige Dreiecke,

1. Eine Seite 5 cw, zweitc Seite gleich
der Diagonale des Quadrats von 5 cm, diitte
Seite gleich der Diagonale des Rechtecks
5% 10 om (Fig 1d).

2. Eine Seifc gleich Io cm, zweite Seite

gleich der Dingomale des Rechiecks 5 X 15 cm,
dritte Seite gleich der Diagonale des Quadrats
von 5 om (Fig. 1€),

3. Eine Seite pleich der Diagonale des
Ouadrats von 5 em, zweite Seite gleich der
Disgonale dss Rechfecks 53¢ 1o cm, dritte
Seite gleich der Diagonale des Rechiecks
! 3 1¢ om (Fig 1)

Auch andere Einheiten lassen sich an Stelle
oder zur Erpginzung der genannten verwenden,
Die Linge der Einheit betriigt heispiclsweise
s ¢, doch kann sie auck grifer oder kieiner
sein.  Die Dreiecke bestehen zweckmifig aus
gestanzten Blechen vom 1 bis 3 mm 3tirke.
Zur Herstellung geschlossemer Flachen, wie
Hiuger, Hallen, Wagen, kinnen sic massiv
sein, zur Herstellung von gitterartigen Kon-
striktionen, wie Briicken, Kranen usw,, wer-
den sie als dreicckige Rahmen verwendet, in-
dem zus dem Fnnern ein dem Gesamtdreieck
8hnliches Dhreieck herausgeschnitien ist.

Zur Verbindung dieser Dreiecke werden
eweckmilig, wie aus Fig. 2 und 3 ersichtlich,
in der Mitte der Seiteneitheiten sowie in der
Mitte der Diagonalseiten auf deren Umgren-
zungslinien halbkreisfirmige Ausschnitte s von
| etwa 3 mm angeordnet, Werden dic Dreiecke
in geometrisch richtiger Weise aneinanderge-
fiigt, so trifit ein halbkreisfirmiges Loch eines

! Threiecks aufl ein gleiches des anstolenden

und bildet ein geschlossenes rundes Loch. In
dieses wird der Bolzen eines Schrinbchens
{von der Seite har) eingeschoben, das it
Kopf &, Unterlagsscheibe » und gelockerter,
" aber nicht losgeschraubter Mutter » versehen
| ist. Durch Anziehen dieser pressen sich die
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beiden Seiten der Dreiecke zwischen Ifopf
und Unferlagsscheibe fest ein, und es verbin-
den sich tiberraschenderweise die beiden Drei-
ecke so fest, dal siz nor mit Gewslt ausein-
andergarissen werden kiomnen.

Die L8sung der Verbindung goschicht durch
eine kurze Ritckdrehung der Mutier, ohne
dalh es notig ist, diese ginzlich herauszu
schrauber. Trotz der Begrenzung durch das
streng geometrische System ist dic Vielfaltip-

keit der Zusammensetzung doch auferordent- :

lich grofi, Zweckmilig werden mit diesen Dyei-
ecken die Hauptflichen von Bavten ansgefiilict
und diese selbst durch Sireben, Winkel usw.
verbunden. So werden, wie die Ausfithrungen
gezeigl haben, die verschiedenartigsten Banten
erhalten, wie Hallen, Bricken, ¢rehbare Kranen,
Wagen, Laufbithnen, Schavkeln, Lifte nsw,

Dabel zeichner sich die Konstrktionen dnech |

grofie Stabilitit und Flichenwirkung avs. Alle
Bauteilr einer Fidche liegen in emer Ebene,

und die Verbindung wie die Losung der ein-

; zelnen Teile geschisht schnell tud einfach.

PATENT-ANSPRTCHE:

T. Bauspielzeug zur Nachbifdung ver-
schiedenartizger, inshezonders  eisenfechni-
scher Bauten, dadvrch gekennzeichnet, daf
zweckmilig metallene Dreiecke oder drei-
eckice Rahmen, deren Umgrenzungslinfen
Sciten- oder Diagonallingen eines quadra-

" tischen Systems darstellen, derart losbar
verbunden werden, dall die HEcken der
Dreiecke in Schnittpunkte der Linien des
quadratischen Systems falien.

2. Bauspiclzeng nach Anspruch r, da-
durch gekenneeichnet, daf die Seiten der
Dreiecke oder der drejeckizen Rahmen mit
aie Umgrenzungslinien schueidenden 13-
chern in symmetrischer Anordnung  wver-
sehen sind.

Hierzu 1 B]attlzeichnungen;
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