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So baut man mit Metallo-Trigon!

0000000 000000000000 0O A O A

Eine Schraube wird mit zwei Unterlagscheiben und
einer Mutter versehen und heift Klemmschraube.
Waélbung der Scheiben beachten! Die hohlen Seiten
gegeneinander! Sie wird seitlich auf einem Dreieck
festgeklemmt. Ein zweites Dreieck wird zwischen den

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Unterlagscheiben dagegengedriickt und die Mutter der
Schraube mit dem Hohlschliissel festgezogen. (Fig.1,2,3.)
Sechs verschiedene Arten von Drei-

miissen die Dreiecke auch aneinander festgeschraubt
werden. Es muB also jed'e Ecke von jedem Dreieck
auf Schnittpunkten von Netzlinien liegen. Oder: Jede
Konstruktion kann mit ein paar Strichen auf quad-
riertem Papier entworfen werden. Vergleiche die
Zeichnung neben jedem Bild, das Schema.

Mathematisch ausgedriickt stehen die Dreieckseiten
in nachstehendem L&ngenverhéaltnis zu einander:

Seiten | Seiten ‘I

I ' e
| ——
| Dreieck D1 | 1 | 1 1f2_| Dreieck D4 | 1 ‘Vi \'-"5_H
i P e e e S ) ) il V2|Vio
D3, | 1|3 |y . D6 V2| V2|5

ecken werden verwendet. Sie stehen in

bestimmtem geometrischen Verhéltnis
zueinander. (Vgl. Fig. 4)

Wie zu sehen ist, ordnen sich alle ]
Dreiecke in ein quadratisches Linien- A
system ein. Diesem System entsprechend

T 7

Fig. 4
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Die Zahl der méglichen Zusammen- | /,aD? _/ ] , _i__'ft:::.. , i R
stellungen ist ungeheuer groB. Denn schon A n== i Lt == |
zwei Dg;eiecke. f B. D3? kénnen auf 15 A d I == ﬂ AE:‘;}
verschiedene Arten aneinandergeschraubt [ W M i
werden. (Vgl. Fig. 5. 7 i A [l h\_

Mit drei Dreiecken gehen die Moglich- [?IW /! / /ﬁf __ \E }% pr;' TN !m&\ /ff !
keiten schon in die Hunderte, und allein im A /|| /| VAN T WAD 1
kleinsten Kasten sind 24 Dreiecke. Das gibt Fig. 5

hunderttausend Kombinationen. HAus diesen die
technisch tauglichen herauszufinden und sinngemé&B zu
verwenden, ist die Kunst dieses Spieles.

Das Zusammenfiigen der
Dreiedke mit Klemmschrau-
ben gibt Flachen. Zwei
Fldachen werden durch Stre-
ben versteift. (Fig. 6.)

Rechte Winkel Wr ver-
binden zwei Fldchen recht-
winklig, stumpfe Winkel
stumpfwinklig. (Fig. 7.)

Wellen (kurz) Vk und
lang VI tragen Schnur-
laufrédder R30 und R38,
oder auch Spurkranz-
rdder Rk. Diese werdemr durch Stellringe St oder
Stellringe mit Stift, sogenannte Greifringe G, ge-

Fig. 6

fihrt. Der Stellring 188t das Rad lose, der Greifring
halt es durch seinen Stift fest. (Fig. 8.)

Stellringe und Greifringe sind auf den Bildern fort-
gelassen

Das Drehstiick C wird auf eine Welle geschraubt.
Durch die L&cher der Platte hindurch werden Dreiecke
festgezogen und drehen sich
mit. (Fig. 9.)

Die langen Schrauben
Al sind meistens Radachsen.
Sie werden auf einem Dreieck,
Strebe, Winkel festgeschraubt.
Dann wird ein Rad und eine
Unterlagscheibe  aufgeschoben
und zwei weitere Muttern ein-
geschraubt. Die innere hilt man
mit dem Flachschliissel fest,
wéhrend man die &uBere mit dem Hohlschliissel an-
zieht.

Fig. 7

SRt



Das Scharnier T wird fiir Tiiren, Deichseln etc.
verwendet.

Jedem Kasten liegt dieses Vorlageheft bei. Eine
Fiille der verschiedensten Konstruktionen ist darin fiir
einen jeden Kasten beschrieben, abgebildet und sche-
matisch gezeichnet. HAber doch nur der kleinste Teil

von all dem, was mit Metallo-Trigon gebaut werden
kann. Bald hat der Junge an den charakteristischen
Bildern der Vorlage seine geometrische Vorstellungs-
kraft, seinen Raumbegriff, seine architektonische oder
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maschinelle Begabung soweit geiibt, daB er selbst
Neues schaffen kann. Ein Beweis dafiir ist Modell 43,
ein elegant konstruierter Drehkran mit automatischem
Greifer, der von einem 14jdhrigen Knaben gebaut
wurde.

Fig. 9

Ebenso wie diese Konstruktion werden andere,
neue und geeignete Darstellungen mit Vergniigen ent-
gegengenommen, aufs beste wiedergegeben und mit
dem Namen des Erfinders in allen Késten gleicher und
folgender GroBe verdffentlicht.
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Die ,Metallo-Trigon-Baukasten“ werden jetzt in folgenden
GroBen geliefert:

I

A TR A T T T T T

Nr. 000 enthélt 55 Teile
S0 S - 53 69

o L S R ] )

1 22050
5 g e et 1 s K
WSy i - 830

Ferner die Ersatzkasten:

Nr. 00 A enthalt 49 Teile
SO RS e 03
S Y 5 W ReBis ey ([0 V) | ESE
LR R A 6

Ergénzungssystem: 1 - 1A =2; 2 - 2A = 3.

TR

S

ST T A i

£l

Auch samtliche Einzelteile sind billigst zu beziehen. Vergl. 3. Umschlagseite.



Modell Nr. 1 Leiter

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

2 Dreijecke D2 4 Streben §1
| 8 Schrauben und Muttern

Die Seitenwande der Leiter bestehen aus zwei Dreiecken D 2.
Vier Streben S1 werden wagrecht an den Hypothenusen angeschraubt.
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C
Modell Nr. 2 Karren

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

2 Dreiecke D2 1 Winkel Wr 1 Klemmschraube
2 Streben 51 2 Réder R30 5 Schrauben und
2 o S2 2 lange Schrauben Muttera

und 6 Muttern

Zwei Dreiecke D2 bilden die Bodenflache des Karrens. Sie werden
durch die mitilere Klemmschraube festgeklemmt. Diese geht gleich-
zeitig durch das Mittelloch einer Strebe S1 hindurch und zieht diese
auf den zwei Dreiecken fest. Durch- die beiden Nasen der Streben
wird je eine lange Schraube gesteckt und mit einer Mutter festgezogen.
Dann wird ein Rad aufgeschoben und zwei Muttern so gegeneinander
festgeschraubt, daB das Rad sich leicht dreht. Die andere Strebe S 1
ist durch einen Winkel Wr auf dem Boden festgeschraubt.
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Modell Nr. 3 Wagen

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

6 Dreiecke E_')2
4 o D3
6 Strebep S$2 8 Klemmschrauben
2 Winkel Wr 14 Schrauben und
4 Rader R 33 Muttern

4 lange Schrauben
und 12 Muttera

Der Boden des Wagens besteht aus sechs D 2. Die Seitenwénde zwei-
mal zwei D3 sind auf dem Boden durch je ein Winkelstiick festgehalten.
Die Rader sitzen wie bei Modell 2 auf langen Schrauben, die an den
Nasen von zwei Streben S2 festgezogen sind. Diese Streben sind
durch die Klemmschrauben je zweier Dreiecke D 2 von unten am Boden
D gehalten. Die schmalen Seiten werden durch vier S2 gebildet,

Modell Nr. 4 Pyramide

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

8 Drejecke D2
4 Winke|  Wr

4 Klemmschrauben
8 Schrauben und
Muitern

Zunachst werden viermal D2 mit je einer Klemmschraube festgezogen,
so daB die vier Seiten der Pyramide entstehen. Dann werden diese
durch vier Winkelstiidce miteinander verbunden.



Modell Nr. 5 Lastwagen

Gebaut mit Metallo-Trigon 1 e | i

Erforderliche Teile

4 Dreiecke D1 4 Réder R 30

4 . D2 4 lange Schrauben

2 7 D3 und 12 Muttern

4 Streben S1 6 Klemmschrauben

4 Winkel Wr 16 Schrauben und
Muttern

Der Boden besteht aus zwei D 3. Die Wénde des Wagens werden durch
eine Strebe S 1 auf dem Boden festgehalten mit derselben Klemm-
schraube, welche die zwei D 3 zusammenhalt. Die Riuckwand ist dreh-
bar. Dabei sind zwei D1 auf S1 festgezogen. Diese dreht sich in
den zwei Schrauben, mit denen sie in den Seitenwanden befestigt ist.
Die Rader sitzen auf langen Schrauben, die auf vier Wr angezogen sind.
Diese Winkel sind auf der unteren Seite des Bodens festgeschraubt.
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Modell Nr. 6 Remise

Gebaut mit Mefallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

4 Dreiecke D1 6 Streben 52
8 a D2 14 Klemmschrauben
4 - D3 18 Schrauben und
4 Streben 51 . Muttern

Diese Konstruktion bedarf keiner weiteren Erklarung.
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Modell Nr. 7 Wippe N

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

4 Dreiecke D1 1 Welle Vi
B & D2 4 Greifringe G
4 " D3 14 Klemmschrauben
4 Streben 51 16 Schrauben und

“ s52 Muttern

Die Wippe besteht aus zwei Teilen. Der Stander ist mit zweimal zwei

D2 und vier S2 gebildet, wiahrend die Wippenwénde durch vier. S 1

zusammengehalten werden. Die Wippe sitzt auf einer durch einen
Stander gefiihrten Welle VI und bewegt sich auf- und abwarts.

Modell Nr. 8 Fahrbare

Erforderliche Teile

4 Drejiecke D1 4 Streben S1 4 Rader R 30 8 Klemmschrauben
4 ,, B s s S2 4 lange Schrauben 26 Schrauben und
4 1 D3 4 Winkel Wr und 12 Muttern Muttern

Das hiibsche Modell ist leicht herzustellen. Die vier Raderschrauben
gehen durch die Mittelldcher von vier Winkeln Wr hindurch und tragen
die Rader.

e

i
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Modell Nr. 9 Drehbares Signal

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

4 Dreiecke D 1 Welle vl
4 & L3 1 Drehstiidk C
4 Streben S 1 1 Rad R 30
2 s2 1 Greifr'ng G

1 Winkel  Wr 6 Klemmschrauben
13 Schrauben und Muttern

Zuerst wird der Stédnder aus vier
D 3 hergestellt und mit drei S 1
verbunden. Dann die Signal-
scheibe aus vier D1. RAuf das
Drehsitick C wird mit zwei Schrau-
ben ein Winkel geschraubt und
an diesen die Strebe S1, die
ihrerseits die Signalscheibe tragt.
Auf der Welle des Drehstiicks
wird ein Rad durch einen Greif-
ring festgehalten, wahrend zwei
Streben 52 am Stinder dreh-
bar angeschraubt werden. Eine
Schnurfiithrtvoneinempassenden
Loch einer Strebe um das Rad
herum, wird auf diesem fest-
geknotet und fihrt weiter zur
anderen Strebe. Durch abwech-
selndes Abwartsdriicken der zwei Streben, von denen die eine hoch,
die andere tief steht, wird das Signal um 45 Grad gedreht.

Modell Nr. 10 Steg

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

4 Dreiecke D1 6 Streben S2

8 - D2 14 Klemmschrauben

CR D3 12 Schrauben und
Muttern

Ein schones Beispiel fiir eine Verbindung dieser Eisenbauten mit Stein-
baukasten. Die Einheiten stimmen mit denen von Richters Anker-
Steinbaukasten tiberein und lassen groBartige Kombinationen zu.

9



Modell Nr. 11
Transmission
Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

4 Dreiecke D2 4 Winkel  Wr 4 Greifringe G
4 7 D3 2 Wellen Vk 3 Klemmschrauben i
16 Schrauben und Mutlern

2 Streben  S1 4 Rider R30

Der Boden wird durch vier Winkel an den Stédndern festgehalten, so daB
er etwas in die Hohe gesetzt ist. Dies hat den Vorteil, daB die K&pfe
der Schrauben frei liegen, und das Modell fest auf den Standern steht.
Die vier Rader sitzen auf zwei Vk. Sie beriithren die Innenseiten der
Dreiecke und werden durch vier Greifringe auf den Wellen festgehalten.

10
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Modell Nr. 12 Schaukel

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

e 7

Erforderliche Teile

2 Dreiedke D1

8 5 D2
4 i D3
4 Streben 51
4 - S2
2 Winkel Wr
1 Welle Vi

12 Klemmschrauben
22 Schrauben und
Muttern

Der Stander der Schaukel
ist auf dem Boden mit zwei
Winkeln festgeschraubt.
Um der Schauke! einen
festen. Stand zu geben,
wird der Boden auf zwei S2
festgezogen. Der Sitz aus
zwel D1 und vier S 1 wird
mit zwei Schniiren an einer
Welle VI aufgehéngt. Die
Welle ruht in der Mitte des
oberen Stidnderrandes.




Modell Nr. 13 Windmiihle

" Gebaut mit Metallo-Trigon 1

meccanoindex.co.uk

Erforderliche Teile
2 Dreiecke

1
o
Streben

Welle
Drehstiick
Kurbel
Rdder
Greifringe
Klemmsdhrauben
Schrauben und
Muttern

Axn=wntnlDOT
TR W —

LA

0

(=R SRt S S
o

Vier § 2 werden
quadratisch auf-
einandergeschraubt
und bilden den
Boden. Der Stander
besteht aus zweimal
zwei D 2, welche mit
vier S1 so zusam-
mengehalt. werden,
daB der Stander mit
den untersten zwei
S1 auf zwei S2 fest-
geschraubt wird. Die
Fliigel viermal zwei
D2werdenan einem

quadratischen Mittelstiick von zwei D 1 angebracht. Dieses wird mit zwei
Schrauben auf dem Drehstiick C befestigt. Das Drehstick ist an einem
Ende von VI aufgeschraubt und dreht sich wagrecht oben im Stander.
Ein Rad ist mit einem Greifringe festgehalten, desgleichen ein Rad im
Unterteil auf einer Kurbel Kk, Die Rédersind durch eine Schnur verbunden,

Modell Nr. 14 Drehbarer Doppelaufzug

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche Teile

4 Drelecke D1
8 D2
4 0 D3
4 Streben Sl
4 ol 52
2 Wellen Vk
1 Welle Vi
1 Kurbel Kk
| Drehstiick C
2 Réder R 30
4 Greifringe

12 Klemmschrauben
18 Schrauben und
Muttern

In der Mitte des Bodens
ist das Drehstiick mit VI
befestigt. Im drehbaren
Hauptteil sind zweiStreben
S1senkrechtiibereinander
angebracht, durch deren
‘Mittellocher die Welle des
.Drehstiicks hindurchgeht.
Die obere dieser Streben ist mit der Klemmschraube
von zwei D2 befestigt. Die innere Unterlagscheibe wird
bei dieser Klemmschraube fortgelassen. Die Schnur
.geht um die Kurbel von Rad zu Rad. Durch Drehen
hebt sich die eine Last, wahrend sich die andere senkt,

11




Modell Nr. 15 Drehkran mit Rusleger

4 Dreiecke D1 1 Welle Vk
Erforder- 8 .‘ Dz ill Vi und 1 Mutter
liche » D3 1 Kurbel Kk
< 1 Strebe Sifa 1 Drehstiick C
Teile 4 Streben S 1 2 Réder R 30 Muttern
4 - 52 4 Greifringe G

Der Boden zwei D1 wird durch das Drehstiick C zusammengeaalten
und steht auf zwei S2. Die Wande des Hauptteils sind durch yier S1
verbunden. Dabei stehen zwei S1 senkrecht iibereinander, so daB die
Die obere Stiebe

Welle des Drehstiicks durch deren Mittellécher geht.
ist durch zwei Klemmschrauben von zwei D2 festgehalten.

leger aus zweimal zwei D 3 wird unten mit S'z, oben mit einer langen
Schraube verbunden. Er dreht sich um VI und wird durch eine Schnur
Die Last wird durch Kk hoch gehoben.

an den zwei D1 befestigt.

12

| lange Schraube

10 Klemmschrauben
15 Schrauben und

meccanoindex.co.uk

Der Aus-

4 Dreiecke D2

4 N

4 Streben

6

Modell Nr. 16 Hallenkonstruktion

Gebaut mit Metallo-Trigon 1

Erforderliche’ Teile

10 Klemmsdhrauben

D3 18 Schrauben und
51 Muttern
52

Die Konstruktion ist klar ersichtlich.

|
sl
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Modell Nr. 31 Muldenkipper AN NV,

Gebaut mit Metallo-Trigon 2 . ris

Erforderliche Teile

8 Dreiecke D1 6 lange ' Schrauben
3 Streben 51 und 14 Muttern
8 o S2 4 Klemmschrauben
2 = 53 2] Schrauben und
4 Rider R 30 Muttern

Das Gestell wird aus zwei S2 und zwei S3 gebildet. Die Nasen von zwei
S 3 stehen nach oben und tragen Stirn-und Riickwand aus je zwei D 1. Die
Nasen von zwel S2 stehen nach unten und dienen zur Befestigung der vier
langen Schrauben und Rader. Auf der Mitte der beiden S 2 steht je ein
S 1 senkrecht. Die Mulde aus vier D1 und sechs S 2 dreht sich auf zwei
langen Schrauben in den Mittell6chern der zwei S1. Diese langen Schrau-
ben sitzen unten in der Mulde und halten dabei dieselbe S2 fest, Eine dritte
Strebe $1 sitzt auf 83 und dient der hoch gekippten Mulde als Anschlag.

Modell Nr. 32 Truhe

Gebaut mit Metallo-Trigon 2 E[’T AN

Erforderliche Teile

43Drejiecke D1 2 Streben 53

fif o D2 5 Winkel Wr

4 = D3 18 Klemmschrauben

4 & D5 19 Schrauben und
Muttern

Die Vorderwand ist durch zwei Wr an den Seiten befestigi. Der Sitz

ist mit einem Wr an der Vorderwand angeschraubt.

Die zwei Seiten-

wande sind am Boden mit zwei S3 verbunden,

13
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Modell Nr. 33 Hallengeriist
Gebaut mit Metallo-Trigon 2 -

Erforderliche Teile

4 Drejecke D1

8 o D2
4 5 b3
4 ,, D4
1 Sirebe 51

Die Wéande sind durch sieben Querverbindungen versteift. Sechs davon be-
stehen aus einer S3 und einer S 2, die siebente aus zwei S2 und einer S 1.

Erforderliche Teile

8 Streben s2
6 o 53
2B Klemmschrauben
22 Schrauben und

Muttern
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Modell Nr. 34 Drehbriicke

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile

8 Drelecke D1

8 D2
4 D3
2 i D4
4 % D5
6 Streben 51
8 R
2 Winkel Wr
1 Welle Vi

Das Untergestell ist durch acht S 2 verbunden, das Oberteil durch sechs

S1. Das Drehstiick C ist mit zwei Dreiecken D 4 verschraubt, die den

Boden bilden, auf dem die Seitenwénde des Oberteils durch zwei Wr

befestigt sind. Das Drehstiick ist auf der Welle V| festgeschraubt,

die durch die Mittellécher von sechs S 2 hindurchgeht, welche senkrecht
untereinander stehen.

Erforderliche Teile

1 Kurbel Kl
1 Drehstiick C
1 Rad R 30

1 Greifring G

2 Stellringe St

20 Kiemmschrauben

34 Schrauben und
Muttern

Am unteren Teil trégt die Welle das Rad, das auf einem Greifring festsitzt,

Eine Schnur geht von der Kurbel Kl eineinhalbmal um das Rad herum

zur Kurbel zuriick. Die beiden Enden der Schnur sind entgegengesetzt

auf der Kurbel aufgewunden. Deshalb wickelt sich beim Drehen der

Kurbel die Schnur auf der einen Seite auf und auf der anderen Seite ab
und dreht dabei die Briicke.

15
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~ Modell Nr.35 GroBe Schaukel

-Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile Erforderliche Teile

4 Drejecke D1 2 4 Winkel Wr

8 & D2 2 Wellen Vi

4 o D3 4 Stellringe St

6 Streben 51 18 Klemmschrauben

8 i 52 30 Schrauben und

5 i 53 Muttern
Zundchst werden die Wande des Schaukelgeriistes gebaut und durch | An diese greifen von auBen vier S3 senkrecht in die Hohe Je zwei
vier S2 verbunden. Dann wird der Schaukelsitz aus drei S3 hergestellt, | dieser S3 werden im oberen Drittel durch S1 versteift. Zu oberst
die auf vier S1 (Nase abwiérts) befestigt werden. Mit den Schrauben, héngen diese vier §3 in zwei Wellen VI. Zwei andere S 3 sind als Ge-
welche die duBersten Streben S2 festhalten, werden gleichzeitig vier lander wagrecht tiber dem Sitz auf der Seite angebracht. Die Schaukel

Winkel aufgeschraubt. schwingt hin und her; Sitz und Gel&nder bleibt dabei immer wagrecht.

16
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Modell Nr. 36 Lastwagen mit Kipptrog
Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile

8 Dreiecke D1
4 = D2
4 :, D3
6 Streben S1
1 Strebe S2
2 Streben 5]
6 Winkel Wr
1 Kurbel Kk

Das schéne Modell ist schwer und braucht Uberlegung. Zun#chst wird
der Boden hergestellt und der vordere Sitz aus zwei D 2, verbunden
durch zwei S1, mit zwei Wr auf dem Boden befestigt. Zu hinterst
auf dem Boden werden zwei Wr aufgeschraubt, so dafi sie mit einem
Loch iiber den hinteren Rand ragen. Dort wird der Kipptrog einge-
schraubt, der sich an dieser Stelle dreht. Der Boden des Kipptroges
besteht aus zwei S3, die auf der vorderen Schmalseite des Troges
zwei D1 angeschraubt sind. Weiter hinten ruhen sie auf einer S1,
die, mit der Nase nach unten, die Seitenwénde des Troges verbindet.
(Die Schraube ist liber dem Hinterrad sichtbar.) Die Riickwand zwei
D1 dreht sich mit S1. Die Vorderwand sitzt mit S1 fest. Samilliche

Erforderliche Teile

1 Scharnier T

4 Réder R 30

6 lange Schrauben
und Muttern

10 Klemmschrauben

31 Schrauben und
Mutlern

Querstreben des Troges haben zwischen Strebe und Seitenwand eine
Unlerlagscheibe, damit die zwei Seiten des Troges an den zwei Winkeln
Wr, um die sie sich drehen, leicht vorbei gehen. Die Hinterrédder sitzen
vermittelst zwei Al auf S1. Diese Strebe muB vom Boden des Wagens
abslehen. Deshalb wird eine lange Schraube von oben hinten durch
den Boden geschraubt und auf dieser die Strebe festgezogen. Im
Drehgestell zwei D1 bleibt das Mittelloch frei. In den zwei D1 des
Oberteils ist Ae (Bolzen nach unten) festgeschraubt. Auf dieser Al
dreht sich das Drehgestell, indem der durch das Miltelloch reichende
Bolzen zu unterst mit zwei Schrauben versehen wird. Die Vorderréder
sitzen mit zwei Al auf zwei Wr.

17
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Modell Nr. 37 Ventilator

Gebaut mit Metallo-Trigon'2 4

Erforderliche Teile

1 Kurbel Kk
8 Dreiecke D1
8 i D2
4 o D3
2 k D4
4 Streben S1
6 . 52
6 Winkel Wr
1 Welle Vk

Das Gestell ist ohne Schwierigkeit zu bauen. Die vier Fliigel des
Ventilators sind durch die vier Wr zusammengehalten. Die oberste
wagrechte Welle tragt das Drehstick C. Dieses greift auf zwei Wr,
die auf gegeniiber liegenden Fliigeln in deren L&ngsrichtung und
moglichst gegen die Mitte zu befestigt sind. Die zwei Winkel sind

18

Erforderliche Teile

1 Welle Vi
1 Kurbel Kk
1 Drehstlick C

3 Rader R 30
4 Greifringe G

4 Stellringe St
5 Klemmschrauben
8 Schrauben und
Muttern

auf dem Bilde deutlich zu sehen. Das Drehstiick ist geédndert. Dieses

ist auf der wagrechten Welle Vk festgeschraubt. Zum Antrieb dient Kk.

Das Aniriebsrad sowie das Rad auf der Welle des Drehstiickes ist

durch Greifring und Stellring festgehalten, wahrend das dritte Rad
frei lauft.




Modell Nr. 38 Drehtrommel

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile

8 Dreiecke D1
i D2

- D3
b4

o D5
Streben S /2
" 51

5 52
53

ST« < T S R S R LA

Zun#chst wird das Gestell angefertigt. Der vordere niedere, Teil ist
mit zwei S1 am Hauptteil befesligt. Dieser ist durch zwei S 3 versteift.
Dann wird die Wand der Trommel hergestellt und mit acht S2 ver-
bunden. Zur Drehung wird im Mittelloch der Seitenfléchen vorn und
hinten S 'z aufgeschraubt. Vorher wurde durch dieses S ein Al
gesteckt und auf S 2 festgezogen. So wird vorn und hinten eine Achse

meccanoindex.co.uk

Erforderliche Teile

1 Kurbel Kk

2 Rider R 38

1 Greifring G

2 Stellringe St

2 lange Schrauben
und Muttern

23 Klemmschrauben

24 Schrauben und
Muttern

erhalten, die durch das oberste Mittelloch des Standers geht und diesen
etwas aus der Senkrechten driickt. Zur Befestigung des Rades wird
eine Mutter bis fast zur Flache des Sténders auf Al geschraubt, das
Rad aufgesteckt und eine weitere Mutter fest angezogen. Das untere
Rntriebsrad wird durch Greifring und Stellring festgehalten.
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Modell Nr. 39 Lagerschuppen

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile
Drejedte D1 4 Streben 53 M

D2 &6 Winkel Wr R A T

8
8 '
4 2 D3 4 e Ws i
4 el D4 28 Klemmschrauben R et
4 il | B3] 30 Schrauben und -

Muttern

Zuerst werden die Seitenwande hergestellt. Vier Ws werden an

den oberen Schmalseiten von vier D2 angeschraubt. Dann wird

das Dach aus zweimal (zwei D3 und zwei D5) und zwei Wr
gebaut, aufgesetzt und sorgféltig auf Ws angezogen.

20
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“Modell Nr. 40 Bogenhalle

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

8 Dreiecke
(3]

4
4
4

D1
D2

Erforderliche Teile

6. Streben S
B 52
6 4i 53

17 Klemmschrauben

24 Schrauben und
Multern
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Modell Nr. 41 Schiittelmaschine

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile

5 Dreiecke D1

8 " D2
4 ) D3
2 i D4

1 Strebe S
5 Streben 51
s s2
3} “ $3
& Winkel Wr
1 Welle Vk
I Kurbel Kk

Der vordere Teil des Gestelles, das die zwei Antriebsréder tragt, ist mit
drei S1 am Hauptstander befestigt. Dieser selbst ist mit vier $2 ver-
steift. Die oberen S2 tragen vier Winkel, auf denen zwei §3 als Schienen
angeschraubt sind. Die Rader des Wagens sitzen auf vierlangen Schrauben.
Auf der einen Schmalseite ist das Scharnier so angeschraubt, daB es nach

1 Drehstiick €

1 Scharnier T

4 Rader R 30

2E R 38

4 Greifringe G

4 Stellringe St

4 lange Schrauben
und 12 Muttern

43 Schrauben und
Muttern

Erforderliche Teile

14 Klemmschrauben

unten aufklappt. AndiesensitztS'/z. Daran S3. Die Strebe
ist mit dem Drehstiick durch eine Schraube verbunden.
Die Abbildung weicht etwas ab. Wird die Kurbel mit
dem Antriebsrad gedreht, so dreht sich das daran fest-
geschraubte Drehstiick und der Wagen geht hin und her.
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Modell Nr. 62 Karussell

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile

8 Dreiecke D1 1 Welle Vi
8 & D2 1 Kurbel Kl
4 G D3 1 Drehstick C
2 Streben Sz 4 Réder R 30
6 . 51 4 Greifringe G
4 o 52 4 Stellringe 5t
6 Winkel Wr 6 Klemmschrauben
1 Welle Vk 28 Schrauben und
Muttern

Der Stéinder ist oben mit zwei S 1 versteift, die senkrecht Ubereinander
liegen. Unten ist ein rahmenartiger Fuf aus vier S2 gebildet. An
zwel von diesen Streben ist zwei S '» senkrecht befestigt und dient
als Kurbellager. Der sich drehende Teil besteht aus vier D 3, die durch
vier Wr senkrecht verschraubt sind. Auf zwei von diesen vier D 3, die
sich gegeniiber stehen, sind wagrecht liegende Wr nach der Mitte zu
_angebracht. Auf diesen ist das mit V| verbundene Drehstilick ange-
schraubt. Es legt sich auf das darunter befindliche wagrecht laufende
Rad R 30. Auf der Kurbel ist R30 festgestellt. Die Schnur l4uft recht
| * winklig lber zwei Leitrader R 30.
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Modell Nr. 43 Drehkran mit automatischem Greifer

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile

8 Dreiecke D1

8 . D2
4 ‘i D3
4 4 D4
4 i D5
2 Streben S22
6 i 5|
8 o S2
5 83

4 Winkel  Wr

Dieses interessante Modell wurde
von einem 14jahrigen Jungen ge-
baut. Das untere Gestell wird mit
sechs 82 versteift. Eine dieser
Streben wird durch die zwei Klemm-
schrauben der zweimal zwei D3
festgeschraubt. Der obere sich dreh-
ende Teil wird auf dem Boden von
zwei D2 mit zwei Wr festgehalten.
Er verjiingt sich nach oben, wo eine
lange Schraube das Rad R 30 trégt.
Auf der freien Hailfte des Bodens
aus zwei D2 werden zwei S3 mit
zwei Wr wagrecht befestigt (Nase
nach innen). Diese zwei S3 werden mit zwei zusa mengeschraubten Sz
verbunden (Nase nach unten). Auf diesen ist S 1 aufgeschraubt (Nase
nach oben). Dann werden die zwei Teile (D1 und D 4) befestigt, die
sich auf die zwai Streben S 3 aufsetzen. Der Greifer (vier D 1 und vier
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Erforderliche Teile

1 Welle Vi

1 Kurbel Kk
1 Drehstiick C

1 Rad R 38
3

lange Schrauben
und 5 Muttern
16 Klemmsdhrauben
47 Schrauben und
Muttern

S1) offnet und schlieBt sich durch
Drehung der zwei Halften um zwei
Schrauben, die in den oberen Edk-
l6chern sitzen. Er wird durch eine
Schnur auf einer Kurbel (nicht ge-
zeichnet) aufgewunden. Die Schnur
ist an den zwei Schrauben befestigt
und beeinfluBt das Offnen und
SchlieBen nicht. Zwei andere Schniire
sind an S1 einer jeden Greiferhalfte
angebunden, laufen lose lber zwei
lange Schrauben an der Spitze des
Kranes nach der Mitte des Oberteiles,
wo ihre Enden festgeklemmt werden.
Wird der Greifer heruntergelassen, so spannen sich die Schniire an
und &ffnen ihn. Beim Hochziehen schlieBt er sich wieder, indem die
Schniire sich lockern, Durch die angebundene Strebe S1 werden sie
nachgezogen,
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Modell Nr. 44 Rufzug

Gebaut mit Metallo-Trigon 2

Erforderliche Teile

6 Dreiecke D1 2 Wellen Vi
8 S D2 1 Kurbel Kl
4 " D3 4 Réder R 30
4 W D4 P R 8

4 & D5 4 Greifringe G

6 Streben 51 4 Stellringe St

3 3 S2 26 Klemmschrauben

1 Welle Vi 14 Schrauben und
Muttern

Das Modell ist schén und interessant. Es zeigt eine praktische Anwendung
des Flaschenzugprinzips. Zuerst werden die Wande des Aufzugstanders gebaut
und mit drei S2 verbunden. Dann wird der Hubhebel aus vier D4 und zwei
S 1 hergestellt, Durch ein freies Mittelloch fuhrt die Welle VI, die durch die
Ecken der zwei Dreiecke D1 des Stianders geht. An der unteren Spitze der
Hubvorrichtung ist eine Schnur angebunden, die zur Kurbel K| des Stinders
fihrt. An der oberen Spitze der Hubvorrichtung drehen sich lose drei R 30
auf VI.  Zwei R38 sitzen gleichfalls lose unten im Sténder auf einer Welle V).
Der Férderkorb ist aus vier D 1 hergestellt. Eine Schnur ist an der Sirebe S 2
(unten rechts im Stander) festgebunden, fiihrt zu einem R 30 auf dem Hubhebel,
dann zu R38 unten im Stander, wieder auf R 30 des Hebels etc. und schlieBlich
Uber das obere Rad zum Forderkorb. Durch Drehen der Kurbel wird der Hub-
hebel gehoben und gesenkt und der Férderkorb steigt und falit im {ibersetzten
Verhaltnis,
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Modell Nr. 45 Drehschaukel

3
8
4
4
4

Dreiecke

Erforderliche Teile

wutn

Gebaut mit
Metallo-Trigon 2

2 lange Schrauben
und 4 Muttern

26 Klemmsdhrauben
24 Schrauben und

Muttern

Die Stéiﬁderwénde werden unten mit drei S3 versteift, der sich drehende
Teil mit zwei S 2. Die Mittellécher der Wénde dieser Drehteile bleiben
frei, Die Achsen bestehen wie bei Modell 38 aus zwei S 2 und zwei AL
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Modell Nr. 46 Pavillon mit Tiire

Erforderliche
Teile

8 Dreiecke D1

8 : D2

4 . D3

4 5 D4

4 ’ D5

8 Streben 502

5 Winkel Wr

2 o Ws

1 Scharnier T

20 Klemmschrauben

37 Schrauben und
Muttern

Die Vorderwand
wird durch Wr
an der Seite be-
festigt. Die Tiire
dreht sich im
Scharnier. Das
Dach wird her-
gestellt wie bei
Modell Nr. 4 und
durch zwei Ws
an den Wanden
befestigt.

Gebaut mit
Metallo-Trigon 2




Modell Nr. 71 Doppelkran

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Die elegante Konstruktion ist 90 cm breit und
50 cm hoch. Der Stander ist mit drei S2
oben abgeschlossen. Durch die mittlere S2,
sowie eine senkrecht darunter befindliche S 2
geht VI, die C tragt. Darauf ist der Boden
des Oberteiles (vier D 1) festgeschraubt. Die
zwei Arme verjlingen sich}nach auBen. An
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passender Stelle sitzt S'/s, an der Spitze Al Die zur Aufnahme der Last bestimmten Schalen héngen an derselben Schnur.
Diese geht iiber zwei Rader zu einer Kurbel Kk, Um diese ist sie dreimal gewickelt und geht iiber die zwei Rader des

anderen_Armes zur zweiten Schale weiter.

26

Die Welle des Drehstiicks wird gedreht wie bei Modell 34,

Erforderliche
Teile

12 Dreiecke D1
16 . D2
12 D3
4 D4
4 . D5
4 D6
2 Streben S1fy
6 S1

13 - 52
2 Winkel Wr
2 Wellen Vk

1 Welle Vi

Kurbel Kk

Réder R 30

.1 Rad R 38

-1 Greifring G

| 8 Stellringe St

2 lange Schrauben
und Muttern

50 Klemmschrauben

44 Schrauben und
Muttern

1

T K

1 Drehstiick C
14

1




Modell Nr. 72 Wasserturm

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Erforderliche Teile

12 Dreiecke D1

Tea L D2
122 o D3
e D4
ARt D5

8 Streben S1

Der schlanke Stander des hohen Turmes ist mit _

sechs S1 versteift. Oben sind seitlich zweimal
zwei D1 durch vier senkrechte Wr befestigt.
Rls Trager fiir den Oberteil dient ein Boden
aus zwei D 2, der durch zwei Wr an den vier D 1
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- Erforderliche Teile

7 Streben 52
3 ,, S3
10 Winkel Wr

49 Klemmschrauben
G4 Schrauben und
Muttern

angeschraubt ist. Der Oberteil hat sieben S2

als Querverbindung und ist durch zwei Wr mit

seinem Boden mit zwei D2 verbunden. Der

ganze Turm steht auf sechs D2, auf denen er
durch zwei Wr angeschraubt wird.
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b ek b
ey

Modell Nr. 73 Steg

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Erforderliche Teile

12 Dreiecke D1 14 Streben 52
16 5 D2 40 Klemmschrauben
12 ot D3 40 Schrauben und

' 8 Streben S1 Muttern

Infolge der starken perspektischen Verkiirzung kommt die Konstruktion im Bild
nicht recht zur Wirkung. Der Steq ist 85 cm lang und Iohnt die einfache Arbeit.
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Modell Nr. 74 Zugbriicke

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Die Zugbriicke, 90 cm lang, besteht aus zwei gleichen Halften. Der
Mittelteil 1aBt sich von den Standern mit zwel Kurbeln Kl hochziehen.

Zu diesem Zweck ist in jedem Dreieck D3 der Stinder ein Wr an-

geschraubt. Diese Winkel sind bewegtich und stehen schief nach unten
und innen. Dann werden die Dreiecke D2 des Mittelteiles beweglich
an den vier Wr angeschraubt und drehen sich beim Aufwinden um
diese Schrauben. Die lose sitzenden Winkel geben dabei nach. Von

S

/

I 1 iRl

v
e
1
I
I
!

Erforderliche Teile

12 Drejecke D1

16 il D2
12 i D3
4 0 D4
4 D5

14 Streben S2.

8 Winkel Wr

2 Kurbeln Kl

4 Rider R 30

4 lange Schrauben
und Muttern

46 Klemmschrauben

40 Schrauben und
Muttern

der Kurbel Kl jeden Standers laufen zwei Schniire tber zwel R 30 nach

der Mitte der Briicke, wo sie angebunden sind. Auf der Kurbel sind

sie gleichmaflg befestigt, so daB sie sich beim Drehen in gleicher

Weise aufwickeln und die Mitte der Briicke hochziehen. Als Anschlag

sitzen vier Wr in der Mitte senkrecht an vier D 3 festgeschraubt. Der

obere Abschluf eines Standers ist durch zwei D 2 gebildet. Durch S2
wird zwei D 2 festgehalten.
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Modell Nr. 75 Lastautomobil

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Erforderliche Teile

12 Drejiecke D1

12 o D2
20 D3
6 Streben St
] A 51

10 Winkel Wr

1 Welle Vk

1 Scharnier T

Der Bau dieses lenkbaren Autos braucht Nachdenken. Zunichst wird
das Wagengestell gebaut. Die hintere Wand aus zwei D 2 ist als Tiire
mit Scharnier beweglich. Die Vorderwand des Hinterteiles zwei D 2
ist durch zwei Wr etwas zurilickgesetzt. Der Boden besteht aus zwei
D2. Er wird genau in die Mitte der Lange gesetzt. so daf vorn und
hinten ein Feld frei bleibt. Jedes Hinterrad sitzt auf Al an S !
Diese Strebe S 'z steht senkrecht und ist durch ihr Mittelloch unten
an der Seitenwand angeschraubt (Nase nach innen). Die Vorderrader
sind mit Al an einer S1 (Nase nach unten) befestigt, Diese Strebe
dreht sich auf der festen Strebe S1 (Nase nach oben), die an den

30

Erforderliche Teile

4 Rader R 30

1 Rad R 38

1 Greifring G

1 Stellring St

5 lange Schrauben
und 14 Muttern

20 Klemmschrauben

38 Schrauben und
Muttern

Seiten angeschraubt ist. Eine Unterlagscheibe zwischen den beiden
Streben erleichtert die Drehbarkeit. Die schrége Steuerwelle Vk tragt
oben das Steuerrad, das auf einem Greifring festsitzt. VI geht durch
zwei Streben S1, die so angebracht werden, daB die Welle die richtige
Schraglage erhilt. Der Schraubenkopf der oberen Strebe fehlt auf dem
Bild. Durch einen Stellring wird die Welle gegen das Durchfallen
gesichert. Dann wird auf der einen Seite der drehbaren Strebe eine
Schnur angebunden, einigemale straff um die schrage Welle herum-
getlihrt und an der anderen Seite der Strebe festgebunden. Durch
Drehen der Steuerwelle dreht sich die Strebe mit den Vorderradern.
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Modell Nr. 76 HAufsteigende Férderbahn A |
Gebaut mit Metallo-Trigon 3 : i - -»4;—-{:
i s oy
Erforderliche Teile
12 Dreiecke D1 1 Kurbel Kl
16 = D2 2 Rader R 38
12is D3 A Rk
2 i D4 2 Greifringe G
5 Streben ' 5.1 8 Stellringe St
12 T 52 4 lange Schrauben
8 i 53! und 12 Mutiern

8 Winkel Wr 37 Klemmschrauben
1 Welle Vk 83 Schrauben und
1 “ Vi Muttern

Die Wénde der aufsteigenden Bahn werden mit vier S2 an den richtigen Stellen verbunden.
"Die Schienen werden aus zweimal (S3, $3, $3, $2, S3) gebildet und sind durch Wr auf S2 befestigt.
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Modell Nr. 77 Hebebiihne mit Laufkatze

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Erforderliche Teile

12 Dreiecke D1

16 - D2
8 i D3
4 i D4
4 o D6
2 Streben Sl
8 o 51

14 i 52

10 Winkel Wr

Die Zusammensetzung der beiden Fléchen der Bilhne ist einfach. 3Sie
mull mit groBer Sorgfalt aeschehen, damit die Schienen genau passen.
Diese bestehen aus zwei (S3, S2, §3).
Wr auf zwei S 2, in der Mitte auf zwei S /2. Das Gestell der Laufkatze

32
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Erforderliche Teile

1 Kurbel Kk
- 2 Kurbeln Kl

4 Rdder R 30

f = Rk

6 Stellringe St
8 lange Schrauben
und 24 Muttern
48 Klemmschrauben
62 Scirauben und

Muttern

besteht aus zwei S2, die durch zwei S1 verbunden sind. In seiner
Milte zieht Kk die Last hoch. Die Biihne lduft auf vier Radern. Die
An den Seilen sitzen sie mittels gezeichnelen Innenréder sind nicht notig.

Zwei Kurbeln Kk gehen
durch die Streben 83. Damit wird die Laufkatze hin und her gefiihrt.




. \ oy y -

meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 78 Arbeitswagen

Gebaut mit Métallo-Trigon 3

Erforderliche Teile

12 Dreiecke D1 1 Drehsiick C

4 o D1 4 Réder R 30
12 i D3 1 Stellring 5t

8 Streben S1 - 4 lange Schrauben
3 . S3 und 12 Mutiern

10 Winkel Wr 18 Klemmschrauben
1 Welle Vi 56 Schrauben und

1 Kurbel Kk Muttern

Das schéne Modell ist nicht ganz leicht. Das Untergestell wird zunéchst hergestellt.
Die zweimal zwei D1 werden durch vier Wr an den Wanden zweimal zwel D3
befestigt. Die Réder sitzen auf langen Schrauben. Die auf dem Untergestell fest-
slehenden Seiten zweimal zwei D3 sind unten durch zwei S1 und oben in der
Mitte durch ein S1 verbunden, Zwischen diesen zwei Streben und den Dreieck-
seiten liegen vier Unterlagscheiben, die den beweglichen Wanden zweimal zwei D 3
Spielraum lassen. Die Welle VI. an der oben das Drehstiick angeschraubt ist, geht
durch die Mitlel!'dcher von drei S1 und gibt den beweglichen Wanden zweimal
zwei D 3 oben Fithrung. Um diese auch unien zu erhalten, ist je eine S1 an der
beweglichen wie an der festen Seitenflache angeschraubt. Eine Kurbel Kk ist im
oberen Rand der feststehenden Seitenflachen angebracht. Die darauf gewickelte
Schnur ist unten am beweglichen Teil befestigt und hebt diesen beim Drehen.
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Gebaut mit N Gebaut mit
Haus Metallo-Trigon 3 Modell Nr. 80 Zelt Metallo-Trigon 3
Erforderliche :" \ i _E

Teile |“

1 )
e eleerl !
% e f . -
S 451 5 9 FE R SR C 5 A 0 W B W
Ers i) 1 2
T ] !
dao

= ol

4 Drejecke D1

Erforderliche 6, D2
- 1oL D3 2
Teile 4 ] bs Erforderliche
8 Dreiecke D1 8 Winkel ~ Wr Teile
6, 32 2 Winkel Ws
li Y Di 32 Klemmschrauben

30 Schrauben und
Muttern

o

Streben s2
8 Winkel Wr
2 o Ws
2 Scharniere T
0
2

Klemmschrauben
Schrauben und
Muttern

Das Dach wird gesondert hergestellt

und auf zwei Ws geschraubt, die

auf den Hauptflachen des Hauses

sitzen. Die zwei Tiiren drehen sich
in zwei Scharnieren.
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Modell Nr. 81 RAufzugsturm . ; R
Gebaut mit Metallo-Trigon 3 : A ./_'_

Erforderliche Teile

11 Dreiecke D1 8 Winkel Wr
16 " D2 2 I Ws
12 o D3 2 Weilen Vi

2 o D4 2 Kurbeln Kl

4 i D5 4 Rader R 30
3] ,‘ D6 = 6 Greifringe G

8 Streben 51 8 Stellringe St
12 S S52 49 Klemmschrauben
1 Strebe S3 56 Schrauben and

Muttern

Die Winde des Aufzugturmes werden zuerst hergestellt und durch sieben S2 die Riide-
wand gebildet. Dann werden die drei Béden gemaB der chematischen Darstellung gebaut.
Der untere und miltlere wird durch je zwei Wr'an den Wianden befestigt. Der obere
ruht auf zwei wagrechten Streben S 2, die an den Wanden angeschraubt sind = Zwei Auf-
ziige sind angeordnet, von denen jeder durch eine Kurbel Kl betatigt wird. Der Forderkorb
eines jeden Aufzuges besteht aus vier S1. Das Seil lauft Uber zwei Réder zur Kurbel.
Die Spitzen der obersten vorstehenden zwei D1 sind durch S§2 verbunden. Von dieser
Strebe fithren vier Schniire nach S3 abwarts und bilden die Fithrung fiir den Férderkorb.
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Modell Nr. 82 Russichtsturm

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Erforderliche Teile

12 Dreiecke D1

160t D2
(AR i a D3
Do ik D4
TR D5
SR D6

2 Streben S

Auf den vier D 3 des Unterteiles sind
oben zwei 82 als Querverbindung be-
festigt. Auf diese setzt sich der Oberteil
des Turmes, der unten durch ein S1
und zwei zusammengesetzie S 'z ver-
steift wird. Diese Streben des Ober-
teiles setzen sich auf die zwei S2 des
Unterteiles und werden festgezogen.
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Erforderliche Teile

8 Streben 81

10 i 52

2 e LY

6 Winkel Wr

46 Klemmschrauben

57 Schrauben und
Muttern

Der Boden der obersten Plaitform wird
durch die Mittelschraube des Bodens
auf 31 der Querverbindung festge-
schraubt. Die Seitenwénde des obersten
Stiickes zweimal zwei D2 sind durch

~zwei §2 an den ldngeren Wianden

zweimal zwei D 3 festgehalten.
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Modell Nr. 83 Stahlpier mit Pavillon
Gebaut mit Metallo-Trigon 3

\ : E
Erforderliche Teile
12 Dreiecke D1
TH N D2
12 3 D3
] D5
14 Streben 52
12 o S3 o
10 Winkel Wr
- 2 = Ws
46 Klemmschrauben
74 Schrauben und
Muttern
Der hiibsche Bau ist leicht und lohnend. Das Dach wird fiir sich gebaut senkrechten Streben S3 werden durch sechs Wr an den Dreiecken
und dann mit zwei Ws auf den Seitenwdnden befestigh. Die sechs befestigt. Die richtigen Stellen miissen genau beachtet werden.
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Modell Nr. 84 Laufkran

Gebaut mit Metallo-Trigon 3
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| Erforderliche Teile ;
i L
ey 12 Dreiecke D1
il 16515 D2
/ 10 5 D3
; 4t D4
i 4 D6
- 1 Strebe Sz
=4 5 Streben 51
i 14 . 52
: 2 Winkel  Wr
1, 1 Welle Vi
‘: 1 Kurkel Kk
-1 (R Kl
gy R 1 Drehstiick C
2 Rader R 38
aay Rk
1 Greifring G
4 Stellringe St
5 lange Schrauben

und 13 Muttern
0 Klemmschrauben
48 Schrauben und
Muttern

i

Der obere Teil des Kranes dreht sich auf dem fahrbaren Untergestell

vermittels der Kurbel Kl. Die Vorrichtung ist dieselbe wie bei Modell

Nr.34. Der Kran verjiingt sich nach der Spitze zu. An 'geeigneter
Stelle ist S 'z eingesetzt.
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Modell Nr. 85 Bagger

Gebaut mit Metallo-Trigon 3

Erforderliche Teile

10 Dreiecke D1 10 Winkel Wr
16 v D2 3 Wellen |
12 3 D3 1 Kurbel Kl
4 i D 4 4 Rader R 30
4 3 D5 2o R 38
4 " D6 6 Greifringe G

8 Streben 51 8 ‘,, St

8 . 52 53 Klemmschrauben

46 Schrauben und Muttern

Die beiden Seitenwénde sind durch S2 versteift. Die vier
Becher des Baggers werden durch viermal zwei D 1 gebildet.
Auf allen diesen Dreiedten sind auBen Winkel Wr ange-
e schraubt, auf welchen die Becher auf den zwei Schniiren
symmetrisch befestigt werden. Diese Schniire laufen iiber drei
Radpaare. Zwei R 38 sitzen unten auf Kl und sind durch
Greifringe festgehalten. Das Radpaar auf dieser Kurbel wird
angetrieben, die anderen zwei R&derpaare drehen sich frei
auf zwei Wellen VI, durch Stellringe genau gefiithrt. Die
Becher laufen auf einer Seite der Winkel liber die Rillen
der Réder hinweg, wéhrend die Schniire in den Rillen ge-
leitet werden.
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Modell Nr. 86 Briicke

Gebaut mit Metallo-Trigon 3 el

R . S L

1
O T e | S e,

i
]

Erforderliche Teile

12 Dreiecke D1

16 i D2
12 i D3
4 - D4
4 i D5
4 o D6
6 Streben 51
14 o 52
12 o s53

10 Winkel Wr

60 Klemmschrauben

58 Schrauben und
Muttern

Diese elegante Konstruktion ist iiber ein Meter lang. Die Herstellung der Flachen ist klar.
Die Querverbindung geschieht durch zehn S2. Die senkrechten Streben werden an den Dreiecken mit Wr befestigt.
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Einzeltelle.
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inhalt der Kisten.

Zd

‘ ’I}f J’!,?'l’
s

00000
ff{(t!{f-’”
s

S

1

i

19

Nr. Kasten 1 |1A ]| 2 1 on | 3 | Aisaeit
#00 Mk.
1 | Dreiecke . . .. .. e ) R R el R i 6 e
2 ot e e g 5 e B ) 2.0 A R T0 B I 24 0 A
3 AL Ty 4. | 8 | 10|18 | 0204
4 L AR S s 20l KA BT 040
5 S D52 ol T 8 | 015
6 5 i D6 | — 2 ‘ e 4 0,20
7 | Streben | .. .. .. 8% 4 = e S R 0,03
8 SRS R S T I 4 | 12 [ o005
9 I T s2| 6 2rligiaTon b S Sl D07
1c B S e 5§53 | — 8 g gl ol 2610
10a| Laschen . ...... 2 2 14 2 6 0.05
11 | Winkel (rechte) . . . Wr 4 2L p 3 0,05
12 +  (stumpfe) . Ws 2 2 | 4 4 8 0,05
13 | Wellen (kurze) . .. Vk S 3 3 6 | 003
14 » (lange) ... VI L I 3 3 6 0,05
15 | Kurbeln (kurze) . . Kk 1 1 2 1 e 0,05
16 . (lange) .. Kl /i i Dl 3 | 007
17 | Drehstiick . : . . .. C 10 = 1 1.5 [F52 e T0'20
18 | Scharnmier ... . .. : T 3L 2 2 ' 4 0,10
19 | Flachsehliissel . . . F A ARG P2 TR e 0B 0
20 | Hohlschltissel . . . . H 1 | = 1 e ] 0,25
21 | Schraubenzieher . . Z Tl g S DR U0 10
22 | Rader (Schnurlauf). R30| 4 | — | 4 — | 4 0,20
23 : .R38| — 22 b 2] S0Rs
24 . (Spurkranz) . Rk | — o= = 4 1 4 0,30,
25 | Greifringe . . . . . . G 4 | — 4 2004 0,10
26 | Stellringe . ... .. St — 4 ol B 2 0,10
27 | Schrauben (kurz). Ak | 36 ‘ 36 | 72 | 18 150 | 006
28 ; (lang) . . Al 4 "2 6. 6 1ii20lEr0da
29 | Muttern . . . ... . 40 | 38 | 78 | 84 162 | 005
30 | Unterlagscheiben .. U 72 | 72 | 144 | 156 | 300 0,01
SO 3 el et 1 — 1 1 2 S e
Vorlageheft . . . .. 1 i 1 bl 1 0,50
| 3 | ]
Summe der Bestandteile [ 221 | 194" | 415 ‘416 i331
1 | |







