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LEHR- UND VORLAGENBUCH

ZU DEN

METEOR-METALLBAUKASTEN

DER GROSSEN 1u.2

Eine lehrreiche Zusammenstellung der technischen Grundformen auf dem Ge-
biete der Mechanik und des Maschinenbaues sowie eine reichhaltige Auswahl
von Bauvorlagen fiir die Wiedergabe moderner Schépfungen der Technik.

SECHSTE NEUBEARBEITETE AUFLAGE

»sMETEOR“ ERZEUGUNG FEINER METALLSPIELWAREN WIEN . X

/

MARKE UND MUSTER IN OSTERREICH GESETZLICH GESCH®TZT
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+METEOR*

Der 6sterreichische Ganzmetall-Konstruktionsbaukasten und
Allstrom Motore — die neuzeitlichen unentbehrlichen Lehr-
behelfe fiir den darstellenden Unterricht.

- E

METALL QA"’W“ ' Unsere Erzeugnisse, die in Form und Giite Friedensstand er-
ME T E 0 R reicht haben, bieten Ihnen Qualititsartikel, die friiher aus dem
BRUNDKASTEN ' Auslande bezogen werden muBliten. Wir sind bemiiht, Ihr Sorti-

ment durch Herstellung weiterer, neuer Metall-Spielwaren stin-
dig zu vergréBern. Unsere ,,Mete or*- Ganzmetall-Konstruk-
tionsbaukasten sind dem Zeitalter der Technik als piddagogi- -‘
sches Lehr- und Erziehungsmittel fiir die Jugend vollkommen

angepaBt. Durch die aus den verschiedenen Bauelementen
konstruierten, wirklichkeitsnahen und formvollendeten beweg-
lichen Modelle gewinnt die Jugend Einblick in die Grund-
begriffe der Mechanik im Maschinen- und Fahrzeugbau. Sie sind
in den Lehrfichern der Physik und Mechanik ein unentbehr-
liches Experimentiermittel zur Vervollkommnung des prakti-
schen Studiums.

EEN Ein toimisches Konsukiionspiel -
Qs 1 uasare Jughnd

Jeder Baukasten enthilt die er-
forderlichen Werkzeuge. Ohne
besondere Fihigkeit oder Unter-
weisung kann jeder Junge mit
dem Bauen beginnen.

Der Allstrom-Betriebsmotor
fiir 4 bis 8 Volt
sKomet* Nr. 601

Die ,Meteor” Elektro-Betriebs-
motore sind interessante und
lehrreiche Ergidnzungen fiir die
,,Meteor"* Metallbaukasten. Jeder
Junge trachte darnach, als Er-
ginzung einen dieser Betrlebs-

Unterteilung der ,,Meteor* Metallbaukasten: Grundkasten 1, 2, 3 und 4 /

Erginzungskasten 1a, 2a und 3a / Zusatzkasten fiir den Autobau Nr. 101 motore zu erhalten, denn durch
Elektro Versuchs-Baukasten Nr. 401 sie kommt Leben in die Modelle. Komet Nr. 601

L e
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BER METEOR-METALLBAUKASTEN — EIN OSTERREICHISCHES ERZEUGNIS!
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Line besondere Aufmerksamkeit in dem grofien Zeitgescheben wverdient
zweifellos die Betitigung und der Schaffensdrang unserer Jugend. Es ist
nichi einerlei, ob die Gestallung der Freixeit nach der Schule der [ugend
selbst idiberlassen bleibt, oder ob sie durch lebr- und sinnreiche Beschifti-
gung angeregt wird, xweckdienliche und wirklichkeitsnabe Gedanken und
Dorstellungen idiber allfillige Erscheinungen des technischen Wirtschafts-
lebens zu machen, um damit spiler fir ibre kommenden, besonders aber
den technischen Berufen wvorausgesetzten theoretischen und praktischen
Grundbegriffen vollkommen vertraut zu sein. Nach lingeren Bemiibungen
| i : : | ist es uns gelungen, ein der Zeit entsprechendes Lebr- und -Experimentier-
<l o s & b, @ mittel, und zwar den Metall-Konstruktionsbaukasten ,Meteor" herauszu-
= e B bringen, der unseren Jungen die Moglichkeit bietet, Erscheinungen ibrer
Umgebung sinngemdfs zu erfassen und obne ibren Wunsch nach scheinbar

zweckloser Spielerei einzuengen, sich mit der Wirklichkeit vertraut =zu
machen. Der Meteor-Metallbaukasten ist eine ideale Beschiftigung und
bietet dem Gestaltungswillen nicht nur der Kleinen, sondern auch der stu-
dierenden [ugend weitgebendsten Spielraum. Sie lernt damit Geundelemente
der Mechanik und des Maschinenbaues und dann mit Verwendung dieser
fast naturgetreuen und betriebsfibigen Modelle technische Einrichtungen
des Alltagslebens nachgestalien. Gleichzeilig gewinnen damil unsere Jungen
auch das UVerstindnis fiur die ideellen und praklischen Zusammenhinge
aller der zum Wohle der Menschheit dienenden Schépfungen der Technik.

o
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Elektro Versuchs-Baukasten Nr. 401
Ein Lehrgang v. Magnetismus bis zur Fernmelde Technik

-+ METEOR*
ERZEUGUNG FEINER METALLSPIELWAREN
§ WIEN - X

Einzelverkauf in allen einschligigen Geschiiten / Lieferungen direkt von der Erzeugung an Private finden nicht statt
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METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN TECHN. EXPERIMENTIER- UND LEHRMITTEL FUR UNSERE STUDIERENDE JUGEND

WIE MAN METEOR-MODELLE BAUT

Jeder Baukasten enthilt die erforderlichen Werk-
zeuge und ohne besondere Fertigkeit oder Unter-
weisung kann jeder Junge mit dem Bauen beginnen,
Dem Anfinger méchten wir vor allem raten, mit den
einfachen Modellen der ersten Seiten anzufangen;
er wird sich durch die gegebenen Beispiele rasch
mit der Verwendung und Zusammensetzung der Teile
vertraut machen, um nach kurzer Ubung an die
groBeren Modelle gehen zu konnen.

Dann sollte sich der Junge jedes einzelne Zubehor-
teil genau betrachten, mit den Abbildungen der
Einzelteile vergleichen und sich Nummer und
Benennungen im Gedéachtnis einprigen.

Besonders wichtig ist aber, daf3 er die Grundformen
der nichstfolgenden Seiten genau studiert und immer
wieder darauf zuriickgreift; der Aufbau der Modelle
wird ihm dadurch ganz wesentlich erleichtert. Alle
Einzelteile sind sorgfiltig gearbeitet und passen ge-
nau ineinander. Die Locher in Bandern und Platten
stimmen so miteinander iiberein, da man beim
Bauen nach Vorlage nur die Lécher abzuzihlen
braucht, um Abstinde und Lage der einzelnen Teile
" zu ermitteln.

Beim Zusammenschrauben der Teile ist beson-

ders zu beachten, dal die Muttern erst vollig
angezogen werden, wenn das betretfende Modell
vollstindig zusammengesetzt ist, damit ein Zu-
sammenpassen und Einrichten der Teile wéh-
rend des Bauens moéglich bleibt. Fiir den Bau
groBBer Modelle ist dies besonders wichtig.

Auch soll man immer frisch drauflos bauen, selbst
wenn der erste Bau nicht ganz nach Wunsch aus-
fallen will. Beim zweiten Modell geht es schon leich-
ter und durch die gewonnene Erfahrung wird man
bald mit allen kleinen Vorteilen vertraut werden.

Wenn sich dann unser kleine Ingenieur an Hand
der Modelle griindlich im Bauen geiibt hat, wird er
bald an die Verwirklichung eigener Ideen gehen
koénnen. Er wird Konstruktionen, Bauten, Maschinen
usw., die er selbst im GroBlen gesehen hat, nachzu-
bilden versuchen und die durch eigenes Schaffen
gewonnenen Modelle werden immer gréf8ere Freude
und Unterhaltung bringen.

Wir sind jederzeit gerne bereit, Auskunft zu ertei-

“len und mit Ratschlagen zu helfen, wo sich Schwie-

rigkeiten einstellen sollten oder wo sonst unsere
Erfahrungen von Nuizen sein konnten.
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METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN SINN- UND LEHRREICHES KONSTRUKTIONSSPIEL

Diese Grundformen beruhen auf streng technischer Grundlage;
) Grundformen die Kenntnis derselben erleichtert ganz wesentlich den Aufbau der Modelle.

e

Nr.37a

Nr.37b

A — Gegenmutter B — Lose Verschraubung C — Schraube als Zapfen D — Schraube als Stiitzzapfen
Zum Sichern gegen Lok- Die beiden Teile werden lose miteinander ver- Die Rolle dreht sich leicht auf der Rad beweglich samt der durch
kerwerden oder Haraus- schraubt, die Mutter mit Schraubenschliissel Schraube, die durch zwei auf beiden die Stellschraube festgeklemmten
fallen wird eine zweite festgehalten und eine zweite Mutter (siehe Seiten des Bandes kriftig gegeneinan- Schraube in einem Loch der
Mutter Nr.37b aufgezogen Beispiel A) fest gegen die erste gezogen der gezogene Muttern befestigt ist - Grundplatte oder des Bandes

E — Drehscheibe F — Feste stehende Welle G — Lagerbock
mit stehender Welle durch Ansatz von Lochscheibenridern auf Bodenplatte verschraubt

i Die runde Platte, auf der Welle verschraubt,
wird mit leichtem Druck gegen die Grund-
i platte gehalten durch das von unten dagegen-
gesetzte und auf die Welle festgezogene
Schnurrad oder einen Stellring
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METEOR-METALLBAUKASTEN ENTHALT DIE NATURGETREUE WIEDERGABE TECHN. BAUELEMENTE

Grundiormen (Fortsetzung)

J ohne Scheibe (fiir kleinere Modelle)

fiir Aufzugwinden usw. Verhindert das Zu-

K mit Scheibe

riickschnellen der Handkurbe! und ermég- Bremsvorrichtung und Seilendbefestigung
licht, die Last in jeder Stellung freischwe- -
bend festzuhalten Eine erh6hte Bremswirkung erzielt man, wenn die Schnur zweimal anstatt nur einmal um Welle bzw. Scheibe gelegt wird.
H1 — Sperrklinke Nr. 33a (klein) L — Loses und festes Rad

Die Sperrklinke selbst ist nach Grundform C befestigt, also

lose, und sperrt, durch ihr Eigengewicht die Zahnréder.

Diese Sperrklinke kann fiir Zahnrdder Nr. 25 und 26 ver-
wendet werden.

Wenn ein Fahrzeug eine Kurve durchfihrt, werden die nach der Innenseite der Kurve liegen-
den Rider einen kiirzeren Weg zuriicklegen, sich also weniger oft umdrehen, als die Auflen-
rider. Wiirden die einzelnen Réderpaare nun fest auf ihrer Achse sitzen, so miiflten sie unter

allen Umstédnden sich gleich oft um-
drehen, ungeachtet, ob sie auflen
oder innen sitzen. Die Folge wire,
daB eines davon das andere brem-
sen, und der Wagen in den Kurven
schwer laufen wiirde. Die Rider der
einzelnen Riderpaare miissen von-
einander unabhéngig beweglich sein.
Wir erreichen dies, dafl wir nur ein
Rad auf die Achse festschrauben,
wihrend das andere zwischen zwei
Steliringen gefiihrt und lose beweg-
lich ist (siehe Abb.).
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| . METEOR-METALLBAUKASTEN, EIN GUTER FREUND UNSERER KLEINEN INGENIEURE

|

- : Grundiormen (Fortsetzung)
M
‘ N — Schnecken-Getriebe
3 fiir Ubersetzung auf niedere Geschwindigkeiten usw.
‘ Bei jeder Umdrehung treibt die Schnecke das Zahn-
1 rad um einen Zahn weiter. Zur vollen Umdrehung
: eines Zahnrades mit z. B. 25 Zihnen wird sich die
: Schnecke 25 mal umdrehen miissen, d. h. die Um-
drehungsgeschwindigkeit des Zahnrades wird um das
25fache verringert. — Die Kraftwirkung hingegen
wird sich um das sovielfache steigern, wie sich die
Geschwindigkeit verringert.
In der Praxis wird dieser Umstand u. a. benutzt, um
mit geringem Kraftaufwand groBle Lasten zu heben
(z. B. beim sog. Schraubenflaschenzug).
j M — Umsteuerungsgetriebe
l fir Vor- und Riickwirsgang
:
, P — Zahnréderiibersetzung
} (sog. Stirnzahnrider)
i Die bei den Buchstaben a, 4, ¢ d stehenden
N Zahlen bezeichnen die Anzahl der Zihne der
i betreffenden Zahnrider. Rad & sei mit ¢ durch
: die Achse fest verbunden. Bei einer Umdre-
! hung des Rades @ wird Rad & bzw. ¢ deren
H zwei machen, Rad d dagegen doppelt so viel
} wie ¢, also vier. Die Tourenzahl des Rades a
? hat sich also beim Rad d vervierfacht. Um-
{ gekehrt wird sich die Tourenzahl des Rades @

um das Vierfache verringern, wenn Rad d an-
getrieben wird. Die Ubersetzung #ndert sich,
wenn das Verhiltnis der Zdhnezahl der ver-
schiedenen Ridder ein anderes wird. Beziiglich

0O — Ubersetzung

von zwei im rechten Winkel zu einander gelagerten
Wellen durch Zahnbetrieb und Kronenrad.

Fiir die Berechnung des Ubersetzungs- und Krifte-
verhiltnisses gilt das unter Fig. N und P Gesagte.

des Kraftgewinnes oder -verlustes gilt hier
dasselbe wie beim Schnecken-Getriebe (Fig. N)
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METEOR-METALLBAUKASTEN, DIE NEUZEITLICHE BESCHAFTIGUNG UNSERER JUGEND

Grundformen (Fortsetzung)

R — Halbkreuz-Riemenantrieb S —Winkel-Riemenantrieb

Q — Stufenscheiben-Antrieb

Zur bequemen Anderung der Tourenzahl von Arbeits-

maschinen verwendet man sog. Stufenscheiben, d. h.

eine Anzahl nebeneinandergesetzter im Durchmesser
gleichmiBig abgestufter Riemenscheiben. Im Vorgelege
b ist die Stufenscheibe in umgekehrter Anordnung auf-
gesetzt, Die Riemenlange ist in beiden Féllen dieselbe.
Wird der Riemen gekreuzt (verschrankt) aufgelegt, lauft
die getriebene Wellein entgegengesetzter Drehrichtung.

zur Kraftiibertragung bei sich kreuzenden

Wellenrichtungen

Die Anwendung dieses Riemenantriebes
ist erforderlich bei Maschinen, die quer
zur Richtung der Transmissionswelle ge-
stellt sind. Die sich kreuzenden Wellen
kénnen in einem beliebigen Winkel zu

einander stehen.

6

zur Kraftiibertragung bei sich schneiden-

den Welleneinrichtungen.

Die beiden Rollen @ und & (sog. Leit-

rollen) sitzen lose auf der Welle.

Die Verwendung solcher Leitrollen er-
méglicht = verschiedenartige Lagerung

der Wellen.
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Grundformen (Fortsetzung)

e
e
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T — Lasthaken U — Lasthaken Yo Lasthaen

am einfachen Seil mit loser Rolle mit loser Rolle und dreifachem Seil.
Das Seil fiihrt iiber Schnurrad @ und wird am doppelten Seil. Das Seil fithrt iiber Schnurrad @, die zwischen den Ble-
i an der die beiden Hakenbleche zusam- Das Seil fiihrt iiber Schnur- chen laufende lose Rolle cund Schnurrad 4 nach Biigel
menhaltenden Schraube & befestigt. Zur rolle @ in der Ausleger- d, wo es an der Schraube befestigt wird.
Bewiltigung gréBerer Lasten wirdderHa- spitze und die zwischen Je drei Stiick iibereinandergelegte Biander Nr. 7 bil-
ken am zwei-, drei- und mehrfachen"Sell den Hakenblechen befind- den die beiderseitigen Hakenbleche, die durch Schrau-
nach Art des Flaschenzuges aufgehéngt. liche lose Rolle & wieder ben zusammengehalten werden, wobei man je eine
Bei Anwendung der beiden néchstfolgen- nach der Auslegerspitze Mutter dazwischenfiigt. In der kurzen Welle hingen
den Anordnungen U und Vwird die Hebe- und wird an dieser befe- die Bleche am Biigel d (zwei Flachstiicke), den eben-
kraft um das 2- bzw. 3 fache desteigert. stigt. falls eine Schraube zusammenhilt.
W — Uberlappung X — Stoflverbindung

Die Enden der Winkeltrager wer-

den gegeneinander gestoflen und

durch Flachbénder (Laschen) ver-
bunden.

Die Verbindung zweier Bénder
durch Ubereinanderlegen auf ei-
ner Linge von ein oder mehreren
Lochern. (Auf Abbildung 3 Loch
iiberlappt).
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METEOR-METALLBAUKASTEN, DIE NEUZEITLICHE BESCHAFTIGUNG UNSERER JUGEND

Y — Stirnradiibersetzungen
mit stehenden Lagerbéndern.

Z2
Schnecken-
gehiuse

mit Lagerbdndern,
Schnecke und
groflem Stirnrad
Nr. 27.

Z — Stirnradiibersetzungen
mit liegenden Lagerbédndern.

Nachstehende Grundformen zeigen, wie vielseitig man Ubersetzungen mit Hilfe unseres Schneckengehduses Nr. 65
Grundiormen (Fortsetzung) und Lagerbandes Nr.65a gestalten kann. Im iibrigen gilt das bereits unter N und P Gesagte.

No. 27 No.31

Z1—Schneckengehiuse

passend fiir kleines Stirnrad
Nr. 25 und 26

Z 3 —Transmissionsschnur
mit Spirale
Fiir den Antrieb der Modelle ist nicht
unbedingt eine Transmissionsspirale er-
forderlich, sondern es geniigt in den
meisten Fillen eine gewdhnliche Trans-
missionsschnur. Damit die Modelle leicht
laufen, darf die Schnur nicht zu straff
gespannt sein, weshalb eine Kombination
von Transmissionsschnur und -spirale
nach obiger Grunform einen vorteil-
haften Ausgleich erméglicht.
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METEOR=Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 1 gebaut
:
; :
?
3
AR
: 2 = ; - i - =\l
Nr. 1 Transmission Nr. 2 Bohrmaschine Nr. 3 Fallhammer
; ; Erforderliche Teile:
Erforderliche Teile: Lsah ek 4 Stiick {\Ir. D) 1 Stiick Nr. 24
' 2 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr. 24 LR LB 190 37
2 Stiick Nr. 2 4 Stiick Nr. 22 7 w5 20 B L a7 Ok e 1 ey
B e .93 6 1 157 562 Jios 4D o 5
9210 99 - e gy 2 o= , lba TR 9 o 5 3 . .5
E 6. D T, b0 [11 - ég ‘1‘ - 2(9)7 }1 5 ;529 allv s b0l
LR ~-1ba » » » » 60/ » »
1 Dient leichzeiti Antrieb meh Modell Um den Hammer zu heben, werden an das
[ : et g'elc zfilulrgczhnl ]r\l'(:)‘teor. e i Rad Nr. 24 zwei Flachstiicke festgeschraubt.
i
21
:
i
: L] L1
Nr. 4 Drehbank e 5 Kreissdge
il s
r : ’.
i, Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
: 2 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr. 23 . 4l
3 a9 ¢ 5o LG w24 i (N U = Stiick Nr, 2 1 Siiick Nr, 24
: =T o0y a S\ : sy 50 Ge= ot ad
e =, oo, 158 gty » niiin
IS » 19 1= » 60/7 5 19 1 , Pappe
. Sl 22 o




METEOR-Metallbaukasten

Nr. 6 Schnellbohrmaschine

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr, 2
B s D
L. a1l
I iy 12
o MR » 1ba
1 17
8- 22
TR
R 47
. R - 02
4 i » 99
T e
2° » 67

Dieses Modell ist einer modernen Stinder- oder
Schnellbohrmaschine nachgebildet. Der aus 4 Flach-
bindern Nr. 2 zusammengesetzte Stinder! ist auf
der Grundplatte? mit Winkelstiicken verschraubt.
‘Ein zwischengebauter Bock?® aus zwei Verbindungs-
biigeln Nr. 60/7 dient zur Versteifung. Zwei weitere
Verbindungsbiigel Nr.6o/7, die zur Aufnahme der
Leitrollenwellet dutch zwei Binder Nr. 5 nach
hinten verlingert werden, tragen vorn die Bohr-
spindeld, die in Fithrungsbiigel Nr. 11 liuft. Auf
der Antriebswelle sitzt aufler einer kleinen runden
Platte Nr. 67 noch ein Schnurlaufrad Nr. 22 als
Antriebscheibe.

meccanoindex.co.uk

Nr. 7 Dampimaschine
mit Vorgelege

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 6 Stiick Nr. 22
45 3 22 Lo » 24
B . D 325 w ol
D 7 2 : » SID
e 10 i BT R
L 11 1 S » 52
. 912 2y 54
& 15a 4 59
Ly » 17 s » 60/7
e w19 % e a Bl

Zwei den Regulator tragende Sektorplatten Nr. 54
sind durch zwei Flachbdnder Nr. 5, einem Verbin-
dungsfliigel Nr.6o/7 und zwei Flachstiicken Nr.10
miteinander verbunden.

Das als Pleuelstange dienende Band Nr. 5 ist mit
Lochscheibenrad Nr. 24 und Fithrungsbiigel Nr. 11
lose verschraubt.

Der Mantel desZylinders wird ausPappe hergestellt.
; 10 '

Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

Nr. 8 Polierstinder

4 Stiick Nr. 1
3

»
»
»
»
»
»

»

mit Transmission

Erforderliche Teile:

»

B DO DD = == DD

»

1 Stiick Nr. 44
47

»

» 04
» 59
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

Nr. 11 Nr. 12 Bandsage

, Fallhbammer . ;
% i Erforderliche Teile:
P }“«'ﬂl‘nv% Erforderliche Teile -
. [ 6 Stiick Nr. 2 4 Stiick Nr. 2
< ‘ Loyoiry 3 1 3
v STREL s S g diats
} | 2z, v iba dets
! = |I/ . % Lo, 10
; \Q Bi. . Loy el
1 e » 24 1 i » 162
5 B gl ae
10 I w52 B ey 02
: = i e » 04 Loy 5 24
- | Ao - nB0/7 gy
| B a4 ‘”ﬁ“(] W L e o6 1 gy —=10559
Nr. 9 Portalkran LI MWIWI = 3o
E Erforderliche Teile: 3 x 2(7)/7
2 Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr, 24
B it DB v 3T
B o O Ll o0
45wl Py
1=yt 5l Lo 57 ooy BT
2. w » 15a 2oy » 59
b o o dd 4 , 60,7
L= i - peld e
6 , .22
Nr. 10 Als Gestellpfosten! werden vier Binder Nr. 2 an die
: ¢ Grundplatte? geschraubt, die beiden vorderen Pfosten mit
: Stampi- Bindern Nr. 5 verlingert, zwei weitere Binder Nr. 2 als
t P Verstrebungen’ und zwei tberlappte Binder Nr. 5 und ein
=1 werk Band Nr. 3 als Querstiicke* eingefiigt, daran fiir den Fith-
! rungsrahmen der Hammerspindel zwei Binder Nr. 5 als
3 Erforderliche Teile: Schenkel befestigt und oben und unten mit Verbindungs-

biigel Nr. 6o/7 verbunden. Die Antriebswelle® ist ge-

i QSH:Ck N:?» lagert in zwei Bindern Nr. 5, die an die Pfostenverlinge-

4 1; niis % 1; rungen und die Rahmenschenkel geschraubt werden. Auf
ghe ey ihr sitzen Schnurlaufrad Nr. 22 als Antriebsrad?, Loch-
i o ég scheibenrad Nr. 24 als Triger fir die Hubdaumen® (ein
ko) Band Nr. 5) und das Schwungrad® Den Hammerbirl®
3(2) n | S % und die Mitnehmerscheibe!! bilden zwei weitere Schnur-
10 ey rider Nr. 22. Endlich bringt man noch die Ambofiplatte!?
% e ggﬂ (Sektorplatte Nr. 54) und die Antriebskurbell® an, auf die

E Pl 67 man zwei Schnurscheiben Nr. 22 setzt.

11
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 13 Fahrbare Leiter

Unter der Rechteckplatte sitzen als Verlingerung
zwei Binder Nr.2. Sie kommen als Tragbiume
bezw. als Lager fiir die Achse in Betracht. Zwei
Doppelwinkel Nr. 47 und ein Band Nr. 7 bilden
den Fufitritt. Die Achse besteht aus einer Welle
Nr. 152 und trigt zwei kleine runde Platten Nr. 67.
Die Leiterbdume sind aus je einem Band Nr. 1 und
Nr. 2 zusammengesetzt und durch drei Verbin-
dungsbiigel Nr. 60/7 verbunden. Als Bockstreben
dienen 2 mit der Rechteckplatte verschraubte Bin-
der Nr.<n

meccanoindex.co.uk

1N

4
)
4
2
1
1
3
1
2

1
4
1

Nr. 14 Windmaiihle

Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

Nr. 15 Auto-Feuerwehrleiter

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 3 Stiick Nr. 15a 2 Stiick Nr. 54
6. 5 w2 S 5T 6 »

1= S Fics » 19 4 » 60/7
Q- , P} S =) 2 w01
2 I ey » 24 67 » 87
¥ 5 10 £ o OF 1 , Pappe
S S e

Den Chassisrahmen bilden zwei an der Rechteckplatte
sittende Binder Nr. 1, die mit zwei Verbindungsbiigeln
Nr. 60/7 zusammengehalten sind. Die Riickwand des
Fiihrersitzes besteht aus 2 Flachbindern Nr. 2, an denen
je ein Winkelstiick als Auflage fiir die niedergelegte Leiter
angebracht ist. Zwei am Fiihrersitz befestigte Flachstiicke
Nr. 10 dienen als Lager fiir die Ssilwinde (Handkurbel
Nr. 19). Die Hinterachse ist im dritten Loch der als
Bockstreben dienenden Binder Nr. 2 gelagert. Gegen Uber-
schlagen der Leiter nach hinten schiitzen zwei an der
Stofistelle der Bockstreben innen angebrachte Winkelstiicke.

e
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 1 gebaut
- Nr.16 Omnibus Nr. 17 Kleinauto
g; -
2 Erforderliche Teile: ity T i ile:
. TfO)' erliche Teile 3 0 ’lu:oull"";’,‘l""”m”' ) Erforderltche Teile
; 4 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr. 24 4 Stiick Nr. 2 5 Stiick Nr. 22
: 0 ? 33 ety % 515 A ? 4(2) P Z;
1 vag 2oty o o» 2ty
1 4. o L, .2 i, .0 Fesr
H P Ly ois 120 fpmg il 4. s 0
; 30 Zam gt 9 =Tl ks 457 R0T
i o T 450 ey JEt 9+ sy
sty S
L Die Befestigung des aus Pappe herzustellenden Daches erfolgt mittels der in jedem
E Kasten enthaltenen Befestigungsklammern.

Nr. 18 Kraiftwagen

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr. 24
4. - .\2 30 o a7
g 9y
9ot I A e
3 Pty gt T
o Ty A = 6e0)7
g ite teg 5l ey
4 5 22




METEOR=Metallbaukasten

< Nr. 19 Kleinwagen (Kabriolet)

—— Erforderliche

@@MWEW 2 Stick Nr
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Nr. 21
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Erforderliche
4 Stiick Nr

»

»

23 e e ey

Das Dach ist aus Pappe herzustellen.

Nr. 20 Lieferwagen

Nr. 22 StraBlenbahnwagen
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Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

Erforderliche Teile:
4 Stiick Nr, 2
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— B D 00 G = R RO A D

$AR IS &Y
(]
KN

Erforderliche Teile:
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»

-

)
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; - METEOR-Metallbaukasten

Nr. 23 Schlepper mit
Anhédngewagen

“Q

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 2 33 Stiick Nr. 37

4 (o TR 8t 4 » 37b
2 n At 1= i A
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‘ T 01 Al
i F st g2 ited
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2 Stiick Nr. 10
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Nr. 24 Stehender Dieselmotor

Erforderliche Teile:

meccanoindex.co.uk

15

Erforderliche Teile:
1 Stiick Nr. 17
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Nr. 25 Speisepumpe

gy sdaesie ey 8y

”

Mit Baukasten Nr. 1 gebaut
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 1 gebaut

Nr. 26 Drehkran

Nr. 27 Fahrbarer Hafendrehkran Nr. 28 Fulltritipresse

A

Erforderliche Teile:
Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr. 23
5

» ” ”

30

O TR
Sy
-

[
B

S 3 s E g

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 i Stiick Nr. gi o w Erforderliche Teile:

Oz e~ w e g § . . B .

s o Eh B4 s U087 Am Fahrgestell ist oben mit Winkelstiicken eine 4 Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr. 24

Ziip T 1t ahe kleine runde Platte Nr. 67 befestigt. Auf dieser 4, -2 29056 Tt dh

sl e e ; : i e ey 1l sial aTh

G i e sitzt als Fundament des Kranes cine Rechteckplatte TP megTo
i §o s eiby 4 s Rl Nr. 52, die durch eine Welle Nr. 17 drehbar ge- g ey oL )
{ e 4.5 o O00T lagert ist und durch einen Stellring Nr. 59 leicht bEpos o 12 2, 54
| skt b e dic Pl g ol : T g 6o B
3 G end gegen die Platte gedriickt wird. Der Ausleger ist Ty e
it beweglich. ) 1 5067

16.°
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Ubergang auf Nr. 202 Windmiihle METEOR-Metallbaukasten
H BAUKASTEN er 2 Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 41 A gebaut
Unsere Modell-Serie zu Baukasten Nr. 1 ist mit
L vorstehendem Modell zu Ende. Es sollen damit Nr. 203 Ladeprofil
-nur Beispiele gegeben sein, denn die Zahl der
mit jedem einzelnen Kasten herzustellenden
Modelle ist unbegrenzt.
‘Um von Baukasten Nr. 1 auf Baukasten Nr. 2 iiber-
b zugehenist Ergd@nzungskasten 1A eriorderlich
Nr. 201 Fahrbare Treppenleiter
mit Plattform
Erforderliche Teile:
0
o 6 Stiick Nr. 1
= et S
o el
0 Z e = ‘15a
o 8 :§(7) Erforderliche Teile:
D3 I 5:D2 P
= A ? 60/7 }g Stt:ck I\ir. ;
2, 53
Solche Leitern werden TR 8 1
2 verwendet in Spei- 4. 552
chern und Waren- } o }g
lagern oder zur Mon- 9. S hhg
tage im Maschinenbau. 43 " gz
i
’ - ” ”
Erforderliche Teile:
] 8 Stiick Nr. 2 4 Stiick Nr. 12
’ 2o e D w2
s 58 3651, oDl
Beg Pty 4 L)
Fir dieses einfache, hiibsche, aber doch wirkungs- Z e 1(7) ; » ??7 |
volle Modell ist wohl keine besondere Anleitung Heo o Lo ot
\ erforderlich, da der Aufbau aus der Abbildung er-
)] sichtlich sein diirfte. . Dieses Ladeprofil (sogen. Wagenlehre) dient
An Stelle von Schnur kénnen farbige Binder durch zur Kontrolle der beladenen Eisenbahn-
die Flugel gezogen werden, wodurch sich prichtige wagen zum Passieren von Tunnels, Uber-
Farbeneffekte erzielen lassen. gangsstegen usw.
17
l\j -
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 204 Briickenwagen Erforderliche Teile:

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 41 A gebaut

TR

4 Stiick Nr. 1 o e w
Das vordere Drehgestell wird am mitt- lz R é }
leren der drei an den Lingstrigern 7o
(sog. Hohlarme) befestigten Verbin- i = :%(2) |
dungsbiigeln Nr. 60/7 lose verschraubt. 5(?) e :éga ;
T 55 w52 !
| » 04 |
4 5 59
¢ » 60/7
4. iy 201
Nr. 205 Sédgegatter
Fig.205a )
Erforderliche Teile: Zwei . durch Verbindungsbiigel Nr. 6o0/7 zusammengehal-
: tene Winkeltriger Nr. 8 geben das Fundament. Den Stin-
5 Stiick Nr. 2 . : s
G T der bilden zwei Binder Nr. 2 und zwei Binder Nr. 3,
1% oo ? die mit einer Rechteckplatte Nr. 52 und einer Sektor-
12 : :]12 platte Nr. 54 verbunden sind. Als Fithrung fiir den
e b Sigerahmen sind zwei Wellen Nr. 15 durch Schnurlauf-
}) " :;g rad Nr. 22 und Stellring Nr. 59 auf der Rechteckplatte
‘118 5 :§;§ befestigt. Auf den beiden dufleren als Schwungrider die- i |
? . :gg nenden kleinen runden Platten Nr. 67 sitzen als Exzenter
:13 i :gg je ein Doppelwinkel Nr. 47. Zum Ausgleich der Schwung-
i % 32(7)/7 massen sind dem Exzenter gegeniiber Winkelstiicke und |
» Muttern angebracht. Auf der die Schwungrider tragen-
den Welle sitzen auflerdem als Antriebsrider eine kleine
runde Platte Nr. 67 und ein Schnurlaufrad Nr. 22. Der
Aufbau des Sigerahmens ist aus Figur 205a ersichtlich.
Exzenter und Sigerahmen sind durch Gatterarm lose
miteinander verbunden. (Grundform C.)
18
i |
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METEOR-Metallbaukasten ' Mit Baukasten Nr. 2 oder 11 A gebaut ;

Nr. 206 Flugzeug

il | l I
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= Erforderliche Teile: (i R
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Steuer und Tragflichen sind aus Pappe

Nr. 207 Schnellhammer _
Erforderliche Teile:

Y
o

13 Stiick Nr. 2
| e 1
I oo 28
! | i dy/,@"“mfﬂh i 1o
o ' f/mzf/' i Lo~ T8
Sp ””’('{"' & = 519
i s nid
56 597
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By s 08
ol T » 60/7
| b » 67
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Nr. 208 Garnhaspel

- 00

Erforderliche Teile:

10 Stiick Nr. 1
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»
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8
12
15a
19

1 Stiick Nr.

7 =iy
e
2
& o5 5
b5 ety
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METEOR-Metallbaukasten

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 + 1A gebaut

Nr. 209 Trockenbagger

20

Der Schaufeleimer! ist beweglich - am Ende des Armes®
gelagert, der seinerseits wieder drehbar im Ausleger’ an-
gebracht ist. Uber die oberes Seilrolle! sind Schaufel-
eimer! und die beiden oberen Enden5 des Armes? mit je
einer Schnur verbunden, welche die Fithrung und Kipp-
bewegung des Eimers bewirkt. Die ganze Baggerbewegung
besorgt die Triebschnurf, die vom Arm? iiber eine zweite
Schnurrolle?” nach der Handkurbel® fiihrt.

Das Dach des Fihrerstandes ist aus Pappe hergestellt.

Erforderliche Teile:

6 Stiick Nr.

o —_
NO =N R =t o= Wb B =N O
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Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+ 1A gebaut

METOER-Metallbaukasten

Nr. 210 Motorkippwagen

y o BN ¢@
T ‘sm}.o.&u(mmc.cnﬁ»mo-cl(:

13 Stiick Nr. 2 3 Stiick Nr. 20
e S s Gi. = o
108 e R
D lam Ty 5B a L A
90 S e s
SRR g
B A =
) e
g o e G ey
B = s ATn 6 260/ T
Lorsy s Sl ey .07

Auf zwei an der Rechteckplatte unter der Motor-
haube befestigten Doppelwinkelstiicken sitzt der
Lagerbock, an dem ein Verbindungsbiigel als Achs-

zwei Fihrungsbiigel, die auf einer durch die Lager-
stiitzen geschobenen Welle Nr. 15a spielen. Durch
die unterm Fihrersitz befindliche Kurbelwelle wird

lager mit durch Gegenmutter gesicherter Schraube
drehbar befestigt ist. Auf einem Querstiick .unten
am Wagenkasten befestigt man als Scharnierstiicke

mit einer Seilschnur, die an einem senkrecht aufge-
setzten Biigel zieht, der Wagenkasten zum Entleeren
gehoben und wieder gesenkt.

Nr. 211 Lokomotive

Erforderliche Teile: Der Lokomotivrahmen besteht aus zwei Winkeltrigern

2 Stiick Nr. 1 Nr. 8 und wird vorn zusammengehalten durch ein Band
g e Nr. 5, hinten von der als Tenderboden dienenden Recht-
T e eckplatte Nr. s2. Die Lagerung der vorderen Treibrider
15 ) ; erfolgt in zwei Flachstiicken. Figur 211 a zeigt.die Befe-
e stigung der vorderen Laufrider. Ein Paar auf Winkel-
i e i(l) stiicke gesetzte Schrauben und Muttern stellen die Puffer
12755+ tiy dar. Die beiden Kesselboden (kleine runde Platten) sind
F ‘12 2o }ga mit Winkelstiicken auf dem Rahmen befestigt. Die Kessel-
3.0 T wandung wird dargestellt durch dreimal ein Paar mit
g e %g Bindern Nr. 2 verschraubte Verbindungsbiigel Nr. 6o/7.
64, srnnaar Der Schornstein (Karton) steckt auf der Lagergabel Nr. 44;
% 5w g den Dampfdom bildet ein von zwei Fihrungsbiigeln
i 2 = oS o e Nr. 11 umfafiter Lagerbock Nr. 45, wihrend das Sicher-
Schornstein und Dach ist aus Karton é i 2(2)17 heitsventil eine nach Art der Puffer aufgesetzte Schraube
5 T gibt. :
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+ 1A gebaut

Nr. 212 Straflenbahnwagen

Erforderliche Teile:

10 Stiick Nr. 3 Stiick Nr. 22
16 1

1
" 5 T2 » » 23
2 g 128 8y M BT
ke TR Loogl s 58
: [N k' o w4
o O gt W] 9 Al
i LT et L i o 02
# DI ()] ety S Canl
1270, v i Dhe b s 059
2. Ty ' inld 4 » 60/7
T e T 45 5 . BT
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5 E
' Nr.213 Drehbriicke
|
i Erforderliche Teile:
d 10 Stiick Nr. 1 3 Stiick Nr. 22
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» » 8 60 » 37
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 214 Turmdrehkran

Erforderliche Teile:

6 Stiick Nr. 1 2 Stiick Nr, 17
5 S g Teies L2000
8- v 28 6" 5 w22
2 iy 3 e vt v 20
12 , D L » 24
e el 620 587
g 5 B s o B2
45 o 10 2 g » 04
f5ie ikl et e S T
Dot D 4: T sy
DR 6w i iB0/T
1P , 16 T - 67

Die Eckpfosten! des Turmes
werden paarweise zusammenge-
halten durch die Schmalseite je
Sektorplatte? und je einer aus
Band Nr. 2 und Flachstiick Nr. 10
zusammengesetzten Querstibed.
Binder* und® die im untersten
Mittelloch® der Sektorplatte? ver-
schraubt sind, bilden die Ver-
spannung. Die kleine rundePlatte
als Drehscheibe? ist, mit der Off-
nung nach oben, mit Winkel-
stiicken® befestigt. Die Grundplatte? des Fiihrerstandes wird durch ein Schnur-
radl0, welches auf der Wele sitzt, die in der Drehscheibennabe verschraubt
wurde, mit leichtem Druck gegen die Scheibe? gehalten, sodaBl beide gegen-
cinander drehbar sind. Die Verstrebungen!! des Fiihrerstandes sind Binder
Nr. 3, Teilel? Verbindungsbiigel Nr. 60/7. Der Hebell? der Bandbremse fiir
das Tragseill* ist ein Band Nr. 2 (siche Grundform K), der Hebel'® der
Bremse fiir die Zugseile!6 Band Nr. 5 (siche Grundform K). Lochscheiben-
rad!? mit Schraubenzapfen!® (siche Grundform C), jedoch ohne Rolle, dient
als Handkurbel. Uber die beiden Leitrollen!® gleiten peim Heben und Senken
des Auslegers die Zugseile!'6. Der Lasthaken ist nach Grundform U hergestellt.

| o

23

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+ 1A gebaut

Nr.215 Fahrbarer Drehkran 7

)/7
Brforderiiche Tedle:
10 Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr. 19 Y
165 5 & 5 2 4 »”
Bt B
Dy 58 157 B 5
) i s: B 1. s ”
Bl ha-
4 5 510 1 ,,
17 & La 2 5t
2 i ) ) N s
e RN [
g fal L

)

Den Rahmen des Fahrgestells bilden zwei Winkeltriger Nr. 8, die durch ge-
kreuzte Binder Nr. 1 verstrebt und durch zwei Sektorplatten zusammenge-
halten werden. Mit dem Fahrgestell verschraubt, sitzt eine Rechteckplatte
Nr. 52, auf der sich, an Flachstiicken Nr. 1o durch Verbindungsbiigel Nr. 60/7
zusammengehalten, der Fiihrerstand aufbaut. Die beiden Auslegerarme (Binder
Nr. 1), vorn durch Fithrungsbiigel Nr. 11 zusammengehalten, sind mit dem
Fihrerstand fest verschraubt und durch je zwei Binder Nr. 1 von einem Ver-
bindungsbiigel des Daches aus abgestiitzt. Die als Seiltrommel dienende Hand-
kurbel Nr. 19 ist in zwei auf dem Rahmen des Fiithrerstandes aufgeschraubten
Doppelwinkeln Nr. 47 gelagert. Die Kurbelwelle ist, nach Grundform K,
durch Bandbremse gesichert. Das Dach ist aus Karton.
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 11 A gebaut

Nr. 216 Dampimaschine mit Vorgelege

Erforderliche Teile:

10 Stiick Nr. 1 12 Stiick Nr. 12 1 Stiick Nr. 45
i By T DT e
" 17t 20n G S Yo orii= B9
i N Rt st | e L g h
i 013he =5 D s 20 B " g 16017
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Nr. 217 Ubergangssteg mit Signalmasten

Erforderliche Teile:
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 1--1A gebaut

Der Unterbau besteht aus je zwei iiberlappten Win-
keltrigern Nr. 8 und trigt auf vier Bindern Nr. 3
eine Rechteckplatte Nr. 52. Zwei aufeinandergelegte
kleine runde Platten Nr. 67, eine Welle Nr. 15 und

| &
S\ e 7T e

cin Stellring (nach Grundform E mit der Rechteck-
platte verschraubt) bilden das eigentliche Dreh-
gestell. Durch ein Lochschraubenrad Nr. 24 und /
einen damit festverschraubten Lagerbock Nr. 45
wird die Verbindung mit der den oberen Teil des
Karussells tragenden Welle hergestellt. Auf dieser
Welle sitzt eine kleine runde Platte Nr. 67 und
trigt sternférmig verschraubt acht Binder Nr. 2;

diese werden durch Winkelstiicke Nr. 12 mit dem

Erforderliche Teile:
oberen Karussellkranz verschraubt. Der obere und

10 Stiick Nr. ‘1
5 1% T2 éa untere Kranz besteht aus je drei — ein Loch iiber-
: & ; .WWW 13 5 5 ; lappten — Flachbindern Nr. 1 und einem Band
;- %f _ li : :133 Nr. 2a und wird durch vier Triger (je ein Band
? ” :ig Nr. 2 und 3) fest miteinander verschraubt. Der
L;) : :gi aus Pappe hergestellte Karussellboden wird - auf
Gi‘ :’ Egg die Tragbalken (vier gekreuzte Biinder Nr. 1) mit
g ? 328/7 Klammern Nr. 86 befestigt. Die Gondeln werden
Ansicht von unten : § 2 ;22 ebenfalls mit Klammern am Boden festgehalten.




METEOR-Metallbaukasten

Nr. 219

Dieselmotor mit
Schnellbohrmaschine

f=23

AR DNON = =W~ D

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 20
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Mit Baukasten Nr. 2 oder 11 A gebaut

60 00

Von der Schwungradscheibe des Zweizylindermoéors
treibt der Seilantrieb? in der Pfeilrichtung auf die
runde Platte Nr. 67 des Vorgeleges. Auf der Welle
des letzteren sitzt noch ein Spurkranzrad Nr. 20,
von welchem ein Halbkreuz-Riemenantrieb® (siche
Grundform E 2) auf ein zweites Spurkranzrad, -
welches quer zur Transmissionswelle gelagert ist,
fihrt. Der Antrieb der Bohrspindel erfolgt durch
Seilantrieb! (nach Grundform E 3) von einer run-
den Platte Nr. 67 aus. Letztere sitzt mit dem
zuletzt erwihnten Spurkranzrad auf einer Welle.
Den Aufbau des Modells zeigt die Hauptzeichnung
sowie die Detailzeichnung Fig. 2194a.
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+ 1A gebaut
Nr. 220 Nahmaschine Nr. 221 Dieselmotor mit Pumpe

Erforderliche Teile:

Stiick Nr. 2

» »

>
0
)

di

w
= BN DD 00 DD = =t O B = T QO 7 = DD BD 00 = G2 20 DD

2 3 339333333233
N
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Erforderliche Teile:

Stiick Nr. 3 2 Stiick Nr. 17
5 50 oD

Stiick Nr. gz : Auf der Schwungradwelle (Handkurbel Nr. 19) sitzt zwischen dem Motoren-

gl TmEy gehiuse und dem hinteren Schwungrad ein Schnurlaufrad Nr. 22, von welchem
» ST aus der Antrieb zur Pumpe erfolgt. — Die Ventilbetitigung ist auf der vor-
87 hergehenden Seite in Fig. 219a deutlich gezeigt. Der Mantel des Zylinders ist
47 aus Pappe herzustellen.
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METEOR-Metallbaukasten ! Mit Baukasten Nr. 2 oder 1-+1A gebaut
Nr. 222 Kaltsage Nr. 223 Fallwagen

; W"“““‘“'m =~ 4
% l:l' |3v hATIIES

Erforderliche Teile:

3 Stiick Nr. 2

e

i e
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Erforderliche Teile: i 2omleg

52 . 60l
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 224

Schlepper

meccanoindex.co.uk

Auf der Schwungradwelle sitzt,- dem Schwungrad
entgegengesetzt, ein Schnurlaufrad! Nr. 22, von
welchem eine Transmissionsschnur auf die hin-
tere runde Platte3 Nr. 67 treibt. — Die Steue-
rung ist aus den beiden Abbildungen sehr gut
ersichtlich; es ist nur zu beachten, dafl die beiden
Biandert Nr. 2a, welche vom Lochscheibenrad?
Nr. 24 zum Verbindungsbiigel® Nr. 6o/7 fiihren,
beiderseits lose verschraubt sind. Ebenso ist der
Verbindungsbiigel® Nr. 6o/7 am Lagerbock” Nr. 45
lose verschraubt.

29

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+ 1A gebaut

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr, 2
2

» o 2a 1o - vm
Lt 8 ) S
L0 5B CRESA
Vi L=y~ »
Lo id o =,
3 eyl 2,
3, 12 L
B o 15, gt
L. e 16 diog oy
3 ., »20 3 m g
4 22 10

1 Stiick Nr, 23




METEOR-Metallbaukasten
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Nr. 225 Dieselmotor mit Band- und Kreissage

Mit Baukasten Nr. 2 oder 1--1A gebaut

Erforderliche Teile:

12 Stiick Nr, 2 4 Stiick Nr. 20
2 T s 28 6 22
D00 o 3 e 1, tous 5 08
12 5 ia D 1y S gt SO0
D T
GRS (L o s
4o Ll [ S
4 Lot 2 w7 . 504
12 G g2 B o agy DY
e T 6 g | o I60L7
95 a=gl6 AT
15 LT e e
lemicbies ) Ak o=

Dic Zusammensetzung des Dieselmotors ist dieselbe wie in
Fig. 219 und in Fig. 221.

Von einem Vorgelege aus crfolgt iiber ein Spurkranzrad Nr. 20
der Antrieb fir die Kreissige und von einem Schnurlaufrad
Nr, 2z'aus der Antrieb der Bandsige. Bei Verwendung eines
Betriebsmotors gestaltet sich das Modell sehr wirkungsvoll; den
verhilthismiBig vielen Antrieben ist aber eine ganz besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Transmissionsschniire diirfen
nicht zu stramm auf den Ridern aufliegen und die einzelnen
Modelle miissen leicht laufen. Es ist zweckmiflig die gesamte

Anordnung auf cin Brett zu montieren.
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METEOR-Metallbaukasten Mit Baukasten Nr. 2 oder 1 41 A gebaut

Nr. 226 Flugzeug

Erforderliche Teile:

8 Stiick Nr. 1 2 Stiick Nr. 10 74 Stiick Nr. 37

233 ood a1 Qitaiia o 0
a 51D e AR
- 5410 B e e G017,
% » 20 3L o w 8L
22 B i bl

2
5 2a
R
5

7
8 £ b 4 oo w HD

— s RO RO
-

Seiten- und Hohensteuer sind aus P appe herzustellen.

Der Deutlichkeit halber wurden die Tragflichen, welche norma-.

lerweise aus Pappe hergestellt sind, weggelassen. Es ist so ein
o ] gl

. _ besserer Einblick in das Gerippe méglich, was vor allen Dingen

wiinschenswert erschien.

Nr, 227 Aﬁtolastwagen

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 4 Stiick Nr, 22
10 g oot 2 [ e oy
A s )
8 807 e =B
IS s T e s
Ui SRy i e
455 a8 2 .  mood
b = o210 7 SRS
S e | 67 o B0
19 & w12 d S 6T
B el gy OV il ot ey D

wlllE

\
e ——
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METEOR-Metallbaukasten

Erforderliche

14 Stiick Nr.

» »

—o
10 O3 O3 O 0D = 1 K5 O o 1= 1O DD = 8D 4 DO D DD 00 DD

»
”
”
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

SN SAT T
o S . S— o 5 |

i
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l\ir. 228 Gattersige

32

Mit Baukasten Nr. 2 oder 141 A gebaut

Von einer auf der Antriebswelle Nr. 19
sitzenden runden Platte Nr. 67 aus
wird die Hauptwelle (Kurbelwelle)
angetrieben. Auf lct;ztercr sitzen aufler
der Schnurlaufrolle die beidenSchwung-
scheiben (zwei runde Platten Nr. 67),
welche zugleich als Kurbelscheiben
dienen. Diese tragen als Gegengewichte
Schnurlaufrider Nr, 22 und Doppel-
winkel Nr. 47, von denen aus durch
sogenannte Lenkerstangen der Sige-

rahmen auf- und abbewegt wird. Der

‘Siigerahmen ist beiderseits zwischen

zwei Bindern Nr. 2 gefithrt, welche
mittels Winkelstiicken Nr. 12 am Stin-
der befestigt sind (siehe Fig. 228a).
Unser Modell stellt ein vertikales
Vollgatter dar, bei welchem die untere
Hilfte (Fundament mit dem gesamten
Antrieb) im Sigewerkkeller liegt. Der
Stinder mit dem Sigerahmen sowie die
Gleise mit dem Transportwagen fiir
die Stimme befinden sich zu ebener

Erde in der Sigewerkshalle.




METEOR-Metallbaukasten

B Nr. 229 Stampfwerk

"'— 7N,
f
A

T

W Iz
% ¢
) b
- Erforderliche Teile:
i
i 6 Stiick Nr, 2 4 Stiick Nr, 22
e e e i B T
; S 1 Y 52
S ] SRE e
U e CRN e
25 w10 15 87
1. 5,505,109 4o 10
P ». 20
. . i Z o Al A e e
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Nr. 230
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Mit Baukasten Nr. 2 oder 14 1A gebaut

Exzenterpresse

Erforderliche
9 Stiick Nr.
Zrns T
L2 5 "
2 g oy
3 » »
e
i >
g a
1.5 »

53 g ey
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% o
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B ity
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Solche Leiterd finden hauptsichlich
Verwendung bei der Feuerwehr.

Man beginnt mit dem Bau des Fahr-
gestelles und befestigt auf beiden Sei-
ten der Grundplatte! je ein DBand
Nr. 1. Zwei Binder? Nr. 2),. deren
obere Enden als Lager firr die Seil-
winde3 dienen, geben im Verein mit
drei Paar Bindern Nr. 5 die Lager
fur die Radachsen. Aus acht weiteren
Bindern Nr. 2 stellt man die Lager-
bocket auf, an die man je ein Winkel-
stiick obenauf setzt, wovon ein Paar
als Leiterscharniered, das andere als
Leiterrasts (zur Auflage) dient. Der
ausziehbare Teil der Leiter (Fig.231a)
gleitet auf dem kippbaren Unterteil
(Fig. 231 b) und erhilt durch die bei-
den Doppelwinkel? Fiihrung. Das Aus-
und Einziehen der Leiter wird durch
Handkurbel besorgt, wozu man die
iiber die beiden Rider8 und? laufende
Schnurl® mit beiden Enden am unteren
Querband!! des ausziehbaren Leiter-
stiickes befestigt. Die Triebschnur!?
zum Aufrichten und Niederlegen der
Leiter fithrt von der Seilrolle nach dem
unteren Querstiick!® des Unterteils der
Leiter. Die Seilwelled wird in der
iiblichen Weise durch Bandbremse ge-
sichert (siche Grundform K).

2204

Mit Baukasten Nr. 2 oder 14 1A gebaut

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr. 19
e o § % wi
DRk S i e
fiop e S 62 Lo Ty
Ty L5 o M
g DA
Bres g, 1. « bz iny
10 iy 3.0 s
0, gl 67 o 6O)T
g 2 g d- - 215 Bigy
1 &7

Fig. 231b
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METEOR-Metallbaukasten

Nr. 232 Autolastwagen mit Verdeck

.....

-
" 909y e 'Jbl! L
= -

Erforderliche Teile:

10 Stiick Nr. 1 .1 Stiick Nr. 24
RS M- o BT
On T 1 > 45
Ll o iens 0 2° Snmiicid]
4ot By o 52
gt g SR iU
R e 3y 5G
255 S 1D Bi S0/
V- & 15 Lo o6y
B g e 2 i0h
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Mit Baukasten Nr. 2 oder 1+ 1A gebaut

Unsere Modell-Serie zu Baukasten -
Nr. 2 ist mit vorstehendem Modell
zu Ende. Es sollen damit nur Bei-~
spiele gegeben sein, denn die Zahl
der mit jedem einzelnen Kasten
herzustellenden Modelle ist unbe-
grenzt.




Nr. 1

10 23
i 2
1c 19
1d 17
ie 15
1g 13
21
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~ EINZELTEILLISTE fiir Meteor Metalibaukasten

+ Flachbénder

25 Loch 20cm

Winkeltrdge:

Nr. 2z 10 Loch
2a 9
b 8

2
3
4
)
]
7

*
Nr.8 25 toch 20cm Nr.9b 9 Loch
i o 8225y 3 9bb 8~
| 88 2= SERE T e
i o Be Ty A 9i€e .67,
i Wt e ! 9d 5
.. 8e 15 ., , SIS
« 898 9g 8w
Lo e SR g PR
> %a10 |
Nr. 10 Nr 11 Nr 12
Flachstiick Fiihrungskiige! Winkelstiick
|
Nr.13 Welle 20 cm Nr 16 Welle § cm
o ; 4 16a 9i
P ¢ ¢ 17 oy
. 18 .. " 18 e
. Wa . 5,
14a 9

Nr 19 Handkurbel, 12 cm
92 .. LI

Schaurlaufréder

Nr. 21 mit Stellschraube
Durchmesser 24 mm

Nr. 213 mit Stellschraube
Durchmesser 32mm

Nr. 2 Spuraranszrad
mit Schaurrilie
Durchmesser 24 mm

Schnurlaufrdder
N: 22 mit Stellschraube, Durchmesser 1S mm

Nr. 22K Schnurlaufrad
mii Klauenkupplung

Nr. 24
Lochscheibenrad
Durchmesser 24'mm

Nr. 23
Schnurlaufroile
ohne Stellschraube
Durchmesser 9 mm

36

25 252 2
Zahnrdder
Nr 25 1l mm Durchm., 25 Zahne
2%a 14 | i 30 »
2% 895 . 195

Zahnrider mit Klauenkupplung

Nr. 26K 1l mm Durchm,, 25 Zahne
. K. B3 % 19 ’
Zahnsdder
Nt 27 Durchm 22 mm. 50 Zdhne
27a . 25 =g 5] @

27b “ 16.57 ; - 38 s

28 29

Kronréder
Nr. 28 Durchm. 24 mm, 50 Zdhne
= ay, % 12 8 R




Kettenrdder
Nr. 30 Durchm. 24 mm, 23 Zahne
e % 1355 Al
. 30b ) 45

. 46

Nr. 31 GroBes Zahnrad
Ourchm. 4l mm, 96 Zéhne

" Nr. 33 Sperrklinke (groB)ﬁ Nr. 332 Sperrklinke (klein)

S ol

Nr. 34 Schraubenschliissel

Nr. 36 Schraubenzieher

meccanoindex.co.uk

Einzelteile (Fortsetzung)

2 Nr. 37 Schraube mit Mutter Nr. 38
. 8mm lang Schraube mit Mutter
Nr. 37k Schraube mit Mutter 12 mm lang

6 mm lang

Nr. 32
Schnecke
Durchmesser
8:5mm

Nr. 40 Transmissionsschnur
Biindel von 2 Meter

Nr. 41a Propeller (Aluminium) mit Stellschraube

£0C00600000eD

Nr. 42 Kette, Bindel von 2 Meter

‘1“”,“1‘;|mngumlh'l{||WlHllH‘||w‘;nl,v\xlmﬂ.

Nr. 43 Spiralfeder Nr. 44 Lagergabel
ohne Biichse

Nr. 44a Lagergabel
mit Bichse

37

Nr. 45 Lagerbécke

Nr. 47a
Doppelwinkel

Nr. 452

Nr. 47 Doppelwinkel

&

Nr. 47b
Dreifachwinkel

Nr. 53 Rechteckplatte, 56x4 cm

Nr. 51
Schieber8se
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Einzelteile (Fortsetzung)

#% Verbindungsbligel
Nr. 60/4 4 Loch,

S TR
e T,
. 60/ 9
o GO/11:11: <,

. Nr. 63
upplungsmuffe
mit 4 Stellschrauben

Nr. 62 Kieine
Handkurbel

Transmissions-Spiraien

Nr. 55 Ldange 5 cm

Nr. 57 Lasthaken

Nr. 65a
Lagerband

Nr. 56 Kurbelarm

* Nr. 66 Runde Platie, Durchm. 6 ¢m

Nr. 8% Steiiring
mit Schraube

38

# Geldnderbdnder
Nr. 81/1 25 Loch 20 cm

. a7 -,

e | e | %

. 813 ) S

. 818 L

Nr. 82a

Verbindungsiaschen

(rechteckig) (abgeschrigt)

&
AbschiuBlaschen Nr. 84
Nr. 83 Nr. 83a Ausriickgabel
(rechteckig). (abgeschridgt)

aéc_‘_if_.—.ﬂlll@ 87 %

Nr. 86 Kiammer
Nr. 87 Unterlagscheibe
zur Befestigung der Pappesticke usw.




Anleitungs-
buch?

{zum Teil neu

bearbeitete
Auflagen)

Nr. 70

Nr. 88 Lagerstiitze,

» 88a "

¢ ¢ 2 s ez

* Flachblinder, doppelreihig

. 108/25

108/23
108/21
108/19
108/17
108/15
108,13
108,11
108/10
108/9
108/8
108/7
10876

-108/5

108/4
108/3
108/2

flr Kasten Nr. [—4

abgebogen
flach

25 Loch
23

e

C At I MO T TR TR R R

Zu beziehen durch:

meccanoindex.co.uk

Einzelteile (Fortsetzung)

* Nr. 110 Bogenband, 4 cm lang

Achse mit 2 Ridern

Nr. 80

20cm

(Spur 0)

* Flachbinder
Nr. 111/7 oval gelocht, 7 Loch
. 1115 » . R

* Rechteckplatten, flach
Nr. 152 £-8x5'6 ¢m
. 153 72%4 cm

# Nr. 153b Rechteckpliatte
einseitlg autgebogen,
6°4x4 cm

% Nr. 154 Sektoiplatte, flach

WG

Nr. 207 (groB)

e

Nr. 206 (kiein)
Nr. 206 Stellschraube

" »

Autoreifen (Gummi)

(24mm @)

Nr 209/20 passend zu Rad Nr. 20 2

209/22 = vt . - ti8
»METEOR*
ERZEUGUNG FEINER METALLSPIELWAREN
WIEN - X -
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INHALTSVERZEICHNIS DER METEOR - METALLBAUKASTEN

Alle bisher erschienenen Inhaltsverzeichnisse sind ungiiltig

Stiickzahl der in den Kastenl Stiickzahl der in den Kasten

Nr. Bezeichnung der Teile befindlichen Einzelteile § N, Bezeichnung der Teile befindlichen Einzelteile
1!1A‘2|2A|3‘3A|4 1L1A12‘2A§3'3A14

i Flachband, 25 Loch; 20..%n & st s = 5 & s 4| 6/10|— (10| 4|14} 18 Weelle; 2 T s s e siiag o s o o5 e 00 Ui i g S SRR L S
1d it 1757 o 1360 Woes i — = |=|=|=|—=|—1 19 Handkirbel, 12 T s o o o o o o o s 0 P s e 2 Y )
2 = i A g 6/10(16! 2|18| 4|22} 20 Spurkranzrad, 24 "m (J . . . . . . . . —| 4| 4|—| 4| 4| 8
2a " 9 -, A2 nm e — [E oo ad v 120 6. 21, Schnurlauffad,; PAin=re s s sl eiaii-ets il —|—1{1|—|1
3 St SRR e S 1/ 1| 2| 4| 6|—| 8] 22 k TR PSR o Fel=| 8= Bl-218
4 - 6" ria 48, o |—1=1—1 4| 4|—]| 4] 22K o 18 , , mitKlauenkupplg.. |- —|—|—|—|—|—
5 5 e A7 Tl e 9| 3|12|—|12|10|22] 283 Schaurlaiifrolle. .o s Fic i i w5 9 1= =1 1] 1512
6 “ AR R A B SR e ke — e e 202 2448 24 T.ochscheibenrad, 24 .- o = & g wis w5 B G B [ R B )
7 ,, S 2t iy Sy et Ql=| 21|21 43| Tk 25 Zahnrad, 12 ™, Q, 25 Zdhne . . .. . . . . SR RO e i W [ i ) 5
8 Winkeltrager, 25 Loch, 20 % . . . . —| 41 4| 4| 8] 2(10§ 25K e 121 -, 25=- - -m:Klauenkupplg, ===~ ===
8d s IVl o ke ol ==t gl 8| —1 2F 28 Sl WOER TEIRORE e S R A L S
9 : L GRS T £ it 1l 4l 44| 8} ek . 10, .19 , mKlauenkupplg. |—|—|—|=|=|=|=
9b . 9 - 12 5 —|—=|—=]—=]—| 2| 2} 2T 5 22 o L D0 SEUEET A e S e oS R e e |
9¢ % T s 56 A —|—|—] 2| 2|—| 2} 28 KEONTad; 26 0 oy DL %5 e o P ol o o e P & |
10 Flachstiicle. 5w b ats w259 % e —| 4|—| 4| 4| 8] 29 b ABiele 1 D55 ST e et e — = |=1—]—] 2| 2
11 Fithrungsbiigel . . . . St el 1) 84— 4 =80 30 Kettenrad; .26 ™ @), 23 Zahne . '« « v . - === 1)
L TR I~ R 12| — 1212|2412 |36] 30a R ML TR G e IR (V%5 o 5 0 BRI
13 Welle;= 20" %" o = = % e el = afa s O I 8D Schnecke; 105 r-c o5 & e famtats o S R I L R e
13a ¥ 18 st e N D e S R e B SR i (e ) (S Spertklinke;grof - . % e s s —|—|—] 2| 2|—]| 2
14 e g —|=|=|=|—] 2] 2] 83 » TP S SR Sy L bl B G
15 , e S —l3l'g| 1| 4| 1]1:5F 95 | Schraubenschltissel . + . . . . 2 o 4o P p b 1Al Bl
15a ’ 7R B S L B 3= 8| =1| 3]—1 3} 86 SchraubenZieHerss: 5 o oo bt 5 sl af =55 1 = e [Pl
16 = 6 e D O D4 - 86 H 5 mitiHolzgnft -~ . & Rew SO R S T b s |
17 S SNCION T W e i Bl Bl S B . s« Lo R S s 4040180145 |125 | 25 | 150

40
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INHALTSVERZEICHNIS DER METEOR - METALLBAUKASTEN (Fortsetzung)
Stiickzahl der in den Kasten Stiickzahl der in den Kasten
Nr. Bezeichnung der Teile befindlichen Einzelteile Nr. Bezeichnung der Teile befindlichen Einzelteile
lilA.2‘2A]3‘3AI‘4 1‘1A|2F2A‘313A!4
37b [ Matter . = . . 5 & 6 4 v o 5 o v o v = » 40140{80(45(125(25 150 67 Runde Platte, 4% @ . . . . . . . . .. 2,2/ 4/—|4|-1 4
4 39 Antriebskette, 35 cm lang . . . . . . . . —|——=1—=!—=1 1! 1} 68 GroflerRing, 12 ,, 4 ¢ + ¢ o v v w0 o s f e e |y | el
: 41 | Propellerfliigel . . . . . . . . . .. ... cn | ol el s | il 700 Anleitungsbuch . . . . . . . § & b e B B 1| =] 1|—|2 |=| 2
42 Kette, 35 cm . . . . . . ... ... .. —|—|—|—|—|—|—1 1/1 | Geldnderband, 25 Loch, 20 %% . . . . . . |—|—|—|—|—=|—|—
43 Spiralfeder = ¢« = ¢« » s 5 s 5 v+ 5.5 5 5 3 —|—|—|—|—] 1| 1} 81/2 - 2 14 PR 88, .. ... . —|—|—|—|—|—|—=
44 I Logergabel « « 1 5 + 5+ v 4 5 ¢ 5 5 & 1= Li==] 1{=] 1} B35 ) 5 o 4 . casma I, N B |
45 Lagerbock . . . . . . . . ... .. .. —| 1| 1|—| 1| 1| 2} 87 Unterlagsscheibe « o « « « v % « 5 s 5 & 10| —|10| 6(16/14 |30
46 | Lagerbiigel . . . . . . . . . ... ... —|—|—] 1] 1|—]| 1} 88 Lagerstiitze . . . . . . . . ... v o oo]=|=]=] 2| 2|—1] 2
47 Doppelwinkel . . . . . . . . . . . ... 2/—| 2| 2| 4| 2| 6§ 89/21| Zahnkranz, passend zu Nr. 21 . . . . . . e | s | o [l s | s |
51 | Schieberdse . . . . . . ... ... ... ) LS s [ ey ) 8 %5 3 BB s man ] e e e e e
£ 52 Rechteckplatte, 88%X4 % . .. . . .| 1|—| 1] 1| 2{—| 2] 89/66 = . S 5w 06l :ab @G p s | ms [ ami) e | = | o= e
' 53 . 56X4 , . ... .. =1=1—1 3| 3| 1| 4] syer ) w oy 6T .. | e sl L Yo
5 | Sektorplatte . . .. ... ... ... 2|—| 2/—| 2| 1| 3] 8968 ) i w5 BB easaws W) S| -
R | =|=|=|—=|=] 2| 2]108/15| Flachband, doppelreihig, 15 Loch, 12 % .|—|—|s|—|—|—|—
; 57 |Lasthaken . ... ........... 1—| 1|—| 1|—]| 1]108/9 ) ) § ., THe el lels
53 | Stellring mit Schraube . . . . . . ... 71 2| 9| 3|12 4 16]110 Bogenband, 4 % . . . . . . . . .. .12 24— 4 4] 8
by 60/7| Verbindungsbiigel, 7 Loch . . . . . . . . 4, 2| 6| —| 6 2| 8)111/7 | Flachband, oval gelocht, 7 Loch, 6 % . .|—|—|—| - |—| 4| 4
63 Kupplungsmuffe mit 4 Stellschrauben . . . |—|—|—| 1| 1| 5| 6§111/5 " " s 8 o 45 wal=|=1=|2|2] 2 4
65 Schneckengehduse . . . . . . . . . .. el—|—|—] 1| 1{—] 1}153 Rechteckplatte, flach, 88X56 % . . . . . U] (S| (S W, | W -
; 65a | Lagerband . . . . . . ... ...... ——|—|—1—=1 2| 2]153a = G RO | ) S S [ R
L? 66 Runde Platte, 6% & . . . . . . . . .. ——]=1] 2| 2| 1| 8
 METEOR*
i ERZEUGUNG FEINER METALLSPIELWAREN
WIEN - X
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