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: Lehr- und Vorlagenbuch zu dem |
LJMETEOR” ZUSATZKASTEN FUR AUTOBAU

Eine lehrreiche und interessante Znsammenstellung von Vorlagen fiir den Ban verschiedener Kraftwagen
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H+METEOR - Zusatzkasten
fiir den Autobau, ein technisches Lehrmittel fiir unsere studierende Jugend

Einiges iiber Kraftwagen

Man unterscheidet P.K.W. (Abkiirzung fiic Personenkraft-
wagen), L.K.W. (Abkiirzung fiir Lastkraftwagen) und Sonder-
fahrzeuge.

P.K.W. dienen zur Beférderung von Personen und unter-
scheiden sich in leichte, mittlere und schwere Wagen (Autobus.
Omnibus).

L.K.W. dienen ausschliefilich zur Giterbeforderung und
unterscheiden sich ebenfalls in leichte, mittlere und schwere
Wagen. (0.3 Tonnen bis 10 Tonnen Ladegewicht.)

Sonderfahrzeuge sind Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Bau-
art, Ein- und Vorrichtungen nur fiir besondere Ausfahrten in
Verwendung stehen (Autos von Rettungs- und Krankenanstalten,
der Feuerwehr, des Sicherheitsdienstes, Riistwagen mit Kran,
Arbeitswagen mit Turm fir Oberleitungsarbeiten der Straflen-
bahn, Rundfunkwagen, Tiefladewagen zum Beférdern von groflen
Kabelrollen usw.). In die Gruppe der Sonderfahrzeuge werden
auch die Zugmaschinen eingereiht, die nur zum ziehen von cinem
oder mehrerer Autoanhiinger (Autozug, héchstzulissige Linge
25 m) verwendet werden.

Und somit hitten wir hier das Wichtigste von Kraftfahr-
zeugen angefithrt, um unsere jungen Freunde in das Reich des
Kraftfahrzeug(Auto)wesens einzufithren. Sie werden damit auch
den Sinn und Zweck unserer Lehrmodelle und den Vergleich
derselben zur Wirklichkeit besser verstehen konnen.

Wie man ,,Meteor*-dutomadelle baut!

Jeder Autobaukasten enthilt die erforderlichen Werkzeuge
und mit ein wenig Fertigkeit kann jeder Junge mit dem Bauen
des Modells beginnen. .

Dem Anfinger méchten wir vor allem raten, sich mit den
erforderlichen Bauelementen vertraut zu machen und beim Zu-
sammenschrauben der Bestandteile die Lochentfernungen genau
nach der Vorlage einzuhalten.

Das Festzichen der Muttern erfolgt erst, machdem ein Teil
des Modells vollstindig zusammengesetzt ist, um ein Passen
und Nachstellen der Bauelemente wenn notig, vornehmen zu
kénnen.

Falls nun der erste Versuch beim Bauen eines Modells
nicht gleich gelingt, so vergleiche man immer selbes mit der
Vorlage, um den Baufehler zu finden und auszubessern.

Bei weiteren Versuchen mit dem Bau von Modellen wird
cs wesentlich schon besser gehen, da die bereits gewonnene Er-
fahrung von Vorteilen iiber weitere kleine Schwierigkeiten hin-
weghilft. ;

Wenn sich dann unser kleiner Ingenieur an Hand der Mo-
delle griindlich im Bauen geiibt hat, kann er dann bald an die
Verwirklichung eigener Ideen schreiten. Er wird Kraftfahrzeuge,
dic er selbst im Groflen gesechen hat, nachzubilden versuchen
und die nach eigenem Entwurf geschaffenen Modelle werden
ihm noch gréfere Freude und Unterhaltung bringen.
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WHETEOR:-Zusatekasten fiir déen Auteban

Gebaut mit dem Zusatzkasten fiir Autobau

VYorlage fiir den Ban des Fahrgestells

Fahrgestell in Fahristellung

Beim Bauen des Fahrgestells beginnt man mit dem Rahmen, der mit
vier Stiick 25-Loch-Winkeltriger Nr.8 und zwei Stick 5-Loch-Winkeltriger
Ni.gd zusammengeschraubt wird. Je zwei 25-Loch-Winkeltriger werden
so ipeinandergebaut, daBl die Gesamtlinge aus 38 Loch bestcht. Dann ver-
schraube man dic drei einseitiz aufgebogenen Rechteckplatten Nr. 353 fiir
den Kihler. Die zwei Vorderachsgabeln Nr. 344 werden mit je einem
s-Loch-Winkeltriger Nr, gg zusammen befestigt und an der Innenseite des

Rahmens gleichzeitig mit dem Kiihler, der auBen am Rahmen anliegt, ver-
schraubt. Die beiden Vorderachsgabeln werden nachher mit einem 5-Loch-
Flachband Nr, 5 verbunden. In die Vorderachszabeln werden die Distane-
hiilsen eingesetzt und eine z2-cm-Welle Nr. 18 durchgesteckt Die Distanz-
hilsen mussen in die Vorderachsgabeln so cingesetzt werden, daf die mittlere
Bohrung nach aullen kommt, in welche die Vorderachse, die aus der 1z mm
langen Schraube Nr. 3371 besteht, mit dem Vorderrad eingeschraubt wird.
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SMETEOR-Zusatzkasten fiir den Autoban

. Gebaut mit dem Zusatzkasten fiir Autobau

Unreransiche des Fahrgestells

Die zweile aufler der Mitte der Distanzhiilse befindliche Bohrung mit dem
Gewinde mull nach riickwiirts gerichtet sein und sich im eingebauten Zustand
am unteren Rande der Hillse 3 befinden.

In diese unteren Gewinde werden 12 mm lange Schranben mit anfge-
zogenen Stellringen Nr. 59 cingeschraubt und beide Stcllringe mit den kurzen
Schrauben mit einem 7-Loch-Flachband Nr.; verbunden und festzezogen.
Dann wird die Stenerplatte oder das 3-Loch-Doppelflachband Nr. 308/3 g
auf das 7-Loch-Verbindungsflachband Nr. 35 awfgeschraubt, Die obere Fiih-
rung der Lenkachse besteht aus den beiderscits am Rahmen befestigten
5-Loch-Doppelflachbindern Nr, 108/5, die mit zwei Verbindungsbigeln Nr. Go/7

4

verbunden sind. Nachher wird auf die Lenkerachse (Kurhel Ne, 192l
cin Stellving mit Schraube Nr, 59 aufgezogen, die Lenkerachse von unten in
die Fithrung und Stewetplatte Nr. 308/3g cingesetzt und oben das Loch-
scheibenrad Ne.2y aufgesteckt und festgezogen. Bei richtiger Zusammen-
setzung mufl sich dic Stcucrung nach beiden Seiten cinwandfrei bewegen,

Fur dic Hinterachsen miissen zuerst die  #-Loch-Doppelflachbinder
Nr.108/8 beiderseits am Rahmen befestigt werden. An den Doppelflachbin-
dern Nr. 1o8/8 sind die Verbindungslaschen Nr. $z a anzuschrauhen und
nachher dic Hinterachsen durchzuziehen und mit Stellringen gegen seitliche
Verschiebung zu sichern.
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SHETEQOR- Zusatzkasten fiir den Auntoban

Gebaut mit dem Zuosailzkasten Iiir Autobau

Unteransicht des Plateavs und des Fiihrerhauses

Aul den Hinterachsen befestige man nunmehr die Rader und das Fahr
gestell kann jetzt auf cinwandfreies Laufen ausprobiert werden. Die wvor-
deren Kotbleche Nr. 391 V verbinde man mit den Laufbrettern, die aus den
16-Loch-Doppelflachbindern Nr. roff16 bestechen, und selbe mit den riick-
wiirtigen Kotblechen Nr. 391 R, die wieder mit 7-Loch-Doppelflachbinder
verbunden sind. Kotbleche und Laufbretter werden auf die beiderseits am
Rahmen befestigten Lagerstiitzen Nr. 88/s aufgeschraubt. Der vorne unter dem
Kiihler befindliche ri-Loch-Winkeltriiger Nr. ¢ ist mit einem 5-Loch-Winkel-
triiger Nr. gd am vorderen s5-Loch-Winkeltriger des Fahrgestellrahmens
befestigt. Die riickwiirtige Anhiingevorrichtung besteht aus einer Verbindungs-

lasche Nr. d#2a, dic mit cinem j3-Loch-Winkeltriger am riickwirtigen Teil
des Rahmens festgeschraubt ist, (Die restlichen Ausfilhrungen sind aus den
Vorlagen leicht ersichtlich.) Das Fihrerhaus, dessen Dach Nr. 353d durch
einen g -Loch-Winkeltriger Nr. gb an der Rilckwand befestigt ist, wird. mit
einem 5-Luc11-\\'f"mkcltrigcr Nr., gd am Kihler, und mit einem 5--L0£h-W’iﬂ-
keltriger Nr. gd am Fahrgestellrahmen angeschraubt, Zur Auvsfithrung der
vorderen Kithlerwand verwende man drei Stiick s-Loch-Flachbinder Nre. 3.
Und nun kann man mit dem riickwirtigen Aufban des gewiinschten Modells
beginnen,
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L+METEOR - Zusatzkasten fiir den Autoeban Gebaut mit dem Zusatzkasten filr Autoban

Lastkraftwagen mit kippbarem Plateau

Die Zusammenstellung des kippbaren Plateaus ist aus der Vorlage leicht stecken und an beiden Enden mit Stellringe Nr, 59 gegen seitliche Verschie-
ersichtlich. Nach Aufsetzen des Plateaus ist eine 6-cm-Welle Nr. 16 durch bung zu sichern.
die Verbindungslasche Nre. 82a und Verbindungsbigel Nr. 6o/7 durchzu-

g
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Erforderliche Tefle:

IEtl:]:r. Nr. Stele. Rr. Blek.{ Nr.
3 2 6 21 6 88/4
1 3 1 z4 2 1c8 2%
4 5 100 372 2 | 10816
3 7 110 i7b z 1o8/11
2| 5o lra| gk |2 | ot
6 | § 4 | 3371 2 | 108i7
3 9 2 | 344 2 108/
1 sb Y Xl s 5 | 108l3
g 9d 3 153 6 200/21
7 98 1 153d 2 3168
: =R 3 isig | 2 391/v
T 16 9 59 4| 391R
4 N . : : ‘ 2 18 4 6ol7 I 308/3g
i B : » f o S L i T kak 1 19a | 1x 82a |

Lastkrafrwagen -in gekippter Stellung
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SHMETEOR-Zusatzkasten fiir den Auntoban Gebaut mit dem Zusatzkasten fiir Autobau und Grundkasten Nr. 1

Riistwagen mit Kran

Erforderliche Teile:

Stck.| Nr. Stek| Nr. Elck.! Nr.

4 I 1| 19alig| 359

6 2 6 21 6 ‘ 6o'y

2 3 4 22 | 67

11 [ I 23 11 ! §za

5 7 2 24 6 | 884

2 | 3o5g fr2of 37a | 2z | 108'25
6 8 1§4| 37b ] 2 | 10816

3 9 34 7k | 2 | 108'r1

1 obf 5 | 3371 | 2 | 1088

; 5 gd § 44 2 | 108'y

|‘ 6 9g | 2 | 344 2 | 108y

2 10 1 T § | 1083
1 11 2 53 1 | 308'3g

l 6 12 3 153 6 | zo9/21

: 2 148 | 1 | 353d] 2z | 363

i 21 15a ) 3 | 3§38 * | 391V

] t 17 2 4 4 | 391r

Sk : 2 18 1 57
Riistwagen in Fahristellung y
Auf die rickwirts am Fahrgestellrahmen angebrachten stehenden Ver- 11-Loch-Flachbiinder Nr. z mit zwei Stiick §-Loch-Flachbinder Nr. 5 der
bindungslaschen Nr. 82a werden beiderseits je ein 25-Loch-Winkeltriger Breite nach angeschraubt. Diese Zusammenstellung ergibt die Schienenfiih-
Nr. 8 aufgeschraubt, die zugleich als Schiene fiir die Grundplatte Nr. 352 rung zum Vor- und Riickwirtsschicben des Krans.

dienen. Unter der Grundplatte Nr. 52 werden der Lange nach zwei Stick
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Gebaut mit dem Zusalzkasten lilr Autobau und Grundkasten Nr. 1

In der Grundplatte Nr. 52 ist cine runde Platte Nr. 67 cingelegt, die
mit einer 3.5-cm-Welle durch die Grundplatte verbunden und unten mit
cinem Stellring Nr. 59 gesichert ist. Auf der runden Platte Nr. 67 sind die
zwei Sektorplatten Nr. 54 befestigt, die somit einen drehbaren Kranhock
ergeben, an dessen Vorderfront der Kranarm auf einer 6-em-Welle Nr, 16

welle, Die als Schienen aufgeschraubten 25-Loch-Winkeltrdger sind vorne und -
tickwirts mit je cinem ri1-Loch-Winkeltrager Nr. g verbunden, an dessen Enden
beiderseits je ein 25-Loch-Doppelflachband Nr. 1o8/z5 als Laufbretter ange-
schraubt sind. Zur Sicherung gegen Kippen des Krans beim Heben schwerer
Lasten sind riickwirts am Rahmen Kippsicherungen angebracht, die in der

Rilstwagen in Bereitstellung

gelagert und mit Stellringen gesichert ist. Die vorne am Kranarm im Fih-
rungsbiigel befindliche Schnurlaufrolle Linft auf einer 12-mm-Schraube 337 L
dic' am Ende mit einer Mutter gesichert ist. Der Kranarm wird mit einer
G-em-Welle, 2n deren Ende ein Lochscheibenrad Nr. 24 und ein 7-Loch-
Flachband Nr. 3 als Hebel angebracht ist, gehoben oder gesenkt, Die Schnur-
befestigung erfolgt auf dem innen im Kranbock auf der Welle aufgezogenen
Stellring. Das Heben und Senken der Kranhaken ecfolgt durch die Kurbel-

8

Eahrtstellung cingezogen sind. Dic Kranhakenkurbel kann bei Belastung durch
cin Winkelstiick Nr. r2 gegen Riickdrehung gesichert werden, Rickwiirts am
Rahmen sind je cin 11-Loch-Doppelflachband Nr. 108711 flach und ein Stiick
senkrecht zur Verstirkung des Rahmens angebracht. Gegen Verdrehung des
Kranarmes wihrend der Fahrt ist ein Verbindungsbiigel Nr. 6o/y am Fiih-
rerhausdach befestigl.
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SHETEOR - Zasatzliasten fiir den Antoban Gebant mit dem Zusatzkasten ffir Autoban und Grundkasten Nr. 2

Omnibus

Erforderliche Teile:

Stck.i Nr. Sluk.g Kr. Btek.l Nr.
9 1 1 | 1ga | 6 82a
6 2 6| 1z 6 884
2 2a | o1 24 2 | 108/2§
3 3 140, 37a | 2 ‘ 108/16
2 4 77| zzb ] 2 ‘ 1088
16 s |37 37k * | edf7
1 7 | 4| 3371 |2 | 185
2 | 3o5g ) 2| 344 | 3 | 10813
8 8 2 47 1 | 308g
3 9 1 | 2 2| 110
/ 1 bl 2 | 53 6 | 209/21
’ § odl 3 13 | 2 363
7 9g | 1 | 353d | 2 | 391v
6| 32 |3 |3538]4 |39:R
2 143 7 §9
2 18 4 6aly
Omnibus in Fahristellung
Das Fahrgestell wird wie in Vorlage 1a, jedoch ohne rickwirtigen Auf- Das 25-Loch-Doppelflachband Nr. 103/25. das den Seitenwandaufsatz bildet.
bau, wie die vier Stick j3-Loch-Doppelflachbinder Nr. 1of/3 und die vier wird mit einem j3-Loch-Flachband Nr. 10%/3 verlingert. Die vorderen Eck-
Stiick Verbindungslaschen Ne. 828 sowic ohne Anhdngevorrichtung gebaat, stlitzen der Karosserie vom Dachrahmen zo den verdeckten Laufbrettern
Die riickwirtipen Kotbleche Nr, j9r R werden mit je ecinem 7-Loch-Flach- werden aus je einem g-Loch-Flachband Nr. 2 a gebildet, die mit einem Win-
band Nr. 3 verlingert und cine Grundplatte Nr. 52 aufgesetzt, Die stehenden kelstiick Nr. 12 an den Laufbrettern befestigt werden. Die Verlingerung des
Seiten der Grundplatte werden mit Verbindungsbiigel Nr. fo/7 ausgekleidet, ersten 5-Loch-Flachbandes Nr. 5 bildet ein 3-Loch-Winkeltriger Nr.gg, der
9
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HMETEOR“-Zusatzkasten fiir den Aatoban

Gebaut mit dem Zuosalzkasten filf Autoban und Grundkasten Nr. 2

auf dem g-Loch-Flachband Nr. 2 a einerseits, und mit dem ersten 5-Loch-
Flachband Nr. 5 und dem Seitenaufsats z5-Loch-Doppelflachband Nr. 108/25
anderseits verschraubt ist. Der Dachrahmen besteht aus je zwei Stiick

an dem 11-Loch-Winkeltriger Nr. g des Dachrahmens befestigt. Zwei 5-Loch-
Flachbinder Nr. 5 werden segmentférmig gebogen, an der als Rickwand
diencnden Grundplatte Nr. 52 angeschraubt, am oberen Ende der 5-Loch-

Unteransicht des Omnibus

25-Loch-Winkeltriigern Nr. § und je 2wei Stiick r1-Loch-Winkeltrigern
Nr. 9. Das Dach selbst wird auf drei Stick 11-Loch-Flachbindern
Nr. z befestigt, dic der Breite nach mit neun Stiick 235-Loch-Flachbinder
Nr. 1 und zwei Stiick a5-Loch-Winkeltriger Nr. § verbunden werden.

Das Dach wird vorne und rickwirts mit je einem Doppelwinkel Nr. 47

10

Flachbiinder wird ein 11-Loch-Flachband Nr. 2 befestigt, dic zusammen dic
riickwiirtigen Fensterausschnitte des Omnibus darstellen, Die in der Abbil-
dung Nr. j dunkel crscheinende Seitenwand wird aus farbigem Karton aus-
geschnitten und festgeschraubt. Die seitlichen Fensterabteilungen werden aus
finf Stick s-Loch-Flachbinder Nr. 5 gebildet.



meccanoindex.co.uk

wHETEOR“-Zusatzkasten fiir den Auntoban

Gebaut mit dem Zusatzkasten fiir Autobau und Grondkasten Nr.

Feuerwehrauto mit Margirusleiter

Feuerwehravto in Fahrtstellung

Erforderliche Teile:

Slek| Nr. [Stek) Nr Stck.1 Nr,
8 1 1 17 14 59

3 3 8 18 § ‘ Goly
3 4 T 19 t | &6
16 5 1), 19a j11 Bza
6 6 6 21 3 #8%
4 & 2 24 6 | 887y
2 | apxts p o2 26 2 | 108016
z | 3058 2 | 13 z | 10811
12 \ 8 150 37a | z | 1088
2| 9 o4 37b ] 2 | 108/
1| 9blaz| 37k] 4 | 10873
; obbd 4 | 3371 | 1 | 30838
1 gc | 44 27| rro

§ od | 2 | 344 6 | 209/2t
7 sglz| 42 | 2|36

§ It 2 ‘ 53 2 | 391¥
¢ 0 [ 3 ‘ 153 4 | 391r
2 14a | 1 | 3$3d

I 152 | 3 ' 3538

1 16 2 54

11
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Gebaut mit dem Zusatzkasten filr Autobau und Grundkasten Nr. 3.

Feuerwehrauto mic seitlich ausgeschobener
Magirusleiter

12
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SHETEOR-Zusatzkasten fiir den Antobau

Gebant mit dem Zwsatzkasten fiir Autoban und Grundkasten Nr, 3

Bine der schwierigsten Arbeiten an den Modellen ist dic auszichbare
Magirusleiter, die aus vier Teilen besteht; jedoch wied auch dieser Zusam-
menban mit Geduld und Fleifh zu einem frendigen Erfolg fithren, Bevor wir
an den Ban des Leiterturmes schreiten, milssen wir am Fahrgestell statt den
s-Loch-Doppelffachbandern Nr. 1287, die als Verbindung der vickwirtigen
Kotbleche dienen, 7-Loch-Winkeltriiger Nr. g anbringen. um fiir die runde
Platte Nr. 66 des Leiterturms genligend Platz zu schaffen, Der Leiterturm
selbst besteht aus der runden Platte Nr. 66 und zwei Sektorplatten Nr. 54,
die mit je zwei Winkelstiicke Nr. 12 anf der runden Platte befestigt werden.
Das Heben und Senken der Schiebeleiter erfolgt mit eciner in den Tuorm
durchgesteckten Welle Nr. 6, die mit einem Lochscheibenrad Nr. 24 drehbar
ist und mit cinem aufgezogenen Zahnrad samt nebenan angebrachte Sperrs-
klinke Nr. 33 gegen kippen gesichert werden kann, An der wntersten, vierten,
Leiter, also Leiter Nr. 4, werden beiderseits je zwei  5-Loch-Flachbinder
Nr. 5 in Winkelform angebracht und an einer ebenfalls durch den Turm
gehenden Welle Nr. 16 gelagert und gegen seitliches Verschichen auller- und
innerhalb des Leitertrigers mit Stellcingen Nr. sy beiderseits gesichert, Die
runde Platte Nr. 66 wird® an der Fahrgestell-Rahmenverbindung (3-Loch-
Flachband Nr. 7, Mittelloch) durch eine 3.5-cm-Welle Nr. 17 werbunden. jc
mit einem Stellring Nr. 35 ober- und unterhalb fest gesichect und damit
drehbar gemacht. Am Turm vorne wird ein B-Loch-Winkeltriger Nv. gbb
hefestigt, an dessen beiden Enden je cin Winkelstiick Nr. 12 aufgeschraubt
ist, dic bei scitlichem Ausdrehen des Turmes dic Leiter gegen vordercs
Kippen sichern. Und jetzt folgt der Aufbau der vierteiligen Magirusleiter,
den wir aus baulichen Griinden bei dem wvierten Teil beginnen miissen. Die
Scitenrahmen der Leiter bestehen aus zwei auf der Scitenkante (7 77)
stehenden 23-Loch-Winkeltrigern Nr. 8, die vorne mit ¢inem liegenden 7-Loch-
Flachband Nr. 3, an dessen beiden Enden Winkelstiicke Nr. 12 befestigt
sind, verschraubt werden, Rilckwiirts sind die beiden Winkeltrager Nr, 8 mut
je einem Winkelstiick Nr. 12 an einem 11-Loch-Winkeltriiger Ne. ¢ ange-
schraubt, in dessen Mitte sich ¢ine Lagergabel mit eciner 2-cm-Welle Nr. 18
#um Befestigen der Schour, die zum Heben und Senken der Leiter dient.

belindet. Am vorderen 7-Loch-Flachband ist ein Fihrungsbigel Nr. 11 mit
durchgezogener 2-cm-Welle Nr, 18 befestigt, der fir die Schizbeschnuriih-
rung dient (im Mittellach befestigt). Das Gelinde ist aps der Vorlage zu
erschen, Die dritte Leiter besteht aus zwei, jedoch auf der Seite liegenden
(AL ) a2s5-Loch-Winkeltrdgern Ne. 8, die vorne mit cinem 7-Loch-Flach-
band Nr. 3, auf dem ein Fihrungsbiigel Nr. 11 mit durchgezogener z-cm-
Welle Nr. 18 aufgeschranbt ist, verbunden sind; riickwiirts sind die Winkel-
triger mit zwei Verbindungsbiigel Nr, 6o/7 im s-Loch-Abstand verbun.
den. Am vordeéren der beiden Verbindungsbiigel ist links am zweiten Loch
cin nach unten senkrecht stchender Fithrungsbiigel Nr. 1r, am riickwiirtigen
Verbindungsbiigel in der Mitte ein Fihrungsbligel Nr. 13 als Schnurfithrung
befestigt. (Mit durchgezogener z-cm-Welle Nr. 18] Die zweite Leiter besteht
ebenfalls aus zwei auf der Seitenkante (T 1) stehenden 235-Loch-Wiakel-
trdgern, die vorne wntén mit zwei Verbindungshiigel Nr. 6o/7 im Abstand von
fiinf Loch verbunden sind. Am rickwirtigen der beiden Verbindungsbiigeln
ist oben in der Mitte ein Fihrungsbiigel Nr. rr mit durchgezogener 2-cm
Welle Nr. 18 und zugleich mit derselben Schraube cine Lagerstiitze Nr. 88/3, die
gegen das Herausschicben der ersten Leiter sichert, festgeschraubt. Rickwirts
sind die Winkeltriiger mit zwei s-Loch-Flachbindern Nr. 1115 (Langloch an
den Enden) auch im Abstand von finf Loch werbunden. Am . wvorderen
5-Loch-Flachband Nr. 11:/s ist unterhalb im Mittelloch ebenfalls ein
Fiihrungsbiigel mit durchgezogener z-cm-Welle Nr. 18 zur Schaurfiihrung
angebracht. Zwischen den beiden s-Loch-Flachbindern Nr. rir/5, unterhalb
der beiden Winkeltriger Nr. 8, sind je zwei j-Loch>Winkeltriger Nr.gg in
Doppelwinkelform (7L JI) befestigt, die mit zwei 6-Loch-Flachbindern
Nr. 4 der Breite nach fest verschraubt und als Schienenfithrung an der dritten
Leiter dicnen. Dic erste Leiter besteht wieder aus zwei auf der Seite (L)
liegenden 25-Loch-Winkeltrigern Ne. 8, die vorne auf einem 7-Loch-Winkel-
triger Nr, gc festgeschraubt sind, riickwirts mit einem auf der Seite stehen-
den 3-Loch-Flachband Nr. 7, dessen beiden Enden mit je cinem Winkelstiick
verschraubt sind, verbunden. Im Mittelloch des j-Loch-Flachbandes Nr. 7 ist
cine Lagerstiitze Nr. 88/3 in licgender Stellung angebracht, die zur Befesti-

13
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Gebaut mit dem Zusatzkasien fir Autobau und Grundkasten Nr. 3
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Feuerwchrauto mit nach vorne
ausgeschobener Magirusleiter
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HETEOR-Zasatzkasten fiir den Autoban

Gebaut mit dem Zusatzkasten Mir Autobau und Grundkasten Nr. 3

gung der Ausschub- und Einziehschnue der Leiter dient. Das Ausschiehen
und Einzichen der Leiter erfolgt mit einer durch das 11-Loch-Doppelflach-
band Nr. 108/11 durchgesteckten Handkurbel Nr. tg mit aufgezogenem
Zahnrad Nr. 26 und nebenan angebrachter grofier Sperrklinke Nr. 33, Yoy
Befestigung der Schniire dienca zweil auf der Handkurbel innerhalb des Lei-
terrahmens aufgezogene Stellringe Ne, 54, Die Schnurfithrung zum Ausschie-
ben der Leiter beginnt an der licgenden Lagerstiitze Nr. 88/3 der ersten
Leiter, filhrt zum vorderen Fihrungsbitrel der zweiten und von dort zum
vickwirtigen der zweiten Leiter, vom selben zum vorderen der dritten und
weiter zum riickwirtigen der driliten Leiter; weiter 2um vorderen der vierten
Leiter und nun zur Handkurbel. Die Schour zum Bitaziehen der Leiter Fihrt
chenfalls von der Lagerstitze Nr. 88/3 der ersten Leiter, jedoch aber direlt
zur Handkurbel, Diese Schnur mull in entgegengesctzter Richtung der Aus-
schiebeschnur auf der Handkurbel aufgerollt sein, (Bel ausgeschobener Leiter

35 Windungen.] Das Schrurspiel beiin Ausschieben der Leiter muf so an-
geordnet sein, dafd sich dic Ausschiebeschour auf-, und die Einzicheschnur ab-
rollt auf der Handkurbel. Beim Einziehen der Leiter erfolgt das Schnurspiel
in umgekehrier Weise. Wihrend des eingezogenen Zustandes der Leiter liegt
selbe vorne am Fihrerhausdach auf zwei Doppelwinkel Nr. 47 auf. Be: eini-
gen Versuchen und genauer Zusammenpassung der Leiterfihrung mufi sich
die Leiter leicht bewepen und einwandfrei funktionieren.

Bei den Entwiirfen und Ausfihrungen unserer Modelle wurde nach
wiederholten Versuchen das einwandfreie Funktionieren der wirklichkeitenahen
mechanischen Grundformen festgestellt und dic Uberzeugung gewonnen,
der studierenden Jugend mit Vertrauen den Bau dieser Vorlagen als
¢ine im Dienste des technischen Lehrganges gewonnene ITdee zur Aufgabe
vorzulegen.

HMETEOR
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