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\ fedélzet a sarokvasakkal és ehhez kapcsolod6 Osszes lapos lemezek

i -lhasznalasaval késziil. A kajiit E és M1 alkatrészekkel B6 és G1 dara-

wokkal van a fedélzethez erésitve. A hajo hats6é részét 0 tarcsa zarja el.

A kormanykerék D1 és erre G1—1 kapcsolt lapes alkatrészekbél és N2

ik -rékb6l all. Az elsé kéményhez 6 db. N3 kereket hasznalunk. A kaji-
n 1évé kémény N1 kerékbdl késziil.

Wiener Béla, Budapest. Krausz Lajos, Gr. Zichy Jend-u. 20,
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A fémépité szekrények mind a mai napig a legkedveltebb jatékok kozé
tartoznak, Felkeltik a gyermek érdeklédését a technika csodalatos alko-
tasai irant. Igyekszik ezeket a megcsodalt gépeket megépiteni, megis-
merni alapelveiket, kozelebb jutni mikodésiik titkaihoz. Ha egy-egy
gép modellje felépiil és mikodik, az elért cél feletti beteljesiilés 6rome,
az alkoté biiszke onérzete, a gyermeket ujabb, bonyolultabb szerkeze-
tek megtervezésére serkenti.

Korunk jellemzéje a technika. Ma minden gyermek vagya a gép. Bir-
tokolni egy gépet, ismerni szerkezetét és ennek az ismeretnek a tuda-
taban uralkodni a gép felett. A modern gyermeknevelés iranya is gya-
korlati célok felé mutat. Serdiilé korban az észszeriien nevelt gyakor-
lati érzék reélis cselekvéképes jovot biztositja a gyermek részere.

A gyermek helyes nevelésének feltétlen fiiggvénye a kellen megvalasztott
jatékszerek. A j6l ezérakoztatd és figyelmet igényls jatékok mar sok
sziilének mutattdk meg az utat a gyermek §szinte érdeklédésével kap-
csolatban, ennek az érdeklGdésnek helyes fokozéasaval. a nevelés igazi
iranyat. Nem vitas, hogy a gyermek jatékai mély nyomot hagynak a
serdiilé ifju lelkében és a gyermekkorban kialakult vonzodas, késdbbi
id6kben komolyabb tanulmanyok alapja lehet.

Azon jatékok koziil, amelyek a gyermek szines fantaziajanak tag teret
engedélyeznek, a munka és a nemes cél elérésének ontudatat és meg-
becsiilését tanitjak, elsG helyen allnak az épité jatékok.

A jové mérnokei, épitészei, munkasai, lazas buzgalommal igyekeznek
egyre ujabb és nehezebb gépeket tervezni. Megépitésiik komoly prob-
lémakat jelent a kis alkotonak, mert sajat elképzelésein kiviil semmi
tampontja nincs az épitéshez. Ebben a kényvben szerepl néhany modell
csak egy kis izelitét ad a megkonstrualhaté szerkezetek végtelen lehe-
toségeirdl.

Miikd6 szerszamgépek, gyaluk, esztergapadok, farogépek, fiirészgépek,
motorok, autok, vonatok, vasuti berendezések, hidak, daruk. hajok., agyuk.
tankok, repiilégépek, a legkiilonboz6bb tipusokban, mind megépitheték

ebbdl a szekrénybdl.




meccanoindex.co.uk

Az alkatrészek kivalo minoségi acélbdl késziilnek, fegyverbarnitéssal
teljesen rozsdamentesek és konnyen hajlithaték a torés minden veszélye
nélkiil. Minden alkatrész gondosan megvizsgalt darab, pontosan egybe-
illeszkeds furatokkal van ellatva. A mellékelt csavarok elegendé meny-
nyiségiiek a legbonyolultabb szerkezetek megépitéséhez is. A szerelés-
nél iigyelni kell, hogy az anyascsavarok szorosan, de nem tulergltetve
legyenek meghuzva. A mellékelt fogaskerekek elénye, hogy azokat akar
mint homlok-, akar mint kupkerekeket lehet hasznalni. Az attétel viszo-
nya 1 : 2-hoz. A kerekekhez sziikséges tengelyeket a menetes rudak
alkotjak. A kerekek forgasat a kerék két oldalan, két-két darab anya
teszi lehetévé. Ha a tengely egyiitt kell, hogy a kerékkel forduljon.
ugy egy-egy anyaval két oldalon kulccsal erGsen meghuzzuk.

Az épitéshez sziikséges papirlemezeket nem tartalmazza a doboz. Ezeket
a megfelel¢ méretre alkalomadtian keménypapirbél vagy kartonbdl kell
Livagni.

Az esetleg pétoland6 alkatrészek barmely jatékkereskeddnél egyenként
is beszerezhetdk.
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Alkatrészjegyzék. :

db. megnevezeés gyari jel || db. megnevezeés gyari jel
4 | 25 lukas saroklemez A 4 | 35mm.2 harangkerék N1
8125 ., laposlemez Bl 1| 35mm.Q kerék N2

4 |15 % - B2 6| 25mmy . N3
12 111 . - = B3 2| 60mm.g alatét tarcsa (0)

6 s 2 29 ” B4 4 35mm'® 2 L) O]-
12 1 5 4 w B5 21 lommy " 02

2 3 2 29 2 B6 4 10mm-® 29 2 03

4 2. % " ’ B7 1| 150mm. menetesrud P

4 5 ., uvas B 21110 e P1

2 nagy hajlitott trapéz D 2l & » 4 P2

2 kis lapos trapéz D1 21 4 5, 5 P3

1 11X5 lukas hajlitott tekné E 1] 20 ., %9 P4

1 7<3 ,, lapos lemez El 1 kampoéscsavar R

4 3 lukas sarokvas F 1 hajtékar S

2 2 ,, lapos kotévas G 2 10mm.x5 gorgd T
15 2 ,, hajlitott kotévas G1 2 kules U

4 3 ., uvas H 1 csavarhuzd vy =
1 3 ,, z vas 1 80 esavar A\

1 5 ,  csapagytest J 110 anya Z
1| 5 ., magas u vas K 1m. fonal X

2 2 ,, csuklépant - L i | nagyglemer fogaskerék 4

2 2 ,  csavart csuklopant L1 i kis ot Y1

1 | 11X3,, lemez M osszesen 332 db.

2 | 5%3,, - Ml

4 | 60mm.® kerék N
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Mécleg
Az Ejelu alkatrészre részerelt D1 tarték G1-1 vannak
felerdsitve. A karok menetes rudakon billennek és a

tanyérok az N és O alkatrészekbdl szerelhetdk. A nyel-
vekhez ugyancsak a G1 részeket haszndljuk.

Peés

Az E asztalra E1-t és C-t szereljik tarténak. A menetes
rud végén a nyomélap O1. A keresztrud végére 2 db.
N2-t szerellnk.
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Juizolté auté

Az autd teste E, ¢ motorrész D1. A korményrud kereke O.
Tébbi alkatrészeket lapos lemezekkel szereljik. Az elsé
ket kerék 1 tengelyre van felfiggeszive és fondl segit-
ségével a kormanyruddal elfordithato. A létra fokai fonal-
bol készilnek.

T' z !Ecl P4

A test B1-bdl van haijlitva kissé a fedélzet C és O ol-
kotrészekbdl készult, A paroncsnoki torony lapos leme-
zekbél. Az agyuk menetes rudakbol és G1 alkatrészek-
bd! szerelheték. A parancsnoki-torony szélességet a H
darabok adjék.

—

e e e L T L T

o’btcooiﬂooay ,»5\0000




meccanoindex.co.uk

s ‘ P4 . P4 Id
dem& gepagyu
Az E-hez szerelt N3 o jarmi goérdilé része. Az agyuto- 3
rony Y-ra szerelt E1-n forog a jarmibe szerelt Y1 segit- |
ségével. Az agyupdncél lapos lemezekbd!, csédllvany H 1

és F alkatrészekbd! készil. A cs& P, P2 és P4 rudakbé!
fonallal van &sszekdtve.
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Tank

A test E és B3 alkatrészekhez szerelt N3, kerekekbdl all.
A forgathaté pancéltorony Y fogaskerékkel és Y1 fogas-
kerék segitségével van &sszeszerelve. A csé,” menetes
rud G1-hez erésitve.

/2 o0 e” 2

A test és a szarny lapos - lemezekbdl, a motor Y1-bdl
a futészerkezet N3-bol készal. A jtest [H részekkel van
széttdmasztva., A szarnyfelilethez B5 és N részek szik-
ségesek. A légcsavar B4 kissé elhajlitva.
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Vasuti kocsik szemafoccal |

A nyitott kocsi alapja C és lapos lemezekbdl készil, szé-
lességét C u vasak adjak. A kerekek N1-bél menetes
4 rudra vannak szerelve. Az olojkocsi alapja E kerekek N3,
o tartdly két oldala N, D1-hez csavarva. A tartdlytest
kartonlemezbdl készil. A szemofor alepja D, oz dlivany-
lapos lemezbél, fonal segitségével mozgathato. A szema-
for tarcsak N3-bol készilnek.
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Hinta
Az &llvany A sarokvasbol, lapos lemezekkel kitdmasztve szerelends.
A hinta hajdja E &s lapos lemezek segitségével dllithatd  dssze. A

tengelyek L1 csukloban forognak. A két tengely H u vassal van
Osszeerdsitve,
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A hid kozépsd részét az E teknd képezi, ehhez kapcso-
l6dnak az dsszes lapos lemezek. Az ivhez G1 segitségével
szereljik az allvanyt. A 2 oldal egymdstél valod tévolsdga
C-vel van kitdmasztva. :

Jeolleybus

Az olop=E teknébol és raszerelt lopos lemezekbd! készil.
A felsérészek A sarokvasbol C u vasakkal van kitdmasztva.
A vezeté helye D2 db. D alkatrész B4 lemezek kitdmasz-
tasaval készal. 4 db. N1-s kerék forgathatéan az alaphoz
szerelve épul. Az Gtkézé kissé meghajlitott lapos lemez.
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Mozdony

A kazantest lapos lemezekbdl O-ra szerelheték. A vezetd
helye E és D alkatrészek, lapos lemezekkel valo éssze-
kapcsoldasaval készul. A kerekek N és N3-bél menstes
rudakra az alaphoz forgathatéan szerelendék. A kémény
O3-bdl, a gézdob J-bdl készil. Az itkéz8khdz H részek
haszndlandok.
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Datu

Az dllvany két db. D és lapos lemezekbdl szerelends. A gérdilé
kocsi olapja E, 4 db. N3 kerékkel. A daru rész forgathaté 2 db. N
segitségével. A daru allvény 2 db. D1 lopos lemezzel meghasszab-
bitva, oz alapnal H-val kitdmasziva. A forgathatd hajtékerék 2 db
C1 O3-al kitdmasztva. A daru végén T gérgdt haszndlunk, a fonai
végére R kampds csavar keril,
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Vildaitit

Az alap B3 lapos lemezekbdl, az dllvany alsé része A sarokleme-
7ekbdl, a tébbi rész az dsszes laposlemez felhaszndlasaval szerelendd
A torony felsé része 3 db. N kerék segitségével forgathatd. A
forgatas a torony kozépsé részén elhelyezett N3-s kerekek fonal
segitségével az alaphoz szerelt E tekndre helyezett 2 db. D-n
kereszti! mend tengely és erre erdsitett N2 kerékkel torténik.
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