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Jeu de construction permettant la constitution de machines et de dispositifs
électriques divers.

La présente invention a pour objet un
jew de coustruction permettant la constitu-
tion de machines et de dispositifs électri-
ques divers, ce jeu se caractérisant par un
gabarit, affectant la forme d'une ecroix
grecque perforée axialement et dont les ex-
trémités des bras, également perforées eb
rabattues & angle droif, d'un méme coté, per-
mettent de matérialiser trois axes ayant un
10 point commun e} perpendiculaires les uns par
rapport aux autres, ce gabarit, aprés montage
des différents éléments de la construction,
étant destiné & &tre retiré.

Dans une forme d’exécution particuliére,
le jeu comprend des entretoises destinées &
étre fixées provisoirement sur le gabarit et
qui sont démontées ultérieurement avec le
gabarit, ces entretoises permettant de monter
I'ensemble des différents organes de la coms-
truction & une distance désirée par rapport
aux trois axes matérialisés par ce gabarif.

Des plaquettes, dont les extrémités com-
portent des lumiéres longitudinales, peuvent
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constituer certains des éléments du jeu de
construction. - 25

Les plaguettes peuvent &tre rectilignes,
arquées en équerre ou en V.

Le jeu peut aussi comporter des piéces
arquées, montées sur des éléments en U dont
les branches sont divergentes, ces piéces cons-
tituant des épanouissements polaires inter-
changeables, de largeurs et de courbures va-
riables.
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Le jeu peut comporter des plaquettes, ar-
quées & une extrémité pour épouser partielle- s5
ment la forme cylindrique d'un collecteur,
ces plaquettes étant destinées 4 constituer des
balais, les autres extrémités de ces plaquettes
efant montées et immobilisées sur des axes
solidaires d'une piéce destinée & &tre montée 40
4 friction sur un axe, cette piéce étant pour-
vue d'une roue dentée en prise avee une roue
qui peut 8tre déplacée par un bouton, de ma-
niére & permettre le réglage des balais sur
le collecteur. ) 4
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Le jeu peut comporter des flasques en
matiére isolante, perforés axialement et pour-
vus de lumiéres, ces flasques étant destinés
4 étre utilisés pour former des flasques laté-
raux de collecteurs, la perforation axiale ser-
vant & recevoir un boulon tubulaire, tandis
que les lumiéres sont destinées & recevoir des
extrémités de plaquettes.

Ces plaquettes peuvent étre remplacées
par une bande courbée suivant un cylindre
et qui comporte latéralement des languettes.

Le jeu peut encore comporter des pidees
présentant des rabattements réguliérement ré-
partis avec des lumiéres oblongues, et desti-
nées & constituer des supports pour les diffé-
rents organes d'un rotor, ’ensemble obtenu
étant destiné & &tre fixé sur un axe pour
constituer I'arbre d'un rotor.

Le dessin annexé représente, & titre
d’exemple, une forme d’exécution du jeu fai-
sant I'objet de Tinvention, ainsi que des va-
riantes de détails, et montre quelques cons-
tructions obtenues au moyen de ladite forme
d’exécution.

Les fig. 1 4 8 sont des perspectives mon-
trant les différentes phases de deux mon-
tages que l'on peut obtenir avec ladite forme
d’exécution du jeu; les fig. 1 & 4 montrant
quatre phases du premier montage et les
fig. 5 3 8 quatre phases du deuxiéme mon-
tage.

La fig. 9 est une perspective d'un mon-
tage avec deux enroulements, que l'on peut
aussi obtenir avec ledit jeu.

La fig. 10 est une perspective de diffé-
rentes piéces du jeu, qui servent & obtenir
un rotor.

La fig. 11 est une perspective de diffé-
rentes piéces pour la constitution d'un autre
rotor.

La fig. 12 est une perspective d’'un mon-
tage comprenant un rotor et un stator parfai-
tement centrés, montage obtenu au moyen
dudit jeu.

La fig. 13 est une perspective d'un autre
rotor que l'on peut obtenir au moyen dudit
Jjeu,

La fig. 14 est une élévation d’'un montage
obtenu avee ledit jeu et constitué par un col-
lecteur avece balais réglables. 50

La fig. 15 est une perspective de diffé-
rentes piéces servant 4 la constitution et au
montage d'un collecteur.

La fig. 16 est une perspective d'une piéce
destinée 4 constituer un contact tournant.

La fig. 17 est une perspective d'une piéce
de montage.

La fig. 18 est une perspective d’'un mon-
tage dans le cas d'utilisation d'une piéee en
laiton. 80

Les fig. 19 et 20 sont des perspectives
montrant deux épanouissements polaires in-
terchangeables.

Dans les différentes constructions repré-
sentées, obtenues au moyen d'une forme g5
d'exécution du jeu faisant l'objet de I'inven-
tion, on utilise, pour le montage de l'en-
semble externe, un gabarit eruciforme 1 af-
fectant la forme d’une croix grecque, dont les
extrémités des bras 2 sont rabattues 4 angle 4
droit d'un méme cbté, comme il apparait
plus spécialement aux fig. 1 4 8.
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Le gabarit 1 est perforé axialement en 3
pour matérialiser un axe 4 et les extrémités
rabattues 2 sont également perforées pour
matérialiser deux axes 5 et 6. Ces axes 5 et 6,
situés dans le méme plan, sont perpendicu-
laires entre eux et perpendiculaires & I'axe 4.
Le jeu comprend des entretoises tubulaires 7,
destinées a 8tre fixées sur les pattes 2 par des so
vis 8, afin de matérialiser des axes § et 6 et
de déterminer pratiquement la distance & la-
quelle 1'ensemble externe doit &tre monté par
rapport 4 l'axe 4. ‘

" Les entretoises 7 comportent, & leurs ex- s
trémités externes, des patins ou assises 9
facilitant le montage de plaquettes arquées
10 dont les extrémités présentent des en-
coches oblongues longitudinales 11. Ces en-
coches oblongues peuvent étre remplacées par s
des trous oblongs. Les plaquettes arquées 10
sont fixées aux entretoises correspondantes
par des vis 12 et elles sont reliées par des
plaquettes identiques intermédiaires, fixées
par des boulons 14 et des écrous 15. On réa- o
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lise ainsi un ensemble externe parfaitement
centré par rapport & l'axe 4.

T montage indiqué précédemment est
plus spécialement représenté & la fig. 1.
Pour effectuer la mise en place des paliers
du rotor suivant I'axe 4, on démonte les deux
entretoises verticales s'étendant suivant 'axe
5 et on fait tourner le gabarit 1 de 90 de-
grés autour de l'axe 6 pour I'amener dans la
position de la fig. 2. Pour placer correcte-
ment ce gabarit 1 dans sa nouvelle position,
on monte la tige 42 dans la perforation cen-
trale 3 dugabaritl, cette tige étant immobili-
sée momentanément suivant I'axe primitif 5
et, 4 ses extrémités sur l'ensemble exferne,
par lintermédiaire de boulons 18. Les per-
forations ménagées dans les pattes 2, perfo-
rations qui matérialisaient dans la fig. 1
I'axe 5, sont disposées sur la fig. 2 suivant
'axe 4. On bloque alors les vis de I'axe 6 pour
immobiliser le gabarit 1 en position et la
tige 42 est démontée. ‘

On se reportera maintenant & la fig. 3
dans laquelle I'axe 4 est de nouveau matéria-
lisé par une tige 40 permettant le montage
correet de 'un des paliers du rotor. Dans ce
but, on utilise des plaquettes coudées 19 ef
des plaquettes rectilignes 20, ces plaguettes
comportant & leurs extrémités des encoches
ou des trous oblongs longitudinaux comme
indiqué précédemment pour les plaquettes 10.
On effectue ensuite, comme représenté i la
fig. 4, le montage de V'autre palier d’'une ma-
niére identique & ecelle précédemment indi-
quée en référence & la fig. 3.

L’ensemble externe étant parfaitement
centré par rapport & l'axe longitudinal 4, on
démonte Ie gabarit 1 pour permetire, en pre-
mier lieu, Je montage des différents éléments
#lectriques sur la carcasse fixe et ensuite le
montage du rotor.

Le montage mécanique des différents
éléments est effectué sans aucune difficulté
et avee une trés grande préeision, le jeune
constructeur pouvant porter toute son atten-
tion sur la mise en place des éléments élec-
triques et sur l'exécution des connexions
électriques. En cas de non fonctionnement de

la machine construite, les défauts de montage
ne proviennent pas de la partie mécanique, 5
mais uniquement de la partie électrique.

Pour faciliter le montage de l'ensemble
externe, comme indiqué notamment sur la
fig. 1, on peut interposer entre les platines
on assises externes 9, solidaires des entre- 55
toises 7, et les plaquettes 10 correspondantes,
des éléments 23 plus spécialement représen-
tés & la fig. 17. Ces éléments, qui affectent
une forme carrée, présentent deux cotés op-
posés 282 rabattus & angle droit dans une
direction, et deux autres cbotés opposés 23b
rabattus dans la direction opposée. Ces élé-
ments 28 évitent un montage gauche de l'en-
semble externe par rapport & l'axe 4. Les
gléments 23 sont utilisés également pour le
montage de deux pidces perpendiculaires
I'une par rapport & I'autre. Ainsi, dans les
fig. 1 & 4, ces 8léments 23 permeftent de
monter correctement des pieds 25 formant
socle.

Les fig. 5 & 8, qui correspondent, en ce
qui concerne la maniére de procéder, aux
fig. 1 & 4, montrent I'utilisation du jeu pour
le montage .d'un ensemble externe fixe cons-
titué par deux cadres rectangulaires 30 et 31
perpendiculaires 1'un par rapport & l'autre.
Les cadres 30 et 31 sont constitués par des
plaquettes 32 reliées & leurs exfrémités par
des pisces coudées 33, ces pitces eb ces pla-
quettes &tant &fablies avec des encoches ou
des trous oblongs longitudinaux. En outre,
pour conserver l'alignement des différentes
pidces, on peut utiliser des éléments tels que
23 (fig. 17) ou des organes similaires qui
comportent seulement des rebords opposés
relevés tels que 232, les rebords 23b étant
supprimés.

La fig. 9 correspond en principe & la
fig. 8 et montre le montage de bobines 38
correctement disposées avant le démontage
de la piéee 1.

La fig. 10 représente schématiquement le
montage d'un rotor sur un axe 40. Le jeu
comprend un support 41 en U, destiné & &tre
blogué en position sur 'axe 40 par un boulon s
tubulaire fendu 42 ef des écrous 43 & pas
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tronconique. Les branches du support 41 pré-
sentent des encoches ou des trous oblongs
longitudinaux pour la fixation, & l'aide de
vis 45 et 46, d’entretoises 47 et de picces 48

5 et 49.

La fig. 11 montre un autre rotor que ’on
peut obtenir au moyen du jeu, dans le cas
d'inducteurs tournants. Pour ce montage, on
utilise un support 41 présentant trois lan-

10 guettes latérales disposées suivant les cotés
d'un triangle équilatéral et qui comportent
des encoches oblongues longitudinales pour
la fixation des différents organes a l'aide des
vis 45 et 46.

15 La fig. 12 montre une machine établie a
partir du montage de la fig. 5 et qui com-
porte un rotor construit conformément 3 la
fig. 11. Le montage des balais 50 sera plus
spécialement déerit en référence a la fig. 14

2 et celui du collecteur 54 sera indiqué lors de
la description des fig. 15 et 16.

La fig. 13 représente, en perspective, un
autre rotor obtenu au moyen du jeu; on uti-
lise des supports 334 constitués par des piéces

25 ou équerres 33 employées dans le cas des
fig. 5 a 8. Ces piéces 33, qui présentent &
leurs extrémités des encoches oblongues lon-
gitudinales, sont bloquées sur un axe 40
comme indiqué au sujet de la fig. 10, et des

s0 piéces 49 sont montées 4 'aide de boulons et
d’écrous.

La fig. 14 montre comment, au moyen
dudit jeu, on peut obtenir un ensemble
formé de deux balais 50 dont les extrémités

85 sont disposées de part et d'autre d'un col-
lecteur 51, ces extrémités épousant partielle-
ment la forme cylindrique de ce collecteur.
Les extrémités externes des balais 50 sont
montées et iImmobilisées sur des axes 55 soli-

40 daires d’une piéce 56 montée & friction sur
un axe 40, grice & une rondelle élastique 57,
une roue dentée 58 étant solidaire de la
piéce 56. Une petite roue dentée 59, en prise
avec la roue 58, est calée sur un bouton de

4 manceuvre 60 permettant de régler a volonté
la position des balais sur le collecteur 51.

La fig. 15 montre comment on peut cons-
tituer un collecteur & l'aide d’¢léments inds-

pendants du jeu. Ce collecteur est constitué
par deux flasques latéraux 61 en matidre 5o
isolante perforée axialement pour le passage
d'un boulon tubulaire 62 dans lequel s'en-
gage l'axe 40 du rotor, ce boulon tubulaire
s'engage lui-méme dans au moins une entre-
toise tubulaire 63 maintenant les flasques 61 55
a P’écartement convenable. Ces flasques com-
portent des lumiéres arquées 64 disposées
suivant une méme circonférence et dans les-
quelles s'engagent les extrémités 65 de la-
melles 66. La largeur de ces lamelles 66 est g0
supérieure & celle des extrémités 65 de ma-
niére qu'aprés juxtaposition des différentes
lamelles, qui sont maintenues position par
les flasques 61, on obtienne un collecteur cy-
lindrique. 8

Dans un autre collecteur obtenu au
moyen dudit jeu et représenté partiellement
a la fig. 16, les lamelles sont remplacées par
une bande 70 courbée suivant un cylindre et
qui comporte latéralement des languettes 71 7
s'engageant dans certaines des lumiéres 64
des flasques 61; on réalise ainsi un contact
tournant.

La fig. 18 représente un montage dans
lequel on utilise des aimants 75. Pour assu- 1
rer une rigidité suffisante & ce montage, tout
en évitant un court-circuit magnétique, il est
nécessaire de prévoir un ensemble 76 consti-
tué par des piéces 332 en laiton qui présen-
tent des encoches ou trous oblongs pour en so
permettre la fixation comme déja indiqué.
Sur ce montage, on a représenté également
le gabarit 1 utilisé pour le centrage des dif-
férents organes.

Les fig. 19 et 20 montrent le montage s
d’épanouissements polaires variables. Pour
permettre le montage de la fig. 19, le jeu
comporte une piéce 80 et un élément 81 en
U dont les branches sont divergentes. Pour
permettre le montage de la fig. 20, le jeu
comporte une piéce 81 dont les branches sont
beaucoup plus longues pour constituer les
épanouissements polaires.

Le jeu peut comporter des pidces permet-
tant de remplacer les induits doubles ou s
triples, soit par un induit Gramme, soit par



un induit en tambour lisse de Siemens, soit
enfin par un induit en tambour dente.

Le gabarit 1 permet d'obtenir des dia-
métres différents en intercalant entre les
noyaux des inducteurs et les extrémités ra-
battues 2 de cette pidce 1 des cales d’épais-
seurs variables, l'une de ces cales étant cons-
tante en vue de compenser les épanouisse-
ments polaires qui présentent des largeurs
1 et des courbures variables en fonction des

diamétres respectifs des rotors et des stators.

ot

Avec les différentes plaguettes arquées, rec-
tilignes, en V, en éguerre ou autres, dont cha-
que extrémité comporte une encoche oblongue
longitudinale, il est possible de réaliser de
nombreuses machines électriques et divers
montages électriques, ladite forme d’exécu-
tion du jeu comprenant & cet effet différents
organes électriques.

1

we

20 On remarquera que les principales diffi-
cultés mécaniques sont éliminées, le montage
mécanique ne nécessitant aucune attention
particuliére, les seules difficultés rencontrées
étant uniquement d’ordre électrique.

25 REVENDICATION:

Jeu de construction permettant la consti-
tution de machines et de dispositifs électri-
ques divers, caractérisé par un gabarit, af-
fectant la forme d'une croix grecque perfo-

s rée axialement et dont les extrémités des
bras, également perforées et rabattues &
angle droit, d'un méme coté, permettent de
matérialiser trois axes ayant un point com-
mun et perpendiculaires les uns par rapport
aux autres, ce gabarit, aprés montage des
différents 8léments de la construction, étant
desting & 8&tre retire.

8
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SOUS-REVENDICATIONS:

1. Jeu de construction selon la revendica-
tion, caractérisé en ce qu'il comprend des
entretoises destinées & &tre fixées provisoire-
ment sur le gabarit et destinées & étre en-
suite démontées avec le gabarit, ces entre-
toises permettant de monter l'ensemble des

& différents organes & une distance désirée par

4
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rapport aux trols axes matérialisés par ¢e
gabarit.

9. Jeu de construction selon la revendi-
cation, caractérisé par des plaquettes dont
les extrémités comportent des lumiéres lon-
gitudinales.

3. Jeu de construction selon la sous-
revendication 2, caractérisé en ce que les pla-
quettes sont rectilignes.

4. Jeu de construction selon la sous-
revendication 2, caractérisé en ce que les pla-
quettes sont arquées.

5. Jeu de construction selon la sous-
revendication 2, caractérisé en ce que les pla-
quettes sont en équerre.

6. Jeu de construction selon la sous-
revendication 2, caractérisé en ce que les pla-
quettes sont en V.

7. Jou de construction selon la revendi-
cation, caractérisé par des piéces arquées des-
tinées & 6tre montées sur des éléments en U
dont les branches sont divergentes, afin de
constituer des épanouissements polaires inter-
changeables de largeurs et de courbures va-
riables.

8. Jeu de construction selon la revendica-
tion, caractérisé par des plaquettes arquées
3 une extrémité, afin de pouvoir épouser par-
tiellement la forme cylindrique d'un collec-
teur et constituer des balais, les autres extré-
mités de ces plaquettes étant susceptibles d’gtre
montées et immobilisées sur des axes solidaires
d’une piéce destinée & &tre montée & frictionsur
un axe, cette pisce étant pourvue d'une roue
dentée en prise avec une roue qui peut 8tre
déplacée par un bouton, de maniére & per-
mettre, lorsque le montage est effectus, le
réglage des balais sur le collecteur.

9. Jeu de construction selon la sous-
revendication 8, caractérisé par des flasques
en matiére isolante, perforés axialement et
pourvus de lumidres, ces flasques étant des-
tinés & 6tre utilisés pour former des flas-
ques latéraux de collecteurs, la perforation
axiale servant & recevoir un boulon tubulaire,
tandis que les lumiéres sont destinées & re-
cevoir des extrémités de plaquettes.
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10. Jeu de construction selon la sous- ces flasques sont destinées & recevoir les lan-

revendication 8, caractérisé par des flasques guettes de ladite bande courbée.
en matiére isolante, perforés axialement et 11. Jeu de construction selon la revendi-
pourvus de lumiéres, ces flasques étant des- cation, caractérisé par des piéces présentant

5 tinés & étre utilisés pour former des flasques des rabattements réguliérement répartis, avec 15
latéraux de collecteur, par une bande cour- des lumiéres oblongues, pour constituer des
bée suivant un cylindre et qui comporte supports pour les différents organes d'un ro-
latéralement des languettes, la perforation tor, ces piéces étant destindes a atre fixées
axiale des flasques servant & recevoir un sur un axe constituant I'arbre d’un Totor.

10 boulon tubulaire, tandis que les lumiéres de

Maurice LATOUR.
Mandataires: BOVARD & Cie,, Berne.
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