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Dem Bastler und kiinitigen Ingenieur zur Beachtung

Jeder »Olympiac Metallkleinbaukaften enthilt die erforderlichen Werkzeuge. Ohne besondere Fertigkeit oder Anweisung
kann sofort mit dem Bauen hegonnen werden.

Jedes einzelne Modell ist sorgliltig durchdacht, und die Abbildungen sind so dargestellt, daB an Hand deren und unter
Zuhilienahme der dabei aufgefithrien erforderlichen Teile durchweg ohne besondere Anleitung gebaut werden kann.

Nicht allein der technisch richtige Aufban findet iiberall Beriicksichtigung, sondern auch die technisch richtige Benennung ist
nebhen dem Bilde eingesefi. :

Hauptsachlich sind Modelle im Anleitungshuch abgebildei worden, die im tiglichen Leben am hiiufigsten vorkommen, so
daB der Bau dieser Modelle von erzieherischem und prakiischem Wert ist. Alle Modelle sind nach den Grundregeln der
Mechanik und der Masdhinenbaukunst aufgebaut, und die verwendeten Einzelteile, wie Platien, Streban, Hebel, Lagerbicke,
Fiihrungsbiigel, Winkel, Riider, Stellringe, Wellen, Exzenter, Schrauben usw., geben die wichtigsten mechanischen Bestandteile
wieder.

Die ausgefiihrien Bauten vom einfachsten bis zum schwierigsten Modell sind von aufierordentlicher Festigkeit und konnen
groBer Belastung ausgesefit werden, Die Haltharkeit der einzelnen Teile ist unbegrenzt. Dieselben Teile lassen sich immer
wieder zum Bauen neuer Modelle verwenden, ohne dafi nach langem Gebranch eine Beschiidigung derselben zu befiirchien ware.
Alle Teile sind aus hochwertigem Material hergestellt. - Die Flachbinder kiinnen nach Wunsch des Bastlers viele Male
gebogen und wieder geradegerichiet werden, ohne dafi sie hrechen. !

Die Konstruktionsteile sind nach Gréile und Art so gehalten, dafl auf kleinsiem Raum die kompliziertesten Modelle gebaut
werden kinnen und dadurch auch interessante und reizvolle Kombinationshauten zu jeder Modell- und Spielzeugeisenbahn
der Spur 00 im richtigen Griflenverhélinis moglich sind.

Besonders zu beachien ist, daffi beim Zusammenschrauben der Teile die Muitern erst dann fest angezogen werden, wenn
das Modell vollstindig zusammengesett ist. damit ein Zusammenpassen und Einrichten der Einzelteile wihrend des Bauens
méglich bleibt. Bei grofien Modellen ist das besonders wichtig.

Die Liécher in den Einzelteilen stimmen so miteinander iiberein, dafl man beim Bauen nach dem Anleitungsbuch nur die
Licher abzuziihlen braucht, um Lage und Abstinde der einzelnen Teile zu ermitieln.

Bei allen Modellen, die man genaun nach dem Anleitungsbuch bauen will, sucht man sich am besten nach dem neben jedem
abgebildeten Modell eingedrudiien Teile-Verzeichnis alle erforderlichen Teile heraus und legt sie sich ibersichtlich bereit.
Dadurch ist stets eine genaue Hontrolle méglich, ob man auch riditig baut.

Und nun wiinsche ich dem Bastler beim Bauen seiner Modelle einen recht guten Erfolg und Freude an seiner Arbeit.

Der Konstruktenr
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Die neue »Olympia-Metallkleinbaukaften-Serie« in vernidkelter Ausfiihrung
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»Olympia«-Metallkleinbaukisten konnen jederzeit durch
Zukauf von Erginzungskiisten erweitert werden. Besitzt
man z. B. den kleinsten Rasten Nr. 00 und machte, diesen
auf Nr. 0 vergrofiern. so beschaffi man sich nur den
Erginzungskasten Nr. 00/0 und hat somit die gleiche
Anzahl an Bauteilen, wie im groflen Anfangskasten
enthalten sind. Oder besiizt man den kleinen Grund-
kasten Nr. | und michie aul den grofien Grundkasten
Nr. 3 erweitern. so geniigt es, die Erginzungskasten
Nr. 1/2 und Nr. 2/8 zusiitzlich anzuschafien,

Die Bauteile und Werkzeuge der kleinsten Kisien sind
von der gleichen Qualitiit wie die der grifieren Kisten.

In der dufleren Aufmachung werden die Kisten Nr. 00,
00/0, 0, 0/1 und 1/N in einer stabilen, hunt iiberzogenen
Pappkartonausfithrung geliefert. Die Kasten Nr. 1/8, 1/2,
2. 2/3 und 3 werden nur in Holzausliihrung hergestelli.

Zur weiteren Vervollstindigung unseres Baukasiensystems
wird z. Z. an der Entwicklung von Zusagkisten gearbeitet.
z. B. fiir Maschinen, Fahrzenge, Briicken. Motoren und
Getriebe, Transformatoren, Verkleidungen, wie Ziegel-,
Schiefer- und Wellblechdiicher, Wiinde, Steinfundamente,
Strafenbelag usw. Fiir diese Zusatkisien missen jedoch
die Banteile der Grundkisten Nr. 1, 2 oder 3 bereils
vorhanden sein.
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Einzelteilverzeichnis

der

»Qlympia-Metallkleinbaukaften-Series

Stitckzahl der in

den Kisten befindlichen Einzelteile

B"ﬁf"' Bezeichnung der Teile
® 00 00/0 0 0/1 i/IN| 4/8 1/2 2 2/3 3
i Quadratische Grundplatie 1 ! 2 — 2 o 4 (i 4 i0
2 Flachband mit 15 Lichern 2 2 3 f 10 10 20 30 20 a0
3 Flachband mit 10 Lichern 2 2 4 i 10 10 20 30 20 50
4 Flachband mit 7 Lachern 4 - 4 (] 10 10 20 30 20 50
5 Flachband mit 5 Lichern “ — 4 fi 10 10 20 30 20 al
6 Flachband mit 8 Lachern 2 2 4 ] 10 10 20 30 20 a0
7 Flachhand mit 2 Léichern 2 2 4 2 ] (] 12 18 12 30
8 Lagergabel, grof — 1 1 1 2 2 4 6 4 10
9 Lagergabel, klein .. . . 5-v v x 1 — 1 1 2 2 4 i 4 10
10 Lagerbodk : — 1 1 1 2 2 4 6 4 10
i1 Verbindungshiigel S5 2 - 2 3 b a 10 15 10 25
12 Hihropgebibeali = = < e ok 2 — 2 1 3 3 6 ] 6 15
13 Winkel s it . 4 —- 4 (i 10 10 20 30 20 a0
14 Doppelwinkel , . — 2 2 1 3 3 ] 9 G 15
15 Universalrad e T e e 2 2 4 - 4 4 8 12 8 20
16 Lochscheibenrad . . . 1 —- 1 — 1 1 2 3 2 ]
17 Schnurlaufrolle — — — 1 1 | 2 3 2 a
18 Stellring . . 2 2 4 — 4 4 8 12 8 20
19 Autoreifen 2 2 4 — 4 4 8 12 8 20
20 Kupplungsmuffe . — - - 1 1 1 2 3 2 5
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Einzelteilverzeichnis

der

»Olympia-Metallkleinbaukaften-Serie«

Stiickzahl der in den Kasten hefindlichen Einzelieile

Beat:"- Bezeichnung der Teile

: 00 00/ 0 01 1/N 1/S 1/2 2 2/3 3
21 Hangknrhalss= s i snaatn — 1 | - 1 | 2 3 2 5
22 Wellambhnrr aoe=t o o . s 1 - 1 1 2 2 4 6 4 10
23 WellErmiall o et S et 1 2 — 2 2 4 6 4 10
24 Walleslangie st sl | — 1 1 2 2 4 6 4 10
25 T ) 0 e e S S S — 1 1 1 2 2 4 6 4 10
26 Scifmuhen s v e o s 20 25 25 25 ol ol 115 165 120 290
27 Mutiern - 22 27 28 27 55 50 | 128 178 123 | 300
28 Madensdhrauben . . . . . 6 10 10 6 18 18 35 a0 35 88
28 Uintexlegachatbert ' -7 coie v v v 10 10 10 a 15 18 15 40 10 59
30 Transmissionsschnur . .. ., . . . . . - 1 1 — 1 1 1 1 1 1
a1 Schravbenzieher, breit . . . . . . . 1 - 1 — 1 1 1 2 1 2
32 Schraubenzieher, schmal . ., . . . . - 1 1 — 1 1 1 2 1 2
23 Mutterschliissel, schwach . . . . . 1 — 1 - 1 1 1 2 1 2
34 Mutterschliissel, stark . ». ., . . . . — = - 1 1 1 1 2 1 2
35 Rundschachtel . . . .= . . 1 | 2 2 4 2 6 8 (i 10
36 Pappkasten . . . 1 1 1 1 1 — — — == —
37 Holzkasten .=, . . <= -- — — — — 1 1 1 1 1
38 RADNEIRIES . S i s — - - - - 1 1 1 1 1
39 Belestigungstafel . . . . . . . . 1 1 1 1 2 — — = — —~
40 Anleitungshuch 1 1 1 1 1 1 1 1 1

J¥b,
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Abbildungen der Einzelteile

mit Bestell-Nr. und Bezeichnung

et

Nr. 8§ Lagergahel, groli Nr. 10 Lagerbodk

Nr. 9 Lagergabel, klein Nr. 11 Verbindungshiigel Nr, 12 Fiithrungsbiigel
Nr. 2 Flachhand mit 15 Lachern § E
Nr. 3 Flachhand mit 10 Lochern Nr. 18 Winkel Nr. 14 Doppelwinkel

&S——===—

Nr. 4 Flathband mit 7 Lbchern

5 Y
Sei——— Nes 15, Universalrad

Nr.5 Flachband mit 5 Lichern

=

.6 F och 5|
Nr. 6 Fladiband mit Lochern .@ |L“]"|
% >
Nr, 16 Lochsecheibenrad Nr. 17 Schnurlaulrolle Nr. 18 Stellring Nr. 19 Autoreifen  Nr. 20 Kupplangsmufie

Nr.7 Flachband mit 2 Liichern

So
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Abbildungen der Einzelteile

mii Besiell-Nr. und Bezeichnung

Nr. 21 Handkurhel

—_—— ; Nr. 30 Transmissionssdinur
Nr. 22 Welle, kurz T Linge: 3m -fim-9m - 15m
[ === ]

Nr. 23 Welle, mitiel m’mu_

Nr. 31 Schranbenzieher, breit

jem=——— S ey—. |
Nr. 24 Welle, lang

5

? Nr. 32 Schranhenzieher, schmal
@\

== e
Nr. 25 s = X =N
Nr. 26 Schravhen z =
Lasthaken i ?ﬂ i Lﬁ
Lange: d
Smm-~-5mm - 7 mm Nr. 88  Mutterschliissel, schwach 1
=7 B o
AN i Lt
Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29
Mutter Madenschranhe Unterlegscheibe

1"0 Nr. 85 Rundschadtel
&
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Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr. 0 gebaut werden kinnen

Nr. 2 Wartezeichen

Das Wartezeichen zeigt bei der Eisenbahn die
Stelle an, wo zum Beginn oder zur Fortsetzung
des Rangierens ein besonderer Auftrag des zu-
stindigen Stellwerkswiirters abzuwarten ist. Das
Wartezeichen wird entweder allein oder in Ver-
bindung  mit anderen Signalen angebracht,
Abends wird dieses Zeichen gelb beleuchtet.
Auch hier liit sich die Konstruktion ehne
weiteres aus dem Bild ersehen,

Erforderliche Toila

Erforderliche Teile Nr.JSIi':L‘h

Nr. | Stiick

[ 1
5 3 B bt
3 | 1 2| 1
B L
& 37 | 6

Erforderliche Teils
Nr. | Stiick

Nr. 1 Warnungstaiel

Die Warnungstafel findet man im StraBenver-
kehr mit verschiedenen Verkehrszeichen. Je nach
Aufschrift bedeutet sie: Allgemeine Gefahren-
stelle, Wurve, Kreuzung, Querrinne, Bahniiber-
gang oder unbewachter Bahniibergang.

Gebt acht auf der StraBle, wie sie aussehen.
Stellt man das Dreieck auf die Spitze, so be-
deutet es: Vorfahrtsrecht beachten! Bei der
Eisenbahn wiirde es, mit einer Zahl verschen,
eine Geschwindigkeitsbeschriinkung fiir die Ziige
bedeuten. Die Konstruktion ist so einfach, daB
man sie ans dem Bild ersehen kann,

Nr. 3 Halteposten

Dieses Zeichen in Form eines groBen H dient
zur Bezeichnung der Stelle, an der die Spitze
eines planmiiBig haltenden Zuges zum Halten
kommen soll. Bei Dunkelheit wird das Zeichen
weill beleuchtet. Fiir besondere Kurzziige, z. B.
im Stadtverkehr Berlins, kann eine zweile H-
Tafel mit der Aufschrift ,,JKurzzug* aufgestellt
werden, Konstruktion siehe Bild.
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Nr. | Stiidk
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Nr. 4 iVarn kreuz

Dort, wo Wege oder Strnfen die Bahn-
linie kreuzen, ist an der rechten Weg-
oder StraBenseite ein Warnkreuz aufge—
stellt. Das abgebildete Kreuz bedeutet:
»Bingleisiger Bahniibergang ohne Schran-
ken*, Wiirden die unteren Teile des Kreu-
zes verkiirzé sein, so hieBe das: ,,Bahn-
fibergang mit Schranken“. Ein doppeltes
Kreuz bedeutet: ,,Mehrgleisiger Bahn-
iibergang ohne Schranken*. Alle diese
Signale und Warntafeln konnt ihr fiir
eure Spielzeugeisenbahn ohne Schwierig-
keit selbst herstellen,

Erforderliche Teile

meccanoindex.co.uk

Modelle, die mit dem Anfangskasien Nr. 0 gebaut werden kiinnen

Nr. 5 Ladeprofil

Wenn die offenen Gitlerwagen bei der Eisenbahn
beladen werden, mufl man achtgeben, daf die
Wagen nachher auch, ohne anzustoBen, durch
siimtliche Tunnel und Briicken fahren konnen.
Sie diirfen aunch seitlich nicht zu breit ausladen,
um mit den auf dem Nebengleis fahrenden Zii-
gen nicht in Beriihrung zu kemmen. Zur Kon-
trolle befindet sich aul jedem Verladebahnhof
ein Ladeprofil, unter welchem jeder neubeladenc
Giiterzug  hindurchfahren mufl. Konstruktion
siehe Bild. Die senkrechten Stiinder bestehen
aus je zwei Flachbiindern mit 15 Lichern, Will
man die Standfestigkeit des Ladeprofils er-

hihen, so verwendet man statt der Universal-
rider auf jeder Seite eine quadratische Grunid-
platte als FubB.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick

—
L R= R LY U R ERTE R S LN

Erforderliche Teile
Nr. | Stiick

o e Ll

Nr. 6 Eisenbahnstredkensignal , E¢

Die Endscheibe, wie dieses Signal auch
genannt wird, bezeichnet das Ende der
Gleisstrecke, auf der eine durch War-
nungstafel angeordnetp Geschwindigkeits-
hegrenzung einzuohalten ist  (siehe Er-
klirung bei Warnungstafel). Der Anfang
dieser Strecke wird mit einem Signal,
das die Form eines ,,A“ hat, bezeichnet.
Ihr kinnt es ohne besondere Vorlage in
der gleichen Weise bauen wie die End-
scheibe, Nachts werden dicse Signale an-
geleuchtet.
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Erforderliche Teile

Nr. 8 Hingelampe

Nr. ‘ Stiick

—— Dieses Modell ist die Nachbildung einer Wohn-
1 1 zimmerlampe, einer finfflimmigen, wie der
3| a Fachmann sagt, Die Oberschalen sind durch die
5 | 3 vier Universalriider sehr wirkungsvell markiert,
l'l l 3 wihrend die Unterschale durch das Lochschei-
2% 12 benrad gebildet wird. Ein Stellring nm Ende
97 ‘ 12 der als Posamentenstab verwendeten Welle er-

setzt den Baldachin,

Die Montage beginnt mit dem Lochscheibenrad,
in welchem die lange Welle fest angezogen wird,
Die beiden TFlachbinder mit ¥ Lichern werden
durch einen Stellring fest gegen das Loch-
scheibenrad gedriickt. Zur Befestigung der Uni-
versalviider dienen lange Schrauben, Dabei diir-
fen die Madenschrauben in den Riidern nicht zu
fest angezogen werden, weil sonst das Gewinde
der Schrauben verdriickt wird.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiiek Nr. | Stiick
|
4 2
15 4
. 16 1
18 2

Nr. 7 Stuhl

Dieser Stuhl ist in seiner Grifle pgeeignet, bei
der Schwester in der Puppenstube seinen Platz
zu finden. An solechen einfachen Modellen kann
man sich erst einmal die nitige Fertigkeit an-
eignen, die man braucht, um schwierigere Mo-
delle sauber und einwandfrei bauven zu kénnen.
Man beginni mit der gquadratischen Grundplatie
und bhefestigt daran die beiden Flachbiinder mit
10 Lichern sowie die beiden Flachbiinder mit
5 Lichern, Danach werden die Versirebungen
und die Riickenlehne angebracht  und zum
Schlufi simtliche Schrauben fest angezogen.

10

Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr, 0 gebaut werden kiinnen

Ecforderliche Teile
Nr. | Stiick

LR R R S e

i B Rl

[l

Nr. 9 Bank

Auch die Bank ist passend fiir die Puppenstube
geeignet. Die beiden quadratischen Grundplatten
werden zuerst mit zwei Flachbiindern mit 2 Li-
chern miteinander verschraubt, Fiir die weitere
Montage gilt das fiir den Stuhl Gesagte. Zum
Schlufl biegt man die Riickenlehne der Bank
etwans nach hinten.
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Nr. 10 Stehlampe

Diese Stehlampe wiirde der. Schwester in ihrer Puppenstube eben-
falls viel Freude bereiten, Auf der quadratischen Grundplatte wer-
den mit zwei Winkeln die beiden Flachbiinder mit 10 Lichern he-
festigt. Zur Befestigung des Tisches und des Lampentrigers dienen
die beiden Fiihrungshiigel. Der Lampenschirm wird sehr sehin durch
ein Universalrad dargestellt, Eine kurze Welle und ein Stellring
dienen als Befestigung. Der Tisch ist aus drei Flachbiindern mit
3 Lichern kounstruiert., Zu beachien ist, dafi in den Fihrungshiigeln
die mittlere Schraube immer zuerst eingﬂfuhrt werden mull.

Erforderliche Teile
Nr. | Stiidk

L DE IS e e e e [ S e B

D3 K -]
-
s

Nr. 12 Gartenwalze
Zum Glattwalzen des Bodens nach dem Siien oder zum Walzen der
Wege benufzt man diese Gartenwalze. Sie wird mit der Hand ge-
zogen, wiihrend die groBen Feldwalzen von Pferden oder Traktoren
gezogen werden. Vier Universalriider mit Gummireifen werden auf
eine lange Welle gebracht. Man verschraubt die grofle und die
kleine Lag:-rguhnl miteinander und verliingert die groBe Lagergabel
durch zwei Flachblinder mit 3 Liochern, An die beiden Flachbiinder
mit 15 Lichern kommen die beiden miteinander verschraubien
Fithrungsbiigel. Eine kurze Welle mit zwei Stellringen ergibt den
Handgriff. Die beiden linken und rechten Universalriider zeigen
mit ihren Naben nach auBlen. In der Mitte befindet sich ein Stell-

ring als Abstandsbuchse. J-b)

Modelle, die mit dem Anfangskasten Nr. 0 gebaut werden kinnen

Nr. 11 Sagebock

Diese Nachbildung eines Siigebockes zeigt, mit
weleh einfachen Mitteln sich bereits ein Modell
bauen Lift. Auf einer langen Welle werden
durch je zwei Stellrvinge die beiden Flachbiinder
mit 7 Liichern festgehalten. Schlielich  werden
die beiden Seiten durch Flachbiinder mit 3
Lichern versteift. Die Stellringes miissen vor
dem Festzichen der Madenschrauben gut gegen-
einander angedriickt werden,

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick
4 4
(] 2

18 4

24 I

26 4

a7 4

2 1 4

Erforderliche Teile
Nr, | Stiide Nr. | Stiick
2 2 18 4
=4 (] 2 23 1
8 1 24 1
9 1 26 12
12 2 27 12
15 4 28 [
18 3

11
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Nr. 13 Tragbahre

Bei Unfillen verwendet die ,,Erste Hilfe* zum
Transport der Kranken oder Verletzten eine
Traghahre., Sie wird von zwei Mann geiragen.
Im Krankentransporiauto finden meist zwei bis
drei solcher Tragbahren Platz, Der Aufbau ist
einfach und aws dem Bild zu ersehen.

Nr. 14 Kinder-Dreirad

Yiel Freude bereitet es, ein Dreirad zu besitzen; aber nuch dieses
Lkleine reizende Modell wird euch sehr viel Freude bereiten. So
einfnch es nussieht, ist es ein kleines Meisterwerk des Modelibnuens.

Die kleine Lagergabel bildet die Grundlage fiir den Sitz und nimmi.

die Hinterriider auf, BEin Flachhand mit 5 Liichern, verbunden mit
einem Flachband mit 2 Lichern, ergibt die Mittelstrebe des Sitzes
und gleichzeitizg das Lager fiir die Vorderradgabel, Die beiden seil-
lichen Flachbiinder mit 5 Lichern werden nur auf der hinteren
Lagergabel befestigt. Zur Lenkung braucht man eine lange Schraube
mit 8 Muttern, Der untere Fihrungsbiigel wird mit der Schraube
fest verbunden. Durch das Lager hindurchgesteckt, wird nun der
zweite ¥iihrungsbiigel mit zwei Muttern ebenfalls an der Schraube
befestigt, Er nimmi dann den Lenker asunf. Bei dem Lochscheiben-
rad wird auf der einen Seite ein Stellring beigelegt, damit das Rad
in der Mitte sitzf.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiid Nr. | Stiick
a I 4 18 2
[l 10 2
i i 23 1
9 1 24 1
i L N 26 11
15 2 27 12
1 M R | 28 i

Modelle. die mit dem Anfangskasten Nr. 0 gebaut werden kinnen

Nr. | Stiack
1 2
2 2
3 2
5 +
7 2

11 2

% | 14

27 14

Nr. 15 Rolltisch

Im Krankenhaus verwendet man diesen Tisch
als Speisetisch fiir bettligerige Kranke, Das
Fahrgestell wird dabei ganz unter das Bett ge-
fahren, und zwar so, daB die in der Hihe ver-
stellbare Tischplatte iiber dem Bett in die fiir
den Kranken giinstigste Stellung kommt, so daBl
das Einnehmen der Speisen bequem miglich ist.
Zu beachten ist die vorteilhafte Konstrulktion
des Fuhrgestells. Das Vorderrad liiuft zwischen
zwei Flachbiindern mit 5 Lichern, welche fest
mit cinem Fiihrungsbiigel verbunden sind.
Schrouben gni anziehen, wenn die Konstrulktion
solide sein soll.

Erforderliche Teile

Erflorderliche Toile

Nr. | Stiick Nr. | Stiick

| 2 18 1
] A 19 3
51 4 22 1
7| "2 23 1
1055 2% | 16
1 ] a7 (A6
12 I 2 28 4
i3 3
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— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. | oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Ergiinzungskasien Nr. 0/1 gebaui werden kiinnen —

Nr. 51 Tisch

Nr. 50 B(‘“ Wenn wir eine Bank gebaut haben, dann fehlt aber aoch ein Tisch.

Wie man e¢in solches Mibelstiick ganz einfach herstellen kann, zeigt

Bei dem Bett werden die nach oben offenen euch das Bild, Zwei guadratische Grundplatten werden auf den Sei-

quadratischen Grundplatten als Boden verwen- ten mit Flachbiindern mit 10 Lichern versehraubt. Kreuzbeine wer-

det. Die tibrige Konstruktion ist aus dem Bild den mit Winkeln daran hefestigt, und fiir die Versteifung und Fui-

sehr gut ersichilich. auflage werden noch zwei Flachbiinder mit 10 Lichern mit Winkeln
angeschrnubt. Schon kann die Puppenfamilie Platz nehmen,

Erforderliche Teoile

Nr. | Stilck
Erforderliche Teile |

Nr. | Stiick 1 2

3l= 8

5 R

4 - 13 | 8

g : 26 | 26

488 [ 27 | 20
gilisey
7 e
8 1
i 2
18 | 6
26 30
27 30

Erfordecliche Teoile

Nr. | Stiick

|
{eTe
= } 4= s
Nr. 52 Krankenstuhl 3| 4
Alte, gebrechliche Leute oder Bninhemﬂhﬁ(]ig’ie werden von ihren An- '.E E
gehbrigen oder einem Pfleger mit dem Krankenstuhl gefahren, Die I 2
Stuhlbeine sind hier schriig nach auBen gestellt, ovm ein leichtes 1,'} | ;
Kippen zu vermeiden. Das Leanke Piippchen kann also  seinen 96 |18
sicheren, hequemen Platz finden, Der Fubtritt wird ein Loch iiber :_‘!; Nj

dem Lager der Vorderriider angebracht. VergriBert man den Win-
kel, den die Hinterbeine mit dem Sitz bilden, so erhilt man eine
Neigung des Stuhles nach hinten. Auch hier Schrauben guf anziehen,




Nr. 53 Schaukel

Wer wiinschte sich nicht eine so schiine Schau-
kel, natiirlich so groB, dafl man sich selbst hin-
einsetzen kann, Wir begniigen uns mit dem
Kleinformat fiir die Puppenstube. Durch die
Verwendung von vier Stellringen und einer
Kupplungsmuffe als Absinndsstiicke auf der
Schaunkelwelle erhiilt die Schaukel eine sehr
gute Fiihrung.

Nr. 54 Pilug

Der Pflug ist das wichtigste Werkzeug des
Bauern., Es wird mit ihm der Boden umge-
brochen, wenn das Feld abgeerntet ist. Es
werden mit ihm Furchen gezogen und auch noch
andere biuerliche Arbeiten getan, Gezogen wird
der Pllug durch ein Pferde- oder Ochsengespann,
withrend der Bauer ihn an den Griffen fiithrt.
Zwischen zwei Flachbiindern mit 15 Lichern
wird vorn der Lasthaken und weiter hinien
das Flachband mit 5 Liéchern durch Schrauben
bhefestigt. Zwischen das Ende der beiden Flach-
biinder kommt dann die Kkleine Lagergabel. Das
Lager [lir das Lochscheibenrad erhiilt man
durch zwei zurechtgebogene Flachbiinder mit
5 Liichern, Die weitere Konstruktion ergibt das
Bild.

meccanoindex.co.uk
— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasien Nr. 0 und dem Ergiinzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kinnen —

Erforderliche Teile
Nr. | Stide  Nr. | Stiick

2 2 18 1

4 2 22 1

) 7 25 1

7 2 26 16

9 1 27 16

18 4 28 2

16 1

JI¥,

Erforderliche Teile

Nr. islﬁl‘k Nr. |Slfllls

14
18
a0
e
26
27
25

A

Lo S —

1S = 0 1 e e B
e b

SN —— e

Nr. 35 Schlitten

Der  Grundstock dieses formschiinen Kasten-
schlittens sind die beiden verschraubfen gua-
dratisehen Grundplatten. An den senkrechien
Flachbiindern mit fiinf Lichern wird oben die
Seiten- und Riickenlehne angeschraubt., Unten
werden aus zwei Flachhiindern mit 10 Léchern
die Kufen gebildet, Der gebogene Teil der Kufe
wird aus zwei Flachbiindern mit 3 Lichern und
einem Flachband mit 2 Liochern hergestellt, Zun
beachten ist dabei, daB man das Modell zuerst
lose zusanmmensetzt und die Schrouben erst nach
dem Ausrichten der einzelnen Teile fest anzieht.
Baut euch nus einem glatten Brett eine Ruisch-
bahn, setzt ein Pippchen in den Schlitten, und
schon kann die Fahrt beginnen.

Erforderliche Teile

Nr. | Stid
1 2
3 2
4 2
5 4
6 4
7 4
0 8 1
—— 1 1
26 24
27 24

ede s BB, cm

=

vk 8.

e
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Nr. 56 Sackkarre

Sackkarren dienen zur Befirderung von Sicken
und anderen kleinen Lasten., Aof dem Giiter-
boden oder in Warenlagern sind sie unentbehr-
lich, Die Last mufli miglichst immer so geladen
werden, dall der Schwerpunkt der Last iiber
der Achse liegi. Die Konstrukiion ist aus dem
Bild gut zu ersehen, Die Lager fiir die Achse
geben zwei Flachbiinder mit 2 Lichern,

S 1S =
== o
1 B
MOSS—®misi®me

Nr. 58 Prellbodk

Am Ende eines Abstellgleises bildet der Prellbock die Sicherungs-
mafinahme gegen das Ueberfahren des Gleisendes., Er muB massiv
gebaut und guf verankert sein. Die beiden quadratischen Grund-
platten geben die Konstruktionsgrundlage, auf der die Verstrebungen
angebracht werden, Die beiden Universalriider ergeben die Puffer:
si¢ werden mittels Schrauben an den senkrechten Streben befestigt,
indem man das Universalrad auf die Schraube steckt und dann die
Madenschraube anzieht.

Nr. 57 Fallwagen

Die runden Fiisser bleiben auf einem gewihnlichen Wagen schlecht
liegen, deshalb ist der Boden des Falwagens leicht durchgebogen.
Durch seine flache Bauart lanssen sich die Fisser gut auf- und ab-
Inden. Zwei Flachbiinder mit 10 Lichern werden durch acht Flach-
biinder mit 5 Léchern miteinander verbunden. Dann kommt die groBe
Lagergabel als Lager fiir die Hinterriider und als Abschluff ein Ver-
bindungsbiigel mit den Winkeln nach oben. Die vordere Achse ist
durch Verwendung des Loehscheibenrades drehbar in einem Verbin-
dungsbiigel gelagert., Als Deichsel dient ein gebogenes Flachband
mit 10 Liichern.

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick Nr. | Stiick
| |
F [ Yoy
5.8 1
g | 1 o N
8 1 26 25
B i 27 24
| 2 98 | 5
15 4
Erlorderliche Teile

Nr. | Stiidk

: | 2
4 a
5 7
6 4
7 2

1 2
13 3
15 2
ag | 24
27 | 22
58 | 2

—— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. | oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasien Nr. 0/1 gebaul werden kiinnen —
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—— Modelle. die mit dem Grundkasien Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Ergiinzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kinnen —

<)

Erforderliche Teile

Nr. 59 Ubergangssieg mit Signalmasten

Ot werden Uebergangsstege gleich zur Aufnahme der Vor- oder Nr. | Stiick Nr. | Stadk
Hauptsignale beniitzt. Hier sind am FuB des Ucbergangssteges die r—

beiden Stellhebel filr zwei Hauptsignale angebraeht., Universalriider 1 2 |~3 |4
dienen als Signalscheiben, Eine Schraube in jedem Signalarm hat die 2 4 Ll sk
Auigabe, das Herablallen eder Ueberkippen der Signalarme zu ver- b 4 18 | 4
hindern, Die beiden Treppen und den Steg legt man am besten mil 4 8 20 ‘ 1
entsprechend zurechtgeschnittenem Karton aus (wurde im Bild der 3 4 22 1
bhesseren Uebersicht wegen weggelassen), g é: ‘fg ‘ :
. 8 1 26 45

Erforder- i 1 e )

* Py o r4) D

) liche Teile It 2 28 11

Nr. 60 Elekirokarren Nr. | Stiick 4 | 2 0 | 1

¥Flink und wendig flitzen die Hlektrokarren auof

dem  Bahnsteig zwischen den Reisenden hin- ! 2
durch. Sie transportieren das Gepiick und die 3 ;
Post zum  QGepiickwagen, Den  Antrieb  be- i | 2
sorgt ein Elektromotor, der die Hinterrider (i
treibt. Er wird durch eine Akkumulatorenbat- T4 s =
terie, die sich unter der Ladefliiche befindet, 8 | 9 N R,
gespeist, Die beiden quadratischen Grundplat- 89 1 1 Nr. 61 Geschlossener hlsenbdﬁn-ﬁuierwagen
ten, ergeben den WFiihrerstand und dienen: der }5 fatie Dieses Modell eines geschlossenen Eisenbahn-Giiterwngens paBt in
Konstruktion als Grundlage. Die Ladelliiche 15 1 seinen Abmessungen zur Spielzeugeisenbahn Spur 00. Die heiden
und die Seitenwiinde sind nur aus Flachbindern 7 | | e O bt Thn T I Dl it da
und Verbindungsbiigeln hergestellt. 1871 4 Hiinden iiber einem runden Gegensiand mit entsprechendem Durch-
;3 | "' I?csulcr.th;ile_Nudelhnlz[, !s;!::sche oder iihnlichem. Die Pufier werden
| dureh Stellringe angedeutet.
22 =
% | 2
.{(ql | ‘15‘3 Erforder-
27 | 32 liche Teile
of==) 8
Nr. |Stiid‘
.
1 2
3 +
4. 4
| e
i 4
11 2
i (]
1 =< %2
15 [ 4
18 4
23 2
4™ 2 |
- 28 8

16
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___ Modelle. die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Ergiinzungskasien Nr. /1 gebaut werden kinnen —‘

Nr. 63 Bahnsteigkarre

Als Anhiinger fiir den Elektrokarren oder fiir den Handbetrieh ver-

Nr. 62 Eisenbahn-Rungenwagen

:::r! “';:‘f:;‘::"““,f“i :;:1:'“1 d:ﬁ:”B““f::i'_l: “,“"'_E':: wendet man zum Verladen des Gepiicks und der Pakete die Bahn-
l-l:i;. gu.mll Is I)e“r'r: '“ I:"iit-u'n |dur" v"n“"i”‘s"n steigkarre, Die beiden guadreatiSchen Grundplatten, mit den Seiten-
HELEaps ' y Dl EEOeY v wiinden nnch oben, bilden die Ladefliche. Die Hinterriider finden

Muschinenteilen und Fahrzeungen, Auch kann er

2 3 2 - pmcsi : J Slnchbii
als Wagen fiir Spur 00 Verwendung finden. ihre Lagerung in den beiden senkrecht angebrachien Flachbiindern

mit 5 Liehern, welche gleichzeitiz den Kastenaufbau tragen. Um

3:]::5:‘”:“ “"E:::’;Hdilémh.::::':‘ghv(:]m”;':.mit;m;.:l':i:l;: die Lntlv.flﬁt_flu: der Buahnsteigkarre hinten "in die gleiche Hihe wie
zogen \\';-.‘r'th-.n T ﬁl'sﬂlllil“rl‘ (i?\mil unh;il;- vorn Zu b.nnl:en,_ ist._cs wegen (]?H grulﬂvn_*n [).urchlm-sser's der
licl,  Dicse. Modalle. bestethen N e mnm'r_uhz-.rmften I'lm_le-rrader (-rf_f'nrderheh: dafy q'w Hinterachse in f.ien
dll!‘l:’ll. ihre - cinfadhe gt;diomﬁll- P TE 9 Liéchern der beiden Flachbiinder mit 5 Lichern gelagert wird.

’ ot £ s Das Vorderrad ist beweglich durch die kleine Lagergabel mit der

Bauweise, quadratischen Grundplutte verbunden.

Lrforder- Erforderliche Teile

licheToile Nr. | Stiick Nr. | Stiick
Nr. .hm& : ‘ ; ” ‘ 3
| 3 | + 19 2
1= T Y e
3| 2 9 1 23 1
8] 2 (il 24 1
o 145 1 2% | 19
75 e 14| 2 27, |21
i:_] ‘ ﬁ 13 2 28 7
Bl 4 11 I
24 2
26 | 18
27 | 14
28 | 8
Nr. 64 Drehbriicke - ) ; : Ertordorliche Toile
Drehbriicken werden iiber solche Fliisse gebaut, : : Nr| St Ne. |Stur|x
auf denen Schiffe mit groflier Hihe der Aufbau- |
ten fuhren. Durch die Drehdng des Mittelteiles g 2 16 . ‘)
werden #wei Fahririnnen freigegeben. Die 3 i ‘,Ff feiy
drehbare Mittelbriicke wird an  einem Loch- 4 & 2 | 1
scheibenrad  befestigt, Die als Drehpunkt die- 5 4 a6 | 84
nende Welle ist in der grofien Lagergabel ge- 0 2 27 | 34
lngert und wird mit einem Universalrad gehal- 8 1 -
ten. Ein Halbkreuz-Riemenantrieb sorgt fiir :% -i 0 | 1

die Uebertragung der Drehbewegung.




—— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kinnen —

Nr. 65 Lastkraftwagen

Mit einfachen Mitteln ist hier ein Lastkrafi-
wagen von sSchiner Form und schnitfigem Aus-
sehen gebaut, Die quadratischen Grundplatten
bilden wieder die Ladefliiche, Interessant ist
die Lenkung des Wagens gelist. Eine grolle

Lagergabel wird in der Mitte nach untenstehen-
dem Schema gebogen. Das Mittelloch der Kupp-
lungsmuffe nimmt{ die Vorderachse auf., Sie wird
durch zwei Stellringe gehalten. Durch das Mit-
telloch der groBen Lagergabel
Steuersiiule dienende Welle.
fest auf der Vorderachse.

geht die als
Die Riider sitzen

Erforderliche Teoile

Nr, | Stiidk Nr. | Stiick Nr. | Btiick
17D, 8 1 2055 =af
2 | 9 1 9a. |- 3
3 2 11 2 24 1
4 5 13 4 24 1
3 7 15 4 26 34
i} 8 16 1 CE AT
7 1 18 4 28 12
19 4

meccanoindex.co.uk

Erforderliche Teilo

Nr. 66 Zweirad-Anhénger

Ne. | Stiick Nr. | Stiack
An  Personenkraftwagen oder kleinen ) 2 5 | :
Lastwagen findet man oft einen Zweirad- 3 1 I'B 1 3
Anhiinger, Er erlaubt das Mitfithren von £ S 20 ‘ 1
griBerem Gepiick oder vergriBert die 6 [ 8 24 ' 1
Ladefliiche des Lkw. Die Ionstruktion 11 2 26 35
beginnt mit den guadratischen Grund- 12 1 27 | B4
platten, die mit den Seitenwiinden nach. 13 2 28 5

oben verwendet werden. Die Lagerung,
der Achse erfolgt auf beiden Seiten mit
je zwei schriiggestellten Flachbiindern
mit 5 Lichern. Die Anhiingekupplung
wird durch eine Kupplungsmuffe darge-
stellt,

Nr. 67 Transmission

Um mit einem Motor mehrere Maschinen

anzutreiben, benuizt man e¢ine lange
Welle, auf der eine Anzahl Riemen- Erfordecliche Teile
scheiben laufen. Je¢ nach dem Durch-
messer der Scheiben kann man die Dreh- Nr. | Stiick
zahl der angetriebenen Maschine griéfier
oder kleiner machen als die des Antriebs- 1 2
motors. Zwei lange Wellen werden in der 2 2
Mifte der Transmission mit einer Kupp- & 2
lungsmuffe verbunden. Der Stinder ist g ?;
gut wversteift, damit{ duorch den Riemen- 7 2
zug keine Verbiegungen eintreten. 13 8
16 R
18 4
20 1
24 2
26 28
27 28
*I"b$ % | 11

18

oY
&

SR L ST C B .. o apeae

B gy, ETE T



~Mden & P

Nr. 68 Garnhaspel

Wenn Leinengarn gesponnen wird, so wird es
dabei in fenchtem Zustand suf Spulen aufge-
wickelt. Um das Garn gut trockmen zu kiénnen,
wird es von der Spule auf eine Haspel ge-
wickelt. Von der Haspel wird das Garn abge-
nommen und zu einem Zopf zusammengedreht,
getrocknet und an die das Garn weiterverarbei-
tende Fabrik geschickt. Konstruktion ist aus
dem Bild ersichtlich.

Nr. 70 Fahrbare Treppenleiter

In groflien Bibliotheken oder in Lagerrii“umcn
werden solche fahrbaren Leitern beniitigt. Mit
einem Gelinder versehen kinnie sie nuch als
Einsteigeleiter fiir Verkehrsflugzeuge dienen.
Die beiden verschraubten quadratischen Grund-
platten ergeben die Plattform, auf der das Leiter-
geriist befestigt wird.

meccanoindex.co.uk

Erforderliche Teile

Nr. | Stiick
1 2
2 4
3 4
4 8
5 ]
6 1
] 1

11 2

13 8

15 2

16 1

18 4

20 I

21 1

23 1

24 1

28 35

27 35

28 10

30 1

Erforderliche Teile <
Nr. | Stiid

’— Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kiénnen —

Nr. 69 Schleitbock

Zum Anschleifen von Werkzeugen, Verputzen
von GuBstellen und zum Polieren von Metalltei-
len benutzt man den Schleifbock. Er triigt meist
zwei Schleifseheiben von verschiedener Kiornig-
keit zum Grob- und Feinschleifen. Die Hand-
auflage gewiihrleistet eine sichere Lage des
Schleifgutes, und die Schutzbleche verhindern
Verletzungen durch fortfliegende Schleifieilchen,
Auf der Schleifscheibenwelle wird die Schnur-
Inufrolle zwischen zwei Stellringen so fesige-
klemmt, daf eine sichere Mitnahme erfolgt. Auf
der Antriebswelle befindet sich auBer der Hand-
kurbel und dem Antriebsrad noch ein Trans-
missionsrad fir den Antrieb durch einen Motor
oder eine Transmission.

2 i

';’ Erforderliche Teile

2 Nr. | Stiick Nr. | Stitdk

5 .

2 1 2 15 ! 4

2 3 2 TR |

4 CiRl S 18| 8

3 3 4 10 | 2

2 i 4 21 1

32 7o ok 2T

32 8 { % | o8

4 A1 i 97 | 28
13 2 28 7
14 g 30 1
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___ Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. I oder dem Aniangskasten Nr. 0 und dem Ergiinzungskasten Nr. 0/1 gebaui werden kinnen —

Nr. 71 Kaltsiige

Um Stangen- oder Bandmaterial auf bestimmie
Liingen abzuschneiden, benutzt man die Metall-
Kaltsiige. Durch einen Motor angetrieben, er-

spart sie Arbeits- und Zeitanfwand. Die Hin= Briordarlichs Nelln

undherbewegung des Siigehiigels wird durch das X :
als Exzenter verwendete Lochscheibenrad er- Nr. | Stiidc Nr. | Stii
reicht. Um die Bewegung gradlinig zu gestalten,
ist eine Fiithrung des Sigebiigels notwendig, Sie ! 2 13 2
wird erreicht durch zwei auf einer Welle ge- g __':’ i: }
fiithrte Stellvinge, Die Welle wird durch zwei § 8 18 4
weitere Stellringe in einer grofen Lagergabel ge- 71| » 21 1
halten, Die weitere Konstruktion ist ans dem g 1 54 2
Bild ersichtlich, 9 1 26 3
1 2 27 i
12 2 28 4

Nr. 72 Hobelmaschine

Die Hobelmaschine ist eine Holzbearbeitungs-
maschine und dient zum Abhobeln von Bretiern.
Das Lochscheibenrad wird nls Messertriger ver-

Erforderliche Teile
Nr. | Stiide Nr. | Stiide Nr. | Stiik

wendet und ist so tiel gelagert, daB die Messer 1 2 13 & 21 1
zerade eine Kleinigkeit iiber die Tischober- 3 3 15 | 24 1
fliiche kommen, Ein senkrecht zum Tisch auf- 5 4 16 1 26 ‘ 25
geschraubtes Flachband mit 10 Lichern dient 6 1 8 17 1 27 25
als Amschlug fiir die zu hobelnden Bretter. Zur }; ? },g ': -%g 1 "]

besseren Veranschaulichung der Konstruktion
ist dieses Modell schriig von oben dargestellt.

20
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___ Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasten Nr. 0 und dem Ergiinzungskasien Nr. 0/1 gebaut werden kinnen —

Nr. 73 Schnellhammer Nr. 74 Drehbank

Zur Herstellung von schmiedeeisernen Werkzeu-
gen und Werkstiicken verwendet man mechani-
sehe Hammerwerke. Der Schnellhbammer ist ein
ungleichseitiger Hebel, Eine Nockenscheibe
driickt den kurzen Hebelarm nach unten, um

ihn bei weiterer Drehung der Nockenscheibe Esforderliche
freizugeben. Am langen Hebelarm sitzf der Teile
schwere Hammer, der, einmal hochgehoben, auf Nr. | Stiick Nr. | Stidde

den Ambof3 fillt. Vier Schrauben in den Lichern 1

des Lochscheibenrades befestigt, ergibt die 1 2 16

Nockenscheibe. Hammer und Ambofl werden 3 3 17

durch je ein Universalrad gebildet. Die bei- 3 4 18

den Flanchbiinder mit 10 Lichern sind im vier- - é ? :"l’

ten Loch gelagert und bilden einen Hebelarm 9 1“5 :;3

im Verhiiltnis 1:2. 10 1 34
1" 2 26
12 2 27
13 i3 28
14 2 30
15 4

Eine der interessantesten Werkzeugmaschinen ist die Drehbank. Sie
dient zur Herstellung aller Drehkirper, wie Scheiben, Wellen, Bol-
zeh, Schrauben usw. Dieses Modell ist wieder meisterhaft in seiner
Ausfithrung, Thr findet an ihm alle wesentlichen Teile, die zur
Drebhbank gehtren. Am FuBle der Drehbank befindet sich das Vor-
gelege zum FEinscheibenantrieb, dariiber sitzt der Spindelstock mil
der Drehspindel. Aunf dem Drehbankbett gleitet der Werkzeungschlit- 3
ten (Support). Er wird gefiihrt durch die Leit- und Zugspindel und
triigt dns Werkzeug, den Drehstahl. Auf der Drehspindel sitzt das
Vierbacken-Spannfutter (Lochscheibenrad mit Schrauben). Es dient

Erfarderliche Teile

Nr. | Stiide Nr. | Stiick Nr. | Stilds zum Festspannen des Werkstilckes. Am rechten Ende des Drehbank-
i | | bettes sitzt der Reitstock mit dem Handrad zur Verstellung der
1 2 1 ‘ 2 2t I Kiornerspitze. Diese verstellbare Kbrnerspitze braucht man, um
g | st }j ; EG 2& Wellen und lange Drehkiérper bearbeiten zu kénnen, Und nun viel
71 2 15 1 57 25 Trende heim Ban dieses schinen Modelles. Das Bild zeigt alle er-
g | 1 17 1 a8 9 forderlichen Einzelheiten.
18 4 '

b,
&




Nr. 75
Windmeotor mit Pumpwerk

Die Wasserversorgung auf dem
Lande ist oft schwierig. An er-
hihten Stellen nuotzt man zuwei-

Windmotor {reibt ein Pumpwerk
und dieses pumpt, 50 oft nur
Wind vorhanden ist, das Wasser
eines Brunnens in einen Hoch-
behiilter. Von dort flieBt dann das
Wasser durch den Druck seines
eigenen Gewichtes durch die Was-
serleitung in die Hiuser und Giir-
ten. Das Lochscheibenrad ergibt
mit vier Flachbiindern mit 7 Lé-
chern das Windrad. Zwei Biinder
werden angeschranbt und zwei
dazwischengeklemmt. Die Kupp-
lungsmuffe wird sinnreich als
Exzenter {fiir das Pumpwerk ver-
wendet, Als Exzenterstange dient
ein Flachbund mit 3 Liichern, das
mit einem Stellring beweglich mit
der dls Pumpstange arbeitenden

dus Universalrad nuf der Pumpen-
welle ermiglicht” den Antrieb des
Modelles mit der Hand. — Ein

dell mit einem kleinen Kasten
gebaut!

£ it ,1'-
= i)
4;/3’

len die Windkraft dafiir aus. Ein.

Welle verbunden ist. Die Hand-
kurbel mit dem Universalrad und

schiines, groBes, vielseitiges Mo- |

Sl &
Q0

N R
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___ Modelle, die mit dem Grundkasten Nr. 1 oderJdem Aniangskasten Nr.0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gebaut werden kénnen

Erforderliche

Teile

SRS = et = e = e e =5 DD = OO 00 OO0 e e IO

o

Nr. | Stiick

Nr. 76 Windpfeil

Die wetterkkundlichen Stationen, Segelschiffe und
Flugzeuge miissen ganz genau wissen, aus wel-
cher Richtung der Wind weht, Ein solcher
Windpfeil stellt seine Spitze immer in die
Richtung, aus der der Wind kommt. Der Pfeil
wird auf das Lochscheibenrad aunfgeschraubt.
Die “beiden Fiihrungsbiigel ergeben dns Lager,
in dns eine Innge Schranbe gesteckt wird,

Erforderliche Teile

Nr. | Stiidk

1 1
2 4
3 4
5 5
L] 1
12 2
13 6
16 1
26 25
a7 24
AR S |
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Nr. 77 Lastaulzug

Auf dem Ban, in der Fabrik, am Speicher, iiberall, wo es gilt,
Lasten von einem Stock in den anderen zu transportieren,
wird der Aufzug gebraucht. ‘Fﬁr Personennufziige bestehen
strenge Vorschriften, die bei reinen Lastaufziigen gemildert
sind, Fiir diesen Aufzug wird ein doppelies Seil verwendet,
das, iiber zwei Universalriider gefiihrt, die Lastbiihne triigt.
Die Hihe des Aufzuges LEiBt sich beliebig vergriBern, indem
man alle weiteren Flachbiinder mit 10 und 15 Libchern in die

vier Eckpfeiler einbaut.

—— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 1 oder dem Anfangskasien Nr. 0 und dem Erginzungskasien Nr. 0/1 gebaut werden kann

Erforderliche Teile
Nr. | Stiick

1 2
2 1
3 4
4 8
5 8
i 1
L[ |
130 "2
18—
15| 4
- 18 4
21 1
24 2
2% | 35
27 35
8

1
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Modell, das mit dem Grundkasien Nr. | oder dem Anfangskasien

Nr. 78 Windmiihle
mit Hammer i &

Windmiihlen treiben meistens grofie Miihlsteine
und mahlen unser Getreide zu Mehl. Hier ist an
dip Miihle ein Hammerwerk angebaut. Wie bei
den vorigen Modellen, werden die zwei guadra-
tisechen Grundplatten fiir das Dach verwendet.
Da das Lochscheibenrad fiir die Windmiihlen-
fliigel gebraucht wird, verwenden wir ansfatt
einer Nockenscheibe die Kupplungsmuffe mit
durehgesteckter Welle. Eine lange
Schraube anf der einen und die Handkurbel auf

kurzer

der anderen Seite werden in den beiden Fiach- o
biindern mit 7 Lichern gelagert. Auf der 2
Fliigelwelle sitzt hinten ein Universalrad. Die
Transmissionsschnur ermiiglicht den Antrieh des
Modelles,

S

Nr. 0 und dem Erginzungskasten Nr. 0/1 gehaut werden kann

Erforderliche

Teile
Nr. | Stiidk
1 2
2 4
3 4
4 B
5 2
6 B
et b
10 1
11 2
12 1
13 4
16 1
18 4
20 1
21 1
22 2
24 2
26 33
21 32
28 12
) |
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‘—— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 2 oder dem Grundkasten Nr. 1 und dem Erginzungskasten Nr. 1/2 gebaut werden kann

Nr. 200 Sanlenbohrmaschine

Die Siulenbolirmasehine 1st der am mei-

sten verwendete Bohrmaschinentyp. Die 3
r = % Erforderliche Teile
Bohrspindel ist durch den Handhebel in

Nr. | Stiide
der senkrechien Richtung beweglich, Die- —
ses Modell zeigt wieder einmal gunz be- 1 3
sonders die vielseitige Anwendbarkeit 3 3
der einzelnen, wohldurchdachten Bau- "9) ;
teile. Die Siiule besteht aus zwei langen 11 2
und einer kurzen Welle. Die obere Kupp- }s 12
lungsmuffe dient gleichzeitig als Lager ;g %
der Querwelle fiir die beiden Universal- 16 2
rider. Die Querwelle dient auch als La- ;é g
ger fiir den Handhebel, der iiber einen %? ‘ f
Doppelwinkel auf einen Fiihrungsbiigel 22 2
wirkt. In dem TFiithrungsbiigel Hiuft die gg ‘ :1]
Bohrspindel, die durch ihr Eigengewicht g? ‘ g;
nach unten driickt. Der ganze obere Ge- iﬂ I l?

triebekasten wird durch das obere Loch-
scheibenrad gehallen, Das  Vorgelege
dient zum Antrieb durch Motor oder

Transmission.




— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 2 oder dem Grundkasten Nr. 1 und

Nr. 201 Turmdrehkran

Das Bild jedes griferen Hafens wird durch die
grofien Verladekriine bestimmt. Sie heben grofle
Lasten und bringen sie an Bord der Schiffe und
Lastkiihne, Unser Turmdrehkran fithrt drei
verschiedene Bewegungen aus, Einmal das Heben
und Senken der Last (vordere Handkurbel),
zweitens das Heben und Senken des Auslegers
(hintere Handkurbel), um den Aktionskreis des
Krans zu vergriBern, drittens kann man mit
der unteren Kurbel den Kranaufbau drehen.
Turm, Kranhaus und Ausleger werden fiir sich
fertiggestellt und am SchluB zusammengesetst.
Damit die beiden oberen Handkurbeln nicht zu

leicht gehen, driickt man die Stellringe vor dem

Festsehrauben etwas nach nuBen.
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dem Erganzungskasten Nr. 1)2 gebaut werden kann

Erlorderliche Teile

Nr. | Stiick Nr. | Stiids’
1 | 4 17 2
2 | B 18 8
3 | 8 20 2
4 16 21 2
5 11 23 2
G 7 24 4
8 1 25 1
9 1 26 70

11 2 27 70

13 ‘ 10 28 21

15 8 30 1

16 2
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—— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 2 oder dem Grundkasten Nr. 1 B . 1/2 gebaut werden kann —

Nr. 202 Doppelstinder-Exzenterpresse Eriorderlishe Teila

Nr. | Btiick
Zum Stanzen von Blechteilen braucht man groBe ﬁ-
Kriifte, weil das Stanzteil mit seinem ganzen Um- 2 12
fang auf einmal aus dem Blech herausgeschnit- 3 5
ten wird. Das Stanzwerkzeug heifit deshalb kurz 4 17
,der Schnitt. Es gibt Einstinder- und Doppel- 3 ‘ 1?
stilnder-Fxzenterpressen. Sie unterscheiden sich 1] R
durch ihren Aufbau. Bei der Doppelstiinderpresse ',') | &
liegt das Stanzwerkzeug zwischen zwei kriifti- :; | 13
gen Stindern, die Antriebs- oder Exzenterwelle 14 1 4
ist durchgehend und auf beiden Seiten gelagert, 15 3
Diese Presse wird fiir groBte DBelastung ge- 112 ‘ g
baut. Bei der Einstiinderpresse hat man nur 18 | 10
auf der Seite einen Stiinder, aufl der das ‘l,g é
Schwungrad angebracht ist. Dadurch kann die ;‘“ 1
Exzenterwelle nur einmal gelagert werden, 22 2
aber das Werkzeug liegt frei und zuginglich vor 23 |
dem Arbeiter. Wegen der geringeren Festigkeit - g‘; IU;
werden diese Pressen fiir kleinere Driicke ge- m 97 99
baut. Das groBe Schwungrad hilft diesen Pres- o 28 30
sen, bei verhiilinismiiBig kleiner Antrichskraft, 'll 30 1
im Moment des Ausstanzens die erforderliche ].|.|
groBe Druckkraft aufzubringen, denn ihr willt, il
mit Schwung geht es leichter. So ist es auch be
bei der Maschine. Bei der Konstruktion des 7z
Modelles ist zu heachten, daB die obere Welle

nicht durchgehend ist. Der Antrieb erfolgt hier
von beiden Seiten. Zwei Lochscheibenriider or-
geben den Exzenter. Wichtig ist die gute Stem-
pelfithrung in den beiden seitlich angebrachien
fiihrungswellen durch die beiden Kupplungs-
muffen. Die Hxzenterstange  wird aus zwei
Flaehbiindern mit 5 Liochern zurechtgebogen und
durch eine kurze Welle beweglich am Stempel
befestigt.
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— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 3 oder dem Grundkasten Nr. 2 und dem Erginzungskasten Nr, 2/3 gebaut werden kann —

Nr. 300 Briicke

Erforderliche Teile

Nr. | Stiidk Nr. | Stid
1 8 12 1218 18 | 8
2 16 7 12 18 | 18 2 | 8
3 16 8 4 14 | 8 26 | 140
4 | a2 b 1o T 15 8 37 | 140
B 32 28 16

Diese freitragende Briicke ist ein kleines Wunderwerk an Stabilitiit und Natiirlichkeit, Sie kinnte
gut in Verbindung mit einer Modelleisenbahn Spur 00 Verwendung finden, Die gute Tragfihigkeit
der Briicke wird erreicht durch die vielfache Verstrebung der Briickenstrafle mit dem Traghogen.
Am besten baut man die beiden Briickenhiilften fiir sich fertig und verbindet sie zum Schlufl. Durch
auf Wellen gesteckte Universalrider werden die StraBenlaternen angedeutet, Sie sind auf die
Fiihrungshiigel nur aufgesteckt und kinnen abgenommen werden,
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—— Modell, das mit dem Grundkasten Nr. 3 oder dem Grundkasten Nr. 2 und dem Erginzungskasien Nr. 2/3 gebani werdem kann ——

Nr. 301 Lastkahn Erforderliche Teile
Wer schon einmal an der Elbe oder an der ¥ Nr. | Stiick Nr. | Stiid Nr. | Stiick Nr. | Stild
Spree war, der kennt auch die groflen schweren

|
Lastkiihne. Sie haben oft. das Ladevermiizen l 8 7 ‘
eines ganzen Giiterzuges, Stromab schwimmen £ 16 10 ‘
sie mit der Strimung, stromaufl werden sie von 3 16 1
kriiftigen Schleppdampfern gezogen. Manchmal 4 17 12
haben sie auch einen eigenen Motor, Das Mo- 3 26 13 2)
dell fihrt auf vier gummibereiften Universal- 8 | “17 15

riidern, Am Hinterteil des Sehiffes ist an einer
senkrechten Steunerwelle das Steverruder ange-
bracht, Der M dient zum Anbringen der Po-
sitionslichter bei Nacht. An ihm befinden sich
in Wirklichkeit einige Hebebiiume. Das Vorder-
teil des Schiffes (Bug) wird durch fiinf zusam-
mengebogene Winkel zusammengehalten.

Beschreibung des Modells Nr, 302 ,Fahrbarer Brifckenkran® (siehe Seite 30)

Auf groBen Lager- oder Verlndeplitzen werden solche riesigem Briickenkriine eingesetzt. Durch die grofien Bewegungsmiglichkeiten
kann dieser Iiran ein groBes Arbeitsfeld bestreichen. Der Kran selbst ist schwenkbar, anBerdem kann er auf der Briicke hin und
her fohren. Die Briicke wiederum fiihet auf Schienen iiber den gesamten Arbeitsbereich. Die Bewegungen des Briickenkranes wer-
den in Wirklichkeit durch starke Eleliromotoren ausgefiihrt, Beim Bauen des Modells werden die einzelnen Teile, wie Briickenpfei-
ler, Briicke, Kranfahrgestell, Kranhaus und Ausleger, einzeln fertig montiert und am SchluB zusammengesetzt. Bei den Briicken-
pfeilern werden die einzelnen Verstrebungen durch Fiihrungsbiigel verbunden. Damif erzielt man eine gute Festigheit. In die Briicke
sind sechs quadratische Grundplatien als Streben mit eingebaut. Zusnommen mit den einfachen Verstrebungen ergeben sie einem Trii-
ger von hoher Festigkeit, der verhilllnismillig grofien Belastungen gewachsen ist, Wichtig ist, dafl die oberen Laufkanten der Briicke
cine ganz gerade Linie bilden, damit der Kran auf ihmen gut fahren kann, Das Seil ist an den Wellen der Laufkatze (Fahrgestell
des Kranes) auf beiden Seiten befestigh. Hs Fuft iiber die beiden Universalriider und unterhalb der Laufkatze, Das Drehgelenk fiir
den Kran bildet ein Lochscheibenrad. Der Ausleger des Kranes ist starr befestigt und friigt an secinem Ende zwei Schnurlaufrollen.
Eine weilere Schnurlaufrolle im Kranhaken ermiglicht die Seilfithruong nach dem Gesetz der losen Rolle, d. h., das Seilende ist am
Ausleger befestigt; das Seil liuft nun um die lose Rolle des Kranhnkens {iber die zweite Rolle im Ausleger zur Aufwickelachse.
Um den Lasthaken 1 Zentimeter zu heben, miissen 2 Zentimeter Seil aufgewickelt werden. Doppelter Weg ergibt aber halbe Kraft.
An der Aufwickelachse ist also nur die Iilite der sonst henitigten Kraft erforderlich. Gegeniiber dem Ausleger befindet sich
ein Gegengewicht, das ein Kippen des Krans verhindern soll. Das Dach des Kranhauses ist mit einem Stiick Pappe leicht herzustellen,
Ist es micht herrlich, wenn man solche grofie, interessante und lehrreiche Modelle bauen kann?
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—— Modell, das mit dem Grundkasten Nr.3 oder dem Grundkasien Nr. 2 und dem Ergiinzungskasten Nr. 2/3 gebaut werden kann —

Nr. 802 7
Fahrbarer Briickenkran

Erforderlicho Teile

1

2

3

3 :

5 - :

B B 23

e
4 2

N 9 4 2
: 11 7 27 <

12| oo 28 |

13 2 0 |

15 16

16 4 I Stiik Pappe Beschreibung dieses Modells auf Seite 24
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Die grofBen Vorteile Oer »Olympia« MetallRleinbaukiften

. Alle Teile sind aus hochweriigen Rohsioffen sowie rostireiem Material hergestellt und die Flachbander

lassen sich zu den verschiedensten Modellen verformen, ohne dali sie brechen.
Alle Schrauben, Muttern, Madenschrauben und Unterlegscheiben sind genormt, Din M 2.

Die Universalrider konnen gleichzeitiz als Transmissionsrider, Eisenbahnwagenrader usw. und nach Aui-
zichen der Gummireifen fiir bereifie Fahrzeuge und Flugzeuge aller Art verwendet werden.

. Samtliche Rider, Stellringe und Kupplungsmufien sind mit jeweils zwei gegeniiberliegenden Gewindeléchern

versehen, so dafl bei angezogenmen Madenschranbhen stets ein einwandireies Festsifen aul der Welle
gewihrleistet ist.

Die Wellen sind ohne Gewinde und sichern daher einen einwandireien Lauf der Hader.
Jeder Metallkleinbaukasten ist mit besten Werkzengen ausgeriistet.

In jedem Kasten befindet sich ein Anleitungsbuch in Mehrfarbendrudk mit einer kleinen Auswahl von Mo-
dellen. Die Anzahl der zu bauenden Modelle ist unbegrenzt.

Die Késien zur Aufbewahrung der Einzelteile sind aus haltbarem, bezogenem Karton oder aus Hartholz
hergestellt und sichern einen rechi langen Gebrauch.

Mit den Bauteilen der Metallkleinbaukésten kinnen Lehrmodelle und sonstige Modelle aller Art gebaut
sowie zwedkmaflige, interessante und reizvolle Erginzungs- und Erweiterungsbauten zu jeder Modell- und
Spielzeugeisenbahn der Spur 00 im richtigen Groflenverhéltnis ausgefithrt werden.

Samtliche Einzelteile, die im Einzelteilverzeichnis aui den Seiten 4 und 5 des Anleitungsbuches anfgefiihrt
sind, kinnen bei den Verkaufsfirmen unter Angabe der Bestell-Nr. bezogen werden.
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Fiir die Jugend und Bastler in aller Welt
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Nachahmung der Konstruktionsieile, des Anleituﬂgshuches sowie der Aufmachung ist verboten
Zuwiderhandlung wird strafrechilich verfolgt
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