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PERFECTOR

meccanoindex.co.uk

der scdhraubenliose Meijiallbaunlsasien

PERFECTOR

PERFECTOR

besteht aus blanken, gelochten, verschieden grofen und genau zueinander
passenden Bauelementen. Durch zweckmiibige Verwendung der PERFECTOR-
Baukastenteile, die auch einzeln und nach Bedarf erhiiltlich sind. ist die
Herstellung von Modellen, sowohl nach Vorlagen als auch nach eigenen Ideen,
gpielend leicht und universell maglich.

Immer wieder neue Modelle werden mit ein und demselben PERFECTOR-
Baukasten gebaut.

Die neuarfige Sdhiliftzlodhume  emiglicht es,
die handsamen Baukastenteile mit einem Riegel, unter Zuhilfenahme der jedem
Baukasten beigegebenen Werkzeuge, miihelos und einfach, rasch und haltbar,
miteinander zu verbinden.

ist aus erstklassigem Material hergestellt und durch seine neue, patentierte
Riegelverbindung, erprobte Grofennorm, beste Ausfithrung, gefillige und
saubere Form, allseitice Verwendbarkeit und technische Vollkommenheit der
planmiibize Lehr- und Erziehungs-Baukasten. der alle schopferischen
Eigenschaften der Jugend fiir Technik und Maschinenbau weckt und fordert.

ist der Baukasten, welcher die Phantasie der Jugend jeder Altersstufe
Wirklichkeit werden libt.

Durch Zukauf von Ergiinzungen und der stindigen Neuschipfungen ist jede
PERFECTOR-Baukastengriife erweiterungstiihig.
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£rst fesen umd sdhauen —
dann aber riditie banemn !

Bauanleitung

Damit der PERFECTOR-Baukasten ungetriibte Frende bereitet und ehe mit dem Ban von Modellen begonnen wird, ist es zweckmiifig, sich
mit den einzelnen Baukasten-Bestandteilen, deren Verwendung, und vor allem der nenen schraubenlosen Verbindungsart vertrant zu machen.

Darstellung der PERFECTOR-Baukasten-Bestandteile:

—

Abb. 1. Langbiinder Abb. 2. Winkelbinder Abb. 3. U-Biinder
Die PERFECTOR-Bauteile weisen zwei Arten von Lochungen
muf: grofie runde und kleine mit Schlitzen versehene (Sehlitzlicher).

Diese sind mit einem erhaben geprigten Rand ausgestattet.

Jeder PERFECTOR-Baubestandteil wird entsprechend der vor-
handenen Locher mit einer Doppelzahl benannt. Mit der ersten
Ziffer wird die Anzahl aller Locher bezeichnet; die zweite Ziffer
gibt die Zahl der Schlitzlicher an. (Beispiel: Langband 3/2, pdrei”
ist die Anzahl aller Licher, hingegen gibt .zwei” die Anzahl der
Schlitzlicher an), (Abb. 1).

An der Bestandteil-Bezeichnung ist
zu ersehen, daf gleichlange Bauteile mit

Ahb. B,

Abh. 4, Winkelplatten

Abb. 5, U-Platten

Abb. 6. Riider

gleicher Gesamtlochanzahl eine unterschiedliche Anzahl von Schlitz-
licher aufweisen,

Die PERFECTOR-Bauteile werden miteinander verbunden,
indem auf ein erbaben gepriigtes Schlitzloch eines Bauteiles
(Abb. 7) ein Bauteil mit dem Rundloch so gelegt wird, dag der
erhaben gepriigte Rand des Schlitzloches genau passend in das
Rundloch einrastet (Abb. 8).

Durch Einfiihren eines Riegels II von der Rundlochseite her
und einer geringen Rechtsdrehung unter Zuhilfenahme des Werk:
zeuges (Abb. 12) sind zwei Bauteile haltbar
miteinander verbunden
(Abb. 9 u. 10).

Abb. 10,
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Die Verbindung zweier oder mehrerer Baubestandteile erfolgt
mittels verschieden langer Riegel. (Abb. 11). Zwei Bauteile werden
mit dem Riegel II, drei Bauteile mit dem Riegel III und vier
Bauteile mit dem Riegel IV verbunden. (Abb. 11).

Abb. 11. Abb. 12,

Bei Verbindung von drei und vier Bauteilen ist darauf zu
achten, dab nur ein einziges Schlitzloch, und zwar als letztes oder
unterstes, verwendet werden darf. Fiir die universelle Verbindung
von PERFECTOR-Bauteilen sind Langhiinder 2/1 verwendbar. Dem.
nach dient in diesem Falle das Schlitzloch zur Verbindung von
zwei oder drei Rundlécher untereinander.

Beim Festdrehen eines Riegels ist ein allzu grofer Kraftauf.
wand zu unterlassen, um dhnlich dem ..Uberdrehen® des Gewindes
einer Schraube, eine Deformierung der Schlitzpriigung zu vermeiden.
Wurde durch unsachgemiife Behandlung die Priigung eines Schlitz-
loches beschiidigt, ist das Zwischenlegen eines dickeren Papier:
plittchens zur Behebung des Schadens ein gutes Behelfsmittel.

Ahbb, 13. Die Rider 4/2 (Abb, 6) sind einzeln
verwendbar (Abb. 13), ergeben jedoch zu
zweit anf die pun bekannte Art mit-
einander verbunden, das fiir viele Modelle
notwendige Schnurlaufrad. (Abb, 14),

Auf Achsen werden die Rider mit
streng passenden Klauenmuffen (Mit-
nehmer) festgehalten. Zur Begrenzung auf der vorgesehenen Achsen-

stelle und zur Verhinderung des Abgleitens der Rider dienen die

Vorsteckhiilsen.

Das Auf- u. Abschieben der Mit-
nehmer und Vorstecker erfolgt mit dem
Abziehwerkzeug., (Abb. 15).

Zum Verlingern der Achsen und
Wellen dient die Kupplungsmuffe.

Die Verminderung der seitlichen
Reibung wird durch Verwendung der
Beilagscheiben erreicht.

Fiir die Lagerung der Achsen werden zumeist die Schlitzlécher
verwendet. Fallweise kann durch Aufschieben eines Vorsteckers
die Welle verstiirkt werden, um auch das Rundloch als Lager yer-
wendbar zn machen.

Abb. 16 und 17 ver- =
anschaulichen die fiir
manches Modell erfor-
derliche Kurbel und

Abb. 16. deren Zusammenbau. Abb. 17

-

Die im PERFECTOR-Baukasten zum Aufheften der Bauteile
verwendeten Nagelklammern dienen als Gelenkklammern fiir die
bewegliche Verbindung zweier Bauteile. (Beispiel: Signalarm).

Thesonders Headitemn !

Zum richtigen Nachbau der Vorlagen ist die seitenrichtige
Verwendung der Bauteile oft notwendig.

In den Vorlagen ist die erhaben ge- @ @
priigte Bauteilseite der Schlitzlécher durch .
weiie Schlitzlécher (Abb. 18), die vertieft Abb. 18. Abb..19.

gepriigte Bauteilseite der Sc.hlil.zlﬁuhgr durch schwarze Schlitzlécher
(Abb. 19) dargestellt.
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91 Vorlagen fiir
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*

- PERFECTOR-Baukasten Nr. 1 und 2

Vorlagen-Inhalts-Verzeichnis und Beschreibung =

Die Vorlagen Nr.101 bis 160 werden mit PERFECTOR-Baukasten Nr. 1, die Vorlaged" Nr. 101
biz 231 mit PERFECTOR Nr. 1 und der Erginzung la oder PERFECTOR Nr. 2 gebaut.

101 Ente
102 Huhn

103 Hahn
Schnabel und Schwanz'edern sind Gelenk.
klammern.

104 Ouomane

105 Storch

106 Kiicken

107 Tischchen mit Fauteuil
108 Tisch

109 Tisch

110 Bank

111 Bett mit Nachtkistchen
112 Lehnstuhl

113 Ankleidespiegel

114 Postkarren

115 Schiebtruhe

116 Tante mit Sonnenschirm
117 Karren

118 Schaukel

119 Seilbahn

120 Wagen

121 Wagen

122 Lastauto

122/2 Unteransicht mit Darstellang der
Lenkung

123 Windrad

124 Schiebtruhe

125 Lastauto

125/2 Unteransicht mit Darstellung der |
Lenkung

126 Leiterwagen

127 Reckturner

Die Befestizunz des Kopfes mit Deaht in der Rod-
rille; die HBeine sind mit Gelenkklammern an der
durch den Korper gesteckton Querachse hefestigt.

128 Seiltiinzer
129 Spielzeug

Der Antrieb der beiden Kifige erfolgt durch
Friktion von den Laufriidern.

130 Barrenturner
131 Schlitten
132 Karren
133 Lastendreirad

" 134 Bespanntes Fahrzeug

135 Karussell

136 Fallramme

137 Liegestuhl

138 Rcheen

139 Krankenfahrstuhl
140 Bahniibergangszeichen
141 Segelboot

Das Segel ist aus steifen Papier hergestellt.
142 Flugzeug
143 Notenpult
144 Wagen mit Pferd und Kutscher
145 Bahnsignal

146 Lokomotive mit Waggon
Ea ist die Lokomotive und der Waggon aus je
sinem Perfector Nr, 1.



L

147
148
149
150
151
152

153
154
155
156
157
158
159
160

Ladekran

Motorboot
Strafenlampe
Seilbahn
Doppelhammerwerk

Grasmihmaschine
Die Messer sind mit Gelenkklammern befestigt.

Excenterpresse
Doppelstampfe
Hammerwerk

Kaltsiige -
Schiebekarren
Bahnschranken
Kolbenpumpe

Teigknetmaschine

Auf dem Drehteller ist das Geflif mit Papier
hergestelt.

Windmotor

Die Mittellocher der Riader 4/2 dienen als Lager
der Antriebawelle,

Russische Schaunkel
Bohrmaschine

meccanoindex.co.uk

204 Schmiedehammer
205 Schwanzhammer

206 Dampfmaschine mit Regulator und
Transmission

207 Dekoupiersiige
207/2 Schnitt durch den Sigebogen
208 Rutschbahn

Die Aufeugsvorrichtunr des Wiigelchens ist in
der Unteransicht dargestelit,

209 Lokomotive mit Tender
209/2 Unteransicht
210 Fliegerkarussell

210/2 Sehnitt durch den riickwiirtigen
Sockelaufbau

211 Drehbank mit Transmission
212 Dreimotoriges Flugzeug

213 Kolbenpumpe

214 Portalkran

215 Balkenschaukel

216 Drehbank

217 Vollgatter

218 Fulitrittpresse

219 Riihrmaschine
Behiilter B ist ans Papier geklebt, Tisch T ist
schwenkbar und kann der Rihror R hiher oder
tiefer in den Behillter gesenk: werden.

220 Turmwagen
221 Sitzgarnitur .
222 Dampfschiff
223 Fallhammer

223/2 Schematische Darstellung der Hebe:
vorrichtung

© 224 Doppelschaukel

225 Gitterbriicke
226 Vierfaches Stampfwerk
227 Stralienbahn

228 Fleischschneidemaschine
Der Antrieb des Behiiltertriigers erfolgt durch
Friktion, Der Behiilter B wird aus Steifpapier
geklebt.

229 Lastwagen

229 2 Unteransicht mit Lenkung

Der Boden des Laderaumes ist aus Fappe,
230 Spielzeng (Hund auf Rider)
231 Kollergang.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdranck, auch auszugsweise, verboten.
Copyright 1947 by Kappl & Trubrig. Wien.

PERFECTOR-Baulsasien, Happl & Trubrig, Wiemn 1.
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PERFECTOR-Bauliasie

An der Einzelteilbezeichnung kommt in der ersten Ziffer die Gesamtzahl aller

Lécher,

in. der

dex. co uk

zweiten Ziffe# nur die Anzahl

, Inhalisangabemn:

der Schlitzléecher zum Ansdruck.

Langbiinder: 2/1 3/ 3/2 5/2 513 713 7/4 9/4 9/5 11/5 11/6
Nr. 1 Stiick 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nr.-la. 'y, 2 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1
Nei2 o, 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Winkelbiinder : 2/1 U-Biinder: 3/1 3/2 5/2 5/3 13 T4 Gelenkklammern
Nr. 1 Stiick 3 1 1 1 1 1 1 19
Nr.1la 3 1 1 1 1 1 1 19
Nr. 2 . 6 2 2 2 2 2 2 23
Winkelplatten: 6/3 U-Platten: 14/7 Riider: 0/0 4/2 Kurbelbiinder: 2/1 2/2
Nr. 1  Stiick 1 2 2 4 1 1
Nl 1 2 2 | 1 1
Nr. 2 b 2 4 4 8 2 2
Riegel : 11 111 v Achsen: 30 48 60 78 108 150 Werkzeug Radabzieher
Nr. 1 Stiick 25 5 3 ] 1 1 1 1 1 1 1
Nr, la 25 5 3 1 1 1 1 1 1 == —
Nr. 2 3 50 10 5 2 2 2 1 2 2 1 1
Vorstecker Mitnehmer Kupplungsmuffen Beilagscheiben Vorlagenbuch : 1 2
Nr. 1 Stiick 6 6 1 6 1 —
N la. ., 6 6 1 6 — 1
Nr. 2 ~ 10 10 2 10 1 1

Jeder PERFECTOR-Besiandieil

isi einzeln erhdlilid.
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Z&hnriider in Kindlicher: ForM gehalten
. Winkelfriger
HKnoienbleche
Grofie Riaider

und weitere vielseitig verwendbare N@UICTUIIMSEHR
mit ausfiithrlichen Vorlagen in gleicher Giite beinhalten die weiteren
J

PERFECTOR-Ergiinzungen |

£
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