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Unsere Metallbaukasten haben auf Grund
ihrer guten Verarbeitung und ihrer vielsei-
tigen technischen Verwendung, gefordert
durch die Ergénzung der gut durchdach-
ten Konstruktionsteile, einen beacht-
lichen Ruf erreicht.

Durch die Schaffung neuer Bewegungs-
elemente wurden dem jungen Modell-
bauer weitere Moglichkeiten zur Entfal-
tung neuer ldeen gegeben, die es ihm
ermoglichen, alle die in der Praxis ge-
zeigten Gerate und Maschinen nachzu-
bauen. ,

Unser Metallbaukasten ist daher in seiner
Qualitat durch seine rationelle Herstel-
lungder einzelnen Bauteile unubertroffen.

Dank der guten Konstruktion werden die
Metallbaukasten nicht nur ein Lehrmittel
sein, sondern auch einen entscheidenden
EinfluB auf die Vorbereitung des tech-
nischen Berufes haben.

In der Baukastenreihe unserer Erzeug-
nisse wurde speziell der elektro-mecha-
nische Antrieb weiter entwickelt.

Die in der Vorlage gezeigten Modelle
geben nur eine Anleitung fur viele Kon-
struktionen, welche mit diesen Metall-
baukasten nachgebaut werden kdnnen.

Die Baukastenreihe unserer Metallbau-
kasten umfaBt drei Grundbaukasten in
verschiedenen GroBen.

Jeder dieser Grundbaukasten kann durch
den dazugehdrigen Erganzungsbauka-
sten auf den nachsthoheren Grundbau-
kasten aufgebaut werden, zum Beispiel:
Grundbaukasten Nr. 1 und Ergan-
zungsbaukasten Nr. 4 ergeben zusam-
men Grundbaukasten Nr. 2,
Grundbaukasten Nr. 2- und Ergan-
zungsbaukasten Nr. 5 ergeben zusam-
men Grundbaukasten Nr. 3.

Danach folgt der Erganzungsbauka-
sten Nr. 6 und der Elektro-mechani-
sche Metallbaukasten.
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Drehkran Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 2

2 Schienen 25 Loch

2 Schienen 19 Loch

4 Schienen 7 Loch
12 Schienen 5 Loch

2 Schienen 3 Loch

2 Schienen 2 Loch

1 Lagerbock klein

1 Lagergabel

4 Brucken grof3

1 Grundplatte gro3

1 Achse 30 mm

1 Achse 50 mm

2 Achsen 110 mm

1 Handkurbel

1 Haken

1 Schnurrolle lose

1 Lochscheibe groB3

3 Schnurrader klein

4 Schnurrader groB
47 Schrauben M 4

8 Winkel 2 Loch

4 Stellringe einfach
17 Muttern M 4

9 Gewindestifte M 4 x 4

Abbildung 1

- D




Rasenschaukel

4 Schienen 11 Loch 2 Schnurrader klein

2 Schienen 7 Loch 26 Schrauben M 4

6 Schienen 5 Loch 8 Winkel 2 Loch

1 Brucke klein 2 Stellringe einfach

2 Briicken grof 26 Muttern M 4

1 Achse 50 mm 2 Gewindestifte M 4 x 4
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2 Schienen 9 Loch
1 Schiene 7 Loch
3 Schienen 5 Loch
4 Schienen 3 Loch
1 Brlicke klein

2 Achsen 50 mm

Roller

2 Schnurrader klein
17 Schrauben M 4
7 Winkel 2 Loch
1 Stellring einfach
17 Muttern M 4
3 Gewindestifte M 4 x 4
2 Gummiringe klein

Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 1

Abbildung 2
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Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 1

Abbildung 4

Schlitten

4 Schienen 11 Loch
1 Schiene 9 Loch
3 Schienen 7 Loch
4 Schienen 2 Loch
2 Briicken groB
22 Schrauben M 4
4 Winkel 2 Loch
Abbildung 3 22 Muttern M 4
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Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 2

Abbildung 5

Auf einer groBen Grundplatte, welche als Rahmen fiir den Unterbau dient, wird die Steuerungs-
anlage durch zwei groBe Briicken aufgebaut. Die Front- und Riickseite besteht aus zwei parallel
zueinander liegenden Schienen 5 Loch, mit der mittels eines Winkels daran befestigten Trittlage
an der Frontseite. Die Vorderachse wird in einer kleinen Briicke gefiihrt und mit einer Schiene
3 Loch an der Trittlage verschraubt.

Elektrokarren

2 Schienen 11 Loch

1 Schiene 9 Loch

2 Schienen 7 Loch

7 Schienen 5 Loch

6 Schienen 3 Loch

4 Schienen 2 Loch

1 Bricke klein

4 Briicken groB

1 Doppelwinkel

1 Grundplatte groB

1 Achse 50 mm

2 Achsen 90 mm

1 Lochscheibe klein

4 Schnurrader klein
45 Schrauben M 4

7 Winkel 2 Loch

4 Stellringe einfach
45 Muttern M 4

7 Gewindestifte M 4 x 4

4 Gummiringe klein

1 Grundplatte klein
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Transport"Dreirad Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 1

4 Schienen 11 Loch
10 Schienen 5 Loch

6 Schienen 3 Loch

1 Schiene 2 Loch

1 Briicke klein

2 Bricken groB

1 Grundplatte groB

1 Achse 50 mm

2 Achse 90 mm

3 Schnurrader klein
30 Schrauben M 4

3 Stellringe einfach

-30 Muttern M 4
6 Gewindestifte M 4 x 4 Abbildung 6 0
3 Gummiringe klein

o
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Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 3 und 6

Abbildung 7

Briefwaage

3 Schienen 11 Loch

3 Schienen 7 Loch

5 Schienen 5 Loch

2 Lagerbdcke klein

2 Lagergabeln

1 Briicke klein

1 Briicke groB

3 Bogenbander

1 Achse 30 mm

1 Handkurbel

1 Schnurrolle fest

1 Lochscheibe gro

1 Schnurrad grof3
22 Schrauben M 4

2 Winkel 2 Loch

3 Stellringe einfach
20 Muttern M 4

3 Gewindestifte M4 x 4

1 Gewindestift 75 mm

Die Handkurbel, auf der die
groBe Lochscheibe, welche
als Briefschale dient, aufge-
steckt ist, wird mittels zwei
Stellringen an den beiden
Seiten 5 und 3 Loch befestigt.

Flugzeug

2 Winkelsch. 11 Loch
4 Winkelsch. 25 Loch
2 Schienen 25 Loch
4 Schienen 11 Loch
4 Schienen 9 Loch

9 Schienen 7 Loch
14 Schienen 5 Loch

2 Schienen 3 Loch

1 Doppelwinkel

3 Briicken klein

2 Brucken groB3

5 Bogenbéander

1 Achse 50 mm

2 Achsen 130 mm

2 Schnurrader groB3
2 Lochscheiben grof

102 Schrauben M 4

7 Winkel 2 Loch
7 Stellringe einfach

106 Muttern M 4

9 Gewindestifte M 4 x 4
2 Gummiringe grof3

2 Dreiecklaschen

2 Gewindestifte 37 mm
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Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 3und 6

Abbildung 8

Das Flugzeug ist in seiner Konstruktion
deutlich dargestellt. Das Fahrgestell wird
durch zwei Federbeine abgestitzt, welche in
die Achsschenkel eindringen und dort eine
Flhrung erhalten. Die LaufrAder werden

durch Kontermuttern arretiert. Abbildung 9
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mit dem elektro-mechanischen
Metallbaukasten
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Der elektro-mechanische Metallbaukasten stellt
eine Weiterentwicklung zur Ergdnzung unserer Me-
tallbaukasten dar. In ihm sind neben dem eigent-
lichen Antrieb zusatzlich einige der ublichen Bau-
elemente enthalten, um eine Ubertragungseinrich-
tung zwischen dem Antrieb und dem jeweiligen
Modell herzustellen. Das Modell ist nach der Vor-
lage oder nach eigenem Entwurf aus einem der drei
Grundkasten zu bauen.

PLASTICART

DAS VORGELEGE

hat den Zweck, eine bestimmte Drehzahl vom An-
trieb zur Maschine (in unserem Fall zum gewiinsch-
ten Modell) abzuleiten, oder Antriebe auf den Leer-
lauf umzuschalten.

Die Abbildung 10 zeigt die einfachste Art der Uber-
tragung vom Antrieb zum Vorgelege mittels Rie-
menscheiben, wahrend in der Abbildung 11 der Rie-
menantrieb noch durch einen Zahnradantrieb er-
ganzt wird.

Die Abbildung 12 zeigt den Antrieb des Vorgeleges
vom Vollauf zum Leerlauf. Durch eine im Mittelpunkt
gefuhrte Schaltgabel wird der Gummirundriemen
durch die Bewegung des am Schalthebel befestigten
Handtellers in die gewlinschte Lage versetzt. Zur
Befestigung des Handtellers am Schalthebel wird
eine Schraube M 4 x 20 verwendet, welche gleich-
zeitig die Einrastung im Grundrahmen bewirkt.
Durch den Schaltvorgang wird der in der Schaltgabel
gefuihrte Gummirundriemen von der fest mit der
Achse verbundenen Riemenscheibe auf die Leer-
laufscheibe gebracht.

Die Energiequelle darf nur:
1.- 1 Flachbatterie 4,5 Volt oder
2. 4 Volt Transformator mit Gleichrichter sein.
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Abbildung 10
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Abbildung 12 Abbildung 11




DAS GETRIEBE

Das im elektro-mechanischen Metallbaukasten ent-
haltene Getriebe Abbildung 13, in dem sich ein
Elektromotor befindet, wird durch eine handels-
Ubliche Flachbatterie in Bewegung gesetzt. Die
Lange der AnschluBleitung von der Batterie zum
Getriebe betragt 12 cm. Nach den gesetzlichen Be-
stimmungen darf die Lange von 15 cm nicht tber-
schritten werden, da sonst zusatzliche EntstormaB-
nahmen am Endprodukt erforderlich werden. Auf
diesen Hinweis istbesonders zu achten.

In der Abbildung 14 zeigt eine schematische Dar-
stellung die nachfolgenden Einzelteile des Ge-
triebes.

DIE ABGANGSDREHZAHLEN

1. Stufe, ausgehend von der. Motordrehzahl
n = 2400. Die auf der Motorwelle befestigte Schnek-
ke greift auf das in der Zwischenwelle befestigte
Schneckenrad ein.

2. bis 4. Stufe wird erganzt durch die in der Ab-

_bildung 14 gezeigten Zahnradtriebe mit den be-

zeichneten Abgangsdrehzahlen.

DIE TEILE DES GETRIEBES

2 Gehéausehélften zur Aufnahme des Motors und
der Zahnradtriebe

5 Begrenzungsstifte mit je 2 Muttern fir das Zu-
sammenflgen des Gehduses und als Halterung
fir den Motor

1 Elektromotor 4,5 Volt Gleichstrom, Umdrehungs-
zahl n = 2400 mit aufgesetzter Schnecke

4 Zahnradtriebe

2 Stromzuflihrungskabel mit Batterieklemmen
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Abbildung 13

Abbildung 14




Um verschiedene Umdrehungszahlen vom Motor
Uber das Getriebe abzuleiten, sind, unabhangig von
den Abgangsstufen des Getriebes, durch die in den
Baukasten Nr. 1, 3, 4, 5 und 6 enthaltenen Bauteile
2B

die Schnurrolle Nr. 26 das Zahnrad Nr. 52

die Lochscheibe Nr. 29  das Aufsteckkegelrad
das Schnurrad Nr. 30 Nr. 53

‘das Schnurrad Nr. 31 und Kegelrad Nr. 54
jeweils, und in umgekehrter Folge unzahlige Mag-
lichkeiten der Umdrehung zu erreichen.

In der angefuihrten Tabelle sind zur Erlauterung der
Uber- und Untersetzungsverhaltnisse die Umdre-
hungszahlen unter Verwendung der beschriebenen
Bauteile Nr. 26 bis 54 eingetragen.

Benotigt man flr eine schnellaufende Maschine
bzw. Modell ein entsprechendes Ubersetzungsver-
haltnis, so wahlt man aus der Tabelle die geeignete
Umdrehung mittels Verwendung der zur Verfigung
stehenden Bauteile.

Nattrlich ist es nicht notwendig, fur alle Modelle ein
Vorgelege, wie es Abbildung 10 und 11 zeigt, zu
verwenden, da die 4 Abgangsstufen des Getriebes
gunstige Umdrehungszahlen ermdglichen.

Ein Vorgelege Abbildung 10 kann darliber hinaus
auch mehrere Modelle zugleich antreiben.

Verschiedene Modelle aus dem Vorlagebuch eig-
nen sich besonders dafiir, wie es in den nachfol-
genden Abbildungen gezeigt wird.
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Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 3 und 6

Abbildung 15

Antriebsmodell

windmuhle

Antriebsmodell

Bandsage

Bitte beachten Sie immer:

Der Gummirundriemen darf
nicht straff gespannt werden,
da die Leistung des 4,5-Volt-
Motores dadurch Uberfordert
wird.
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TABELLE UBER DIE WICHTIGSTEN UMDREHUNGSZAHLEN

Gebaut aus ) .
u = untersetzt, d = direkte Abnahme, U = Ubersetzt

Metallbaukasten Nr. 3

Gewilinschte Abgangsstufe von Bauteil von Bauteil
Drehzahl Getriebe Nummer Nummer
11 50 26 29
25 120 26 29
50 50

80 30 31

31 29
29 31

31 30
29 26
29 31
29 26

ol e SR EE Boace e

Abbildung 16
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Antriebsmodell

Windmuh[e Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 2

Abbildung 17
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Re Volver_ Drehmaschine Bei 2 bis 3 Drehiibertragungen geniigt statt Gummi-

rundriemen ein entsprechender Faden.

Gebaut aus Metallbaukasten Nr. 3

Abbildung 18
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Abbildung 19/1

Abbildung 19/3

Abbildung 19/2

Abbildung 19/4

Auf einer solchen Maschine lassen sich Arbeits-
stiicke mit mehreren Arbeitsgangen ausflhren,
da der Revolverkopf drehbar gelagert und mit.
verschiedenen Dreh- und Bohrwerkzeugen ge-
kennzeichnet ist.

Die wesentlichsten Teile
der Drehmaschine sind:

Stander mit Schlitten (Abbildung 19/4)
Spindelstock (Abbildung 19/1)

Support mit aufgebautem Revolverkopf (Ab-
bildung 19/2)

der Reitstock (Abbildung 19/3)
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Aus der Abbildung 20 ist ersichtlich, wie die

Drehmaschine auf dem Grundrahmen Abbil-

dung 21 montiert und angetrieben wird.

Abbildung 20




[

TEILE ZUR
DREHMASCHINE:

2 Winkelsch. 25 Loch
2 Schienen 25 Loch
2 Schienen 7 Loch
11 Schienen 5 Loch
4 Schienen 3 Loch
6 Schienen 2 Loch
1 Lagerbock klein
1 Lagergabel
2 Briicken klein
5 Briicken groB
1 Achse 30 mm
1 Achse 50 mm
1 Achse 90 mm
1 Schnurrolle fest
1 Schnurrolle lose
2 Lochscheiben klein
1 Lochscheibe gro
3 Schnurrader klein
1 Schnurrad grof3
48 Schrauben M 4 x 6
4 Schrauben M 4 x 18
12 Winkel 2 Loch
51 Muttern M 4

12 Gewindestifte M 4 x 4

1 Gewindestift 37 mm

TEILE FUR DEN
GRUNDRAHMEN

2 Winkelsch. 25 Loch
2 Winkelsch. 19 Loch
1 Winkelsch. 15 Loch
1 Winkelsch. 11 Loch
6 Schienen 7 Loch
2 Schienen 5 Loch
2 Lagerbocke grof3
1 Achse 130 mm
2 Lochscheiben klein
3 Schnurrader klein
1 Schnurrad groB

33 Schrauben M 4 x 6
3 Winkel 2 Loch

33 Muttern M 4
6 Gewindestifte
1 Quadratplatte 9 Loch
1 Gummirundriemen

| P T
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DER GRUNDRAHMEN
FUR DIE DREHMASCHINE

Der Grundrahmen besteht aus einer Winkelkon-

- struktion. Auf den Querverbindungen (Flachschie-
nen) ist das Getriebe sowie das Vorgelege aufge--

baut. Die Drehmaschine wird aufden Langsrahmen
so montiert, daB die drei stufenartig angelegten
Riemenscheibeh des Spindelstockes Abbildung
19/1 dem Réadersatz des Vorgeleges gegeniiber-
stehen. Der Einbau des Getriebes kann verschie-
denartig, stehend bzw. liegend auf dem Grund-
rahmen, oder-in das Modell selbst eingebaut wer-
den.

Die Kraftlibertragung kann hierbei durch einen Seil-
zug Abbildung 21 erfolgen.

Durch die vielseitigen Kombinationen werden natur-
getreue Ubertragungen auf die in der Vorlage ge-
zeigten Modelle moglich. '

—— e
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Abbildung 21
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Best Bezeichnung des Best.- Bezeichnung des
Nr. Metallbaukastenteiles Nr.1|Nr.2| Nr.3| Nr.4|Nr.5| Nr.6 | Nr.7| Nr. Metallbaukastenteiles Nr.1| Nr.2|Nr.3| Nr.4|Nr.5|Nr.6| N7
0 a| Winkelschiene 25 Loch = | = 2| = 2| 2| 2| 14| Bogenband = 4| 4| 4| — 7| =
el I B B B I [ 1 P B B S T
0d| Winkelschiene 15 Loch - == -1- 2 | 16 | Schragplatte = 1 2| 1 4 == il e

1| Schiene 25 Loch = 4| 4| 4| — | — | — | 17 | Windmihlenfligel - 4| 4| 4| — | — | —
2 | Schiene 19 Loch — 4| 4| 4| — 5| — | 18 | Achse 30 mm lang =i 2 1 1| = | =
3 | Schiene 11 Loch 4| 8/16| 4| 8| 8| — | 19 | Achse50 mmlang 2 2| 2| - -]~ -
4 | Schiene 9 Loch 6] 61 6| = | = — | 20 | Achse 90 mm lang 2 2 2| == =] =
5 | Schiene 7 Loch 6| 6| 6| —| — 5| 6| 21 | Achse 110 mm lang = 2| 8} 2| 1| ~ | =
6 | Schiene 5 Loch 1212 | 12| — | — 6 | 6 |22a| Achse 130 mm lang = 1 2| 1 1| = 1
7 | Schiene 3 Loch 6, 6| 6| — | — 4 | — |22b| Achse 150 mm lang = = | = ]| = 2 1
8 | Schiene 2 Loch 4, 4| 8| — 4| — | — |22c| Achse 180 mm lang = =" =1=1= 1 2
9 a| Lagerbock klein = 1 1 1] = 1| — | 23 | Handkurbel 1 1 T = | = = | ==
9b | Lagerbock groB3 - = =] =~ 2 | 5| 24 | Exzenterwelle = 1 1 I A T
10 | Lagergabel = i 1 1) — 1| — | 25 | Haken = 1 1 1l — 1| —
11 | Doppelwinkel = 1] 2 1 1 6 | — | 26 | Schnurrolle fest = | = 1| — 1 2| 1
12 | Bricke klein 1 L 2 1 = 1 6 | — | 27 | Schnurrolle lose — 1 1 1] = 2| =
13 | Briicke grof3 2| 4| 6 2| 2| 2| — | 28 | Lochscheibe klein 1 1 2 = 1 il 5




meccanoindex.co.uk

Best.- Bezeichnung des Best.- Bezeichnung des
Nr. Metallbaukastenteiles Nr.1|{ Nr.2| Nr.3 | Nr.4 | Nr.5|[Nr.6| Nr.7} Nr. Metallbaukastenteiles Nr.1| Nr.2 | Nr.3| Nr.4
4 29 | Lochscheibe groB = 2| 4| 2| 2| - 2 | 46a| Gel. Blech 3 Loch == e | = | =
30 | Schnurrad klein 4| 4| 6| — 2| — 2 |46b| Gel. Blech 5 Loch — | = | = =
31 | Schnurrad groB ~| 4| 4| 4| - | — | 2]|46c| Gel.Blech7Loch =l ===
32 | Schraubenzieher 1] 1| 1| - | = | = | 1][46d| Gel.Blech9Loch = = | S T
33 | Mutterschliissel 1 1] 1] 1] 1| 1| 1 47 | Lagerschiane I
48 | Kurbel — | =] = =
34 | Schraube M4 x 6 30| 50 | 80 | 20 | 30 | 8o | 40 | #8 | Kue
. 49 | Kettenkranz = | = =] =
‘ 35 | Winkel 2 Loch 8|12 (16| 4| 4|12 | 4
i 50 | Kettenrad = | = | = | =
# 36 | Stellring einfach 3| 4| 5| 1 1 3| 3
51 | Antriebskette = | = | =} =
37 | Stellring doppelt = || 1] - 1 20 1
52 | Zahnrad, Kunststoff = | e ) s e
38 | Mutter M 4 30| 50| 80| 20| 30| 90 | 40
i R 53 | Aufsteckkegelr., K’stoff ol B B
' 39 Gewmc.ic.astlft M 4x4 8115120 7| &5 — 12|, Kegelrad, Kunststoff I
Gummiring klein
40 | auf Schnurr. 30 aufgez. 41 4| 4| - — | = | ~ |55a| Gewindestift 75 mm — | wf s || e
41 | Gummiring groB = a4l 4| 4| - | = | = : : L
auf Schnurr. 31 aufgez. 55b| Gewindestift 37 mm
42 | Grundplatte klein = 1 1 1] = 3| — | 56 | Sperrklinke - =1 =1 =
43 | Quad. Grundpl. gro3 = | = =] =] = 1| — | 57 | Bauanleitung 1 1 1) -
44 | Quadratplatte 9 Loch — = =] -] = 5| 2| 58 | Getriebe mit Motor - = =1 -
45 | Dreiecklasche S | S 2 | — | 59 | Gurnmirundriemen - = =] -
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: UnSer -Fé‘rtigungsprogramm

Grug__dbéukésten N 1 11,45 M

% Grungbaukasten Nr. 2 23,40 M

:;’g Gruﬁabaukasten Nr. 3 34,35 M

%E 5 Erganzungsbaukasten Nr. 4 12,90 M

i Erganzungsbaukasten Nr. 5 10,70 M

g: Ergéanzungsbaukasten Nr. 6 - 35,50 M ‘ :
ZE Elektro-mech. MetallbaukastenNr. 7 39,90 M

PLASTICART




