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Flektro-mechanischer Metallbaukasten

Industrie und Wirtschaft haben in den vergangenen Jah-
ren sinen rasthen Aufstieg genommern. Mit ihm werbun-
don sind die grofen Erfolge in der Forschung und Eni-
witklung in allen Indysiriezweigen, die wir tiiglich in den
Betrieben, auf der Strafe und nicht zuletzt in der Land-
wirtschaft erleben, Bedeutende Industriegiganien unserer
Zeit legen davon Zeugnis ab, wie der Geist des Menschen
nach den neussien Erkenntnissen schopferisch voran-
schreitet, um der Malur die letelen Geheimnisse zu ent-
reifen.

Auf dem Wege der fortschreitenden Entwicklung ist es da-
her notwendig, die Jugend mit polytechnlschen Aufgaben
vertraut zu machen, Ein Beitrag hierzu wird besonders
von der Spielzeug- und Lehrmittelindustrie an die Jugend
herangetragen.

In der Baukastenreihe unserer Erzeugnisse wurde spe-
zicll der elektro-mechanische Antrieb weiter entwickelt
Der neue Baulkasten enthilt ein elekiro-mechanisches
1-86iTen-Getriebe und eine Anleitung mit Beispielen und
Moglichkeiten des Antriebes und der Fortbewegung,

VEB METALLSPIELWAREN BURGSTADT

Elekiromechanischer Metallbaunkasien
mit 4-Stulen-Getriebe



meccanoindex.co.uk

ANLEITUNGZUM BAUEN

Der elektro-mechanische Metallbaukasten stelll  eine
Weiterentwicddung =ur Erginzung unserer Metall-
bauk#isten dar, In [hm sind neben dem eigentlichen An-
trieh zusitzlich elnipe der iiblichen Bauelemente enthal-
ten, um eine Ubertragungseinrichtung swischen dem An-
trieb und dem jeweiligen Modell herzustellen, Das Modell
ist nach der Vorlage oder nach eigenem Entwur{ aus ei-
nem der drei Grundk#isten zu bauen,

DAS VORGELEGE

hat den Z2wedk, eine bestimmte Drehzahl vom Antrieb zur
Maschine (in unserem Fall zum gewiinschten Modell) ab-
zuleiten, oder Antriebe auf den Leerlauf umzuschalten.
Die Abbildung 77 zeiglt die einfachste Art der Ubertragung
vom Antrieb zum Vorgelege milttels Riemenscheiben, wih-
rend in der Abhbildung 78 der Riemenantrieb noch durch
einen Zahnradtrieb erginzt wird,

Die Abbildung 79 zeigt den Antrieb des Vorpgeleges vom
Vollauf zum Leerlauf. Durch eine im Mittelpunit ge-
fithrte Schaltgabel wird der Gummirundriemen durch die
Bewegung des am Schalthebel befestigten Handtellers in
die gewiinechte Lage verseizt, Zur Befestigung des Hand-
fellers am Schalthebel wird eine Schraube M 4x20 ver-
wendet, welche glelchzeltip dic Einrastung im Grundrah-
men bowirkt, Durch den Schaltvorgang wird der in der
Schaltgabel gefilhrie Gummirundriemen von der fest mit
der Achse verbundenen Riemenscheibe auf die Leerlauf-
scheibe gebracht,

Abbildung 77
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Abbildung 78

Abbildung 78

Die Energiequelle darl nur:

1. 1 Fiachbatterie 4,5 Volt oder
2. 4 Volt Translormator mit Gleichrichter sein.



meccanoindex.co.uk

DAS GETRIEBE

Tias im elektro-mechanischen Metallbaukasten enthaltene
Getriebe Abbildung 80, in dem sich ein Elektromotor be-
findet, wird durch eine handelsiibliche Flachbatterie in
Bewegung gesetzt. Die Linge der Anschlulileitung von der
Batterie zum Cetriebe betlefigt 12 cm. Nach den gesefz-
lichen Bestimmungen darf die Linge von 15 em nicht
itherschritten werden, da sonst zusitzliche Entstérmal-
nahmen am Endprodukt erforderlich werden. Auf diesen
Hinwels ist besonders zu achten.

In der Abbildung Bl zeigt eine schematische Darstellung
die nachfolgenden Einzelteile des Getriebes,

DIE ABGANGSDEEHZAHLEN

1. Stufe, ausgehend von der Motordrehzahl n=2400, Die
auf der Motorwelle befestigte Schnecke greift auf das in
der Zwischenwelle befestigte Schnedienrad ein,

2, bis 4. Stufe wird erginzt durch die in der Abbildung 81
gexedgten Zohnradttiebe mit den bezeichneten Abgangs-
drehzahlen,

DIE TEILE DES GETRIEBES

2 Gehfusehilften zur Aufnahme des Motors und  der
Zahnradtriehe

5 Begrenzungsstifte mit je 2 Muttern fir das Zusammen-
fiigen des Gehiiuses und als Halterung fiir den DMotor.

1 Elektromotor 4,5 Volt Gleichstrom, Umdrehungszahl
n=2400 mit aulgesetzter Schnecke

4 Fahnradtriehe

2 Stromzufithrungskabel mit Batterieklemmen

Abbildung 80

Abblldung Bl
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Um verschiedene Umdrehungszahlen vom Motor {iber das
Getriebe abzuleilen, sind, unabhiingig von den Abgangs-
gtufen des Getriebes, durch die in den Baukésten Nr. 1
1/2, 2, I1/3, 3 und 111/4 enthallenen Bauteile z. B.;

die Schnurrolle Nr. 24

die Lochscheibe Nr, 29

das Schnurrad Nr. a0

das Schnurrad Nr, 31

das Zahnrad Nr. 52

das Aufsteckkegelrad Nr. 53
und Kegelrad Nr, 54

jewells, und in umgekehrter Folge unzidhlige Miglichkei-
ten der Umdrehung zu erreichen.

In der anpefiihrten Tabelle sind zur Erlduterung der
1Ther- und Untersetzungsverhidlinisse die Umdrehungs-
zahlen unter Verwendung der beschriebenen Bauteile
Nr. 26 bls 54 eingetragen.

Benditigt man fiir eine schnellaufende Maschine bzw, Mo-
dell ein entsprechendes Ubersetzungsverhiiltnis, so wihit
man aus der Tabelle die geeignete Umdrehung mittels
Verwendung der zur Verfigung stehenden Bauteile,

Watiirlich ist es nicht notwendig, fiir alle Modelle ein Vor-
gelege, wie es Abbildung 77 und 78 zeigt, zu verwenden,
da die 4 Abgangsstufen des Getriebes giinstige Umdre-
hungszahlen ermiglichen.

Ein Vorgelege Abbildung 77 kann dariiber hinaus auch
mehrere Modelle zugleich antreiben,

Verschiedene Modelle sus dem Vorlagenbuch eignen sich
hesonders dafiir, wie es in den nachfolgenden Abbildun-
gen gezelgt wird.

Bitte beachlen Sie Immer:

Der Gummirundriemen darf nicht straff gespannt werden,
da die Leistung des 4.5-Volt-Motores dadurch iiberfordert
wird,

TABRELLE UBER IME WICHTIGSTEN UMDREHUNGS-
ZAHLEN

u =muntersetzt, d= direkle Abnahme, {i = {ibersetzt

LGiewingdie Abgongsstula | von Hautedl aul Dot

Direlizahl Lietrlede Nummer Numipter
i1 | 50 26 24 u
28 120 | 20 29 u
all a0 [ | d
a0 wo | 40 31 u
100 100 d
120 120 d |

| 135 280 31 29 u |
200 100 29 N i
280 280 d
330 280 3l 30 i

| 480 Lo 29 2 i
a7 280 28 31 £}
1350 260 [ an bl 1
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Antriebsmodell BANDSAGE
aus dem Vorlagenbuch Abbildung 21

gebaut aus
Metallbaukasten Nr, 3

Antriebsmodell WINDMUHLE
' aus dem Vorlagenbuch Abbildung 58

| gebaut aus
Metallbankasten Nr. 3 nnd 1114
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Antriebsmodell WINDMUHLE

gebaut aus
Melallbaukasten Nr, 2
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REVOLVER-DREEHMASCHINE
Abbildung 82

gebaut aus
Metallbankasten Nr. 3

Bei 2 bzw. 3 Drehilbertragungen geniigt statt Gummirundriemen ein
entsprechender FPaden,
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Auf einer solchen Maschine lassen sich Arbeitsstilcke mil
mehreren Arbeilsgingen ausfiihren, da der Revolverkopf
drehbar gelagert und mit verschiedenen Dreh- und Bohe-
werkzeugen gekennzelchnet st

Abbildung 831

Die wesentlichsten Teile

fder Drelunaschine sind:

Stinder mit Schlitten (Abbildung AZ2/4)

Spindelstock (Abbildung 82/1)

Support mit aufgebautem Revolverkopl (Abbildung 82/2)
Abbildung 822 der Heitstock (Abbildung 82/3)

; Abbildung 82/4
Abbildung 32/3

Aus der Abbildung B3 ist ersichtlich, wie die Drehmaschi-
ne aul dem Grundrahmen Abbildung 84 montiert und an-
petrieben wird,
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Abbildung 29
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TEILE FUR DEN
GRUNDRAHMEN:

TEILE ZUR
DREHMASCHINE:

2 Winkelsch, 25 Loch
2 Winkelsch, 18 Loch
1 Winkelsch. 15 Loch

1 Winkelsch. 11 Logh
6 Schienen 7 Loch

2 Schienen 5 Loch

2 Lagerbock grof

1 Achse 130 mm

2 Lochschelben klein

3 Schnurréder klein

1 Schnurrad grof
33 Schrauben M 4x6

3 Winkel 2 Loch
33 Muttern M 4

4 Gewlndestifte M 424
1 Quadratplatte 9 Loch
1 Gummirundriemen

2 Winkelsch. 25 Loch
2 Schienen 25 Loch
2 Bchienen 7 Loch
11 Schienen 5 Loch

4 Schienen 3 Loch

fi Schienen 2 Loch

1 Lagerbock klein

1 Lagergabel

2 Briicken klein

5 Briicken grof

1 Achse 30 mm

1 Achse 30 mm

1 Achse 00 mm

1 Schnurrolle fest

1 Schnurrolle lose

2 Lochscheiben klein
1 Lochscheibe grof
3 Schnurrider klein
1 Schnurrad groli

48 Schrauben M 4x6
4 Schrauben M &x18
13 Winkel 2 Loch

51 Muttern M 4

10 Cewindestifte M 4344

DER GRUNDRAHMEN FUR DIE DREHMASCHINE

Der Grundrahmen besteht aus einer Winkelkonstrulktion,
Aunf den Querverbindungen (Flachschienen) ist das Getrie-
be sowie das Vorgelege aufgebant. Die Drehmaschine wird
auf den Léingsrahmen so montiert, daf die drel stufenar-
tig angelegten Riemenschelben des Spindelstodoes Abbil-
dung 821 dem Rédersatz des Vorgeleges gegeniiberstehen.
Der Einbau des Getriebes kann verschicdenartig, stehend
bzw, Hepend auf dem Grundrahmen, oder in das Modell
selbst eingebaut werden.

Die Kraftithertragung kann hierbei durch einen Seilzug
Abbildung 38 bis 41 erfolgen.

Eine anders Art der Kraftiibertragung veranschaulicht die
Abbildung 43 und 47,

Durch die vielseitigen Kombinationen werden naturge-
treue Ubertragungen suf die in der Vorlage gezeigten Mo-
delle maglich.
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Abbildung 84
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%l Bezeichnung des & [l s "E-u = % é% 7': Bezeichnung des o -E—- & % s E" I_Eg
é Metallbaukastenteiles TR ECH RS P ‘:E‘E ;E Metallbaukastenteiles o ] A & r ::'E
0a | Winkelschiene 25 Loch | — | — | — | 2| 2 2| 2| 14 | Bogenband - 4 = - 4 7| =—
oD |reneatiene N Lok | — |\ — ) == = | L) 21 | i b ] %] =] 2| 2]
0d | Winkelschiene 15 Loch | — | — | — | — | — [ — | 2| |& | Schrigplatte — | 1 1] 1] 2|—]—
| |-Schiene 25 Loch — | 4] 4 | — | 4| —=|—1]17 | Windmihlenfliigel i =l =] &= =
2 | Schiene 19 Loch — | 4| 4|—| 4| 5| — | 18| Achse 30 mm lang —:| Vel R [ — | —
3 | Schiene 11 Loch 4| 4| 8| 8|16] 8|— |19 Achse 50 mm 1ane 2|—|2|=| 2|—|—
4 | Schiene 8 Loch 6|—| 6| —| &| 8| — |20 | Achse 90 mm lang 2 =] 2|—| &|—|—
8 | Schiene 7 Loch 6 —| 6| —| 6| 5 I 6|21 | Achse 110 mm lang — | 2] 2| 1] 38| —|—
b | Schiene § Loch 12— (12|—|12 | 6| 22a] Achse 130 mm lang =i 1 1 1| 2| — 1
T | Schiene 3 Loch 6|=—| 6|=| 6| 4| — |22} Achse 150 mm lang —f— = == 2]
8 | Schiene 2 Loch 4| —| 4| 4| 8| =|—|22|Achse 180 mm lang | —|—=|—|—|—=]| 1| 2
9a | Lagerbock klein — 1| 1| =] 1| 1|—]2}  Handkurbel 1| — | t|—| L|—|—
9b | Lagerbock grof —|=|—=|=|=1 2| 5|24 | Exzenterwelle —4 1]l 1l—=| r ==
10 | Lagergabel —| 1| 1|—=| 1| 1]|—=]25|Haken ] e (=
11 | Doppelwinkel — | 1] 1 I 1| 2| & |— |20 | Schnurrolle fest —_ =] ] 2]
12 | Briigke kleln 1|— | 1| 1| 2| 6|— |27 |Schnurrolle lose —| 1| 1|=] L] 2| =
13 | Briicke grofi 2| 2| 4| 2| 6| 2| —| 28 | Lochschelbe klein 1] — 1 1 2 1 B
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' - =
Z Bezeichnung des o I s 12 | g RS Bezeichnung des o | e ol = &=
E | Metallbaukastenteiles | o | o | o | o | | o |28 B | Metallbaukastenteiles | ¢ | & | o | o | o | & |29
2 2|2 |2 |2 |22 28] 2| 2|8 &2 |2 |2 |=E
249 | Lochscheibe grafi — | 2= 2| al—| 2 |4sa! gel. Bledh 3 Loch [P I o

|
30 | Sehnurrad klein 4| — | 4| 2| 8| — | 2|46h| Gel. Blech 5 Loch I [ = s R [T P
a1 | Schnurrad grol | 4| 4| —| 4| —| 2|46c|Gel. Blech 7 Loch = (s freleire ) s (08 g joaod
32 | Schraubenzieher 1| —| 1| —=| 1| =] 1|4bdGel, Blech & Loch — | === = 2=
33 | Mutterschliissal b=l —=| 1| = 1|* |Lagerschiene — — == 2]|=
Hurbel S [P — ) =L
34 | Schraube M 4% 6 30 |20 | 50 | 30 | s0 | go | 40 | 48 | PR 1
9 | Kettenkr — | — === L=
35 | Winkel 2 Loch | & s g g s
. Bl | Kettenrad = e e i e
3t | Stellring einfach da| 1| 4 1| &a| 3| 3 [
5l | Antriebskette — | = === 1] =
a7 | Stellring doppelt — | = |— | 1 t ] 2 1
52 | Zahnrad, Kunststoff — | == == 1 1
38 | Mutler M 4 30 | 20 | 50 | 30 | B0 | 90 | 40
53 | Aufsteckicegolr, Kgtoffl — | — | — | —|— | 1| 1
M | Gewindestift M d4x4 8| 7|1 | 5|20 —|12) il 2%
i Cummiring klein i ol & N 8 | Kegelrad, Kunststoff | — | — — | =
| auf Schnurr. 30 aufgez | 53a | Gewindestift 76 mm | — | — | — [—|—| 2| —
Gummiring grol 2, | m; ) £l
41 auf Sehnuer, 91 aufges | — 4| 4| —| 4 |- . 85, | Gewindestift 37 mm | — | — E= L 5]

12 | Grundplatte klein — 1 1| — | I| 3|—|5L | Sperrklinke S, | s | | ] R
43 | Quadr, Grundpl. groll | — | — | = | = | — | 1| —| &7 | Bavanleitung ¢ e == Al 4
44 | Quadratplatis 9 Loch — | —| —|—=|=]| &| 2|58 | Getriecbe mit Motor — | == === 1
45 | Drelecklasche =] —_—l=|=] 2| —|% | Gummirundriemen = | === | = | — =]
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Unser Fertigungsprogramm
Grundbaukasten Nr. 1 11,45 M
Ergiinzungsbaukasten Nr.1/2 1290 M
Grundbaukasten Nr. 2 23.40M
Erginzungshaukasten Nr. I1/3 10,70 M

VEB Grundbaukasten Nr. 3 34,35 M

METALLSPIELWAREN

9112 BURGSTADT Erginzungsbaukasten Nr. [II/4 35.50M
Elektro-mechanischer Metallbaukasten 39.90 M
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