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Sohaftlars Metallbaukiisten haben auf Grund ihrer guten Verarbei-
tung und ihrer vielseitigen technischen WVerwendung, gefdrdert
durch die Erghingung der gut durchdachten Konstruldionsieile einen
beachtlichen Ruf erreicht.

Durch die Schaffung: never Bewegungselemenle wurden dem jun-
gen Modellbauer weitere Moglichkeiten, zur Entfalfung neuer Idean
gegeben, die'es ihm ermglichen, alle die in der Praxis: gezeigten
Clertite und Maschinen nachsubauen,

Der Schefflersche Metallbaukasten ist odaher in seiner Qualitat
durch seine rationelle Herstellung der einzelnen Bauteile uniiber-

trofien,

Danle der pufen Konstrudtion wird der Schefflersche Metallbau-
kasten nicht nur ein Lehrmitiel sein, sondern auch einen entschei-
denden Einful suf die Varbercitung des fechnischen Berufs haben,

Die in der Vorlase pezeigten Modelle geben nur eine Anleitung
fiir viele Konstruktionen, welche mit diesen Matallbaukisten nach-
gebaut werden kinnen.

Vom- Herstellerwerle wurden aus Einzelteile der nebenstshends
Fiffalturm, eine Weltraumstatlon und viele andere Modelle gebaut,
Slp gaben der Jugend die Anregung und den Beweis fiir die natur-
getreus Wiedergabe aus der Wirklchkeit.
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Grundkasten Nr, 1
u'nd_Ergﬁrtmngsltaslen Mr. 12

Die Baukastenreihe der Scheffler-
sthen Metallbaukisten umfalt drel
Crrundbaulctisten in - verschicdenen
Grifen,

Jeder dieser Grundbaukiisten kaon
dureh  den dazugehGrigen Erglin-
uneshauiasten api den niachsthiihes
ren Grondbaukasten aufzebaut war-
den.

Junger Modellbaver, beyor Du mit dem Bau von Modellen beginnst, mache Dich zuerst mit Deinem Modellbaukasten
vertraut, Versuche Immer wieder, die auf den Seiten 5962 gezeisten Einzelteile und fhre Bezelchnung kennenzulernen;
dadurch wird Dir das Bauen nach der Stiickliste erleichtert. Es wiire [alsdi, mit den grifieren Modellen #u beginnen, denn
die einfachen Modelle bringen Dir nach einar gewissen Zeit die nofige Erfahrung. Beim Bau von Modellen mit Bewegungs-
elementen nelinte man die in den Abbildungen 33—48 dargestellton Grundformen =u Hilfe. Du wirst bald begreifen, dafl
diese verschiedentlich in der Wirklichkeit wieder erscheinen. Bald hast Du alle Fertigkeiten erworbien, dann wird es Dir
Freude bereiten, vieles, was Du im thglidhen Leben siehst, nadhrubauen. Halte vor allen Dingen Ordnung in Deinem Bal-
kasten, denn mit verlorenen Teilen st es Dir nicht mehr mbglich, die weiteren Modells In der Vorlage nachzubaven, Fiir
griidere Bauwerke, wie z. B. den Raupenschlepper auf dem Tilelbild gibt Dir der sinschifigige Fachhandel dle Gelegenhelt,
Einzelteile nath Bedarf nachzikaufen, Das Herstelleswerk glbt Dir auf Wunsch #uch gerne elnen Bezugsnachwels,

. SCHEFFLER
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Cirundkasten N, 3

Grundicasten Nr, 2 und Erganzungskasten M. 2(3
Trer neus Schefflersche Metallbaukasten N

T1Tf4 ist mechanisiart. Die neu enfwickelten
RBewegnngselemente haben dazu beigetra-

MMMM gen, den Metallbaulkasten wesentlich zu

varbessern. Die Zahnriider bzw. das Zshn-

den ?MEMMM J{Mﬂm radpaar und die Kettenrfider wurden so

aufeinander ahgestimmt, daf eine einwand-
froie T R .
mit den entsprechenden Ercfinzungsbaukisten GRS BUEREREREE Vi,
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Der Grundbaukusten Nr. 1 und der Erglinzungsbaukasten Nr. 2/3 ergeben susammen Grundbaukasten Nr. 3
Der Grundbaukasten Nr. 2 und der Ergiinzungsbaukasten Nr. 1/2 ergeben zusammen Grundbaukasten Nr, 2
Zum Beispiel: Will man den Graundbaukasten Nr. 1 aul Nr, 2 aufpauen, so beschafit man sich zum Grundbaulkasten
Nr, 1 den Erghinsungshaukasten Nr, 1;“? Der Aufbai in dieser Welse ist auch durch den Kaul der entsprechenden Einzel-

teile miglichl Bt einem Ergfinsungsbaukasten allein, chne den entsprechenden Grundbaukasten ist das Bawen von Mo
dellen nnmaglich, da dieger lediglich als Ergdnzung fiir die niichsthithere Boukastengrilie dient, Ein Yuﬂagenbum wird

deshalb dem Ergfinmungsbaukasten nicht beigelegt,

Tas in der Abbildung. peseigte Ge-
triehe veranschauticht: die
Anwendung der Bewegungselementa

Ersiansungskasion
N, T4



TISCH
Abb. 1

2:Schienen 8 Loch
#.Schienen & Loch
2 Schienen 3 Loch
8 Sehrauben -4
4 Winkel 2 Loch

2 Stellringe einfach

4 Muttern MM 4

2 Gewindestifte M 4 x4
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STITHL
Abb, 2

2 Schienen 0 Loch
& Behienen-§ Loch
4 Schienen '3 Loch
14 Schrauben 1 4
i Winkel 2 Toch

14 Muttern M 4

" Gebaut aus Schefflers Metallbaukasten Nr, 1
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Gebaut aus Schefllers Metallbaukasten Ne, 1

ROLLER SCHLITTEN
Abh 3 Abb,4

Z mohienen 9 Loch 4 Schienen 11 Loch
1 Sehlene T Laoch 1 Schiene 8 Loch

2 Behienen 5 Lodh 3 Schienen T Loch
4 Behienan 3 Loch 4 Sehisnen 2 Loch
I "Briicke kiein 2 Hriicken prof

2 Achzen 50mm 22-Schrauben M 4

2 Schnurriider klein 4 Winlzel 2 Laoch
17 Schrauben I 4 22 JTuttern M 4

T Winkel 2 Loch

I Stellring winiach

17 Wutbern M 4

3 Gewindestifte M 4 x4
2 Gummiringe klein



meccanoindex.co.uk

'FAHEH-&D WINDMUHLE Abb, 6

LS 4 Bchienen 11 Loch
1 Schiene 9 Loch 1% Schrauben M 4 i Sdi.fejmn § Loch
3 Schienen T Loch 3 Winkel 2 Loch f Schienen E Loch
9 Srhienen 5 Loch 5 Stellringe sinfach 10 Schiensn 5 Loch
2 Schienen & Loch 10 Muttern M 4 2 Schienen 3 Loch
1 Achse 50mm 4 Gewindestifte M 4x4 f iimﬂ:u grofi

3 i 2 Gummiringe klein e T
3 Schnurrider kleln Ee e

1 Lochacheibe lklein
4 Schnurriider kiein
20 Sehranben A 4

g Winkel 2 Loch

1 Stellring einfach
20 Muttern M 4
4 Gewindestifte M 4 x4

Gebaut aus Schefflers Metallbaukasien Nr. 1
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RASENSCHAUKEL
Abb, T

4 Schisnen 11 Lioch
2 Schienen T Lioch
i Schienen § Loch
Briicke klsin
Briiclken grof
Achse 50 mm
Schinurrdder Kleln
Schrguben MM 4
Winkal 2 Lach
Stollringe ednfach

26- Muttern' M 4
GFebaut sus 2 Gewindestifte M 424
Schoefflers Metallbaukasien Nr, 1

el

La

B S
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FISENBAHNERUCKE
MIT BIGNALANLAGE

Abb, 8

4 Schienen 11 Lioch
& Schienen 8 Lioch
-3 Bchienen 7 Loch
8 Schienen & Loch
5 Schienen 3 Loch
2 Briicken grofi

1 Grundplatte grof
2 Schnurrdder klein
28 BSchrauvben MM 4
28 Mutiern M 4

Gebaut aus
Schefflers Metallbaukasten Nr. 1
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SEILBAHN
Abb-a

4 Sehienen 11 Loch
3 Schienen B Loch
4 Schisnen T Loch
4 Sehienen § Loch
4 Schienen 3 Looh
% Schienen-2 Loch
1 Brilcke klsin

2 Briitken grofi

1 Grundplatis grofl

1 Achse 50 mm

1 Handlurbel

& Schnurriider

kldin

0 Schrauben M 4

4 Winkel 2 Loch

3 Stellringe einfach
a0 Muttern M 4

5 Gewindestifte I 4 x4
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Die Ssilbahn besteht sus drel Tellent

1. dem Triebwerk,

2, der Umlenkralle,

3. dem Fiirderkorb,
DHe Filhrungsrollen am Farderkort tund die Umlenkrolle sind
bewealich gelagert, Dett Sellrug 1Huft von der ﬁntrlei;s]rurhel
des Trlebwerkes (iher dis Umlenkrolle und wird mit beiden
Seflenden am Forderkorh befestigt,

Gebaut aus Schelflers Metallbaukasten Nr, 1
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TRANSEORT-DREIRAD
Abb, 10

4 Schienen 11 Loch
10 Schienen 5 Loch
fi Schienen § Loch
1 Schiene 2 Loch

1 Briicke klein

2 Briicken grof

1 Grundplatte gro
1 Achss 50 mm

2 Archsen ) mm

3 Schnurrider kiein
30 Schrauben B 4

3 Stellringe einfach
30 Muttern N4

f CGewindestifte M 4x 4
3 Cummringe klein

Gebaut aus
Schefflers Melallbaukasten Nr. 1

12




HAMMERWERK
Abb, 11
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Von der Antriebskurbel [dhrt ein gerader Seilzug sur
obaren Achse. Auf dieser Achse befindet sich ein Stell-
ring, welcher mit einer langen Schiaube befestigt wird,

die’ glojchzeditip als Nocken dient,

Direht man die Kurbel entgegen dem Whrzelgersinn, so
hebt der Nocken jeweils bel elner Umdrehung die dar-
itbertierende, senlirechit gelagerte Lochscheibe und
bringt den Hammer in Bewogung.

4 Bchienen 11 Loch
4 Schienen 7 Loch
7 Schienen 5 Loch
2 Bricken grof

1 Grundplatie grof
2 Achsen 80 mm

1 Handlkurbel

1 Lochscheibe klein

& Samurrider ldein
28 Schrauben M 4

4 Winkel 2 Laoch

4 Stellringe einfach
28 Muottern M 2

6 Gewindestifte I dx 4

GZabaut aus Schefflers Metallbauknsten Nre, 1
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Bsl dem Bau der Armbrust beginnt man zunichst mit dem Kolben X, welcher sus 4 Schienen 19 Loch zusammengesetzt
wird, Im oberen Tell ist der Abziag A bewselich gelagert. Er besteht aus einem mit siner’ kleinen Lodischelbe fest ver-
schraubten Bogenband. Als Handschutz 4 dient cine gebogene Schiene 8 Loch. Diese-wird jeweils an einer kleinen Briicke
gehalten. Der Aulban des Schiffes und des daran befestigten Bilgels B peht deutlich aus der Abbildung hervor: Der Bigel
wird als Blattfeder socausgebildel, daf auf das durchgehende Blatt (Schiene 25 Lodh) nach der Innenseite je 2 Schignen
11 Loch aufgeschraubt werden, Die Sshne & witd (iber dem vorstehenden
Tell des Bogenbandes am Abrugsbilgel angelegt,. DBurch die Bethtigong
des Abmugshiigels wird die Sehne reigegeben, wodurch die Walle wieder
entepannt wird. Als Sehne geniigt ein -schwacher Bindfaden, den wir
pestimmt im Haushalt irgendwo findén werden;

1 Schiene 25 Loch & Bogenbinder
4 Schienen 19 Loch I Achse 50 mm
ARMBRUST fi Schienen 11 Loch 1 Achse 130 mm
AbboA I Schienen 9 Loch 1 Lochzcheibe klein
2 Schienen -5 Loch 40 Schirpubsn M 4
4 Schuenen & Loch i Winkel 2 Loch
1 Lagerbodc klein 4 Stellringe einfach
A 1 - Doppelwinlkel 30 Muttern M 4

1 Briicke Ilein 3 Gewindestiffe NI dx 4

Gebaut aus Schelflors Metallbaukasten Nr, 2
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TRIEBWAGEN
Abb. 13
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2" Sehlenen 18 Loch
T Schisnen 11 Lach
5 Schienen 8 Loch
12 Schienen 5 Lach
4 Schienen 3 Loch
3 Srchiemen 2 Loch
4 'Brijcken grof

4 Bogenbiinder

1 Grundplatie grol
4 Windmithlenfligel
I' Achse B0 mm

4 Achsen 110mm

1 Schrurrad lein
4 Sehnurriider grofl
Al Schrauben M 4
f-Winkel 2 Loch

2 Stellringe einfach
A Mduttern DM 4

4 Gewindestifte M 4x4
I Grundplaite klein

Die Verschraubung von 2 Schienen 19 Loch an eitte grofle Grusdplatie ergibt das Tragwerls zur Aulnahime des Fahtworices
im Unterbau, 1rher dem Dach wird die Stremeufifhraongsanlage mit einer Schisne 2 Loch an je zwei Bogenbindern lrefe-
stlgt, Die Stromeufithrung erfolgt dber den Biigel (Achse B0 mm), weltis mittals zwel Schratben im Stellving gehalten

wird,

Gebatt dus Schefflers Metallbaokasten Nr. 2
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Der fahrbars Drehkran wird vielfach bel Eisenbahnan-
lagen oder'auch auf Lagerplifzen eingesetzi.

Aunf der fahrbaren Grundplatte 15 ist eine grofie Loch-
scheibie 29 drebbar gelagert, aul der sich der eigentliche
Kranaufhau befindet, Tm Krangehfuge Ist das Trisbwerlc
T untergebracht, Der Ausleger, welcher aus 2 Schisnen-
paaren- 19 und 25 ‘Loch zusammengeschraubt st wird
am EKrangehiiuse befestigt

Durch das Drehen der Kurbelachse wird das Seil {iber
die im Ausleger gefithrte lose Schnurrolle fn Betit-
gung gesetzt,

Aul dem Dach des Krangehiiuses dient ein Lagerbock
z als Gegengewicht filr den Lastenaufzug,

2 Schienen 25 Loch 2 Achsen 1100mm
2 Schietien 18 Loch 1 Handkurbel
4 Schienen- T Loclh 1 Halcen

12 Schlenen § Loch
2 Schienen 3 Laoch
2. Schienen 2 Loch
1 Laparbodk klein

1 SBehnurrolle lose
1 Lochscheibe grof
3 Schnurriider klein
4 Schnurrider Klein

1 Lagergabel 47 Schrauben M 4

4 Briicken grof 8 Winkel 2 Toch

1 Grundplatie grof 4 Stellringe einfach

1 Achse 30 mm 17 Nuttern M -4

1 Achse 50 mm i Gewindestifie M 4 x4

g i e
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Auf piner grofen Grundplatte 15, welche als Rahmen fiir den Unterbau dient, wird dis
Steuerungsaninge durch zwel grofe Briicken 13 aufgebaut, Die Front- und Rickselte
bestelt aus zwel parallel zusinander liegenden Schienen & Loch, mit der mittels eines
Winlkels daran befestiglen Tritflage T an der Frontseite, Die Vorderachse wird in ciner
kleinen Brilcke gefithrt und mit einer Schiens 3§ Lodh an der Tritllage verschraubt

ELEETRORARREN
Abb. 15

2 Schienen 11 Loch
1 Schiene & Toch
2 Schienen T Loch
f Schienen & Loch
f Schienen & Loch
4 Schienen 2 Loch
1 Doppelwinksl
1. Briicke klsin
4 Briicken 2ol
1 Grundplatte grod
1 Achse 50 mm
1 Achze 8 mm
1 Achse 110 mm
1 Lochscheibe Klein
4 Schourrdder klein
5 Schrauben M 4

1 Winkel 2 Loch

4 Stellringe einlfach
45 Mutfern M 4

T Gewindestitte M 4 x 4
4 Gummringe klein
1 Grundplatte klein

s

b

Gebaut aus
Schelllers
Melallbaukasten Nr, 2

15
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DAMPFMASCHINE
Abb. 16

2 'Sehienen 11 Loch
8 Schienen 8 Lioch
1 Schiene T Loch
B Schienen 5 Loch
5 Schienen & Loch
3 Schienen 2 Loch
1 Lagergabel

4 Briicken grof

1 Grundplatte grof

1 Schrigplatie

1 Achzse 30 mm

1 Achze 80 mm

1 Handkurbel

1 Exzenterwelle

1 Liochscheibe klein

1 Lochseheibe grod

3 Schnutriider klein

4 Schnurrdder grof

43 Echrauben M 4

T Winkel 2 Lach

1 Stellring einfach

44 Mutfern N 4

i Gewlndeatifte M 4x 4
1 Grundplatie klein

meccanoindex.co.uk

Cebaut sus Schelllers Metallbankasten Nr. 2
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Abb. 17

Der gesamte Aufbau der Maschinenanlage erfolgl auf elnem kriftigen Grundrahmen, xu dem #n einer Seite eine Treppe
fithrt. Mach der Anbriebsseite wird der Hahmen durch eine Schrigplatte 18 verstirkt

Der Eurbelantrieb mit belestieter gr. Lochscheibe 39 wird In einer grofen Briidce gefiihrt, Am gegeniiberliegenden Wel-
lenstumpt wird elne klelne Lochschalbe als Exzenter ausgebildet, an der ein Kurbelarm 6, wie Abb, 17 zeigi, durch eine
Eontermutier beweglich gelagert ist

Die Verschraubung der Kolbenstange 20 (Achse 80 mm) erfolgt beiderseits an einem Stellring so, dafl am Kurbelarm der
Stellring fest mit der Achse verbunden ist, wihrend der andere Stellving lose gefithet wird,

Durch eine Drehung der Eurbolachse wird die drehende Bawegung in eine Stofibewegung umgesetzt und schiebt dadurch
die Kolbenstange im Zylinder 36 hin und her. Hinter der Schwungscheibe am Kurbeltrieb sitet ein Antriebsrad, welches
die Drehbewegung auf eine Vorlegewelle 18 tibersetztl, die den Antrieb auf die Transmission 24 {bertrigt,

Das Modell signet sich besonders filr den Antrieh an einen Eleklromotor.

18
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BOGENBRUCKE 5 Winkelachienen
Abb, 18 : 25 Loch

4 Schienen 25 Loch
14 Schlensn 11 Tach

Dis Lingstriger der Fahrbahn, bestehend aus einer Winkelschisne 25 Loch, rechts und 6 Schienen 9 Loch
links verlingert um je eine Schiene 11 Loch; werden im Trigermitielstiicke mit finf i Schienen § Loch
Schienen 5 Loch verbunden, wihrend je sine grofe Bricke den Abschlull der Fahr- 10" Schiefien 5 Lioch
bahn bildet, o Sehienen 3 Loch

2 Brijcen kiein

Dis am Fundament festgeschraubten Auflazer (Winkel 2 Loch) dienen zur Anfnahme B Bricsen: grof

der belden Bogen, welche mit senkrechten Trégern zur Fahrbahn abpestiitet werden. o Sehriigplatten

T8 Schrauben DM 4
1% Winkel 2 Loch
7o Muttern N4

Gebaut aus Schelflers Metallbaukasten Nr. 3

20
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ZUGMASCHINE
Abb, 18

6 Schisnen 9 Loch
B Schienen 7 Loch:
12 Schiienen § Loch
4 Schienen 3 Loch

1 Lagerbocs Klein

1 Lagergabel

2 Doppelwinlel

2 Briicken klein
Bricken grol
Bogenbindar
Grundplatte grob
Achse 30 mim
Achse bl mm
Arhgen U0 mm
Avhse 110 mm
Schnurrolla lose
Sehnurrolle fest
Lochscheibe lklein
Lochsecheiben grof
Schnurrider: lklsin
Schrauben DM -4
Winkel 2 Loch
Stelltinge einfach
Stellring doppelt
71 NMutterm N 4
19 Gewindestifte BT d'x 4
1 Grundplatie Kein

S & =1

{2

==
[ B o R SR TR e B T TN S T - T B R
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ADD. 20

Dis wichtgsten Bestandteile der in Abb, 19 gezeigten Zugmaschine sind Bahimen, Karosserie, Vorderachsiriger und Hin-
terachse.

Der Rahmen bestehl aus siner groben Grundplatte 15, an der Hir die Aufnahme des Vorderachstriigers Woeine kleine

Grundplatte so angeschraubt ist; dafl dieselbe den Grundrahmen um ein Loch verliinger), An diesem Verlingerungsstiick
h#ngt der Vorderachstriiger an zwei kleinen Brildcen, welcher durch eine Hontermutter beweslich gelagert wird,

Am hinteren Teil des Grundrahmens sind der Sitz und dis Anhingekppplung 10 befestint.

Die Abb. 20 versnschaulicht den Aufbau der Karosserle, thre Befestigung erfolgt an jeder Selte mit vier Schrauben 34,

Die Lenksiule I, der Auspulf A, die Hinterachse und die Scheinwerfer sind die letzten Teile. die dan die Zugmaschine
angebaut werden.

a2




BANDSAGE
Abb: 21

2 Schienen 11 Lioch
6 Schienen B Taoch
5 Schienen 7 Loch
10 Schienen 6 Laoch
f Schisnen 3 Loch
3 Schienen 2 Loch
1 Lagerbock- Klain
1 Lagergabel

2 Doppelwinkel

2 Briicken klein

1 Brildeen prof

4 Bogenbander

1 Achse 30 mm

1 Achse 50 mim

1 Schnurrolle Tast

1 Lochscheibe klsin

» 2 Lochschelben prof

75 Schrauben B 4
16 Winkel 2 Loch

1 Stellring einfach
T Muttern DI 4

d Gewindestifte M 4xd
1 Grundplatte Kein

Gebaut aus Schefflers Metallbaukasten Nr. 3

meccanoindex.co.uk
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Abb, 23 Al 28
Die Bandsige stellt eine Holezbearbeftungsmasching dar, Thr Aulbau geschisht
vormn Sténder aus, Der in Abb, 22 gezelgte Sthnder wird auf die Stinderplatte
Abb. 28 sufgeschraubt. Vor dem Zusammenbau dieser beiden Teile izt darauf
i achten, daf dis grofe Lochscheibe 20, auf der das SHgeblatt rotiert, in den
Stinder eingelegt wird, wm sie spiter mit der Kurbelachse zu verbinden: Sind
diese belden Tefle miteinander verbunden, setzt man auf die am Oberteil des
Standers befestigien vier Winkel 35 dip Tischplatte Abb, 24 auf, Auf der Tisch-
plafte ist ein Kleiner Lagerbock mit einem Winkel 2 Loch festgeschraubt, der
=i Aufrahme des Bligels B dient, Aus der Abb, 35 geht die Halfevorcichinng
Tl dle obore grofe Lochscheibe T und der Sigeblattiiihrung 13 hervor, Die
Werschraubins der Haltevorrichtung wird durch -die vorders unterse Briicke 12
auf dem Bilgel veorgenornmen; Als Fiihrung des rotierenden S#dzeblaties wird
gine grofle Brilcke an der Schiene B befestigt

24
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GIESSEREIKRRAN 2 Winkelschienen 25 Toch
Abb, 26 4 Sehionen 25 Loch
2 Schienen 18 Loch
Il Schienen 11 Lioch
4 Schienen 8 Loch
2 Schienen. T Loch
L0 Schienen 5 Loch
§ Schienen 3 Loch
Schienan 2 Lach
Lagerbock klein
Doppelwinkel]
Briicken klein
6 Briicken grof
2 Achsen 50 mm
2 Athsen 80 mim
2 Achsen 110 mm
1 Arhse 130 mm
1 Handkurpel
1 Schnurrolle fest
2 Lochseheiben klein
i Sonnurrider klein
3 Schmurrider grof
T8 Schrauben 31 4
16 Winlkel 2 Loch
o Stellringe einfath
I' Steliring doppelt
T8 Muttern NM 4
18 Gewindestifte M 4x4
1 Grundplatte kinin

B3 B9 e b

Gebaut aus Schelflers Metallbankasten Nr, 3
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Abb, 27
Abb. 28

Der Giefereilran hat die Aufgabe, das Schniels-
Euk vorm Srﬂh:_'nr:'léﬂlen an die jeweilige Form her-
anzubringen, Iirch ssine allseitize Beweglichlkeit
hat dieser Kran entscheidend xur Mechanisie-
rung in der Gielersl heigetragen,

e Eranbriicke B, welche glelchzeitig als Hran-
bahn der’ Laufkatze dient, ruht auf awei Triger-
konstrukfionen I£ 1 und K 2, wovon die eine be-
sonders oiiftip ausgebildet ist, da sie das Trieb-
werk in sich aufpimmt Beide Konstruktionen
sind auf’ der Froolseite im Kreuzverbend 3 mit
Schienen 11 Loch wverstrebt, Oberhalb der Trii-
gerkonstrulitionen befinden sich Filhrungsrollen
fiir die Beweoung der Laufkatre:

Lauwtfkatze: anf eiper kleinan Grundplatte wird fm Mittel der Platte auf der Oberseite die Lagerung des Eurbal-
tricbes rur Bethtigung des Tiegels T angebracht, @wel festgeschraubte Winkel ‘2 Loch, an denen: zwel Schienen 3 Lioch
befpstigt werden, dienen, als Lagergabel fiir don Kurbelirieb 2 Zur Arvretierung der Achse 18 wird innerhalb der Lager-
gabel eine feste Schnurrolle eingefiigt, welche gleirhzeitig das Aufrollen des Seiles. fiir den Tiegel iibernimmtb. Auf der
Unterseite der Laufkatze erfiilll ein angeschraubter Lagerbodk fa den Zweck siner Seilfithrung, Das Einzichen deg Seiles

geht aus der Abb, 28 hervor,

Der Tiegel; Der Boden des Tiegelz entstand aus einer lkleinen Laochscheibe, withrend der obere Rand aus einer
Schiene 11 Lach und § Loch susammengefiigt, ‘zu einem Ring gebogen wird, tiber dem der Tragbligel X verschraubl ist.

24




GESCHIITZ
Abh, 29

meccanoindex.co.uk

Gebaut aus Schefflers. Metallbaukasten Nr, 3
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Das Geschiitz st eine Feuerwaffe fir grole-Geschosse mit entsprechender Reichweite und Wirkungskraft. Um das Me-
dell funktonsmikiz susammenzubauen, wurde &5 in mehrera Einzelheiten zerlegh, wie o5 die nebendfehienden Abblldungen
kenntlich machen,

Wir beginnen zuerst it der Lafette Abb. 30, Aus zwel Winkelaschienen 25 Loch wird die Lafefte rusammengeschraubt,
Am Ende der Lafette wird auf der Schiene 3 Lach mittels giner Achse 30 mm, sinem kleinen Schnurrad und einem Stell-
ring der Sporn 5 gebildet, wihrend auf der vorderen senkracht angeordneten Schiene 3 Loch mit einer langen Schiraube
der Ladesitz L. befestigt wird,

Dis Abb, 31 zeipt die Auflage flir die Rohrwiege 10 und des Segmenthebels X der Hohenrichimaschine. Die Rohrwiege
besteht aus elner TLagergabel 10, welche mit einer kleinen Briidie an einer grofen Briicke gehalten wird. Das mif zwel
Schienen 5 und & Loch susammengesetzte Segment ist an den belden Schrauben S 2 mit Kontermutiern versehen, um die
Beweglichkeit der Hihenrichtmaschine zu gewihrleisten,

Da bel einer Betiticung des Hebels H das Geschiitzrohr auf die gewiinschie Hihe eingestellt werden lann, lduft die
Rohrwiege In einem GleltstHick aus zwel Bogenbindern 14, Das Gleitstiiclk 14, befestipt am Ober- und Unferschild (ADbb.
a0y st an dem dafir vorgesehenen Haltewinkel 35 verschraubt,

Die Befestipung des Geschiitzrohres erfolet dureh zwel Stellvinge an der Lagergabel 10 und fithet durch die kleine Briicke
im!Gleitstiick, Mit Hilfe elnes doppelten Stellringes wird das Geschiltzrohr mit einer Achze b0 mum verlangert

Tharch die seiflich an der Lafetle angeschraubten Lager 8 schicben wir zuletet eine Achse 130 mm, worauf die beiden Riider
befestizgt werden.

—_———
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Al 34

Abb, 32

2 Winkelzchienen
25 Loch

1 Schiene 9 Loch

f Schisnen 7 Loch

12 Schienen § Loch

B Schienen 3 Loch

4 Schisnen 2 Loch

1 Lagerbock Klain

1 Lagergabal

2- Doppelwinizel

2 Brildken klein

5 Brilcken grol

4 Bogsenbinder

1 Achse 30mm

1 Achse 50 mm

Achsen 130 mm
Schnurrolle fest
Schnurrolle lose
Lothecheiben klein
Lochschelben grof
Schnurrdder klein
Schinurrddar grofd
72 Schrauben R 4
T Winkel 2 Loch
5 Stellringe einfach
1 Stellring doppelt
80 Nuttern M4
12 Gewindestifte M $x 4
1 Grundplatte klein

LS pd = b3

il

ba
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Die nachstehend gezeigien Arten der Konstrukfionen geben Hinweise zur Anwendung der gebrinchlichsien Verbindungen
und Elemente fiir die in der Bauanleitunr wiedergesebenen Modelle

Abb, 33

Eine der hdufig angewandten Art der Verbindung ist die tiher-

lappte Verbindung sweier Schienen,

DIE KONTERMUTTER
Abb. 35

Abb. 34 Die aof eine Schriube aufgedrehten mwel
hMuttern werden gegenlidufiz. sueinandsy
angezogen, Man erreicht dadurch, daliein
gefiihrtes Lager: arretiert wird, und die
Schiene verbindel zwei zum Stoll zusammensefilste Schienen. Muttern nicht abzewirbelt werden,

Eine weiters Verbindung ist der dberlappile Stol. Ene

30
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Abb, 36 Lagerbock mit Achsge, Zwel auf einer Grund-
platte hefestigts Lagerbiicke werden mit elner Achse verbun-
den, Um diese Achse in ihrer Tage su halien, wird an jedes
Ende jewells ein Siellring gesotzt,

Abb, 37 Belm Bauen von Brickzen, Krananlagen, Tirmen usw,
wirtd der Direfeclksverband oder Kreuzverband
zir eipem wichtigen Verbindunpselement zur Brrelchung' der
Stabilitat.

a1



Ally, 38 Die auf zwel Lagerstellen gefilhrte
Kurbelachse zeigt In gleicher Drehrichtung
den normalen Seiltrieb zum &n-
getriehenen Rad der swelten Achse,

meccanoindex.co.uk

Abh. 20

Im Unterachied zu Abb, 38 zeigt diese Art
dengekkreuzten Seiltrlieab, wodnpch
eine entpegengesetzie Drehrichtung des-an-
getriobenen Hades erzielt wird,

—_—
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Abb, 41 Will man die Umdrehungsgeschwindigkeit wvon
siner Achge auf die andere vergrillern oder verkleinern, so getzt man
jeweils auf die Kurbelachse ein ldeines, und auf die zu ireibende Achse
gin grofles Schourrad, Umgekehrt wird die Umdrehungsgeschwindiglkeit
vergrifiert, Setzt man aul beide Achsen gleiche Hiéder, &0 erreicht man
gleiche Umdrehungsgeschwindiolait, :

Abb 40 Der halbgekreuznte Seiltrieb. Um elne
Drehbewsging von der Eurbelachse sur angetrishensn Achse
rechiwinklig herbeizufiihren, fihrt man das Seil vom Rad
der Iurlislachse fiber zwel Flihroogsrollen zur rechiwinklig
liggenden Achse,
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Abh, 43

Machstehend =oll die Anwendung des vielseltiz
verwendbaren kombinierten Zahnrad-
pagres gezelgt werden, Die mut durchdachte
Eonstruktion gibt dem Modellbauer elng Rethe
von' Baumdelichkeiten,

Zur Kraftibertragung im Stirnradantrieb
setzt man ein grofles baw. Kleines Zahnrad, je
nach Wahl der Ubersetzung, auf die Kurbelachse,
Wihrend man Leim Seilfvieb gleiche Drehrich-
tung ermelt, erfolet beim Zahnradantrisb ent-
Eegengesetzie Drehrichtung, Bel mehrfach ein-
gesetzten Zahnradpaaren kann, die Kraffiiber-
tragung vermindert oder erhttht werden,
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Abb. 44 Abb. 45

Abb. 44 Um bei auffrelender Zugbeanspruchung die Achse in einer
bestimmien Lage =1 halten, wird die Sperpcklinke zu einem
unersetzlichen Bestandteil Die Klave der Sperthklinke rastet dabel
in die Zahnlicke des Znhnrades ein und verhindert ein Weiter-
drehen der Achse Bel Krinen, Floschenziigen und sonstigen Hebe-
petgen findet die Sperrklinke besonders Anwendung,

Abb. 45 Soll die Kraftiibertragung rechiwinklig zu-
ginander lisgender Achsen erfolgen, dann findet das kombinierle
Fahnradpaar Anwendung. Das hierbel gewonnene Hegelradpaar,
bel dem die sefilichen Zahnflinken im Eingriff stehen, bletet
vielseitige Moglichkeiten,

Abb. 46 Tn-dleser Art liggt die Eraftlibertragung nicht rechtwinl-
lig, sondern palf sich jeweils dem Winkel des Maschinenieils an.
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Ablx 47  Um gine starre Verbindung gwischen zwel Achsen her-
zustellen, bedient man sich eines Kettenantriebes. Ket-
tenrad und Kettenkranz, welcher guf dis orofe Lochstheibe auf-
geschraubt werden kann, werden zu einer Kombination mittels
der Anftriebsketto.

Abb, 48 Vielfach mufieine drehende Bewegung in eine
Stollbewegung umgeselzt werden. Die Hurbelachse machi
hierbel die drehende Bewegung, wihrend der Exzenter die Stofi-
beweguns iibernimimt. Dieses Ubertragungselement wird in der
Praxis hiufig angewandt, so & B. bei Lokomotiven, Dampfma-
schinen, Hobelmaschinen und Pressen.

Alb- 49  Diege Ausfiihrungsform zeizf eine an der kleinen Loch-
scheibe befestigte Schraube, welche als Nocken dient. Diese
Art der Ausfiihrung findet Verwendung bel Automaten usw,

Albb.- 49 Abb. 48
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29 BRIEFWAAGE
Abb. 50

3 Schienen 11 Loch
3 Schienen T Loch
5 Schienen § Loch
2 Lagerhocke klein
3 Lagergabeln

1 Doppelwinkel

1 Briicke kisin

1 Briicke grofl

& Bogenbiinder

1 Achse 30 mm

1 Handkurbel

1 Schnurrolle fest

1" Lochschelba grof

1 Schnurrad grofl
22 Schrauben M 4

2 Winkel 2 Laoch

5 Stellringe einfach

o0 Muttern M 4

& Gewindestifte M 4x 4
1 Gewindestft 76 mm

Die Handkurbel 23, auf der die grofe Lochacheibe 20, weldhe
als Briefschale dient, aufoestedct ist, wird mittels zwel Stell-
ringen 36 an den beiden Seiten § und 3 Loch befestizh

Gebaut aus Schefflers Metallbaukasten Nr., 3 und IIljd
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Bine Exzenterwelle 24 dient als Hinterachep, Die StoBbewesung des Lenkers wird In
elne Drehbewsgung umgeselzt,

Gebaut aus Schefflers Metallbaukasten Nr. 3 und TI/4
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HOLLANDER
Abb, 81

2 Winkelschienen
18 Loch

3 Schienen 11 Loch

#i Schlenen § Lodh

# Schienen & Loch

2 Schienen 2 Loch

1 Lagerbock klein

i Doppelwinkel

& ‘Briicken klein

Sehrigplatie

Achse Ml mm

Achse 50mm

Arhsze 130'mm

Earenterwalle

Lochscheiben grofh

Schnurrider grof

Schrauben M4

Winkel 2 Loch

i Stellringe einfach

4% Mutiern LI 4

10 Gewindestifte BT 4 x4
2 Dreiecklaschen
2 pelochle Blech 3 Loch

BT s e

i
o e
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GERATETRAGER . MAULWURF" Abb, 52

2 Winkelsch. 19 Loch
1 Schiene 7 Loch

8 Schienen § L.och
& Schienen & Laoch

1 Lagerbock grab

2 Doppelwinkel

8 Briicken klein

2 Bricken grafi

4 Bogenbinder

1 Achse 90 mm

1 Achse 110 mm

1 Schnurrolle fest

1 Lochseheibe klsin
2 Laochscheiben grob
3 Schnurrider klein

2 Schnurriider grol
61 Schrauben BI 4

5 Winkel 2 Toch

5 Stellringe sinfach

3 Stellringe doppelt

A Muttern M4
12 Gewindestifte M 4 x4
Z Gummiringe grof

i Quadratplatten

i Loch

2 Dreiedtlaschen -

2 gelochte Bleche 3 Loch
2 Hegelriider

1 Gewindestift 76 mm
I Gewindestift 37 mm

meccanoindex.co.uk

MOTORROLLER
Abb. 53

2 Winkelschienen
11 Lok
Schienen 6 Looh
Schiene 3 Loch
Schienen 2 Loch
Lagerbock grol
Lagergabsl
Doppelwine]
Briicken klein
Bogenbinder
Achse 30 mm

- R R S A - TR

—=en

I Achse 50 mm

1 Schnurrolle lose

1 Liochacheibe lklein
S Schnmriiden klein
0 Schrauben N 4

2 Winknl 2 Twoch

3 Stellringe einfach
od Nulttern- N 4

i Crewindestifte I 4 xd
4 Gummiringe klein
2 Grundplatten  klein

Gebuut aus Schelflers Melallbaukasten Nr, 3 und T4
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LOKOMORBILE
Abb, b4

9 Behienen Il Loch
10 Schienen 7 Loch
18 Schienen 5 Loch

4 Sphienen 2 Loch

1 Lagergabel

1 Doppelwinleel

# Bridoen klein

B Brilcken grol

2 Bogenbinder

1 Achse 50 mm

1 Achse 110 mm

1 Arhse 130mm

2 Schnurrollen lose
3 Lochschelbon kleln
4 Taochscheiben grof
6l Schnurrider Klein
3 Sehnurtider grob
0 Schrauben M 4

3. Winkel 2 Loch

5 Stellringe einfach
1 Steliring doppelt
B4 Muttern N 4

5 Goewindestitte M 434
o Gummiringe grod
2 Crrundplatten klein
9 palochte Blecha T Loch

" meccanoindex.co.uk

Clebaut aus Schefflers Metallbaukasten Ne. 3 und 1754
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READIALBOHRMASCHINE
Abb. bd

Der Stindes bestaht ous einem fesien Unterieil und einem
drehbaren Oberteil, Dirch pine Hegelradiibersetzung. er-
Telpt der Antrieb auf das Obertell mit der sehiwenkbaren
Bohrséule, Der Bohrlkopl Ist mit seiner Schlittenfihring
sbenfalls am Obertell des Stinders drehbar gelagert, Auf
dem grofien Lagerbock 8b ist eine kleine Lochscheibe 28
aufpeschrauht, welehe alg Tagerung der Kegelradwelle 19
Verwendung findef. Dér Bohtkopf B ist in der Schlitten-
tihrung durch die zwischen zwei kleinen Briicken 12 gela-
gerfen losen Schnurrollen 27 gleitbar angebracht,

3 Winkelseh, 11 Loch 4 Lochscheiben grol
2 Schienen 7 Loch 3 Schpurrdder klein
3 Schienen 3 Loch 1 Schnuread grof

& Schienen 2 Loch 46 Schieuben M 4

2 Lagerbicke kléin 1 Winlkel 2 Loch

1 Lagerbock grof 8 Stellpinge einfach
2 Briicken klein 46 NMuttern W-d

i Brijciten grod 12 Gowlndestifte M 4x 4
1 Achse 30 mm 1 Gummirimg klsin
2 Achzen 50 mm 1 quadr, Grimdplatte
1 Achse 110 mm prof

1 Achge 130 mm 3 Lagerschienen

2 Sehnurrollen fest 1 Kurbel

3 Schaurrollen lose 1 Aufsteckkegalrad

4 Lochscheiben klein 1 Kefelratl

Gebaut pus Schelllers Meiallbankasten Nr. & ond 1114
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FLUGZEUG
Abb. 56

4 Winleel=ch, 25 Lioch

2 Schienen 25 Loch

4 Sehienen 11 Loch

4 Schienen & Loch
11 Schienen T Laoch

11 Schienen 5 Loch

) Sehjenen 3 Loch

1 Lagerbock klsin

2 Doppelwinkel

2 Briiclken klein

1 Brileke zrof

7 Bogenblinder

1 Achse 50 mm

2 Achsen 130 mm

1 Schnurrolle lose

2 Lochscheiben grof

2 Schnurréder grold
102 Schrauben M 4

# Winlkel 2 Lach

8 Stellvinge einfach
106 Muttern DL 4

4 Gewindestifte B 4xd

2 Gurnmiringe grofl

2 Dreledklaschen

& Gewindestifte 75 mm

meccanoindex.co.uk

Das Muszeng 15t in seiner Konstrule-
tion deuflich dargestellt, Das Fahr-
pestell wird durch swel Federbeins
225 abgestiitzt, welche in die Achs-
schenlkel 12 eindringen und dort eine
Fithrung erhalten Dis Taufrdder-31
werden diorch Kontermuttern arre-
et Ahb /T

(Gebaut nus Schellicrs Metallbaukasten Nr, 43 und TTIHA
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WINDMUHLE
Atib. b

Die Windmihle, aoch! Bockmiihle gepannt, besteht aus dem
Bods und dem Haus mit dem Fligelloreas,

Der Antrieb erfolgf dorch einen normalen Seiltrieb anf die
Achse, auf der das Flilgelkreuz befestigt ist

4 Winkelschienan
19 Loch
6 Winkelschienen
11 Loch
2 Behienen 18 Loch
24 Schienen 11 Loch
10 Schienen T Loch
14 Schienen 8 Loch
o Schienen & Laoch
10 Schienen 8 Lioch
fi Schienen 2 L.och
8 Doppelwinkel
4 Windmiihlenfliigel
I Achss 30l mm
1 Achsge 90 mny

1 Achss 130 mm
2 Schnurrollen Test
1 Liochscheibe kklein
# Lochscheiben grof
1 Schnurrad Klein
1 Schnurrad grob
130 Schrauben M 4
10 Winksl ‘2 Tach
4 Stellringe einfach
1 Stellring doppelt
141 Multern D 4
13 Cewindestifte M 4x4
& gel. Bleche 5 Toch
1 Eurbel
2 Gewindestifia 76 mm

Gebaut ats Sehelflers Metullbaukasien Nr. § und IIT/4
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18
P . " oy, 1 Lagergabel
9b S PRI . g _ 3 Poppelwiniel
— i - : s u 5 Bricken kKlein

4 Briicken grol
11 Bogenbiinder
4 Windmiihlenfliigel
1 Achse 30 mim
1 Achse 130 mm
2 Achsen 1507mm
3 Schnurrollen fest
2 Srhnurrolien loss
3 Lowhscheiben klein
3 Schnurrider llein
104 Schrauben IO 4
28 Winkel 2 Loch
4 Winkelsch, 19 Loch 7 Stellringe einfach

HUBSCHRAUBER
Abb. 59

Durch die Drehung der Hubschraibe wird die Achse 22a, auf
der =ich eln kiefnes Schnurrad befindet; in Bewegung gesetzt,

Ein Sellirieb von der Achse 22a sur Achse 18, aul der sidh 9 Schisnen 18 Loch 3 Siellringe doppelt
ehenfalls eln kleines Schourrad befindet, treibt die klsine ‘4 Schienen 11 Laoch 109 Muttern B 4
Luftschranbe an Die Achse 18 ist in einem am Rumpfende 3 Schienen i Loch 12 Gewindestifie M 4x4
angebrachten grofen Lagerbock b gelagert. Das Rumplfende. {4 Schlenen T Lodh a2 Gummiringe klein
selbet wird durch drei Winkelschienen 19 Lodh: musammen- 5 Schienen 5 Loch 1. Tiagerschiene
sefiigt, Das Profil des Rumpivorderteiles wird am Bug mil- 1 Sehienc 3 Loch 1 Gewindestift 75 mm
tels einer kleinen Lochscheibe 26 and im Mittelstiick miftels 1 Lagerbock grof 1 Gewindestift 37 mm
Bogenbinder 14 gebildet. Lagerschiene 47 und Lagergabel 10
hilden das Bugrad,

Gebaut nus Schefflers Metallbankasten Nr. 3 und J11/4
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WINDRAD MIT DOPPELEOLBENPUMPE
Abb. 60

4 Winkelschienen 2 Schnurrfider kiein

25 Loch 128 Schrauben N 4
4 Winkelschisnen 16 Winkel 2 Loch
19 Loch 4 Stellringe einfach

f Schlenen 19 Loch 2 Stellringe. doppell

10 Schienen 11 Loch
2 Schienen 9 Loch
8 Schienen T Lach

15 Schienen § Loch

136 Mutltsrn M 4

13
4

Gewindestifte M dxd
Grundplatten klein

1 gelochtes Blech

3 Schienen 2 Loch 6 Lioch

2 Lagerbocke klein 1 gelochtes Blech
1 Briicke kleln T Lach

3 Briigcen grof 2pelochte Blachs
1 Achse PO mm 9 Loch

3 Achgen 110 mm 1 Kurhel

1 Achse 130 mm 2 Kettenriider

1 Schmarolle fest 1 Antriebskette

2 Schnurrcilen loss 1 Aufsteckleselrad
3 Lochscheiben klein 1 Kegelrad

1 Lochscheibe grod 2 Gewindestitte 3T mm

Gebaut aus Schefflers Metallbaukasien Nr. 3 und JII/4
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ANSICHT DES TRIEBWERKES
Abb, 61

Auf der Achse 20, angetrisben durch die Kurbel
48, ist ein kleines Schnurrad 80 und ein Ketlens
rad G0 befestigt; Nach oben wird durch einen
halbgekreuzten Seiltrieb die Avchze 228 getrieben,
auf der sich das Windrad befindet; Mach unten
wird mittels einer Kette die Achse, auf der je-
wells am Ende eine kleine Lochecheibe: 28 ange-
hreacht dst, in Beweplng pesetzt. Dia drehende
Bewepgung wird durch die Exzenterwirkung in
gine StoGbewegung umgeseizl und bringt die
helden Kolbenstnngen K In Auf- und Abwhrts-
bewegung,

A
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VERLADEBRUCKE
Abb. 62

2 Winkelsch, 25 Loch 1 Winkel 2 Loch

4 Winkeisch, 18 Loch  # Stellringe efniach
4 Winkelsch, 11 Loch 1 Siellring doppelt
8 Schienen 10 Toch. 145 Mubiern M 4

12 Schienen 11 Loch 20 Gewindestifte M 4x4 "'F;f T
13 Scitienen 0 Loch % Drefetkslasthen h i : .m#_ L
11 Schienen 7 Laoch 1 Ketienrad : e ST
18 Schienen § Laoch 1 Antriebskette

10 Schienen 3 Lioch 2 Haken

il Schienen 2 Laoch 1 Handlturbel

1 Lagergabel

2 Hricken klein

A Briicken grof

& Bogenbéinder

1 Grundplatte grofl

3 Achsen B mm

2 Achsen 110 mm

2 Achzen 130 mm

1 Achse 150 mm

1 Gewindestiit 75 mm

1 Gewindestift 37 mm

2 Schnurrollen fest

3 Schnurrollen lose

1 Lochscheibe kisin

6 Schnurrader klein

4 Schnurrdder grof
142 Schrauben 3 4

Grebaut aus
Schefflers Metallbankasten Nr, 3 und 1114
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Verladebriidcen verschiendenster Art finden vorwiegend in Hafenanlagen filr das Beladen und Lischen von Schiffen Ver-
wendung In vielen Fallen sind selche Verladebriicken auch fahrbar und kénnen schienengebunden eing bestimmis Fahr-
cteedes prrpichien, Die abgebildete Krananiage besteht aus der elgentlichen Briicdee und dem auf der Briicke fahrbaven Kran,
Der Aufbau der Briicke tellt sich in die beiden gegenfiberstehienden Triger, deren rechie Trigerkonstmiction als Doppel-

triiger ausgebildet ist und die Seilzuganiage in glch aufnimmt, B

48

urch lachschienen im Drefedoverband muden-fufieren Win-

kelschienen verstrebt, entsteht die Trigerkonstrulction, mit
der die Bricke fest wverbunden ist. Die aul den Trigern
mthende Briicke ist auf ihrer Oberseite als Fahrbahn fir
den Laufkran ausgebildet,

Der Lanflran Abb. 63 besteht im Fundament aus siner
Gmundplatte 15, welche mit Hilfe von zwel Achsen den
Kran fahrbar macht, Auf dem Fundament befindet sich
dasz Krangehiuse mit dem dariiberliegenden Ausleger,

im Inneren des Krangehiuses, welches mit acht Bricdken
1% zusammengesetzt ist, sitzt aof der Achse 20 eine Leit-
tolle 30, an deren Seilende der Greifer fir schwere
[.asten befestiet ist. Die Achse 20, auf der sichrdie Leitrolle
befindet; lagert in zwei Dreleddaschen 45, die jeweils an
elnem Bogenband 14 lestpeschraubl sind,

Abb, 63
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Hine fiber das Kranhaus ge-
fiihrte Achse dient =mur Auf-
nahme des Sellzuges filc den
Lasthaken am Ausleger. e
Verladebriicke ist a0 mechani-
siort, dall durch die Drehung
der Kurbel 48 der Lauflran
auf der Briicke beweglich wird,
Der Seilzug, ersichtlich aus der
Abb., 65, geht zur sicheren
Fimkiion in einen Eettentrieh
iiber, Die Achse, ein Gewinde-
stift 65a, 15t &n threm dulieren
Ende mit einer Eontermutter
versehern.

T e

Abb, 65

Der tiber das Schnorrad klein 50 gefithrte Seilzug nimmb den
Greifer auf und wird durch dig Drehung der Burbelachse 23
in Funktion gesetzt. Diese Kurbelachse 1st in zwel Briicken 12
gelngert, Die Seilfiihrung der gesamten Erinanlage gehf aus

der Abb, 65 hervor.

49



RADSCHAUREL
Abb: 66

4 Wirndeelsch, 25 Loch
4 Winlkelsch. 19 Loch
1" Winkelseh, 11 Laoch

&' Sehienen 25 Loch
f Schienen 18 Laoch
17 Schienen 11 Loch
f Schienen & Loch
5 Sehlenen 7 Lotch
1% Schienen 5 Loch
2 Schienen 3 Loch
1 Schiene 2 Laoch

2 Lagerbicice grofl
6 Doppelwinikel

f Briicken klein

8 Briicken grof
10 Bopenbinder

1 Grundplatte grof
2 Schrdgplatten

1 Achse B mm

1 Achse 90 mm

2 Achszen 110mm
2 Achsen 180 mm

1 Achse 150 mm

1 Achge 180 mm

a0
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'3 Schpurrollen fest

1 Schnurrolle lose

2 Lochscheiben grofd

4 Schnurridder klein
100 Schrauben M4

28 Winkel 2 Loch

6 Stellringe einfach
160 Muottern W 4
20 Gewindestifte B 2x4

2 Grundplatten lein

1 guade. Grundpl, grof

4 Quadraipl. @ Loch

2 Drelecklaschen

2 gel. Bleche § Loch

1 pel, Blech 9 Loth

1 Kurbel

3 Kettenrlider

1 Antriebskeite

1 Zanhnrad

1 Kegelrad

Gebaut aus
Schefflers
Melallbankasten
Nr. 4 und IITH
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Die Radsdaulkel erfordert gegeniiber den bis-
her gebauten Modellen mehr Gechidclichielt
und Ansdaoer, Jedoch mit etwas Mithe wird
die Arbeit belohnt und viel Freude auslGsen:

Wir beginnen zuniichst mit dem Geriist Abb.
67, -aul dem sich das Konsol fiie das-Gelriebe
befindet, Vier Winkelschionen (a hilden das
Gerlist, wovon zwel aufl der elnen Stirnseite
pegeniiber der Konsole am Fulends mit einer
Winkelschieng 11 Loch und an der oberen
Lagerung der Radkonstrulition mit  giner
Schiene 2 Loch verbunden werden. An: dep
Getricbeseite werden  zur bessoren Stabilitit
din beiden: Gbrigen Winkelscilenen mit zwel
Winkelschienen b nbgestitzt. Die Logeruns
der Radikdnstruktion wird aul der Getriebe-
feite mit einer! Dreicckinzche, welche direlkf
an cie Winkelschienen angeschraubt ist, herge-
stelit. Auf der gegeniiberliegenden Seite wird
durch die Anbringung sweier Briicken 12, die
ar der Innenselt="elne Drelecklatche belestl-
gen, der Lagsrabstand verkirzt,
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Das Gelriebe Abb, 68 rubt auf einem Konsol von zwel Kelnen Grundplatien 42, welche wisderum auf mwei dufmgchendun
Schienen 18 Loch angeschraubt werden,

Zwei Schrfgplatien 16, verbunden mit einer Schiene T nehmen je einen Doppelwinkel 11 zur Befestisung der Schrigplatien
an dip Honsole in sich auf In Getriebehiihe wird aul jeder Seite zur Aufnahme des Getriebes eln Lagerbodk 8b festoe-
= schranbt. Am unteren Ende des Lagerboctes greiff ein auf der Welle mit Kurbel 48 befestistes Kegelrad 54 in das dar{iber-
liegende Zahnrad 52 ein, Auf desgen Achse sitzt auf der Innenseiie ein Kettenrad, welches eln sweites Kettenrad 50 auf dar
Antricbsachse der Radkonstroktion mitfels einsr Hetle 51 in Bewesung sefzt, Auf je elner Lochscheibe 29 werden sternféic-
mig aciit Schienen § befestigt, welche mitiels Winkel 35 den Radkranz Abb. 68 miteinander verbinden. Duych das Zusam-
menfiigen von je zwel Schienen 19 und 25 Loch, welche Jeweils mib ewei Loch fiberlappt sind| bilden sich die belden Rad-
krdnze, In-gleichmiBigen Abstinden werden beide Hadkriinze mit vier Schienen § Loch miteinander verbunden Die in der
Radkonstrulttion befestipten vier Schaukeln lagsrn in je swel Winkeln 35, die 8o den Radkriinzen angebracht sind.

Die Schaukeln werden abwechselnd mil Schnurriidern 30 oder mit Sthnurrollen 26 so gelagert, dafl sie geniigend Spiel beim
Durchipul haben. Die Antriebswelle 22, auf der die Radkonstruktion im Gerilst gelagert ist, wird durch zwel Stellcinge 36
rechts und Unks arretisrt.
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Gebaut aus Schefflers Metallbaukasten Nr. 3 und T4

HAMMERWERK
Abb. 70

2 Winkelzchy, 28 Lioch
4 Winkelsch. 18 Loch
2 Winkelech, 11 Loch
4 Schienen 19 Loch
fi Schienen 11 Loch
12 Schienen 8 Loch

8 Schienen T Loch

4 Schienen 5 Laoch

4 Bchienen 3 Loch

2 Doppelwinlcal

2 Briigken kleim

1 Briicke grof

2 Bogenbinder

1 Achse 130 mm

1 Achse T80 mm

2 Lpchschetben klein
2. Schnurriider Klein
88 Schrauben N 4
22 Winkel 2 Loch

f Stellringe einfach
BB Muttern B 4
10 Gewindestifte I 4w
2 Grundplatten Klein
1 Kurbel

2 Gewindestifte 37 mm
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AbbzT1

Das aund zwel Winkelschienen (a und mil vier Schienen
411 verbundens Unterteil triigt den Turm mit dem an-
gebauten Ambol,

Der Ambol beateht aus mwel, mitiels Winkel 35 -
sammengeschraubten Grundplatten 42 Mit jewslls
olnem: Doppelwinkel 11 ist der Ambabtisch an' den
Triger (o in Verpindung mit der Quersirebe 4/2 fest
vargchranbt, Die in einer Achse' 23o lose gefithrien
Himmer  bestehen aos je zwei Winkelschienpn 0Oa;
welche an beiden Enden mit Hille von Winkeln 36
musamumengesetzt sind (Abb, T,

Der Antrieb aiud der Burbelachse 22¢ erfoist durch zwel
sezenseilig versetste Nodken, Bwel Gewindestifte 55b
werden als Nocken an je einer Lodischeibe 287 befe-
stigt, so.dal Bei einer Drehunz der Kurbelachse der
entsprechende Nocken aul den am Hammer befindlichen
Finger § dricsct undg dadorch den Hammer hebl. Durch
die Nockenverselzung um 1809 ‘warden i "bé!de_n
Hammer immear abwetheelnd gehoben, 2

b5



SOHIFFSCHAUREL
Abl, T2

Auf dem Rummelplatz ist die Schiff-
schaulkel eine belicbte Elnrichtung,
die alt und jung erfreut. Eine solche
Schiffschaukel mit zwel Gondeln
wollen wir bauen,

Der Aufbau erfolgt in der Weise,
daf man zwel Winkelschienen 0a in
Platiformhihe mit esiner Schiene 1
in Abstand von 13 Loch verbindet,
am Dach zu einer Spitze. zusammen-
fithe und mit sinem Bogenband das
Drach verbindet, Eine Winkelschiens
0b senkrecht in die Konstruktion ein-
pebaut, bildet am oberen Ende die
Laperung [Op die Antriebswelle 22a.

DiePlattform besteht aus zweiGrund-
platten 15, die ditreh je drei Schienen
5 werbunden sind. Aul der mittleren
‘Schiene wird dis Antriebswelle durd
pinpn Pfeiler abgestiitel. Der Stiltz-
pleiler, welcher mit Je einer Schiene
3 und 4 Loch (ein Loch fiberlappf)
susammengzefilet 1st, wird im Aui-
lage- und Mittelpunkt durch eine
Briicke 12 versthrkt.

36
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Ciebaut aus Schefflers Meiallbankasten Nr. 3 und III/d

e . p———— g




meccanoindex.co.uk

4 Winkelsch, 25 Tach 1 Achse §0mm

2 Winkelsch. 19 Loch % Achsen 130 mm

3 Winlelsch. 11 Loch 2 Schnurrollen fest

4 Schienen 25 Loch 3 Schnurrollen lose

4 Schienen 18 Loch 3 Lochscheiben lklein
24 Sehienen 11 Loch 3 Lochscheiben grof
B.Schienen § Loch 160 Schrrauhen M 4

5 Schignen 7 Loch 24 Winkel 2 Loch
17 Schienen 5 Loch 8 Stellringe sinfach
10 Schienen 8 Loch 2 Stellringe doppelt

4 Schienen 2 Loch 170 Muftern B 4

i Doppelwinkel 16 Gewindestifte W 434
7 Briwken klain 2 Grundplatten klein
3 Briicken grof 1 Kurbel

2 Hogenbiinder 3 Gewindestifte 37 mm

2 Grondplatien -grol

Abb, T4
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_Abb, 75

“Zwei, in Richtung der Gondelbewegung festgeschraubte Querschienen 2 fragen dia zu-
sammengesetste Plattform, Die Antriebsselte (Abb, 72} ist mit elnem klsinen Vorbau
zur Aufnahme des Kurbelantriebes ausgeriistet, Der Vorbau wird in Kurbelhiithe
mit zwei Brilcken 13 {Abb. 74) an den beiden Lingsirigern O¢ verschraubt, Die Kur-
belachse 19 ist in einer kleinen Briicke gelagerl, Nach der Innenseite liegt eln
Zwischenring (Schnurrolls 10se) wihrend elne Lochscheibe 38 dags Achsenends bildet,
Aufl der Kurbelseite befindet sich elne Eamwbel 48 sof deren Achse als Zwischenring
wiederum eine Schnurrolle lagert.

Eine mit swel Schrauben an'der Lochsehaibe 38 befestigte Schiene 6, dle in Exzenterwirkung. das Anfriebsrad 29 aul der
Antriebswelle in Bewegung seizt Wwird mittels einer lnsen Schnwrolle und mit elner Kontermutter verseherien Schraube
pehalten, Zwischen dem Antriebsrad 20 umd der auf diesem Rad festgeschraubten Schraube 4 Hegt jewsils sine Schnurrolle
26, Die Verbindung der Schiene 3 und 4 erfolgt mit einet Schraube und Kontermiutier.

Die Antrichswelle 15t aus zwel Achsen 22a mittels den belden TLochscheiben 28 rusammengestedkt und miteinander fest ver-
schiraubt, -

Die gul der Anttiehswelle festgeschraubten beiden Lochschelben 20 dlenen =ur Aufnshime der beiden Gondeln: Diess wer-
den an je 2wel Streben mit cinem ‘Gewindestifi 55b, einem Stellring 36 und 37 und siner Mutter belestigt (Abb. 73},

Die Konstrultion der Gondeln geht auf der Abb. 73 deutlich hervor, Die Kufe besteht aus einer Schiene 3, welche boofs-
dihnlich gebogen und an einer kleinen Briidce verschraubt den AbschiluB Bildet,
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Einaoltoile aun Pohetflorns Metallbaukaston

Doppelwinkel Nr, 11 Brilelee grofl Nr. 13

Winkelschiens Wr. fa 25 Loch
Winkelschiene Nr. 0b 18 Loch
Winkelschiene N (c 11 Loch

@ o .o o' 9 08 @

Schisme N, 1 25 Loch Schiense N, 5 7 Loch
Sehiene N, 2109 Loch Schiene N 6 5 Toch
Schiene MNr. 3 11 Loch Schiene Nr. 73 Loch
Schiene Nr, 4 9 Loch Schiens Nr. 82 Loch

Brijcke Klein Nr 12 Bogenband N, 14

Lagerbocl Itheln M. Ba Lagerbock grofl Nr. 0o Lagergabel Nr. 10 Grundplatfe erofl Nr, 15
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Schrigplatte N, 16 Exzenterwelle Ty, 24

Lochscheibe kKlein
W28

AchseMr, 18 30mm
Achsa N, 18 50 mm
Hengicube) Ire & Achge Nr 20 90 mm

Achse MNr. 2L 110 mm
Achse Nr. 225 130 mm
Achze Nr. 220 150 mm
Achse Nr. 22¢ 180 mm

Schnurrad grofl Nr, 21 Schnurrad klain Nr. 30
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Schraubenzieher Nr. 32

Gumminng kleln Nz, 40 Gummiting ol Ne. 41

MMutterschiissel Nr, 33

] &

Schraube Nr, 34 Mutter Nr. 38 Winlel 2 Loch Nr. 36

Grundplatte klein Nr. 42 Guadeatpl. 8 Tioch Nr, 44

Stellring einfach Stellring doppelt  Gewindestifte B 4 x4
Nr. 3 M, 37 Nr#=38 Quiadr, Grnundplatie grol Nr. 43 Drelecklasche N, 45

1 Bl
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'I P .; e ' @ " ' @ . Antriebskette Nr. 51

Geloehites Blech W 468a 8 Loch.  Gelochies Blech Nr. 46c T Lioch
Geloites Blech Wr, 460 5 Loch  Gelochies Blech Mr. 46d 8 Loch

Lagerschiens Nr, 47 Kurbel Nr, 48

Zahnrad (Kunsgistolf) Nr. 52 Aufstedckegalrad N 63

Gowindestift Ir, 55a 76 mm
Gewindestift Nr., B6b 37T mm

Sperrllinke links und rechts Nr. 58

Hettenkrans Nr, 40 Kettenrad Nr, 50
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0a | Winkelschiene 25 Loch | — | — |~ | 2| 2| 2| 2] 14| Bogenband R e S T

gb Ei_nkelsdﬂene 18 Loch | — b= = == 4| 2 15 (arnndative v I 1T e ; oIS [t
c fnkelsehtenn 11 Lach | 8 2 . .

Ud | Winkelsehfene 1 Tody | — | — | — | = | = | — | 2| i3 Schrfigplatte = e PRl e | (e e
I |-Schiene 25 Loch 4 l 4 | — | 4 — | — | 7| Windmiihlenfliige] — A
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9h | Lagerbock prof — = | = = = 2| 5|24 | Exzenterwelle — 1 il =
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