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1호 기초학습단계<초급자>

NO. 분 류 기 능 모 형 명

NO. 분 류 기 능 모 형 명

자동차 이동 미니레이싱카

동물 모형앵무새

항공기 이동, 회전 경비행기

기계장치 올리기, 회전 크레인

측량기구 좌/우 움직임접시저울

특수차 들기, 이동 레커트럭

특수차 이동, 들기 지게차

운반기구 이동 유모차

항공기 이동, 회전 헬리콥터

1

2

3

4

5

6

7

8

9

학습내용 : 동력이 없는 기본모형 조립
학습목표 : 볼트, 너트 조립법 학습

부품의 구성과 용도 학습 
- 간단한 모형을 조립하면서 도구 사용법과

부품의 용도를 학습합니다.
<모터 없음>

3호 기초응용단계<중급자>

학습내용 : 2~3가지 동작모형 조립
학습목표 : 동력 전달과정 학습

운동의 응용동작 학습
- 동력을 이용한 기계장치의 구조를 조립 하면서

동력 전달과정 및 응용동작을 학습합니다.
<모터 1개 사용>

5호 중급응용단계<고급자>

학습내용 : 3가지 이상의 동작모형 조립
학습목표 : 운동 방향전환 학습

운동의 상호 연관동작 학습
- 스스로 설계하고 응용 조립할 수 있도록 다양한 

부품들로 구성되어 복합적 기계동작 원리를 학습합니다.
<모터 1개 / 구동기어 1개 사용>

6호 고급응용단계<고급자>

학습내용 : 3가지 이상의 동작모형 조립
학습목표 : 운동의 다양성 학습

운동의 복합기능 학습
- 여러가지 동작을 표현할 수 있는 복합기능의 부품들이 

포함되어 있어, 다양한 모형 조립과 복합적 기계동작 
원리를 학습합니다. 

<모터 1개 / 구동기어 1개 사용>

2호 기초동작단계<중급자>

학습내용 : 2~3가지 동작모형 조립
학습목표 : 동력 발생과정 학습

운동의 표현 학습 
- 간단한 동작모형을 조립하면서 동력에 의한

기계의 기초적인 작동원리를 학습합니다.
<모터 1개 사용>

구성

내용

NO. 분 류 기 능 모 형 명

자동차 이동 미니레이싱카

항공기 이동, 회전경비행기

측량기구 좌/우 움직임 접시저울

자동차 이동레이싱카

운반기구 이동유모차

기계 회전 풍차

크랭크프레스 기계 크랭크직선왕복

항공기 이동, 회전복엽기

특수차 이동, 올리기 소방사다리차

1

2

3

4

1

2

3

4

5

기계장치 올리기, 회전 지브크레인6

특수차 들기, 이동 전동지게차7

승강장치 상/하 직선이동 엘리베이터8

기구 던지기 투석기9

구성

내용

NO. 분 류 기 능 모 형 명

자동차 이동, 조향 경주용자동차

항공기 이동, 회전공격용헬리콥터

동물 걷기, 움직임 개구리

로봇 이동, 움직임 휴머노이드

로봇 잡기, 회전로봇팔

로봇 4족보행, 크랭크왕복 견마로봇

1

2

3

4

5

6

구성

내용

특수차 들기, 이동레커트럭

특수차 이동, 들기 지게차

운반기구 이동 유모차

항공기 이동, 회전 헬리콥터

자동차 이동레이싱카

기계 회전 풍차

크랭크프레스 기계 크랭크직선왕복

항공기 이동, 회전복엽기

특수차 들기, 이동 전동지게차

항공기 이동 전투기

자동차 이동, 조향 사파리차

로봇 이동, 크랭크왕복 안내로봇

우주항공 회전 화성탐사선

기계 회전, 크랭크직선왕복인쇄기

특수차 이동, 회전, 올리기크레인차

로봇 회전, 직선왕복, 링크기구부품운반로봇

기계 회전, 크랭크왕복 선풍기

기계장치 발사, 회전, 상/하 조종탁구공발사대

구성

내용

NO. 분 류 기 능 모 형 명

배 직선왕복, 움직임 거북선

로봇 잡기, 회전, 상/하 움직임산업용로봇

곤충 직선왕복, 크랭크왕복잠자리

곤충 6족보행, 움직임여왕개미

기계장치 발사, 회전, 상/하 조종미사일발사대

기계장치 상/하 이동, 올리기, 회전 타워크레인

1

2

1

2

3

4

5

6

구성

내용

항공기 이동, 회전공격용헬리콥터

로봇 잡기, 회전로봇팔

1호

2호

1호

2호

3호

5호

6호

■ 과학상자 1호 ~ 6호의 기본모형과 기능

과학상자와 함께 과학적, 기술적 탐구력을 맘껏 발휘하여 보십시오!

과학상자는 실제 기계부품과 같은 부품들로 구성되어 있어 단순한 구조물에서 부터 창의적인 기계구조물까지
다양한 모형을 조립하는 과정에서 기계구조와 운동원리를 체험, 학습함으로써 청소년들의 과학적 소질을 계발
하고 창의성을 향상시킵니다. 

【 】 【 】

【 】 【 】

【 】
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▲ 1-1 미니레이싱카 

P.11

▲ 1-2 앵무새

P.13

▲ 1-3 경비행기 

P.16

▲ 1-4 크레인 

P.18

▲ 1-5 접시저울 

P.21
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NO 부 품 명 수 량 개당금액(원)

1 스트립 - 15 2 350

2 스트립 - 11 2 280

12 이음판 2 120

15 ㄱ형브래킷 (소) 4 120

16A ㄱ형브래킷 2X2 2 250

23 축 7.5cm 2 180

28 풀리 (소) 2 300

29 타이어풀리 4 50

38 스패너 2 250

39 스프링클립 1 100

40 드라이버 1 1,000

41 볼트 0.6cm 40 10

42 너트 50 10

43 와셔 (소) 5 10

44 와셔 (대) 2 70

45 실 1 200

47 ㄷ형스트립 - 3 2 150

50 플랜지판 (소) 1 400

51 플랜지판 (대) 1 700

56 평판 (소) 2 220

58 나사봉 5cm 1 80

59 원형스트립 2 220

65 볼트 1.3cm 8 10

4

1 X 2 2 X 2 12 X 2 15 X 4

23 X 2

부품 리스트(1호)

28 X 2 29 X 4 38 X 2 40 X 1 41 X 40

42 X 50 43 X 5 44 X 2
45 X 1 47 X 2

50 X 1 51 X 1

56 X 2 58 X 1

59 X 2 65 X 8 66 X 2 69 X 1 70 X 1 71 X 2 73 X 1 74 X 1 75 X 1 77 X 1

78 X 1 81 X 1 82 X 2 83 X 4 90 X 2

91 X 2

92 X 2

94 X 4

102 X 2

103 X 2 107 X 2 113 X 1 138 X 2 139 X 4

16A X 2

161 X 4

39 X 1

부품 리스트(1호)

NO 부 품 명 수 량 개당금액(원)

66 볼트 2cm 2 10

69 프로펠러 1 150

70 역각브래킷 1 120

71 오각평판 2 180

73 훅 1 100

74 모서리브래킷 (좌) 1 150

75 모서리브래킷 (우) 1 150

77 파워핸들 1 350

78 고무밴드 (소) - 오렌지색 1 130

81 플라스틱판 빨강 7X5 1 100

82 플라스틱판 빨강 5X5 2 90

83 플라스틱판 파랑 5X3 4 80

90 좁은스트립 - 6 2 180

91 좁은스트립 - 7 2 200

92 좁은스트립 - 9 2 230

94 타이어 (소) 4 150

102 삼각플라스틱판 2 100

103 반원플라스틱판 2 100

107 타이어 (중) 2 200

113 조립설명서 (1호) 1 800

138 사각홀고무부싱 2 120

139 플라스틱부싱 0.6cm 4 80

161 실리콘부싱 0.6cm 4 100 

☞ 부품 색상 및 사양은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※부품 표기법 =  1   x   2 
(부품번호) (부품수량)



1. 제품 구입 후 개봉하여 조립설명서의 부품 리스트와 실제 들어있는 부품의 수량이 정확히 맞는지 확인 합니다.

( 누락된 부품이 있는 경우 본사로 연락하여 A/S를 신청  TEL: 031-908-5151~4, FAX : 031-908-5155 )

2. 부품을 분실 하셨거나, 추가 구입을 원하시는 경우  

① 인터넷 홈페이지 ( www.jeilscience.co.kr ) 접속

② 홈페이지 메인화면 우측 부품구입 메뉴 클릭

③ 주문서 작성 후 은행계좌로 입금합니다.

- 입금하시는 분 성함 및 주소, 연락처를 정확하게 기재해주세요.

- 오후 4시까지 입금 확인된 주문서에 한하여 당일 택배발송이 됩니다.

- 배송기간은 출고시점에서 1~3일정도 소요됩니다. ( 도서 및 산간지역 제외 )

- 은 행 명 : 외환은행 / 계좌번호 : 341-13-00278-8 �예금주 : 제일과학(주)

※ 부품구입은 당사 홈페이지에서만 가능합니다.
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1. 본 제품의 조립은 만 7세 이상에게 권장합니다.

2. 제품에 들어있는 부품을 입에 넣지 마십시오.  

3. 드라이버는 조립용도 이외에는 사용하지 마십시오.

4. 본 제품에는 작은 부품들이 많으니 잃어 버리지 않도록 주의 하십시오.

( 볼트, 너트 등 작은 부품들은 부품상자에 보관하고, 자석을 이용하여 정리하면 편리 합니다 )

5. 모형을 조립하기 전에 조립설명서에 있는 조립방법 등을 충분히 숙지하여 주십시오.

6. 사용 후에는 잘 정돈하여 건조한 곳에 보관하여 주십시오. 

( 물기가 있는 곳에 보관하면 녹이 발생할 수 있습니다 )

■ 부품 구입방법

■ 제품사용시 주의사항

■ 부품 확인표

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

축 7.5cm

나사봉 5cm

볼트 2cm

볼트 1.3cm

볼트 0.6cm

1:1

58

66

65

41

23

크기
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부품 구성과 용도(1호)

6. 간격조정부품

7. 기타부품

1. 골격형성부품

만들고자 하는 모형의 기초뼈대를 이루며 전체모양을 결정합니다. 

4. 운동표현부품

5. 연결부품

부품과 부품, 구조물과 부품 등을 서로 연결하여 주는 부품입니다.

각 부품과 구조물이 원활하게 움직이게 하거나, 적절한 간격을 유지할 필요가 있을 때 사용되는 부품입니다.

발생된 동력을 움직임으로 보여주는 역할을 합니다.

3. 동력전달부품

동력장치에서 나오는 에너지를 여러가지 형태로 변환하여 전달하는 부품입니다.

2. 꾸미기부품

바깥면을 장식하는데 사용되는 부품입니다.

부품 구성과 용도(1호)
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과학상자 기초 학습내용

1. 기초 조립법

2. 기본 조립방법 이해

3. 구조물 만들기

●기초 조립법

과학상자의 기초 연결부품은 볼트와 너트입니다.

부품과 부품, 부품과 구조물을 고정하기 위하여 먼저 볼트를

구멍에 넣고 볼트 머리부분을 손으로 고정시킨 후, 너트를

볼트의 나사에 끼워 오른쪽으로 회전시켜 잠그도록 합니다.

일반적으로 손으로 먼저 볼트에 너트를 끼워서 회전시켜 잠

근 후, 너트가 풀리지 않도록 드라이버, 스패너를 사용하여

꼭 조이도록 합니다.

(익숙한 손으로 드라이버를 사용하고 , 다른 한 손은 

스패너를 잡는것이 좋습니다.)

☆ 스패너는 고정하고 

드라이버만 회전하여 조립

움직이는 물체를 만들기 위해서는 축이 회전할 수 있도록

구조물이 정확히 조립되어야 합니다.

축이 회전하기 위해서는 두 개 이상의 구조물이 필요한데 

이때, 축이 부드럽게 회전할 수 있도록 수평으로 마주보는 

두 개의 구조물과 직각(90도)이 될 수 있도록 조립되어야 

합니다.

●기본조립방법의 이해

과학상자로 다양한 모형을 조립하기 위해서는 볼트 한 개와

너트 한 개를 연결하여 물체를 고정하는 기초조립법 외에 

물체가 움직이는 부분이나 두 부품의 간격을 조정하기 위한

응용조립방법인 기본조립방법 6가지를 익혀야 합니다.

설명서의 모델조립  과정에서 “기본1, 기본2... 기본6”

이라고 표시된 부분은 지정한 기본조립방법으로 조립할 수

있도록 설명된 것입니다. 

수평

직각

잠김

풀림

축

회전

과학상자 기초 학습내용



8

기본조립방법

■기본 조립방법 1

■기본 조립방법 2

■기본 조립방법 3

●기본조립 방법 1

두 개의 부품을 연결할때 두 개 부품 모두 자유롭게

움직일 수 있도록 하기 위한 조립법입니다.

볼트에 두 개의 부품을 끼우고 첫 번째 너트를 끼웁니다.

이 때, 첫 번째 너트가 부품에 닿지 않도록 합니다. 그리고,

두 번째 너트를 끼워 첫 번째 너트 뒤까지 조인 후 두 개의

스패너로 너트를 하나씩 잡고 서로 반대방향으로 회전시켜

꼭 조임니다. 그러면 볼트와 두 개의 너트가 결합되어 풀어

지지 않게 됩니다.

●기본조립 방법 3

두 개 이상의 부품을 연결할때, 또는 두 개의 구조물을 같이

움직이게 하거나 길이가 긴 부품이 필요할때 사용되는  조립

법입니다.

두 개의 부품을 구멍이 맞도록 서로 겹치게 하고 겹친 구멍에

두 개 이상의 볼트와 너트를 끼운 후 드라이버와 스패너로 너트가

풀리지 않도록 꼭 조여줍니다.

※볼트를 한 개만 사용하여 조이게 되면 연결부분이

움직이게 되므로 두 개 이상의 볼트를 조여야 견고하게

고정 됩니다.

●기본조립 방법 2

두 개의 부품을 연결할때 하나의 부품은 자유롭게 움직이고,

또 다른 하나는 고정하기 위한 조립법입니다.

볼트에 첫 번째 부품을 끼운후 첫번째 너트를 끼웁니다.

이 때, 첫 번째 부품과 첫 번째 너트가 닿지 않도록 거리를

유지하고 두 번째 부품을 볼트에 끼우고 두 번째 너트를

끼웁니다. 두번째 부품을 사이에 두고 각각 두개의  너트를

스패너로 잡아서 서로 반대방향으로 회전시켜 조임니다.

기본조립방법 



9

■기본 조립방법 4

■기본 조립방법 5

■기본 조립방법 6

●기본조립 방법 4

긴  볼트의 머리 부분에 한 개의 부품을 고정하고, 

긴 볼트의 나머지  나사산 부분을 활용하는 조립법입니다.

긴 볼트에 한 개의 부품을 끼우고, 그 뒤에 너트를 끼워서

꼭 조여줍니다. 이때 끼워진 볼트가 풀리지 않도록 드라이

버와 스패너를 사용하여 꼭 조여 줍니다. 긴볼트의 나머지

나사산에는 다른 부품을 끼워 활용합니다.

●기본조립 방법 6

긴 볼트의 나사부분에 한 개의 부품을 끼우고 양쪽을 너트로

고정하여 머리부분과 너트사이의 간격을 활용하기 위한 조

립법입니다.

긴 볼트에 첫 번째 너트를 끼우고 다음에 부품을 끼웁니다.

그리고, 두 번째 너트를 끼워서 두개의 너트 사이에 부품을

놓고 두개의 스패너로 너트를 하나씩 잡고 서로 반대방향

으로 회전시켜 꼭 조인 후 볼트머리와 너트 사이의 공간을

활용합니다.

●기본조립 방법 5

긴 볼트나 나사봉, 또는 나사핀에서 나사부분에 두 개의

너트를 고정해서 연결되어 있는 부품의 움직이는 거리를

조절하는데 필요한 조립법입니다.

나사 부분에 두 개의 너트를 끼운 후, 두 개의 스패너로

너트를 하나씩 잡고 서로 반대 방향으로 회전시켜 조임니다.
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여러 개의 부품을 조립하거나 두 부품간의 간격을 조정할 때

사용합니다.

브래킷은 두 개의 부품을 연결할 때 필요한 각도로 

조정하여 사용합니다.

● 타이어풀리의 활용

타이어풀리는 동력전달 외에 도르래·미끄럼 바퀴·타이어

등에 끼워 사용하며, 구조물에서 간격조정이 필요할 때

사용합니다.

● 긴 구멍의 활용

일반적으로 볼트·축 등을 조립할 때는 원형 구멍을 활용

하며, 볼트 조립시 간격 조정이 필요한 경우에만 긴 

구멍을 사용합니다.

● 와셔의 활용

볼트와 너트 사이에 조립되어 간격·높이를 조정하며, 동작되

는 구조물 사이에  조립되어 움직임을 부드럽게 합니다. 플라

스틱판을 볼트로 조립할 때 와셔와 함께 조립하여 

플라스틱판 외형의 변형을 막습니다.

● 사각홀 고무부싱과 실리콘 부싱의 활용

● 실리콘부싱: 축의 위치조정·이탈방지· 간격조정 등에

사용합니다.

● 사각홀고무부싱: 실리콘부싱과 같은역활을 하며 풀리

모양으로 동력전달 기능도 합니다.

● 긴 볼트의 활용 ● 브래킷의 활용

사각홀 고무부싱

응용 조립방법 1

실리콘부싱

응용 조립방법 1 
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초급  난이도 : ★☆☆☆☆

조립소요시간 : 초급 약 1시간

➲ 미니레이싱카란?

엔진의 배기량 500cc 미만, 길이 3m 미만의 초소형 자동차입니다. 제 2차 세계대전 후 독일, 이탈리아 등의 패전국에서 

스쿠터가 대대적으로 보급되었으며, 그것을 3륜이나 4륜으로 만들어 안전성을 높이고, 악천후에 대한 설비도 갖춘 캐빈스쿠터

형태로 상품화되었습니다. 그 후, 경제가 부흥됨에 따라 소득수준이 향상되어, 1000cc 전후의 소형차로 발전하게 되었습니다.

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 와셔(소) 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 과학상자 기초 연결부품인 볼트와 너트의

연결방법과 드라이버 사용법을 학습

하도록 합니다.

- 면과 면이 접촉하여 회전하는 곳에는

마찰이 발생해 물체가 움직이는데 방해

하는 요소가 됩니다. 이때, 와셔(소)를

중간에 끼워 마찰력이 감소되도록 합니다.

스쿠터   바퀴지름이 보통의 오토바이보다 작은 모터사이클

<해설>

▶

1-1 미니레이싱카
(Mini Racing Car)

1단계 - 차체 조립 2단계 - 바퀴 조립

2 X2

56 X2

47 X2

107 X2

28 X2

94 X2161 X2

29 X2

139 X2

43 X2

23 X2

앞바퀴 회전

뒷바퀴 회전

앞바퀴조립도

앞,뒤 이동 (수동)

1-1 미니레이싱카
(Mini Racing Car)
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3단계 - 위쪽 조립 4단계 - 운전석 / 뒷날개 조립

5단계 - 뒷날개 연결 6단계 - 운전석 연결

71 X1

83 X1

43 X1
59 X2

83 X1

74 X1

75 X1

58 X1

기본6

50 X1

70 X1

기본6
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초급  난이도 : ★★☆☆☆

조립소요시간 : 초급 약 2시간

앵무새란?

머리에는 모관이 있고 꼬리가 짧은 앵무새과의 새를 말합니다.

과일이나 풀씨 따위를 먹으며, 사람이나  다른 동물의 소리를 잘 흉내냅니다.

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 플라스틱판 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 과학상자 기초 연결부품인 볼트와 너트

의 연결방법과 드라이버 사용법을 학습

하도록 합니다.

- 부드럽게 휘어서 사용할 수 있는 플라스

틱판은 모형의 바깥부분을 장식하는데

사용합니다.

- 플라스틱판을 볼트와 너트로 조립할 때

와셔를 함께 사용하면 플라스틱판이 조립

되는 부분의 변형을 막을 수 있습니다.

모관   머리위에 있는 톱니모양의 납작하고 붉은 살조각

<해설>

▶

1단계 - 받침대 / 다리 조립 2단계 - 날개 조립

1-2 앵무새
(Parrot)

71 X2

90 X2

51 X1

103 X1

83 X3

43 X2

91 X2

81 X1

16A X2

1-2 앵무새
(Parrot)
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3단계 - 꼬리 조립 4단계 - 몸통 조립

5단계 - 몸통 연결 6단계 - 머리 조립 1

43 X1

82 X1

59 X2

83 X1

65 X1

47 X1

기본4

50 X1

65 X2

43 X2

29 X2

102 X1

103 X1

기본4
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7단계 - 머리 조립 2 8단계 - 머리 연결

9단계 - 장식 조립 10단계 - 완성 모형

78 X1

73 X1

56 X1

102 X1 66 X1

70 X1

기본6

기본4

기본4 기본6

플라스틱판이 

꺾어지지 않도록

주의해서 양쪽 

끝을 올려줍니다.
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초급난이도 : ★★☆☆☆

조립소요시간 : 초급 약 2시간

경비행기란?

주로 연락용, 연습용, 농약살포, 선전광고 등에 쓰이는 무장하지 않은 비교적 작고 가벼운 비행기를 말합니다.

내부가 자동차와 비슷하여, 자동차를 운전할 줄 아는 사람이면 곧 조종할 수 있게 되어 있으며, 호화스런 설비와 뛰어난 

장비로 쾌적성은 물론, 어떠한 기상조건에도 안전하게 비행할 수 있습니다.

⊙ 학습목표  :

- 골격 형성부품 사용법 학습

- 기본조립방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 골격 형성부품에서 스트립은 구조물을 

조립 하는데 사용하며, 플라스틱판은 

외형을 꾸며 주는데 사용합니다.

- 브래킷은 비행기의 구조에서 각을 이루

는 부분에서 쉽게 연결할 수 있도록 합

니다.

▶

1단계 - 동체 구조물 조립 (왼쪽,오른쪽) 2단계 - 동체 구조물 연결

1-3 경비행기
(Light Airplane)

2  X2

1  X2

90 X2

91 X2

12 X2

74 X1

71 X1

15 X2

59 X2

75 X1

앞바퀴 회전

뒷바퀴 회전

프로펠러 회전

앞,뒤 이동 (수
동)

1-3 경비행기
(Light Airplane)
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3단계 - 프로펠러 조립 4단계 - 바퀴 조립

5단계 - 앞날개 조립 6단계 - 앞날개 연결 / 뒷날개 조립

66 X1

69 X1

43 X1

102 
X1

47 X1

65 X2

43 X1

73 X1

47 X1

23 X1

107 X2

28 X2

기본6

29 X1

94 X1

103 X2

92 X2

83 X2

82 X2

83 X2

71 X1 15 X1

56 X1

기본1

기본1 기본6기본4

뒷바퀴 조립도
43 X2

프로펠러 조립도

65 X2

기본4

플라스틱판이 꺾어지지 

않게 살짝 구부려줍니다.
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크레인이란?

크레인은 기계장치  중에서도 가장 먼저 고안된 것으로, 약 5,000년 전 고대 이집트에서 피라미드를 만들 당시에 중량물 

운반용으로써 사용되었습니다.  처음에는 인력 또는 축력이 사용 되었으나 나중에는 수력이 사용 되었으며, 19세기 중엽

부터는 증기기관의 발달과 더불어 증기동력이 사용되게 됩니다.

19세기 말경부터 전력이 사용되기 시작하면서 중량물 운반용 크레인이 급속히 발달하여 오늘날과 같은 여러 종류의 근대적

인 크레인으로 발전하게 됩니다.

초급  난이도 : ★★★☆☆

조립소요시간 : 초급 약 3시간

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 브래킷 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 크레인을 조립하면서 기본조립방법으로

조립하는 이유를 학습하도록 합니다.

- 과학상자에 있는 여러 종류의 브래킷은

연결각도와 연결거리 조정을 하면서 

부품과 구조물, 구조물과 구조물을 연결

하는데 유용하게 사용됩니다.

▶

1단계 - 고정 구조물 조립 2단계 - 회전 구조물 조립

1-4 크레인
(Crane)

59 X2

51 X1

2 X2

66 X1

74 X1

75 X1

56 X1

50 X143 X2

1  X2
기본1

기본1

높
낮
이
 조

절

수동 좌,우 회전

수동 회전

길
이
 조

절

1-4 크레인
(Crane)
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3단계 - 고정, 회전구조물 연결 4단계 - 동력상자 조립

5단계 - 동력축 조립 6단계 - 고정축 조립

58 X1

107 X1
28 X1

기본5
15 X2

56 X1
47 X2

71 X2

83 X2

77 X1

23 X1

44 X1

28 X1

43 X2

65 X1

70 X1

92 X1

기본4

기본1

기본5

기본4기본1

기본5
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7단계 - 고정축 연결 8단계 - 실 연결

9단계 - 훅 뭉치 조립 10단계 - 완성 모형

66 X1

29 X1

65 X1 15 X1

기본4

23 X1

45 X40cm

29 X1

기본1

12 X2

65 X2

▶ 실을 약 40cm정도 자른 다음 실 끝을 동력상자에 조립되어 

있는 축에 스프링클립으로 눌러서 연결 !

▶ 8단계의 실 끝을 사용하여 연결 !

(10단계 그림참조)

기본4

기본1

A

A

73 X1

39 X1
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초급  난이도 : ★★★☆☆

조립소요시간 : 초급 약 3시간

접시저울이란?

다른 한쪽의 접시에 물체를 올려 놓은 다음 양쪽의 균형이 잡히게 하여 무게를 읽어내는 도구를 접시저울이라고 합니다.

일반적으로 정밀도를 필요로 하지 않을 때나 예비적인 칭량 등에 사용됩니다.

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 브래킷 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 기본조립방법 1, 2번은 두개의 외형부품

을 동시에 조립하여 분해되지 않도록

하는 조립방법입니다. 

- 기본 조립방법 4, 5, 6번은 조립되는 부분에

거리, 간격을 조정하기 위하여 사용하는

조립방법입니다.

칭량   저울로 정확하게 잴 수 있는 최대량

<해설>

▶

1단계 - 수평대 조립 2단계 - 접시 조립 (2개)

1-5 접시저울
(Scales)

71 X1

15 X1

65 X2

51 X1

47 X2

91 X2      

15 X2

56 X2

상,하 이동

상,하 이동

좌,우로 움직임

1-5 접시저울
(Scales)
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3단계 - 지렛대 조립 4단계 - 지렛대 연결

5단계 - 눈금표 조립 6단계 - 눈금표 연결

기본4

59 X1

2 X2
65 X4

66 X1

15 X1

기본1

43 X4

기본1

59 X1

50 X1

75 X1

74 X1

83 X1

기본4기본1

기본1
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1단계 - 차체 / 앞바퀴 고정브래킷 조립 2단계 - 앞유리창 / 뒷바퀴 고정축 조립

초급  난이도 : ★★★☆☆

조립소요시간 : 초급 약 3시간

레커트럭이란?

노상에서 고장 또는 불법정차 중인 자동차를 달아 올려서 수리공장이나 적법한 장소로 옮기기 위한 특수자동차 입니다. 

구난차, 견인차 라고도 하며, 보통 크레인을 뒷부분에 장착하고 있습니다. 구조하는 크기에 따라 소형, 대형등 여러종류가 있으며, 

물품의 하역, 운반, 기기의 설치, 철거 등에도 사용됩니다.

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 파워핸들과 훅의 사용방법 학습

- 스프링클립의 사용방법 학습

- 플라스틱부싱의 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 파워핸들을 돌려 동력을 발생 시키고 이를 실로

전달하는 동력전달방법을 학습합니다.

파워핸들을 감거나 풀면서 연결된 훅의 높낮이를

조절합니다.

- 훅은 물체를 들어 올리거나 당길때 물체의 한  부분

을 걸기 위해서 사용되며 운동을 표현하는 부품

중의 하나입니다. 

- 스프링클립은 회전축에 끼워 축의 이동을 방지하고,

축에서 실이 헛돌지 않도록 하기 위해 사용합니다.

- 플라스틱부싱은 부품간의 마찰부분이나 간격조정에

사용되며 뒷바퀴에 사용하여 바퀴와 브래킷이 서로

마찰되지 않도록 간격을 유지해 줍니다.

노  상 : 길바닥 또는 길, 도로 위.

크레인 : 기중기라고도 부르며 무거운 물건을 들어 올릴 때 사용하는 중장비.

<해설>

▶

1-6 레커트럭
(Wrecker Truck)

82 X1

50 X1

65 X1

47 X1

15 X2

51 X1

81 X1

16A X2

70 X1

47 X1

15 X2

66 X2
91 X1

기본4

기본4

훅 상,하 조절

앞, 뒤 이동(수동)

앞바퀴 회전

뒷바퀴 회전

파워핸들 

회전

1-6 레커트럭
(Wrecker Truck)

<왼쪽>

<오른쪽>

43 X2

기본4
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3단계 - 운전석 조립 4단계 - 운전석 가이드 조립

5단계 - 헤드 라이트 조립 6단계 - 지붕덮개 조립

65 X2

29 X2

59 X2

83 X1

83 X1

43 X2

조립도기본6

기본6

● 플라스틱판은 꺾이지 

않도록 주의하여 

구부려 줍니다.
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7단계 - 붐 조립 8단계 - 회전 동력장치 조립

9단계 - 훅뭉치 조립 10단계 - 훅 / 앞,뒤 바퀴 조립

139 X1

44 X2

65 X1

75 X1

71 X2

74 X1

90 X2

2 X2

138 X1

23 X1

77 X1

161 X2

138 X1

45 X35cm

12 X2

65 X2

73 X1

23 X1

139 X2

161 X2

28 X2

107 X2

29 X2

94 X2

실 연결방법

39 X1

▶ 실을 약 35cm정도 자른 다음 사각홀고무부싱          에 묶어

줍니다.

A

A 138 
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초급  난이도 : ★★★☆☆

조립소요시간 : 초급 약 3시간

지게차란?

무거운 짐을 싣거나 내리는 하역전용의 특수 자동차를 말합니다.

차체 앞쪽에 달린 좌우 2개의 포크를 화물의 밑에 밀어넣고 화물을 들어 올립니다. 들어 올리는 무게는 1~10톤 정도이며, 앞바퀴에

큰 하중이 걸리는 앞바퀴를 중심으로 방향전환을 해야 하므로 뒷바퀴로 조향하고 앞바퀴로는 구동합니다.

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 타이어풀리의 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 타이어풀리는 타이어와 조립되어 바퀴역

할을 합니다. 그러나 이 기본 역활 외에

부품간의 간격을 유지하고, 스트립 위를

이동하는 미끄럼바퀴, 도르레 역할도

합니다. 지게차 모형에서는 미끄럼바퀴

역할을 합니다. 포크부분을 위로 들어

올리거나 내릴때 마찰을 줄여주고, 좌우로

흔들림을 방지하고 포크부분이 좌, 우

스트립사이에서 빠지지 않도록 잡아주는

역할도 합니다.

하    역 : 짐을 싣고 내리는 일.

하    중 : 물체에 작용하는 외부의 힘 또는 무게.

조향장치 : 자동차의 진행방향을 바꾸기 위하여 앞바퀴의 회전축 방향을 조절하는 장치.

<해설>

▶

1단계 - 차체 / 앞바퀴 고정브래킷 조립 2단계 - 포크 레일 / 뒷바퀴 고정브래킷 조립

1-7 지게차
(Forklift Truck)

50 X1 51 X1

15 X2

16A X2

기본4

2 X2

139 
X2

138 X2
66 X2

139 X2

47 X1

65 X4

65 X2

기본4

포크 

상,하 이동

(주행시)

앞, 뒤 이동(수동)

앞바퀴 회전

뒷바퀴 회전

1-7 지게차
(Forklift Truck)

레일
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3단계 - 운전석의자 / 엔진덮개 브래킷 조립 4단계 - 가이드바 / 엔진덮개 조립

5단계 - 포크 조립 6단계 - 포크 연결 / 바퀴 조립 / 실연결

56 X2

70 X1

15 X2

47 X1

83 X2

43 X2

103 X1 43 X1

59 X2
91 X2

12 X1

71 X1

75 X1

90 X2

74 X1

29 X2
65 X2

45 X30cm

23 X1

161 X2

28 X2
107 X2

94 X2

29 X2

기본6

기본6

실연결 방법

43 X1

39 X1
▶ 실을 약 30cm정도 자른 다음 실끝을 

이음판       에 묶어 줍니다.

A

A

12 

레일

순서2

순서1

포크

▶ 포크를 먼저 

레일에 

끼웁니다. 

71 X1
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초급  난이도 : ★★☆☆☆

조립소요시간 : 초급 약 2시간

유모차란?

어린아이를 태워서 밀고 다니는 자그마한 수레를 말합니다.

1848년 미국의 C.바르턴 이라는 사람이 최초로 만들었으며 목제로 만든 2륜차 였습니다.

바르턴은 후에 영국으로 이주하여 유모차 공장을 세우고, 영국, 에스파니아 왕실용의 유모차를 만들었는데, 이것이 일반에게도 

보급 되었습니다.

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 나사봉의 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 나사봉은 철심에 나사산이 만들어져 있어

이부분을 이용하여 원하는 위치에 부품을

고정할 때 사용되며, 몇 개의 너트를 사용

하여 견고하게 조립할때 사용합니다.

- 유모차의 좌우 손잡이를 나사봉과 너트로

기본 조립방법을 이용하여 흔들림 없이

단단하게 조립하여 연결부품의 용도를 

학습합니다.

▶

1단계 - 차체 구조물 조립 2단계 - 등받이 조립

1-8 유모차
(Baby Carriage)

16A X2

83 X1

50 X1

43 X2

56 X1

15 X2

앞, 뒤 이동(수동)

앞바퀴 회전

뒷바퀴 회전

1-8 유모차
(Baby Carriage)
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3단계 - 옆가이드 조립 4단계 - 손잡이 연결대 조립, 연결

5단계 - 손잡이 조립 6단계 - 앞,뒤 바퀴 조립

91 X2

59 X2

47 X1

92 X2

58 X1

43 X2

23 X2

29 X2

161 X2

43 X1

107 X2

28 X2

94 X2

44 X2

기본6

기본6

83 X1
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1단계 - 동체 구조물 조립 2단계 - 조종간  / 캐노피 조립

초급  난이도 : ★★★☆☆

조립소요시간 : 초급 약 3시간

헬리콥터란?

기체 위에 2~5개의 대형의 회전날개(Rotor)를 장착하여 이것을 엔진으로 회전시켜 여기서 생기는 양력과 추진력으로 비행하는 

항공기의 한 종류로 수직으로 이착륙할 수 있고, 전진, 후퇴, 공중정지등을 할 수 있습니다.

⊙ 학습목표  :

- 기본조립방법 학습

- 모서리브래킷의 사용방법 학습

- 좁은스트립의 사용방법 학습

⊙ 학습내용  :

- 모서리브래킷은 세로방향으로 된 두개의

부품이 직각으로 교차되어 연결되는 부분

에 사용됩니다. 헬리콥터 모형에서는 뒷날

개 지지대를 연결하는 부분에 사용됩니다.

- 좁은스트립은 쉽게 구부려지는 특성을

이용하여 뒷날개 지지대 부분에 약간 휘어서

조립합니다.

- 주회전날개는 나사봉의 기본조립방법을

이용하여 회전할 수 있도록 조립합니다. 

양    력 : 얇은 타원형 판에 바람이 지나갈때 바람방향에 대하여 수직상향으로 받는 힘을 말하며, 비행기가 하늘을 나는것은 

이 양력 때문입니다. 

추 진 력 : 물체를 그 운동방향으로 미는 힘.

<해설>

▶

1-9 헬리콥터
(Helicopter)

50 X1

83 X1

51 X1

47 X1

29 X1

65 X1

43 X2

83 X1

15 X2
기본6

66 X1

16A X1

16A X1

65 X2

기본6

앞, 뒤 이동(수동)

앞바퀴 회전

뒷바퀴 회전

주 회전날개

회전

1-9 헬리콥터
(Helicopter)

43 X2
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3단계 - 조종석의자 / 캐노피 연결 4단계 - 주 회전날개 축 / 꼬리날개 조립

5단계 - 앞,뒤 바퀴 조립 6단계 - 주 회전날개 / 엔진 배기구 조립

56 X1

70 X1

75 X1

74 X1

59 X2

58 X1

71 X1

90 X2

1  X2

기본6

기본6

139 X2

기본6

23 X1

47 X1

139 X2

161 X2

기본6 뒷바퀴 조립도

94 X1

29 X1

44 X1

29 X2

65 X1

94 X2

102 X1

2  X2

56 X1

92 X1

43 X1

138 X2

12 X2

15 X2

● 플라스틱판은 꺾이지 

않도록 주의하여 

구부려 줍니다.



미래의 과학교육을 선도하는기업

■ 교환 및 반품 규정

1. 제품 불량시 구입한 날로 부터 7일 이내로 교환 및 반품(환불) 신청을 하실 수 있습니다.

2. 교환 및 반품은 해당 구입처와 상담하시기 바랍니다.(본사에서는 A/S 만 가능합니다)

3. 조립 후에는 반품이 불가능 하오니 조립 전 각 부품의 수량과 이상유무를 꼭 확인하시기 바랍니다.

4. 제품 구입 후 단순변심, 구매자 과실 등으로 반품하실 경우 왕복 배송비를 부담하셔야 합니다.

■ 교환 및 반품이 불가능한 경우 

1. 제품 구입 후 7일이 지난 경우.

2. 제품을 한번이라도 조립하여 사용한 흔적이 있는 경우.

3. 박스나 포장재가 없고, 구성부품이 누락된 경우.

4. 구매자의 과실로 인한 제품 훼손 및 상품가치가 상실된 경우.

■ A/S 안내 

1. 무상 A/S 기간은 제품 구입 후 6개월 입니다. 

2. 부품을 임의로 분해 또는 개조할 경우 무상 A/S 를 받으실 수 없습니다.

3. 사용 중에 부품(모터, 스위치상자)에서 타는 냄새가 나거나 열이 심하게 발생하는 경우 

즉시 사용을 중지하고 전선을 분리 한 후 A/S 센타로 문의하여 주시기 바랍니다.

4. 소비자의 과실 또는 부주의로 고장이 발생한 경우 A/S 비용이 청구 됩니다.

5. A/S 신청은 전화나 인터넷 홈페이지 → 고객센터로 문의하십시오.

(퀵서비스 배송 요청시 요금은 구매자 부담 입니다)

6. 배송은 당일 오후 4시 까지 신청 접수를 마감하여 당일 우편이나 택배로 발송 됩니다.

(출고시점에서 1~3일 정도 소요됩니다)




