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etallbaukasten sind fir Jungen und Madel ein sehr beliebtes und in-
teressantes Lehrspielzeug. Noch viel gréBer wird die Freude daran,
wenn die Nachbildungen der Technik, oder die schon der Zukunft ent-
lockten Modelle, die aus eigenen Konstruktionen entstanden, sich dre-
hen und bewegen. Der elektromechanische Getriebekasten, den Ihr
jungen Bastler geschenkt bekamt oder aus eigenen Ersparnissen erwer-
ben konntet, ergénzt sinnvoll die onderen von uns hergestellten Metall-
baukdsten ,Spezial”, ,Standard”, ,Piccole” und ,Zwerg”.

Ilhr werdet mit Begeisterung daran gehen, in die damit gebauten Mo-
delle die selbstgebastelten Getriebe einzusetzen und Euren Konstruk-
tionen Bewegung zu verleihen.

Der Kieinmotor kann mit der iiblichen Flachbatterie von 4,5 Volt oder
iiber einen Kleintrafo von 4,5 Volt aus dem Netz gespeist werden.

Nun, liebe Bastelfreunde, bildet Euch zum Techniker der Zukunft!

Wir wiinschen Euch viel Freude dabei.




meccanoindex.co.uk

N H A LTSV ERTZITEICHNMN

Achse 110 mm

Kurbel

Stiick Stlick
1 Zahnrad groB mit Nabe ? ;Felirmge Well
1 Zohnrad klein mit Nabe gsame Nels
> : 1 Schnecke
2 Kegelrader mit Nabe
2 Verbindungsmuffen
1 Grundplatte .
1 Rillenrad G5 50 mit Nabe 1 Kleinmotor 4,5 Volt, 150 mA,
] . 2500 U/min.

1 E'"f;‘m'ﬂd ®b 30 mit Nabe 10 Isolierscheiben 4x10x1
1 Stufenscheibe 1 Schraubenzieher
2 Konsolen | 50 Schrauben AM 4
1 Aufnahme 15 Schrauben AM 3
; Spl_annl;ond 70 Muttern AM 4

3-Lochband 1 lgelitierte Cu-Litze
2 2-Lochwinkel i

i i 4 3-lsolierlochband
: GC L:‘S-Le —_ 4 5-lsolierlochband

ewindest mm 3 Schrauben AM 412

1 Achse 75 mm 1
1 1

Verstdrkungsbuchse
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Der Riemenantrieb dient zur Fortpflanzung von Drehbewegungen bei gleichbleiben-
dem oder wechselndem Drehsinn und gréBeren Entfernungen. Uber den Umfang
zwaier Scheiben wird ein endloses Band gelegt. Bei Drehungen der einen Scheibe
macht das Band die Bewegung mit und Uibertrégt sie auf die zweite Scheibe, sobald
sich das Band mit geniigender Kraft gegen den Umfang preft, so daB eine Reibungs-
kraft entsteht, die einmal die Bewegung des Riemens und dann die Drehung der ge-
triecbenen Scheibe hervorruft und somit also die Ubertragung einer Kraft moglich

macht.

Vorteile des Riementriebes sind der gerduscharme Lauf und die Unempfindlichkeit
gegeniiber plotzlich auftretenden starken Sté8en. Anwendung findet der Riementrieb
im Maschinenbau, im Motoren- und Kraftfahrzeugbau.

Das Ubersetzungsverhdltnis bei einfacher Ubersetzung ist immer das Verhdltnis des
Durchmessers der getriebenen Scheibe zum Durchmesser der treibenden Scheibe.
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Entsprechend der Bewegung der Stirnbander, die als
Rollen zweier zylindrischer Scheiben aufeinander be-
trachtet werden kann, 1aBt sich die Bewegung der Kegel-
rider als Rollen zweier Kegel aufeinander erklaren. Die
Spitzen der Kegel liegen im Schnittpunkt beider Achsen.
Die sich aufeinander walzenden Kegel sind die Grund-

kegel, von denen nur das der Zahnbreite entsprechende
Stick genutzt wird.

Durch ein Kegelradgetriebe wird die Achsrichtung je
nach dem erforderlichen Winkel ge&ndert. Die Achsen

laufen nicht mehr parallel (vergleiche Stirnradgetriebe),

sondern sie schneiden sich. [ )
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Ein Schneckengetriebe besteht aus Schnecke und Schneckenrad. Wird die Schnecke
bei Eingriff in das Schneckenrad gedreht und dabei am Fortbewegen in axialer Rich-
tung gehindert, so muB sich das Schneckenrad um seine Achse drehen. Die Zdhne des
Schneckenrades bewegen sich in Richtung der Schneckenachse. — Die Ganghéhe ist
bei eingéngiger Schnecke (unser Beispiel) gleich der Zahnteilung des Schnetken-
rades. — Der Hauptvorteil des Schneckengetriebes liegt in der groBen Ubersetzungs-
moglichkeit, die erreicht wird.

Es sind dabei verhaltnismaBig kleine Abmessungen bei Schnecke und Schneckenrad

notig.
Das Ubersetzungsverhdltnis:

] = 72 5

4 . = Gangzah! der Schnecke

Zahnezah! des Schneckenrades
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Biegsame Wellen werden hauptséchlich zum Antrieb
ortsverdnderlicher Bohr-, Fras- und Schleifapparate, be-
sonders zur direkten Kupplung mit der Welle von Elek-

tromotoren angewendet.

Die Wellen werden aus einzelnen abwechselnden links-

und rechtsgéingigen Stahldréhten hergestellt.
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Der groBe Vorteil des Stirnrades liegt darin, daB
eine exakte Kroftibertragung méglich ist. Die Be-
wegungsiibertragung zwischen zwei Stirnréddern muB
so stattfinden, als ob sich zwei zylindrische Scheiben,
die auf den Wellen aufgesteckt sind, mit ihrem Um-
fang beriihren und sich bei der Drehung ohne Rei-
bung mitnehmen. Die oufeinanderwdlzenden Kreise

werden als Teilkreise bezeichnet.

Fir eine genaue Bewegungsiibertragung miissen sich
die beiden Teilkreise der Zahnrader berihren. Das
Stirnradgetriebe ist eine der in der Technik am hau-
figsten vorkommenden Getriebearten. Es gibt kaum
eine Maschine, bei der nicht Stirnréder zu Kroftiiber-
tragungen eingesetzt sind.

Um das Gerdusch beim Lauf von Stirnrddern zu ver-
meiden, ist man in der Technik dazu lbergegangen,
schréig verzahnte Stirnréder oder auch Stirnréder aus
Plastwerkstoff herzustellen. Dadurch wird auBerdem
ein fast erschitterungsfreier Lauf erméglicht.
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Als Schwingungsbewegung sind hierbei Drehbewegun-
gen nach der einen oder anderen Richtung zu verstehen.
Die Bewegungsiibertragung auf die Schubstange erfolgt
durch Hebel, die mit der Schubstonge und dem Rad
beweglich verbunden sind.

Die beiden Totpunkte begrenzen den Hub. Sind sie bei
Drehung des Rades erreicht, dann &ndert sich die Be-
wegungsrichtung der Schubstange von Vorschub auf
Rickgang oder umgekehrt.

Anwendung findet diese Bewegungsiibertragung haupt-
sdchlich bei Exzenterpressen und bei Kolbenkraftmaschi-

nen.
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Mit Hilfe einfacher Baukastenteile und einiger Isolier-

bdnder kann der auf der Abbildung gezeigte Schalter

[ Motor

hergestellt werden. Er dient zum Ein- und Ausschalten

sowie zur Verdnderung des Drehsinnes am Kleinmotor.
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