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Die Metallbaukdsten ,Pionier I und ,,Pionier I, deren Teile eloxiert und farbig gestaltet sind,
lassen den Verwendungszweck der einzelnen Konstruktionselemente auf Grund der unter-

schiedlichen Einfarbung gut unterscheiden. So wurden Rotationsteile rot, Winkelteile blau und
Flachteile gelb eingefarbt.

Mit dieser neuen Ausfiihrung und mit den in der Bauanleitung aufgezeigten neuen Modellen
hoffen wir, daB es uns gelungen ist, den Modellbau abwechslungsreicher und noch interessanter

zu gestalten. Bei den vorgegebenen Modellen wurden zum Teil auch Konstruktionselemente
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aus dem Elektromechanischen Getriebekasten verwendet, um an beweglichen Modellen

Gesetze der Mechanik noch besser verstdndlich erscheinen zu lassen.

Um Euch die Arbeit bei etwas komplizierten Modellen zu erleichtern, wird eine kurze ErlGuterung
liber Aufbau, Zusammensetzung und Funktion gegeben. Ratsam ist es, mit dem Bau der ein-

fachen Modelle zu beginnen, um vom Leichten zum Komplizierten iiberzugehen.

Wir hoffen, daB unser neues Sonneberger-Metallbaukasten-Angebot viel Freude bereitet und
wiinschen Euch bei Eurer Arbeit viel Erfolg.



METALL
BAURASTEN

PIONIER I
PIONIER II
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Als Einfithrung in den Modellbau mit unseren neu
herausgegebenen Metallbaukdsten Pionier | und
Pionier I, méchten wir die wichtigsten Verbin-
dungen herausstellen.

Um die einzelnen Konstruktionselemente nach
ihrem Verwendungszwed besser zu unterscheiden,
sind sie durch unterschiedliche Einfarbung gekenn-
zeichnet. So sind Rotationsteile rot, Winkelteile blau
und Flachteile gelb.

ROTATIONSTEILE

MWINKELTEILE

FLACHTEILE

Mit Hilfe der beigelegten Werkzeuge, Schrauben-
zieher und Schliissel, werden Schraubenverbin-
dungen, die als |dsbare Verbindungen bekannt
sind, hergestellt.
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UBERLAPPUNGEN
VON LOCHBANDERN

1. Einlochverschraubung:

Diese Verbindung ist nicht immer zuver-
ldssig, auch bei sehr starkem Anziehen
der Schraube. Sie wird deshalb haupt-
sachlich bei beweglichen Schrauben-
verbindungen angewendet. Zur Siche-
rung dieser beweglichen Verbindung
verwendet man Kontermuttern.

ABB. 1

2. Zweilodwerscfhraubung:

Die Bewegung in den Gelenken wird
dadurch verhindert, Uberlappung von

Lochwinkeln.
ABB. 2

Eine weitere Art der Verbindung
ist die Stokverbindung:
Die beiden Enden der Lochbander
stoBen aufeinander. Durch Anschrauben
eines dritten Lochbandes an die Unter-
seite wird die Stabilitat dieser Ver-
bindungsart gewdhrleistet.

ABB. 3

Beim Einbau von Achsen werden, um ein
Verschieben zu vermeiden, Stellringe
seitlich der Lagerstellen angebradt.

ABB. 4

Zur Steigerung der Stabilitat tragen
Verstrebungen, wie sie an den folgen-
den einfachen Modellen angebradht

wurden, bei:
ABB.5

Die in die Modelle eingebauten Ge-
triebe sind in der Bauanleitung fiir den
Elektromechanischen  Getriebekasten
eridutert,
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S(HI_"ITEN | ERFORDERLICHE TEILE:
: 2 Stck. 4-Lochband

Die Teile fir dieses Modell wurden den Metallbaukésten Pionier | und f i g-ll.ochbund
Ui : £ -Lochband
Pionier Il entnommen. % 2 ., 10-Lochband
2 ., l4-lochband

4 2-Lochwinkel

= 2 .,  T-lochband Il

ROI.'.[R ERFORDERLICHE TEILE:

DiesesModell besteht aus Teilen der Metallbaukdsten Pionier | und Pionier 1. 2 Stck. 3-Lochband
Als Radadchsen dienen 2 Gewindestifte 30. Das vordere Schutzblech wird . 4-Lochband
an einem 4-Lochbiigel befestigt, der mit der Konsole fest verschraubt ist. . 5.Lochband
» I-Lochband
8-Lochband
2-Lochwinkel
+ 4-Lochbiigel
. Platte

. Konsole |

. Gewindestift 30
Stellring

. Nabenrad

—
RNRNRN = - = 0N =N
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SCHLITTEN

ROLLER
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FORDERBAND

Das Férderband, eine Einrichtung zum Beférdern von Erde, Kohlen usw. 1 Stk. 2-Lochband
von einer Lagerstelle direkt auf ein Fahrzeug oder zu dem in der Ndhe 2 ,  3-lochband
liegenden Bestimmungsort, dient auch auf der Baustelle zum Transport 2 ., 4lochband
von Baumaterial geringerer GroBe. 8 . 7-lochband
Im Modell, das aus Teilen unserer beiden Metallbaukésten Pionier | und 2 14-Lochband
Pionier || angefertigt werden kann, wird das endlose Band, das iiber 3 2-Lochwinkel
2 Rollen (dargestellt durch je 2 Nebenrader auf eine Achse oder Kurbel 2 .. 9-lLochwinkel
fest aufgeschraubt) lduft, durch die Betdtigung der Kurbel, auf der sich 2 .. 18B-Lochwinkel
die Antriebsrolle befindet, in Bewegung gesetzt. 2 ., T-Lochbiigel Il

2

1

1

2

1

6

1

6

2

ERFORDERLICHE TEILE:

Als Band, das im Original aus Gummi mit einem bestimmten Gewebe . Platte, klein

besteht, wurde ein breites Gummiband verwendet. 1 Kasten, groB

i Konsole |

»  Gewindestift 75

w Achse 70

. Stellring

w  Kurbel
Nabenrad
Gummiprofilreifen
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BA'_KE“WMGE ERFORDERLICHE TEILE:

2 Stck. 3-Lochband

v I 4-Lochband
7-Lochband
. 8-lochband
+ 10-Lochband
. l4-Lochband
w  2-Lochwinkel
I Flachwinkel
7T-Lochbiigel |
. Kasten, klein
- Gewindestift 30
o Achse 70

. Stellring

. Nabenrad
Grundplatte

Die Balkenwaage wurde aus Teilen des Metallbaukastens Pionier | gebaut.
Die Stellringe und das Nobenrad auf der Achse dienen hierbei als
Ausgleidisgewicht.

— N = NN = = ] == RN

BA“DSKGE ERFORDERLICHE TEILE:

Der Motor befindet sich bei diesem Modell an der Riickseite. Die Umdre- 2 Stk. 3-Lochband

hungszahl wird von einer auf dem Motor sich befindenden Stufenscheibe 8 7-Lochband
auf ein Rillenrad 50 iibertragen. Dadurch erhdlt man eine Untersetzung. 2l 8-Lochband
Gleichzeitig befindet sich auf der Achse, auf der das Rillenrad befestigt ist, 6 .. ° 5-lochwinkel
ein Nabenrad, welches den Antrieb der Bandsidge bewirkt. Als 2. Filhrung 2 ..  9-lochwinkel
wird ebenfalls ein Nabenrad verwendet. Die Lagerung fiir die Achse 2 ., 18-Lochwinkel
dieses Rades bilden je 2 Lochbdnder. ' 6 8-Doppellochiband
Fir den Bou dieses Modells werden Teile aus den Metallbaukdsten 3 Platte, klein
Pionier | und Pionier Il sowie aus dem Elekiromechanischen Getriebe- 5 .  Platte, groB
kasten verwendet. 1 .  Kasten, groB

1 .  Gewindestift 75

1 . Acse70

4 ,,  Stellring

2 ., Nabenrad

1 .  Aufnahme

1 . Spannband

1 . Rillenrad @ 50

1 .,  Stufenscheibe

1 .  Motor
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BALKENWAAGE

BANDSAGE
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ERFORDERLICHE TEILE:

1 Stk. 4-lLochband
, i 7-Lochband

5

2 8-Lochband
Eingesetzt wird dieses Fahrzeug meist zum Transport von Erde, Schotter 1 10-Lochband
usw. auf Baustellen. Die eingebaute Kippvorrichtung gewdhrleistet ein 10 2-Lochwinkel
schnelles Abladen. 6 ..  5-lochwinkel
Die vordere Radachse ist in der Grundplatte gelagert, wahrend durch 3 . 9Lochwinkel
das Befestigen von 2 Stiick Konsolen | mit Hilfe von 2-Lochwinkeln an 2 . B-Doppfllochband

A 3 ] z 4-Lochbligel

einer groBen Plotte die Lagerung der hinteren Radachse hergestellt wurde. ST e
Gleichzeitig wird durch die Verbindung der 2 Konsolen mit einem 2 . 8-Doppellochband
7-Lochband die Kippmdéglichkeit hergestellt. Durch den rechts vom Fihrer- 2 4-Lochbiigel
sitz angebrachten Hebel in Form eines 8-Lochbandes, wird die Kippmulde 3 . 5-lodbigel
zum Kippen gebracht. Dieses 8-Lochband ist beweglich mit einem 5-Loch- 1 . 7-lochbiigel |
winkel verbunden, welcher fest an die gebogene Platte groB angeschraubt 1 .  7-lochbiigel Il
ist. Die Vor- oder Ridwartsbewegung dieses Hebels wird auf einen 3 Platte, klein
Gewindestift 75, der durch Muttern fest mit dem 8-Lochband verbunden ist, S Platte, 9f°'?
iibertragen. Dieser Gewindestift, der eine zweite Lagerung durch ein 2 . Kcsferll. klein
4-Lochband erhdlt, libertrdgt die Hebelbewegung autf das seitlich an der ’]2 KGO:;?nZ;sfiﬂ 30
Kippmulde des Dumpers beweglich angebrachte 8-Lochband. Die beweg- T it TS
lichen Lagerstellen sind durch Kontermuttern gesichert. Fi A e
Um diesen Dumper-Kipper zu bauen, bendtigt man die Einzelteile der 2 Achse 110
Metallbaukasten Pionier | und Pionier Il. 5 Stellring

5 Nabenrad

! et Grundplatte

4 Gummiprofilreifen

ELEXTROKARREN  EIDECHSE

ERFORDERLICHE TEILE:

Vorder- und Hinterachse sind in 7-Lochbiigeln gelagert. Diese sind mit 1 Stk. 4-Lochband
Hilfe von 7-Lochbéndern an 2 Stiick 18-Lochwinkeln befestigt. - 5 .  T7-lochband
Um die Stabilitdt des Unterteiles zu gewdhrleisten, werden eine Grund- 2 B-Lodwbt.:lnd
: : 2 i - 2 .  5-lochwinkel

platte und ein Kasten groB, an welchen beiderseits 2 Stiick 5-Lochwinkel "l Y v
befestigt sind, zwischen beide 18-Lochwinkel geschraubt. Gleichzeitig 2 1" {8 1odwinkel
bilden diese Teile die Ladefldche, die durch einen Rahmen, zusammen- 2 8-Doppellochband
geschraubt aus Platten groB, begrenzt wird. 25 7-Lochbiigel |
Das Trittbrett bilden 2 Kasten klein, verbunden durch eine Platte klein. 1 . Platte, klein
Dieses Fahrzeug, das als Transportmittel fir kleinere Lasten bestimmt ist, 6 Platte, groB
kann nachgebaut werden aus Einzelteilen des Metalibaukastens Pionier I. 2 .  Kasten, klein

1 Kasten, groB

2 Achse 110

2 .  Stellring

4 Nabenrad

1 .  Grundplatte

4 ,.  Gummiprofilreifen
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DUMPER/KIPPER

ELEKTROKARREN
FIDECHSE
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PORTALKRAN

Fir das Modell ,,Portalkran” werden Teile aus den beiden Metallbau-
kasten ,,Pionier 1 und ,.Pionier |I" benétigt.

Die Schnur fiir den Kranhaken wird an der Feststellschraube eines Stell-
ringes, der sich auf der Kurbel befindet, befestigt. Durch die Kurbelumdre-
hungen wird die Schnur auf die Kurbel aufgewidkelt oder geldst.

Die Laufschienen wurden aus 18-Lochwinkeln, die mit Hilfe von StoBver-
bindungen durch 9-Lochwinkel verldngert wurden, angefertigt.

ERFORDERLICHE TEILE:

2 Stck. 2-Lochband

2 .  4lochband

1 e 7-Lochband

.  8-Lochband

u 9-Lochband

w l4-Lochband
2-Lochwinkel

P 5-Lochwinkel

o 9-Lochwinkel!

. 18-Lochwinkel
7T-Lochbiigel |

" 7-Lochbiigel Il

o gekr. Lochscheibenrad

“ Konsole |.

& Gewindestift 30

bt Gewindestift 75

w  Stellring

i Kurbel

v Nabenrad

M= WRNRNN—==NNOOONNRN
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PORTALKRAN
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SEILBAHN

Bei diesem Modell ist es nicht unbedingt erforderlich, daB 2 Trager zur

Lagerung der Rollen angefertigt werden. Die Umlenkrolle kann auch mit

Hilfe von Lochbéndern und Lochwinkeln an einer dafiir geeigneten Wand i
befestigt werden.

Ist diese Moglichkeit gegeben, dann wird zum Bau dieses Modells der

Metallbaukasten Pionier | ausreichen. Bei Verwendung beider Trager

missen zusatzlich Teile aus dem Metallbaukasten Pionier Il verwendet i
werden. ZweckmdBig ist es, die beiden Trager auf einer Unterlage zu be-
festigen.

Die Aniriebsrolle wird durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt. Die Dreh-
bewegung treibt den Seilzug an und 8Bt durch die Befestigung der bei- ERFORDERLICHE TEILE:

den Seilenden am Forderkorb diesen durch die beweglich gelagerte 2 Stck.  2-Lochband

Fiihrungsrolle auf dem Seil abrollen. 2 .  3-lochband

w  4-Lochband

w  5-lochband

»  I-Lochband

" 8-Lochband

.«  9-Lochband

10-Lochband

. l4-Lochband

5-Lochwinkel

9-Lochwinkel

w  18-Lochwinkel

w  I-Lochbigel | |
w»  Platte, klein

.  Platte, groB

w  Kasten, groB

»  Gewindestift 75

w  Achse 70

. Stellring

P Kurbel

. Nabenrad

X Grundplatte

W e e WW A RN NNRNGON S
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LOSE UND FESTE ROLLE

Um ein kleines physikalisches Experiment einmal durchzufihren, dazu kann
das selbstgebaute Modell einer Kombination von fester und loser Rolle
verhelfen.

Um den Kraftbedarf beim Hochziehen einer Last zu verringern, kann die
Wirkungsweise der festen und der losen Rolle ausgenutzt werden. Die
Wirkungsweise der Rolle ist die gleiche wie die des Hebels, d. h. bei
gleichlangen Hebelarmen (bei der Rolle - Seilenden) muB die Kraft gleich
der Last sein, wenn Gleichgewicht am Hebel bzw. der Rolle herrschen soll.
Bei der losen Rolle, die vom Seil getragen wird, verteilt sich die Last,
die durch die Rolle nach oben gezogen werden soll auf zwei Strange,
die Kraft F, die zum Hochziehen der Last notwendig ist, betrdgt also nur
die Halfte der Last.

Teile aus den beiden Metallbaukdsten ,,Pionier I und ,Pionier II" sind ERFORDERLICHE TEILE:

zum Bau dieses Modells notwendig. 4 i
2 Stk. 3-Lochband

.  4-Lochband

" 7-Lochband

w  8-Lochband

o+ 2-Lochwinkel

.+ 5-Lochwinkel

2 9-Lochwinkel

. 18-Lochwinkel
4-Lochbiigel
7-Lochbiigel |

.  Kasten, groB
Haken

o Gewindestitt 30
“ Gewindestift 75
w  Achse 70

.. Acse 110
Stellring

R Kurbel

5 Nabenrad

O = Oh = = NN =—=NNKMCC—=N~N
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LOSE UND FESTE ROLLE
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HAFE“KRA“ ERFORDERLICHE TEILE: ;

Ein Hafenkran wird zum Beladen und Léschen von Schiffen verwendet. 2 Stk. 2-lLochband
Die Fahrbarkeit des Kranes macht einen Einsatz an verschiedenen Orten 11 ., _7-lochband
méglich. 2 ,, 8-lochband

Zur Herstellung dieses Modells werden die Metallbaukésten ,,Pionier |
und ,,Pionief |I" bendtigt.

Die Seitenstiitzen werden aus Lochwinkeln zusammengeschraubt und an
einer Grundplatte befestigt. Das Fithrerhaus sitzt auf der oberen Platform
und ist drehbar gelagert. An ihm befindet sich auch die Kurbel, die die
Schnur zum Kranhaken autwidkelt oder abrollien |&Bt. Diese Schnur iGuit

»  9-lochband
» 10-Lochband
2-Lochwinkel
5-Lochwinkel
w  9-Lochwinkel
w  18-Lochwinkel

| .

am vorderen Ende des Auslegers iiber ein Nabenrad. w  5-Lochbiigel

Um das Gleichgewicht zum Ausleger wiedar herzustellen, wird an der w  I-Lochbiigel |

Hinterseite des Fiihrerhauses ein Gegengewicht befestigt. w  Platte, klein
.  Platte, groB

gekr. Lochscheibenrad
Kasten, klein

i Kasten, groB

Haken

H Konsole |

»  Gewindestift 30

o O o O 0 = BN R = o 0 = D W) = 00NN

a1 Adhse 70

w | 1Adchse 110

»  Steilring

. Kurbel '
= Nabenrad

- Grundplatte

»w  Gummiprofilreifen
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DREHMASCHINE

Zur Herstellung von Drehteilen der verschiedensten Formen werden Dreh-
maschinen verwendet. Drehen ist eine spanende Formung und findet in
vielen Industriezweigen Anwendung. Das Werkstiik wird in einer Spann-
zange im Futter oder auf einer Planscheibe festgespannt. Der DrehmeiBel
wird im Support befestigt. Im Reitstock konnen weitere Bearbeitungs-
werkzeuge, wie Bohrer, Gewindeschneider, Reibahle usw. festgespannt
werden.

Zur Herstellung dieses Modellssind die beiden Metallbaukdsten ,,Pionier |*
und ,Pionier II" erforderlich. Zum Einbau des Geiriebes werden Teile
aus dem Elektromechanischen Getriebekasten verwendet.

An unserem Modell iibertragt der Motor die Bewegung auf einen Kegel-
radtrieb, von da aus wird die Umdrehungszahl vermindert durch einen
Riementrieb auf einen Schneckenradtrieb, der sich im Spindelstock befindet,
ibertragen. Durch den Einbau dieses Rddertriebes wird nun die durch
die groBe Untersetzung erzielte Umdrehungszahl auf die Arbeitsspindel
iibertragen. Der Transport des Supportes wird durch das Abrollen eines
Zahnrades auf einem 14-Lochband bewirkt. Ein Gewindestift, der sich auf
Grund der Sicherung von Kontermuttern auf der einen Seite und einem
Steliring auf der anderen Seite nicht in achsialer Richtung bewegen kann,
beférdert durch die Fithrung einer feststehenden Mutter den Querschlitten.
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ERFORDERLICHE TEILE:

2 Stek.
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2-Lochband
3-Lochband
4-Lochband
5-Lochband
7-Lochband
8-Lochband
14-Lochband
2-Lochwinkel
5-Lochwinkel
9-Lochwinkel
18-Lochwinkel
Flachwinkel
8-Doppellochband
4-Lochbligel
5-Lochbiigel
7-Lochbiigel |
7-Lochbiigel Il
Platte, klein
Platte, groB
Kasten, groB
Konsole |
Gewindestift 75
Achse 70

Achse 110
Stellring
Nabenrad
Zahnrad, klein |
Aufnahme
Spannrad
Verbindungsmuffe
Schnecke
Kegelrad mit Nabe
Motor

Achse 60




meccanoindex.co.uk

VEB INJECTA - STEINACH IN THURINGEN - FERNRUF311

DRENMASCHINE

o0 0 00 0 0 0¥
o 0 0 00 0 0 0

Q



meccanoindex.co.uk

METALL
BAURASTEN

PIONIER I

—

ZIFF. BEZEICHNUNG  ANL ZIFF. BEZEICHNUNG ANZ. ZIFF. BEZEICHNUNG ANZ.
1 2-lochband 2 15 5-Lochbiigel 2 28 Achse 110 2
2  3-lochband 2 16 7-Lochbiigel | 2 29 Stellring 5
3  4-lochband 2 17 7-lLochbiigel Il 2 30 Kurbel 1
4  T7-Lochband 6 18  Platte, klein 2 31 Schliissel 1
5 8-Lochband 2 19 Platte, groB 6 32 Nabenrad 4
6 10-Lochband 1 20 gekrdpftes Lochweibenrad 1 33 Grundplatte 1
7 l4-Lochband 1 21 Kasten, klein 2 34 Zahnrad, groB | m. Nabe 1
8  2-Lochwinkel 8 22 Kasten, groB 1 35 Zahnrad, klein | m. Nabe 1
9  5-lochwinkel 6 23 Haken 1 36 Schraubenzieher 1

10 9-Lochwinkel 4 24 Konsole | 2 37 Gummiprofilreifen 4
11 18-Lochwinkel 2 25 Gewindestift 30 2 38 Zylinderkopfschrauben M 4 70
12 Flachwinkel 1 26 Gewindestift 75 2 39 Zylinderkopfschrauben M 3 20
13 8-Doppellochband 4 27 Adse 70 1 40 Sechskantmuttern M 4 80
14  4-Lochbiigel 1
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METALL
BAUKASTEN

PIONIER II

ZIFF. BEZEICHNUNG ANZ. ZIFF. BEZEICHNUNG ANZ.

1 4-Lochband 2 15 7-Lochbiigel Il 2
2 5-Lochband 3 16 Platte, klein 1
& 7-Lochband 5 17 Platte, groB 3
4 9-Lochband 2 18 Kasten, klein 1
5 10-Lochband 1 19 Gewindestift 30 2
é 14-Lochband 1 20 Achse 110 1
7 2-Lochwinkel 3 21 Stellring 2
8 5-Lochwinkel 4 22 Schliissel 1
9 9-Lochwinkel 2 23 Nabenrad 2
10 18-Lochwinkel 2 24 Schraubenzieher 1
11 8-Doppellochband 2 25 Gummiprofilreifen 2
12 4-Lochbiigel 1 26 Zylinderkopfschrauben M 4 30
13 5-Lochbiigel 1 27 Zylinderkopfschrauben M 3 8
14 7-Lochbiigel | 1 28 Sechskantmuttern M 4 40
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