meccanoindex.co.uk

DEUTSCHES REICH

AUSGEGEBEN AM
3. AUGUST 1929

REICHSPATENTAMT

- PATENTSCHRIFT

Nt 480463

KLASSE 77f GRUPPE 23
S &y311 Xlf77f2
Tag der Bekanntmachung iiber die Erteihing des Patents: 11. Juli 1929

Curt Gustav Spranger in Klingenthél, Sa.

Einrichtung zur :Befestigung von vorspringenden Bauteilen, wie z.B. Balkonen,
Erkern u.dgl, an Bauwerken, die mittels eines Spielbaukastens ausgefiihrt sind

Patentiert im Deutschen Reiche vom 3. April 1928 ab

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur
Befestigung von vorspringenden Bauteilen,
wie z.B. Balkonen, Erkern u.dgl, an Bau-
werken, die mittels eines Spielbaukastens aus-

§ gefiihrt sind.

Die Verwendung vorspringender Bauteile,
wie namentlich von Balkonen, Erkern u. dgl.
an Bauwerken, die mit Hilfe eines Spielbau-
kastens aufgefiihrt sind, bereitet insofern

to Schwierigkeiten, als die Bauelemente, die
untereinander zweckmiBig durch hdlzerne
oder metallische Zapfen verbunden sind, ledig-
lich an den StoBkanten, nicht aber auch an
ihren AuBenflichen, Einrichtungen zum Ein-

15 setzen derartiger Verbindungselemente auf-
weisen.

Durch die Erfindung soll trotzdem die
Maglichkeit geschaffen werden, Balkone, Erker
und dhnliche vorspringende Bauteile sozu-

20 sagen frei an der AuBenfliche des Bauwerkes
zu befestigen, ohne hierzu eine besondere
Ausbildung der Bauelemente erforderlich zu
machen.

Die Erfindung besteht darin, daB zur Be-

25 festigung derartiger vorspringender Bauteile
Verbindungsfedern benutzt werden, die einen
treppenférmigen Querschnitt zeigen, derart,
daB die Enden einer winkelférmigen Feder
in einem der halben Breite der Bauelemente

go entsprechenden Abstand vom Scheitel noch-
mals rechtwinklig abgebogen sind, um zu er-
reichen, daB die mittels dieser Federn be-

festigten ausladenden Teile des Bauwerkes
mit ihrer Oberfliche in derselben Hohe liegen,
wie die der benachbarten Bauelemente. -Dies 35
hat vornehmlich den Vorteil, daB die aus-
ladenden Bauteile der Offinung von beweg-
lichen Balkontiiren usw. kein Hindernis bic-
ten.

Die Zeichnung veranschaulicht ein Aus- 4o
fithrungsbeispiel der Erfindung, und zwar
zeigt:

Abb. 1 das Schaubild einer derartigen Ver-
bindungsfeder und )

Abb. z ihre Anwendung zur Befestigung, 45
beispielsweise eines Balkons, an der Vorder-
wand eines Bauwerkes.

In der Zeichnung ist mit 1 ein federndes
Verbindungselement bezeichnet, das die aus
Abb. 1 ersichtliche treppenférmige Quer- so0
schnittsform besitzt. Diese Querschnittsform
wird dadurch erreicht, daB eine winkelfor-
mige, aus Blech hergestellte Feder in einem
der halben Stirke der Bauelemente entspre-
chenden Abstand vom Scheitel an den Enden 55
nochmals rechtwinklig abgebogen ist, so daB
die so abgebogenen Enden in der Fluchtlinie
der Bauelementennuten liegen. In Abb. 2
sind mit 2 die die Seitenwinde des Bauwerkes
bildenden Bauelemente bezeichnet, die bei 6o
dem dargestellten Ausfiithrungsbeispiel durch
flache oder schwach gekriimmte Blechfedern 3
mit cinem durchgehenden Quertriger 4 ver-
bunden sind. Um die Bodenplatte 5 beispiels-
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weise eines Balkons mit dem so hergestellten
Rauwerk zu verbinden, legt man vor Auf-
setzen der nichsten Bauelementenreihe eine
oder mehrere winkelférmige Verbindungs-
federn 1 in der aus Abb, 2 ersichtlichen Weise
auf die Vorderkante des Quertrigers4 auf
und steckt auf die nach oben und vorn ragen-
den abgebogenen Enden dieser Verbindungs-
federn alsdann die benachbarten Bauele-
mente 2 bzw. das die Bodenplatte des Bal-
kons bildende Bauelement 5 auf. Der vor-
springende Bauteil wird auf diese Weise zu-
verlissig mit dem Bauwerk verbunden, ohne
daB die hierzu dienende Einrichtung irgend-
wie erkenmbar wire. Die winkelférmige
Kriimmung der Verbindungsfeder 1 bietet
hierbei noch den weiteren Vorteil, daff die
obere Fliche der Balkon- oder Erkerboden-
platte in derselben Hohe liegt, wie die be-

nachbarten Bauelemente, so daB beispiels-

weise eine auf den Balkon fiihrende aufklapp-

bare Tiir ohne weiters gedffnet werden kann.
PATENTANSPRUCH:

Einrichtung zur Befestigung von vor-
springenden Bauteilen, wie z. B. Balko-
nen, Erkern u. dgl. an Bauwerken, die
mittels eines Spielbaukastens ausgefiihrt
sind, dadurch gekennzeichnet, da die En-
den winkelférmiger Federn (1) in einem
der halben Stirke der Bauelemente ent-
sprechenden Abstand vom Scheitel noch-
mals rechtwinklig abgebogen sind, um zu
erreichen, daf die mittels dieser Federn
befestigten ausladenden Teile des Bau-
werkes mit ihrer Oberfliche in derselben
Hohe liegen wie die der benachbarten
Bauelemente.

Hierzu t Blatt Zeichnungen

BERLTN GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKERES
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Curt Gustav Spranger in Klingenthal, Sa.

Bauspielzeug

Patentiert im Deutschen Reiche vom 3. April 1928 ab

Die Erfindung betrifit ein Bauspielzeug mit
durch Blechzapfen zu verbindenden Bau-
elementen, bei dem dieNuten der dieTiir- und
Fensterdfinungen des Bauwerkes bildenden
Bauelemente statt zum Einsetzen von Blech-
zapfen zum Einsetzen tiir- oder fensterartiger
schwenkbarer Blechtafeln dienen, Die Erfin-
dung besteht darin, dafl die Fensterrahmen an
jhrer einen oder auch an zwei gegeniiber-
liegenden Innenkanten mit in verschiedener
Hohe liegenden ausgestanzien Angelzapfen
versehen sind, die zum Teil rechtwinklig zur
Rahmenebene abgebogen sind und zur ge-
lenkigen Aufhingung von Fensterflitgeln und
Fensterliden dienen.

Durch die Erfindung wird die natiirliche
Wirkung, von Bauwerken, die mit Hilfe der-
artiger Baukiisten aufgefiihrt sind, wesent-
lich erhoht.

In der Zeichnung ist die Erfindung bei-
spielsweise dargestellt, und zwar zeigt: Abb. 1
die Vorderansicht des unteren Teiles eines
aus derartigen’ Bauelementen aufgefiihrten
Bauwerkes, Abb. 1a das Schaubild eines Bau-
elementes mit den zugehdrigen Verbindungs-
federn, Abb. 2 einen Schnitt nach Linie A-B
der Abb. 1.

Die Elemente des Bauspielzeuges bestehen
aus plattenformigen Teilen 1, die entweder
aus zwei in der Mitte durch einen Steg mit-
einander verbundenen Holzplatten 2 und 3 zu-
sammengesetzt sind oder durch ein einziges
flaches Holzstiick gebildet werden, in das auf
allen vier Seiten Nuten 4 eingeschnitten sind.
Zur Verbindung der Bauelemente unterein-
anderswerden in diese Nuten 4 Federn 5 ein-
gesteckt, die die Form kleiner flacher oder
leicht gekriimmter Blechtifelchen besitzen.
Neben den flachen Bauelementen 1 konnen
auch siulenartige Elemente 6 als Pfosten und
Quertriger verwendet werden, die hierbei an
zwei gegeniiberliegenden Kanten mit Lings-
schlitzen versehen sind, wie dies aus Abb. 2
klar zu sehen ist.

Um den natiirlichen Eindruck der mit Hilfe

dieser Bauelemente aufgefithrten Bauwerke zu
verstirken, sind Fensterrahmen 7 mit Fen-
sterfliigeln 7% und. Fensterldden 8 sowie wei-
terhin auch bewegliche Tiiren g vorgesehen.
Die Fensterrahmen 7 werden hierbei in die
Nuten der die Fensterdffnungen bildenden
Bauelemente eingesetzt und sind an ihrer
einen oder auch an beiden senkrechten Innen-

kanten mit in verschiedener Hohe liegenden.

und nach verschiedenen Richtungen zeigenden
Angelzapfen 7% versehen, die zur gelenkigen
Aufhingung der Fensterfliigel 72 und der Fen-
sterliden 8 diemen. In ahnlicher Weise kon-
nen auch die Tiiréffnungen des Bauwerkes
mit aufklappbaren Tiiren ¢ ausgefiillt werden,
die hierbei mit entsprechenden Osen 1o auf
Angelzapfen einer Blechleiste 11 gelagert sind.
Die Blechleiste 11 wird in eine der senkrech-

50

35

6o

ten Nuten des benachbarten Pfostens 6 der- -

art eingeschoben, daB lediglich noch die An-
gelzapfen dieser Blechleiste sichtbar sind.
Durch die Moglichkeit, aufklappbare Tiiren,
Fenster und Fensterliden anzubringen, wird
der natiirliche Eindruck des Bauwerkes er-
hoht und hierdurch der Gebrauchszweck,
d.h. vor allem die erziehliche Wirkung der-
artiger Baukésten ganz erheblich gefordert.

PATENTANSPRUCH:

Bauspielzeug mit durch Blechzapfen zu
verbindenden Bauelementen, bei dem die
Nuten der die Tiir- und Fensteroffnungen
des Bauwerkes bildenden Bauelemente
statt zum Einsetzen von Blechzapfen zum
Einsetzen tir- oder fensterartiger
schwenlkbarer Blechtafeln dienen, dadurch

gekennzeichnet, dafl die Fensterrahmen (7)_

an ihrer einen oder auch an zwei gegen-
fiberliegenden Innenkanten mit in ver-
schiedener Hohe liegenden ausgestanzten
Angelzapfen (7?) versehen sind, die zum
Teil rechtwinklig zur Rahmenebene abge-
bogen sind und zur gelenkigen Aufhin-
gung von Fensterfliigeln (7%) und Fenster-
liden (8) dienen.

Hierzu 1 Blait Zeichnungen
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CURT GUSTAV SPRANGER IN KLINGENTHAL (SACHSEN).
Baukasten.
Angemeldet am 12, Februar 1929; Prioritiit der Anmeldung im Deutschen Reiche vom 2. April 1928
~ beansprueht.

Beginn der Patentdauer: 15. Juli 1930.

Die Erfindung hetrifft einen Baukasten, bei dem die Bauelemente durch Nut und Feder miteinander
zu verbinden sind.

Gegenstand der Erfindung ist eine derartige Aushildung der Banelemente, inshesondere der Zuhehr-
teile, wie Fenster- und Tiirflisgel, Fensterldden, Erker, Geldnder usw., so daB jeder, der sich mit dem Bau-

5 kasten beschéaftigt, mit leichter Mithe Bauwerke in mannigfacher Ausfithrung naturgetren nachbilden kann,

Die Erfindung besteht im einzelnen zuniichst darin, daB in die Nuten der die Fenster- bzw. Tiir-
dftnungen begrenzenden Bauelemente Blechstreifen eingesetzt sind, die mit Angelzapfen fiir die gelenkige
Aufhingung der Fenster- bzw. Tirfligel versehen sind.

Gemél weiterer Erfindung sind die an den Innenkanten der Fensterrahmen vorgesehenen Angel-

10 zapfen teilweise rechtwinklig zur Rahmenebene abgebogen und dienen zur gelenkigen Aufhingung von
Fensterladen.

Des weiteren sind noch winkelformige Federn vorhanden, deren Enden in einem der halben Stirke
der Bauelemente entspechenden Abstand vom Scheitel nochmals rechtwinklig abgebogen sind. Hiedurch
soll erreicht werden, daB die mittels dieser Federn befestigten ausladenden Teile des Bauwerkes mit

15 ihrer Oberfliche in derselben Héhe liegen wie die benachbarten Bauelemente.

SchlieBlich werden zur Verkérperung der Balkon-, Dach- oder Gartengelinder entsprechend aus-
gestanzte Blechtafeln verwendet, die mittels eines rechtwinklig abgebogenen Flansches ihrer Unterkante
oder mit dieser selbst in die Nuten der mit dem Geléinder zu versehenden Bauelemente cingesteckt werden.

In der Zeichnung ist die Erfindung beispielsweise dargestellt, u. zw. zeigen Fig. 1 die Vorder-

20 ansicht des unteren Teiles eines aus derartigen Bauelementen aufgeliihrten Bauwerkes, Fig.1« das Schau-
bild eines Bauelementes mit den zugehdrigen Verbindungsfedern, Fig. 2 einen Schnitt nach Linie A—DB
der Fig. 1, Fig. 3 das Schaubild eines Gartenzaunelementes, Fig. 4 das Schaubild eines Balkons, Tig. 5
eine Einzelheit im Schaubild, Fig. 6 einen senkrechten Schnitt durch einen Balkonansatz, Fig. 7 das
Schaubild einer bogenfirmig gestalteten Feder.

25 Die Elemente des Baukastens bestehen aus plattenformigen Teilen 7, die entweder aus zwei in
der Mitte durch einen Steg miteinander verbundenen Holzplatten 2 und 3 zusammengesetzt sind oder
durch ein einziges flaches Holzstiick gebildet werden, in das auf allen vier Seiten Nuten 4 eingeschnitten
sind. Zur Verbindung der Banelemente untereinander werden in diese Nuten 4 Federn & eingesteckt,
die die Form kleiner flacher Blechtafelchen besitzen. Gegebenenfalls konnen aber diese Federn & auch,

30 wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, leicht gelaiimmt und federnd ausgebildet sein, was den Vorteil bietet, daB
sich die Federn mit erhohter Reibung in den Nuten der Bauelemente I festklemmen und gegebenenfalls
auch in Verbindung mit solchen Bauelementen verwendet werden kinnen, deren Nutweite urspriinglich
fiir den Gebraueh holzerner, d. h. wesentlich stirkerer Federn berechnet war. Neben den flachen Bau-
elementen I kinnen auch séiulenartige Elemente 6 als Pfosten und Quertriiger verwendet werden, die

35 hiebei an zwei gegeniiberliegenden Kanten mit Lingsschlitzen versehen sind, wie dies aus Fig. 2 klar
71 sehen ist.

Um den natiirlichen Eindruek der mit Hilfe dieser Bauelemente aufgefithrten Bauwerke zu ver-
stirken, konnen Fensterrahmen 7 mit Fensterfliigeln 7 « und Fensterliden § sowie weiterhin auch beweg-
liche Tiiren 9 vorgesehen sein. Die Fensterrahmen 7 werden hiebei in die Nuten der die Fensteriffnungen
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bildenden Bauelemante eingesetzt und sind an ihrer einen oder auch an beiden senkrechten Innenkanten
" mit in verschiedener Hohe lisgenden und nach verschiedenen Richtungen zeigenden Angelzapien 70
versehen, die zur gelenkigen Aufhiingung der Fensterfliigel 7 « und der Fensterliden 8 dienen. In &hn-
licher Weise konnen auch die Tiirotfnungen des Bauwerkes mit anfldappbaren Tiiren 9 ausgefiillt werden,
b die hiebei mit entsprechenden Osen 10 auf Angelzapfen einer Blechleiste 11 gelagert sind. Die Blech-
leiste 77 wird in eine der senkrechten Nuten des benachbarten Pfostens 6 derart eingeschoben, daB ledig-
lich noch die Angelzapfen dieser Blechleiste sichtbar sind. Zur Herstellung von Garten- bzw. Balkon-
gelindern dienen entsprechend ausgestanzte Blechplatten 72 und 14, die entweder unmittelbar mit ihrer
Unterkante oder aber, wie dies aus Fig. 4 ersichtlich ist, mit rechtwinklig abgebogenen Flanschen 14 4
10 ihrer Unterkante in die Nuten von Banelementen I eingesteckt werden, die hiebei entweder den Gelédnder-
sockel oder den Balkon 13 bilden. Der Balkon wird entweder mittels einer einfachen Feder § oder aber
besser noch mit Hilfe der aus Fig. 5 ersichtlichen winkelfrmigen Feder 75 an der Wand des Bauwerkes
befestigt. Die Art, in welcher hiebei die winkelformige Feder 75 zu benutzen ist, ist aus Fig. 6 klar
ersichtlich. Der Zweck dieser besonderen Verbindungsfeder 15 ist der, das als Balkon dienende Bau-
15 element derart mit den benachbarten Wandelementen zu verbinden, daB seine Oberfliche in derselben
Hihe liegt wie die Oberfliche dieser Bauelemente und somit dem Offnen der Balkontiir kein Widerstand
geleistet wird. -
Dureh die vorgeschlagene Aushildung der zur gegenseitigen Verbindung der Banelemente dienenden
Blechteile wird ein wesentlicher Fortschritt in der Verwendung derartiger Baukiisten ersielt. Einmal
90 entsprechen die mit diesen Bauelementen anfgefilhrten Bauwerke in ihrem Aufbau wirklichen Gebéuden,
auch in bezug auf das Verhéltnis der Wandstéirke zu dem ahgeschlossenen Raum, wesentlich besser als
Bauwerke, die mit Hilfe der bisher meist gebréiuchlichen steinernen Bauelemente aufgefithrt wurden,
ganz abgesehen davon, daB auch der innere Zusammenhalt des Bauwerkes derart fest ist, dal es ohne
Gefahr einer Forménderung vom Platze bewegt werden kann. Durch die Moglichkeit, aufklappbare
95 Tiiren, Fenster und Fensterliden anzubringen, wird der natiirliche Eindruck des Bauwerkes erhtht und
hiedurch der Gebrauchszweck, d. h. vor allem die erziehliche Wirkung derartiger Baulcisten ganz erheblich
gefirdert. ' '

- PATENT-ANSPRUCHE:

1. Baukasten, bei dem die Bauelemente durch Nut und Feder miteinander zu verbinden sind,.
dadurch gekennzeichnet, da in die Nuten der die Fenster- baw. Tirdffnungen begrenzenden Bauelemente
30 Blechstreifen (7 bzw. 11) eingesetzt sind, die mit Angelzapfen (7b bzw. 10) fiir die gelenkige Aufhingung
der Fenster- bzw. Tinfliigel (7 a bzw. 9) versehen sind. ,
2, Baukasten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die an den Innenkanten der Fenster-
- rahmen (7) vorgesehenen Angelzapfen (73) teilweise rechtwinklig zur Rahmenebene abgebogen sind
und zur gelenkigen Aufhiingung von Fensterldden (8) dienen.
35 3. Baukasten nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Enden der winkel-
formigen Feder (15) in einem der halben Stirke der Bauelemente entsprechenden Abstand vom Scheitel
- nochmals rechtwinklig abgebogen sind, wm zu erreichen, daB die mittels dieser Federn befestigten aus-
ladenden Teile des Banwerkes mit ihrer Oberfliche in derselben Hihe liegen wie die der benachbarten
Bauelemente. i : ' : o
40 4, Baukasten nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf als Balkon-, Dach- oder
Gartengelinder des Bauwerkes entsprechend ausgestanzte Blechtafeln (14, 72) dienen, die mittels eines
rechtwinklig abgebogenen Flansches (14 a) ihrer Unterkante oder mit dieser selbst in die Nuten der
‘mit dem Gelinder zn versehenden Bauelemente eingesteclkt werden, ' w0
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