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Anleitungsbuch mit Vorlagen zum ,Staba“-Metallbaukasten Modell C

Der Mstallbaukasten ,,Staba* Modell C ist der lefzte Ergdnzungskasten zum
technischen ABC und wird zusammen mit den Kasten A und B benutzt.
~Durch Hinzukommen weiterer neuer Bauteile konnen mit diesen drei Kéasten

die ‘schwierigsten und techniseh vollendetsten Modelle gebaut werden,

Gosetzlich geschiitzt
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Modell 60 Grasmiiher
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Molell 61 Buehbinderpapierschneidemaschine

11



meecarioindex:co.uk Mddell 62 Galtersige (Vertikalzatter)




meccanoindex.co.uk

Bauteile aus ,Staba*-Metallbaukasten ,.C*

Zahwréder mit Stellring

. Zahnriider
¢ : : : . : :
Hy | il =u .
36 mm & 2 mm @ ) 24 mm & 36 v gF
Nr: € 37N = 1| Stihek  Nro €38N =1 Suichk Np. € 39N =1 Stick

12 mui &
Nr. €37 = 2 Siick L 3:: = 2 :»mrk “Nr, C 39 = 2 Suick

Gewindemuffe Anlrichsspirale
Nr. £ 43 = 2 Stiick Nr. €44 = 3 Stiick

Welle mit Gewindeenden
{3
) @

Schnecke
Nr. C41 = 110 mm = 2 Stitck
05 mm = 2 Stiiek

Nr. €40 = 1 Stiick
Nr, €42 =
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Grandiormen

Fig. 2 Fig. 3 Fig, 4
Sehueckenradgelriche Stirnradgelriche Winkelgetriche
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Modell 533 Rieseénrad

Bautcile: DBl AN e e IR
3 grofic Platten
8§ Loehbinder — 20 Lochh — . Ne A 1 A Schivwrrdider .o
12 £, — 1l T R T TSR NGL 4 Lochseheiben .
12 g SRR e e e s LIS T 11T o o S AR
8 3 R R R i 2 Wellen 50 wmm N :
14 3 R o e T ATy TS undkurbolir e o i Tiean s,
10 . g — Al 166 Schranhen v v s cataa i,
i1 <F — 3 e = AT LU RERG LT T S i e s TP e 45
AL Y B S A I e e A 6 Winkelhiinder — 20 foch
AR YT el e el S T e A 4 - i1 Gy =

Bauvanleitung zum Riesenrad

Die vier Sehaukeln werden aus je vier Lochbindern & 3, zwei

Lochbiindern A 4 wud zwel Briicken A 10 zassnmmengeschranbi.
In cinem Falle ist die Linge von Lochband A 3 derch Yusnmnmen-
bau von Lochband A 53 und A 7 zu erreichen. Das Rad wird ans
acht Tochbindern A 1, di¢ in-entsprechendem Radius zu biegen
sind, erstellt. Jochbinder A2 geben die Speichen, TLochschivibe
A3 verbindel letztere. Fin Schnurrad A 12, mit ciner Loch-
seheibe A 43 verschrauht und von iwnen mit bereits vorhanderer
Lochscheibe verbunden, ergibt die Lagerung {s. Tig. 53 a). Vor
der festen Verbindung dicser Teile ist cine glatte Welle zir Zen-

trierung durchzusteeken,  Zwei Wellen A 17 ergeben dic Achs-

N

riA 10 2 Lagerhicke Xr. D26 S
P L el . D2a i &,}:@7
A2 2 Radscheiben 50anm @1 ... . B2) “:V( S L o
Ad3 2 % 30 mm @ ... B a0 K‘HNUE?‘E
R U 2igeoBe Scheiben i L, T 5 iia) Bl
AT 2 Gewindewellen 95 mmm . B a2 C
A L3 I Gewindewelle  G-mm B34
A 20 1 “ahnrad 12 mm £ S i e G- 370N
t = o6 mm 4 = C30N
2 Wellen mit Gewindeenden
BB MR e - STy PR < s
Fig. i f
{von-oben gesehen)
stummiel,  Nummehr werden die Scliaukeln mittels Gewindewellen

an das Rad angelidngtl, webel aul gleichen Abstand zu achten isi.
Bei den Wellen mit Gewindeenden 42 werden Radscheiben B 30
zur genauen Mittchaltung zwisshengeschioben.  Bel den anderen

Wellen exledizen das zwel Gegenmuliern,
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Der Radtriiger wird ans Winkelbdndern B 24 wit solchen B 25
verscheaubt.  Als Radlager dient eine grofie Scheibe mit nach
innen - aufgesetztem Lagerboek B 26. Drei groBe Platten A 14
stellen die Trittfliche dar. Diese wird mit Lochbindern A7 am
Trager belestigt, Mit Lochbindern A 6 verlingerte Lochbiander A 2
ergeben  die  Querverbindung,  Beiderseits angebrachte Sektor-
platten B 28 dienen aul einer Seite der. Treppe zur Lagerung.
Loehibiinder A5 werden mit Winkeln an einem Lochband A 2
befestigt. Laschen, mit Lochbindern A G und einem Lochband
A 7 verbunden, erselzen das andere Lochband A2, Lochbiinder
A6 werden mit Winkeln als Plosten angebracht. Lochbinder A G

werden alg Stiitze verwandt.

i

"Fig. 53 b

Das. Getriebe (s. Fig. 53 b) wird an der anderen Sektorplatte I3 28
vorgesehen, Fine Briieke unten und ein Lochband A 7 mit Winkeln
oben befestigt, ergeben das Auflager fiie die beiden Lochbinder
A3, die; verbunden mit nyr eciper Schraube, dic zweite Lager-
seite [iir die Zahnradlagerung darstellen.. Auf der Handkurhel A 18
wird ein Stellving befestigt, sodann die Kurbel dureh das Loch-
hund gesteckt, ein Zahnrad C 37 N dazwischepgehalten und weiter
Zabnrad fest-

gezogen und ein Zahnrad € 39 N dartber anf einer kurzen Welle

durchgesteckt. Jetzt wird die Stellschraube am
angeordnet und ndach auBen eino Seilrolle aufgeschraubt, Mittels
Antriebaspiralen wird die Verbindung vom Getriche zur oberen

Antrichsscheibe aufl dem Wellenstummel hergestellt.
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Modell 3¢ Windtarbine

Eagerbicke ey e vy Nr. B.26

Bautoile: FoNENKA- e TR e T e Nr-A'9 2
9 Brilcken ,u.in .. s g e 1] L grofle Scheibe ., 4 (B3]
% Lochbhiinder — 11 Toch — Nro A2 2 grofle Platten ... Al 1 Gewindewelle 95 mm ... 3123
10 . e hlbe a AZ 5 Scehnurrdder .....civieen ottt ¥l B} 1 i 50 ram .. .., O Bdn
3 ' A R St L AL 4 Lochschoiban. s ..o oo oe, Al 2 Zahnrdder 12 mm ... o - v
4 ! T A L e . £ -Stellfingo Lo da e bd il v w A6 1 Zahorad 24 moLLtaa & Cas Y
' 10 = =LY e LSy 1 Welle {40 mm .. ooi. i . 'AA6 {1 Zehnrad 36 min ., ..... i G 3N (‘
11 a e o ity e { Mandkurhel .. ...ovien.n ji LALE 1 Welle it Gewindeende
{34 Schrapben .ol oy vl v A20 A0 e A AT, S Gt
150 Muttern ........ ey A M 2 Wellen mit Gewindeenden
4 Winkelhéinder— 30 Loch —  ,, B 24 ghahin=a 5 a4 G
4 Winkelbinder = 11 Loch— » B 25 1 Gewindemulfe .......... 53 C43

Turmende zwei Lochbinder A 6 als Querverbindung. Als Turm-
: = aufhau werden zwel Lochschetben A 13 verwandt und dicse mit
Wir begiunen wit dem Bay des Turmes. acht Briicken A 10 verbunden. Der Aufbau wird dann durch vier
Als Grundplatte werden zwei grofe Plal- g1 A 9 auf dem Turm befestigt.
ten A 11 benutzt. Winkelbdnder B'24, 100k wird der drohbare abere Teil der Windturbine gelertigt
(s. Fig. B4 a). Den Sockel bildet eine Loch-
T scheibe A 13, unter die ein Schnurrad A 12
e e o / nach Grundformi A, Fig. 5, befestigt wird, Vier
HFE Lochbiinder A 7 ergeben die’ Seitenwiinde, wor-
aufl als Dach éine groBe Scheibe B 31 sitat,
Der Bau des Ruders und des Windrades ist aus
der Abbildung ersichtlich. Dio Propellerfliigel
sowie der Schwanz sind aus Pappe zu schneiden.
Der Antrieb des Windrades erfolgt durch zwei
Winkelgetriebe nach Grundform C, Fig: 2.
Das gbere Getriebe sitzt im drehbaren Teil der Turbine, wiihrend
das untere Getriche im Fufl des Turmes gelagert ist. Die durch
~den Twm fithrende senkrechte Achse ist aus einer Welle A 16,
durch gleiche B 25 mittels Lochbiinder ciner Welle mit Gewindeende € 41 und zwei den gleichen €42
A6 verlingerl, ergeben dic Eckpleiler.  zusammengesetzt. Als Wellenkupplung werden Sehnurrider A 12
Als Verstrebungen verwenden wir je vier  nach Grundform A, Fig. (i, und eine Gewindemulfe €43 benutzt.
Lochbinder A 2 und A 4 und am oberen  Die lange Achse ist innerhalb desunteren Turmes dreifach gelagort.

Rauanleilung zur Windturbine

17
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Modell 55 Teigknetmaschine

Bauteile:

8 Lochbiindér — 200 Loch —

16
12

i
14
11
i1

'

t

Taschen

o sl
L300 SE b laden
R
R T
flo s Fas D o

A A kgl e s L St Nr. A 9 4 grobe pcheiben Nr. B L

O BEReken oo av e e e S i 4-Schrauben ..o e s B3

Np. At B groBe Platten o000 o0 vy Rk | 3 Gewindewsllen 95 aum .., o B33

A2 SrSehnhutrader: o L Pt A S Bl mny ... - B34

Al 1 Lochseheibe . ... . ..., s ot B 1 Gewindewclle- 50 mm ... B3y

o A4 & Xlelue Scheiben- (oo.. ... ik 2 Gewindewellen 30 mm ... o306
w A6 G 'Stellringe-. . .~ oo S0 ey | Zuhnead A2 mmiZ T R el Ty

e AT 1 Welle®h0 mi e s a A7 { 7 25nm Y St < GET N

e LR 178F S clingu bl s el e AN RO, 1 (r 36 mm g L (080
235 Muttern A2 1 ez 6 mm @ . s g oG O9N

4 Winkelbinder — 20 Loch— =4 fevtimacliog anmm i ot b o GAD

4 Winkelbander— 414 ,, — B =S I Welle mit Gewnideenden
2 Sektorplatten ......o... . P L) LT TV - o PN T e 500 B AL
§ Radscheiben 50 mon & .. s 20 O Gewindemulfen .. .... .., S Gl

Bauanleitung

zur Teigknetmaschine

Stander

Dret grofie Platten A 11 werden mit gebogenen Twochbiindern A 2
vud Winkeln A9 oben verbuunden,  Unten wird der Sockel aus
gehogunen Lochbindern A 1 gebildst. verbunden durch Bricken
A 10 und Ischibinder A5 und vorn mit Lochbindern A4 aus-
gekreuzl. Aus vier Winkeibdndern B 24 bilden wir den Tager-
bock fite den Withrhebel, nach oben mil Sektorplatien B 28 ver-
steilt und mit Fochhindern A7 und solehen A 3 quer verbunden,
Weiter unten werden Lochbiinder A 5 als Stittzen fiir dic Hinge-
lager fibercinandergelegt. Als - Querversteilung wird ein Lochi-
band A2 mit einem solehen A 4 verbunden. Als seitliche Ver-
steifung dient ein Lochband A 2) das mil einemn weiteren Loch-

band A6 verlangert ist.
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Lagerbriicke

Aus je zwei Winkelbindern B 25, die U-formig mittels TLaschen
A 8 verbunden und oben mit eimer Lochscheibe A 13 an der Mitte
zusammengehalten werden, ergibl sich die Lagerbriteke. Nach
unten wird sie- dureh cin Lochband A 5 nach dem Binban des

Getriebes geschlossen.

Teigirog

Lochbinder A 6, sternférinig zwischen —zwel Plalten gesehraubt,
stellen den Boden dar. Mit Winkeln A 8 belestigen wir den
unteren Reilen, den wir-aus Lochbindern A 4 biegen: Loch-
binder A 3 dicnen als Stege. und gebogene Tiochbinder A 1 mit

einem Loe hband A 4 ergeben den oberen Pand.

Der Rithrhehel (s, Tig. 55 a) wird avs Lochbindern A 2, A3, A6
und, A 7 sowie ciner Lasche A 8§ und zwei Winkeln A Y gebildet.

Im Lochband A 3 wird eine Gewindewelle B 36 fest gelagert.

19
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Die Knichcbelanordaung, dic die gewiinschte Bewegung des Rithr-
hebels sichert, ist ans Fig. 55 a ersichtlich, Zwei Laschen A ¥
werden lose auf der Rilhrhebelwelle gelagert, und cin Lochband
A6 wird als oberster Fithrungsstab lose eingchangern. :
Die Hangelager werden aus Lochbindern A5, an die unten ein
Winkel A9 geschraubt ist, gebildet.
- eines Winkels A O und ciner Mutter werden Stellringe A 15 durch
jhre Schrauben anf diesen Winkeln befestigt. Nach oben werden
diess Lager an eiver Gewindewelle B 33 aufgebangen. Riickwiirts

werden die Lager mit Laschen A 8 und Winkeln A 9 am oberen

Unter Zwischenschaltung

Querstab des Lagerbeekes belestigh.

Der Rithrhiebel kann jetst mit den bereits vorhandenen Laschen
A8 an den dureh dic Hingelager pesteckien Wellen befestigt
werden, Die Wellen bestehen aus einer Gewindewelle B 33 ciner-

seits und zwei durch Gewindemuffe € 43 wverbundenen Gewinde-

meccanoindex,co.uk

Rithrhiebel mit
seinem beweglichen Aem auf der Lagerwelle verschraubt, Auf

der Gewindewclle B 34 wird innen cin Schnurrad A 12 anfgeschranbt.

wellen B 36 andererseits. Nach oben wird der

Das Getriebe {s. Fig. 55 b)

Zwei Lochbinder A 7, mit Winkeln A 9 am Ende befestigt, ergeben
die Lagerung fir die Schonecke C 40, die auf eciner Gewindewelle
B 34 zwischen Muttern ruht. Die fertige Lagerung wird dann
an die Lochscheibe 4 13 geschraubt. Tine weitere Gewindewelle
B 34 wird am Trog nuter Zwischenschaltung ciner groBen Scheibe
B 31 und einer kleinen Scheibe A 14 befestigt. Wir stecken die
Welle nun dureh die Lagerscheibe, schieben ein Zahovad C37 N
awf wund schliefen die Lagerbriicke. Die Schneckenwelle wver-
Iangern wir mit ciner Gewindewelle D 33 ;r:iLl;els einer Gewinde-
muffe C43. Am Iinde dieser Welle wird ein Zahnrad C 39 be-
‘fc.qu'gl,. Die Lagerung der Welle wird durch zwei kleine Loch-
biander gebildet. Eine grofile Scheibe B 31 mit einer Schraube
D 32 dient als Kurbel. Mittels Briicken A 10 und Lochbéndern
A5 sowie Winkeln A 9 wird unter der einen groBen Platte A 11
dic Tagerung fiin die zweite Zahnradwelle- gebildet. Aunf einer
Welle A 17 wird je ein Zahnrad €39 N und C38 N sowie ein
Stellring  angeordnet, durchgesteekl und die groBen Rider ab-
gestimmt. Durch die seitliche Auskreuzung am Lagerhock stecken
wir eine Welle mit Gewindeenden C 42 und schieben ein Schnur-
rad.A 12 und einen Stellring A 15 dazwischen, Nach aufBlen wird
cin Zahnrad C 38 mit Zwischeastellring aufgebracht und die Zahn-

rider abgestimmt, Alle Lager und Zahnriider sind etwas zn élen,

bl
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Modell 56 Zweizylinder-Dampimaschine mit

Bauleile: 3 grobe Platten .. .-
7 Schnuprider ..
10 ITochbinder — 20 Loch — Nr. A 1 2 Lochscheiben .......o...
13 A -, = e g 12 Kleftie Schefben .........
g 2 e e e N A3 A= Srellringe Sl il nisaie.
8 A S i D ,,I A 4 2 Wellen 440 mm ... ... ...
14 i o e s R e F O 1 Welle 50 mm .ooouiinn
14 i o R et [ e i S O 187 Sehraubensy . uiiaeiiis
10 - S o P T R 230 Muttern ... Rt
bR B o G e Ea e o5 s O 6 Winkelbiinder — 20 Loch .
BOEWEnIBL tatiin = i o i iR A 4 i s g
FrBrieken -t iy Ll i o G 1] 3 Lagerbacke .. iaivaiunis s

Bauanleitung zur Damplmaschirie

Das Maschinenfundament wird zucrst gebant, Zwei groBe Platten
A 41 verbunden, crgeben das Mundament fiir die Zylinder. An
die grofien Platten A 11 schlieft beiderseitig ohen jo ein Loch-
band A 2 und hieran anf der einen Seite ein Winkelband B 25.
Daran schliefit sich cine grofie Platte A 11 als Lager fiir das Vor-
gelege. Das Lager fiir den Kessel wird durch ein zweites Winlkel-
band, welches it zwei Lochbindern A 6 an vorgenanntes Band
befestigt. und mit der Platte A 11 verbunden wird, gebildat.
Zwischen den beiden Lochbindern A 2 wird je eine Seltorplatte
B 28 als Kurbelwellenlager vorgeschen. Unten wird der ganze
Lagertisch durch vier Winkelbinder B.24 dargestelli. Die Seiten-

winde crgeben sich aus Lochbdndern A 2, A 3 und A 5. Die

meccanoindex.co.uk

Vorgelege und Kessel

Nr. A 41 G T e L on VRN R Nr. B 27
. A 2. Sektorplatten ... .0,.u., v B8
. AAE 5 Nadscheiben 50 mun & .. w329
5 G T 30 M & L. 5 B 20
A iS5 1L grofe Schsiben Gk L LRa L
Ai6 R chrAtbBIE oo e it . BoZ C
e el 2 Gewindewellen 60 mm ... 4, B34
ey, 1] 1 Gewindewelte 50 mm ... , B3i
5o A21 3 Cewindewellen 20 wmm ., . ;5 1B 36
w ' B24 2 Zahnrilder 26 mm & ... W+ €39
5 5 Bedy 1 Weliz mil Gewindoendo
w BI6 s T T L TR RS 04D

Querwand auf der Seite des Zylindertisches wird unten durch
zwei Lochbiinder zu cinem Lochband A 2 verbunden und mit
Winkeln A9 beiderseits an die Winkelbander I} 24 verschraubt,

Fig. 56-a

21
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Fig 56 b

Zwei Lochbiander A 4 versteifen die Wand, Aol der Gegenseite
ergeben zwei miteinander verbundene Lochbinder AL die untere
Verbindung. Die Querversteifung bilden mwvei Lochbiinder A 4.
Zwei Lochbinder A5 wnd je cin solches A3 wund A7 ergeben
in der Mitte die Querverbindung. Tin Lochband A2 und A4
ergeben die Versteifung., Am Treffpunkt der beiden letztgenanalen
Stibe (s, Pig. 56 a) wird cin Winkel A9 mit cinor Lasche 48
befestigt und davan das cine Winkelband fiir den Kesseltisch
gesehraubt. Der nunmchr fertize Maschinentisch wird auf der
Secite der beiden groBun Platten A 11 dureh drei Winkelbinder
B 25 verbreitert, wodureh cine gréflere Tritifliche fiir den Ma-
schinisten geschalfen wird. Winkel A9 an den beiden Enden
und in der Mitte des Masehinentisches unten sind zur Befestigung

aul einer groBen Platte A 11 vorzuschen,

Dis Zylinder werden aus je zwei grofien Scheiben B 31 und vier
Britcken A 10 hergestellt,. Lin Biigel B 27 wird zwischen beide

5o
K2

Zylinder geschraubt [s. Fig. 56 b), An  dieen Biigel wird eine
Britcke A 10 mit eiﬁseitig angebrachtem Lagerboek B 26 ba-
festigt. Zwei Lechbiander A7 mit Winkel A9 dienen zur An-
bringung auf dem TFundmpent. Der NMegulator lindet hier seine
Lagerung.

Als Kolbenstange werden xwel Wellen A 16 verwandt. Je ein
Schnurrad A 12, auf dem zwei Winkel A9 als Kreuzkopl aul-
geschraubl sind, wird mittels Stellschraube an dem Wellenende
befestigt (5. I'ig. 56 ¢). Lochbinder A 3 dienen als Pleuelstange,

werden loso eingehangen und durch Gegenmuttern gesichert,

Bei der Kurbelwelle (s. Tig. 56 d) beginnen wir mit dem Zusammen-
bzu beim Mittelstitek., An zwei Badern A 12 wird je ein Gewinda-
wellenende durch eincs der Radscheibenldcher verseheaubt, So-
daym werden Dbeide ‘Wellen in entgegengesetzier Weise  durch
Scheibe B 31 gesteckl, je eine Mutter aufgezogen; die Wallen

weiter durch das freic Loch des jeweiligen Gegenrades gesleckl
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Fig. 86 d°

und mil einer Mutter aulgeschraubt. Devor fest verschraubt wird,
steckt man vorteilhiaft cine glatte-Welle A 16 lose dureh die Mitte.
Jetzt setzl man auf jede Welle einen Stellring A 45, Dann werden
die Pleuelstange und ein weilerer Stellring A 45 sowie cine Muller
aufgebracht. Dann wird beiderseitiz ein weitercs Schnurrad A 43
aul die loss Welle geschoben und an beiden Gewindewellen fest
versehraubt, Jetzt kann die lose. Welle entfernt werden; und an
ilre Stelle tritt eine Gewindewelle B 36. Nun kénnen die Kolben-
stangen eingescholien werden, Darvaul wird auf der Schwungrad-
ceite durch den Lagerbock B 26 an der Schtorplatie B 28 oine
Gowindewelle B 35 ungebracht. Zwischen Lager und erstem urbel-
wellenrad wird eine Scheibe A 14 angeordnel und dann die Welle

 mittels Stellring A 15 am Rad befestigl; desgléichen mit emer

Welle A 17 umseitig.

Der Kessel wird aus acht Lochbindern A 1 und zwel Lochscheiben

A 13 erstellt. Aul der Aulenseite mit zwel Lochbindern A G

2 ® ® © o

und Winkeln A O am Fundament befestigr; aul der Gegenseite
mit einem Lochband A7 an der mitlleren Querversteilung an-

gcsuhmu bt.

Beim Vorgelege mit Kupplung sind zwei Gewindewellen B 36
verschraubt (5. Tig 56¢). Je eine Radscheibe B 30 wird fest
mit ciner Gewindowclle verschranbt. Durch jedes Radscheiben-
lochi wird cine Schraube gesteckt und fest verschraubt, Dann
wird eine weitere Muller aufgebracht, die zweite Radschicibe aul-
geschoben und fest verschraubt.  Auf der einen Seile werden
weilere drei Radscheiben — wie Skivze zeigl — aufgeschranbt.
Auf der anderen Scite wird cine groBe Scheibe B 31, zwei Zahn-
riider ('.‘39. eine weitece grofle Scheibe B 31 sowie cine Rad-
scheibe B 30 fest versehiraubt, Ter Lagerbock aus vier Loch-
bandern A G wird mittels Winkeln am Fundament befestigt.
Aullerhalb der Lagerung sind noch zwei Radscheiben B 29 anzu-

bringen.

23



Fig. 561

Tiir das Schwungrad (s. Fig. 56 I) sind »wei Lochbiinder A 1 kreis-
rund zu biegen. Hicrzu benuvtzL mon am besten einen Gegenstand
von ca. 135 min Durchmesser. Zwei Lochbinder A 2,- mit Winkels
versehen, ergeben die Speichen. DBeiderseits der Speichen sitzt
¢ine groBe Scheibe B 31 und nach auBen drei Radscheiben B 29,
bei denen an ciner Stheibe eine Schraube B 32 nach aullen als
Handkurbel befestigt ist. An disser Stelle kann zur Verschrau-
Lung der Ielztgenannten Teile nur mit Sehrauben B 32 gearbeitet
werden, Das fertige Rad wird fest aunl die Gewindewelle ge-

schraubt,
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Die BRegulatorwelle -besteht ang einer Welle mit Gewindeenden
C 42, avf der zwei Biigel B 27 gegeneinander aufgeschraubt sind
(s. Fig. 56 g}. Zwei Lochbinder A 7 werden anf jeder Biigelseile
beweglich, jedoch mit Gegenmuttern gesithert aufgebracht, Am
herabhiingenden Lnde der beiden Lochbinder A7 werden je
funf kleine Scheiben A 14 als Gewicht befestigt.

Es verbleibt die Treppe mit Gelinder zum Vorgelege. Sie wird
aus scelis Lochbiindern A 6 und diese mit Winkeln A9 an zwei
Lechbiindern A 2 befestigt, Drei Lochbinder A 4 dienen als
Gelinder.. Vier Lochbéinder A 7 sind als Gelitnder heim Zylinder-

fundament zu verwenden.

Von der Kurbelwelle aus werden Regulutor und Vorgelege an-

getrichen.

ey



meccanoindex.co.uk

Modell 57 Tordrehkran

5= Briveken 54 R

Baulteile: 3 -grobe Platten, it oy
7 Schourcider .toicoi.enn

10 Loclibinder — 20 Loch — Nr. A4 1 Lochseheibe ...... ey
2 s =1 e % AT 14 Xleine Scheiben ..., -,
12 T g e P it 6 Stellringe ... ... Ay
8 it = Oy w KA 2iRastakens i Lt ey
14 5 e R i Ah 174 -SehFatien™ cuiips, v qeiod s
1d P M e e, B8 7 P 287 Muttern .., ... A !
14 ) e e g ¥y 6 Winkelbaoder — 20 Loch —
10 Tausehen «.oooueee.. .o ks 6 & oy e S
L A R et A O o oL 4-BiEeY s pa dnnrloag, !

Bauanleitung zum Tordrehkran

Ausleger oben. Wir beginmen mit dem Bau des Auslegers, der
aus zwei Teilen besteht, Tiir den oberen Teil worden, wie Bild
zeigl, die beiden Scilenwédnde auns Lochbindern A S, A2, A S,
A4 und A5 als Fachwerk gebaul.
werden je ein Schnurrad A 12 vorn aul ciner Cewindewelle B 36
Mit Loch-
biandern A 7 und Lasehen A 8 werden die Seitenwiinde nach ohen
verbunden.

Vorn uvnd im Drehpunkt

im Drehpunkt auf einer solchen B 34 angeordnel.

Ausleger unten (s. Fig. 57 a). Es werden wiader zwei Fachworke
auns Loehbiindern A1 A2, A3 A4, AS, AG und A7 — wie
Figer zeigl — zusammengebaut, Nach oben wird der Ausleger

im Drehpunkt der Gewindewelle B 34 gelagert. Unten erhalt er

Nr, A 10 2 Sektorplatien . ......u... Mr: D28
s AR 16 Radschoiben 50 mm & .. s e 320
T, o 0 5 T J0mm- & .. . B30
ot et 12 groBe Scheiben ..o, A D
y AdA 8 Schrauben-. ¢o.il s a8 i i B 32
s A 1D 2 Gewindewellen 095 min ... T RaS G
4 A19 2 % o0 mm ... iy B34
g 0] i Gewindewelle 50 mwm ... ,, D35
o AZE 3 Gewindewellen 30 mun ... i Bk
5 B2 2 Wellen it Gewindeenden
15 B-Zh 41530 T LIRS St e e T o C42
i B 27 2 Gewinderiniffen .. ....... e

als Drchachse eme Gewindewelle B 33, die wieder cin loses Sehnur-
rad A 12 tigt. Der untere Avsleger erhiilt nach vnien cine Xlémm-
Mutter, die zwischen zwei Tochbindern A 7 1oit angeschraubien

Winkeln beweglich gelagert wivd.

Fiihrerhavus. Eine grofBe Platte A 11 wivd mit Lochbiindern A 3
und A 4 verlangert, Lochbinder A 3 woerden scitlich angeschraubt,
und solche A 2 schliefien nach oben ab. Naeh vorn wird die An-
triebswelle gelagert. Letztere wird aus cinem Lochband A5 und
aus A 7 mit seitlichen Winkeln gebildet und beweglich gelagert.
Eine Gewindewelle B33 wird durch cine Gewindemulle C 43
mit ciner Gewindewelle B 34 verbundeny dine Gegenmuiter wird

als Anschlag ond ein Stellving A 15 aufgebracht, diec Welle in
25




Fig. 57 a

die Klemm-Mutter eingedrelit und durch das hintere Loger go-
steckt (s. Fig. 57b). Ein Schnurrad A 12 mit aufgeschraulilen
Lochbindern A 7 und einer Sebraube B 32 mit aufgeschobenem
Stellring A 15 dient als Kurbel. Der Krapausleger Lift sich jetzt
frei bewegen, Fine Seiltromimel, bestchend aus Kleinen Scheiben
A 14, Radscheiben B 30 und grofien Scheiben B 31, wird auf eine
verschraubte Gewindewelle B35 und B 36 gebracht und am
Fithrerhaus nacl riekwirts gelagert. Als Kurbel wird die gléichs
Ausfithrung, wie bereits oben beschricben, gefertigh, Als Sperr-
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klinke dient ein Lasthaken, der auf ciner Gewindewells B 36
beweglich gelagert wird.

Lasthaken.. Je »wai Laschen A8 werden zusammen verschraubt
und mittels Schrauben B 32 im oberen und unteren Lech mit-
einander verbunden. Wihrend die Schraube B 32, auf der der
Lasthaleen A 19 lose angebracht ist, mit den Laschen A 8 beider-
seits fest verbunden ist, lagert die obere Sehraube B 32, aul der
die Schnurrolle festsitzt, lose in den Laschen. Jetzt kunn das
Seil aufgelegt und an der Seitrommel befestigt werden.
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Die Rollenlager werden untler dem Yithrerhaus cinmal nach vern
und nach riiekwiirts, zum andernmal an angeschraubten Scktor-
platten B 238 befestigt, Zu beachien ist gleicher Abstand von
der Mitte. Die Lager bestchen aus Bigeln B 27 mit seitlich var-

gesehenen Taschen A 8. Stellringe ohie Schrauben werden auf

Schrauben B 32 aulgesteckt. Eine Welle mit Gewindeenden C 42
wird in der Mitte des Fithrerhauses eingeschraubt.

Das Torgerist wird nach oben aus zwei groBen Platten A 11, die
durcli Winkelbjinder B 24 verbunden sind, begonnen. Als Lager-

stelle dienen quer angeordnete Winlkelbéinder B 25 mit Briicken

27
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A 10, die durch Laschen A 8 an den Querstilien befestigt wevden.
Winkel-
binder T 24 werden an den vier Ec¢ken — wie aus Abbildung

Nach unten wird eine Lochscliweihe A 13 ingesclvaubt,

ersichilich. — angeschraubt wnd durch Winkelbinder B 25 sowie
Lochbinder A3, AG, A7 und Laschen A8 versteilt. Die Lauf-
schiene wird aus Lochbéndern A 1 gebildet. Mitiels Zivkel zeichnen
wir uns einen Kreis von 19.5 em Durchmesser und biegen dic
Stibe genau danach, Mit Winkeln A 8 setzen wir die Laulschicnen

28

auf das Geriist. Jetzt wird der Drchkran aufgebracht und an der
Lagerstelle mil dem Geriit versehraubt.

Anwendung

Besonders in  Hafengehicten, wo Eisenbahngeleise diberspannt
werden miissen. Die schmalen Torstiitzen Iassen sich nahe an
die Kainiauer verlegen, und der Ladeweg wird zwischen Schiff
und Lagerplatz abgekiirat (s. Fig. 57 ¢; d, ¢).

-
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Modell 58 Kraftwagen mi Kippladeflache

Sehaprrad v s redna Nr. A 12 11 groBec Scheiben ..... s D Brad

Banteile: 1
9 kleine Scheiben ......... w A4 45 Schralibom i & 2a'f o #4 o 5 D32
6 Stellringe ....... GO et S i AT 1 Gewindewelle 93 mun ... e | v
10 Lochbinder — 20 Loch — Nr. A 1 2 Lasthplken .-,L. ... ity o A9 2 Gewindewclden 60 mm ... w B34
g 3 g b e e N R 172 Schravhen ... .. .. ... oo A20 1 Gewindewelle 50 mun ... Ervg L) c
12 i o e e L 206 -MuLEeIM wey o o vtk ir. A21 3 Gewindawellen 30 mm ... . B36
8 N — 6 4 = ot 4 Winkelbinder — 20 Lochi~ ,, B 24 2 Zahnrider {2 mm & ... o 3T
14 3 - 5 ., = S Sy A T LT oy = S ABAS {1 Zahorad 2 mm @ ... . C3TN
14 5 SRR T e e bR g 3 Lagerbocke ....... T L TRt T { 5 26 M By e - b G38'N
14 & =L s B g L= sk 4 EBRgA) i e e P DIAT £ Schnecko: zis s 200, G )
23 Laschen «....av SERA N e B 1 Sektorplalle vy v uiies w B28 1 Welle mit Gewindeenden
FF WKl s o i el : e Sl 8 Radsehetben 30 mm & .. w B29 D5 TN vy b R e e w2 G4AD
4 Briicken ... ., Bt S o A0 8 i 30 mm & -, » B30 { Gewindemuffe ., .. ..., . no LG43

Fig. 58 a
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fig. A8 D

Bananleitung zom Kraflwagen

1, Fahrgeslell (Chassis)

Der Ralimen (s, I'ig. 58 a) mit allen Lagerstellen und Kleinteilen
wird ans zwei Winkelbiindern B 24 und B 25 gebildet, die duvch
Lochbiinder A 2 verbunden sind; im Mittalteil verstirkt dorch
¢in Winkelband B 25, Nach vorn wird ein Lochband A2 als
Stoflstange und beiderseitig ein Lochband A 7 als Triger der
IGihlerhaube angebracht, Weiter zuriick befestizen wir Loch-
Liinder A 5 fiir die Kiihlerhanbe und Winkel A 9 zur Aulhingung
der Vorderfedern. (Anordnung der Muttern beachten!) In der
Mitte des Trigers befinden sich seithch j¢ zwet Lochbinder A 7
als Lagerbock fiir die Schneckenwelle, Aus drei Lochbindern A 5,

30

einem Selimurrad A 12 und ciner Radscheibe B 30 wird an gleicher
Stella nach unten cine Lagerstelle fiir die Zahnradwelle gebildet.
Vor dem festen Verschrauben dieser Stelle ist cine Welle durch
letztgenannte Teile xu stecken. [Fin Lochband A5, ein Winkel
A Y und cin Biigel B 27 ergeben die Anhiingerknpplong.  Auf der
cinen Seite wird mit Winkeln A 9 wnd Lagerhock B 26 die Lage-
rung fiir die Kippladelliche vorgesehen. Zavei Gewindewellen b 36
mit aufgeselnaubten kleinen Scheiben A 14 werden als Lade-
[Lichenguflager angeschranbt.

Vorderachsc

An einer Bricke A 40 wird beiderscitig ein Biigel B 27

ange-

schraubt; ebenfalls beiderseitiz die Tederlacen. die ans Loch-

bindern A 3, A5 und A 7 leicht gebogen gind, helestizt.
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as Radlager wird aus Lochband A 7 mit zwei Winkeln A 9 ge-
bildet, Eine Schraube B 22 dient als Achs-Stummel. Mit dieser
wird gletchzeitiy cine Lasche A 8 verschraoht. Auf der Schraube
wird ferner eine kleine Scheibe angeordnet. Zwei Radscheibien
B 29 und eine solche B 30 werden verschraubt und auf dic Achse
aulgebracht, wobet sic nach aullen durch Gegenmuticen gesichert
werden. An die anfangs mit verschraubten Laschen A8 (Spur-
stangenhebel) wird noch ein Winkel A9 angeschraubt, der aof
jeden Fall etwas iiber den schon vorhandenen Winkel stehen
i, Das Radlager wird fiir die andere Seite in gleicher Arvt
hergestellt. Nunmelir werden Radlager und Vorderachse durvch
schraubenr B 32 verbunden und mit Gcgcnmultem gesichcrt.

Hinterachse

Fine Welle mit Gewindeende €42 wird mit eiuer Gewindewelle
13 35 durch cine Gewindemuffe C 43 verbunden. In der Milte
wird ein Zahnorad € 38 N zur Davstellung des Getriehes angebracht.
Die Herstellung der Federn geschieht in der gleichen Weise wie
Lei der Vorderachse. Als Federaugen diencn Steliringe A 15, die
mit ihren Schrauben unter Zwischenlage einer Mutter an dic
Federenden gesehraubt werden. In der Mitle der Feder wird din
Winkel angeschraubt. Nun werden beide Vedern aul die Welle
geschoben.  Die Hinterrider, aus zwel Radscheiben B 29 umd
einer Hadscheibe B 30 gefertigt, weeden verschraubt. Je fiinf
groBe Scheiben B 31 dicnen ale Bremstrommel, Beides aufge-
schoben und starr verschraubt, ergibl die fertige Hinterachss,

Die Schneckenwelle (s. Ifg, 58 b) zum Antrieh des Kipplisches
wird aus einer Gewindewelle B33 und einer Schuecke C40 ge-
bildet. Die Sehuecke wird verschraubl, dann die Welle einge-
sehoben und auf der cinen Seite durch beiderseitige Gegenmuttern
gesichert.  Auf der anderen Seite wird wvon eine Kleine
Seheibe anfgeschoben und eine Lasche A8 mit e¢iner Scheaube
B 32 als Kurbel vorgesehen.

aullen

Die Zulmwelle besteht aus einer Gewindewelle B 34 und einem
Zahnrad C37. Die Zahnwelle wird von unten cingesteokt und

vain oben dorch Gegenpiuttern gesichert.  Ialls Schnécke nnd
Zalmrad nicht gul kimmen, mufl die Lagerang der Welle etwas
verschoben werden, was bel den scitlichen Langlochern gut mig-
fich ist. Die Welle mufl leicht lanfen und senkeecht stehen.

Nun kann das Fahrgestell mit seinen verschicdenen Einzelteilen
fcrtigmomicul werden.

2. Wagenaulbau (IKKarosserie)
Sleaergetriebe

Dureh einen Bigel B 27, an dem durch das Mittelloch zuvor eine
Schraube fest werschraubt wurde, wird cine Gewindewelle B 36
zesteckt, auf der einen Seite cin Zahnrad C 37 fest verschraubt
und anf der anderen Seite cine Radscheibe B 30 mit einer grofien
Schetbe B 31 sowie ciner kleinen Scheibe A 14 befestigt. Das
Ganze wird unter einer Sektorplatte B 28 einseitiz fest versehraubt,
An dic bereils vorgesehenen Loclibinder A5 am Vorderrahmen
wird mittels Laschen A 8 eine Bricke A 10 argeschraubt. ferner
]l]it. ‘](_ﬂ' gle“ic‘“‘el'l SCI)]'}!UI_IB eil‘ LDGh}J{LlI[l J\. 5' Durcll di.ﬂ Bl'i' '.l(l",
A 10 und durch die bereits verschraubte Vorderachse wird eine
Gewindewelle gesteckt und oberhalb der Vorderachso mit ciner
Gegenmutter verschen: Von oben wird e Zalinrad €37 N aul-
geschoben und von unten eine Lasche A 8, den Lenkhebel dar-
stellend, mit einer Schraube B 32 (Lenkhebelbolzen) verschen,
angeschraubt. Nunmehr wird dic Kihlerhaube an die Lochbiinder
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A7 und A5 angeschraubi, wobei zu beachten ist, daB Winkel
A9 Tir die Scheinwerfer angeordnet werden. Nach der Montage
der Haube wird das Winkelgetriebe der Stewerung in Einkiang
gebracht, wobei dic Britecke A 10 in entsprechender Weise leicht
nach vorn oder hinten geschoben werden Kann. Die Spurstange,
dargestellt. durch ein Lochband A 7, kion jetet an den hierfiic
vorgeschenen  Spurstangenhebel lose und  durch  Gegenmuller
gesichiert verschraubt werden, Der Lenkhebel wird dabei cinseitig
durch das dritte Lech der Spurstange gesteckt.

Die Ladefkiche besteht aus zwei Winkelbandern B 24 und sieben
Lochibindern A 4. In der Draufsicht ist das linke Winkelband
nach oben, das rechte nach unten gekippt anzvordnen. Die seit-
liche Begrenznng wird durch Lochbinder A4, dic von solchen
A6 gehalten werden, dargestellt. Nach vorne -und riiclwirts
wer den noch vurhandme Lochbander A3, A5, A6 und drei
Briicken A 10 verwsndt. Die rechte seitliche Beplankung wird
abklappbar gemacht, wozn an dem Winkelband zwei Stellringe
A 15 mit thren Stellsehrauben und zwischengeldgten Muttern an-
geordnet werden. An der Beplankung werden als Cegenlager
\mGe] A9 und Laschen A8 angeschraubt. Die Klinken (Last-
haken A 19) werden -an der Stirn- und Ritckfliche an den senk-
recht laufenden Lochbiindern A 6, lose durch Gegenmuliern ge-
sichert, angebrachi. An der Klappe werden an den entsprechenden
Stellen Winkel A9, an denen Selranben fir dic Klinke vorge
sehen sind, befestigt, Unter der Ladefliche werden mittels Winkeln
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und Laschen die Lagerbiicke fir die Auflager verschraubt. Eben-
[alls unter der [.dgcrl]m..}u. werden Lcchbnnder A3 mit Winkeln
A9 [ity die Transpurtmutter vorgeschen.

Die Trapsportmutter (3, Fig. 55b) wird aus Lochbindern A7
und ¢inem Lagerbock B 26 mit angeschraubten Winkeln A9
gebildet. Zwischen die Lochbiinder A 7 sird cine Mittter geschoben,
eine Gewindewelle cingedreht und die Schrauben fest angezogen.

.Die Welle muli aber unhedingt leicht laufen. Weiter werden beider-
seitig Laschen A8 lose — aber dureh Gegenmuttern gesmhert —

angebracht. Nun kann die Transpertmutter an die hierlir vor-
geselicnen Winkel unter der Ladefliiche eingeschraubt werden,
Auf die Schranben — bazw. Mutteranordnung — sowie richtize
Lage der Laschen ist zu achien. Die ganze Koustruktion mufl
jetzt nicht 2u leicht und doch frei schwingend an der Ladeflidche
sitzen. Nun kann mit der Fertigmontage begonnen werden. Die
Ladefliche wird mit Schrauben B 32 an dén Rahmen lose und
mit Gegenmultern gesichert angebracht. Beim Umlegen der Lade-
fliche muf jetzt clu_ 'lmnsportmuttu genau iber fhc Zahnrad-
welle pendeln. und kann dann dureh Linksdrchung der Hand-
kurbel A 48éingedreht werden,

Das Ileben und Senken geschichi beim Drehen der Schnecken-
welle sebr langsam, denn ju:{e Umdrchung hewegt das Zahnrad
nur einen Zahn weiter, Bei grofien Tm;ten 15t du::c Unlerselzung
notwendig, und die Anordnung entepricht den wirklichen Ver-
hiltnissen. '

Dic Kotlliigel werden aus: Lochbindern A 2 gebogen und auch
durch solehe an beiden Enden zusammengchalten.  Unter dem
Silz werden sic sodann mit Winkeln an den’ Rahmen geschranbl.
Per Fithrersitz wird aus drei Lochbandern A 3, einem A 6 und zwei
mit Winkeln A 9 und Laschen A 8 verschraubt
uwd an den Ralmmnen, an den bereits hierliic vorgeschenon Loch-
bhiandern A 5, mit Winkeln angebracht.

Zwei Radscheiben B 30 und ¢ine Keine Scheibe A 14 dienen als
Scheinwerfer,  Die wverschiedencn Lagerstellen und Getricbe sind
mit elwas Fett oder 01 zu versehen.

oy
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Maodell 59 Motorhoot

Bauteile: 3 grofic Platlen ...o.......
x 3 Schnwyrrdder- .. ..oovunn
10 Lochbiinder — 20 Loch — Nr A 1 1 Lochselhebe ..o.ovvvann.
12 i et s O e | 2 kleine Scheiben . ........
6 - o o v e 3 Stellrnge v AT Gt as e
7 7. — 6 i = e A 1 Welle £40 1 ....oovn. ..
9 oy — b, = SiaANb 134 Schraphen .......i......
t4 o —y G A e s g (DRI NI o o i e
7 i NI e = K 1= LagerbdeloSala i paitens
20wl asahe s T ST e AR JoBAgel: T e e
oy RN PTET St R S Eo e S i i AR 1 Sektorplalte
DY Briclogias & s i N ata - . AL A4 Radscheiben 30 mm &
Bauanleitung zum Malorhoot

Der Bobtskérper wird aus Lochbiindern A 1 geformt. Die Biinder

werdon vergebogen nebeneinandergelegt, so dall vier Stiick die
Bugform, sechs Stick dic Mittschilfsform und scehs Stiek Loah-
bander A9 die Mecklorm crgeben. Zawei Lochbinder A 3 ergelien,
dazwischengeschraubt, die Bugspitze. Diese wird durch zwoi
Lochbiinder A 2 erhoht und mit Lochbandern A 6 zum Boots-
kirper abgeschrigt. Drei Briicken A 10 ergeben das Heck. Loch-

binder A 6 halten den Abstand zwischen Ober- und Unterdeck.

Die Deckbeplankung wird aus zwei groBen Platten A 11 erstellt
und mit Lochbiindern-A 2 verbreitert,  Vorn wird die Beplankung
durch Tiochbinder A5 mittels Winkeln A 9 an den Schiliskirper

geschraubt, In der Mitte dient ein Lochband A 3, mit Laschen

Nr. 4 11 1 grofe Scheibe ..o...... Y Nr..B a1

oA ] 15 S ehTaMbaG .. T bt s Ty o B32

e Aedn 2 Gewindewelicn G0 nun ... o Bad L)
2o AT 1 ‘Gewindewelle 5Hfunm . .. e BIFS (‘”NU':“%
sk 15 2 Zahnrader 12 mm g ... i )

. AAB 1 Zahnrad 24 mm .Z oo . CA8 N C

i 20 1 73 36 mm @& ... . COY'N

Ry | { Welle mit Gewindeende

i D20 D LT e e B ST PO 8 §

W B 27 1 Welle mit Gewindeende

FA 5 1) 113 Clts 11 by A el S E S P o G A2

s B30 2. Gewindemuffen. ......... s Gohd

A B8 verbreitert, als Befestigungshand. ITinten sind es zwei Laschen

A 8, die fiir die Beplankungsaufhiingung sorgen.

Das Unterdeck wird nur am Heek sichtbar, und ¢s wird cine Scktor-
platte B 28 mit Laschen hiingend angeschraubt.

Dic  Uberdachung anf dem Hinterdeek wind durch eime grofie
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Tig. 59°b

Platte A 11 dargestellt und mittels Lochbindern A 4 und Winkeln

A9 aufgeschraublt.

Das Steuerrad (s. Fig. 59 a) wird ans einer Lochscheibe A 43 an
die Winkel, die ihrerseits mit Schrauben als Griffe versehen sind,
angeschraubt. Aul einer Gewindewelle B 35 wird zwisehen wwei
Scheiben das Rad befestigt. Nach vorn wird ein Zahnrad C 37
angebracht.  Der Lagerboek [fir das Steuerrad wird aus cinem
Schnorrad A 12 und einer Radscheibe B 30 mit Z“‘iSc]lcl'lg(;‘k](."l:itii;
ten Lochbiindern A 6 mit Winkeln an das Deck geschrault, Nun
wird dic Steuerwelle durchgesteckt vnd mit Gegenmutiern ge-

sichert.
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Das Steuergetriche (s. Fig. 59 1) wird durch einen Lagerbock,
der vorn auf die Deckbeplankung geschraubt ist, gelagert. Dann
wird eine Goewindewelle B 34 durchgesteckt und unten durch
Von ohen wird ein Zahnrad G 39N

angebracht, das die beiden Zahnriider zum Eingriff bringt.

Gegenmultern  gesichert.

Dic Verkleidung des Getriebes wird mittels zwel Briicken A 10,
Toechbiindern A6 und A7 erstellt und ans Deck ceschraubi.
Dann wird eme Nadscheibe B 30 hier als Scheinwerfer angebracht.
Nagh unten wird eine Gewindumulle C43 auf dic Gewindewelle

geschiraubr,

Beim Vorderrad dicnen Laschen A 8, Winkel A 9 und Lochband
A 7 als Gabel, zwei Radscheiben B 80 als Rad. Zwei Sehrauben
werden als Angriffsbolzen [iir die Steuerseile nach ohen einge-

schraubt. Nun wird das Rad an der Gewindemufle C 43 befestigt.

Die IHintevriider werden auf einer Welle A 16 angebracht, In der
Mitte der Welle wird cin Zahprad €38 N vorgeschen. Ein Loch-
band A 3, mit Winkeln an dem Bootskirper belestigt, dient zur
Lagerung der Schraubenwelle, Die Schiffsschraube (s. Fig. 50 ¢)
witd aus zwei ineinandergesteckten Biigeln B 27, an die wieder

Winkel A9 angeschraubt werdon,; erstellt.

Die Antriebswélle wird aus einer Gewindewelle B34 und ciner
Welle mit Gewindeenden €42 gebildet. An der Vorderseite wird
ein Zahnrad €37 angebracht und mittels Stellvingen A 15 in der
richtigen Lage gehalten, Am Fade der Welle wird dann die Schiffs-

schiraube befustigt.

e
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Fig. 59 ¢

Das Stever wird aus vier Lochbiindern A 5 gebildet und an cinen
Biigel geschraubl. Ein Stellning A 15 dient als Gelenklager und
witd mit seiner Schraube an dem Biigel B 27 befestigt, wobei
ein Lachband A7 dazwischengeldemmt wird (s. Fig. 89 .d). So-
dann wird an der zweiten Bricke am Heele ein Winkel A 9 be-

festigl und cine Schraube B 32 fest eingeschraubt.  Jelzt kann

Tig, 50.d

das Stewer eingehiingt und mittels Gegemmulier gesichert werden.
Nun werden die Steuverseile vom Vorderrad bzw. den hier vor-
Lochband A 7 amn

Steuer angcebracht, so daB z B. beiin Falren ein Steuerausschlag

gesehenen Angriffsbolzen -~ fiber Kreuz znm

nach rechts auch das Steuerrad nach rech ts bewegl
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Bauanleitung zum Grasmiher iider,

Deichsel

Zwei Lochbinder A 1
cin Lochband A 3 eingeklemml und nach hinten cin Biigel B.27
angeschraubt. Unter diesen sitzt cin Lochband A 4 mit beider-

und A2 werden verbunden. Nach vern

seitigen Winkeln als Radlager. Die Zugvorrichtung. (Ortscheir)

firr e Plerde wird beweglich an der Deichsel befestigt.

Der Getricbelkasten wird aus zwei Briicken A 10 sowie zwei Lager-
Tificken B:26 zosamimengebaut. Ein Lochband ‘A 7 verschliefit
nach rickwirta. DBeiderscits werden Winkel A 8 angeschraubl.
Nacl der einen Seite dienen diese der Befestigung ans der Deichsel.
Zur anderen ‘Seite wird an dem hinteren Winlkel eine Lasche A 8
mil zwai Winkeln A 9 angebracht, die wicder als Radlager dienen,
Ein Lochband A €, vorn an die Winkel angeschraubt, und ein
weiteper’ Winkel, nach unten angebrachl, dienen’zur Lagerung
des Mihbalkens.

36

Ein Lochband A 1 witd mit cinem Lochband A 6 verlinpert und
sum Kreis gebagen. An zwei Lochbiuder A 3 werden beiderseits
Winkel A 9 angeschraubt und diese danu kreuzweise in den Rad-
kranz geschraubt. Dann wird ein Sehnugrad A 12 auf eine Loch-
scheibe A 13 geschraubl und beides an den Radspeichen belestigt.
Auf der einen Scile wird das, Ttad mit ciner Gewindewelle B 36
am vorhandenen Gestell befestigl. Auf der anderen Seite wird
cine Welle A 16 durchzesteckt vud mit der Stellschraube am
Schnurrad A 12 apgeklemmt. Sodann wird ein Stellring A 15
aufgeschoben, dureh die beiden Lagerwinkel gesteckt, cin weiterer
Stellring und cin Zahnrad C37 N aufgebraght und dic Welle
fertig eingeschaben, Die Stellringe werden nun festgezogen, Das
Vorderrad  (Deichscltrager) wird durch zusammengeschraubte
Radscheiben B 30 dargestellt. Dic Gabel wird aus Lochbindern
A7 mit Winkeln zusammengeschraubt und- Beweglich an  der
Deichsel befestigt.
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Fig, 00 & Fig. 60 b Iig. 60¢

Silz ] mit ciner Mutter Abstand, ein Winkel gesehraubt wird. An die
An ciner Radschicibe B 30 wird mit zwei Mullern Abstand eine  beiden Licher der Radscheibe B 30 werden Winkel A O als Sitz-
Lasche A 8 in der Mitte befestigt, woran, nach oben und.unten [Iehne angebracht, An den nach unten zeigenden Winkel wird
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cin Biigel B 27 peschraubl und an diesem zwel Lochbinder A5
sehriig nach vorn als Sitzstiitze befestigh. Mit cinem Lagerboek
1326, woran ein Lochband A 7 und zwei Winkel A9 als Fub-
rasten befestigt sind, wivd der Silz am Ende der Deichsel ange-

bracht.

Getriche mit Schaltvorrichtung (s. Fig. 60 a)

Zwei Loehbinder A 7 werden etwas naeh riickwiirts zeigend an
aincny Bligel B 27 belestigt und sodann ein Lochband A 4 oben
aul den Biigel geschrauwbt, Am Tinde des Lochbandes A 4 wird
cine Guowindewelle B 36 als Séhalthebel befestigt.
A 8, die mit cinem nach unten zeigenden Biigel B 27 befestigt

Eine Lasche

ist; Klemmt das letzigenannte Lochband A 4 aul der Deichsel
fest. Hin Winkel A 9 wird noeh zur Sicherung hinter die Lasche
geschraubt. Nunmehir kani in den (revriebokasten cine Welle A 17
cingeschoben  werden, wobel zu beachten ist, da$ Dbeiderseitig
innen Stellvinge A 15 sitzen und die Welle auch dureh die nach
unten gerichteten Lochbinder A 7 des Schalthebels mit dazwischen-

gehallenem Zahnrad € 38 N gehien muBl. Dieses Zahnrad [iBL sich

sodann mittels Schafthebel auf der Welle nach linl\—s__und rechits
bewegen; luks st ausgesehaltet, rechts ist dus Getriebe einge-
schultet, Bei der rechten Stellung mufi das Zahnrad mit dem
auf der Badwelle befestiglen Zahnrad im Eingrifl stehen. Jetzt
wird cine Radscheibe B 30, an der eine Schraube B 32 exzentrisch

 verschranht ist, anf cine Gewindewelle B 35 aufgeschraubt. dic

Welle dureli die Luogerbicke B 26 des Getricbekastens dmch-
gesteckt, Gegenmultern von der anderen Scite aufgeschraubt und
cin Zahnrad C 37 am Ende so festgeschraubr, dafl es bei einge-
schaltetem Getriebe im Eingriff steht

Mibbalken (s. Tig. 60 h)
Ein Lachband A 2 wird mil einent Lochband A 5 stumpf gestoflen
Aullen wird ein Lo¢hband A 6 als Gleitsehuh
mit einem Winkel A9 und einer Lasche A8 DLefestigt.

und  verbumden,
Im vor-
1:-.!.?::,::1 Loch wird ein Biigel B 27 wit eciner Mutter Abstand
lidngend angesehraubl. Sodann werden Schrauben B 32 als Messer-
filrnng und Finger nach vorn stchend angeordnet. An ciner Stelle
wird eine Gewindewelle B 36 als ITalterung bei hochgestelltem
Mihbalken eingeschraubt, Jetzt wird ein Biigel B 27 nach rick-

wiirls am Balken befestigt. An dicsen Biigel wird nach unten

o

ein Winkel mit einem nach vorn stehenden Lochband A7 und
nach oben eine Tasche A 8 geschraubt. Diese wird an dem hier-
fiir vorgeschenen Winkel am  Gelriebekasten heweglich gélagert,
Jetzt wird cin Lochband A1 als Messer hergerichict, Es werden
fiinf Lasehen im Abstand von je cinem Loch auf dem Stab be-
festigt, Nunmehr kann das Messer in den Mihhalken eingaschoben
werden,  Die Verbindung zwischen Messee und Exzenterbolzen

zeigt ligur 60 c.
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Modell 61 Buchbinderpapiersehneideimaschine
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Bauanleitung zur Buchbinderpapierschneidemaschine

Der Masehinentisch wird aus drei groien Platten A 11, wovon
zwel' mil. Winkelbandern B 24 verbunden werden, gefertigt, Quer
dazu, mittels je zwei Lochbandern A5 und A 6 erhsht, die dritte
Platte einscitiy angeordnet.  Verbreitert wird diese obere Platt-
form durch Lechbinder A 2, die am Ende cin Winkelband B 24
Serten die Aus-

tragen.  Lochibiinder A 3 ergeben wuf beiden

kreuzung.

Das Schneidecisen wird mit fiinf Lochbindern A 3 und A 4 crstellt,
Zowel der ersteren werden beidersentig mit Biigeln B 27 verbundeun.
An diese fiigen wir schrig nach unten die Lochbinder A 4, die
mit zwei Lochbéndern A 3 mittels Winkeln A 9 und Laschen A 8

verbunden werden, an. Die einsettige Anorduung derletzlgenannien

Ny, & 10

Radscheibe 30 mm @ .. Nro

1 ¥
Bl | 21 grollo Soheiben ..o oo 0L R s |
A2 {4 Schrauben ... 1 3R
S 2 Gewindewcllen 5 mwy .0, B33
A5 2 - G0 .. B a4 C
A3 1 GewindeweHe 60 mom .. B35
T A48 i o ) Gan L. oo BAG
s A20 2 Zahnriider (2 mmo @ L, .. i i )
A 24 L Zahnrad. 42 mm & ... o BBl
B 24 2 Zahnriider 24 mm & ... st
, 26 L L demm 3 o, oo G3Y
B 27 2 Wellen mit Gewindeenden
=y B2 [EPIT T3 Psaietointo B o Aot e P42

Teila ist 2w beachien, Bin Lochbund A 3 gibt die Versteifung,
Sodann wird aus Lochbandern A7 und Laschen A8 ein Boek
cebildet, der eine Gewindewelle 1334 [est angeschraubt erhilt
Das  Sehneidecisen Eiuft in eincr Fihvung, welche durch zwei
Loehbiinder A 4 dovgestellt wird. Diese werden durch zwei-Toch-
Schrauben BB 32

dienen znr Verbindung. Nun wied das Mosser zwischen dic Fiih-

bander A 5 auf den oberen Tisch geschraubt.

rungsichicnen gebracht und anf beiden Seiten chenfalls durch
Sehrauben B 32, auf die jo ein Stollving ohne Schraube aufge-
Die
Fithrung wird jetzt aul der vechten Seite weiter zuny Gelriebe-

schoben wird, an scinem Ort einscitiz heweglich, gelagert.

kasten ansgebaul, Zwer Loehbénder A 2 verlingern den oberen
Tisch; Lochbinder A 4 verbinden diese mit den Fihrungsschiencu,

mul weitere zwel Lochbiinder A 4 stittzen den Kasten nach unten.
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Das Getriebe (s. Fig: 61a) wird ans je eincr Gewindewelle B 33,
13 35 und B 36 gebildet. Auf erster Welle wird cin Zahnrad € 37 N
fest versehraubt, auf der Gewindewelle B 35 werden zwei Zahn-
Ador € 30) fest verschraubt. Die Gewindewelle B 36 erhiill ziwed
Zahurider €37 und zwei €38 fest verschraubt.  (Teile sauber

ausrichten) Von zwei Loehbindern A 2, auf denen zur Lagerumg.

von Gewindewelle 13.33 noch ein Bock vorgesehen wird, werden
dic. Wellen gleichzeitiz  aufgenommen. An Gewindewelle B 35
wird beiderseitig cine grofic Scheibe B 31 aufreschraubt und an
disser wicder je cin. Winkel exzentrisch nnd beweglich gélagert.
An Gewindewelle B 33 wird auf der vorderen Seite ein Schour-
rad A 12 befestizt, an dem fir die Handbetitigung cine Schraube

B 32 angebracht ist. Zur andcren Scite wird eine Seilscheibe fir
die maschinelle Betitigung angebracht. Nun werden die Winkel

an den Exzenterschethen mit denen an dem Schneidecisen durch
zwei Wellen mit Gewindeenden C 42 verbunden, wobei besonders
anl die richlige Lingencinstellung zu achlen ist. Der bewegliche
Anschlag, welcher hinter der oberen Tischplatte gelagert werden
sall, wird aus zwei Bricken A 10, die dureh Lasehen verbunden
sind, evstellt. Die Transportmutter wird zwisehen zwel Lochbiinder
A5 geklemmt nnd beides mit zwel Laschen A § an der einen

Briwke befestigt (s. Fig. 61Db). Seitlich- werden immer je zwei

Winkel tibersinandergesehraubt. Hierbel ist zwischen die Winkel
s cin Lochband lose einzulegen und erst damn fesl zo versehrauben.
: Dus cingeleste Lochband wird dann wieder entfeent. Fine Ge-

Fig. 61 a windowelle B 34 wird an einem Ende mit giner Radscheibe B 30
versehon und an diese ein Schnurrad’ A 12 angeschraubt. Jetzs

wird die Welle in dic Transportmulter eingedrehi, zwei Muttern
aufgebracht und das cine. Abstandswinkelpaar in das scitliche

- g -

L
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Fig 6tb
Lochband A2 eingeschoben, Anl der anderen Seite wird ein
Lochband A 3 cingsschoben wnd befestigt.  Dann wird von der

vorderen Tischseite die Handkurbel A 48 eingesteckt und  mit,
A4

Zovel Multern sichern letztere auch von aufen gegen Yerschieben.

dem  Schnurrad mit der. Gewindewelle B 34 verbunden.
Zur Verbreiterung des oberen Tisches wird cines Briicke A 10 mit
Winkelu nach der Scite des Ansehlages angebrachs. An der oheren
hinteren IMiihrungssehiene wird ein Lagerbock mit eimem Loch-
band A7 abgedeekt und mit Winkeln A 9 angeschraubl. Die
Befestignngssehrauben miissen mit zwer  Zwischenmuttern ver-
sehen werden, Dieser Lagerbock dient zur Aufnahme der Betiiti-
Erstellt

wird dicse aus vier Lochbindern A6, die durch Lochbiinder A5

gungswelle fite die Festklemmvorrichtung (s, Fig. 61 c).

i der Mitte verbunden werden, Oben wird niach eine Transport-

Fig. 61 ¢

nutter — dhnlich wie beim Ansehlag — vorgeschen. Die Aullen-
Incher nelmen die Tihrungswellen aul, die durch Stellringe A 15

zwischen den Bindern gehalien werden.

Die Verstellspindel evhilt am oberen Bpde cinen Lagerbock, an
Schrauben B 32

dienen als Grilfe, wwei Gegenmuttern bedingen die richtige Lage-

dem ein Lochband A5 Lefestigt wird.,  Zwoi
Jetzb wird die Klemmvorrichtung beiderseitig in die Fith-
Der Arheils-

vorgang an der Maschine ist wie folgt: Das Messer und die Klemm-

rung.

rungsldcher geschoben und die Spindel eingedrehi.

vorrichitung werdeu in die ohere Lage gebracht, der Anschlag ein-
gestellt und das zu schneidende Bueh oder sonstige: dicke Papier-
luge untergeschoben.  Jetzt wird die Klemmvorrichtung hertnter-

cadreht, und das Getriebe kann in Gang gesetzt werdoen.

41
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Bauanleitung zur Galtersiige

Geriist. Wir beginnen mit Winkelbiindern B 24 sowie Lochbiindern
A1 als HMaupibauteile. Diese Teile wurden stumpf ancinander-
vesetzt und durch Twchbinder A 4 baw. A 6 verbunden.
Winkelbander B-24 werden sufreeht mit entsprechiendem Ab-
stand an die vorhandenen langon Lochbander als (ratlersiulen
geschraubt. Lochbiinder A2 uwnd A 4 werden zur Auskreuzung
verwandt, Die nunmehr fertigen Teile werden anf Leiden Seiten
oben durch gro8e Platten A 11 verbunden, und seitlich wird mit
Lochbindern A 2 und A 3 auvsgekreuxzti. Im Bereich der senk-
rechten Trdger wird dic Querverbindung durch  Winkelbiinder
B25 — aber ein Lach niedriger als dio Tischhidhe — hergestellt.,
Nunmehr kéonen wir die Schicnen fiir die kleinen Transport-
wagen mittels Winkel auvfbringen.  Wo wir die Querverbindung
sochen niedriger angeordnet haben, wird an den Winkeln noch
f,'im‘ ,Lnschc s:-nkrncht \'m'g(*s&_-]wu. :\lrf [w-idi_‘—:n E;u[soiten \\=Irr_'l

Je zwet

42

je eine Lasche als Anschlag fiic dic Transportwagen angebracht.
Die senkrechtem Triger verlingern wir noch mit Béindern und
sehlicfen it je einem Winkel nach oben ab.

Die Antrielswelle wird avs ciner Cewindewelle B 33 und einer
Welle mit Gewindeenden C 42, die mit einer Gewindemulfe €43
verbunden singd, erstellt. Zwischien den beiden senkrechten Trii-
gern am Geriist wird in Tischhéhe ein Lagerbock B 26 nach auBlen
angeschraubt. Nun kunn die Welle durchgnsteckt werden und
sich der vorderen Seite bercits mit ciner Lochscheibe A 13 ver-
sehen werden, Zur anderen Seite wird ¢in Zalnrad C 39 zwischen
zwei Radscheiban goldemmt und anl die Welle gebracht,  Zum
Gertst hin sind fiir einen gentigenden Absiand zwei  Muottern
erlocderlich. Die restlichen Teile fiir die Antriebswelle werden
nach Fertigstellung des Getriebekastens angebracht,

it
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Das Getriehe mit Kasten {s. Iig. 620)

Drei Winkel A D werden niit jo einem Loch Abstand an’ das Geriist
it Tischhthe angebrachi. An diese wird je eine Lasche A8 ge-
schrunbt. Im Gbrigon wird der Kasten, wie Fig. 62 a zeigl, ferlig-
aul, wobel wir h('scmdu.‘. auf die. Stellung dll‘ Schr‘ml:(,n achien
missen. Das zweite Zalinrad, bestehend aus zwei Zahnscheiben
G338, wird aul ecine Gewindewelle B 36 cinseitiz wufgeschraubt
und ‘davor eine Schoceke €40 befestigt. Die fertige Welle wird
in dic vorgeschenen Luagerpunkle am Getrichekasten gebrache,
Die uiichste Getrichewelle wird aus ciner Gewindewelle B 34,
cinem Zaborad C 37 N und einem Zaknrad C 37 — wie gezeichnet —

i Jden Getviebekasten gesetsl.  Nunnehr missen alle Zahnrider
bzw. dic Schnecke im Eingeilf stehen, das heifit, sie miissen gut
Kimmen (s- Fig. 62 b). An das letzte Zabnvad schlichit sich im
rechten Winkel ¢in Zahmrad C38 N nach Grundform C, Fig-2,
welches aul cive Gewindewelle B 34 gesteckt und verschraubl
ist. An dieser Stelle wird beiderseits am Geriist nach irnen je
ein Lagerboclk B 26 angeseliraubt. Tier wird dann dic letzic
Getrvicbewelle ducchgesteckt und mit dem Getriehe zum Lauln
gebracht, Jelzt witd it einem Loehband A 6, welches mit einem
Biigel B 27 versehen ist, dic Lagerung der Antvichswélle am Ge-
eichekasten ferliggesiclls, einc Lochscheibe A 413 an ein Schnur-

43
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rad A 12 gesehraubt und beides anf die Antrichswelle gebracht.
Nunmchr mufl das ganze Getriebe sauber laufen, wenn an der
Antriebswelle gedrolit wird. Wir versehen alle Zahurdder mit
etwas Ol

Die Transportwelle (5. Fig. 62 a) besteht aus zwet Teilen, aus der
letzigenannlen Getricbewelle und aus einer Welle mit Gewinde-
enden CAf. Die Getricbewelle ist schon durch dic Logerung
gesteckt.  Jetzt wird sie mit Gegenmultern gesichert und miit
einer Lasche A 8 an der Schivne abgestiitzt, Fin Stelleing A 15
wird mit seiner Scliraube unier Zwischenlage einer Mutter an
ein. Lochband A 3 geschraubt, Der Stellring A 45 wird aunfl die
Welle geschoben und das Band an die Querverbindung in Geriist-
mitte geschraubt. An der anderen Seite der Welle wird das gleiche
vorgeschen und soll den Druck, der sich ergibt, wenn das Trans-
portband arbeitet, aufneghmen. Nun wird aufl die Welle eine

Seheibe B 31, dia'mit Winkeln versehen ist und den einen Kupplungs-
teil darstellt; festgeschraubt. Die andere Kupplungsseits ist die
gleiche Scheibe, aber mit zwel Schranben — wie Fig, 62 a zeigt —
verschen, Erst bringen wir aber noch zwel Muttern zur Belestigung
deg Transporthandes auf die Welle mit Gewindeenden €41, So-
dann wird die Scheibe fest versehraubt: und wir kdnnen jetzt die
Woelle dnrel die vorgesehene Lagerung stécken. Nach aollen wivd
noch eine kleine Scheibe A 14 aufgeschraubt, diec zur Bedienung
der Wupplung notwendig ist.  An gleicher Stelle wird noch ein
Anschlap, bestehend aus zwei Winkeln und ciner Lasche, an-
geschraubt.

Der Rahmen wird aus Winkelbandern B 25 und Lochbéndern A 2
gebaut. Oben wird nach der cinen Seite ein Lochband A 2, nach
der anderen Seite ¢in Lochband A 3 vorgeschen, Lochbinder A 4
versteifen diese Stiibe. AwBen an die Lochbinder sind Biigel B 27

-
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als Lagerstellon vorgesehen. Oben werden zwei Lochbinder A6
aufgeschraubt, unten zwel Laschen A & und beide werden mit
Winkeln A9 wersehen, Hicran wird je eine Schraube B 32, die
cinen Stellving A 15 ohne Stellschraube als Glatrolle triigt, so
befestigh, dafl sich die Rolle gut drelien kann. Oben werden noch
an die Lochbiinder A6 quer zwei ibereinandergeschraubie Loch-
biinder A 3 zur Versteifung befestigh. An den Rahmen werden
oben und unten: zwei Winkel ancinandergeschranbt und in diese
ein Sigeblatt geldermmt, Jetzt kann der ganze Rahmen zwischen
die Gattersiulen geschoben werden. Der Ralimen mull sich leicht
nael oben und unten bewegen lassen. Ist das geschailt, so kinnen
die Kurbelstangen, bestehend aus verschraubten Lochbindern A 2
und A 3, beiderseitig an die vorgesehenen Scheibén an der An-
trichswelle beweglich angeschraubt werden.  Die Kuvbelstangen
missen obon am Rabmen an den Tagerstellen beweglich gelagert
wirden.  Bei Bewegung der Antriebswelle mufl sich der ganze
Mechanismus jetzt ohne Mihe bewegen lassen.

Die Transportwagen werden aus Briicken A 10 und Lochbiindern
A5 gebaut. Sie tragen nach vorne, an Winkeln befestigt, schriig-
stehende Tochbinder A 5, die oben eine Klepym-Mutter erhalten.
Schrauben B 32, die mit kleinen Scheiben A 44 als Handréider
vorsehens sind, dienen zum Anklermmen der BDavmstinme. Der
Wagen vor-dem Gallter efhilt noch ein’ Lochband & 5 nach unten,
an welehes das Transporthand angreifl.

Gattersiige

Die Klenmwalzen werden durch groffe Scheiben B 31 dargestellt.
Jo finf werden anf cine Gewindewelle B 36 geschobeon und aus
mit noch vorhandenen Tochbindern Gabeln gébildet. An dic
ubere Gabel wird eine Gowindewelle B 33 und an die untere eine

solehe” B 36 befestigt. Letztere lanfen in Klomm-Muttern, die
oben umd unten am Gatter belestigt sind.

Nunmehr wird an der Uransportwelle ¢cin Band in die vorgesehene
Mutter geklemmt und unter dem Gatter an dem vorderen Wagen
befestigt,

Arbeitsvorgang an der Maschine. Ein Baumstamm, der zn Bau-
holz, Brettern, Latten vsw. veratheitet werden soll, wird auf die
Transportwagen geladen, wobei der vordere Wazen vom Gatler
weg, der hintere aber ganz nalic am Gatter steht. Mit den Klenm-
spindehu wivd der Svamm festgezogen, Sodann werden die IKlemm-
walzen, die das Heben und Senken des Stammes beim Schneiden
verhindern, zur Anlage gebracht (nach oben bzw. nach unten
gescloaubt), Das eine Ende des Stammes steht jetzt direkt vor
dem Sigeblart. Wird jetzt die Kupplung cingeschoben und der
Antrielh in Gang gebracht, so wickelt sich das Transportband um
die Transportwelle und zieht den vorderen Wagen gegen das
Sageblatt. Im gleichen Malle, wie sich der ¢ine Wagen znm Shge-
blatt bewegl, muBl der andere Wagen, der doch it demy Stamm
fest verbunden st von didsem weg,



meeccanoindex.co.uk

Staba-Metallbaukasten B

Das technische ABC

Staba A Grundkasten Staba K groBer Getriebebaukasten mit Elektromotor
wjs 4,5Volt

StabaB 1. Erganzungskasten Staba Liliput fir die kleinsten Anfanger

Staba C 2. Ergdnzungskasten Staba R 1 4 gummibereifte Autorader

Staba F Fahrzeugbaukasten StabaR2 2 gummibereifte Traktorrader

SiObG l kleiner Getriebebaukasten Std bCI V Verkleidungsplattenkasten

mit Elektromotor 4,5 Volt

Staba-Ersatzbeutel fiir Schrauben und Muttern (Inhalt 20 Schrauben und Muttern)

Staba-Ersaizteile werden auf Wunsch geliefert
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