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Metallbaukasten Modell F

Die im Melalibaukasten ,,Staba” Modell F beschriebenen Modelle lassen sich ohne Benutzung der Stabakasten A, B, C,
R1 und R 2 baven. Durch Hinzunahme dieser Kasten lassen sich weitere Modelle entwickeln bzw. die hier vorhandenen
vervolistdndigen. Beispielsweise kénnte der Lastwagen oder Traktor noch mit Anhdnger versehen werden.

Sollten durch vielfache Benutzung Teile unbrauchbar geworden sein, so sind jederzeit Einzelteile nach beiliegender Liste

durch die Spielzeugfachgeschéfte oder die Hersiellerfirma zu beziehen.

INHALTSVERZEICHNIS

. Motorrad . . . . . . . . . . Seite 7 5 Sporiwogen . . . . . . Seite 15 9. Dreiradlieferwagen . . . . . Seite 26
2. Motorred mit Beiwagen . . . . . , 9 & Traktor . . . . . . . . ., 17 10. Ge!:ucktransportwagen(Eldechse} a2

) 11. Kleiner Rennwagen . . . . . , 32
3. Personenkrafiwcgen Kabrio-Limusine ,, 11 7. Schnellostwagen . . . ., 20 4 Grofier Rennwogen . . . . . 34
4 Personenkroftwagen Limusine . . . ,, 13 B. Omnibus . . -~ . . . . 23 13 Biegelinien fir Mod. 1-12  Seite 3743
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Lenkschema Grundformen

1 -Lenkrad
: ‘ Der Biegevorgang
j ¥ Lenk- .
i ot i und das Ausrichten
lager
Mit der Flachzange fassen wir die zu biegenden Stibe
‘ A Lenke so wie Fig. zeigt, immer ungefdhr auf ein Lod, Wir

“spindal biegen dic Lodibander also vorerst zwischen den

Lochern. An den Léchern biegen sich die Stbe durch

die Schwichung beim Nachbiegen und Kontrollieren

nach der Bicgevorlage.

‘;"Ae?xs- Zum Ausrichiten der Stdbe benuizen wir gleichfalls
sthenkel die Zange in der obenbeschricbencn Form, Ein volligés

Geraderidhlen erreichen wir miliels Holzhammer und

1 Spur-
» slangen-
"hebal

Richlplatte oder #hnlichem Werkzeug.

Rad Radnale Felge Lenkhiebel Lerkstange Spurstange  Lankzapten
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Grundformen
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Fig. 2 Fig.3 Fig. 4 ) . Fig, § Fiz. 6 :

Lenkrad-Montage Winkel mil Stehbolzen gekiirzie Schraube Stellring als Lager : Stellringlager beweglich
beweglich angecordnet ’ ) .

angeordnet

Fig. 7
Verbindung von Welle und Schraube (oder Welle und Welle) durch
Gewindemuffe C42 sowié Sicherung durch Konlermuttern

’ TFig. 8
Das Kontern zweier Mutlern mittels eines Schiiissels
und einer Zange
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Lochbiinder: )

20 Loch ~. . . Nr. A1 == 4 Stiide
m o, ... , A2=10 ,
7 . ... , A3=10 ,
6 , ... , Ad=10 |,
5 , ... , A5=10
4 , ... , A6=10 ,
3, .. , AT=12

Winkel Nr. AQ = 40 Stiick

. S
Briicke Nr. A 10 = 2 Stiid:

Bauteile aus ..Staba” - Metallbaukasten .F’

Lochscheibe Nr. A {3 = 2 Stiick

Kleine Scheibe Ni: A 14 = 6 Stiick

Stellring mit Schraube Nr, A 15 = 4 Stid:

Lasthaken Nr. A 19 =.1 Stick

Schraube Nr. A 20
125 Stiick

Mutter Nr. A 21
(60 Stiida
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Bauteile aus .Staba”-Metallbaukasten .F” (Fortsetzung)

Winkelbander 20 Lodh B 24 — 2 Stiid:

GrofBie Scheibe Nr. B 31 = 2 Stiick

[N [ B2 =2

%

T ey

Schraube Nr.B 32
= 10 Stiick

RO

Gewindewellen 05 mm Nr. B33 = 1 Stiick
60 , © , B3 =2 |
50 . ., B3=1 .
30 B36 =2

Welle mif Gewindeenden Nr.C 41 110 mm = 1 Stiick
. C42 095 | =1

¥

Biigel Nr. B27 = 2 Stiick

Radscheibe 30 ¢ Nr. B30
= 4 Sitck

Gewindemuffe Nr. C 43
=1 Stiide
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Bauteile aus .Staba“-Metallbaukasten .F* (Foriseizung)

e Y

Traktorrad Nr. R l2' ' Auforad Nr. R | = 4 Stiuk Schraubenschliissel Schraubenzieher
Nr. A 22 =1 Stiidh Nr. A 23 =1 Siiick

Sichischelbe Nr. IF 4
=1 Sliick

S{uﬁslange Nr. F2 = 1 Stk

6 Kotfliigel Nr. PF1 = 2 Stiich SHz Nr. F3 = 3 Stiid:
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Modell 1 Mo torrad
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Bauteile:

2 l.ochbidnder —- 1l Loch — . . ., . Nr.
2 i e B o = .y oew
5 a — 6 TEE

1 Lochband — 5 , -~ . ... .
4 Lodibander — 4

6 — 3

n

Bauanleitung zum Motorrad:

Der Rahmen. Nach der Biegevorlage werden
zundchst alle Rahmenieile einsahlieflidi Treib-
stoffbehilter gebogen und wversdiraubt. Die
Schraube fiir dic Befestigung des Treibstoff-
behélters wird von mnen nach aufen einge-
steckt, und eine Mutter dazwischengeschraubt.

. Die Zylinder werden nach Fig. la gefertigh und

an den Rahmen geschraubt.
= |

. Die Zylinderverkleidung wird nach der Biege-

vorlage gébogen und nach Fig. 1 b verschiraubt.
Eine grofe Schraube B 32 ist als Ganghebel
aufzuschrauben. Sodann wird die Verkleidung

an der Schraube, mit der die Zylinder'an den’

Rahmen geschraubt sind, mit zwei Muttern
Abs{and befestist.

. Der Radstinder, bestehend aus zwei Lod-

bdndern A 6 und einer Sdiré‘zybc B 32, wird
etwas schwerer beweglich ‘am Rahmen ange-
schraubt. Zu beachten ist, daf dié Schrauben
von innen nadh aufen gestedkt werden, damit
sie nicht das Rad stdren,

Ei i
No W s LN

. Das Hinterrad wird auf eine Gewindewelle BB 36 geschsben, Auf der Scite ohne
Radnabe werden zwei Muttern gekontert {s. Grundform Fig. 8), um das Rad in der

Modell 1 Motorrad

(mit xwel gegeniiberliegenden Zylindern, ghnlich BMW)

1t Laschen . . . . .. .. .. ... Nr. A8 T BOEE: 0w o s e e N 2T
10 Mkl & & wowrs da 5 5 8 moaaw m D 1 Radscheibe . . . . . . . . . ... , B30
6 Kleine Scheiben . . .. , A4 10 Schrauben . . . . . .. Lo .., B 32
4 Stellringe: < o v oa v s 2 & o= 8 g .~ A 15 2 Gewindewellen 60 mm . . . . . . , B34
28 Schrauben . G s s wen ow o g k20 2 - A0 . s s ow o oup 3926

106 Muttern . . . . . . . . o e e . A2 2 Agtordder- . . . . . .. L. .., R
1 Lagerboce . . . . . . . . 4 , B 26 .

6. Dic Hinterradfederung wird durch zwei Stell-
ringe A 15, aus denen die Stellschrauben ent- :
fernt sind, mit iingsdurchigeslecilen und mit
mehreren Muttern verschraubten langen Schrau-
ben B 32 dargestelll. Die Stellringe werden
nun wie Muttern auf die Hinterachse aufge-
schraubt, senkrecht destell und von innen
durch die Mullern [estangezogen.

7. Der Satte! wird aus einem Lagerbode B 26
und 3 Lodhbdndern A 7 hergestelll. Der nach
Biegevorlage gebogene Hinterradkotfliigel wird
von unten an den Lagerbodz B 26 geschraubt.
Sodann wird der Saltel mitlels zweier Laschen
A B am Rahmen befestigt.

B. Die Yorderradgabel wird nach Fig.1c herge-
stelll. Als Achse dien! eine Schraube B 32
Damit das Rad auf der Mitle bleibt, wird wie
bei Punkt 5 verjahren. Als Lenkwelle' wird
cine Gewindewelle B 36 verwendel. Der Kol-
fliige]l wird gleich mit verschraubl. Die Vorder-
radfederang wicd durch die Wellen B 34 mil
aufgebrachten Steliringen A 15 dargestellt.

Fig. (b 9. 'Nunmehr wird an die vorhandene Befestigungs- Fig. f¢

' schraube fiir den Treibstoffbehdlier ein Biigel B 27 ordentlich verschraubt. Hierdurch
wird die Lenkwelle gested:t und der Lenker, beslchend aus einem Lodhband A 7
mit zwei Winkeln A @ und zwei Sdirauben B 32, mit dem Scheinwerfer festgeschraubi,

Mitte zu halten. Sodann kommt auf jede Seite eine Mutter und die Welle mit

Rad wird zwisd-xcq,,{,den RRahmen deschoben.

10. Zweilange Schrauben B32 dienen als Fufisiitzen und werden am Rahmen verschraubt
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Meodell 2 Motorrad mit Beiwagen
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Modell 2 Motorrad mit Beiwagen

Bauteile: _

I Lochband — 20 Loch — . . . . Nr. A1 ‘]9 Winkel . . . . . oL 0oL ... Nr.AO 2 Radscheiben . . . . . . .. . .. Nr. 5 30
2 Lochbdinder — 11, — .. .. , A2 1 Britdhe . . o oo . A0 10 Schrawben . . . . 4 e w e .. ., B3
7 . =T s —a s . o, A3 6 kleine Scheiben . . . . . . . ... . Al4 1 Gewindewelle B mm . ... .. , B33
7 w P B e g AE 4 Stellringe . . . . . . .. ... . A5 2 Gewindewellen 60 , . . . ... , 1534
i Logband — 5 , —..... , AS 58 Schragben . . . . . .. .. ... , A20 2 ; W w wemoew e oy BOD
5 Lodbinder — 4 , — . .. .- , A6. 150 Mullern . . . . .. ... ... . A2 USHZ oo e e e e e L ED
8 . " -3 , —. .. .. . AT 1 Lagerbodk . . . . . .. .. ... , B2 "1 Sichtsdieibe . . Lo e e, K4
15 Lasdien . . . . . C e .. AB 2hgel .. ... ..., B2T T 4 Autordder ... o. ... ..o, R
Bauanleitung zum Motorrad mit Beiwagen:. - w oy L b . i

3. Die Sichté‘cheibc wird, wie das Bild zeigt,

Das Motorrad wird wie in Modell 1 beschrieben
mit Winkeln A9 auf dem Rahmen: beféstigh.

gebaut. Es.enljalt der Radstinder und die
Fufsstistzen. . 4.'Das Ersalzrad wird {ber dem Gepidde-

raum an den vorgeschenen Stehbolzen mit-

Beiwagen: tels Stellschraube befestigt.

1. Die Rahmenteile werde dh der Biege- ' ' '

I QTSR SRECKCRii. Darh Jer e 5. :Durch ' Winkel A O und Lasdic A 8 wird der
rorlage geboge d-nach der Fig. 2a ver- ; ’ :
veRiier 8 Og o na,w. =T Vel Beiwagen' einmal an.der Zylindervérklei-
schraubt. Als Radachse’ dient  eine lan ; s ) ;
i ; ARSI B AR ding und zum anderen mil der Welle B 33

“Sihtaube B 32, S & :
LD \‘refsdﬁ'ii'ubt. Diese Welle ergibt gleichzeitiy
2. Der Sitz wird auf die vorgesehene Briicke V : ‘ - die cntfallenen Fufshitzen und sl auf ent-
A 10 geschraubl. Figh @4 . LA sprechende Linge einzustellen.
i ‘

10
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Modpll 3 Pgrsonenkra_ftwageh (Kabrio-Limusine)
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Meodell 3 Personenkraffwagen Kabrio-Limusine

Bauart DKW

Bauteile: I3Llaschen . . . . . . .. ... ... Nr.ARg 4 Radscheiben . . . . . . . . .. .. -Nr_ B 30
4 Lodchbander — 11 Loch Nr. A 2 28 Winke! . B EEER ., AQ 7 Sdchrauben . s ey R Er e is - B3R
T g -7 . - ., A3 1 Stellving  « 2 2 2 5 wr v v % o4 o5 ., A 15 1 Gewindewclle 95 mm . . . . . .. , B33

6 2 -6 , — . A4 90 Schrauben . . . . . . . . . . A20 D2 Kotfiigel ; : ¢« ¢« « v 5 25 3 s+ 5 FPI

5 4 -5 , - 5 , A5 130 Mutlern . . . L L L L L . A21 1 Stofistange . . . . . . . .. . .. i B2

10 ,, -4 , — ., AD 2 Winkelbdnder — 11 Loch — . . . B25 FSite = 2 5 2 25 288 ;8§55 & ¢ : #» B3

10 5 =1 B =R i AT P A ., B27 4 Autordder . . . .V .. .. .. o. R

Bauanleitung zum Personenkraflwagen: ' 3. Lenkhebel, eine Lasche A 8, mii seinem Langloch ein. Die durch Winkel und Lasche

, gestechie . ’

1. Rahmen, s. Fig. 3a. 4 : 4. Lenkspindel wird mittels Muitern so gehalten, daf sie sich leicht drehen 136t, aber
o i ch nichl zuviel Spiel hat. Das
Wirbauen die modernste au ) )
Ral:mel::b?auvéeise, den 5. Leokrad ist aus zwei Radscheiben B30 gebildet. Jede Scheibe wird cinzeln auf
Mittelrahmen, wie das der Lenkspindel befestigt (siche Grundform Fig. 2). Nunmehr werden

Bild zeigl. aus Winkel- 6. Rider auigesteckt und mit Kontermuttern gesichert. Die
béandern B 24. Ein Loch- 1. Hinterachse

band A4 wird zwischen

den Winkelschenkeln. mit -

zweiSchrauben bejestigt,
Nach vorne an zwei Win-
keln A 9 wird ein Loch-
band A6 geschraubt. In
diedufieren Locher dieses

wird durch einen
Steliring A 15
awischen  den
Winkelb&ndern
gehalten.

Die vorderen

Lochbandes werden zwel nach ‘ Fig. 3a 8. gétzieofhe;“;]:gearg .
untenstehende grofie Sqwauben | Agi;t:festi £ dar
B 32 mit2 Mulierp befestigl. Dlese ; e T T _ M £

hintere Sitz auf
den Winkelbin-
dern (s. Fig. 3c).
Dieser Rabmen
wird audh fiir die
peiden folgen-
den Modelle verwendet.

9. Der Wagenaufban (Ka-
rosserie) s. Fig. 3d.
Kotfliigel und Stofstange
sind feriig gebogen. Hin-
tere  Abschlufstopstange
und die Teile fiir den Ge~
packraym werden nach der
Biegevorlage gebogen, Die
anderen Teile bleiben ge-
rade, die seitlldhen Loch-
bander werdennur schwadh |
gekriimmt. Der Zusammen-
bau ist nach der Gesamt-
ansicht und der Fig. 34 gut

Schraubén slellen die Lenkzap-
fen dar und tragen den ganzen

2. Lenkmechanismus s. Pig. 3 b.
Wie dieses Bild zeigt, werden-
zwei Biigel B27 mit Laschen A8
durchjeeine grofeSchraube B32
fest verbunden. Diese Schrauben
sollen die Achsschenkel sejfi; die
Laschen die Spurstangenhebel.
An dicse sind beiderseilig Win- |
kel A9 fest verschraubt. Diese
Winkel tragen an ihren freien
Sdienkeln festverschraubie, nach
untenstehende Schrauben. tber |
diese Schrauben Wifdiein Loch- <
band A 6 alsSpurstange gesledet.
Gekonterte Muttern verhindern

i cin Herausfallen, die Spurstange
2 muf aber leicht beweglich sein.

| An diese Spurstange wird im

zweilen Loch von links eine THS i i R LR RS ersichtlich. Fig. 3d
de;t?Ubed:?adflf ‘ unlén _[il‘%gend Pig.3b 10. Die Montage von Rahmen und Aufbau geschieht seitlich durch zwei Schrauben (Sitz-
estgemacht, Hier grei er ’

tréger mit Winkeln), hinten mittels Muller auf der vorgesehenen Schraube B 32.

12
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Modell 4

Personenkraftwagen (Limusine)

.
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Modell 4 Personenkraftwagen (Limusine)

Bauteile:

2 Lodhbénder — 20Loch — . . . . . Nr Al 10 Laschen . . . . . . . . .. ... . . NrLAS 4 Radscheiben . . . . . . .. . ... Nr. B 30
5 " — Il 5 = s w A2 o R22WmbEl - < & v v o s v s g AD 5 Sdwrauber . . . . . . 2w i e s 5 B2
6 = -7 , - ..... ., A3 © 1 Stellring R . AlS 1 Gewindewelle 95 mm . . . . ... , B33
T . 6 , - ..... , Ad 82 Schrauben . . . . . . @ . A20 2 FKotfligel . . . . . . .. .. ... . [ 1
2 . -5 , - .., ... , A5 135 Muttern . . . . . . . . . s .., A1 .1 Stofstange . . . . . . .. .. .. , F2
9 , - 4, — .. ... , A6 2 Winkelbinder — 11 Loch'— . . . . , B25  3Stee ... ............ . E3
3. » — 3 . = ... o, AT 2Bogel . ... 0oL L. ... o, B27 4 Aulorader . . . . . ... .. .. , RI1

1. Rahmen wie bei Modell 3. an seinem Ende nicht verschraubt. Der

2. Wagenaufbau (Karosserie) s. Fig. 4a. sonstige Zusammenbau ist aus den Ab-

Alle Telle, bis adf die ferlig gebogenen, bildungen ersichtlich.
werden nach der .Biegevorlage gebogen. 4. Der Kiihler besteht aus zwei Lodh-
3, Belm Zusammenbau ist auf cine schdne bandern A7 und eiﬁg{n;'.Lodmband A 6.
Linlenﬁ.il‘llrung (saubere IBiegung) 2u Die Bénder A 7 werden nach unten durch

aditen. So muf der mitilere Gurt a i.ibe:l- eine Lasche A8 quer und zwe! Laschen

“die anderen senkrecht laufenden Loch- A 8 nach der Stofstange g;ehallen.

‘stibe gesdhraubt werden. Ferner wird 5. Die Montage von Rahmen und Aufbau

dieser Stab am mittleren Halbspante und o e S S - ey ist die gleiche wie bei Modell 3.
v Fig. 4a

F

14
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Meodell 5 Sportwagen
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Modell 5 Sporiwagen

Bauteile: ,

3 Lod'lbéinder — 20 Loch — Nr. A1 4laschen . . . . ... Nr. A8 20DBiigel .. .. ... Nr. 327
F 9 " -1, — , A2 20Wipkel . . ... ... , A9 4 Radscheben. . ... , B30

2 E -7 , — , A3 1 Steflving . . - . . .. , A'15 4 Sdwauben . . 1332

1 Lochband — 6 , — . A4 105Sdraubén . . . . .. , A 20 1 Gewindewelle 95 mm , B33

6 Lodhbdnder — 5 , — , A5 160 Mujtern . . » A 21 1 Stopstange . . . .. , F2

6 : — 4 , — - A6 2 Winkelbander 11 Lod1 s B25 B8y unneswes » B3

8 a -3 , — . AT Laqelboch ; .. » B 26 4 Autordder . . ... , R

Bauanleitung zum Sporiwagen:
9 P 9 2. Der Wagenaufbau, siehe Fig. 5¢. Es miissen vorerst alle

1. _Rahmen wic bej Model[ 3 mit l‘émfola'e"d':" Ab- gebogenen Lochstibe, aufier Stofistange. nach der Biege-
dnderungen, siche Fig. 5a. Die Lageistellen dér Lenk- vorlage gebogen werden. Die Teile 1, 2 und 3 werden
spindel, oben ein Winkel A 9 mil einer Lasche ver- glatt durcdhgehend aufgeschraubt. Was bei Fig. 5e nicht gut
langert, unten nur ein Winkel, sind um ein Loch nach ersichilich ist, 1épt sich aus dem Gesamtbild entnehmen.

hinten dertict. Am lQahmencnde vird statl einem ! . .
Alle anderen Teile wie Lenkmechanismus, L.enkhebel, Lenl:-
7 o f] ]
Lochband A 7 mit Winkel A 9 und Scbraube B 32 nady spindel, Lenkrad, Rader, Hirerachse sowie Sitze werden

Fig. 5b ein Lagerbock B 26 von unten an den Rahmen

geschraubt. ' An diesen wird ein: Lodband A 7, an wic bei-Modell 3'und den Pig.3a, 3b und 3c gebaul i
welchen ein Winkel mil nad oben fester Sduaube be- 3. DieMontage von Rahmenund Aufbau ges&mhlscuthd-n dmch
festigt ist, angesdhraubt. Anldieser, Sdiraube’wird.spéter 2wei Schrauben {am Sitztrdager mit Winkeln), hinten mittels
die Kardsserie befeshgt Multer auf der’vorgesehenen feststehenden Sdiraube,

ey & ! b v PR PR t: d %) | Fig. 5¢

Fig.5a

16
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Traktor

17
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Bauanleitung zum Traktor:
1. Rahmen, s. Fig. 6a und 6b.

meccanoindex.co.uk

Bauteile: 2 Schnurrdder

6 Lochbinder — 11 Loch — . . . . . Nr. A2 2 Lodscheiben .

4] ,, -7 . .. , <« AB 2 Kleine Scheiben .

I Lochband — 6 ., - . A4 3 Sicllringe . . .

6 Lochbander — 5 , - . A3 1 Welle 110 mm

7 . — 4 . - ., AO 60 Schirauben

12 " -3 , - . AT 110 Multern o e g 5 S
6 Laschen : . A B 2 Winkelbander — 11 Loch — .
32 Winkel . . . . . . .. . AOQ .2 Diigel e e e e
2 BRIk oo & o P e o w , A0 1 Sehlorplatte

Zwei Winkelbdnder B 25 werden als Mittelrahmen vorn mit einem Lochband A 7
und zu gleicher Zeit mil zwei Winkeln verschraubt. Hinten wird eine Briicee A 10
aufgesdiraubt. Der Sitzlrdger wird aus zwei Lodhibandern A5 und einer Briicke A10

N

Fig. 6a

wie ersichtlich verschraubt. Desgleichen die Anbringung der Motorverkleidung, das
Sicinschlaggitter sowie det Scheinwerfertrager und die Lenkspindellagerung.

. Yorderachse, s. Fig. 64.

Aus je einem [Lodhband A 3 und A 5 wird dic bewegliche Vorderadhse gebildet.
Die beiden Lochbander werden durch Schrauben B 32 so mil Abstand verschraubt,

Modell 6 Traktor

Nr. A 12 3 Radscheiben 30 - . . . . . . . . Nr.B 30
. A 13 2 Grofie Scheiben o W T , B 31
. A4 0 Schrauben W e g g DR
w A 15 1 Gewindewelle 95 mm . . . ., . . ., B33
+ A 16 { » 60 , B34
. A 20 1 ,, 50 . B35
w4 2 1 Welle 110 mm . . CH
. B2 1 Sitz !
"B 27 2 Autordder TR

I L 2 Traktorrider R 2

dafy dic in der Mitte mit nach oben und untenstehenden Schrauben befestigten Winkel
mit thren Rundlddhern genau bhintereinander stehen, An den itberstchenden Enden
des Lochbandes A 3 werden Sdhrauben B 32 nadh oben stehend als Lenkzapjen ge-
schraubt. An zwei Bligel B 27 werden einmal eine Lasche A 8 und anderenmals
¢in Lochband A 7 als Spurstandenhebel mit Schrauben B 32 fest verschraubt. Diese
langen Schrauben stellen die” Achsschenkel dar. An' die {reistehenden Enden der

Fig. 6b

Lasdie und des Lodibandes wird je ein Winkel A 9 mit nach untenstehenden Schenkeln
fest verschraubl. An jeden Winke! wird nun feststehend je eine Sdraube nach unten
zeigend festgemacht. Uber diese Schrauben wird nadh vorne ein Lochband A 3 als Spur-
stange gestedetund durch gekonterte Muttern (s. Grundfoem Flg. B) am Herausfallen gehindert.
Die ganze Vorderradachse kann jetzt auf die am Rahmen vorne vorgesehene Welle B 36
geschoben und so verkontert werden, dafs die ganze Lagerung leicht beweglich bleibit.

18
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3. Lenhkspindel, ¢cine Welle B 33 wird durch die vorgesehenen Lagersiellen gestedet
und durch einen Stellring gehalten.

4. Lenhkrad, aus einer grofien Scheibe B 31 und einer Radsdcheibe B 30 gebildet, wird
einzeln auf die Welle aufgeschraubt (s. Grundform Fig. 2).

5. Sitelager, siche Fig. 6 b, bestehend aus zwei Lochbandern A 7 wird nach oben mil
cinem Winkel verschraubt und nach unten mit Winkeln auj der hinteren Briidee
befestigt. Der; Sitz_ kann jetzt fest auffScsduaubl werden.

Fig. 6¢

6. Steuerungsmechanismus, siche Fig. 6a und 6c.

Der Winkelhebel {Tail 1} wird aus drei Lochbandern A 7 wie Bild zeigt verschraubl.
Die Lenkstange (Teil 2} ist ein Lochband A 6 welches nach der Bicgevorlage ge-
bogen wird, Lenkstange, Winkelhebet, Slofstangen, und Lenkhebel aus Lody-
bandern A4 und A7 (Teil 3 und 4) werden unleréinander leichi bewealich ver-
schraubl und jede Sdyraube gekonterl. Der Winkelhebel wird nun an einer Schraube
B 32, die wie Fig. 6a zeigt am Rahmen fest sleht, leicht beweglidy gelagert. Die
Lenkstange wird an dem [reistehenden Winkel, der am Spurstangenhebe! jest sitzt,
angeschlossen. Die Lenkstange (Teil 4) wird fest an dic Lenkspindel geschraubt.
Damit diese letzte Stofistange nicht nach der falschen Seite ausgesdhlagen werden
kann, wird cine Lasche A 8 (Teil 15) am Rahmen als Anschlag festgemacht.- Der
ganze Lenkmechanismus muf nunmehr funhi:ome‘] en. EBr stellt einen inleressanten
Steuerungsvorgang dar.

7. Traktoraufbau (Karosserie)
Dieser kann nach der Fig. 6 ¢ einwandfrei gebaut werden. Die Lochstibe werden
nach der Biegevorlage qcforml Die Kotfliigel werden am besten nach TFig. 6a und
6b angebaul.

4

8. Hinferrdder, Diese werden mit Winkeln als Greifer fertig gemadit. Sodann
wird einc Welle A 16 wie Fig. 6 b zeigt, durchgestedit und dabei gleich~
zeitig die Kotfligelabstiitzung init aufgesteckt, Ehe in Fahririchtung links

Fig. 6d 3

das Rad aufgestechi wird, befestigen wir cin Schnurrad als Antriebsrad fiir das
Schwungrad auf der Welle.

9. Schwungrad. Zwei Laschen A 9 werden mit jhren Langléchern an der Schlorpia!'f:z
befestigt. Sodann wird auf cine Welle C 41 eine Lodwsaheibe A 13 festgeschraubt.

7

Fig. b¢

Ein Sdmurrad A 12 folgt. Eine weitere Lodhsdieibe und eine ‘Radscheibe B 20 bilden
den Abschluft. Ein Stellring wird als Abstandbuchse aufgeschoben und die Welle
wird in die Lagerung dested:t. Von der anderen Sefie wird eine Riemenschaibe
durch zvwei Rleine Scheiben A 14 dargestelt. Durch einen Faden oder eine Spirale
wird nunmehr der Antrieb von der Hinterradachse zum Schwungrad gebildet.

N |
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Modell 7 Schnell-Lastwagen
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&
Modell 7 Schnell-Lastwagen
Bauteile:
2 Lochbdnder -~ 20 Loch — . . . . . Nr. A1 1 Bricke . . ... .. ....... Nr.A10 3 Radscheiben 30 @ . . . . . .. . . Nr.B30
8- i e T o == s owmw ow A2 3S8elltinge & o ¢ i g8 s s s 5 AIS 1 Grofie Scheibe . . . . . . ., B3l
i, -7 , —- ..... 4, A3 1 Lasthaleen . . . . ... .. ... , AIl9 7 Schrauben o . . . . . LT ..o, B32
10 i — 6 , — . ... . . A4 110 Scrauben . A 20 2 Gewindewellen 60 mm . . . . . . . . B34
10 » —~ 5 . = .. ... , A5 160 Multern - 4 | 1 Gewindewelle 50 , . . . . . .. » B35
10 5 -4 .= .. ... , Ab 2 Winkelbander — 20 Loch — . . . . , B 24 1 Welle 1Mo, ... .... ., CH
12 ; -3, — ..., AT 2 " -1, —.,... , B25 |Stofstange. .. ... ....... , E2
14 Laschen . . . . . . . . .. . ... , AB8 2Blgel . ... . ... ... ... . B2T "2Sitz2e ..... ... ... .... ., F3
30 Winke! . . . . . ... ...... , A9 1 Sektorplaite . . . . . .. .. ... , B28 4 Autorader . LRI
Bauanleitung zum Schnell-Lasiwagen: Die Koffliigel, nach def
1. Rabmen, siche Fig. 7a. Bicgevorlage gefertigt,
Aus je zwel Winkelbandern 624 und B 25 baven wir den Miltelrabimen. An werden an der Stofistange
dessen Ende schrauben wir im Abstand von 7 Loch zwei Lochbander A 4. audh gleich versdhraubt. Die
Trittbretter, Lochstdbe A3, !
werden mittels Lasdhen A8
an dieKotfliigel geschraubt.
Gewindewellen B 34 und
35 werden durch Winkel
A 9 gieidhfalls an die Kot- |
fliige! geschraubt. Am Rab- I
i men werden diese vorerst ;
; noch nichl verschraubt.
{ 2. Motorhaube mit Sicht-
! scheibe und Lagerung der
Lenkspindel wird nad
Fig.7b gcbaut. EineSektor-
platte B 28 wird vorne mit
ecinem Lodband A6 und !
hinten mi?einer‘n Lodhband
A5 verschraubt. Dabei
Fig. 74 werden zwei Laschen. die :
An diese werden die Hinterfedern aufgehangt, Sie sind wie die Vorderfedern etwas nach unten gebogen
gebaut (siche Fig. 7¢}). Yorne am Rahmen schrauben wir mittels Winkeln die sind, als oberes Lenk-
Stofstange an, An diese werden die Scheinwerfer mit Laschen 8 a angeschraubt. spindellager angeschraubt. Pig. 7b
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Zwei weilere Laschen werden zum Anbringen einer Sichtscheibe vorgesehen. An
dem linken Lochband A 5 wird nach innen ein Winkel mit Abstand eingeschraubi.
Durdy diese Lagerstellen wird die Lenkspindel gestecht und das Lenkrad, be-
stehend aus einer gropen Scheibe B31 und einer Radscheibe 13 30 einzeln auf-
geschraubt. Nach vorne wird das Steinschlaggitter, bestehend aus zwei Schrauben

B 32 und vier Lodibdndern A 7 mitlels Laschen A § angeschraubl.

Pig. 7¢

3. Vorderfeder, siche Fig. 7c.
Eine Peder besteht aus einem A3, A5 und A7 Lodiband. Dicse werden nach
der Biegevorlage gebogen und an ein Lochband A 3 geschraubl. Nadh jeder
Scite der Peder werden zwel Winkel angeschraubt. Dabei ist zu beachten. daf
die Schrauben durch Zwischenmuttern kurz gehalten werden (s. Grundform Fig.4),
damil nachher die Gewindewellen durchgestedat werden kénnen (Teifl 1),

4. Der Lenkmedianismus wird nach dem gleichen Bilde gebaut, Teil 2, 3 und 4

wird lose, aber fest verkontert verschraubl. Alle anderen Teile miissen guf fest
versdiraubt werden.

Die Vorderfedern mil dem Lenkmedhanismus werden mil der Motorhaube gletch-

Ar

zeilig am Rahmen befesligl. Nach hinten werden die Federn fest angeschraubi,
die Motorhaube aber nur auf dic Gewindewclle geschoben.

. Die Hinterrdader werden an Winkeln, dic mil nach oben slehenden Schenkeln

an den Federn versdhraubt sind, durch Schrauben B 32 angebrachi.

. Die Ladeflache wird nach Fig.7d hergestelll. Dic hintere Begrenzung wird klapp-

bar gestaltel, Zwei Stellringe A 15 (Teil 5} werden mit Abstand (s. Grundf. Fig. 5) an

Fig.7d
dem Rahmen mitlels Winkeln (Teit 6) befestigt. Die Drehbolzen (Teil 7) werden vor
dem Fesischrauben an der Klappe mit dem Winkel fest verschraubt, dann ein-
gesteczt und danach erst angeschraubt. Eine Gewindewelle B 34 (Teil 8) wird
durdh die am Rahmenende und an der Ladefliche angebraditen Winkel (Teil 9)
gesteckt und durch Muttern gesichert. Damit wird dic ganze Ladeflache Rlapp-
bar. Nach vorne lagerl diese auf ciner Schraube B 32, die im Mittclrahmen ver-

schraubt ist. Mit Schrauben B32 werden sodann die Sitze auf dem Rahmen befestigt.
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Modell 8 Omnibus
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Modell 8 Omnibus

Bauteile: 34 Winkel . . . . . . . . .. .. Nr.AO 4 Scéhwauben . v . . . . . NhB3
4 lLochbander — 20 Loch — . . . . Nr. Al 1 Stellting . . .« . . . . . . . , AIl5 2 Gewindewellen 60 mm . . . . . . , B3
10 ,, -1, - . ... , A2 110 Schrauben . .. . . A2 1 Gewindewelle 50 , . . . . . . , B35
9 ” - 7 . —-— . . . . . A3 148 Mutern , s v onw ook R o8 % & gy ol 1 Welle DB . oa v v e ow v oy G2
8 " -5 , —- . . .. , A5 2 Winkelbinder — 20 Loch — . B2 2 Kotfligge! . . . . . . . . . . . , EI1
1 Lochband — 4 , — . . . . , Ab f Lagerbod: . . . . . . . . . . , B26 1 Siopstange . . . . . . . . . . , E2
6 Lochbinder — 3 . -— . . . . . AT 2 Bigel . . . . . . . . . ... ,.bB21 1S4z . . . « « o« = . . . . .. . F3
Jlaschen . . . . « .+ .+« + . . » AB 2 Radacheiben 30 & ., B30 4 Autordder i B1

Bauanleitung zum Omnibus:
1. Rabmen, siehe Fig. 8a
Der Mitlelrahmen wicd aus zwel Winkelbandern B 24 gebildel. Vorne wird ¢in Loch-

band A5, weldhes gleichzeilig die Schrauben B 32 als Lenkzapfen Irdgt, verschraubl. Mil

Pig. 82
entspredienden Lochabstanden werden weitere Lochbinder A5 und A 3 verschraubt. Fi. 8b
Auf diese werden je zwel Winkel A 9 als Sitztrdager geschraubf. Die Lochbander A3 wird einfWinkel A 9 zwischen die Winkelbander A 24 gesdivaubl. An diesen und an
lragen die hinteren Kotfliigel. Diese werden nach der Biegevorlage gcbogen. Am Ende die beiden Gewindewellen B 34 und 35, die vorne an den Miltelrahmen geschraubt

_j‘r
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Modell ¢ Dreiradlieferwagen
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&
Modell 9 Dreiradlieferwagen
Bauieile: F
3 Lochbander — 20 Loch — . . . . . Nr. Al 37 Winkel . . . . . . . . . . . .Nr.AGQ 2 Radscheiben 30 @ . . . . . . . . NrnB30
10 " -1, - . ... ., A2 2 Stellringe . c e -« . v . o, AIB 9 Schrauben . . . . . . . . . . ., B32
10 i = T 4 =i ¢ 2 s ¢+ 5 K3 1 Lasthaken . . . . . . . . . . ., A1lQ | Gewindewelle 60 mm . . . . . . . | B34
10 " —- 6 , —-. . . . . . A4 105 Schrauben . . . . . . . . . . . A2 1 " 30 ., .. ... . .. B3
10 e — 8 5 — e ¢ ow s o« 4 A5 142 Muttern . . . . . . . . . . . . A2 1 Gewindemiffe . C43
10 , s ol e o e BB 2 Winkelbander — 11 Loch — . , B25 2 Kolfliigel , F1
8 ) o W gy e ooy ooy g BT i Lagerbode . . . . . . . . . . ., B FHEE s ¢ owmu 5 s w59 s o BB
6 lLaschen . . . . . . . . . . . . ,. A8 2 Biigel ., B27 3 Autovdder . . . . . . . . . . . . RI
i
I
|
I s
i
I
" Bauanleitung L : 3
zum Dreiradlieferwagen: Fig. 9a
Eine ausgesprodhene Rahmenbauweise liegl hier nicht vor. Rahmen und Aufbau die Gabelspindel auf. Mitiels Winkel wird der Bods an zwej Lodistibe A3 geschraubl.
sind in sich cins bzw. cins erganzl das andere, Lediglich fiir das Vorderrad ist ein Aus cinem gleichen Lodhstab wird die Gabel nach der Biegevorlage hergestellt, Als
hesonderer Advse dient eine Schraube B 32, Auf der Seile ohne Buchse swérden zwei Mutiern
i. Vorderradirdger (Fig. 9a) vorgesehen. Dieser wird aus je zwei Lochsidben A 4, verkonterf, um das Rad in der Mitte der Gabel zu halten. A'u[;.(-;rhalb der Gabel '
A5 und A 6 montiert. Ein Lagerbock B 26 mit aufgeschraubtem Lochslab A 7 nimmi wird auf der rechten Seite ein Winkel zur Aufnalime der Lenkbuchse geschraubt. Die
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2. Lenkung. Zur Aujnahme der lenkspindel wird an die beiden hinteren Lochstibe
A3 oben ein Winkel A9 mit einer Lasche A 8, unten nur ein Winkel angeschraubt.
Die Lagerung liegt ein Loch aufer der Mitte nach links. An den unteren Lodhstab
werden gleidmzeitig-nod’l zwei Winkel als Pedale links und redits neben den einen

Pig. 9b

Winkel fiir dic Lagerung geschraubl. Als Lenkspindel dient eine Gewindewelle B 34
verlangerl durch eine Schraube B 32, siche Grundform Fig, 7. Als \fcl'bindpngsstiida
dient eine Gewindemuffe C 43, Ein Stellring halt dic Spindel in der richligen Lage.
Das Lenkrad, zwel Radscheiben B 30, werden einzeln festgeschraubl, siche Grund-
form Fig.2. Als Lenkhebel wird eine Lasche A 8 fest an die Lenkspindel geschraubt.
Als Zwischengestinge wird aus zwei Lochstiben A 6, etwas eingelnickt, (damit das
Rad frei ¢geht) eine Lenkslange gebildet. An dem Ende nach dem Lenkhebel wird
diese bc-.xx"cgtid1 gekontert befestigl. Nadh der Radscite wird ein Winkel auféebracht

&£

und an dicsen wird ein Stellring mit normaler Schraube A 20 mit Abstand ange-
schraubt, siehe Grundform Fig. 5. An den Winkel, den wir an der Radgabel befestigt
haben, wird eine Schraube B 32 nach unten stehend eingeschraubt. Hier wird der
Stellring aujgeschoben und durch Kontermutlern gesichert.

3. Den Wagenaufbau bauen wir nach der Biegevorlage und der Fig. 9b. Die Lade-
fladhe wird durch eine Klappe nach hinten abgeschlossen, Diese bauen wir nadh dem
Schnellastwagen, Modell 7, Fig. 7d.

4. Die Sjtze werden wmittels Schrauben B 32 auf die mit Lodwstdben A 7 verlangerte
Ladeflache weschraubt. .

5. Dic Kotfliigel und die Hinterrider schrauben wir einfach an die scitliden Winkel-
binder B 25 der Ladefliche.
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Modell 10 Gepiicktransportwagen (Eidechse)
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Modell 10 Gepiickiransportwagen (Eidechse)

Bauteile: ;
F 8 Lochbinder -— (1 Loch — . . . . . Nr. A2 11 Laschen . . . . . . . . . . .Nr.AS8 2 Winkelbander — (1 Loch — . Nr, b 25
5 . -7 , = . . ..., A3 36Winkd . . . . . . .. . .., A%  2hBigel. - . . . . . . ... ., B2
8 . -6 , — .. ..., A4 2 Briicken .. .4 A10 2 Radscheiben 30 ¢ . B30
10 | # — B 5 = s s wom o= o5 AD 4 Stellringe . A15 9 Schrauben c o2 oo oz opow o g B 32
5 . — 4 , — . . . . ., A6 100 Schrauben . . A20 | Welle 110 am . . . . . . . . . , C4l
7 . -3 , =", . . .., AT 150 Muttern . . , A 4 Autorader . R
Bauanleitung zum Transporiwagen:
1. Rabhmen, siehe Fig. 10a. 2. Das Trittbrett fir den Fahrer wird aus drci leicht gebogenen Lochbandern A5

Der Mittelrahmen bestehl aus zwei Winkelbdndern B 25, die mit zwei Lochbandern

A 3 verldngerl werden, Vorn wird
ein Lochband A5 als Adse quer
deschraubt und in dessen dufere
L8cher je cine Sdiraube B 32 als
Lenkzapfen nach unien zeigend
eingeschraubt. Nach oben wird ¢in
Winkel mit untergeschraubt. In der
Mille wird ein Winkel nach vorn
und untenstehend eingeschraubi.
Am vorderen Ende der Winkel-
bander wird mit dev Lochbandern
A 3 dleich noch cine Briicke A 10
befestigt. Auf dieser nach vorne
und vatenstehend nodh ein Winkel,
Drei Loch vou hinlen wird wieder
ein Lochband A5 und gleichfalls
zwei Schrauben B 32 als Lenk-

zapfen angeschraubt. Am Ende ¢in

Winkel zur Aufnabme der Kupplung. Diese wird aus 2 Winkeln zusammengesdivaubt.

Ly

By

i

ElEe

Fig. 10a

schraubi.

gebildet. In der Mitte wird nach vorne ein Winkel, nach riicewarts ein Stellring

mit ¢incr Mylter Abstand ge-
Durch diese stechen

wir die

. Lager und Lenkspindel und be-

festigen diese vorne mit Muttern.
Diese Lenkspindel stedien wir
nun durch den Winkel am Rah-
men, sodann bringen wir einen
Stellring auf und bringen cine
Multer auf dic Welle. Nun stecken
wwir die Spindel durd den letzten
Winkel und sichern mil cinem
Stellving. An den mittleren Stell-
ring befestigen wir einen Winkel
(Teil a) mil ciner normalen
Sdiraube und doppelter Muller.

Dic Sdwaube drehen wir ordent-

lich fest auf der Welle und

kontern wit einer Mutler, Mit der zweiten Muller befestigen wir den Winkel ordentlich.
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4. Den Lenkmechanismus miissen wir bei diesem Modell fiir alle Rdder bauen.

Fiir vorne nehmen wir zwei Biigel B 27. Mit Scwauben B 32 als Adisschenkel
befesligen wir je ein Lochband A 7 als Spurstangenhebel (Teil b) mit doppelten
Muttern, An die {iberstebenden Schenkel der Lodhbinder schrauben wir Winkel
(Teil ¢) und versehen jeden Winkel mit freistehender Sciraube. In einem Falle
und zwar fiir die linke Scite drehen wir

bei einem Winkel den freien Schentel

snadh oben (Teil d) und schrauben eine

3 32 nach unten zeigend ein. Piir die

der Bewegung eine Stofistange, Diese bilden wir aus einem Lochband A 2 mit
beiderseils aufgeschraubten Laschen A 8. Die hintere Spurstange (Teil g) erhalt
cine freistechende Schraube im Mittelloch. Ins achte Lodh von hinten schrauben
wir an den Mittellrdger einen Winkel (Teil k) mit freistehender Schraube im
Langloch. Nunmebr stecken wir die Steuerstofistange vorn bei Schiraube L tiber

die freie Schraube und hinten {iber

die Schraube in Mitle Spurstange. Wenn

Vorder-und Hinteradisen genau gerade

Hinterrdder nehmen wir je zwei Winkel |

ihrem Mittelloch genau auf die feste

mit ihren Langldchern zusammen (Teil e)

und befestigen mil Schrauben B 32 cine

Schraube am Winhel T'efl k zeigen. Istdas

nicht der Fall, muf diese Schraube im

Lasche (Teil f) als Spurstangenhebel. An

das freie Ende cder Lasche sdirauben wir

Langlodhelwas verschoben werden. Nun

kénnen wir die Stofistange durchKonter-

auch Winkel mit frefstebenden Schrauben
nadch oben.

Bei den Vorderridern nach vorn und bei

mullern sichern.
. Die Riickenlehne fiir den Fahrer, be-

stehend aus Lochbdndern A3, A4 und

den Hinterradern nadh hinten zeigend be- 1 |
festigen wir mit Konlermultern zwei Loch-
bander A5 als Spurstangen (Teil g). An
den Winkel (Teil a) auf der Lenkspindel
befestiven wir leicht beweglich ein Lodh-
band A 7 (Teil h). An diesem befestigen wir audh wieder beweglich einen
Stellving (Teil i) siche Grundjorm Fig, 6. Diesen stecken wir iiber die lanue

Schraube an Teil d und sidern mitiels Kontermuttern,

. Steuerstofistange. Damit nun bei Steuerbewegungen am ‘Irittbrett die Hinter-

rader sich entgegen deo Vorderrddern drehen, benétigen wir zur Ubertragung

Fig 10Db

A7, befestigen wir an den Winkeln bei
den Vorderachsen. Wir biegen dic
Riickenlehne

schrauben leicht durdv. An ‘dic linke

nach dem Zusammen-

Seite der Lehne sdrauben wir mil
Winkeln 49 und Laschen A8 das Schalltrad lose auf. An dic rechte Seite
schrauben wir die Handbremse, dic aus Lochbandern A 5 und A 7 sowie
Laschic A 8 mit \?ﬁ’in]zel bestefil. Die Lasche und der Winkel sind fest verschraubt

und lose gelagert.

7. Die Ladefldchebilden wirnadh Fig.10b und schrauben sie mit Laschen an den Ralimen.

] stehen, muf jetzt die Stofistange mil' .

F
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Modell 1T Kleiner Rennwagen
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: Modell 11  Kleiner Rennwagen ¥
Bauteile:
4 Lochbander — 20 Loch — . . . . . Nr. A1 18 Winkel . . .. .. ... ... ..Nr.A9 2 Radscheiben 30 Q} .. . . ... .Nr.B3 .
2 N -1 . —-..... , A2 6 KL Scheiben . . . . . . . . . ... . A1 4 Schrauben . . . . L . L L .. - . B3 ‘
3 o= — 7 — . ., A3 6 Siellringe O W <1 1 Gewindewelic 60 mm . . . . . . . . D 34
4 " -6 , —..... , A4 I Welle 1M10mmm . - . . . . . ... . A1lb 1 50mm . ... ... , B3
3 . -5 , —..... , A5 B2S5drauben . . ... . ... .. , A2 2 Kotfldnel $ 5w f o B oo d o doe ¥ o Bl
3 ” -3 , —-..... , AT 98 Muttern . . . N W | 1 Bilz a s i e B ow B o i oa % oadom o P
4 Laschen vz B ow s . A8 2Bget . ... ... ..o o B27 1t:nd1isd1c1bc § 5 8 2 E BB o =% s om P
Bauanleitung zum kleinen Rennwagen: Spanten d und ¢ an (e Koffliigel). Diese verbinden wir mit dem oberen Gurl al
Wir haben hier eine vollstindig Rahmenlose-Bauweise. Der und schrauben an diesen wie Fig. zeigl einmal cinen Winkel mit Abstand und
1. Aufbau (Karosserie) Fig. 11 a iibernimmt auch die Arbeit des Rahmens. Wir beginnen cinmal cinen Winkel mil einer Lasche A 8. Hierdurch sledken wir die
mit dem Rabhmengurt ¢, Als Yorderieil verwenclen swir gleich einen KoHligel. Die 2. Lenkspindel, weldie aus ciner Gewindewelle B34 gebildet wird. Auf diese schrauben
Seitenteile biegen wir nach der Biegevorlage. An diesen Gurt bauen wir noch die " Wir ein Lochband A 7 als Lenkhebel (Teil i), sdfiieben noch einen Stellring A 15 auf
. : E und stecken die Spindel ducch die entsprecienden

Lchér der Lagerung. Wir bringen noch zwei Multern
als Abstand auf uhd verschrauben diec Radsdheiben
1330 cinzcln als Lenkrad (siche Grundf. Fig. 2).

3. Lenkmechanismus, Zwei Biigel B'27 werden einmal

mit einem Lochband A7 und einmal mit einer Lasche
A 8 als Spurstangenhebel (Teil |) mit Schrauben B 32
als Achsschenkel verschraubt, An die iiberstehenden
Enden schrauben wir Winkel, die freien Senkel
nach unten, fest, An jeden cllescr Sdchienkel} bringen
wir nach unten stehend eine Festschraube, Beide Teile
stedeen wir auf die am Rahmengurt vorgeschenen
Winkel (Teil k) mit Schrauben B-32.als Lenkzapfen
und verkontert leichl laufend.
Die Spurstange (Teil L) bilden wir aus je ¢inem Lodh-
band A 3 und A 7 und verkontern digse anch gut.
Als Lenkstange (Ten m} wird cin Lochband A5
verwendet, Dieses beBommt auf der einen Seite cinen
Winkel (Teil n) fest verschraubt. Dicser wird lose
an den Lenkhebel (Teil i} siche Grundf. Fig. 4 und
Spurstangenhebel (Teil j) befestigt.

4. Als Hinterachse dient eine Welle A 18, mit zwel
aufgebrachien Stellringen als Fetshalter, Nun wearden
vorne und hinten die Stromllmenvu kleidungen
angesdiraubt. Alle anderen Teile werden nach der
Bicgevorlage gebogen und nach dem Gesamtbild
Verschraubt. Das Heck (Wagenende) wird durdh drei
verschraubte Winkel zusammengehallen. Der seitliche
Gurt b wird am Spant e und | nicht verschraubt.

5. Den Kiihler bauen wir aus einer Gewindewelle .
B 35 mit kleinen Scheiben A 14. Zuerst wird eine
Lasche A 0 mit Winkel in die Wellenmitte geschraubt. .
und dann'die Scheiben aufgébradht. Alles zusammen
wird sodann an den Rahm&ngurt e geschraubt

6. Der Sifztrage: wird aus cinem Lodiband-A"3 it
Winkeln gebildet und a.ndcsdhraubt

| 7. Die Sidilscheibe wird: mbt*tcls \leeel‘n anden Spant ¢
o geschraubl. =2

Fig-1Ta
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Modell 12

GroBBer Rennwagen
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Modell 12 GroBBer Rennwagen

Da die Teile verschiedentlich cincr sehe starken Verformung unterlicgen wird empfohlen, dicses Modell nur nach Voribung der anderen in Angriff zu nehmen

Baufeile: 4 Lodbdnder — 20 Loch — . . . . Nr. Al 18 Winkel . ., . . ... ....,.. N. A9 T Schraiben o w5 ow o s v ow o NEBI2
& " -1, - ... , A2 2 ShnGHAHER o wm e v & 0 v ow w1y BO1D 2 Gewindewcllen 60 mm . .. . , B3
10 . — 7 . ~— ... 5 A3 3 Stellringe . . . O [ 1 Gewindewelle 50 , . . . . . , B35
4 5 -6 , — ... , A4 82 Sdwauben . ., . . . ... ... L, A2 1 Welle % , ... .. , C4
3 - — 8y = e oy AS 125 Muttern . . . . . . S 7.4 | 1 Gewindemuffe v s s o8 5 G433
1 Lohband — 4 |, — . ... , Ab 2 Winkelbander — 11 Loch — ., . . . , B25 VOHE e « & o 95 % v s wr 5 & o BO
11 Lochbénder — 3, — . . .. , AT 2 Bigel ... L. » D27 1 Siduscheibe . . . . . . . . . , F4
2 Laschen . . . . . v ooy mw g g 8 p 2B 2 Radscheiben 30 & ., B30 4 Autorader . . . . . . . . . . R1

Bauanleitung Mitlelrahmen. Zur Halterung

fiir groBen Rennwagen: der Lenkspindel schrauben wir

1. Rahmen, siche Fig. 12a. einen Winkel mit Lasche und

Zwci Winkelbander B 25 wer- einen’ zweitten Winkel an das

den vorne mit einem Lochband Winkelband.

A2 als Achse mit einem Loch 2. Die Lenhspindel Dbauen wir

Abstand verschraubt, An dieses caus  einer Weilé C 42, Zwei

Lochband schrauben wir in der Radscheiben B 30 schrauben wir

Milte einenWinkel, dessen freier einzeln auf efne Sdicaube B 32

Schenkel zwischen die Winkel- und “verbinden  diese mittels

binder sieht. Nach hinten ver- Gewindemuffe -€ 43 mil der

bindet ein Lodiband AT beide Lenkspindel. Diese schicben wir ™

Winkelbinder und nach jeder jetzt durch die Lagerstellen und

Seite cin weiteres Lochband A7 bringen zur Siderung eine

mit Winkeln als Verbindung
zum Untergurt d. Diesen bicgen

wir nach der Bicgevorlage und

verschrauben ihn fest mit dem

Fig.12a

Mutler und einen Stellring auf.
Am tdnteren Ende der SpInc'lci
schrauben wircine Lasdic A Bals

Lenkhebel (Te.il i) fesl an.
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3. Lenkmedhanismus. Zwci Bidgel B 27 werden einmal mit einem Lochband

A 7 und einmal mil eincr Lasche A 8 als Spursiangenhebel (Teil k) verschraubt.

An die diberstchenden
Enden sdwauben wir
Winkel. die freien Schen-
lzel nach unten, fesl.
Anjeden Winkelschenkel
bringen wir eine Fest-
schraube  nady  unten
sichend, Beide Teile
stecken wir auf dic am
Ralimengurt vorhande-
nen Lenkzapfen und ver-
koniern. Ein Lodband
A 2 wird als Spurstange
verkonfert,  Lin Locdh-
band A 4 wird als Stofy-
stange verwendet.

Dieses bekommt auf der

cinen Seite einen Winkel feslverschraubt. Die Lenkstange wird nun leicht
beweglidy zwischen Spurstangenhebel und Lenkhebel (Teil i) verkonterd.
4. Der Wagenaufbau. Alle Teile werden nacdh der Biegevorlage jertio gestellt

und nach Fig. 12b und der Gesamtaufuahme verschraubt. Gurt o vorne

_}\f

Fig. 12b

lassen wir vorerst weg, Am Hedr werden die Teile durch drei verschraubte

Winkel zusammengehalten. Der Kiihler isl der schiwierigste Biegevorgang, st

by

Zwech.

#

a2

die Kiihlerform  erreicht,
werden-die Kiihlrippen aus
Lochbéandern A7 auf ci_nc
Gewindewelle B 35 dge-
schraubt und diese beider-
seits im Kiihler eingestedet.
Nun werden die Teile
Seitengurt b und Gurt ¢ mit
abstehenden Schrauben (s.
Grundform Fig. 4) am Kiih-
ler befestiol. Teil Gurt al
wird {iber alles hinvweg un-
len am Kibler verschraubt
Mit verschraubl wivd ein
Winkel. Mit diesem
Winkel wird der Wagen-

aufbau am Gurt d 1 und 2

befestigl. Die beiden Lochbander A7 an der Secite dienen gleichfalls diesem

Der Sitz wird au[ den Winkelbiandern und dic Sichlsdheibe mit Winkeln am

Spant § befestigt. Spant b wird am Gurt a hinten befesligi.
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Biegelinien fur Modell Tu.2

linderverkleidun
vorderer Katflugel % 9
Mot ? C;erer Kotfligel
~
Rahmen m/fBehdlter

Ldngsspant

Beiwagen Untergurt Querspant
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Biegelinien fur Modell 3 u.4
Vorderspant d, Modell 4

==
mi it Halbspant @ \ \\\
| hmgere
hinterer Halbspant ngff gtang ¢
/k oY |
~— Untergurt b,Mod. 4

\k

. Obergurt ¢

Kofferraum




Biegevorlage firModell Sund 6

mittl. Hauptgurt a

Moatorverklerdunge

R

Radverkteidung ¢

—-—/fe’n:l;bel

FUhrer-
haus

Katfligel |Kotfligethatter

seitl.Radverkleidung -
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Biegevorlage furModell 7und 8

Trittbrett LKW
\

_ Kotfligel LKW
Feder LKW

~

Vordergurt b
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Biegevorlage fir Modell 9

— b

ﬁzhrerhf_@sgufbau —

Mafar/yqube C

Untergurt e

\ JSeitl. Verklerdung d

Vorderradgabel

= e
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Biegevorlage fiir Modell 11

Rahmerngurt €

Seitl Guré b

S s
L R R L S —

JStromlinienverkleidung

Halbspantg

42



Biegevorlage fiir Modell 12

Sedtengurt C

Verkl. £ Hinterrad
Verkl £ Vorderrad
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