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Bauteile zum Telefonbaukasten Mod. H
Abbildung . ‘ Bezeichnung Nr. Inhalt
: Hi | H2
Lochband . . 20 Loch | A1.| 6 | 12 |V
L1, A2 | 21| 42 |V
- R A3 9 | 18 |V
e o o | ae| ad s |
- ‘ 5 A5 5 | 10 |V
4 Ab 4 S 4
3 AT 5010 |y
Lasche A8 | 13 26 |4 L
Winkel A9 | 38 | 16 pJ
Grofe Platte AL | 1| 2 |y,
B ~
. ik Lasthaken A10 2 4
S
Schraube M 3% 6 mm 102 2;5
M3x10 , | A20 33 0
,(Mess) M3x 8 0
= Mutter M 3 A21 | 210 | 420
Lagerbode B 26 1| a2 L
Biigel B27 3 6 |\/-
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Abbild Bezeich Nr.
! ildung ezeichnung r H1 H2
Radsdheibe 50 @ B29 | 1 2
Radscheibe 30 & B30 | 3 6
Schraube M3 X 20mm| B32 | 11 | 22
AT R Ge\vindewcllc 30mm .| B36 1 2
| Gewindemuffe C43 4 8
| Gewindewelle 48mm | G3 | 2 | 4
Sdhaltgabel G8 1 2
i
;
i
Radscheibe 80 & R2b | 1 2
-Ja
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Abbildung Bezeichnung o - 1Ini|lal;I ,
Isolierband . 5 Loch HI 2 | 4 WV
" .4 Loch H2 3 6
y .3 Loch H3 8 | 16 N
" . 2 Loch H4 3 631
Welle mit Gewinde- Hs 1 5 v
enden 60 mm
Welle mit Gewinde- H6 I 9 v
enden 48 mm
Langer Winkel HT 1 2 l/
Lagerbock mit Nabe H8 1 2 \/
Vv
Zugfeder 20 mm H O 1 2
- 25 mm ) H10 1 2 \/
Kontaktfeder H11 1 2 \J.f
2
/ Glodke Hi2 | 1 | 2 |V
[
B -
Spule mit Kern H13 1 2 \V/
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" Inhalt
Abbildung Bezeid g Nr.
) un ezeichnun r 1 -
|
Spredikapsel . H 14 1 2
|

Fernhorer ‘
mit Gehduse HI15 1 2
und Membrane :
)Bananenstecher H16 2 4
Kupp]ungsstiich H17 2 4
f Schraube M 2X10mm | H18 | 1 | 2
& Mutter M 2 H19 | 1 2
Abstandsring H 20 4 8

ol

Als Werkzeuge sind dem Kasten beigepackt:

! Flachzange . . . . . . . ... F 5
1 Schraubenschliissel . . . . . . A 22
1 Schraubenzieher . . . . . . . A 23




meccanoindex.co.uk

Das Telefon

Geschlchiliches: Der Erfinder des Mikrophons war der Deulsche Philipp Reis, der 1861 die Urform des Telefons
schuf. Allerdings fiihrte erst das im Jahre 1876 von dem Amerikaner Graham Bell konstruierte Telefon zu den
ersten brauchbaren Ergebnissen.

Die ersten Fernsprechapparate bestanden nur aus einem Fernhorer, der sowohl zum Anrufen, als audh gleichzeitig zum
Sprechen und Horen diente.

Das Mikrophon benutzte man erst seit 1878 zum Sprechen.

Zu jedem Fernsprechapparat gehoren als wichtigste Bestandteile zwei Gerate, das Mikrophon oder auch Spredikapsel
genannt und der Fernhorer, auch mit Horerkapsel bezeichnet. Beide Teile sind in dem sogenannten Horer — in Fach-
kreisen als Handapparat bekannt, den man von der Gabel des Fernsprechers nimmt, eingebaut.

Das Mikrophon: Das Mikrophon ist ein elekirischer Widerstand, der sich unter der Einwirkung von Schallwellen ver-
dndert. In ihm werden die Schallwellen in Schwankungen der Stromstirke umgewandelt.

Schutzsieb Membron
Schutzkappe  Grus Mernki{cn {mi’r
V{ i L7 /‘jl\ ; 5 - E
Metallkapsel /_' ; '\ Kohlelugeln g )
Kehleblodk < Jsolotion g7 b
- Spiralblatfeder Kon‘rc.ldsf . Kohlepfcnne
Abb. 1 Abb. 2

Die Abbildung 1 zeigt ein Mikrophon &lterer Bauart, bei dem die Verdnderlichkeit des Widerstandes durch Kohlekugeln
erreicht wird, die lose zwischen einem Kohleblock und einer sehr diinnen, schwingungsfahigen Platle aus KKohle — einer
Kohlemembran — liegen. Durch ein Schutzsieb wird die empfindliche Membran abgededet. Erreichen Schallwetlen die
Membran des Mikrophons, so wird diese in Schwingungen versetzt. Durch die Schwingungen der Membran werden
die Kohlekugeln ancinander gedriickt, wodurch der Widerstand des Mikrophons abnimmt. Die Membran steht mit dem
Kapselgehduse in leitender Verbindung; der Kohleblock ist mit einer isolierten, am Boden des Geh&uses befestigten
Spiralblattfeder verbunden. Das Mikrophon ist so in den Stromkreis eingeschaltet, daf der Strom von diesem dber die
Spiralfeder, Kohleblock, Kohlekugeln, Membran zumm Gehause fliept.

Die zweite Abbildung zeigt eine moderne Sprechkapsel. Gehduse, Schutzkappe und Kohlebehdlter sind aus Prefistoff. Die
Aufenseile der Prefistoffeapsel ist mit einer Metallspritzschicht versehen, da ja das Gehduse einen Teil des Stromweges
bildet. Anstelle von Kohlekugeln wird Kohlegrus verwandt. Ein Kontahts’uft ersetzt dic Spiralblattfeder.

Der Fernh&rer (s. Abb. 3):

Der Fernhdrer wandelt elektrische Stromschwankungen in Membran Hérmusdwel
Schallwellen um. Er enthilt einen Hufeisenmagnet oder ring- N /
férmige Scheiben, auf deten Polen zwei kleine Spulen auf-
gesetzt sind. Im geringen Abstand gegeniiber den Polen liegt
eine ganz diinne schwingungsfihige Eisenmembran. Der Ab-
stand zwischen Membran und Polschuhen ist einstellbar.
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Stellring
Arbeitsweise: Der schwankende Spredhstrom durdhfliefst die
beiden Spulen, wodurch sich im gleichen Mafe das Magnetfeld GehGuse
dndert, so daf die Membran mehr oder weniger angezogen
wird und. in Schwingungen gerdt. Die vor der Membran be- .
findliche Luft wird dadurch in Schwingungen verselzt, so daf Spulen
die gleichen Schallwellen entstehen, die zuvor das Mikrophon BB 3
beeinflufst haben. .
Fernsprechbeiriebsarten: Im Laufe der Entwicklung des Telefons haben sich 3 Beinebsarten gebildet, die heute noch
Anwendung finden. Sie unterscheiden sich voneinander wie folgt:
1. Ortsbatteriebetrieb (OB-Betrieb):
Hier gehort zu jedem Apparat eine eigene Stromquelle {Ortsbatterie). Diese Batterie liefert den Strom, der das Mikro-
phon speist. Die Verbindung von 2 Teilnehmern wird von der Vermitilungsstelle (Ami) vorgenommen.
. Zentralbalteriebetrieb (ZB-Betrieb):
Beim ZB-Betrieb werden alle Apparate aus einer beim Amt aufgestellten Stromquelle gespeist. Wie beim Ortsbatterie-
betrieb wird auch hier die Verbindung von @ Teilnehmern von der Vermittlungsstelle vorgenommen,
3. Wihlbetrieb (W-Betrieb):
Der W-Betrieb ist die modernste Betriebsart. Hier stellt jeder Teilnehmer die Verbindung mit Hilfe der Nummernscheibe
selbst her. Diese dient zur Steuerung der Wéhler in der Vermittlungsstelle.
Bei dem Staba-Telefon handelt es sich um eine Ortsbatterieanlage. Sie besteht aus zwei Telefonapparaten, die durch
eine 2-adrige Fernsprechleitung direkt verbunden sind. Jeder Apparat besitzt eine eigene Stromguelle (Taschenlampen-
batterie 4,5 Volt). Diese Batterie liefert den Strom fiir das Mikrophon und die Klingelanlage. Die Batteriespannung ge-
stattet eine gute Verstdndigung iiber mehrere Kilometer, wobei eine lange Lebensdauer fiir die Batterie gewdahrleistet ist.
Anders dagegen verhalt es sich mit der Rufanlage (Klingel). Hier gestattet die Batterie im Hdchstfall eine Leitungslinge
von 100 bis 120 Meter, je nach Art des verwandten Leitungsquerschnittes. Bei Leitungslidngen iiber diese Entfernung hinaus
werden dann die Stromverluste zu hoch um die Klingel noch in Tatigkeit zu setzen. In solch einem Fall miifite anstelle der
Klingelanlage eine Blinkeinrichiuns (Taschenlampenbirne) zwischengeschaltet werden. Dann kann die Rufanlage auf eine
grofere Entfernung benutzt werden.
Die Staba-Telefonanlage cignet sich u. a. als Haustelefon oder kann von ]ugendaruppen im Freien oder auf Zeltplatzen
zu Fernsprechzwedien benutzt werdein.
In erster Linie soll die Staba-Telefonanlage aber unserer Jugend als Lehrmittel dienen. Bis auf die Hérmuschel und
Sprechkapsel handelt es sich bei allen anderen Bauelementen um reine Staba-Konstruktionsteile aus denen selbst die
einzelnen Kontakie gebaut werden. So stellt also der Apparat auf konstrubkiivem wie auf praktischem Gebiet ein
interessantes Lehrgerdt dar.

4 mognetische
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Bauanleitung zum Telefonapparat

a) Gehiduse (s. Abb. 1)

Das Vorder- und das Hinterteil das Rahmens wird aus Lochbindern A 1.nach den beiliegenden Biegevorlagen
fiir Gehause mittels’ der Flachzange gelgaogeﬁ und durch Lochbédnder A 2 verbunden. Die 6 Seitenstreben aus
Lochbander A 2, die beiden Vorderstreben — Halter fir die Nummernscheibe — aus Lochbinder A 1 und
die beiden Hrergabeln aus Lochbander A 3, werden in gleicher Weise nach der Biegevorlage gebogen und nach

Abb. 1 als; Gehduse zusammengebaut.
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Abb. 1

Als Fiifie werden unten am Gehduse 3 Radscheiben B 30 an Lochbédnder A 5 miitels Schrauben M 3X10 mm
36} Befcstigi, daf der Apparat, wegen der am Boden cingebauten Batterie,. eine moglichst hohe Bodenfreiheit
erhilt (s. Abb. 3). Die Hdérergabeln werden auf Abstandsringé H 20 gesetzt und mittels Schrauben B 32 am

oberen Gehduse verschraubt.

Klingelanlage (5. Abb. 2 und 3)
Die Anlage wird-auf einer Grofien Platte A 11 alufgebaut. Der Kléppel besteht aus einem Lochband A 4 und
einem [solierband H3, in dessen letztem Loch eine Messingschraube A 20 durch 2 Muttern A 21 gekondert
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als Anschlagbolzen fiir die Glocke angebracht ist. Der Kldppel wird durch eine Kontaktfeder H 11 mit
dem am Ende der Platte A 11 an einem Winkel A 9 befestigten Isolierband H 4 durch 2 Schrauben A 20
fest verbunden.

Als Gegenkontakt wird an der abgewinkelten Seite der Platte A 11 ein [solierband H 3 geschraubt, an dessen
oberen Ende im Winkel von 90 Grad ein Lochband A 6 befestigt wird. In das letzte Loch dieses Bandes wird
wiederum als Kontaktstift eine Messingschraube A 20 durch zwei Muttern A 21 gekondert angebracht. Das
"~ Lochband A6 wird nun mittels der Flachzange soweit nadi der Kontaktfeder H11 zu gebogen bis der
Kontaktstift die Kontaktfeder beriihrt. Die Spule H [3 ‘wird am langen Winkel H7 so eingestellt, daf der
Abstand zwischen Spulenkern und dem Lochband A 4 vom Kidppel ca. 1. mm betrdgt, wobei das Lodchband
A 4 genau iiber der Mitte der Spule H 13 liegen muf.

Abb. 2

Die Glodee H 12 wird an einer Gewindewelle B 36 befestigl, die selbst zuvor als Stehbolzen auf der Dlatte
Al angebracht ist. Die Einstellung des Luftspaltes zwischen der Glocke H 12 und der Kiéppelkontakischraube
erfolgt durch Drehen der Glodke, da das Loch exzentrisch liegt,

Unterhalb der Grofien Platte A 1] werden an der einen Seite dic beiden Klemmen-fiir die Batteriekontakte
"mittels einer Schraube B 32 angebracht. Als Klemmen werden je 2 Winkel A9 so in ihren Langlddern auf
einem Isolierband H 1 versdhraubt, dafy zwischen ihren gegeneinéﬂder gestellten Schenkeln nur ein geringer
Luftspalt verb[eit;L in dem «dann die beiden Messingkontakistreifen von der Batteric eingeklemmt werden
Rénnen (s. Abb. 3). ‘ '

Auf der Gegenseile befinden sich die beiden Kontaktieisten, bestehend aus zwei [solierbdndern H3. Auf ihnen
befinden sich die Klemmen a und b, sowie die Klemmen F und M (s. Abb.3). In der Mitte werden die beiden
Binder durdh eine Lasche A 8 zusammengehalten und sind durch eine Schraube B 32 zusammen mit der obér-
halb ;:ler Dlatte A 11 zur Befestigung am Gehduse dienend;:n Lasche A 8 mit angeschraubtem Winkel A 9
(s. Abb. 2) an der Grofien Platte A 11 festverschraubt. ’

Nun wird die ganze Klingelanlage in das Gehéduse eingebaut. Die drei an der Grolf;en Dlatte A 11 ange-

brachten Winkel A9 werden am oberen Rand des Rahmens festverschraubt.
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Abb. 3

e) Ruftaste (s. Abb. 4 und 5} _
Der Aufbau dieses Kontakles ist klar aus der Abbildung 4 ersichtlich. Der bewegliche Teil ist leicht drehbar

; in einem Biigel B 27 gelagert. Als Achse wird eine Schraube B 32 verwendet. Das Ganze wird im Inneren
des Gehduses an die beiden Vorderstreben angesd’nmﬁbt, nachdem man an das untere Lochband A 6 einen
um 90 Grad abgewinkelten Lasthaken A 19 als Federhaken aufgeschraubt hat.

Dig¢ Zugfedér H 10 sorgt dafiir, daf der Kontakt in Ruhestellung bleibt.

Als Tasterknopf wird cine Welle mit Gewindeenden H 6 verwandt, an der beiderseits je eine Gewindemuffe
C 43 aufgeschra.ubt ist. Der Taster wird im mittleren Loch des vorderen Ladmbéndcs_A 3 und in einem am
gleichen ‘Lochband angebrachten Lagerbock B 26 gefiibrt.
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Abb. 4

d) Haérerkontakte (s. Abb. 6 und 7)
Die Horerkontakie werden in den
Umschaltekontakt (Abb. 6a) und in
den Arbeitshontakt (Abb. 6b) unter-
teilt. Beide Kontakie werden durch

Auflegen bzw.‘Abnehmen des Hérers

betstigt, . .

Der Umschaltekontaki besteht aus 2 Win-
keln A O, die als Pole an einem Isolier-
band H 2 andeschraub! sind. Das Ganze
ist mit einemn Winkel A9 auf dem un-
teren [solierband H 1 befestigt. Eine
Lasche A‘ & die am Endc, unterhalb des
als Kipphebel benutzten Isolierbandes

H 2 geschraubt ist, ergibt den Umschalte- %
Rontakt. ) r
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Der Kipphebel, der mechanisch den Umschaltekontakt und den Arbeitskonfakt verbindet, -ist in einem

Biigel B 27 einerseits und in einer Schaltgabel G 8 andererseits gelagert. Der Biigel B 27 ist unterhaib des

Isolierbandes H 2 festgeschraubt, w&hrend die Schaltgabel G 8 mit dem unteren Isolierband H 1 durdh: eine
Schraube festverbunden ist. Als Lagerachse wird eine Schraube B 32 verwandt, die an der Gegenseite zu
kondern ist. ‘

Oberhalb am rechten Ende des als Kipphebel benutzien Isolierbandes H 2 wird ein Lodchband A 4, das zuvor -

in gleicher Weise gebogen werden muf;, wie dies auf der Abbildung 6, mittels 2 Schrauben A 20 befestigt.
Am Ende des Lochbandes A 4 ist noch ein Jsolierband H 4, genau wie es die Abbildung zeigt, aufzuschrauben.
Die Zugfeder HO wird zur Betdtigung des Umschaltekontaktes einmal in einem um 90 Grad abgewinkelten
Lasthaken A 19 eingehakt und an der Gegenseite, mittels einer Schraube A 20 an einem, am unteren Isolier-
band H 1 befestigten Winkel A O angeklemmt. ‘

Die bisher fertiggestellte Kontakteinrichtung wird nun durch zwei Lochbinder A 6 an der Grofien Platte A 11
(s Abb.7) angeschraubt.

Der Arbeitskontakt, bestehend aus zwei Z-férmig an ein [solierband H 4 aufgeschraubte Winkel A 9, wird
am Gehduseoberteil befestigt.

Abb. 7

&
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Zur Betdtigung des Kontakthebels wird dann der Kontaktknopf aus einer Welle mit Gewindeenden H5 H

die Seilenwédnde des Lagerbodkes H 8 angeschraubte Lochbander A 4 dienen zur Fiihrung des Kipphebels.

Bei der Einstellung des Arbeitskontaktes zum Umschaltekontakt ist zu beachten, daf die als Umscdhaltekontakt

verwandte Lasche A 8 in Beriihrung mit dem als unteren Pol verwandten Winkel A 9 stehen muf, wenn bei

zwei Gewinderhuﬁen C 43 und einem Isolierband H 2 gefertigt. Als Lager fir den Kontaktknopf wird
der Lagerbodk mit Nabe H 8 und ein dariiber gelegtes Lochband A 7 verwandt. Zwei etwas schrig an

abgehobenem Hérer der Arbeitskontakt geschlossen ist.

Seonstiges (s. Abb. 8)
Der Einbau der Taschenlampenbatterie erfolgt unterhalb der Grofen Plaite A 11, wobei dle Messingkontakte

der Batterie in
die hierfiir
vorgesehenen
Klemmen ein-
geschoben
werdenmiissen.
Als Haltebiigel,
der die
Batterie vor
dem Heraus-
fallen schiitzt,
wird ein Loch-
band A2 durch
ein gleiches A 7
verldngert
(s. Abb. 3).
Zur Vervoll-
standigung des
Apparateswird
als Wdhlscheibe
auf das Lodh-
band A5, das
die beiden
Vorderstreben
des Gehduses .
verbindet, die
Radscheibe
R2b mit einer
Schraube B 32
befestigt
(s. Abb. 8).

Abb. 8

11
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f) Der Hdrer oder Handapparat (s. Abb. 9, 10, 11 und 12)
 Hier werden erst einmal unter Benutzung der Biegevorlagen fiir den Horer die verschiedenen Bauteile
verformt. Dann beginnt man am besten mit dem Handgriff.
Die beiden unteren Lochbdnder A 2 werden mit 4 Winkeln A 9 (s. Biegevorlage ,Winkel im Griff*) an
ihren Enden am oberen und unteren Biigel (s. Biegevorlage) zusammen mit den beiden seitlichen Lochbidndern
A 2 befestigt. Den Abschlufi des Griffes bildet das obere Lochband A 2, das auf der einen Seite mit dem Halte-

‘bogen fiir die Sprechkapsel und auf der Gegenseite mit dem Haltebogen fiir die H&rmuschel (s. Biegevorlage)

am oberen und unteren Biigel am Griff verschraubt wird.

Abb. 9
Die Sprechkapsel H 14 wird nun in den Haltering fiir Sprechkapsel (5. Biegevorlage) eingelegt, nach‘demgan--dtn
Enden des Halteringes die beiden nach der Biegevorlage verformten Laschen A 8 zusammen mit der Kontakt-
einrichtung befestigt sind (s. Abb. 9 und 11). Der Haltering wird dann einerseits am Haltebogen und andererseits
am Biigel durch eine Gewinde-
welle G 3 so - befestigt, dafh ) .
die Sprechkapsel fest einge- ”
klemmt sitzt. Der obere
Schuizring fiir die Spredikapsel
(s. Biegevorlage) wird am Ende
des Haltebogens verschraubt.
Im Inneren des Schutzringes
sind — wie Abb. 10 zeigt —
drei Winkel A 9 angebradht.
Diese sollen verhindern, daf
die Kontaktschraube, die gegen
die Metallschicht der Kapsel
driickt, dieselbe auf der an-
deren Seite des Schutzringes
herausdriidat.

12
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Bei Montage
bitte neue Skizze

beachten!

Abb.

Die Kontakteinrichtung ist auf Abb. 9 und 11 gut erkennbar. Die Anschlufschraube fiir die Hérerschnur wird in
dem oberen Loch der Lasche A 8 befesligt, wahrend die untere Schraube (Messi_ng) gleichzeitig Kontakt mit der

-auf der Sprechkapsel H 14 aufgespritzten Metallschicht bildet, und die Lasche A 8 auf dem querliegenden [solier-

" band H3 festhdlt (s. Abb. 11). Eine Schraube H 18 wird durch die kleine Bohrung am Kontaktstift der Sprech-
kapsel H 14 gesteckt und mit einer Mutter H 19 angezoden, nachdem der Drahtanschluft eingdelegt ist.

“An der Gegensecite des Hérers wird in dhnlicher Weise wie zuvor bei der Sprechkapsel, der Fernhérer H 15
durch einen Haltering (s. Blegevoriage) fesigeklemmt. Auch hier wird der Haltering einerseits am Haltebogen fiir
die Hérmusdiel und andererseits am Biigel vom Griff durch eine Gewindewelle G 3 gehalten (s. Abb. 6 u. 12),

"Um die Membran vor jeder Beschddigung zu schiitzen, wird diese durch eine Radscheibe B29 vérdecht. Die
Radscheibe B 29 wird durch den Haltebiigel (s. Biegevorlage), der zusammen mijt der Kontakteinrichtung durch
eine Schraube B 32 am Haltebogen der Hérmuschel angeschraubt ist, gehalten (s. Abb. 9 u. 12).

_ Die Kontakteinrichtung des Fernh®rers besteht aus zwei entsprechend gebogenen Laschen A8, die an einem

Isolierband H3 befestigt sind und die einmal zum Innenring und das andere Mal zum AupBenring des Fern-

hérers Kontakt geben (s. Abb. 12).

13
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Schaltbild und Verdrahtungsplan zum Staba-Telefonapparat
(Das Schaltbild stellt den Apparat in Ruhelage dar, der Horer ist aufgelegt)

#) Von der Batierie (B)-Minus-
ol zum HU!-Kontakt (Draht-
farbe: rot)

(2) Von der Weckerspule (W) zur o

anderen Feder des HUT-Kon- L
takies, von da aus weiter zur !
Leitungsklemme ,b** (Draht- g
farbe: blau) E
(3) ,a"-Leitungsklemme*mitdem "":}_'_
- Gehduse verbinden (Draht- & -]
farbe: rot)

(4) Ruheseite der Ruftaste (RT)
zur mittleren Feder des Gabel-
umschaltekontaktes HU I
(Drahifarbe: blau)

(5) Vom Wecker (W) zur Ruhe-
seite des HUI-Koniaktes
(Drahifarbe: rot) Abb, 13

(6) Klemme F* (Fernhdrer) zum
Pluspo] der Batterie (-+B),
vom -+B zur Arbeilsseite der

Rufltaste (Drahtfarbe: rot)

y ,{7) Klemme M* (Mikrophon) zum HUl-Konlakt Arbeitsseite (Drahlfarbc blau)

( 8) Im Hérer Mikrophon-Mitle verbinden mit der Kontakllasche des Fernhérers (Fe), die auf dem Innenring aufliegt
(Drahtfarbe: blau) i

(9) Mikrophon-Kupferauflage an Klemme M* (Drahifarbe: blau)

{10) Eernhorer-Aufenring an Klemme F* (Prahtfarbe: rot)

(1) Apparatschnur zu den Klemmen a/b* im Apparat
RT wird nicht geschaltet, ergibt sich durch den mechanischen Aufbau
Es ist darauf =u achten, daf die Leitung gekreuzt wird. Leitung a des ersien Apparates mufy auf Leitung b des
zweiten Apparates und Leitung b des ersten Apparales auf die Leitung a des zweiten Apparates gelegt werden
(s. Schaltbild einer Apparateanlage)

Horer

Drakittarbe: blau
—————— Drcpttorte: rol
——— e Fernsprechleitung

Apporat 7 Ffernsprech fga l Apparat 2

a a

AR
3 \/

ol \/

MNérer
Unterseite des / \ . o
Apparates i / \ o
(s. Abb. 3) -

Alle Schalt-

dr&hte‘sir}g ag_f
dem .hi:lrseigtcn
Weg =u fithren

*Auf Klemm- A

leisten an der

Horer

Abb. 14

Schalibild einer kompletien Anlage
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T—.Il;-m ":]Dz]:]z‘:ds_

|

HUT

a/b

x

Schaltzeichenerklirung

Mikrophon
= Hérer (Handapparat)

Pernhorer

Wedker (klingel), mit Gleidistrom betrieben
(Batterie)

Batterie 4,5 Vol (Taschenlampenbatterie)
—+ Pluspol, — Minuspol

Umschaltekontakt, der durch den Hérer betitigt
wird {Abb. 6a)

Arbeitskoniakt, der durch den Horer betatigt
wird {Abb. 6b)
Ruftaste (Abb. 4) wird von Hand betéatigt
Masse (wird an das Gehiause gelegt)

Schraubklemmen

Klemmen, an die die Leitung angelegt wird
{Abb. 3)

Klemmen, an die die Horerschnur angelegt wird
(Abb. 3)

,ﬂ;s

15



meccanoindex.co.uk

- Biege <ol@om3 far Horer

Oberer Schufzring d %am&ﬂtm%m\ Halteblgel f EmS?QsmSSN ad

Hattebogen fir Sprechmuschel
_ . ‘ (Llochband A2)

Teil b (lochb. A5)

Hormuschel

Haltebogen fir Hormuschel
( lochband A3)

(Llochb. A2)

Oberer und unferer
Blgel om Griff

Haltering fir Fernhdrer
(lochb A3)

Teila (lochbond A2)

Haltering fir Sprechkapsel (lochb. A 2)

(lochb A2)

Linke und rechfe Lasche

f Sorechkapsel halfering - | sk §. Griff _.

(losche AB) ~ (Wkel49)
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