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Een woord vooraf voor den =
toekomstigen constructeur
; : yx;

B
N u je eigenaar bent van deze ,Steuc” bouwdoos, heb je eigenlijk “3'{.
een fabriek. Een fabrick met magazijnen, opslagplaatsenen
montagehallen. Jij bent de ingenieur, die de machines ontwerpt, maar ook de mon-
teur die ze in elkaar zet. Zelfs-uitvinder ben je nu. De constructies, die In het
modelboekje staan, kun je maken. Mdar je gaat al heel ganw z8lf modellen ont-
werpen en uitdenken. De magazi}nm zijn nog niet helemaal gevuld, dus kun ]:- _-1- -
met volg- en aanvullingsdozen.de fabriek belangrijk vitbreiden ; dan kun fe hijs-— \
kranen, auto's, vliegtulgen en machines met motoraandrijving construeren. Op -
bladzijde 4 van het omslag kun je zien hoe je het systeem het beste kunt uit= ==
breiden. De onderdelen van de modellen zijn voorzien van een magazljnnummu,_‘ :
by, A 11, B 41, enz. Op bladzijde 34-35 staan deze nummers met ‘de naam van het T .-
onderdeel er naast. Je doet verstandig; de nummers goed fn {e hoofd te prenten, ‘_"""-
dat zal je later uitstekend van pas komen bl het in orde houden van je maga—_'_ o
zijnen. - .

d De modellen uit het boek kun je heel gemakkelijk maken. o-mhaame ""‘ :
vooral nlet! Een slordig gemonteerd schroefje kan corzaak zijn, dat een maching™ e

niet draait ‘of een auto niet loopt. Maak elk onderd,aeltje eerst goed in orde, f&
alvorens je. met bouwen verder gaat. Zorg er voer, dat de moertjes zoveel moge- e
lijk aan de binnenkant komen, dan ziet je model er beter uit. Laat zoveel moge- - .
lijk staven samen komen in één punt, dat spaart bouten en moeren uit. e

Als een model eens erg moeilijk is, vraag dan een ouderen vriend, of

hij. Je helpen wil. Bovendien kun je alles te weten komen blj de N: -derlandsche

Speelgoederen Industrie, Wijhe (O.). <
Heb je lang genoeg gespeeld met je zelf-gemaakte constructies? De- 3

monteer ze dan en bouw een nieuw model. Zorg bij het demonteren van het -

model, dat je magazijnen weer aangevuld worden, dus... leg soort bij soort. Een
goed ingenieur is altijd accuraat. Berg de onderdelen steeds in de doos op ; draat
de moeren op de bouten en doe die in het doosje, dat voorkomt zoekraken. In een
goed bedrijf heerst altijd orde, want als je iets kwijt bent, zou je een bepaald model
juist niet kunnen maken. Wees dus zuinig op je-,Struc” uitrusting! In het
modelboek vind je een lijst (bladzijde 34-35) waarmee je altijd kunt controleren of e
alle onderdelen aanwezig zijn. Wanneer je alles doet, zoals onze ingenieurs Jr
vertellen, zul je veel plezier hebben met je zelf-geconstruearde machines: Het 5
juist onze bedoeling, dat je veel leerzame uren in. je.,Struc-fabriek zult dggr— 3
brengen.
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CONSTRUCTIES

Dit zijn enige grondconstructies, die bij het bouwen der modellen veelvuldig voor-
komen. In de beschrijving van de modellen is het nummer der constructie tussen
haakjes er achter geplaatst. Wanneer er dus staat: De wielen B 41 zijn aan de
A 11 gemonteerd (4) ... dan weet je dus, dat je dan constructie No, 4 moet toe-
passen. Probeer de constructies eerst eens zonder fouten uit te voeren. \Wanneer
constructie 1 is toegepast is dit niet aangegeven.

e

-

Constructie 1: Vaste verbinding

Deze wordt gebruikt om onderdelen gewoon vast aan elkaar
te verbinden. Je doet de schroefbout in de gaten van de te
verhinden onderdelen en draait de moer er goed vast op. De
constructie is gereed. In plaats van een schroefbout kun je
natuurlijk ook een draadas nemen met twee moeren,

Constructie 2: Contra-moeren (contra — tegen)

Deze wordt gebruikt, wanneer de moeren niet vanzelf los
mogen gaan. Twee moeren draai je achter elkaar ap de
schroefbout of op de draadas. Nu zet je op elke moer cen
moersleutel en draait de moeren tegen elkaar in, Nief te vast.

Constructie 3: Scharnierverbinding No. 1

Deze pas je toe, wanneer twee of meer onderdelen wel aan
elkaar moeten wvastzitten, maar toch nog moeten kunnen rond-
draaien. De onderdelen, die beweegbaar moeten zijn, schuif je
op de schroefbout en dan de contramoeren van constructie 2
er op. Denk er om, dat er genoeg ruimte over blijft voor de
onderdelen opdat ze niet vast kunnen klemmen,

Constructie 4: Scharnierverbinding No. 2

Deze wordt in dezelfde gevallen toegepast als constructie 3.
Deze verdient voorkeur hoven No 3, omdat deze constructie
steviger is. Het ene onderdeel is tussen twee moeren wvast-
geklemd. terwijl het andere onderdeel opgesloten wordt door
de kop van de schroefbout en de moer. Het eerste onderdeel
draai je dus vast tussen de fwee moeren, -

Constructie 5 : Koordwiel (ook wel spaarschijf of riemschijf)
Dit kaordwiel is samengesteld uit 2B 31 en 2 B 32, Aan weers-
zijden zijn moeren gedraaid. Je kunt ook grotere koordwiclen
maken door twee B4l te nemen en er dan 2B 32 tussen te
zetten. Hen stukje rondgeknipt carton, of beter nog atito-
binnenband, kan natuurlijk ook. ,

Constructie 6 : Stelbeugel (Afstandsbeugel) .

Deze wordt gebruikt, wanneer een as niet mag verschuiven,
of ook wel om een wiel tussen twee van deze beugels te zet-
ten. De moer komt tegen de bovenkant van de heugel aan.

Constructie 7: Enkele as-verbinding
Deze constructie wordt gebruikt om twee assen aan elkaar te
verbinden. Voor deze constructie kan elke beugel worden
gebruikt, dus ook de grotere beugels.
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Constructie 8: Dubbele as-verbinding
:q@: Deze pas je in dezelfde gevallen toe als constructie 7. Het

verschil is, dat deze steviger is dan constructie 7.

Constructie 9: Vast wiel, >
= Het wiel is tussen twee moeren gezet en draait dus met de
as mee.

Constructic 10: Los wiel.

Deze wordt dan toegepast, wanneer het wiel onafhankelijk van
de as moet kunnen draaien. Het wiel is tussen twee stellen
contra-moeren gezet volgens constructie 2. Bij deze construc-
tie kan de- as draaien en het wiel stilstaan en omgekeerd,
terwijl de as en het wiel beiden een kant kunnen uitdraaien.
Het kan ook worden toegepast, wanneer de as sncller of
langzamer moet draaien dan het wiel.

Constructie 11 .

Het lagertie D 21 wordt om de draadassen geschoven C21,
C 22 of C23 en dan in een gat van een vilakstaaf o. d. Hier-
door voorkom je het uitslijten van de draad, terwijl tevens
de modellen zonder speling werken.

2
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Modellen gebouwd wit doos 0
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Modellen gebouwd uit doos 0

Handwagen model no. 9

De wielen van de wagen worden
met een bouf en twee moeren aan
cen A 33 gemonteerd (Constructie
no. 4). De A 33 wordt aan de
wagen wvastgezet; voor de bodem
gebruik je een stukje carton en
klaar is het model,

komt tussen twee

Pianokruk model 0-8

‘De zitting is een wiel B 41, vastgeschroefd op een
beugel A 51. Het voetstuk bestaat uit twee A 52, aan
elkaar verbonden door een C 21 met aan beide zijden
cen moer. De beugel. die aan de zitting is bevestigd,

stel contra-moeren (Constructic

no. 2), zodat de zitting nu draaibaar is geworden,

‘Wip-wap model 0-10

Dit model maak je als volgt: Eerst
het voetstuk zonder hoeksteunen,
A 41 op de beugel A 52, Dan de
plank met de zittingen, die bestaan
uit een A 311 en twee B 41, terwijl
de beugel A 51 als draaipunt dienst
doet. Nuneem je een C 21, draai er
een moer op, steek hem dan door de
beugel heen (maar niet heelemaal),
zet dan weer een moertje op de as

en steek deze door twee A 41, weer een moer op de as, daarna door de tweede zij-
wand van de beugel : en de as wordt vastgezet aan de beugel door de vier moeren
tegen elkaar te draaien (aan beide kanten). Nu zitten de beide A 41 nog los.
Bevestig deze nu aan het voetstuk en de wip is klaar.

4
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Modellen gebouwd uit doos 0

Windwijzer
Model no. 0-11

Aan de windvaan is
een hoek vast--

geschroefd, ~waaraan
een C21 met
moeren iS gemon-
eerd. Deze kan los
in de beugel ASI.
draalen, di¢ aan de

twee

paal is gemonteerd.

Tafelventilator
Model no. 0-12

Een A 39 is op het voetstuk
gemonteerd, aan de boven-
zijde is een hoeksteun A 41
er aan vastgeschroefd.
Boven op deze hoeksteun
wordt de beugel A 51 beves-
tigd, waarin de ventilator-as
draait. De as is achteraan
tegen het uitdraaien voor-
zien' van contra-moeren.

Watervliegtuig model no. 0-13
Dit watervliegtuig is een mooi model en toch
eenvoudig te bouwen. De propeller is volgens

constructie 4 aan het vliegtuig gemonteerd.

.uk

Seinpaal model no. 0-14

De moeilifkheden van dit mo-
del zijn de volgens constriictie
4 nitgevoerde draaipunten voor
de arm en hefboom,

Weegschaal model no. 0-15
Het draaipunt van dit model wordt
als constr. 4, met dit verschil, dat de
A 35 en A 39 haaks tussen de twee
moeren geklemd zitten en de bout
dan los in de standaard draait. De
weegschaalarmen gaan dan op en
neer terwijl de naald ook beweegt.

5
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Modellen gebouwd uit doos 1

Pianokrukje model 1-1

Montage : Onder de B 41 is een A 51 gemotiteerd,
waaraan de vier A 35 zijn bevestigd. -

Leunstoel
Mod l‘.] 1 -2

Steekwagen no, 1
Model 1-3

Montage : Tussen de twee
A 311 zijn twee A53 gemon-
teerd. Aan de onderste A 53
worden twee A4l beves
tigd die weer wverbonden
worden door een A 35

Tafel
Model 1-4
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Stoel
Model 1-5

Schommel
Model 1-6

Handwagen ;
Model 1-7
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Modellen gebouwd uit doos 1

Rekstok
- Model 1-8

Model 1-10

Katapult
Model 1-9

Steekwagen no. 2
Model 1-11
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Modellen gebouwd uit doos 1

Slede
Model 1-12

Wipplank
Model 1-13

Draagbaar
Model 1-14

Zaag en bok
Model 1-15
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Modellen gebouwd wit doos 1
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Windwijzer L
Model 1-16

Wandelwagentje model 1-18

Montage : De trekstang van het wagen-
tje is een A 311, die tussen twee A 53 is
vastgeschroefd. Aan de A 311 is een A 41
gemonteerd, waaraan een A 33 is beves-
tigd als steun.

Trelkowagen
Model 1-19

10
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Modellen gebouwd uit doos 1

Kraan no. 2 model 1-20.
Het wieltje in de top van de
kraanarm is samengesteld
uit twee B 31 en twee B 32,
vastgedraaid op de as tus-
sen twee moeren.

Wieg met hemel
Model 1-21

Muziekstandaard

Model 1-22

11
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Modellen gebouwd uit doos 1

Kraan no. 1 model no. 1-23
Montage : Het koordwieltje
is samengesteld als beschre-
ven bij model 1-20, kraan
no, 2.

Perronwagen model 1-24

Het voorwiel van de perronwagen is
gelagerd in een vork, die samengesteld
! is uit een A51 en twee A 33.

Kabelbaan model 1-25. - Montage : Het koordwiel dat aan de kabelwagen tussen
de twee A 42 is aangebracht, is samengesteld uit twee B 31 en twee B 32. Wan-
neer je het touw van de kabelbaan in je hand houdt en telkens op en neer be-
weegt, dan rijdt de wagen telkens heen en weer over het touw.

12
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Modellen gebouwd uit doos 1

Signaalpaal model 1-26,

Montage : Aan de seinarm is een A 41
bevestigd om te verhinderen, dat de arm Molen model 1-27
te ver doorzakt.

Schip
Model 1-28

A et e

H-oocoooj

13
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Modellen gebouwd uit doos 1

Zweelmolen
Model 1-30

-

IJsiacht’ model 1-29

Montage : Het roer van het
ijsjacht is een A 39, die met
een A4l aan de A 11 is ge-
monteerd. De mast is met'n
A 42 aan de' A 11 bevestigd.
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Modellen gebouwd uit doos 1

Tractor model 2-1 :

Montage : De zij-liggers van het chassis
zijn gebouwd uit twee A 311, die zo ge-
plaatst zijn, dat de totale lengte van het
chassis 16 gaten bedraagt. Aan de achter-
kant zijn de zij-liggers verbonden door een
A 52. In het derde gat van voren af is ook
een A 52 gemonteerd, waaraan de vooras
wordt bevestigd. In het vijfde gat van

achteren af komen twee A 41 en daaraan
een A 53, waarin de achteras wordt ge-
lagerd. De motorkap is gemakkelijk uit de
figuur na te bouwen. De vooras is een A 54, waarin de as C 23 met wielen B 41
is gelagerd. Deze vooras is gemonteerd (4) aan de A 52 van het chassis. De stuur-
inrichting is gemonteerd in twee A 42, die zodanig aan het chassis zijn bevestigd,
dat de eindgaten in het midden samenvallen. Een A 31 wordt aan de bovenkant
bevestigd aan een A 41 en deze weer met het overige gat aan de A 42 gemonteerd
die aan het chassis is vastgeschroefd. Nu komen de twee gaten van de A 51 boven
de samenvallende gaten van de twee A 42. Hierin wordt de stuuras gestoken, die
aan de onderkant voorzien is van een A 33. De gaatjes aan de einden hiervan ver-
binden we met touwljes aan de vooras. Door nu aan het stuurwiel te draaien
kunnen we deze tractor besturen.

Bureaulamp model 2-2. Montage : De lamp is gemonteerd op een A 11 en opge-
hangen aan twee A 35, waaraan de haak C 91 is bevestigd. Op de A 11 worden
eerst twee A 51 vastgeschroefd. Aan de opstaande kanten van de onderste A 51
worden met een bout en een moer twee A 39 bevestigd, die aan de bovenaan ge-
monteerde A 51 met een as C21 worden verbonden, Tussen de opstaande kanten
van deze A 51 wordt tegelijk aan de C 21 een A 311 gezet, welke het hegin is van
de schaar der lamp. In het midden van deze A 311 wordt, eveneens met het mid-
delste gat, nog een A 311 geschroefd. Nu wordt hieraan verder de schaar voort-
gebouwd. Zij bestaat uit: zes A 311, twee A 39, vier A 37 en vier A 35, waarasan
tevens de fittinghouder is gemonteerd. De schroeven van de schaar moeten niet te
vast worden aangedraaid. De fittinghouder is samengesteld uit vier A 52, koker-
vormig verbonden; Aan de onderkant zijn ze voorzien van vier A 53 en aan de
bovenkant van een A 41, waarmee de fittinghouder aan de laatste A 35 der schaar
wordt gemonteerd.

15
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Modellen gebouwd wnit doos 2

Pomp model. 2-4

Brievenweger model 2-3

Montage: Dit is een heel eenvoudig model,
dat weinig moeilijkheden op zal leveren
bij het bouwen. Twee A 311 zijn met een
A 52 verbonden en met twee A 41 aan de
A 11 gemonteerd. De stang van de weger
bestaat uit een C23 en een C21, die
met een of twee A 51 zijn verbonden (7
of 8), Onderaan de C 21 is een A 41 be-
vestigd, evenals in het midden van de C
23. Aan deze A4l wordt nu de A 35
gemonteerd. Deze draaien tussen twee
stellen contra-moeren. De aanwijzer wordt
aan de bovenste A 35 bevestigd. Om het
model te voltooien, moet je een schaal-
verdeling van carton maken.

Montage : Aan de A 11 worden twee A
311 vastgeschroefd en twee A 53. Deze
A 53 worden verbonden met een A 54,
waarin de drijfas is gelagerd. De twee A
311 en de twee A 53 worden nog verbon-
den door een A 311 en een diagonale
schoor A 311.

De balans van de pomp is met een A 41
op een A 53 gemonteerd, welke tussen de
twee A 311 wordt bevestigd [4], zodanig
dat de werticale A 311 en de schoor A 311
vast tussen de twee moeren komen te zitten

en de A 53 draaibaar tussen de kop en de eerste moer. Aan het eind van de balans
is een A 41 bevestigd [4], met daaraan de pompstang C 23. Aan de andere kant
komt de krukstang gemonteerd [4]. De krukas is samengesteld uit twee C 23, twee
A 33 en een C21, die de twee A 33 verbindt en als kruktap dienst doet. -Aan het
‘eind is een koordwiel gezet [5] en aan het andere einde contra-moeren [2]. De
aandrijfas is een C 23 met aan één kant contra-moeren [2] en aan de andere kant
een B 61 als koordwiel en daar tegenaan een B 41 met een handkruk C 21. Onder
de moeren kun je nog een B 32 monteren, tegen het beschadigen der verf. De B 42,
waarin de pompstang op en neer beweegt, is op een A 42 gemonteerd.

16
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Modellen gebouwd uit doos 2

Molen met stamper model 2-3

Montage : Het geraamte van de molen.is op een
A 11 gemonteerd en is eenvoudig na te bouwen aan
de hand van de figuur. De krukas in de nok van de
molen is samengesteld uit: twee C 22, twee B 41 en
een C21 die de B4l verbindt. Een B 41 dient als
aandrijfwiel en is van een handkruk C 21 voorzien.
De molenwieken zijn gemonteerd op een B 42. Alle
onderdelen van de stampinrichting zijn scharnierend
met elkaar verbonden [4]. Een A 311 zet de rond-
draaiende beweging van de krukas om in een op-
en neergaande beweging en brengt die over op een
A 35. In het midden draait deze horizontale A 35
om een C23. Aan het eind van deze A 35 is nog
een verticale A 35 verbonden, die op zijn beurt
weer bevestigd is aan nog een horizontale A 35.
Deze draait weer om een C23 in het frame. De
stamper zelf is gemaakt uit twee A 41.

Kraanwagen

Model 2-6

Montage : Het' chassis bouwen we met een A 11 en twee A 39, die met de A 11
twee gaten zijn overlapt. Aan het andere einde van de A 39 is een A 4l aange-
bracht. Aan de andere zijde van deze twee A 41 worden twee A 33 gemonteerd
met nog twee A 41, Deze laatste A 41 dienen als koplampen, terwijl aan de A 33
de motorkap wordt gemonteerd. Deze motorkap bestaat uit drie A 53, die met hun
opstaande kanten over een B4l zijn vastgeschroefd. Aan de onderkant van de
B 41 is in langsrichting nog een A 53 gemonteerd d.m.v. een A 41. De A 53 ver-
bindt de beide zijliggers van het chassis. De constructie van de hijskraan is
duidelijk te zien in de figuur. De achterwielen — dit zijn B 61 — zijn gemonteerd
op een C23. De voorwielen zijn met een bout en twee moeren aan het chassis
gemonteerd [4]. )

17
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Modellen gebouwd uit doos 2

Seinpaal model 2-7

Probeer dit model eens te maken zonder
dat er een beschrijving bij is. Laat je
fantasie maar eens werken, dan komt
het vast wel in orde

0

Vliegtuig model 2-8

Montage : Dit vliegtnig is eenvoudig te bouwen. De romp en de vleugels zijn in
de figuur duidelijk te onderscheiden. Eén van de twee schuine voorkanten van de
vieugels is gemaakt vit twee gelaste A 35. De neus van het vliegtuig is een B 41
die met vier A 41 aan de romp is gemonteerd. In het midden van deze B 41 is een
C 21 met twee moeren vastgezet. Aan de voorkant zijn op deze C21 nog een
paar moeren gedraaid om een ruimte te krijgen voor de ronddraaiende propeller
A 37. Deze propeller is aan de C21 geschoven, met aan weerszijden onderleg-
ringen B 32. Contra-moeren [2] sluiten de propeller op. Aan het staarteinde wor-
den de twee A 311 door een A 33 verbonden. In het midden van deze A 33 komt
een A 51, die de onderkant verbindt en wauraan tevens de stootpen (staartpen)
A 42 is bevestigd. Twee A 33 in een V-vorm met aan het knooppunt nog een
A 35 vormen de staart waarop dan twee A 53 als hoogteroeren en twee A 42 als
richtingsroeren zijn gemonteerd. Aan de bout, waarmee de achterste A 42 vastzit,
is aan de onderkant nog een A 42 bevestigd. ‘

18
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Modellen gebouwd uit doos 2

Draaimolen
Model 2-9

Montage : De constructie van het frame van de draaimolen is duidelijk in de figuur
te zien. De armen van de draaimolen zijn gebouwd uit twee A 311, verbonden door
een A 35. Met deze boutjes worden tegelijk twee A 42 bevestigd. Deze worden ver-
bonden door twee A 33 in V-vorm. De leuningen worden gevormd door twee A 52,
De aandsijfas C 23 is voorzien van een aandrijfwiel B 42 met een C21 als hand-
kruk. Op het midden van de aandrijfas is een koordwiel B 61 gemonteerd. Aan de
binnenkant wan het frame is een B 32 gezet met een moertje, om het verschuiven
der as tegen te gaan. Op de molenas — een C23 — is eveneens een koordwiel
B61 gemonteerd. Aan de bovenkant van de bovenste A 53 zijn op een B 32
contra-moeren gedraaid [2]. Aan het bovenste uviteinde der C 23 wordt een wiel
B 42 gemonteerd met de daaraan bevestigde molenarmen,

Verrijdbare draaikraan
Model 2-10

-Dit is nu eens een model zonder een
beschrijving. Probeer 't zo eens na te
bouwen. Voor de duidelijkheid is er nog
een afbeelding bij van het rijwerk wvan
de kraan. Doe maar goed je best, dan
lukt het wast wel.

19
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Modellen gebouwd uit doos 2

Zweefmolen model 2-11

Montage: Op A 11 zijn twee A 311 ge-
monteerd, waartussen bovenaan en in 't
midden twee A 53 zijn geschroefd. Het
aandrijfmechanisme is gelagerd in twee
A 52, waarvan in de figuur de één juist
achter een A53 walt, die als lager dienst
doet voor 't tussendrijfwerk. Dit tussen-
drijfwerk bestaat uit een C 23, waarop
aan de ene kant een koordwiel is ge-
monteerd [5] van twee B 31 en twee B
32. Een zelfde koordwiel, maar nu tus-
sen twee stellen contra-meeren [2],is
tevens op de C 23 bevestigd. Deze kan
dus vrij op de as draaien, Aan de bui-
tenkant van één der A 53 zijn contra-
moeren gemonteerd [2] tegen het ver-
schuiven van de as. In de twee A 521is
een C 22 gemonteerd, voorzien van een
snaarschijf B 61. Aan de achterkant van de C22 zijn contra-moeren aangebracht
[2] tegen het verschuiven, Een B 42 met een C 21 dient als aandrijfwiel. De molen-
as is een C23, die aan één kant is voorzien van een B 42, De as wordt in de
bovenste A 53 gestoken en boven de onderste A 53 komen weer contra-moeren
[2]. Onder de A 53 komt nog een snaarschijf B 61.

Vrachtauto
Model 2-12

Montage : Het chassis is gemakkelijk aan de hand van de figuur na te bouwen.
De cabine is op de A 11 gebouwd en het stuurwiel is gempnteerd in een A 54,
die met hetzelfde boutje is bevestigd als de A 41, die het spatbord — een gebogen
A 39 — vasthoudt. Als bestuurdersbank is een A 52 op een A 51 geschroefd. De
twee A 35, die dienst doen als bovenkant der motorkap, zijn niet aan de A 54
vastgeschroefd. Twee B 32 stellen de koplampen voor. De stuurinrichting is afzon-
derlijk nog eens afgebeeld. De vooras, waaraan de wielen B 41 zijn bevestigd [4]
bestaat uit twee A 52 en een A 51, die aan elkaar gemonteerd zijn. De vooras is
draaibaar gemonteerd [4] aan de A 11. Onder aan de stuurstang komt een A 33,
die met touwtjes aan de vooras is verbonden ; de achteras is een C 23 met wielen

B 42.
20
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Modellen gebouwd uit doos 2

Stuurinrichting van model 2-12
(Zie beschrijving vorige bladzijde

Draaibank model 2-13
Montage: Dit modelletje van een draaibank is
eenvoudig na te bouwen aan de hand van de
figuur. Twee A 53 op de grondplaat A 11 zijn
verbonden met een A 39. Hierop wordt aan de
ene kant de as gemonteerd in twee A 41. Aan
de andere kant wordt een A 52 gemonteerd : deze laatste stelt de losse kop voor
en waar de as in is gelagerd, is de vaste kop. Bij een echte draaibank wordt het
af te draaien werkstuk tussen deze beide koppen gezet. Als aandrijving is een B 42
met daaraan B 61 als riemschijf op de as vastgeschroefd. Aan de as in de vaste
kop worden twee B 41 gemonteerd, met daartussen de onderlegringen B 32. Over
deze twee riemschijven komt nu een touwtje te lopen als riem. - Touwtje moet
worden gebruikt als transmissie koord. Transmissie is overbrenging van beweging.

Two-seater (2-persoons auto)
Model 2-14

Montage : Het chassis is gebouwd uit een A 11 en twee A 39 met een A 52, De
twee A 39 zijn met het op één na laatste gat aan de A 11 bevestigd. De achter-
wielen B 41 zijn gemonteerd (4) aan twee A 42, welke weer bevestigd zijn aaa de
A 11. De vooras is een A 53, waaraan de wielen B 41 zijn gemonteerd (4). De
stuurinrichting is heel eenvoudig, de afzonderlijk afgebeelde onderkant wan de
two-seater geeft de constructie duidelijk weer. De punten, die moeten scharnieren,
zijn volgens constructie No. 4 uitgevoerd. De montage van de carrosserie zal
verder geen moeilijkheden meebrengen.
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Onderkant van model 2-14
(Zie beschrijving vorige bladzijde)

Vliegende Hollander
Model 2-15

Montage : Het achterste gedeelte van het frame bestaat uit twee
A 53 verbonden door twee A 37. Het voorste frame-gedeelte is ge-
bouwd met een A 51 gemonteerd aan twee A 35, die aan de andere
kant voorzien zijn van twee B 42 (de langste kant aan de A 35).
Aan 't achterste frame-gedeelte is de zitbank gemonteerd, waarin
tevens de achteras wordt gelagerd. De rechtop staande steunen zijn
twee A 53. De achteras bestaat uit twee helften, die het eenvoudigst
zijn samen te stellen door op het aseind van de C 22 een A 33 te
bevestigen. Deze twee ashelften worden verbonden door een C21.
De C 21 steek je door 't eerste gat van de krukstang A 37. Nu aan
weerszijden contra-moeren [2] en dan de twee reeds gemaakte as-
helften verbinden. De krukas steek je nu door de gaten van de A 35
en aan de aseinden zet je tussen twee B 32 de wielen B 42.

De vooras is een A 54, waaraan de wielen B 41 zijn gemonteerd [4].
Op de A 54 ziin twee A 41 gemonteerd, teneinde het doordraaien
der vooras te voorkomen. De vooras wordt aan de A 51 van het
frame gemonteerd. De bewegingshetboom — een A 37 — is ge-
monteerd aan de krukstang [4] en draait in het frame om een C 21.
Op deze C 21 komen dus, wanneer hij gemonteerd is in het frame,
achtereenvolgens moer - A 35 - A 42 - moer - twee B 3] - bewe-
gingshefboom - twee B 31 - moer - A 42 - A 35 - moer. De tussen-
gelegde schijven B 31 dienen om de hefboom in het midden van het
frame te houden.

22




meccanoindex.co.uk

Modellen gebouwd uif doos 3

Klapbrug. model 3-1

Deze klapbrug is heel een-
voudig te bouwen. De brug-
dekken, twee A 11, zijn
draaibaar bevestigd (izie con-
structie 4). Let bij het bewves-
tigen van het touw goed op
de beschrijving! De touwen
lopen over de B6len B7I,
die boven in de brughoofden
zijn gemonteerd, De touwen
vande rech ter brughelft
lopen over de B61 rechts
naar de B71 in het linker-
bruggehoofd. Het touw wvan
de linker brughelft loopt
direct naar de B71 links, waar 't wordt samengeknoopt met het touw van de
andere brughelit tot één touw. Dit loopt naar beneden naar de opwindas. Wan-
neer je nu aan de handle van de as draait, gaan de beide brughelften op en neer.

Schopbagger of graafmachine. Model 3-3.

Deze machine wordt gebruikt om sloten te graven, terreinen af te graven en der-
gelijke grondwerken. De arm met de schop wordt in de grond gestoken en weer
naar boven gehaald. Dan wordt het huis met de graafarm gedraaid tot de schop
boven de plaats is, waar de modder gestort most worden. Dit is meestal een
spoorwagon. Nu wordt de schop leeggestort en de werking begint opnieuw.
Detail A geeft de zwenkinrichting van het huis weer en defail B de bevestiging
van de stang, die dient om de stand van de schop te verstellen. De graafarm is
aan de A 11 van het huis draaibaar gemonteerd (zie constructie 4). Tussen de twee
A 41 op het dak van het huis is een moertje geklemd. zodat de arm verstelbaar is.
De schop zelf is eenvoudig te maken en zit aan de graafarm vastgeschroefd. De
klep is een A 52 draaibaar aan de wanden van de schop gemonteerd (constructie
4). Op deze A 52 zijn twee A 33 bevestigd in V-vorm. Met een touw wordt deze
losgetrokken d.m.v. de hefboom in het machinistenhuisje. Om de klep weer te slui-
ten is een elastickje door de klep gestoken en aan de schop vastgemaakt. De wie-
len van de schopbagger zijn B 41, die met constructie 4 aan hoeksteunen A 42 zijn
bevestigd.
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Zwenkbare bokkraan met verstelbare vlucht. Model 3-4,

e

|
qn o o o Q"G_ﬂ-d.‘%}

Door de bijgevoegde details is dit model vrij gemakkelijk na te bou-
wen. Het loopwiel-in de kraanarm is een B 61. Het draait los om de
C 21, die de beide kraanarm-helften verbindt. De hijstrommel is
duidelijk in de figuur te zien. Twee beugels A 52 zijn op de C 23
vastgeschroefd en hier omheen wordt de hijskabel opgewonden.

In detail A is de montage van de bandrem op de hijstrommel weer-
gegeven. De band van de rem is een touw, dat in de B 61 loopt.
Door de hefboom aan te trekken, remt het touw de trommel, waar-
door de last niet door haar eigen gewicht kan zakken. De inrichting
voor het verstellen van de vlucht is in details B en C afgebeeld. In
detail C is tussen de twee A 33 een moertje geklemd. (De vlucht
van de kraan is de afstand van het kraanhuis tot de kraanhaak). Het
zwenkwerk — dus de inrichting, waarmee het kraanhuis en de kraan
draaien kan — is afgebeeld in detail D. Drie B 32 worden aan drie
A 41 volgens constr. 4 gemonteerd en de A 41 worden vastge-
schroefd aan een B 41. Deze wielschijf B 41 is met de as aan het
kraanhuis vastgeschroefd.
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Aan de B 42 zijn vier hoeksteunen aan beide kanten van de wielen
gemonteerd en verbonden met vier vlakstaven A 39. De neus is een
wiel B 41, waaraan twee beugels A 53 zijn gemonteerd en verbon-
den zijn met één der B 42. De twee assen C 22 zijn gelagerd in twee
A 52 die gemonteerd zijn aan de A 54, welke de romphelften van 't
toestel zijdelings verbindt.

Het staartwiel is gemonteerd in een
A 55 welke aan de onderste vlakstaaf
van de romp is bevestigd. De staart is
vrij eenvoudig na te maken en behoeft

geen toelichting.

De detail-tekening stelt ieder in staat

het model na te bouwen.



meccanoindex.co.uk

Autoped
Model 3-6

Motorrijwiel

Model 3-7

Rijwiel
Model 3-8
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Kabelauto

Model 3-9
Het chassis bestaat uit twee
A 11, die met twee A 35 aan
elkaar zijn gemonteerd. De
voorwielen zijn twee B6I,
gemonteerd aan een door de
A 11 gestoken C51.
De schraagvormige stoel v.
d. kabelrol is met een poot
eveneens om de achteras ge- 3
monteerd. In deze stoelen zijn, op een C 31, de twee B 51 aangebracht. De cabine
en de motorkap zijn duidelijk te zien en zullen wel geen moeilijkheden opleveren.
De spatborden zijn gebouwd met een A 54, die aan de achterkant is voorzien van
een A 35. Aan deze A 35 wordt aan het vrije einde een A 42 bevestigd. Een A 42
is aan de motorkap bevestigd en dient voor de montage van de spartborden aan
de wagen. De bumper is een A 39, welke met een A72 aan de A 11 is bevestigd.
Een B4l stelt het stuurwiel voor. bevestigd aan een 'C 22.

Bakfiets
Model 3-10

De bak is een A 11 als bodem met op de vier hoeken een A 33. Hier-
aan worden de wanden bevestigd. De zijwanden zijn gemaakt uit
drie A 39. De voorwand is gemaakt uit een A 53, een A 35 met aan
elke kant een A 71 en een A 35 met aan elke kant een A 41. De
achterkant bestaat uit twee A 53 en een A 35 met aan elke kant een
A 41. De tussengebrachte C 91 dienen om het stuur te bevestigen.
Het zadel is een B 41 met een A 33 er onder, In het detail zie je de
onderkant van de bakfiets. De veren zijn van twee gebogen A 37.
Hierop is een A 42 bevestigd, waarin de C 51 draait. De wielen zijn
B 71 ; het achterwiel is een B 61. Onder de bak is in de rij gaatjes
achter de as een A 61 aangebracht, waarin het achterdeel draaibaar
wordt gemonteerd [4]. De staaf van de achteras naar het draaipunt
onder de bak is een A 311, waaraan een A 51 is geschroefd voor het
draaipunt.
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Detailtekening bakfiets

Motor
met zijspan

Model 3-11

De motor en het zijspan zijn aan elkaar verbonden met 'n A 52 voor-

aan het model en een A 53 met een A 71 achteraan. De A 53 is ver-
bonden met een A 42 en een A 55, waarin het wiel Joopt. De motor

w is gelijk aan het motorrijwiel van model 3-7. De zijkanten van 't
zijspan bestaan uit vier A 311, die zodanig aan elkaar worden ver-

bonden, dat het geheel een mooie stroomlijnvorm krijgt.
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Jeep”. Model 3-12

Je zult nu op straat zeker al wel zoveel .jeeps” gezien hebben, dat je
sonder veel moeite deze nu kunt bouwen, Doe eens goed je best en

laat eens zien, wat je kunt.

Kruiwagen
Model 3-13

Driewieler
Model 3-14

9
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Scharenslijp
Model 3-15

Onder de A 11 is een A 54 geschroefd. De as is een C 51, waaraan
de wielen B 71 zijn gemonteerd. De trapboom is een A 311 met 'n
A 35, Deze boom draait om de C 51 waaraan ook de wielen zijn
bevestigd. Om de afstand tussen de boom en de wielen te bewaren,
wordt een. A 51 aan de as gestoken tussen de A 54 en de trapboom.
Een stelring D 31 houdt de boom op de juiste plaats. De krukas is
samengesteld uit een C 31, twee A 33 en een C 22, Een A 37 dient
om de op en neer gaande beweging van de trapboom over te brengen
naar de kruk-as, die op zijn beurt de beweging omzet in een rond-
draaiende. Het vliegwiel brengt de beweging weer verder naar de
slijp-as d. m. v. een touwtje. Deze as is een C 23 met B 6] en enige

B 41. Door nu met de vinger de trapboom op en neer te drukken,
gaan de kruk-as en de slijp-as draaien,




meccanoindex.co.uk

Modellen,
gebouwd met
HSTRUC”

metaalbouwdozen

Vlegtuig.

Handwagen.

Locomotief met tender,
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Turkse schommel.
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Losse onderdelen door mij gekocht :.

Artikel
nummer

Omschrijving
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Deze vraag is gemakkelijk te beant-
woorden. Het , Struc' systeem is heel
eenvoudig, zodat niemand zich met de
aankoop kan vergissen, mits de hierbij
aangegeven methode gevolgd wordt.

e De nummering der dozen is als volgt :
o doos mno. 0, no. 1, no. 2, no. 3, enz.,,
terwijl van elk nummer een opvolgend
A-no. verkrijgbaar is. - Bijvoorbeeld :
No.0+0A=1
No.1 4+ 1A=2
No.2 + 2A=3enz.

= Bent U in het bezit van doos 2 en U
3 wilt uitbreiden tot doos 3 7 Dan kunt
U eenvoudig no. 2 A nemen en U hebt
no. 3. U hebt no. 1 en wilt nitbreiden
totno.4 ? De aanvullingsdozen 1A, 2A
en 3 A geven Ul de gewenste doos
no. 4

Om specifieke modelbouwers te gerieven, hebben wij be-
sloten, losse onderdelen in de handel te brengen. U kunt
dus, welke doos U ook bezit, uitbreiden zo U zelf wilt, .




o

- Alles is Nederlands fabiikaat!

Desknndigc techmsche voorl.ichﬁng. waar- - 7\
door de ', Struc” bouwdoos ‘een “interessant.
leermiddel wordt en {evens grote opvoedkun-

= dxge waarde kn}gt.

Gratin ad\des van onze technische afdelmg
bij evem:uele mnuh}kheden.

Nanwkenng afgewerkt en prima g alakt
iwordt. jedere. ,,Struc” doos door ons’ afgele~
verd waardoor zij aan alle eisen voldoet, die
~aan -een metaalbouwdoos van naam gm‘teld
mogen worden en waardoor

zuivere en soliede constructies ‘ontstaan en
prachtig gekleurde modellen.

»Struc” onderdelen los vetlu'i;ghm bij uw
.,St.ruc" levecancxet en bovendien :

e




