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Tandwielen bij de STRUC uitrusting.

In bovenstsande figuur zie je de in deze doos sanwezige tandwielen afgebeeld. Deze tandwielen
noemt men in de techniek ,conische tapdwielen”, omdat de tanden schuin lopen of conisch. De
assen van deze wielen moeten haaks op elkaar staan en men zegt dan, dat ze een hoek van 80
graden (B0°) maken.

Bij de montage moet er op gelet worden, dat de tanden niet te diep in elkaar grijpen, daar ze andera
te zwasr dramien. Oock moeten ze mnist te los op elkaar gemonteerd worden, anders springen er
tanden over. Met enige ervaring zal het je zeker goed gelukken.
De de tandwielen vastgegoten naafbus dient om de wielen vast te zetten op de assen dm.v.
ean stelschroef.
Je kunt de tandwielen in alle standen asnbrengen, mits de assen maar steeas een hoek van 80°
maken. Het grote tandwiel kan zowel horizontaal als vertikaal aangewend worden, evenals het
Kleine tandwieltje. Het kleine tandwiel kun je aandrijven en dan loopt het grote wiel langzaam, tarwijl,
wanneer je het grote tandwiel aandrijft, het kleins snel loopt. Het kleine tandwiel heeft 13 tanden
en het grote 40. Dus is de versnelling (vertraging) 13 op 40. Je kunt echter wel rekenen van 1 op 3,
Dat wil dus zeggen: wanneer het kleine wiel 3 maal rondgedraaid is, heeft het grote wiel juist 1 om-
wenteling volbracht en omgekeerd.
De tandwielen zijn heel mooi in-te bouwen in het model van de draaimolen 4-2 en er zijn natuurlijk nog
vele andere modsllen mee te bouwen. Doe maar eens goed je best en laat je fantasie werken.
Veel succes |

Electrische tram.
Model 4—1.
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Torendraaikraan
Model 4—4

De kraantoren is ge-
bouwd door de sector-
vormige platen op de
hoeken te verlengen
met de hoekbalken.

De bandrem op de
opwind-as is nog eens
afzonderlijk weergege-
ven in detail A. Door
de hefboom naarvoren
te drukken remt het
touw op de remschijf,
een flenswiel met naaf-
bus. In detail B is de
aandrijfinrichting ver-
duidelijkt. Een wiel B42
met naafbus wordt aan-
gedrevendoor eenB32.
Boven in het kraanhuis
is een dubbel flenswiel
met naafbus aange-
bracht en van daaruit
naar beneden gaat de
lange gladde as, die
aangedreven wordt.

Detail A van model 4—3
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Detail & van model 4—4
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Verrijdbare draaikraan
Model 4—5

Dit is een hijskraan, uitgevoerd met een grijper, die met 3 touwenis
opgehangen aan de kraanarm. De twee buitenste touwen zijn bevestigd
aan de kraanarm zelf en het middelste touw loopt via de looprol
bovenin naar de opwindas, De touwen aan de kraanarm zijn juist 20
lang, dat de grijper op de hoogte hangt, waarop hij moet grijpen en
storten. Wanneer deze hoogte is ingesteld kan de grijper gebruikt
worden als een echte grijper in werkelijkheid.
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Detail B van model 4—2

Detail & van model 4—2

Vrachtauto
Model 4—3

De stuurinrichting van deze vrachtauto zie je weer afzonderlijk afgebeeld in
detail A en is verder duidelijk genoeg voor een ervaren STRUC-constructeur.
De achierwielen zijn in de driehoekige lagerplaten gelagerd,
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Zweefmolen.
MODEL 4—2

Waar het in dit model op aankomt is de draai-inrichting. In twee details is
deze inrichting nog eens verduidelijki. In detail A het bovenste draaipunt en
in detail B het onderste, Het rubberwiel is op de draaimolen-as vastgeschroefd
en wordt aangedreven door een flenswiel, dat tegen het rubberwiel draait
met enige wrijving en dmyv. de krukhandle wordt aangedreven. In ditmodel
kun je ook de tandwielen inbouwen. Het rubberwiel is dan het grote en het
flenswiel het kleine tandwiel.
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Inhoud der STRUC metaalbouwdoos No. 3a

Al2

Sectofplaten

2

2 A22 Vlakke platen 3x5 gaten

2 A23 Idem 3xT7 gaten

2 A24 Idem 8x8 gaien

1 A25 Idem 6x7 gaten

2 A26 Idem 5x9 gaten

2 A27 Idem 5x 15 gaten

4 A95 Hoekbalken lang 5 gaten

4 A9Y Idem 9 gaten

4 AQ15 Idem 15 gaten

2 BT2 Flenswiel 23 gaten met naafbus
2 CB2 Gladde as 13,5 cm lang

1 CB3 Idem 21,83 cm lang

20 C61  Bouten

20 C71 Moeren

4 D31 Stelringen

4 D41 Sleufstrippen

& D51. Driehoekplaatjies met gezette kant

2 D62 Driehoekplaaties (gelijkzijdig) :

1 C31 Krukhandle

1 B94 Conisch tandwiel met 40 tanden

1 B85 Idem 13 tanden




