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Анкерный механизм – схема сборки 
_________________________________________ 

Общий вид модели 
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Необходимые детали и комплектующие для сборки 

Для сборки модели потребуются следующие детали 

1. Основание корпуса 3х15х3, 2 шт., 
2. Балка (1х2)х(1х16х1), 2 шт., 

3. Балка (1х2х1)х20, 4 шт., 
4. Балка (1х2х1)х15, 1 шт., 
5. Балка (1х2х1)х10, 1 шт., 
6. Плоский адаптер на силовой мотор, 2 шт., 
7. Пластина 2х10, 4 шт., 
8. Пластина 1х10, 4 шт., 
9. Пластина 1х30, 1 шт., 
10.Пластина 1х5, 1 шт., 
11.Пластина 4х4, 3 шт., 
12.Треугольник 4х4, 1 шт., 
13.Угол (1х1)х5, 2 шт., 
14.Угол плоский 135  5х5, 3 шт., 
15.Угол плоский 90  5х5, 1 шт., 
16.Адаптер на сервопривод ч.2, 1 шт., 
17.Ось 65 мм, 2 шт., 
18.Ось 165 мм, 1 шт  
19.Шестеренка средняя, 1 шт., 
20.Шестеренка большая, 2 шт., 
21.Пассивное колесо, 1 шт., 
22.Контроллер ТРИК, 1 шт., 
23.Аккумулятор, 1 шт., 
24.Набор стопорных колец, 
25.Набор винтов и гаек М4, 
26.Набор винтов и гаек М3, 
27.Набор шестигранников и гаечный ключ, 
28.Нить капроновая, 3 м. 
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Башня 
 

Возьмите пластину 2х10 и балку (1х2)х(1х16х1). Соедините детали двумя винтами 

М4 по примеру на рисунке ниже. 

 

 
Теперь возьмите две балки (1х12х1)х20 и соедините их четырьмя винтами М4. 
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Возьмите две получившиеся заготовки и соедините их двумя винтами М4.

 
Далее возьмите две пластины 1х10 и закрепите их четырьмя винтами М4. 

Получилась своеобразная «ножка».
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Теперь возьмите два основания корпуса 3х15х3 и «ножку».

 
 

Далее с помощью винтов М4 закрепите «ножку» на поддоне из оснований. 
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Повторите процесс сборки «ножки». Затем закрепите вторую «ножку» на поддоне 

из оснований. 

 
Возьмите две пластины 2х10. Одну из них закрепите четырьмя винтами М4, как на 

рисунке. Затем разверните заготовку и зеркально первой закрепите вторую 

пластину.
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Возьмите балку (1х2х1)х10 и закрепите ее тремя винтами М4, как на рисунке.

 

Возьмите плоский угол 90  5х5. Закрепите его на правой «ножке» по примеру.

Далее возьмите пластину 1х5, и закрепите ее на плоском углу.
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Затем возьмите винт М4х25, и соедините его по примеру.
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Возмите плоский угол 90 гр 5 х 5 и закрепите его на поперечной балке (1х2х1)х10 
двумя винтами М4.

Теперь на два винта М4 к углу прикрепите балку (1х2х1)х10.



12 
 

Башня готова! 
 
 

Маятник 

Возьмите балку и пластину. Закрепите их двумя винтами М4, как нарисунке. 

Затем, возьмите пассивное колесо и закрепите его в нижней части маятника.

 



13 
 

Возьмите ось 65 мм и наденьте на один из ее концов стопорное кольцо. С 

помощью миллиметрового шестигранника закрепите кольцо на оси. Далее эту 

ось вденьте в пластину по примеру на рисунке. Разверните заготовку и закрепите 

ось стопорным кольцом.

 
Наденьте ось маятника на выступ основания анкерного механизма по примеру.  
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Разверните заготовку, наденьте на ось стопорное кольцо до упора и закрепите 

его на оси с помощью миллеметрового шестигранника.

 
 

«Мельница» 

Возьмите Треугольник 4х4 и три плоских угла 135 гр 5х5. 
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Закрепите плоские углы на треугольнике винтами М4, как на рисунке.
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Теперь возьмите три пластины 4х4 и закрепите их винтами М4 на плоских углах 

по примеру.
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Возьмите ось 165 мм, среднюю шестеренку и стопорное кольцо. Закрепите 

шестеренку на оси с помощью стопорного кольца на расстоянии 15 мм от одного 

из концов.
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Далее возьмите систему лопастей и наденьте их на ось по примеру.

 
Наденьте на ось мельницы стопорное кольцо по примеру и закрепите его.
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Мельница готова! 

 

Проденьте ось мельницы в башню по примеру.
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Наденьте на ось мельницы стопорное кольцо до упора и закрепите его.
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Возьмите большую шестеренку и четыре винта М4х25. Проденьте винты в 

отверстия матрицы шестеренки, как на рисунке.

Закрепите шестеренки гайками, а затем наденьте на винты гайки обратной 

стороной, чтобы оставалось расстояние в 5 мм между первыми и вторыми 

гайками.

 
 

 

 



22 
 

Затем возьмите вторую большую шестеренку и закрепите ее гайками на винтах 

параллельно первой.

Возьмите готовую конструкцию из шестеренок и наденьте ее на ось мельницы. 

Шестеренка на ось садится туго, так что закреплять стопорными кольцами ее не 

нужно.
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Модель анкерного механизма практически завершена. Осталось лишь собрать 

каретку и подвесить ее. 
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Вид модели анкерного механизма без каретки.
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Вид модели с другой стороны.
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Каретка 

Возьмите вторую часть адаптера на сервопривод и два плоских адаптера на 

силовой мотор. Скрепите их четырьмя винтами М4, как на рисунке. 

 
Возьмите два угла (1х1)х5. Закрепите их на плоских адаптерах четырьмя винтами 

М4 по примеру.
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Заготовка для каретки готова.
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Вид с другой стороны.

 
Возьмите ось 65 мм и два стопорных кольца. 

 



29 
 

Закрепите стопорные кольца на оси, как на рисунке.(Расстояние между кольцами 

оставьте 3 мм)

 
Далее наденьте на ось заготовку для каретки. 
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Закрепите ось стопорными кольцами с обеих сторон.

Каретка готова. 

 
 

Закрепите капроновую нить с одной стороны на каретке в зазоре между 

стопорными кольцами, а другой стороны на одном из винтов между двумя 

большими шестеренками.  
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Завершенная модель анкерного механизма.

 
 


