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1. HINWEISE ZUM DIDAKTISCH-METHODISCHEN EINSATZ DES
TECHNISCHEN BAUKASTENS (GROSSBAUTEILE)

Mit dieser Anleitung sollen allen im Werkunterricht der Hilfsschule eingesetzten Lehrern
Anregungen zu Verwendungsmoglichkeiten des Baukastens gegeben sowie Vorstellungen
vom Aufbau und der Montage der Modelle entsprechend den in den Lehrplinen
ausgewiesenen Arbeitsbeispielen vermittelt werden.

Das Nachgestalten technischer Gegenstinde im Modell vertieft und erweitert das
Umweltwissen der Schiiler und fordert die Entwicklung ihrer praktischen und geistigen
Fahigkeiten, insbesondere das technische Denken. Damit trigt der technische Modellbau
im Werkunterricht der Hilfsschule mit dazu bei, die Schiler bei stindig wachsendem
Anforderungsniveau und Beriicksichtigung ihrer individuellen Entwicklungs besonderheiten
systematisch auf Arbeit und Beruf sowie die Bewiltigung weiterer praktischer
Anforderungen des Lebens vorzubereiten.

Fiir die Befahigung debiler Schiiler zu weitgehend selbsténdiger Arbeit ist es erforderlich,
daft sie lernen, geistige Operationen sachlogisch auszufiihren, die mit der Ausfiihrung
einer praktischen Handlung (im Werkunterricht der Ausfiihrung eines Arbeitsauftrages)
verbunden sind. Bei der Planung und Durchfithrung von Unterrichtsstunden zum
technischen Modellbau mufd daher auch in diesem Bereich des Werkunterrichts dem
logischen Ablauf der Arbeitstitigkeit entsprochen werden.

Unter Anleitung des Lehrers sollte deshalb zundchst die Arbeit mit den Schiilern geplant

und organisiert werden.

Das schlieft ein

— die Motivierung und Zielorientierung der Schiiler

— die Analyse des Musters des Modells (Arbeitsmuster)

— die Auswahl und das Bereitlegen der Bauteile und Hilfsmittel

— das Festlegen der Reihenfolge der Montageschritte

— die Regelung der Zusammenarbeit der Schiller bei der Montage sowie die Belehrung
zum Arbeitsschutz.

Wihrend der Ausfithrung der Arbeit sind dem Lehrer vielfdltige Moglichkeiten zur
individuellen Anleitung des Schiilers am Arbeitsplatz gegeben, z.B. beim Erkennen und
Beseitigen von Montagefehlern oder beim Uberwinden von Schwierigkeiten wegen noch
unzureichender Arbeitsfertigkeiten.

Die abschliefende Kontrolle und Bewertung der Arbeitsergebnisse dient vor allem der
Feststellung, ob das gebaute Modell dem Arbeitsmuster gleicht, qualitativ und quantitativ
ausreichende Leistungen erreicht wurden und die Arbeitsweise des Schiilers den gestellten
Forderungen entspricht.

Die sprachliche Entwicklung der Schiller kann durch dieses Vorgehen wesentlich
unterstiitzt werden. Dazu ist es notwendig, die Bezeichungen fiir Bauteile, Werkzeuge
usw. im Unterricht stets einheitlich entsprechend dem Lehrplan sowie der beiliegenden
Stiickliste zu verwenden. '
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Im Vergleich zu den bisher in den Hilfsschulen verwendeten technischen Baukdsten sind
die Bauteile des vorliegenden Baukastens in ihren Abmessungen grofser. Damit kénnen
Hilfsschiiler, insbesondere motorisch stirker behinderte, bei der Montage der Modelle
sicherer umgehen.

~ Beim Modellbau werden die Schiiller zu Ausdauer und Gewissenhaftigkeit, zur
Uberwindung von Schwierigkeiten und zu kollektivem Zusammenwirken angehalten. Das
Einhalten der Ordnung am Arbeitsplatz und der schonende Umgang mit dem technischen
Baukasten sind ‘weitere Aspekte der Arbeitserziehung der Schiiler.

Der technische Baukasten (Grofsbauteile) fiir Hilfsschulen ist vorrangig fiir den Einsatz in
Abteilung II und fiir motorisch gestorte Schiiler in den unteren Klassenstufen der
Abtei]uﬁg I geeignet. Alle an den Hilfschulen vorhandenen technischen Baukdsten sind
auch weiterhin zu verwenden.

Die fiir den Einsatz in Klasse 2 der Abteilung II der Hilfsschule vorgesehenen
Plastbaukisten konnen bei Einsatz des technischen Baukastens (Grofiteile) entfallen.

Erfahrungsgemifd ist es unbedingt erforderlich, daf der Piddagoge vorher jedes Modell
(Arbeitsmuster) selbst montiert, um alle mit der Herstellung verbundenen Probleme zu
erfahren und im Unterricht die Schiiler bei der Montage beraten zu koénnen. Flr eine
differenzierte Unterrichtsgestaltung beim technischen Modellbau ist es erforderlich,
Modellmuster, Modellvorlagen, Modellskizzen von Baugruppen oder Details daraus,
Schemazeichnungen (Darstellung wesentlicher Teile des Werkstiickes und ihres
Zusammenwirkens) oder Prinzipmodelle, Stiicklisten, Arbeitskarten, methodische Reihen
u.a. bereitzustellen.

Bei komplizierten Modellen sind fiir Schiiler der Abteilungen I und II bzw. fur
leistungsstarke und — schwache Schiiler einer Klasse unterschiedliche Schwierigkeitsgrade
zu beriicksichtigen.

Ausgehend von den in dieser Anleitung vorgestellten Modellen soll es dem Werklehrer
vorbehalten bleiben, nach Einschitzung des Leistungsniveaus der jeweiligen Klasse die
benodtigten gegenstindlichen, zeichnerischen oder schriftlichen didaktisch-methodischen
Mittel fiir die Unterrichtsgestaltung aufzubereiten.

Um fiir die Schiiler eine bessere Ubersicht iiber die einzelnen Bauteile zu gewihrleisten,
sollten seltener benotigte Bauteile im Fachunterrichtsraum gesondert aufbewahrt und nur
bei Bedarf zur Verfiigung gestellt werden.
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2. STUCKLISTE ZUM INHALT DES TECHNISCHEN BAUKASTENS

Bezeichnung des Bauteils

Abméssungen Anzahl

Grundplatte (U-platte) 11X 5/1 Loch 1
Grundplatte (U-platte) 5 X 5/1 Loch 1
Flachstab - 15 Loch 4
Flachstab 11 Loch 4
Flachstab - 9 Loch 4
Flachstab 7 Loch 8
Flachstab 5 Loch 8
Flachstab 4 Loch 4
Flachstab 3 Loch 4
Winklerprofilstab 11 X 1 Loch 4+
Winkelstiick 2X 1 Loch 4
Flachwinkel 1 X1 Loch “
Verbindungsstiick (U-Stuck) 1X5X1 Loch 6
Verbindungsstiick (flach) 2X5X2Loch 2
Trapezplatte 5 X 3 Loch 2
Scharnier 2
Lagerbock 4
Gewindestab 140 X 6 2
Gewindestab 80X 6 6
Rundstab 165X 6 2
Scheibe 115¢ 1
Kurbel 1
Scheibe mit Muffe 115 ¢ 1
Scheibenrad 80 ¢ 4
Scheibenrad mit Muffe 50¢ 4
Seilrolle mit Muffe 25 ¢ 1
Seiltrommel 2
Seilrolle 18 ¢ 2
Lasthaken (S-Haken) 2
Zylinderkopfschraube M6X10 50
Zylinderkopfschraube M6X30 6
Sechskantmutter M6 60
Fliigelmutter M6 3
Unterlegscheibe M6 10
Gummimuffe 12
Schnur 1
Gummi fur Antrieb Gr. 1 2
Gummi fir Antrieb Gr; 2 2
Gummi fiir Antrieb Gr. 3 7
Schraubendreher |
Maulschliissel M6 2
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3. BILDLICHE DARSTELLUNG VON GRUNDKONSTRUKTIONEN

3.1 Verbinden von Flachstidben oder Winkelprofilen
— durch einfache Uberplappung
— durch Uberlappen tiber zwei oder mehrere Locher
— durch ein- oder zweiseitige Laschenverbindung auf Stof
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3.2 Verbinden von Bauteilen mit Winkel- bzw. Verbindungsstiicken
— Rahmenverbindung mit Hilfe von Winkelstiicken
— Rahmenverbindung mit Hilfe von Flachwinkeln 4
— Verbinden von Bauteilen bzw. Baugruppen mit Verbindungsstiicken
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3.3 Sichern von losen Verbindungen oder beweglichen Bauteilen mit Gegenmutter

10
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3.4 Stabilitit von Konstruktionselementen
— instabiles Viereck
— stabiles Dreieck
— durch Verstrebung stabilisiertes Viereck

11
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4, BILDLICHE DARSTELLUNG LEHRPLANGERECHTER ARBEITSBEISPIELE

Die folgenden Abbildungen sind ausgewahlte Arbeitsbeispiele aus den Lehrplinen fiir
den Werkunterricht.
Bei einer Anzahl von Modellen sind konstruktiv auch andere Losungen moglich.

Arbeitsbeispiel 1: Anlegeleiter
Klasse Abteilung Stoffeinheit
2 I 8.1
3 II 4
Stuckliste: Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab 15 Loch 2
Flachstab 5 Loch 5
Zylinderkopfschraube M6 X 10 10
Sechskantmutter M6 10

12



Arbeitsbeispiel 2:
Klasse

2

R

Stiickliste:
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Zaunfeld (Gartenzaun)
Abteilung Stoffeinheit
I 8.1

I 4
Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab 15 Loch 2
Flachstab 7 Loch 7
Zylinderkopfschraube M6X10 14
Sechskantmutter M6 14

13



Arbeitsbeispiel 3:

Klasse
24
3

Stiickliste:
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Schneeschutzwand
Abteilung Stoffeinheit

| 8.1

II 4
Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab ‘11 Loch 1
Flachstab 7 Loch 2
Flachstab 9 Loch 4
Zylinderkopfschraube Mé6X10 8
Sechskantmutter M6 8

14



Arbeitsbeispiel 4.

Klasse
2
3

Stuickliste:
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Verkehrszeichen
Abteilung Stoffeinheit

1 8.2

II 6
Bauteil . Abmessung Anzahl
Grundplatte 5 X 5/1 Loch 1
Flachstab 7 Loch 1
Flachstab 5 Loch 3
Winkelstiick 2X 1 Loch 1
Zylinderkopfschraube M6X10 i
Sechskantmutter M6 7.

L5



Arbeitsbeispiel 5:
Klasse

2

3

Stiickliste:
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Prellbock
Abteilung Stoffeinheit
I 8.2

I 6
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 5 X 5/1 Loch 1
Flachstab 5 Loch 4
Verbindungsstiick 1 X5X1 Loch 1
Scheibenrad m.Muffe 50 ¢ 2
Zylinderkopfschraube M6 X 30 2
Zylinderkopfschraube M6X10 8
Sechskantmutter M6 10

16
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Arbeitsbeispiel 6:  Tritt — oder Bockleiter

Klasse v Abteilung Stoffeinheit
2 I 8.2
3 II 6
o 11 5:1
Stiickliste: Bauteil Abmessung Anzahl
Bockleiter
Flachstab 11 Loch !
Flachstab 5 Loch 2
Trittleiter
Flachstab 11 Loch 2
Flachstab 9 Loch 2
Flachstab 7 Loch 2
Winkelstiick 1 X5X1 Loch !
Zylinderkopfschraube Mo6X10 10
Sechskantmutter M6 10

L



Arbeitsbeispiel 7:

Klasse
2
4

Stiickliste:

meccanoindex.co.uk

Eisenbahnbriicke
Abteilung Stoffeinheit

] 8.3

II 2
Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab 15 Loch 2
Flachstab 7 Loch 10
Verbindungsstiick 1 X5X 1 Loch 5
Zylinderkopfschraube M6XI10 10
Sechskantmutter M6 10

18



Arbeitsbeispiel 8:

Klasse
2
4

Stiickliste:
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Gartentor mit Scharnier
Abteilung Stoffeinheit
I 8.4

IT 5
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Verbindungsstiick 1 X5X1 Loch 2
Flachstab 11 Loch 2
Flachstab 9 Loch 2
Flachstab 7 Loch 2
Scharnier 2
Rundstab 165X6 1
Zylinderkopfschraube M6X10 g
Sechskantmutter M6 9
Gummimuffen 2

19



Arbeitsbeispiel 9:

Klasse
2
4

Stiickliste:
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Campingtisch
Abteilung Stoffeinheit
I 8.4
I 5l
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 5X 5/1 Loch 1
Flachstab 7 Loch 4
Zylinderkopfschraube M6X10 6
Sechskantmutter M6 6

20



Arbeitsbeispiel 10:
Klasse

2

4

Stiickliste:
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Stoffreste fiir Sitzfliache

Klapphocker
Abteilung Stoffeinheit
1 8.4

1I 5:1
Bauteil - Abmessung Anzahl
Flachstab 5 Loch 4
Gewindestab 80X 6 3
Gummimuffe 6
-Sechskantmutter M6 6

21



Arbeitsbeispiel 11:
Klasse

2

4

Stiickliste:
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Sagebock
Abteilung Stoffeinheit

I 8.4

II 5.1
Bauteil - Abmessung Anzahl
Flachstab 11 Loch 4
Verbindungsstiick 1 X5X1 Loch 2
Gewindestab 140 X 6 1
Zylinderkopfschraube M6X10 4
Sechskantmutter M6 8
Schnur

22



Arbeitsbeispiel 12

Klasse
2

3
4
4

Stiickliste:
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Wippe
Abteilung Stoffenheit

I 8.5

I 8

I Wi

I 55
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Flachstab 11 Loch 1
Trapezplatte 5 X 3 Loch 2
Winkelstiick 2X 1 Loch 4
Gewindestab 140 X 6 1
Gummimuffe 2
Zylinderkopfschraube M6 X10 10
Sechskantmutter M6 10

23



Arbeitsbeispiel 13:

Klasse
2
3
4

Stiickliste:
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Schaukel
Abteilung Stoffeinheit

I 8.5

1 8

1I 5.2

Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Flachstab 15 Loch 4
Flachstab 9 Loch 2
Flachstab 3 Loch 1
Winkelstiick 2X 1 Loch 2
Gewindestab 140 X 6 1
Gummimufte 4
Zylinderkopfschraube M6X10 10
Sechskantmutter M6 14

24
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Arbeitsbeispiel 14: Schiebkarre (Baukarre)
Klasse Abteilung Stoffenheit
3 I 4.1
5 1I 5.1
Stiickliste: Bauteil ) Abmessung Anzahl
Grundplatte 5 X 5/1 Loch 1
Flachstab 15 Loch 2
Verbindungsstiick 1 X5X1 Loch 2
Winkelstiick 2X 1 Loch 4
‘Gewindestab 80X 6 1
Scheibenrad mit Muffe 80 ¢ 1
Gummimuffe 2
Zylinderkopfschraube M6X10 12
Sechskantmutter M6 16

s

25



Arbeitsbeispiel 15:

Klasse
3
5

Stiickliste:
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Wagen (einachsig)
Abteilung Stoffeinheit

I 4.1

II 5.1
Bauteil . Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Flachstab 9 Loch 1
Flachstab 5 Loch 4
Verbindungsstiick 1 X5X1 Loch 2
Rundstab 165 X 6 1
Scheibenrad mit Muffe 50 ¢ 2
Zylinderkopfschraube M6X10 12
Sechskantmutter M6 12

26



Arbeitsbeispiel 16:

Klasse
3
5

Stiickliste:
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Sackkarre
Abteilung Stoffeinheit

I 4.1

II 5:1
Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab 11 Loch 2
Flachstab 5 Loch 4
Verbindungsstiick 1X5X1 Loch 1
Winkelstiick 2X 1 Loch 4
Verbindungsstiick 2X5X2Loch 1
Rundstab 165X 6 1
Scheibenrad mit Muffe 50 ¢ 2
Zylinderkopfschraube M6X 10 14
Sechskantmutter M6 14

9.
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Arbeitsbeispiel 17: Schlagbaum oder Eisenbahnschranke
Klasse Abteilung Stoffeinheit
3 I 8
4 I it
=+ II 52
6 II 32
Stiickliste: Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Flachstab 15 Loch 1
Flachstab 5 Loch 5
Trapezplatte 5 X 3 Loch 2
Winkelstiick 2 X 1 Loch 2
Gewindestab 80X6 2
Gummimuffe 2
Zylinderkopfschraube M6X10 6
Sechskantmutter M6 12




Arbeitsbeispiel 18:
Klasse

4

5

Stiickliste:
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Lkw — Anhéanger (lenkbar)

Abteilung Stoffeinheit
A | 251
11 5.2

Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Flachstab 7 Loch 2
Flachstab 4 Loch 4
Verbindungsstiick 1 X5X1 Loch 1
Lagerbock: 1
Rundstab 165X 6 2
Unterlegscheibe M6 |
'Scheibenrad mit Muffe 500 4
Zylinderkopfschraube M6 X 30 1
Zylinderkopfschraube M6X 10 10
Sechskantmutter M6 8

29



Arbeitsbeispiel 19:

Klasse
a4

Stiickliste:
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Roller
Abteilung Stoffeinheit

I 22
Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab 9 Loch 1
Flachstab 7 Loch 2
Flachstab 3 Loch 2
Verbindungsstiick 2X5X2Loch 1
Winkelstiick 2X 1 Loch 4
Gewindestab 80X 6 2
Gewindestab 140X 6 1
Scheibenrad mit Muffe 50¢ 2
Seiltrommel 1
Zylinderkopfschraube M6X10 7
Stiftschraube M6 1
Sechskantmutter M6 15
Gummimuffe 2
Unterlegscheibe M6 1




Arbeitsbeispiel 20:

Klasse
5
6

Stiickliste:
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Auffahrrampe
Abteilung Stoffeinheit
1 2

11 31
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Winkelprofilstab 11 X1 Loch 4
Flachstab 5 Loch 6
Flachstab 7 Loch =
Flachstab 4 Loch 2
Zylinderkopfschraube M6 X 30 2
Zylinderkopfschraube M6X10 18
Sechskantmutter M6 20
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Arbeitsbeispiel 21:

Klasse

5
6

Stiickliste:
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Seilbahn
Abteilung Stoffeinheit

I 4.1

II 853
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Grundplatte 5 X 5/1 Loch 1
Winkelprofilstab 11 X 1 Loch 4
Flachstab 11 Loch 2
Flachstab 5 Loch 4
Verbindungsstiick 1 X5X1 Loch 4
Winkelstiick 2 X 1 Loch 2

- Scheibenrad mit Muffe 50 ¢ 2

Gewindestab 140 X 6 1
Kurbel 1
Gummimuffe 2
Zylinderkopfschraube M6X10 27
Sechskantmutter M6 29
Schnur

32
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Arbeitsbeispiel 22: Bandforderer (stationar)
Klasse Abteilung Stoffeinheit
5 I 4.1

Stiickliste: Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab - 15 Loch 2
Flachstab 5 Loch 4
Winkelstiick 2X 1 Loch 4
Flachwinkel 1 X1 Loch 2
Gewindestab 80X 6 4
Kurbel 1
Seiltrommel 2
Stiftschrauben M6 2
Zylinderkopfschraube M6X10 8
Sechskantmutter Mo 24
Gummimuffe 2

Stoff- oder Gummiband

33
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Arbeitsbeispiel 23: Bandférderer (transportabel)
Klasse Abteilung Stoffeinheit
5 I 4.1

Stiickliste: : Bauteil Abmessung Anzahl
Flachstab 15 Loch 2
Flachstab 4 Loch 4
Winkelstiick 2X 1 Loch 2
Rundstab 165X 6 1
Kurbel 1
Gewindestab 830X 6 2
Scheibenrad mit Muffe 50 ¢ 2
Gummimuffe 4
Seiltrommel 2
Stiftschraube M6 1
Zylinderkopfschraube M6X 10 10
Sechskantmutter M6 16

Stoff- oder Gummiband




Arbeitsbeispiel 24.:

Klasse
5
6

Stiickliste:
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Bauaufzug
Abteilung Stoffeinheit
| 4.1-

II 3.3
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Winkelprofilstab 11 X 1 Loch 2
Flachstab 5 Loch 5
Flachstab 4 Loch 2
Flachstab 3 Loch 2
Winkelstiick 2X 1 Loch 2
Verbindungsstiick 25X 2 och 2
Rundstab 165X6 1
Kurbel 1
Gewindestab 140X 6 1
Seiltrommel 1
Seilrolle 18 ¢ 1
Gummimuffe 4
Unterlegscheibe M6 1
Zylinderkopfschraube M6 X 30 2
Zylinderkopfschraube M6X10 15
Sechskantmutter M6 21
Schnur
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Arbeitsbeispiel 25:

Klasse
4
5
6

Stiickliste:
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Autodrehkran
Abteilung Stoffeinheit
1 T2
I 4.2
I 3.3
Bauteil - Abmessung Anzahl
Grundplatte 11 X 5/1 Loch 1
Grundplatte 5 X 5/1 Loch 1
Flachstab 15 Loch 2
Verbindungsstiick 2X5 X 21loch 2
- Scheibenrad mit Muffe 50¢ 4
Seilrolle |
Seiltrommel 1
Kurbel 1
Rundstab 165X 6 3
Gewindestab 140 X 6 1
Gewindestab 80X 6 1
Gummimuffe 5
Zylinderkopfschraube M6 X 30 1
Zylinderkopfschraube M6X10 12
Sechskantmutter M6 14
Lasthaken
Schnur
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Arbeitsbeispiel 26:

Klasse
5

Stiickliste:
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Turmdrehkran
Abteilung Stoffeinheit

I 4.2
Bauteil Abmessung Anzahl
Grundplatte 5 X 5/1 Loch 1
Winkelprofilstab 11 X 1 Loch 4
Verbindungsstiick 1X5X1 Loch 2
Flachstab 15 Loch 2
Flachstab 4 Loch 2
Winkelstiick 2X 1 Loch 2
Trapezplatte 5 X3 Loch - 2
Gewindestab 140X 6 1
Gewindestab 80 X6 3
Kurbel 1
Seiltrommel 1
Seilrolle 1
Unterlegscheibe M6 1
Lasthaken 1
Zylinderkopfschraube M6X10 16
Zylinderkopfschraube M6X30 1
Sechskantmutter M6 30
Gummimuffe 6
Scheibe 115¢ 1
Schnur
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