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Dispositif de palier pour arbre de transmission d’un mécanisme de jouet.

Dans les jouets d’assemblage de piéees
métalliques comprenant des arbres de trans-
mission, ceux-ci sont généralement engagés
dans des paliers dont Porientation est le plus

s souvent trés imparfaite et il ne faut pas de-
mander 3 des enfants de réaliser avec les pié-
ces de tels jeux, un montage ayant quelque
précision.

Le dispositif objet de linvention a pour

10 hut de remédier i cet inconvénient. Il est ca-
ractérisé par le fait qu’il comporte un palier
& rotule comprenant une bille perforée pour
ttre traversée par un arbre de transmission ef
montée dans un support de telle facon que

15 'axe de l'arbre soit susceptible de prendre
différentes orientations par rapport au sup-
port.

Le dessin ci-joint représente, schématique-
ment et & titre d’exemple, des formes d’exéeu-

20 tion de ce dispositif,

Les fig. 1 et 2 représentent, en élévation
et en coupe respectivement, une bille en acier
ou en laiton perforée de trois trous radiaux,
chacun perpendiculaire aux deux autres,

25 deux étant horizontaux et le troisiéme verti-
cal.

Les fig. 3 et 4 représentent, en élévation
et en plan respectivement, un support de pa-
lier & rotule, traversé par un arbre de trans-

30 mission et assemblé par des boulons contre
une barre,

Les fig. 5 et 6 représentent un arbre de
transmission monté sur trois paliers i rotule.

La fig. 7 représente un arbre traversant

un palier & rotule dont le support est fixé 3 s5
un pilier.

Les fig. 8 et 9 se rapportent chacune &
une forme d’exéeution comprenant une trans-
mission par engrenage conique.

La fig. 10 est une coupe de l'une de deux 4
plaquettes destinées 4 maintenir la bille entre
elles et constituant le support de palier.

Aux fig. 3 et 4, la bille 1 traversée par un
arbre de transmission 2 est emprisonnée
entre deux plaquettes 3 et 4 d’un support de 45
telle facon que l'arbre soit susceptible d’étre
orienté dans des directions légdrement diffé-
rentes par rapport au support. Ces plaquettes
sont- fixées I'une & lautre par des boulons,
la plaquette 4 étant coudée en équerre afin so
que la fixation de l’ensemble du support se
fasse par des houlons contre la face verticale
et contre la face horizontale d’une barre.

Aux fig. 5 et 6, un arbre 6 est porté par
trois paliers & rotule. 55
A la fig. 7, un arbre 7 est porté par un

palier & rotule. La plaquette 3 est fixée & une
face verticale d'un pilier 8; la plaquette 4 est,
par sa partie coudée en équerre, fixée & l'ex-
trémité horizontale de ce pilier. 60

A la fig. 8, un arbre horizontal 9 est fixé,
par une vis 10, 4 un engrenage conique 11 en
prise avec un engrenage 12 fixé i un arbre
vertical 18 par une vis 14.

A la fig. 9, un arbre de transmission ver- ¢s
tical 15 est fixé & un engrenage conique 16 en
prise avec un engrenage 17 fixé & un arbre
horizontal 18. Le support du palier de l'ar-



bre 15 est fixé sur un fer en U horizontal 19;
le support du palier de I’arbre 18 est fixé sur
un sommier 20 formé de deux piéces assem-
blées dos a dos.

5 Le dispositif déerit s’applique spéciale-
ment aux jouets et donne des résultats inté-
ressants; il ne pourrait pas étre utilisé pour
des constructions industrielles, car il présen-
terait eertains inconvénients.

10 REVENDICATION:

Dispositif de palier pour arbre de trans-
mission d’'un mécanisme de jouet d’assem-
blage de piéeces métalliques, caractérisé par le
fait qu’il comporte un palier & rotule com-

15 prenant une bille perforée pour étre traver-
sée par un arbre et montée dans un support
de telle facon que 1’axe de I’arbre soit suseep-
tible de prendre différentes orientations par

rapport au support.

20 SOUS-REVENDICATIONS:
1. Dispositif suivant la revendieation, ca-
ractérisé en ce que la bille comporte plusieurs
trous radiaux.

2. Dispositif suivant la revendication, ca-

g5 ractérisé en ce que ledit support est consti-

tué par deux plaquettes fixées entre elles au

moyen de boulons, et qui emprisonnent ladite
bille,

3. Dispositif suivant la revendication et la
sous-revendication 2, caractérisé en ce que les a0
plaquettes sont suseeptibles d’8tre fixées par
des boulons & des piéces de charpente.

4. Dispositif suivant la revendication et
les sous-revendications 2 et 3, caractérisé en
ce que l'une des plaguettes est recourbée 2 35
angle droit pour faciliter la fixation & une
pidece de charpente.

5. Dispositif suivant la revendication et
les sous-revendications 1 3 4, caractérisé par
une hille & trois trous radiaux telle que repré- s
sentée aux fig. 1 et 2 du dessin annexé.

6. Dispositif suivant la revendication et
les sous-revendications 1 & 5, tel que repré-
senté aux fig. 3 et 4 du dessin.

7. Dispositif suivant la revendication et ss
les sous-revendications 1 & 5, tel que repré-
senté aux fig. 5 et 6 du dessin.

8. Dispositif suivant la revendication et
les sous-revendications 1 & 5, tel que repré-
senté & la fig. 7 du dessin. 50

9, Dispositif suivant la revendication et
les sous-revendications 1 & 5, tel que repré-
senté 3 la fig. 8 du dessin.

10. Dispositif suivant la revendication et
les sous-revendications 1 & 5, tel que repré- ss
senté 4 la fig. 9 du dessin.

Jules-Louis Badel.
Mandataire: Fl. Rabilloud, Genéve.
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