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MET TRIX

KAN JE ALLES BOUWEN.
WIJ LEVEN IN DE TIJD VAN DE INGENIEUR.

Er gaat vrijwel geen week voorbij of onze ingenieurs hebben
nieuwe wonderwerken van techniek vitgedacht en gecon-
strueerd. Reusachtige bruggen ondersteunen spoor- en auto-
wegen over brede rivieren en diepe dalen. Gigantische
schepen bevaren de zeeén en reusachtige vliegtuigen met
tientallen passagiers en tonnen vrachtgoed doorkruisen de
lucht in alle werelddelen. En de ingenieurs, die deze wonderen
ontworpen en gebouwd hebben, waren niet zo heel lang ge-
jeden nog schooljongens. En wat deden ze om knappe inge-
nieurs te worden. Wel, ze hadden speelgoed, dat tot een
zekere hoogte, gelijkenis vertoonde met de echte techniek,
maar hoofdzakelijk waren ze op eigen fantasie aangewezen,
want de vitstekende TRIX metalen bouwdozen bestonden
nog niet.

ELEMENTRIX

Met de inhoud van deze doos nu, kan je onmiddellijk beginnen
de geheimen van de techniek te doorgronden. Je zult leren
hoe ijzerconstructies samengesteld, kruisbalken en stutten ver-

\

sterkt, hefbomen, kraanarmen en lagers opgebouwd worden.
Net als de ingenieur in zijn constructietekenkamer kan je al je
kennis van de techniek bij de bouw van modellen benutten.
Deze doos, met een inhoud van 98 onderdelen, leert je de
technische grondslagen kennen, volgens het interessantst
denkbare systeem, dat van “TRIX". In deze handleiding laten
wij enkele voorbeelden zien van de modellen, die je kunt bou-
wen. Yele andere modellen kun je natuurlijk nog met de onder-
delen vit deze doos samenstellen. De modellen, die we hier

tonen zijn opgezet, met de bedoeling je in de techniek van het
bouwen in te voeren.

Bouw daarom niet willekeurig een model, maar begin met het
bouwen van de grondconstructies (blz. 4— 5) en dan de een-
voudige modellen op de rij af.

Bij ieder model kom je een stapje verder in de wereld van
TRIX en dan zul je aan het moment komen, dat je ook de
grotere modellen op bladzijde 24—30 onder de knie krijgt en
dan kun je beginnen modellen naar eigen oniwerp te bouwen.
Vergeet niet, dat één van de grootste voordelen van het TRIX-
systeem hiervit bestaat, dat je je voorraad onderdelen door
het aanschaffen van meer dozen gemakkelijk en goedkoop
kunt vergroten. ledere doos, die je aan je voorraad toevoegt,
vergroot onmiddellijk sterk de omvang en veelzijdigheid van
de modellen. Begin nu met de bouw van je eerste model als

een echte ingenieur!

—— )
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Leer het TRIX - Systeem O 0000 00000600000 0 |
o oo, 110 00 0000000000000 0
5000000000000 00O0 O

In deze doos vind je twee kleinere
doosjes. Het ene, TRIX |, bevat 51 on-
derdelen, het andere, TRIX |A, bestaat
vit 47 onderdelen. Beide doosjes
samen vormen de ELEMENTRIX als
fundament om te bouwen.

Later zal de wens bij je opkomen, je Fo
voorraad TRIX-onderdelen, voor de
bouw van’ grotere modellen, uit te

breiden. Dit bereik je door het aan-

schaffen van meer dozen TRIX | en |A,

die ook los verkrijgbaar zijn. Alle ) H1
losse onderdelen van de TRIX-bouw- L29

dozen hebben een nummer. Zo wor-

den bijv. de strippen, naar het aantal

gaaties in de middelste rij, met F 5, o Gs:‘s Iy

F 9, F13 enz. aangeduid. L 29 is een
schijf met een diameter van 29 mm,,
G 55 een as met schroefdraad van
55 mm. lengte enz.
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Lee.:{eze onderdelen goed kennen,
want je hebt het bij het lezen van
deze handleiding steeds nodig.

Verdere nieuwe onderdelen vind je
in de TRIX-aanvullings dozen IB, IC,

ID en Electro 11.




"GRONDCONSTRUCTIES

Wanneer je de verschillende modellen, in dit boekje af-
gebeeld, goed bekijkt, zul je ontdekken, dat verschillende
constructie-onderdelen regelmatig voorkomen.

Hier tonen we nu 10 van de belangrijkste grondvormen,
waarop we onder vermelding van hun nummer, (b. v.
Gf7 enz.) bij de handleiding steeds terugkomen.

Het is dus zaak, je deze standaardconstructies goed in
te prenten, ook voor welk doel ze geschikt zijn en dan
eerst met bouwen te beginnen.

Gf 11,Snaarschijf
Uit: 2xM1

Gf 13 Vaste as in strip

Uit: 1 xF5enz.
1xG 250fG 55
2xMm1

Gf ? Los wiel

Uit: 4xM ‘ Uit :

le of G 55
lxl29 llOoflIb

Uit:

Gf '12 Askoppeling
4 x
x

M1
G 250fG 55
DlofD2

Gf17 & Gf18 Losse en halfvaste

scharnierverbinding
Uit: 2 xF 5 —F 17, hoekbalken of L 29
1x81 2xM

Gf 10 Snaarschijf

2xM1
2xL29

le?SofGSS
1xB16




Gf 20 Draaifundament
Uit: 4x M1
G 250fG 55

1
!:D'Ich2

Gf 22 Rem — ter vervanging van pal bij de

bouw van hijskranen enz.

Uit: 2xF5 —F170f D2
2xPS5—FI17 ¢
llel,FSofl!P

Gf 23 Rem

Uit: 1xF5
2xF9ofF13
14xMm1
1xG25
3xG55

Moeren op de bovenste as zover aandraaien, tot de afstand
“A* ists kleiner is, dan afstand “’B*’. De strippen veren dan
enigszins en werken als rem.




On- | Benodigde on-
der- | derdelen voor
deel voorbeeld Nr.

. Hoek 900

. Hoek 30°

. Pijl

. Tuinbank

. Strijkijzertreefie

AANWLIZINGEN

Deze starre modellen worden
gebouwd, door de verschillen-
de delen samen te schroeven,
als nevenstaande afbeelding
toont.

Alle moeren worden eerst losjes
aangedraaid en eerst, na de
voltooiing van het werkstuk,
goed vastgeschroefd. De zit-
plank voor Nr. 4 vuit carton
knippen, volgens patréon op
blz. 31.

Bekijk eerst goed het voorbeeld
en lees de aanwijzingen, voor
je gaat bouwen.

Deze voorbeelden zijn maar

een begin, bouw ze ook naar
eigen idee!




STUKLIJST
On- Benodigde on-

der- derdelen voor
voorbeeld Nr-

| deel

6. Schommel

7. Wandhaak of console
8. Stootblok

9. Telegraafpaal

AANWUZINGEN

Deze voorbeelden worden ge-
bouwd als die op blz. 6.

Neem bij Nr. 6 dun touw om
de schommel op te hangen.

Bij Nr. 8 eerst het raamwerk in
elkaar schroeven en ten laatste
de buffers indraaien.

Bij Nr. 9 eerst de balk van M 1/
51 voorzien, dan op de mast
schroeven

Mocht een model moeilijkheden
opleveren of enige verduide-
lijking gewenst zijn, schrijf dan
aan:

TRIX-Vraagbaak
Keizersgracht 272—-274
Amsterdam-C.




On- Benodigde on-
der. derdelen voor
desl voorbeeld Nr.

N Mo LAl (12 [ 18

10. Perronwagen
11. Steekwagen
12. Zakkenwagen
13. Krviwagen

AANWIJZINGEN

Model Nr.10. Neem Gf 18 voor
wiel en as. Middelste steun van
achter-kant bestaat vit 1 moer-
sleutelen2 D 1.

Model Nr. 11. Voor wielbe-
vestiging Gf 13 gebruiken.
Model Nr. 12. Bouw assen vol-
gens Gf 9, handgrepen, haak
en steunen volgens Gf 13.
Model Nr. 13. Het wiel wordt
volgens Gf 9, steunen volgens
Gf 13 bevestigd.

De hier getoonde rijdende mo-
dellen zijn een begin.

Werk volgens eigen inzicht
verder.

o J/‘.

/
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Onder-| Benodigde on-
| derdelen voor
| voorbeeld Nr.

14, Driewieler
15. Grasmaaimachine
16. Autoped

AANWUZINGEN

Model Nr.14. Voorwiel volgens
Gf 9, stuurstang en achteras
volgens Gf 13.
Model Nr. 15.Voor vooras Gf 9
benutten. Handgreep, voorste
grasverzamelbak en achterste
dwarsstang worden volgens
Gf13 gebouwd. Snijmessen vol-
gens afbeelding.
Model .Nr. 16. Het voor- en
achterwiel worden als Gf 9 ge-
maakt, voor handg repen Gf13.
Mocht een model moeilijkheden
opleveren of enige verduide-
lijking gewenst zijn, schrijft dan
aan:
TRIX-Vraagbaak
Keizersgracht 272-274

Amsterdam-C,




STUKLIJST

17. Kruierswagen
18. Platte wagen

AANWUZINGEN

Model Nr. 17. Yoor voorwiel
Gf 9, achterwielen en draai-
punt Gf 17 benutten. Hand-
greep van 2xB 16 en 2 moer-
sleutels. Voorstuk vit F9/L29.

_Model Nr. 18. Eerst de viakke
plaat bouwen. Het lager voor
de achteras bestaat vit één D1
D2en2W1.De 2W 1 worden
aan de plaat geschroefd. Het
voorste wielstelwordtuit 1 G25,
1D1,en 2B 16, volgens Gf 17
gebouwd, waarbijdannog 1D 2
en 2 W1 gebruikt worden. De
2 W 1 worden aan de plaat be-
vestigd.

Mocht een modelmoeilijkheden
opleveren of enige verduide-
lijking gewenst zijn, schrijf dan
aan :
TRIX-Vraagbaak
Keizersgracht 272—274
Amsterdam-C.




Benodigde on-
derdelen voor
voorbeeld Nr.

19. Windwijzer

20 Nirnberger schaar
21. Trekpop

AANWUZINGEN

Model Nr. 19. Grondplaat,
draaischiif en pijl apart bou-
wen. Dan samenbouwen. Pijl
moet vrij kunnen bewegen.

Model Nr. 20. Alle schaarschar-
nieren worden volgens Gf17
gebouwd, metuitzondering van
de delen W len D 2,

Model Nr. 21. Armen en benen
naar Gf 17 vastschroeven.
Touwtijes aan de binnenste
gaten van ieder der ledema-
ten binden en zoals het voor-
beeld toont, caneenknopen.
Oock een touwtje tussen het
hoofd en de F 5 binden. F 5
vasthouden en onder aan
het touwtje trekken.

Dit waren modellen met losse
scharnieren. Vind er nu zelf
eens één vit.
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Benodigde on-
der- derdelen voor
deel | voorbeeld N

22. Cirkelzaag
23. Schaafbank
24. Windas
25. Slijpsteen

AANWIJZINGEN

Model Nr. 22. Snaarsdhijf vol-
ens Gf 11 en steunen volgens

f 13 samenbouwen, Zaagblad
volgens patroon (blz. 81) vit-
knippen en tussen de 2.1 29
klemmen.
Model Nr. 23. Krukas volgens
Gf 18 met G 25 bouwen.
Messenrol naar patroon op
blz. 31 van hout maken.
Model Nr. 25. Schijven naar
Gf 11 bouwen. Polijst-en slijp-
schijf maken zoals op blz. 31
aangegeven wordt. Je zult nu
wel in staat zijn, om zelf
machinemodellen te ontwerpen
bijv. om bij een stoommacdhine
te gebruiken.
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Onder- Benodigde on-
derdelen voor
voorbeeld Nr.

26 | 27

deel |
Nr.

MW R e O s = s

~°

LN

26. Valhamer
27. Staarthamer
28. Regulateur

AANWLIZINGEN

Model Nr, 26. De schroefbout
opdeasG25 schuiftde bovenste
schijf van de hamersteel om-
hoog.

Model Nr. 27, Peaat van L 29
H1/W 1 bouwen. Op de ma-
nier van Gf 12 bouwen, om de
excentrische beweging van de
as te verkrijgen. De hamersteel
draait vri| op de as.

Model Nr. 28. Vor de armen
Gf 18, voor het onderste einde
van de middenas Gf 11 ge-
bruiken. Kruk met H 1 bouwen.
Een touwtje dient als snaar
tussen de kruk en regulateuras




STUKLIJST
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29, Lintzaag
30. Verticale boormachine

AANWIJZINGEN

Model Nr. 29. De snaarschijf
volgens Gf 10, dan kruk en
grondplaat, acdhtersteun en
raogtafel bouwen. Dan deze
2 delen samenbouwen. Als
steunen voor de zaagtafel
dienen 2 moersleutels.

Model Nr. 30. Kruk en snaar-
schijff volgens Gf 10. Snoar-
schijf van de booras als Gf 11.
Boortafel als Gf 13, dan grond-
plaat en achterraam voor de
tegenas samenstellen. Nu boor-
leider met bevestigingsraam
bouwen. Beide delen samen-
bouwen. Boortafel opzetten.
Als snaar een touwtje ge-
bruiken. Mocht een model
moeilijk hedenopleveren of eni-
ge verduidelijking gewenst zijn,
schrijf dan aan:

TRIX-Vraagbaak
Keizersgracht 272 —274
Amsterdam-C.
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Benodigde on-
derdelen voor
voorbeeld Nr.

32 33
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31. Ophaalbrug
32. Goederenlift
33. Brandladder

AANWIJZINGEN
Model Nr. 31. Een touwlje, dat
de L 29 op G 25 en de krukas
verbindt, trekt de brug op, die
op een G 55 draait. Het touw-
tie wordt tussen 2 B 16 op het
eind van de krukas geklemd.
Hetwegdek wordt ook van touw
geviochten.

Model Nr. 32. Liftdrijfwiel vol-
gens Gf 9 en het hefwerk vol-
gens Gf 22 bouwen. H1 is de
kruk. De liftkooi moet gemak-
kelijk tussen de leiders glijden.
Model Nr. 33. De ladder draait
op de as G 55 in het chassis.
Een touwtje, dat de achterkant
van de ladder met de krukas
verbindt, trekt de ladder op.

Voor de sporten wordt weer
touw gebruikt.
——

15




STUKLIJST

34. Rijdende kraan
35. Werfkraan

AANWLUIZINGEN

Model Nr. 34, Kraanschijfje vol-
gens Gf 10, drasipunt naar
Gf 20, hefwerk als Gf 22. Kraan
en wagen apart opzetten.

Model Nr, 35. De steunen tussen
de kraanbenen naar Gf 13,
draaipunt vit 1 G55 en 2 L 29,
kraanarm en voet apart bou-
wen. Dit zijn 2 hijskranen. Ver-
zin zelf nog andere modellen.
Op bladzijde 22, 28 en 30 vind
je meer gecompliceerde kraan-
modellen, die met TRIX aan-
vullingsdozen gebouwd kunnen
worden.




STUKLIJST
Onder- | Benodigde on-

| derdelen vcor
deel voorbeeld Nr,

36 37 38
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\\\ AR 37. Windmolen met pomp

38. Brievenweger

AANWUZINGEN
Model Nr. 36. Nokkenwiel met
schroeven en moeren sam
stellen die aan L 29 en één
F 17 worden bevestigd G 25
aan beide zijden, van moeren
voorzien, als draaipunt voor
handvat gebruiken.

Model Nr. 37. Excentriek van
pompstang naar krukwiel vol-
gens Gf 18 bouwen. Pomphou-
der moet vrij kunnen draaien.
Daarom hier contramoeren ge-
bruiken.

Model Nr. 38. Juiste lengte van
armen en contragewichtvormen
de weegschaal, die zo gesteld
kan worden, dat de schaal het
goede gewichtaangeeft. Schaal
naar patroon (blz. 31) vit car-
ton knippen.
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41. Verkeersvliegtuig

AANWIJZINGEN

Model Nr. 41. De afbeelding
toont alles duidelijk. Alle pro-
pellers worden volgens Gf 13
bevestigd. Einde van de assen
met contramoeren borgen.

Op blz. 23 en 26 vind je heel
mooie grote vliegtuigen, die je
met gebruik van aanvullings-
dozen kunt bouwen,
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44. Toerenteller

AANWIJZINGEN

Model 44, Eerstde beide buiten-
ramen met de lageringen bou-
wen. Een lagering bestaat vit
een L 29, die met een buitengat
in een middengat van F 5 ge-
schroefd is. Deze F 5 wordt in
het middengat van de bovensie
dwarsbalk F 9 bevestigd. Het
drijfwerk bestaat vit een G 55
eneen L 29 en deze worden
volgens Gf 13 samengesteld. In
een L 29 worden 8 M1/51 in de
andere maar 1 M1/51 inge-
draaid. Bij het samenvoegen
worden de drijfwerkassen in 2
tegenover liggende gaten van
de lagerplaat (L 29) geplaatst
enmet moeren encontramoeren
geborgd. Aan één as moet
plaats blijven voor een kruk.
Wanneer de laaiste bevestigd
is, cijferblad (blz.31)vitknippen
en plaatsen.
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ELEMENTRIX PLUS...
Aanvullingsdozen IB en IC

En zo bouwen wij door!

Het is de bedoeling van de Elementrix,
die vit een doos | en een doos |A bestaat-
dat je door te bouwen, de grondbe-
ginselen van de modellenbouw met ge,
bruik van TRIX-onderdelen, aanleert. %o
gauw je nu de grondbeginselen beheerst,
zul je zonder twijfel zin krijgen deze
interessante liefhebberij voort te zetten.
Wanneer je nu de Elementrix door toe-
voegen van meerdere grond- of aan-
vullingsdozen, vitbreidt, dan zul je mer-
ken, dat de bouwmogelijkheden steeds
groter worden,

Buiten de | en IA kent het TRIX systeem
aanvullingsdozen IB en IC (Zie blz.25) en
meerdere speciale dozen. Buiten de
volledige handleiding voor modelbouw
om, tonen we op de volgende bladzij-
den enige typische modellen, die je al
kunt bouwen, wanneer je maar één doos |
en één doos |A aon je Elementrixdoos
toevoegt. Dat is nu het grote voordeel
van TRIX, altijd volledig en toch nooit
voltooidl ledere winkelier zal je graag
de aparte doos | en |A laten zien.

Diesel-Motor
Dit prachtige, beweegbare model kan met één
Elementrix, 6 dozen | en 7 dozen |IA gebouwd

worden. J




45, Stamperij

Voor de bouw wordt een Ele-
mentrix, een doos | en een doos
IA gebruikt.

AANWUZINGEN

Bouw eerst de grondplaat en
de omraming vit6 F17, 4 F13,
2F9, 8W1, 16 M 1/S 1. Het
stamperdeel vit 2 F 17, 2F 9,
4F5 4D1,81L29 2816,
4G25 5G55,251, enddM1.
(Zie afb). in de omraming bren
gen. Dan de daksteunen acan
het raamwerk vastmaken. Dak
vit carton knippen en vast-
schroeven. Hamers en nokken
naar Gf 13, nokkenas volgens
Gf 12 en kruk als Gf 10.
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B e —
Onder- | Mod. |onder. | Mod.
deel | Nr- deel .

Nr. |

46. Draaikraan

DitmaalvitElementrix, 2 dozen |
en 2 dozen lA.

AANWIZINGEN

Onderdelen voor grondplaat
en onderstel: 4 F 17, 2 F 13,
8F9,8W1,24M1/S 1. Hier-
aan de wielen bevestigen. On-
cerdelen voor de hijsinrichting
2F9,2D1, 2129 2G 25,
2 G55 251 en 16 M 1. Na-
dat deze gebouwd is op de
grondplaat vastschroeven,
kraanarm steunen (2F 13) met
snaarschijf ertussen inbouwen.
De onderdelen van de kraan-
arm, 4 F17,2F13, 2F5, 2129,
1G25,1G55,651en14M1.
Bovenste snaarschijf bevestigen
en dan armsteunen aanbren-
gen. Kabel (touwtje] aan het
dak vastbinden en doorde L 29
aan de kraanarm leiden en aan
de hefkruk vastmaken. Kraan-
kabel van haak voorzien en
dan de arm volgens voorbeeld
bevestigen aan het raamwerk.
Wielsteunen volgens Gf 17,
assen naar Gf 18. Krukassen en
kraanarmen steunen als Gf 13.
Bovenste snaarchijf naar Gf 11,
onderste Gf 10, hefwerk vol-
gens Gf 22 vitvoeren.
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Onder- [Mod.| Onder- Mod
| Nr. deel r.

47. Groot vliegtuig

Uit 1 Elementrix, 3 dozen | en
3 dozen |A,

AANWUZINGEN

Op blz. 26 vind je nog een
andere afbeelding van dit
vliegtuig.

Alle afbeeldingen goed be-
studeren, wanneer je dit model
bouwt. Delen van de vleugels :
6F17, 4F13, 10F9, 2D 1,
27 M 1/S 1. Onderdelen van
roer en hoogte-roer: 2 F 13,
6F5 5W1, 13M1/51.

De romp vit: 10 F 17, 4 F 9,
6F5 4wW1, 7D2, 3 G 55,
31 M 1/5 1. Onderdelen van
het propellermechanisme 1D 1,
1D02,2B10/B16,2G55,8M1.

Bevestig het mechanisme aan
de vieugels en daarna de vleu-
gels aan de romp. Dan de pro-
peller aanbrengen. Onder-
delen van het landingsgestel :
4F5 2D1, 10L29, 2810
B16,2G55, 451, en14 M1,
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(EN ZO GAAN WE DOOR!

De samenstelling van ELEMENTRIX had ten doel je de grond-
slagen van het bouwen bij te brengen en nu, nadat je alle
modellen, die we je als voorbeeld gaven, gebouwd hebt, zul
je wel vragen:

En wat nul Wat moet je doen om nog grotere en mooiere
modellen met TRIX te kunnen bouwen?

Op de volgende 6 bladzijden vind je nog enige mogelijkheden.

Wanneer je de lijst van benodigde onderdelen raadpleegt, zul
je je er over verwonderen, dat al deze prachtstukken voor-
namelijk vit de dozen | en IA zijn gebouwd. 1). Dit is de grote
aantrekkelijkheid van het TRIX-systeem, Altijd volledig en toch
niet voltooid.

Wanneer een ingenieur de plannen voor een brug, schip of
kraan ontwerpt, stelt hij eerst een lijst op van de materialen,
die voor de bouw nodig zijn, lang voor de constructie begint.
En die lijst geeft een nauwkeurig beeld van de benodigdheden,
van de grootste hoekbalk tot het kleinste boutje toe. Maar hij
zorgt er voor, dat niet alle materialen meteen, van het begin
af, op het bouwterrein opgeslagen liggen.

De verschillende bouwelementen als bouten, moeren, strippen
en balken worden op de rij af aangevoerd, zover de vooruit-
gang van de bouw dit nodig maakt.

Speciale delen, bijv. electro-motoren of machines, die een kraan
in beweging brengen, worden kant en klaar voor plaatsing
afgeleverd en dan ingebouwd.

Nu hebben we je al verteld, dat de verkoopswijze van TRIX
metalen bouwdozen je mogelijk maakt je modellen precies zo
te bouwen als je het later als leider van een grote bouw-
onderneming zoudt doen.

1) Voor speciale onderdelen, zoals tandraddrijfwerken e. d. zijn weer aan-
(llingsdnzen IB en IC nodig, die je bij iedere TRIX-handelaar kunt kopen.

TRIX

ndex.co.uk

Uit dit cogmerk hebben wij het TRIX-systeem volkomen Q
de werkelijke arbeidsvoorwaarden voor een ingenieur aange-
past. Net als de ingenieur, kun je ook op de rij af de onder-
delen bestellen zoals je ze nodig hebt. De ingenieur maakt
hiervoor een aanschaffingsplan en berekent de prijs van alles
wat hij bestelt.

Zo kun je ook langzamerhand je grote modellen bouwen door
doos na doos te kopen wanneer het nodig is en je het geld
er voor hebt gespaard.

Je kunt de inhoud van deze doos, dat zijn de dozen | en IA,
als begin beschouwen.

Met deze onderdeelsortering kun je al tientalen, ja zelfs hon-
derdtallen verschillende modellen bouwen. Wanneer dan de
tijd komt, dat je je tot grotere prestaties in staat acht, dan hoef
ie maar een aanvullingsdoos te kopen en je vindt weer vele
nieuwe mogelijkheden.
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Nu zul je vast willen weten
wat voor modellen je met
2 dozen | en 2 dozen IA of
zelfs nog meer kunt bouwen.
Bij je TR‘?X-Ieveroncier kun je
dan het grote TRIX voorbeel-
denboek kopen (114 blz.).
Dit handboek verschijnt
voorlopig alleen in de Duitse
taal, dat een groot aantal
bouwbesdhrijvingen bevat,
niet alleen met gebruik van
de dozen | en |IA gebouwd,
maar ook met onderdelen
van de dozen TRIX IB, IC, ID,
Electro 11 enz.

De aanvullingsdoos IC toont
je dan hoe verschillende
vormen van tandradover-
brenging gebouwd worden,
wat vooral voor de bouw van
machines belangrijk is. Je
zult dan in staat zijn ketting-
transmissies, differentiaal-
drijfwerken, versnellings-
bakken en nog vele andere
dingen te bouwen. Des te
beter - je het gebruik van
raderwerk bij je modellen
leert kennen, des te meer
functionneren je  werk-
stukken als de machines in
werkelijkheid.

Natuurlijk zijn er ook com-
plete TRIX-motoren, die je in je modellen kuntinbouwen en met het drijfwerk verbonden kunnen worden. De TRIX-motoren worden
voor wissel- en gelijkstroom d. w. z. zowel voor voeding met transformator, als met accu of zaklantaarnbatterij geleverd.

En wat is er nu mooier te bedenken dan dat je ziet hoe door een eenvoudige druk op de knop een grote ophaalbrug langzaam
omhoog gaat om een schip door te laten en dan weer neer zakt, waarna het verkeer op de weg weer kan doorgaan. Of denk je

Avutodifferentiaal: Dit interessante model toont je de functie van een achterasdifferentiaal -
van een auto. Je kunt dit echt werkende model met je Elementrix en een doos IB, IC en een
zakje rubberbanden en een motor bouwen.
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eens in hoe het er vit
zal zien als deraderen
van een zelf ontwor-
penmachine beginnen
te draaien.

Dan is ook de TRIX
Electro 11 weer ver-
schenenl Deze dozen
bevatten electromag-
neten, spoelen, iso-
latieplaten en vele
andere electrische on-
derdelen.

Met deze doos kun je
onder toepassing van
je TRIX-onderdelen uit
de dozen TRIX | t/m ID
een groot aantal
electrotechnische mo-
dellen bouwen.
Jekunthet geheim van
de telegrafie door-
gronden, door een
complete telegraaf-
ontvanger te bouwen,
die de berichten op
een smal papieren lint
schrijft, precies als op
het postkantoor.

Met zulke uit TRIX
Electro 11 gebouwde
toestellen kun je be-
richten van de ene

Transportvliegtuig: Dit model heeft een propeller, die draait, wanneer het toestel op de grond rijdt.
Dit model werd gebouwd uit ELEMENTRIX, 3 dozen | en 3 dozen IA. (Zie blz 23.)

kamer naar de andere zenden, ja zelfs telegraafverbindingen tot stand brengen met een vriendije, die een paar huizen verder woont.
Ook kun je precies lopende electrische klokken, relais en automatische signalen bouwen, kortom, duizend mogelijkheden wachten je:

Vanaf het moment, dat je met de bouw van modellen met de ELEMENTRIX begint, kan je je onderdelenvoorraad voortdurend ver-
groten. Wanneer je van je zakgeld iedere week een paar centen spaart, ben je gouw genoeg zover, dat je weer een aanvullings-

‘ doosje aan je verzameling kunt toevoegen. Ook kan je altijd nieuwe doosjes vragen bij verjaardagen e. d.




En daarbij ben je ten op-
zichte van de echte in-
genieur nog zover in het
voordeel, dat je, wanneer
jeeenwerkstukklaarhebt
en je hebt er genoeg van,
het weer kunt slopen en
de onderdelen weer voor
de bouw van een nieuw
en nog groter model kunt
gebruiken.

Vergeet niet, datalle mo-
dellen, die we hier laten
zien, maar voorbeelden
* zijn. Ze dienen er alleen
voor je tot het bouwen
aan te zetten. Onze be-
doeling is je zover te hel-
pen, dat je in staat bent
|e eigen ideeén en tech-
nische kennisteverwerke-
lijken en in toepassing te
brengen.

Wees niet bang om fou-
ten te maken; al doende
leert men en alleen
iemand, die niets doet,
kan zeker zijn nooit ver-
gissingen te maken.

Er zal een tijd komen, dat
de bekende TRIX bouw-
wedstrijden weer gehou-
den zullen worden, waar
bij vele mooie prijzen
vitgeloofd worden en
dan komt het er op aan
of jezelf modellen kunt
vitvinden.

Magyrusladder: Een mooi model van een automatisch werkende brandladder. Het tandrad
mechanisme (1) met windas trekt de ladder omhoog en daarna uit elkaar (5). Deze bewegingen
worden met een hefboom bestuurd (2), zodat één motor beide bewegingen kan vitvoeren. De om-
poolchakelaar is zo aangesloten, dat de motor naar wens de windas in beide richtingen en de
ladder op en neer kan bewegen. Het model is gebouwd met ELEMENTRIX plus 5 dozen|, 3 dozen |A,
2 dozen IB, 2 dozen IC, 1 zakje rubberbanden en een motor 2050.




Denk echter niet, dat
de prijzen alleen wor-
den toegekend aan
diegenen, die de
grootste en mooiste
modellen insturen.
Ook het kleinste mo-
del, dat orgineel in
vitgevoerd of een
nieuw idee vertegen-
woordigt, kan een
eerste prijsin de wacht
slepen.
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Schopbagger

Wie zou er niet graag
deze wonderbaarlijk
echtwerkende bagger
willen bouwen 2 Hij is
ca. 56 cm lang en
50 ¢m hoog. Zoals in
dewerkelijkheid,voert
hij de bewegingenvan
een baggermachine
vit. Openen en sluiten
van de schop, het op-
scheppen, verstellen
van de hoek van de
baggerarm, draaien
van de cabine op het
chassis en het voor-
en achteruitrijden van
de hele machine.
Voor de bouw werden
een ELEMENTRIX en
16 dozen |, 19 stuks |A
6 stuks IB en een zakje
schroeven en moeren
SM gebruikt.
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Vrachtauto met kiepbak. Een model van 46 cm. lengte en 18 cm. breedte. Door draaien van de kruk wordt de bak omgekiept.
Daarbij valt de klep vanzelf open. Deze auto werd gebouwd met een ELEMENTRIX, aangevuld met 9 dozen |, 5 dozen |A,
6 dozen IB, 6 rubberbanden en twee zakjes SM.

Mocht een model moeilijkheden veroorzaken, of wens je nadere inlichtigen over TRIX producten, schrijf dan aan de TR I X-vraag-
baak, J. Th. Kamlag N. V. Keizersgracht 272—274, Amsterdam. We zijn steeds bereid je te helpen,waar en zoveel we maar kunnen!
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Model 44 Wijzerplaat en wijzertjes
Model 38 (carton)
Schaal en wijzer
(carton)

Patronen (ware grootte)
Hier getoonde patronen behoren bij
de modellen op bladzijde 6—19

Model 4 Bankzitting (carton)

Model 22
Cirkelzaag
(carton)

Model 25
slijpsteen
(Hout)

Model 23
Schaafbank
(Hout)

Model 25
Polijstschijf
(Vilt)
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En voor spoorwegliefhebbers:

TRIX EXPRESS

de bijzondere electrische modelspoorweg in spoor HO. '

Enige voordelen: Zonder bovenleiding rijden twee treinen op één baan
Met bovenleiding rijden drie treinen op één baan
volkomen onafhankelijk van elkaar bediend.

" Automatische koppeling — ontkoppeling op afstand van wagens door middel van ontkoppelrail. ‘
De TRIX superloco';ﬂ_gntkoppelen op afstand bediend op iedere willekeurige plaats van het emplacement.
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Vraag de speelgoedwinkelier eens de TRIX EXPRESS te demonstreren!

TI}IX VEREINIGTE SPIELWARENFABRIKEN G-M:B. H
NURNBERG - KounesasrnAssenﬁ
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