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Liebe Trixfreunde!

Hier ist der Band Il unseres Vorlagenwerks. lhr
werdet Euch freuen, wenn |hr die neuen, schénen

Modelle seht.

Lest aber auch, was unsere TRIX-Mitarbeiter
4y Otto Casper und Giinther Pirk schreiben.

o LA i) So sollt |hr es auch machen. Schreibt uns, wenn
: #d lhr etwas auf dem Herzen habt, so oft |hr wollt.
Wer einen Trix-Club griinden will, kann von uns
Clubnadeln, Mitgliedskarten u.s.w. bekommen.

Mit Trix-Grufs!

Vereinigte Spielwarenfabriken
,,T RIX"- Fabrik, Nﬁrnberg-N.
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TRIX

1. Teid

Modelle gebaui mit ,, IRIX |, la und Ib"

Verlangt von Eurem Handler, wenn I|hr
Gummi-Reifen braucht, nur die Spezial-
packung ,,TRIX-Continental”.  Preis 50 Pfq.

Inhalt 2 Paar originalgetreue Miniatur-
Auto-Reifen auf 35 u. 49 mm Rollen passend.




meccanoindex.co.uk

Bauelemente aus Kasten ,,TRIX Ib"
Makstab: /2 natiirlicher Grofe.

il L

Lochscheibe 49 mm @ Schnurrollenhélfie grofser U-Winkel kleiner U-Winkel
L 49 R 35 U2 U1

e ® @ o ¢ o 0.0
|® e o 0 00 '8 4
@8 © o o o 00|

[

SH @
Glatte Achse mit Gewinde-Enden Excenter-Ring Doppel-Winkel
G 87 87 mm lang E1 D3

Grundformen (siehe auch Band 1) Makstab: /2 natiirl. Grofe.

- == —ft— —if—

Stellring Gelenk-Verbindung Welien Kupplung Doppelte Wellenkup lun
Gf 24 Gf 25 o ey
T-Stiick Kurbel Dop%el -Kurbel Schelbenbefeshgung grof)es Zahnrad
Gf 28 Gf 22 31 Gf 32
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Grundformen (Fortsetzung) T Q l] X

Mafstab: '/ natirl. Groke

€ s +

kleines Zahnrad Zahnstange Reibrad Schnurrolle

Gf 33 Gf 34 GF 35 Gf 36
zwischen den Scheiben sind Flaschendichtungen befestigt

Festrolle
Gf 37 Lose Rolle Lose Rolle Festrolle
zwischen den beiden R 35 Gf 38 Gf 39 Gf 40
ist ein E 1 eingelegt durch Stellringe gesichert durch Gegenmuttern gesich.  durch 2 Muttern gehalten
!
aw
Spurkranzrad Doppel-Scheibenrad Scheibenbefestigung Kurbel
GFf 41 GF 42 mit Kurbel Kurbel mit Gelenkverbindung
zum aufziehen v. Gummireifen GFf 43 Gf 44 Gf4as
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TRIX

No. 116 Drechslerbank
Gebaut mit je 1 Kasten 1, 1a u. 1b

Bauanleitung:

Antrieb-Rolle nach Gf37. Zwischen dieser
und dem als Lager dienenden D3 ist ein
E1 als Abstandring angeordnet. Eine R 35
zwischen zwei L 49 befestigt, bildet die Rolle
mit Kurbel. Abb, 1. Ansicht von vorn

Bauelemente:

1 Stick B 10 1 Stuck G 25
gk Bl 4 S EIE 5
e B 20050 8y
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2 AR | L7 A 1
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No. 115 iischbohrmaschine TRIX

Gebaut mit je 1 Kasten 1, 1a und 1b

Bauelemente:
2 Stiick B16 4 Stiick G55
R ] b, ;| e
PR b 4 3
Bt D3 2 »
D TR - TR
4 A G 4 iy
4 = okl BOSS
2 w13 2 5
PSS e g e =
2 SN T e 4 -

1 Schliss

Die senkrechte Bohrspindel ist in den beiden wagrechten F5 drehbar gelagert und wird mittels des als Hebel die-
nenden Schliissels gehoben und gesenkt. Antriebrolle auf der Kurbelachse nach Gf37. Zwei L 49 bilden nach
Zwischenlegen von zwei L29 die getriebene Rolle auf der oberen Welle. Die nebenan ebenfalls auf der G55
befestigte Schnurrolle ist nach Gf 40 gebaut.
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No. 118
pendelsage Bauelemente:
: 2°Stiick B 16 4 St. G55
Gebaut mit je 1 Kasten i ) | 1, G87
1, 1a und 1b. =l DR 4 . L2
D3 2557 k49
F5 53+ M1
F9 4 , R35
E13 27, S1
| L T |
a8 -2 12
4 . W1

Beschreibung: Pendelsagen dienen zum genauen winkeligen Beschneiden oder Trennen von vorgerichteten Hélzern.
Die Werkstucke werden dabei gegen die hintere Anschlagleiste des Tisches gehalten und das im Pendellager
schnell rotierende Kreissageblatt von Hand durch das Holz gefiihrt.

Bauanleitung: Die aus zwei L49 durch Zwischenlegen von drei L29 gebildete Antriebsrolle ist nach Gf 31
auf der Kurbelachse befestigt. Die beiden oberen Rollen siken nach Gf40 auf einer G 55. Der Pendelarm ist
am oberen Ende mittels eines D1 angelenkt, wéhrend er am unteren Ende einen U1 als Lager fir die
Sagewelle tragt. Der Tisch ist aus Pappe. Siehe Zuschnitt Seite 110.
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TRIX

No. 119 Briefwaage
Gebaut mit je 1 Kasten 1, 1a und 1b

Die Waage kann zum richtigen Gebrauch dienen.

Bauelemente:

St 2 St Gasr
{ i b 30 - g
AR B ) 7 EEiaed U L
R 49.. 5 M
] L 2 RS
FATr et g k- 27 S1

4 B 7 il 1 1
{85 D5 20 B

g Rt € 7L 4 Wi

Bauanleitung:

Der durch F 9 und F 13 gebildete Schwinghebel ist mittels zweier
M1 auf einer G55 festgeschraubt, welche beiderseits drehbar
gelagert ist. Ein U2 dient als Zeiger, der in der Ruhestellung an
einer im Skalenbogen als Anschlag befestigten S1 anliegt. Der
in halber Héhe schwingend gelagerte F9 bewirkt die parallele
Fihrung der Tragstange. Zwei R 35 mit dazwischen geschraub-
ten drei L 29 bilden das Gegengewicht. Skalenbogenzuschnitt
siehe Seite 110. ;
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TRIX No. 123 Kaltsdge

Gebaut mit 3 Kasten 1, 2 Kasten 1a und 1 Kasten 1b

Bauelemente:

3 Stick B 10

Fors ~Bis
Beschreibung: A, = Y
Kaltsigen dienen zum g :: gg
Trennen von Eisen und 2. F8
Metallen. Das zu kiirzende A1, RS
Stiick wird vom Schraub- 6 o FA3
stock der Maschine fest- IR

gehalten und durch den 33 vk 20

in Fiihrungen hin und her 3, ‘G 55

bewegten Sagebogen mit Z " LG2??7
straff eingespanntem 5 ' L 49
Ségeblatt abgeségt. 100 . M1
557 8 rGS 1

B el WY

Abb. 1

Bauanleitung:

Ein D3 verbindet unterhalb des Tisches die Mitte der beiden Langsbalken F17. Im ersteren sind zwei G 87
als Fihrungsstangen durchgesteckt und mit M1 gehalten. Am andern Ende ruhen die G 87 in dem D3
der Rickwand. Durch Drehen der Kurbelachse wird mittels des aus vier F5 gebildeten Kurbelgetriebes der
senkrechte Trager und damit auch der Sagebogen hin und her bewegt. Die Fithrung des Trdgers wird mit zwei
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No. 123 Kaltsdge

B

ool waes W NE)e e
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Abb, 2. Ansicht von der Seite schrig von unten, der rechte
Fufly und 2 wagrechte untere Streben sind abgenommen.

Bauanleitung (Fortsebung):

Abb. 3. Riickseite schrég von unten, die untere
wagrechte Strebe ist weggenommen.

TRIX

D1, die mit ihren Schenkeln auf je eine Fiihrungsstange geschoben und durch F5 verbunden sind, erzielt. Auf
diesem F5 ruht ein D1 mit aufwérts gerichteten Schenkeln, an denen je ein F9 festgeschraubt ist. Diese F9

sind oben durch einen D1 zusammengehalten, an dessen Steg ein weiterer F 9 angeschraubt hingt.

11



meccanoindex.co.uk

TRIX No. 124 Geschirr-Ziehpresse

Gebaut mit 3 Kasten 1, 2 Kasten 1a, 1 Kasten 1b
und 1 Packung SM. 50.

Beschreibung:

Geschirrziehpressen dienen zur Herstellung von Hohlkérpern aus Blech. Sie werden
hauptsachlich zur Anfertigung von Haushaltgeschirren verwendet. Der Arbeits-
vorgang ist dabei folgender: Die durch eine Antriebskraft in Rotation verselte Vor-
?Jelegewelle mit Schwungrad Ubertragt die Kraft auf die Kurbelwelle der Presse. Durch

mdrehung dieser wird zuerst mittels Exzenter der Tisch mit der Matrize, auf die
das zu formende Blech gelegt wurde, gehoben und gegen den feststehenden Blech-
halter gedriickt, welcher die sonst unvermeidliche Faltenbildung verhindert. Bei
weiterer Umdrehung senkt sich der eigentliche Pressekopf mit dem Ziehstempel
und driickt (zieht) das Material durch die Matrize hindurch, wobei es sich der Form
des Ziehstempels anpaht.

Zwei nach Gf26 gekuppelte G55 bilden die Vor-
gelegewelle und tragen 2 Schnurrollen nach Gf 40,
deren eine als Handkurbel Verwendung findet. Aufer-
dem ist noch eine Antriebsrolle nach Gf11 vorhanden
und am entgegengesetsten Ende das aus zwei gekreuzten
F9 und einer L29 nebst Kartonzuschnitten gefertigte
Schwungrad. Die Kurbelwelle mit beiderseits L 49 als
Kurbelscheiben tragt zwischen den Standern je drei L 29
als Exzenter. Diese L 29 sind ficherartig angeordnet, um
den Exzenterriicken und damit die Zeitdauer, wahrend
dem durch sie der Tisch gehoben wird, zu verlangern.
(Sieche Abb. 3.) Der Tisch ist aus einem D2 und
einer mit G 25 in Abstand dariiber befestigten L 29 ge-
bildet. In den beiden Schenkeln des D2 sind S1 mit
den Képfen nach auhen angebracht, die dem Tisch in

12
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No. 124 Geschirr-Ziehpresse

Bauelemente:

2 Stiick B10 5 Stiick F13 130 Stick
PR I R T IR

g e, 55 I8,

s 55 : Mo

2 s BT A LA

20 L 29 6 n

2. = L 2 Schlissel

Bauanleitung (Fortsetung):

den seitlichen Spalten der Stander als Fihrung dienen. Als weitere Fiih-
rung ist in der L 29 senkrecht abwirts eine G 87 festgeschraubt, die sich im
Endloch eines an der Vorgelegeseite des Sockels befestigten F 13 fihrt.
Die getriebene Rolle auf d%r urbelwelle ist nach Gf10 gebaut. Karton- Abb. 3
zuschnitte Seite 109.
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TRIX

No. 125 Ndhmaschine
Gebaut mit 4 Kasten 1, 2 Kasten 1a, 1 Kasten 1b und 1 Packung SM 50.

14
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Bauelemente:

4 Stick B10
B, Bl
45 D
8 i B2
2 ey
16 5:+F5
16 , F9
g SLiE s
I R

4 Stick G 25
145 5 =155
P ) L
155 7 = ==vig
T
SO S1
2 U1
2 2
B kN

-Neo. 125 Ndhmaschine

(Fortsetzung)

Die Tischplatte ruht auf vier W1, die im obersten Loch der
als Gestell dienenden 2 Paar F 13 befestigt sind. An der Unter-
seite der beiden Langskanten des Tisches sind mit diesen gleich-
laufend drei W1 und mangels eines vierten W1 als Ersaty
ein D1 befestigt. Auf die Rickseiten dieser Winkel sind die
Langsrandleisten geschraubt. An den Schmalseiten werden
diese Randleisten von je 1 Paar D 2 gebildet, welche mit einem
F9 Uberlappt sind. Auf der Tischplatte sind zwei D3 senk-
recht angeschraubt, die als Trager fiir die Mechanik dienen. Der
aus zwei kreuzweise (unter Zwischenlegen einer B 16) ver-
schraubten D 1 gefertigte Lagerkopf dient als Fiihrung einer G 55.
Diese tragt am oberen Ende eine B 16 (Abb. 3), unter welche

ein F 9 greift. Am anderen Ende dieses F 9 sifst ein U 2, durch °

dessen Schenkellécher eine G 25 befestigt ist, die in den senk-
rechten Tragern D3 gelagert ist. Zwischen diesen D 3 ist mit
abwairts gerichteten Schenkeln ein D 1 angebracht, auf dem ein
D2 ruht. Dieser dient als Lager fir die aus G55 gebildete
Nockenwelle. Als Nocke ist ein U1 mit seinem einen Schenkel
darangeschraubt. Wird nun die nach Gf40 gebildete, auf
der Nockenwelle sikende Rolle gedreht, so wird durch die
Nocke der wagrechte F9 und damit die senkrechte G55 ab-
wechselnd gehoben und wieder fallen gelassen. Das Schwung-
rad besteht aus zwei Stiick L 49, zwischen denen sich zwei R 35
als Rolle befinden. Das Ganze dreht sich zwischen Gegen-
muttern auf einer G 25. Als Kurbelzapfen dient ebenfalls eine
G 25. An die Unterseite des Fuktrittes sind zwei D2 ge-

.schraubt. Diese drehen sich auf je einer im Seitenteilfuls fest-

sifenden G 55. -

TRIX

15
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TRIX
No. 140 Webstuhl

Beschreibung: Gebaut mit 3 Kasten 1, 2 Kasten 1a, 1 Kasten 1b und 1 Packung SM. 50

Das Modell zeigt den einfachsten Vorgang des Webens. Langs- oder Kettenfaden sind an
die G 55 einer grehbaren Spule gekniipft. c{lon den nebeneinander liegenden Faden wird ab-
wechselnd je einer oben zwischen den F9 durch Lécher von D3 iiber G 87 und zwischen
die F9 (ber dazwischengeklemmte L 29 gefiihrt. Durch Schwenken des seitlich
angebrachten Hebels wird der anscharnierte Biigel mit der einen Halfte Kettenfaden
abwechselnd gehoben und gesenkt, sodafy die auf den L 29 aufliegenden Faden bald Uber,
bald unter die andere Halfte der Kettenfaden zu liegen kommen. Bei jedem Hubwechsel
wird abwechselnd der zuvor zweckmihig auf ein Schiffchen aus Karton (Zuschnitt Seite 109)
aufgewickelte Quer- oder Schuffaden zwischen den beiden Kettenhilften einmal von links
nach rechts und dann wieder von rechts nach links hindurchgefiihrt. Mit einem Kamm
schiebt man die Schukfaden nach dem Durchziehen dicht aneinander.

Bauelemente:
4 Stick D1
6 D2
Do AN

k2 LituRES
12 i F9
& ¥ RS
8 ; F17
4 1G25
10 . 50 555
255 587
12 T 29
I et W 1)
134 M1
51205181
ey il
PAET ST b ]
5 Wi

3 Sé'hlﬂssel
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TRIX

Bauanleitung: No. 140 Webstuhl

2 mal zwei F17 u. 1 F 13, je 3 Loch (iberlappt, bilden die Langsbalken. Durch D 3 an den Enden sind sie auf Abstand
gehalten und durch weitere zwei D3 aus je zwei aneinandergeschraubten D2 gefertigt, an den Ueberlap-
Eun sstellen verstrebt. Die Schenkel des an L 29 angelenkten Biigels sind aus je einem Flachstab, bestehend aus 5
och dberlappten F 17 u. F 13, gefertigt und tragen zwischen sich, auf den als Traversen dienenden G 55 eine aus zwei
nebeneinander befestigten F9 gebildete Schiene. (Abb. 1.) Die darunter gelagerte Hebelachse, welche aus
2 nach Gf 27 gekuppelten G 55 besteht, trigt einen mit den beiden Schenkelenden dariibergeschobenen und fest-
verschraubten U 2, dessen Riicken beim Schwenken des seitlichen Hebels gegen die vorher erwihnte Schiene
F 9 driickt und diese dadurch, und damit den Biigel, hebt. Am Kopfende trigt der Biigel ein Gatter, das aus 6 Stiick
F9, zwei F5 und neun L29 gebaut ist und aus 9- Elementen, jedes aus zwei Flachstiben und einer da-
zwischenliegenden L 29 besteht. Jedes Element wird durch eine Mutter auf einer gemeinsamen G55 fest-
geschraubt. Zweckméfig ordnet man die F 5 innerhalb der F 9 an. Durch eine Sperrklinke, gebaut aus einem Schliissel,
dessen Schenkelende eine G 25 tragt und damit in den Lochkreis der L 49 der Spule seitlich einschnappt, wird
diese gegen Verdrehung gesichert. Die Kettentdden sind beim Arbeiten
stets straff zu spannen, was von Hand erfolgen kann oder durch Beschweren

jeder Gruppe mit einem daran gehingten Gewicht.

17
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TRIX

No. 127 Motorrad

Gebaut mit 4 Kasten 1, 4 Kasten 1a, 2 Kasten 1b
und 1 Packung TRIX-Continental.

Man beginnt mit dem Bau der beiden Rader nach Gf 42, wozu beim Vorderrad als Achse eine G25 und
beim Hinterrad eine G 55 beniitst wird. Auferdem sind noch links und rechts je 2 Muttern auf die Achsen bei-
geschraubt. Alsdann zieht man die Gummireifen auf. Anschliekend baut man die beiden Rahmenseiten und ver-
bindet diese nach Einfilhren des Hinterrades mit einem D1, der den Sattel trdgt und einem zweiten D 1, auf den

Bauelemente:
8 Stiick B 16
e e
) iy~
e TR
7 A o [
8l RG2S
4 G 55
Py ol WL
5 T LY
M5 . MA
282005 151
/B T
e
it S |
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TRIX

No. 127 Moftorrad

Bauanleitung (Fortsetjung):

der Cylinder geschraubt wird. Lefsterer besteht aus einer G 25, auf die abwechselnd M1 und B 16 gereiht sind.
Am Lenkstangenkopf wird der Rahmen durch einen D1 verbunden, dessen beide Schenkel wagrecht
nach vorn zeigend, in den Mittelléchern befestigt sind (Abb. 2). In gleicher Weise werden die beiden Gabel-
scheiden (Abb. 3) durch einen D1 verbunden und auferdem noch in Héhe des Nummernschildes durch eine G 25,
auf der man zuvor einen U2 als Nummernschildhalter angebracht hat. An den Riicken des D1 der Gabel wird
im Mittelloch ein U1 so festgeschraubt, daf dessen Schenkelflachen wagrecht liegen. Die Schenkellécher nehmen,
fest am oberen Schenkel des U1 sifend, eine G 25 auf, die den D1 der Lenkstange tragt. Als Lampe fun-
giert ein passender Korken zwischen B 16 geschraubt und als Lampenhalter ein W 1. Dieser sist mit seinem einen
Schenkel unter dem vorgenannten D 1. Je eine G 55 markieren Schalthebel und Fufrasten. Der Kippstinder besteht
aus je zwei uberlappten F 5, durch eine
G 25 verbunden. Tank und Sattel
fertigt man aus Plastilin. Wer be-
sonders geschickt ist kann diese Teile
auch aus Holz schniten und mit klei-
nen Holzschrauben befestigen. Als Be-
reifung verwende man nur die billigen
«Irix Continental-Reifen”.

Formen fiir Sattel und Tank Seite 109.

Abb, 2

19
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TRIX

Ne. 157 Transport-Kieinaute
Gebaut mit 3 Kasten 1, 3 Kasten 1a, 2 Kasten 1b, 1 Packung Trix-Conti-Reifen.

(Abb. 1)
Bauelemente: 2 Stiick B10 4 Stiick F13 88 Stick M1
6. Bk A 145 , S1
& oDy 6 (5 1525 4 L REs
v D2 i s 55 15521
/ FRETNERR D1 105 = =< |0 RN e )
42 ot S 3o halan 12 -,. Wi
9 F9
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Bauanleitung:

Aus der Abb. 1 und 2 ist der Aufbau des
Modelles bis auf die Anordnung der Sike
deutlich ersichtlich. Diese, aus L 29 gebildet,
ruhen auf zwei F 13, deren Hinterenden ge-
meinsam auf einem D1 und deren vordere
Enden auf je einem W 1 befestigt sind. Die
Sikrahmen-Seitenhilften sind oben und.unten
durch je einen D 2 mit dem Lieferkasten ver-
bunden und am Hinterende mit einem D 1.

No. 157 Transport-Kleinauto

(Fortsetzung)

(Abb. 2)

TRIX

In dessen Mittelloch sitst eine G 25 als Halter fur das Reserve-Rad.

Die beiderseits hervorragenden Enden der Hinterachse G 55 und zwei G 25 dienen als Fufrasten. Die -seit-

lich mit einem U1 angelenkte G 55 markiert den Schalthebel.

tonstreifen ausgekleidet.

Der Lieferkasten ist noch mit einigen Kar-

21
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TRIX

No.128 u. 129 Giiterzug-Lokomotive und Tender
Gebaut mit 4 Kasten 1, 3 Kasten 1a und 3 Kasten 1b.

Stirn- und Rickwand des Kessels bestehen aus L 49, an welche im oberen halben Umfang jeweils finf W1 ge-
schraubt sind. Die auf diesen W1 befestigten 2 Paar F17 verbinden Stirn- und Riickwand und bilden die linke
und rechte Seitenwand des Kessels. Der mittlere obere Flachstab ist aus F13 und F9 gebildet und trigt den
aus zwei D1 gefertigten Schlot, ferner den Dampfdom aus einem D1 und Dampfventil aus einem U1. Die
beiden lefsteren sind mit je einer G 55 gehalten. An der Kesselvorderwand sifst ein D 2, auf dessen unterem Schen-
kel quer ein F13 mit einer G55 im Mittelloch befestigt ist. Dieser F13 trégt je einen D2 mit durchgesteckten
Spindeln G 55 mit Laternen und Pufferplatten. Zwei berlappte F5 verbinden die Vorderschenkel dieser D 2.
Parallel unter dem F 13 (in einem Abstand von 12 mm) ist ein D3 mit abwérts gerichteten Schenkeln durch zwei
G 55 rechts und links der mittleren senkrechten G 55 eingebaut. Innerhalb der Schenkel des D 3 sind je zwei F9

Bauelemente:

4 Stick B10 11 Stick G55

5L BiE b OeT

Gns DY 3 HY
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& . 6% cWe
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TRIX

No. 128 u. 129 Giiterzug-Lokomotive und Tender

wagrecht festgeschraubt, an denen die Rader (L 29) laufen. Senkrecht an die Kesselseiten angeschraubte F 9 sind die
Lager fiir die Triebrader. Die an der vorderen F 9 jeder Seite wagrecht sikenden F13 werden nur mit je einer
Schraube gehalten. Die vorderen Enden dieser F 13 stofien gegen die Puffertrager D 2. Ueber die F 13 ist quer
unter dem Kessel ein D 3 gelegt, an dessen nach rlickwarts zeigenden Schenkeln je ein F 17 wagrecht festgemacht isl.
In Hohe dieser F17 ist an die Kesselriickseite wagrecht ein D3 geschraubt, dessen nach rickwarts weisende
Schenkel die hinteren beiden Enden der zwei F17 durch S1 halten. Gleichzeitig hiermit sind noch je ein
F9 als Fiihrerstand-Eckpfeiler festgemacht. Ein zweites Paar F9 bildet den senkrechten Abschluf der Seiten-
winde. Die Verbindung dieser beiden F 9 wird durch einen D 3 hergestellt, der den Fuboden (Zuschnitt Seite 112)

tragt. Aukerdem ist in der Mitte dieses D3 noch
ein F9 mit einem D1 am Ende als Zugorgan an-
geschraubt. Die Triebrader sind nach Gf31 be-
festigt, tragen jedoch statt einer S1 eine durch-
gehende G 25 als Kurbelzapfen. Zu beachten ist,
daf die Kurbeln der Gegenseite um ca. 90° ver-
sefst anzuordnen sind. Je 2 Triebrader sind durch
Schliissel gekuppelt und das vordere Paar nach
Gf 25 an die G 87 (Kolbenstangen) angelenkt.

Tender: G 87 tragen das vordere und hintere, nach
Gf 37 gebildete Raderpaar. Das mittlere Raderpaar sitst
als lose Rollen auf je einer G 25. Auf den Aufenseiten
der Rader sind noch je eine L29 zwischengelegt. Die beiden senkrechten F9 links und rechts an der offenen
Seite des Tenders tragen in Héhe der beiden untersten F 17 an der inneren Seite je einen mit einem Schenkel fest-
geschraubten D 1. Die beiden freiliegenden Schenkel dieses D 1 sind durch eine G 55 verbunden, in welche das Zug-
organ der Lokomotive eingehéngt wird. Auf die Riicken der D 1 in Léngsrichtung des Tenders sind je ein F13 ge-
schraubt, die als Unterlage fiir den Kartonboden dienen. Der H1 an der geschlossenen Seite ist zwischen zwei
D2 gehalten, welche auch die aus G55 und B 16 gebildeten Puffer tragen. Kartonzuschnitte Seite 112.
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No. 162 Exzenter-Presse

Gebaut mit 5 Kasten 1, 5 Kasten 1a,
1 Kasten 1b und 1 Packung SM 50

Bauelemente:
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Beschreibung: Der durch ein Gelenkstiick mit dem Kurbelzapfen der Welle verbundene Pressestokel wird durch die
auf die Achse wirkende rotierende Kraft des Schwungrades auf- und abbewegt. Diese Bewegung erfolgt erst nach
Betatigung des Fukhebels. (Beim Modell nur markiert.) Der Pressetisch ist durch Handrad in der Héhe verstellbar.
Siehe auch Beschreibung Band 1, Modell Nr. 55.

Bauanleitung:

Der Sockel nach Abb. 1 und 2 tragt zwischen seinen Stirnleisten, die aus je zwei, mit F9 (berbriickten D 2 gefer-
tigt sind, an den nach innen gerichteten Schenkeln der lefsteren zwei parallele Stege F17. An diese sind die aus
den Abb. zu ersehenden senkrechten 4 Paar, 6 Loch liberlappten, F 17 und F 13 des Pressekérpers geschraubt. Durch
zwei links und rechts diagonal angeschraubte F 17 werden sie in ihrer Lage gesichert. Den oberen wagrechten Ab-
schluf bilden je ein F9, welche an den Enden durch je einen D1 verbunden sind. Auf die Riicken dieser D 1 ist
ein D3 als Achsenlager geschraubt. An den (ber dem D3 nach riickwirts vorstehenden Enden der F 9 sitsen
noch je ein senkrechter F 9, deren untere Enden durch diagonale F5 mit dem Pressekérper versteift sind. Die
Fihrungsbahn an der Vorderseite besteht aus je einem Paar F13 und F9. Diese sind 3 Loch berlappt,
am unteren Ende und im 5. Mittelloch durch je einen F5 verbunden (Abb. 1) und im 8. Mittelloch von oben durch
einen darlbergeschraubten F9. Auf die beiden Enden dieses F 9 sind senkrecht aufwértsgerichtet je ein F 9 be-
festigt, wobei je eine Mutter dazwischengeschraubt ist. Die oberen Enden dieser F 9 sind durch einen dahinter-
liegenden wagrechten F9 verbunden, wobei ebenfalls je eine Mutter dazwischen geschraubt ist. Auf die vor-

enannten senkrechten F9 sind ein weiteres Paar F9 geschraubt und Muttern dazwischen angeordnet.
gn die Riickseiten des wagrecht in Tischhohe befindlichen F5 und des oberen F 9 sind D 1 geschraubt, deren nach
riuckwarts gerichtete Schenkel zwischen den Seitenwinden befestigt werden und dadurch die Fithrungsbahn mit dem
Pressekorper verbinden. Mittels eines W 1 ist der Tisch an dem wagrechten F 5 festgeschraubt und wird aukerdem
noch durch zwei F 5 unterstutst. Diese greifen einerseits an die Schenkel eines hinter die Tischvorderkante ge-
schraubten D2 und andererseits an einen D2, welcher unterhalb des F5 festgemacht ist. Diese Be-
festigung erfolgt laschenartig mittels eines quer hinter die senkrechten Flachstibe gelegten F 5 durch eine einzige
Schraube und ?4utter. Der gressestéfjel besteht an seiner Unterseite aus zwei, im Mittelloch mit einer L 29 verbunde-
nen, D 2. Auf den hinteren D 2 ist gleichzeitig ein D 1 mit einem Schenkel befestigt, dessen anderer Schenkel einen
W1 tragt, an welchen das Gelenkstiick F 9 scharniert ist. Ferner-sind an die Schenkel des hinteren D2 je ein F 5
angeschraubt, deren obere Enden mit einem D 2 verbunden sind. An dessen Riicken sind senkrechte F9 mit je
2 Schrauben so festgemacht, dafs sie etwas zwischen die Filhrungen F 9 des Pressekorpers hineinragen. Die iibrige
Ausbildung des Pressestofels zeigt Abb. 1. Die Schraube im vorderen D2 soll die Spannschraube darstellen, mit
der die Werkzeuge im Zapfenloch des Stékels festgehalten werden. Die das Handrad zur Verstellung des
Tisches markierenden R 35 siten auf einer G 55, die nur im Fufy gehalten wird. Die Exzenterwelle ist eine G 87,
welche mit einer G 25 nach Gf 27 gekuppelt ist. Die Schwungradspeichen bilden 3 gekreuzte F 13, die auf G 25 zwi-
schen Muttern gehalten werden. Ueber die Welle ist noch ein D 3 geschoben, der durch zwei nebeneinander an-
geordnete G 25 gegen Verdrehung gesichert wird. Diese G 25 sind nur im D 3 befestigt und sisen mit ihren-Enden
lose auf. Den Fuftritt und die angelenkte Zugstange bilden Schlissel. Dem oberen Ende der Zugstange ist ein
W1 angelenkt. Dessen freier Schenkel ist mit dem Schenkel eines zweiten W 1 verschraubt, der sich auf einer durch
den Pressekérper geschobenen G 55 scharniert. Kartonzuschnitt Band |, Seite 93.
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TRIX

No. 131 Eisenbahnkran

Gebaut mit 6 Kasten 1, 5 Kasten 1a,
1 Kasten 1b und 1 Packung S M 50

Abb. 1

Bauelemente:
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TRIX

No. 131 Eisenbahnkran

(Fortsetzung)

Baubeschreibung:

Das Wagengestell besteht an den Lingsseiten aus U-férmigen Tréqern,
die nach Abb. 2 und 3 aus F17 und D1 gebaut sind. An die
Ricken der D1 in den 4 Ecken sind als senkrechte Winde der
Schmalseiten des Wagengestells je 1 Paar F9 geschraubt, die sich
in der Mitte berlappen. Je ein F13 bilden die obere Abdeckung,
die an den Ecken iiber den freiliegenden Enden der F17 befestigt
sind. Zwischen zwei W 1 an den Stirn-
seiten sind H 1 als Kupplungshaken an-
gebracht. Innerhalb der U-Léngstrager
sind F5 paarweise festgeschraubt und
bilden die Lager fiir die Raderachsen.
Jedoch sind an der Stelle des Fiihrer-
hauses die F5 durch die 4 Eckpfosten
F13 ersetit, welche entsprechend tief
nach unten reichen.

Abb. 2~
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TRIX

No. 131 Eisenbahnkran

Bauanleitung (Fortsetzung):

Bei Herstellung des Auslegers (Abb. 4) fertigt man erst die beiden Seitenteile. Diese verbindet man an den
Grundflachen mit G55, in der ungefdhren Mitte mit D 2 und am oberen Ende mit D1. Als Kurbelachse zum
Hochziehen der Last dient eine G55 mit Kurbel nach Gf29. Je.2 diagonal angeordnete Schliissel markieren
die Gitterversteifung, sind aber nur an ihren Schenkelenden gemeinsam mit einer Schraube und Mutter befestigt.

Abb. 5 zeigt die Ausfihrung des Dreh-
bock-Gestells. Seine beiden Seiten-
teile sind innerhalb des Langsschlitses
der U-Trdger an den F 17 verschraubt
und oben durch zwei D3 verbun-
den. Diagonal unter lefsteren ist, nach
Zwischenlegen je einer M1, ein
F 9 befestigt, dessen Mittelloch als Fiih-
rung fir den Kénigszapfen dient.
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No. 13t Eisenbahnkran

Bauanleitung Fortsetzung):

TRIX

Der Antrieb des Kénigszapfen erfolgt auf zwei als Schnurrollen montierten L 49. Zwi-
schen diesen L 49 sind zwei L 29 angeordnet. 4 Stiick aufeinander geschichtete R 35
bilden die Fukplatte des Auslegers. Sie ruhen auf einer zuvor auf die senkrechte
G 55 aufgeschraubten Mutter. Dariiber wird das Fukende des Auslegers, be-
stehend aus zwei G 55 gelegt und nach Dariiberstecken von weiteren zwei L 29
mit M1 festgezogen. Schnurrolle am oberen Ende des Auslegers nach Gf 11.

Das Dach des Fuihrerhauses ruht auf
vier W1. Die Schenkel dieser W1
sind entsprechend der Dachwélbung
etwas nach oben zu biegen. Die die
Schwenkung des Auslegers einleitende
Kurbelwelle besteht aus G 55 und G 25
nach Gf26 gekuppelt. Antriebsrolle
nach Gf11, aus zwei B10 und einer
Mutter dazwischen. Kurbel nach Gf 29.
Die Zwischenwelle ist ebenfalls wie vor
gebaut und. tragt 2 Rollen, die eine
nach Gf10 mit zwei B16 und die
andere nach Gf11 mit nur einer
Mutter zwischen den B10. Dachzu-
schnitte Seite 109.

Abb. 5
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No. 161 Lokomobile (Siehe auch Band 1, S. 72)
Gebaut mit 7 Kasten 1, 8 Kasten 1a und 1 Kasten 1b

Bauelemente:

7 Stick B 10 27 Stick F5 18 Stick G 55 2 Stick R 35
14 , B16 28 , F9 1, H1 163 , SH
16 5, D - T - 5 Gurat 00 7.0 b |

e DD 22 o T 47 IR - ) vl SR 7

D3 % 5, G2 2w, M1 29 , Wi

Bauanleitung:

An der unteren Seite (iber der Feuerung ist der
Kessel offen. Aukerhalb derselben sind auf den
Schenkeln der 3 noch freien W1 je ein F 13 befe-
stigt. Der mittlere von diesen tragt einen D 1, an wel-
chen zwei D 2 als Fuly geschraubt sind. Die Enden
der F 13 werden von einem Stern gehalten, der aus
vier gekreuzten F9 gebildet ist. Deren 8 Enden
tragen abwechselnd D1 und W1, womit der Stern
innerhalb der Kesselwande festgeschraubt ist und
diesem zur Erzielung einer grokeren Festigkeit dient.
Der Dampfzylinder besteht aus zwei L29 und
acht G55 Auf einer dieser G55 sind zwei
W 1 festgeschraubt und dienen zur Befestigung auf
der oberen Schiene des Kessels. Gleichzeitig sind
noch zwei F5, nach der linken Seite wag-
recht herausragend, mitbefestigt. Diese tragen pa-
rallel zur Langsrichtung des Kessels einen F17 und
den D1 des Regulatorfufes. Als Kreuzkopf wirkt
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TRIX

No. 161 Lokomobile

Bauanleitung (Fortsetjung):

ein W1, an dem die Pleuelstange F 5 angelenkt ist.
Ein mit einer aufrechtstehenden G 25 wagrecht
befestigter F 5 dient als Kreuzkopffihrung, auf wel-
cher der W 1 hin- und hergleitet. Die Kurbelachse
besteht aus zwei G55 nach Gf30. Schnurrolle
mit Kurbel nach Gf40. Antriebsrolle fiir Regulator
nach Gf11.

Die beiden Stirnwinde des Kessels bestehen aus je
einem Kranz von acht F5 mit 2 dahinter gekreuz-
ten F9. Im Kreuzungspunkt sind je zwei L 29
festgemacht. Am Rand jeden Kranzes sind neun
W 1 befestigt.

5 Langsstabe, 3 Loch (iberlappt, aus je einem F13
und F17 sind um den oberen Halbkreis der Stirn-
wande auf obigen W 1 festgemacht u. halten gleich-
zeitig einen gelochten Kartonreifen (Zuschnitt Seite
109) mit fest. In den Liicken zwischen diesen Staben
sind solche aus je zwei F17 (7 Loch uberlappt)
auf dem Kartonreifen befestigt, und zwar je drei
am linken und rechten Teil des oberen Umfangs.
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No. 132 Fliegerkarussell
Gebaut mit 6 Kasten 1, 6 Kasten 1a

und 2 Kasten 1b.

Bauelemente:

10 Stick B 10
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12 D2
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TRIX

No. 132 Fliegerkarussell

(Fortsetzung)
Bauanleitung:

Den Bau dieses Modells beginne man mit der Sockelplatte. Zwei parallel liegende F17 werden auf die Rickan
von 2 Stiick D 3 jeweils in den &ufersten Mittelléchern zu einem rechtwinkeligen Rahmen festverschraubt. Die
freien Schenkel der D3 sind hierbei nach abwirts gerichtet. Rechtwinkelig unter die F17 kommen wiederum
zwei F17 in gleichem Abstand wie
vor, parallel zu liegen. Diese werden
jedoch diesmal von je einem F9 be-
grenzt, deren dufjerste Mittellécher frei
bleiben. In der Mitte dieses nunmeh-
rigen Kreuzes bringt man eine L 49 an
und schraubt darauf mit je zwei S1 und
M1 4 Stick D2 mit auswiérts gerich-
tetem Riicken fest. An diese D 2 kom-
men spater die 4 senkrechten Balken
F17. Die Seitenwdnde des Sockels
werden nach Abb. 1 und 2 fertigge-
stellt. An den Fufken sind sie durch
je einen D 3 verstrebt und an die ab-
warts gerichteten Schenkel der D3
beiderseits des Kreuzes geschraubt. An
der Innenwand der Seitenteile sityen,
mit deren Unterkante abschliefend, je
ein D1. Diese werden auf ihren
unteren Schenkelflichen mit einem F 9
verbunden. Quer auf diesem F9 ist
ein D1 zu befestigen, dessen Schenkel
der wagrechten Antriebswelle als La-
ger dienen. Zu dem gleichen Zweck
ist auch ein zweiter D1 neben der
Schnurrolle auf den D3 zu sefsen.
(Abb. 1.)

Abb. 2 Unteransicht
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Abb. 3 unten

Abb. 4 oben

No. 132 Fliegerkarussell

Bauanleitung (Fortsetung):

Die Treppen bestehen aus je zwei F9, D2 und W1. Sie werden an den Schenkeln
von unterhalb F9 angeschraubten D2 befestigt. Eine aus zwei F17 (Abb. 2)
gefertigte Traverse verhindert, dafy sich die Treppen nach aulen durchdriicken. Die An-
triebswelle tragt am &uheren Ende eine Handkurbel nach Gf 15, daneben eine Schnur-
rolle nach Gf37. Am inneren Ende ist eine Friktionsrolle nach Gf 35 mit zwei B 16 an-
gebracht. Die senkrechte Welle nach Abb. 1 besteht aus 3 gekuppelten G 87 und
tragt an ihrem unterhalb der Sockelfliche befindlichen Ende eine L 49 mit dariiber befe-
stigter L29. Die L 49 liegt auf der Friktionsrolle auf und wird durch die vorhandene
Reibung beim Drehen der Kurbelwelle mitgenommen. Der Stellring oberhalb der Sockel-
platte ist nicht unbedingt nétig. Bei dem
Kuppeln der mittleren senkrechten
G 87 mul zuvor eine L29 lose auf-
geschoben werden. An lefsterer sind
4 Stick W1  kreuzférmig festge-
schraubt, an deren nach abwirts ge-
richteten Schenkeln die 4 senkrechten
Balken F 17 befestigt werden.
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TRIX

No. 132 Fliegerkarussell

Bauanleitung (Fortselung):

Diese senkrechten Balken F17 schraubt man nunmehr an
die bereits anfangs montierten D 2. Nun fertigt man den
Radstern nach Abb. 4, an dessen 8 Stiick W 1 man je einen
je einen F17 (Abb. 5). Hierauf fertigt man den oberen
Radstern nach Abb. 3 und schraubt an dessen 8 Stiick W 1
F 9 verschraubt. Die beiden Radsterne verbindet man nunmehr in der nach Abb. 5 gezeigten Weise. Als
Abschlufs des Daches schraubt man Schliissel, mit den Schenkelenden sich beriihrend, an jedem F9
des oberen Radsterns fest. Das Ganze schiebt man auf die Vertikalwelle, nachdem zuvor eine M 1 auf-
geschraubt wurde und zieht es mit einer zweiten M1 fest. Die Anfertigung der Flieger geht aus
Abb. 6 hervor. Es dirfte sich empfehleﬁ, zur besseren Fiihrung und Unterstiisung des senkrechten
Mastes den Stinder durch einen Aufbau zu erhéhen. Statt der vier S 1, mit denen die L 29 auf den vier
W1 gehalten ist, nimmt man vier G55 und befestigt iiber deren freien oberen Enden eine zweite
L 29, deren Mittelloch der senkrechten Welle als weitere Fihrung dient. Der Sockelboden kann mit
Karton ausgekleidet werden. Zuschnitte Seite 109.
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TRIX

No. 133 Renn-Auto

Gebaut mit 7 Kasten 1, 6 Kasten 1a, 4 Kasten 1b
und 2 Packungen Trix-Continental-Reifen.

Abb. 1
Bauelemente:
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TRIX

No. 133 Renn-Auto

(Fortsetzung)

Bauanleitung:

Man beginne mit dem Bau der beiden Seitenwinde wie Abb. 1 und 2 deutlich zeigen und verbinde sie
an den hinteren Enden durch zwei W1, die man in etwas spitsere Winkel gebogen hat. Dann figt
man die aus je 2 Stick D2 gebildeten und mit F 9 (iberlappten, als Fufibrett und Sity dienenden Stege
ein. Siehe Abb. 2 und 3.

Der Kiihlerrahmen (Abb. 4) besteht aus 6 Stick F5 und einem D3 mit nach riickwirts gewendeten
Schenkeln. Zwischen diesem D3 und den dariiber liegenden F 5 ist je ein W1 mitbefestigt. Deren
nach vorne gerichtete Schenkel tragen die, die Oberteile der Vorderradfedern bildenden F 5.

Abb. 2 Innenansicht des rechten Seitenteiles mit Steuer
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No. 133 Renn-Auto

Bauanleitung: (Fortsebung):

Darunter kommen als untere Federhilften je ein F 9, an der Spite mitF 5 ver-
schraubt und am riickwértigen Ende an je einem W1 der Seitenteile be-
festigt. Je ein U1 wird vorne' auf die Federn als Stohstangenhalter noch mit
festgeschraubt. Die Vorderradachse (Abb. 3), an der die 2 Lenkschenkel
sigen, besteht aus einem F13 und ist mit je einer G 25 an die Federn
geschraubt.

Abb. 3.

Unteransicht des Vorderteils. Das linke
Vorderrad und Lampe sind abgenommen.

Zwischen den zuvor etwas gebogenen F5 und F9
jeder Feder sind Muttern angeordnet, welche die
Federn etwas auseinander spreitlen. 2 Stick U2
sind im Mittelloch mit G 25 senkrecht und drehbar
montiert und nehmen die Radachsen auf. Leftere
drehen sich in den Schenkeln der U2. Unterhalb
der Hauptachse sind an den senkrechten G 25
wiederum U 2 fest verschraubt (Abb. 3) mit je einer
G 25 als riickwartige Verlangerung.

Abb. 4
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TRIX

No. 133 Renn:Auto

Bauanleitung (Fortsetsung):

Ueber diese G 25 sind die nach Gf 25 gebauten Gelenke geschoben und durch eine aus zwei iiberlappten F 9 gebil-
dete Stange verbunden. Zwei gegeneinander gewendete H1 auf einem F 5 befestigt, der an der Verbindungs-
stange sit, nehmen den Hebel der Steuerwelle auf. Diese besteht aus zwei G55 mit D1 nach Gf12 ge-
kuppelt und trégt an ihrem unteren Ende, mit einem Schenkel festgeschraubt eine U2. Als Handrad sind drei
L 29 beniist. Ein F9 dient als Lagerung fir die Steuerwelle und stellt gleichzeitig das Schaltbrett dar. Die Be-
festigung erfolgt an beiden Enden auf an den Seitenteilen angeschraubten W 1. Das Dach der Motorhaube besteht
aus zwei F 17, die nach Zwischenlegen des Kartonzuschnitts auf die W1 der Seitenteile geschraubt werden. Vorne
tragt der Karton einen etwas gewdlbten F5 und an der Windschutischeibe aus Celluloid (Zuschnitt Seite 110) einen
ebenfalls gewdlbten F 9. Unter diesem F 9 sind zwei W 1 zur Befestigung der Schutischeibe angebracht. Aukerdem
sind die beiden F 17 des Daches noch durch einen zweiten F 9 versteift. (Abb. 1.) Das hintere Karosseriedach ist aus
7 Stiick F9 gebaut. Hier wird ebenfalls Karton als Abdeckung verwendet. Am parallel zum Sit liegen-
den F9 des Daches ist mit zwei W1 ein weiterer F9 als Riicklehne befe-
stigt und darunter, mit je einem W1 an die Seitenteile geschraubt, nochmals
ein F9. 2 Fuhtritte aus je einem D1 und D 2 und ein Schalthebel aus einer G 55
im Mittelloch eines U1 befestigt und auf einer am Seitenteil sitenden G 25 schar-
niert, ergénzen die Ausristung. Rader nach Gf42. Wer noch 11 Stick F5 und
zwolf M 1 besitst, kann noch den Kiihler nach Abb. 5 bauen und im Dach der Motor-
haube an Stelle der Kihlerschraube festschrauben. Kartonzuschnitte Seite 110.

Abb, 5
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TRIX

No.134u. 135 D-Zug-Lokomotive u. Tender
Gebaut mit 6 Kasten 1, 7 Kasten 1a, 6 Kasten 1b und 3 Packungen S M 50.

-
-

- : v -
® P eSS e e E e e A e e e ee e w

Bauelemente zur Lokomotive:

6 Stiick B10 6 Stiick F5 6 Stiick G 55 191 Stiick S1
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TRIX

No.134u. 135 D:Zug:Lokomotive und Tender

(Fortsetzung)

Bauanleitung:

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen deutlich die Konstruktion des
Chassis, mit dessen Bau man beginnt. Den vorderen Abschluf
desselben bilden drei D 3, die seitlich durch je eine B 16 ver-
einigt sind. Der vorderste D 3 tragt die aus G 25 und B,16 ver-
schraubten Puffer.
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TRIX

No.134u.135 D:Zug-Lokomotive und Tender

Bauanleitung (Fortsetung):

Der untere, die Achsen tragende Rahmen besteht aus 2 Paar F17, die durch zwei D2 (am Vorderende und in
der Mitte) schienenartig verbunden sind. Am hinteren Ende sind die F17 mit je einem D2 an der Unterseite des
Chassisrahmens festgeschraubt. Zum Bau des Kessels sind drei L 49 verwendet, an die je 8 Stick W1 mit je
2 Schrauben sternférmig befestigt sind. Es ist jedoch darauf zu achten, dafs je einer der W1 an Stirn- und Riick-
wand auf die dukere Seite entgegengesetst geschraubt wird, um damit den Kessel auf dem Chassis befestigen zu
kénnen. Bei der mittleren L 49 ist der entsprechende W 1 nur um die Materialstirke von L 49 zuriickgesetst. 7 Stiick
je 3 Loch mit F 13 (iberlappte F 17 werden um die vorgenannten L 49 befestigt und bilden die Kesselwandung. Das
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TRIX

No. 134 u. 135 D-Zug-Lokomotive mit Tender

Bauanleitung (Fortsetung):

oberste Band wird zuvor mit Kamin, Dampfdom und Ventilen bestiickt. (Siehe Abb. 1.) Ehe die Montage des Kessels
wie vorher erwihnt, erfolgt, sind links und rechts auf dem Chassis noch je ein D1 festgeschraubt. An ihren nach
auken gerichteten Riicken sind je ein F 17 befestigt, deren nach riickwérts ragende Enden einen Teil der Seitenwénde
des Fiihrerstandes bilden. An diesen F 17 sitien senkrecht je zwei F9, die je mit einem F9 unterm Dach tber-
brickt sind. (Abb. 1) Diese beiden Winde vereinigen oben gegen den Kessel zu ein D3 und rickwarts zwei
aneinandergesetste D 2.

An diesen beiden Verbindungen sind je zwei W1 befestigt, die das Dach tragen. Als Abschlufy der Seiten-
wande sind noch je ein F 5 senkrecht befestigt (welche mittels je 1 Paar U1 die Griffstangen G 55 halten) und je
ein F5 und F9 wagrecht darunter. Fin zwischen den Seitenwdnden angebrachter D 3 tragt die Bodenplatte aus
Karton. Nach riickwérts vorstehend ist an den D3 ein F5 geschraubt und an diesem ein W1 befestigt. Der
Schenkel dieses W1 triagt einen U2 mit quer durchgesteckter und mit Muttern gesicherter G 25 als Kupplungs-
glied. An den vorderen Seiten des Chassis sind noch je zwei W1 angebracht, welche die (aus zwei D1
und einem diese (berbriickenden D 2 gebildeten) Dampfzylinder tragen. (Abb. 2 und 3.) Die Herstellung des
Drehgestells erfolgt nach Abb. 4. Es hingt mit seinen beiden G 25 im vorderen D 2 des Chassis. Gegenmuttern
verhindern das Herausfallen.

Das vorderste Paar Triebrader ist aus L49 nach Gf31 gebildet und die
zwei Paar hinteren Triebrader aus L 49 nach Gf43. Die zwei Paar
Kurbeln der einen Seite miissen gleichmahig gegen die der anderen
Seite um 90° verdreht angebracht sein. Die letsten Paare der Triebrader sind
durch gelochte Schliissel gekuppelt und mit je 2 uberlappten Schlisseln als
Pleuelstangen an die Kolbenstangen G 87 nach Gf 25 angelenkt. Dach und
Bodenzuschnitte siehe Seite 112.
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No. 134 u. 135 D-iug-lokomoiive und Tender

Bauelemente zum Tender:

2 Stick B 16 4 Stiick F13 105 Stiick M1

A5 DM 6y Fay 16 , R35

Cioh SRR Lo 5 85 o6

S 4 G55 /R 1
14 e ESG 4 , GC8 U2
16 , F9 8. T L9

Abb. 5

Bauanleitung (Fortsetjung):

Beim Kohlenwagen oder Tender sind die 4 Paar senkrech-
ten F9, welche als Achsenlager dienen, gleichzeitig der
Halt fir die als Seitenwénde wagrecht aufgeschraubten
Flachstabe. Die Rader siten nach Gf37 auf den G 87,
wobei an den Aukenseiten der Réder noch je eine L 29 aut-
geschoben sind. Die auferdem noch je 2 Achsen verbin-
denden F9 sollen den Eindruck von Drehgestellen er-
wecken. Der Boden von Karton (Zuschnitt Seite 112) ist
an der gestrichelten Linie geritst, nach oben im Winkel ge-
bogen und an der Riickwand des Tenders zugleich mit den
beiden Puffern festgeschraubt.
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Bauelemente:
4 Stiick B10
g B8
IR o |
12 D2
g SBia

No. 13¢ D-Zug-Personenwagen
Gebaut mit 6 Kasten 1, 5 Kasten 1a und 4 Kasten 1b

(Abb.d1)

8 Stiick E1 10 Stick G 25
7. o S L 40 5o GBS
24 , F9 4, GB?
2 . Ff3 - s L
W VT 219 , M1t

16 Stiick R 35

155
4
4
6

”»

”

”

»

S1
Ut
U2
Wi1
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No. 136 D=Zug-Personenwagen

(Fortsetzung)

3 Stiick F 17, je 3 Loch iberlappt, bilden die obere Abgrenzung der Seiten-
teile, mit denen man den Bau des Wagens beginnt. In der Mitte und an
beiden Enden héngt je ein F9. Im elften Mittelloch von den Enden nach der
Mitte zu ist je ein F 9 mit F5, 2 Loch tberlappt, angebracht. In die Liicken
vorgenannter F 9 und F 13 kommen je ein F5. Parallel zur Oberkante laufen
vier F 13 als Fensterbriistung und darunter mit etwas Zwischenraum nochmals
drei je ein Loch iberlappte F 17. An diese Bodenschienen ist parallel zu den
senkrechten mit F 5 verlangerten F 9 je ein F 5 als Radlager befestigt.
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No. 136 D-Zug-Personenwagen
Bauanleitung (Fortseung):

Mit je einem F9 sind die Radlager berbriickt. An den Enden der Unter-Schienen sind die beiden
Seitenwande durch je einen D3 mit nach innen gerichteten Schenkeln verbunden. In der Mitte sind nochmals
2 Stiick D3 im Abstand von F 17 mit aufwérts gerichteten Schenkeln angeschraubt. An der Unterseite dieser D 3
liegt der Gasbehilter Abb. 4. Dessen Lingsseiten bestehen aus je einem F13, die durch je zwei mit den
Schenkeln aneinandergeschraubten D1 an den Enden verschraubt werden. Der Boden ist aus 2 Flachstiben, be-
stehend aus je drei mit 1 Loch iberlappten F5, gebaut. Zwei diagonal gekreuzte F17 sind iber diesem Gas-
behélterkasten durch Zwischenschalten von zwei D1 befestigt und das Ganze an die beiden D3 geschraubt.
Die Stirnwande zeigt Abb. 3. Die Puffer sifsen in einem F 9 (ebenso die aus zwei U2 hergestellte Kupplung) und
werden unter Zwischenlegen von Muttern an die D 2 geschraubt, wobei noch die senkrechten F 9 dazwischen zu
liegen kommen. Die Griffstangen hdngen nur am oberen Ende in U1. Réderanordnung wie beim Tender. Das
Wagendach besteht aus Karton und ist nach Abb. 5 armiert. Auch kénnen die Seitenwénde mit Kartonstreifen
hinterkleidet werden.

Abb. 5

47



meccanoindex.co.uk

TRIX

4 Stiick B10
120 Beb
2. %P1
2, D
0. ,. b3

No. 137 Last-Auto, kippbar

Gebaut mit 10 Kasten 1, 6 Kasten 1a, 6 Kasten 1b, 2 Packungen SM 50
und 3 Packungen Trix-Continental-Reifen.

1 Stick E1 9 Stuck G 25 12 Stick L 49 4 Stuck U2
4L B S 19 5% &55 400 , M1 234 WA
40 ;.. F9 o BT T - L 3 Schliissel
26 o F13 7 TR - | P65 = S
24 F17 3 5, L2 10 , Ui
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No. 137 Last-Auto TR “X

Bauanleitung:

Die Konstruktion des Chassis zeigen Abb. 2 u. 3. Zwei Paar Schie-
nen aus je drei F17 und einem F 13 gefertigt, immer 3 Loch
Uberlappt, werden zu Winkeltragern mittels je 2 Paar D1 ver-
schraubt. Die Schenkel dieser D 1 liegen nach abwarts. Je zwei
derselben tragen an den nach innen gerichteten Seiten einen im
Abstand von 7 Loch befestigten F9. Diese F 9 bilden die Trager
von als Radlager dienenden H1. Am hinteren Ende der Win-
keltrdger sityen mit nach innen gerichteten Schenkeln je ein D 1.
Ein F13 aus zwei 5 Loch iberlappten F9 gebildet, verbindet
die beiden Vorderenden der Winkeltrager. Die Schrauben kom-
men hierzu in das 3. Mittelloch der Winkeltrager (von vorn ge-
zahlt). Die hinteren Enden der Winkeltrager sind durch einen
Stab, bestehend aus zwei D 2 und einem F 9
verbunden. Der so gefertigte Chassisrahmen
wird im 25. Loch von vorne noch weiter ver-

steift durch einen F17, auf dem die Riick-
wand des Fihrerhauses aufsist und im 15.
Loch durch einen Flachstab, bestehend aus
zwei D 2, welche mit einem F9 (berlappt sind. Ein gleicher
Flachstab ist im 31. Loch angebracht. Im 17. und 24. Loch
von vorn sind je ein D2 als Schufiblechtriger befestigt. Je
zwei F 5 winkelformig auf die Aukenseite der Winkeltrager ge-
schraubt, dienen in Verbindung mit den H1 als Radachsenlager.

Abb, 2
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TR“X No. 137 Last-Auto Bauanleitung (Fortsebung):

Im 34. Loch von vorne ist die aus zwei L29 und 10 Stick G 55 verschraubte Zahnradtrommel gelagert und
an den- Trigeraukenseiten durch Gegenmuttern gesichert. Kurbel nach Gf15. Als Scharniere fir die kipp-
bare Ladebriicke sind noch zwei D1 auf die riickwartige Oberfliche des Chassis geschraubt. Ferner sind hinter
der Zahnradtrommel noch in jedem Chassisbalken je ein D2 als Auflage fir die Ladebriicke vorgesehen.
Die Konstruktion von Fiihrerhaus und Motorhaube zeigt Abb. 5. Der Kihler- 3
rahmen ist mit zwei W 1 seitlich an die Motorhaube und mit einem W1
am Chassis befestigt.

Hinter dem Kiihlerrahmen (Abb. 5) sind als Kihler-
rippen 6 Stick F9 und zwei F5 auf eine G55
mit je zwei M1 als Abstandhalter aufgereiht und
im Chassisrahmen befestigt. Motorhaube und Fih-
rerhausvorderwand sind links und rechts durch je
3 Abb. 3 1 Paar W 1 verbunden. Die Eckpfeiler der Vorder-

wand des Fihrerhauses bestehen aus F13 und D2

(letstere auf dem Chassis befestigt) und an den Vorderseiten aus F 13 und D 3, deren nach innen stehende Schen-
kel zur Befestigung der Vorderseite des Daches dienen
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Bauanleitung (Fortsetung):

Die rickwartige Seite des Daches ruht auf je einem an den hinteren Stitsen des Fiihrerhauses angebrachten W 1.
Diese Eckstiisen bestehen aus je einem F9 und D 3 und sind mit einem Schenkel der leteren auf dem Chassis
festgeschraubt. Abb. 4 zeigt den Aufbau der Ladebriicke mit Seitenwénden und abklappbarer hinterer Bordwand.
Je 2 Paar F 13, 6 Loch tUberlappt und mit je 3 Stiick F 5 zu einem- rechteckigen Rahmen verbunden, bilden die vor-
dere und riickwértige Bordwand. Die Seitenwiande bestehenaus je 2 Paar F17, welche 2 Loch uberlappt und
durch 4 Stick F5 zu einem Rahmen verschraubt sind. Zwei W1 an jeder Seitenwand vereinigen diese mit
der Stirnwand. An der hinteren Bordwand sind zwei U1 als Scharniere angeschraubt, die sich auf je einer in
der Seitenwand befestigten G 25 drehen lassen. Ein zweites Paar U1 ist an der oberen Leiste der Riickwand
befestigt und tragt je eine G 25, Uber welche die aus je zwei U1 und einer G 25 gefertigten und an den Seiten-
wanden angelenkten Riegel c-cifen. Die vorderen und hinteren Boden-Querbalken bestehen aus je 3 Stiick D 3 mit
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T@“X No. 137 Last-Auto

Bauanleitung (Fortsetung):

F9 iiberlappt und die beiden mittleren aus je 2 Stick F 13. Diese sind mit W1 an den Seitenwinden befestigt.
Der vordere dieser Balken tragt an der Unterseite in der Mitte einen D 2, durch dessen beide Schenkelmittellocher
eine G55 gesteckt ist. Damit ist wieder ein D2 ebenso angelenkt. Lefsterer tragt eine aus F9 nach Gf34 ge-
bildete Zahnstange, die in die Zahnradirrommel eingreift, sodaf sich beim Drehen derselben die Zahnstange und
damit die Ladebriicke hebt oder senkt. Um ein Abweichen der Zahnstange nach riickwirts zu verhindern,
liegt an deren Riicken ein U2 an, der am dahinter verlaufenden Querbalken des Chassis befestigt ist. Vorder-
rader je zwei L49 auf G55 nach Gf42. Hinterrader wie vor, jedoch in doppelter Anordnung nebeneinander.
Die Steuerwelle aus einer G 87 mit nach Gf37 montierten R 35 als Handrad, lagert in einem seitlich in der
Motorhaube befestigten U2 und wird mit zwei U1 nach Gf24 fixiert. Kartonzuschnitte Seite 111. Mafe des

Kartons fiir Briickenboden 245x155 mm.
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No. 138 Loffelbagger

Gebaut mit 17 Kasten 1, 20 Kasten 1a, 6 Kasten 1b
und 1 Packung S M 50.
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Bauelemente:
17 Stiick B 10

21
40
20
4
68
61
34
80
32
12
8

2

5
750
22
530
7

9
78

B 16
D1
D2
D3
F5
F9
EF1{3
EN7
G25
G55
G 87
L29
L 49
M1
R 35
51
U1
U2
W1

No.. 138 Loffelbagger

Beschreibung:

Léftelbagger, so genannt nach der Iéffeldhnlichen Arbeitsweise des an einem schwenk-
baren Arm siienden Greifers, dienen hauptsichlich zur Aushebung und Grabung von
Kanalbetten etc. Der Bagger wird auf Schienen an die Arbeitsstelle herangefahren. Durch
Neigen des Haupttrigers wird der sogenannte Léffel oder Greifer unter gleichzeitigem
Senken des Greifarms an das Férdergut gebracht. Beim darauffolgenden, durch tber Seil-
trommeln geleitete Stahlseile bewirkten Emporziehen des Greifers, fiillt sich dieser an dem
Férdergut entlang schiirfend mit diesem an. Nach erfolgter Schwenkung des drehbar ge-
lagerten Kran-Aufbaues und Qeffnung der Bodenklappe des Greifers wird das Férdergut in
Transportwagen entleert. Die Betatigung aller Bewegungen erfolgt stets durch motorische
oder Dampfkraft. Das umstehend abgebildete Modell besitst alle diese eben beschriebe-
nen Funktionen.

Die vordere Kurbel rechts gestattet durch Flaschenziige den Hauptiriger steil oder schrag
einzustellen; die riickwarts vorhandene Kurbel bewirkt in gleicher Weise das Heben
und Senken des Greiferarmes. Die Bodenklappe des Greifers wird durch Niederdriicken
des linken Hebels an der Riickseite gedffnet. Endlich ist der ganze Aufbau auf Schienen
um einen Konigszapfen auf dem Untergestell schwenkbar und lekteres, auf Radern stehend,
zum Fahren eingerichtet.

Bauanleitung:

Die nach Abb. 2 aus drei F 17, drei F5, zwei F9 und an den Ecken aus zwei D2 gefer-
tigten zwei Seitenteile des Untergestells werden mit den beiden aus zwei F 17, zwei F 5,
drei F 9 und zwei D 2 gebildeten kiirzeren Stirnseiten zu einem rechteckigen Rahmen ver-
schraubt. Auf die oberen Schenkel der 4 Paar die Ecken bildenden D 2 sind vier aus je
zwei F 17 verschraubte Flachstibe befestigt. An den beiden Lingsseiten sind diese Flach-
stabe durch je zwei W 1 mit den Seitenteilen versteift.
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No. 138 Loffelbagger
Bauanleitung (Fortsetung):
Parallel zur Unterkante der Seitenteile und in einem, durch je zwei dazwischen geschraubte D1 bedingten
Abstand laufen nochmals Flachstibe aus einem F17 und zwei F9. Diese sind an den Enden durch je eine
G 25 gegen die Innenfliche der Seitenwand abgestiitst. Der Zwischenraum dient zur Aufnahme der nach Gf 39
gefertigten Rader. Innerhalb des Untergestellrahmens sind, ebenfalls mit den Langsseiten gleichlaufend, noch
2 Winkeltrager angeordnet, welche aus je vier F17 und 6 W1 gebaut und mittels D2 an die F5 der Stirn-
seiten geschraubt sind. Dabei liegen die aufwirts gerichteten Schenkel der D 2 mit den oberen Enden der F5 in
gleicher Héhe.

Durch je einen F 9 und W 1 ist die Mitte der Winkeltrager gegen die Seitenwande abgesteift. Ferner sind noch
zwei gekreuzte F9 iber zwei die Winkeltriger verbindende F9 geschraubt und dienen in ihrem Mittelloch
zur Aufnahme des Kénigszapfens. Auf den beiden Winkeltrdgern ist mit vier W1 ein Ring festgemacht, der
aus 4 Stick je 2 Loch (iberlappten F 17 gebogen ist und als Schiene fiir das sich darauf um den Mittel- oder K&-
nigszapfen auf Riadern bewegende Drehgestell dient.

Der Drehgestellrahmen (Abb. 4 u. 5),
dessen Rollen auf dem Ring des Unter-
gestells laufen, besteht an den zwei
Langskanten aus je 2 Paar F 17, welche
durch D 1 zu Winkeltragern verschraubt
sind. An den Kanten der Schmalseiten
sind die Winkeltrager mit je 2 Paar
F13 und 1 Paar W1 gebaut. In der
Mitte der 4 Seiten sind F5 ange-
schraubt, welche die Achsen G 87 hal-
ten, auf denen sich 4 Rollen nach
Gf 39 drehen. Die nach innen gerich-
teten Enden der G 87 ruhen in drei
D1, welche, wie Abb. 5 zeigt, unter
einem F 17 montiert sind, der durch

55



meccanoindex.co.uk

No. 138 Loffelbagger

Bauanleitung (Fortsetyung):

zwei G 25 derart gegen die dar-
Uber liegenden Flachstabe abgestitt
wird, daf die Achsen G 87 in einer
Ebene wagrecht liegen. Zwei F13
mit W1 auf der Oberseite (s. Abb. 4)
befestigt, verleihen den mittleren
- Balken genugend Stabilitat gegen
Durchbiegen.
Auf dem Drehgestell sit das portal-
artige Traggertst (Abb. 6 u. 7) derart,
dak es mit seiner riickwartigen Wand
mit der des Drehgestells abschlieft. Die
Rolle in der Vorderseite ist nach Gf 39
gebaut und dreht sich auf den die bei-
den D3 verbindenden G 55. Die U-
formig aufgefiihrten Eckpfeiler sind mit
je drei D1 verschraubt. Der obere Querbalken enthalt vier D1, aul welche mittels vier W1 die
Rollen 3 und 6 gelagert sind. Auferdem ist noch ein U2 aufgeselt, an welchen ‘ein U1 befestigt ist, der
eine G25 mit Rolle 5 schrig angeordnet tragt. Eine weitere Seilfilhrungsrolle 7 ist mittels zweier W1 an der
Riickseite des Querbalkens gelagert. 2 Stiick am unteren Querbalken angebrachte W 1 dienen zum Aufschrauben
auf das Drehgestell. Zum selben Zweck sind noch zwei W1 am unteren Querbalken des Fiihrerstandes und
je einer an den beiden unteren Seitenbalken befestigt. Die Seiltrommel rechts vorn zur Bewegung des Aus-
legers ist aus zwei L49 gebildet, die mit vier G25 und 16 Stick M1 verschraubt sind. FEine fiinfte G 25
ist in dem Mittelloch der einen L49 als Achsstummel befestigt. Durch die andere L49 ist eine G55 als
Achse eingefiihrt und durch zwei M1 fest verschraubt. Auf diese G 55 ist noch eine weitere L 49, deren groker
Lochkreis mit Schrauben und Muttern nach Gf 32 beseht ist, geschoben und durch eine M1 gegen die vor-

Abb. 3
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No. 138 L&éffelbagger

Bauanleitung (Fortselung):

genannte L 49 geprefst. Das Ganze ist
in einem Flachstab aus zwei sich
uberlappenden F 9 gelagert, der an die
Seitenwand des Fihrerstandes festge-
schraubt ist. Ein zweites Paar sich
uberlappende F9 bilden das Gegen-
lager. Dieses wird durch zwei G55
in Abstand gehalten (siehe Abb. 7).
Durch Gegenmuttern wird die Trom-

melachse gegen seitliche Verschiebun-
gen gesichert. Am unteren seitlichen
Balken ist noch ein F5 als Sperrklinke
angelenkt, der am freien Ende einen
mit einer G 25 befestigten W1 tragt.
Durch Einschwenken dieser Klinke zwi-
schen die Zéhne der L 49 wird ein un-
gewolltes Ablaufen des Seiles ver-
hindert.

An der Riickseite des Fuhrerstandes ist
noch eine zweite Seiltrommel vorhan-
den, durch welche der Greifer ge-
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Bauanleitung (Fortsetsung):

hoben oder gesenkt wird. Diese Trommel besteht aus 2 Stiick L 49 und 4 Stick G55 sowie 16 Stick M1. Als
Achsstummel drehen sich je eine G 55 in links und rechts an den Seiten des Fiihrerstandes diagonal angeschraubten
F5 (Abb. 7). Gebremst wird die Trommel durch einen gegen die Kante der rechten L 49 driickenden F 5.
Auker den vorgenannten Seiltrommeln ist noch ein
Hebel zum Oeffnen des Greiferbodens vorgesehen.
Dieser ist am linken hinteren Eckpfeiler angeordnet
und dreht sich zwischen Gegenmuttern auf einer
G 25, die von einem innen an den Pfeiler geschraub-
ten W 1 gehalten wird.

Die Konstruktion des Auslegers zeigen Abb. 1 und 8.
Die beiden Seitenhélften sind vollkommen (ber-
einstimmend. Die zwei 35 mm Rollen sind nach
Gf 39 gebaut. Die obere Rolle lauft auf einer G 55,
die gleichzeitig als Versteifung dient, wahrend die
untere Rolle sich auf einer G 25 dreht, die von zwei
W 1 gehalten wird, welche innen auf der Unterseite
des Auslegers angeschraubt sind.

Zwei Uberlappte F5 auf die Unterseite des Aus-
legers geschraubt, dort wo die Verjingung der
Spitse beginnt, dienen als weitere Verstrebung und
tragen eine G 25, auf der eine Leitrolle aus zwei
B16 und einer B 10 zwischen Gegenmuttern sich
dreht. Eine zweite gleiche Rolle sitst etwas tiefer,
weiter links. Unterhalb dieser Rolle ist durch die
Seitenwande des Auslegers eine G 87 gesteckt, die
gleichzeitig auch durch die Schenkel eines D3
durchgefiihrt ist und diesem D 3 als Scharnierachse
dient. In der Mitte des D3 ist ein D1 befestigt,

No. 138 Loffelbagger
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No. 138 Loffelbagger

Bauanleitung (Fortsetsung):

dessen Schenkel mit F 5 verldngert sind und zwischen sich auf
einer G 25 zwei nebeneinander laufende Rollen tragen. Diese
beiden Rollen bestehen je aus zwei B16 und zwei B 10
und sind durch eine weitere B 10 voneinander getrennt. Durch
geeignetes Zusammenschrauben mittels 2 Paar Gegenmuttern
kénnen die Abstinde zwischen den einzelnen Scheibchen
sehr gering gehalten werden, damit sich das Zugseil nicht
dazwischenklemmen kann. Mittels der am Fuk angelenkten
2 Stick D1 wird der Ausleger auf dem Drehgestell fest-
geschraubt.

Der den Léffel (Greifer) tragende Stiel ist U-férmig aus 3 mal
1 Paar F 17 gefertigt, die 4 Lécher dberlappt sind. Verbunden
sind sie an den Enden und in der Mitte durch 3 Stiick D1,
welche mit dem Ricken den F17 parallel liegen. An die
Stirnseite des Stiels, diesen abschliekend, ist nochmals ein D 1
eingeschraubt, an dessen Ricken der Greifer befestigt ist.
(Abb. 9.) Das andere Ende des Stiels tragt einen D 3 kreuz-
formig mit 2 Schrauben befestigt. Durch dessen Schenkel ist
eine G 87 als Gelenkbolzen gesteckt und damit im Ausleger
gehalten.

Der Greifer ist ein aus 4 gleichgroken Seiten bestehender
Kasten. Je 2 wagrechte und 2 senkrechte mit den Endléchern
verschraubte F 5 sind durch acht W 1 vereinigt. Jedoch ist bei
der dem Stiel zugekehrten unteren Kante die Schraube hiiben
und driben fortgelassen. Zu beachten ist, daf im Gegensat
zu den Seitenwénden des Greifers, an den Stirnwinden die wagrechten F 5 auferhalb der senkrechten liegen. Dje
Kastenseite, die dem Stiel zugekehrt ist, tragt 3 wagrechte F 5 und 3 senkrechte. Parallel zum unteren F 5 ist ein D 1
befestigt, dessen Schenkel einer G 55 im unteren Loch alsLager dienen. Die aus 7 Stiick F5 bestehende Boden-
klappe trégt in 2 Ecken je einen U1 mit aufwérts gerichteten Schenkeln, welche sich als Scharniere auf der G 55
bewegen. Eine noch in der Bodenklappe befestigte G 25 dient als Zughebel. Seitlich am oberen Rand des Greifers
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No. 138 Loffelbagger

Bauanleitung (Fortsettung):

ist je ein U1 im Mittelloch drehbar an-
geschraubt. Hieran ist der aus vier Paar
U 2 gebaute Biigel befestigt. Im Mittel
des Biigels ist ein W1 angeschraubt
und auf dessen freiem Schenkel ein
D 1. Dessen Schenkel sind mit je einem
F 5 verlangert und tragen zwischen sich
eine aus zwei L29 und drei B16
bestehende Rolle nach Gf11.

Das Zugseil zur Betitigung des Aus-
legers ist am oberen Balken des Trag-
geriistes mit einer Schraube (1) fest-
geklemmt und fiihrt Gber die Rolle 2
zur Rolle 3. Von deren Oberseite kehrt
es zuriick Gber die Rolle 4, zwischen der
Rolle 5 und 6 hindurch tber Rolle 7
zur Seiltrommel, an der es festgeknulpft
ist. Das 2. Seil zur Hebung und Sen-
kung des Greifers ist iber der Rolle 10
an Punkt 8 der beiden F 5 festgemacht
und lauft von da lber Rolle 9 zuriick
nach Rolle 10. Ueber diese fiihrt das Seil
nach Rolle 11, 12 und 13 unterhalb der Rolle 14 zur riickwirtigen Seiltrommel.

Zur Oeftnung der Bodenklappe (welche durch eine Zugfeder oder Gummischnur dauernd
geschlossen gehalten wird) ist ein Seil an Spindel 15 befestigt, und iber eine Rolle 16 und
die Achse 17 zum unteren Querbalken des Traggeriistes geleitet. Durch eines der Lécher
desselben ist das Seil zum Hebel an der Riickwand des Fuhrerstandes gefiihrt und dort be-
festigt. Auf die vier U1 des Fiihrerstandes ist das Dach nach Zuschnitt Seite 109 geschraubt.
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Einleitung

Der Wunsch unserer Trixfreunde nach beweglichen und interessanten Modellen veranlafste uns, den
+Motosand Ergénzungskasten” zu konstruieren, der es erméglicht, durch Sand automatisch bewegte
und héchst lehrreiche Modelle zu bauen. Es ist zu beobachten, wie das Gewicht des ausfliekenden
Sandes eine Ab- und Aufwartsbewegung bewirkt, (Modelle 140, 142, 143 usw.) und wie man diese Be-
wegung durch Verlingern oder Verkiirzen des schwingenden Hebelarmes beschleunigen (Modell 140)
oder verlangsamen (Modell 145) kann.

Weiter ist gezeigt, wie ab- und aufwértsschwingende Bewegung in hin- und hergehende (Modell 153)
oder drehende (Modell 149, 155 etc.) verwandelt wird. Schlieflich kann man &hnlich wie beim Wasser-
rad, Schaufelrader durch kontinuierlichen Sandfluf in Umdrehung versetzen. (Modell 156.)

Die Abb. 153 und 156 zeigen, wie man bei geeigneter Konstruktion durch die Wirkungsweise des aus-

fliekenden Sandes Betriebsmodelle ohne Verwendung von teuren Elektro- oder Uhrwerksmotoren etc.
antreibt.

Allgemeine Bauregeln:

1. Achte beim Bau samtlicher Modelle darauf, dak alle Gelenke recht leicht beweglich sind und nicht
klemmen.

2. Der zur Verwendung kommende Sand muk vor allen Dingen trocken sein und darf keine groben
Verunreinigungen enthalten. Durch vorheriges Sieben mit dem beigegebenen Sandsieb wird dies
verhindert.

3. Der die Schaufel tragende Hebelarm soll stets leichter sein als sein Gegengewicht, damit er
nach der Entleerung selbsttatig gegen die Ventilklappe stoht und diese 6ffnet. Jedoch darf das
Gegengewicht auch nicht zu schwer sein, weil sonst das Fassungsvermdgen der Schaufel nicht ge-
niigt, um ein Uebergewicht fiir den Abwiértshub zu erzielen.

4. Durch Aufstecken einer Papiertite kann man den Trichter vergrofern.

Wenn lhr diese Regeln befolgt, wird Euch das Nachbauen der Vorbilder sicher gelingen und viel Freude
machen. g
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Motosand Modell No. 141
Gebaut mit je 1 Kasten 1 und Motosand

Beschreibung:

Das Modell zeigt, wie durch den bei
gedffnetem Ventil aus dem Trichter in
die Schaufel rinnenden Sand der
schaukelartig aufgehidngte Balken in
Auf- und Abwirtsbewegung
versebt wird.

Bauelemente:

1 Stick A0*
2w D2
P L
e it
PREe 2
R T
R
w M1
e 5y
wi b

. g
N0 @ WN B R

Bauanleitung:

Die senkrechte G55 im wagrechten Balken stélt beim Aufwartshub gegen die Zunge der Ventilklappe, wodurch
sie zurlickgeschoben und dem Sand der Austritt in die Schaufel freigegeben wird. Ist diese gefillt, so senkt
sie sich abwarts. Dadurch wird das Sandventil wieder geschlossen und die Schaufel entleert. Diese schwingt
hoch und das Spiel beginnt von neuem. Der Bewegungsvorgan% ist wegen der kurzen Schenkelarme ein-ver-
héltnismahig rascher. %as Loch der Ventilklappe ist mit einer Schraube zu verschliefen.

Der richtige Zeitpunkt des Oeffnens der Ventilklappe kann durch Hoher- oder Tieferschrauben der G55 ge-

funden werden. * Achse, ohne Gewinde, 87 mm lang
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Motosand Modell No. 142
Gebaut mit 2 Kasten 1, 1 Kasten 1a und 1 Motosand.

Bauelemente:

1 Stiick A0 8 Stiick F 5 2 Stick G25 36 Stuck S1
3 -, BT 6 , F9 4 , G55 2 o Wi
30 DY 4 , F13 b, AL T
& o 2 g ., FIT 61 , M1

Bauanleitung:

Dieses Modell unterscheidet sich von dem vorherigen
Nr. 141 dadurch, dak der die Schaufel tragende Hebel-
arm lianger ist und infolgedessen langsamer schwingt.
; Seine rickwirtige Verlangerung tragt
als Gegengewicht 3 nebeneinander
befestigte L 29 und 3 Stick B 16. Da-
mit dieser aus zwei (3 Loch Gber-
lappten) F13 bestehende wagrechte
Balken nicht kippen oder seitlich
schwenken kann, ist ihm, mit dem
Mittelloch tber die glatte Achse ge-
schoben, ein F9 parallel geschraubt
und zwar wird das gegen die Schau-
felseite zu mit einer G 25 und gegen
die Figurenseite hin mit einer G 55 be-
werkstelligt. Ober- und Unterarm der
Figur sind sowohl an dieser wie an
dem senkrechten F 9 des Balkens leicht
beweglich angelenkt. Durch Einlegen
eines Bodens aus Pappe in das Sieb
lakt sich dieses als Sandbehélter zum
Auffangen des Sandes verwenden.
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Motosand Modell No. 143
Gebaut mit 1 Kasten 1, 2 Kasten 1a und 1 Motosand

1 Stick A0 4 Stick F9 3 Stick L 29
1" .  B1& 2w TETS 65 5 MA
Bis e DA 8 . ' E17 M St
2 D2 2 i 25 35 e Al
1 F5 4 , G55

Den schwingenden Balken bilden 2 Schienen aus je einem F 17
und F13, 2 Loch iberlappt. Diese sind durch zwei D1
parallel zueinander verschraubt, wobei der hintere D1 um 3
Loch weiter von der Achse entfernt ist als der vordere. Die
Schaufel sifst auf einem W1, der gegen einen F5 mittels
G 25 fest verschraubt ist. Diese ist beiderseits im oberen, lefsten
Loch des Balkens drehbar gelagert und durch Gegenmuttern
an den Aukenseiten gesichert. Zwei L29 am unteren Ende
des F5 bewirken, dafy dieser senkrecht hiangt. Eine grokere
Fillung der Schaufel wird dadurch erzielt, daf die L 29 mehr
nach einwérts geschwenkt werden. Am hinteren Balkenende ist
noch ein dritter D1 angebracht, der mit je zwei L 29 und
B 16 belastet ist. Im zweiten Loch der hinteren Aukenreihe
des F 5 ist eine diinne Schnur angebunden und in solcher Linge
an den D 2 zwischen den Standern befestigt, dafy sie sich in der
abgebildeten Stellung eben strafft. Ist das Modell im Betrieb,
so wird die Schaufel zur Entleerung eigens eine Kippbewegung
ausfiihren.

65



meccanoindex.co.uk

Motosand Modell No. 145
Gebaut mit 1 Kasten 1, 2 Kasten 1a und 1 Motosand

Bauelemente:

1 Stick AO 2 Stick F13 4 Stick L 29
SIS D | 8 g E17 56/« . M
2 D2 3. 5 G25 243 4, 0 S

4 E5 4 G55 3 G UH
4 Fo 1 H1 B W
Bauanleitung:

Die Bewegung des schwingenden Balkens ist eine be-
sonders groke, was dadurch erreicht wird, daf das Ge-
gengewicht an einem zweiten Balken aufgehédngt wird.
Dieser obere Balken besteht aus zwei F13. Ein
F 5 mittels zweier G 25 ist ihm zur sicheren
Fihrung parallel gelagert. 4 Stick L29, 3
Stiick W1, 3 Stiick F5 und ein Kranhacken
dienen zusammen mit einer G25 als
Gegengewicht. Der die Schaufel tragen-
de Balken ist aus 2 Paar F9 und F 17, welche
3 Loch uberlappt sind, gebildet. Beide En-
den sind durch je einen D1 vereinigt. Die
richtige Neigung der Schaufel ist wesentlich
und muk durch Probieren gefunden werden.
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Motosand Modell No. 148
Gebaut mit 1 Kasten 1, 3 Kasten 1a und 1 Motosand

b..

Bauelemente: ...
2 Stick B 16 1 Stick G 25 :.t

A it DA A, . G55 : .!.

R e ) & . TL29 v 5

e 65 ., M1 .c'

[ ]

PR i i e e ...

ey 17 12, 50 =W g‘

Bauanleitung:

Der Austritt des Sandes aus dem Trichter auf die
Radschaufel wird durch die Ventilklappe mit
einer Schnur reguliert, die am D1 der Ventil-
klappe befestigt und i(ber die G55 zum Hebel
F 9 geleitet ist. Dieser ist mit leichter Reibung an-
gelenkt. Das groke Rad ist auf einer G55 fest-
geschraubt und besteht an den Speichen aus 3 ge-
kreuzten F 17, denen links und rechts eine L 29 bei-
gespannt ist. Mittels zweier D1 ist eine G 25 als
Achse angekuppelt, die aukerhalb des Lagers eine
Schnurrolle tragt. Kartonzuschnitt Seite 111.
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TRIX

Motosand Modell No. 149
Gebaut mit 2 Kasten 1, 2 Kasten 1a und 1 Motosand

Bauelemente:
1 Stiick AOD 4 Stick G 25
275 B0 & 5 G55
eor D2 T
e ES 67 ,, M1
N ) 3 Gy il
4 , F13 SRR
Tis it SEAT 8 ., Wi
Bauanleitung:

Dieses interessante Modell zeigt, wie die schau-
kelnde Bewegung des Balkens mittels eines Kurbel-
getriebes in eine drehende umgeseft wird. Dem
Balken aus 2 Stiick 3 Loch iiberlappten F 17 ist wie-
der ein F13 in bekannter Weise parallel befestigt.
Als Gegengewicht tragt er 5 Stiick L29. Ein F13
bewirkt die Verbindung mit der Kurbel. Diese ist
aus zwei im Mittelloch befestigten F5 gebildet,
die durch eine G 25 parallel gekuppelt sind. Der
eine Achsstummel ist eine G55 und trdagt das aus
2 gekreuzten F 17 bestehende Schwungrad; der an-
dere ist eine G 25. Ein F5 ist zur Ausbalanzierung
der Kurbel auf einer Speiche des Rades befestigt.
Die Ausbalancierung ist das Wichtigste bei die-
sem Modell und hat den Zweck, den oberen und
unteren Totpunkt der Kurbel zu iiberwinden. Der
Totpunkt ist diejenige Stellung, wo Kurbel und Kur-
belstange (hier F 13) in einer Linie liegen. (Karton-
zuschnitt Seite 112.)
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TRIX

Motosand Modell No. 150

Gebaut mit 1 Kasten 1,
2 Kasten 1a und 2 Motosand

Bauelemente:
1 Stick A0 4 Stick G 25
3 B 4 5 555
2. D2 58 .. M1
2t ES 26 5 S
& = F9 S | [ |
2 4 E13 & 50 WA
8 F17

Bauanleitung:

Dadurch, daf bei diesem Modell die Sand-
trichter und Schaufeln doppelt angeordnet
sind, erfolgen bei jedem Hub abwechselnd
zwei Flllungen, sodah eine besonders zu-
verlassige Arbeitsweise erreicht wird. Der
Sandbedarf ist dabei fast kein grokerer als
mit nur einem Trichter, da man durch geeig-
nete Einstellung der G 55 diesen aufs spar-
samste regulieren kann.

Der Balken ist aus 2 Stiick, 9 Loch uber-
lappten, F17 gebaut und an dem Schenkel
eines D1 festgeschraubt. An die Schenkel
dieses D1 sind F5 befestigt und im Mittel-
loch um die Achse drehbar gelagert. Die
Verbindung der Seitenteile erfolgt an den
Fiuken durch je 1 Paar G25 mit D1 ge-
kuppelt und oben durch 2 Stick D 2, welche
auch die Trichter halten. Zur weiteren Ver-
strebung dienen noch drei G 55.
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Motosand
- Modell No. 153

Gebaut mit 3 Kasten 1, 2 Kasten 1a
und 1 Motosand

Bauelemente:
1 Stick A0
;[N -
e b [ D1
v 50 % D2
o 12 RS
) ;|7 SR F9
¢ b o 13
i i Sl
A Lo A D5
9l o 555
6w L 29
9 M1
A s w5
CyRm T

T T VG
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TRIX

Motosand Modell No. 153

Hier ist die schaukelnde Bewegung des Antriebsbalken in die hin- und hergehende des
Mannes mit der Sdge umgewandelt. Der Antriebsbalken tragt als Gegengewicht zwei
L29 und als weiteres Ausgleichsgewicht noch einen Arm F 9 mit darangeschraubten
L 29 und B16. Durch Vor- oder Riickwértsschwenken dieses Armes lakt sich der Balken
genau ausbalancieren. Ein F5 ist dem aus zwei F17 (2 Loch uberlappt) gebildeten
Balken mit zwei G 25 parallel gelagert. Ein W1 tragt die G55, welche gegen
die Ventilklappe stoht und ist an dem F5 fest verschraubt. Vor dem Ségebock ist auf
einer G55 ein sogenannter Faulenzer (aus zwei F9 und zwei D1) zur Fih-
rung der Sdge scharniert. Im rechten Winkel daran ist mit 2 Schrauben ein F13 be-
festigt, dessen freies Ende mit dem Antriebsbalken durch einen aus zwei, 5 Loch iber-
lappten, F 13 gefertigten Flachstab gelenkig verbunden ist. Zwei starr verschraubte F5
bilden Ober- und Unterarm des Mannes, die am Kérper und der Sdge angelenkt sind.
Ebens> ist die L 29 des Kérpers an den Beinen angelenkt. An der Vorderseite der Fufs-
schienen dient noch eine G 55 als Verstrebung und tridgt aukerhalb je einen D 2 zur Er-
hohung der Standfestigkeit.
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Motosand
Modell No. 154

Gebaut aus 2 Kasten 1,
2 Kasten 1a u. 2 Motosand

Bauelemente:
3 Stick A0
1. = ‘B1b
i 5 B
1 o B2
8 . E5
8 . F9 v
- e E3 ?.'
8 o e o
4 . G325 I:
7 . G55 N
8§ o 229 (%
75, M1 8
36, Si N
8 U1 )

Wi

(o]
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TRIX
Motosand Modell No. 154

(Forfseizung)
Beschreibung:

Der aus dem Trichter in die oberste Schaufel fliekende Sand wird von dieser in die dar-
unter befindliche weitergegeben. Diese neigt sich ebenfalls und gibt ihren Inhalt an die
unterste Schaufel ab, welche ihn durch Kippbewegung entleert. Es werden also statt eines
Schaufelbalkens deren drei mit einer Dosis Sand beweqt.

Bauanleitung:

Der Fuf des Stinders besteht aus zwei wagrecht gelagerten F 17, die mit drei
Traversen G 55 parallel verschraubt sind. Darauf ruht senkrecht je 1 Paar F17, welche
2 Loch (berlappt sind und mit je einem F 13 diagonal abgesteift werden. Als oberes Ende
der senkrechten Flachstébe sind je ein F9, 3 Loch Uberlappt, aufgesetzt. Ein D 2
verbindet die oberen Enden und tragt nach vorn im Mittelloch den Trichter und auf der
entgegengesefsten Seite, zwischen den Schenkeln, einen D 1. Dieser dient einer G 55 als
Halt, mit welcher der Ausschlag der Ventilklappe nach riickwarts begrenzt wird. In
halber Hohe der Stinder ist eine Traverse G 55 angebracht, die gleichzeitig die wag-
rechten, aus je einem F 17 gebildeten Arme tragt. Diese sind noch durch je einen diagonal
nach abwirts verlaufenden F 13 abgestiitst. Ferner sind noch 2 Paar kiirzere Arme aus je
1 Paar F5 zur Lagerung des untersten und obersten Schaufelbalkens angebracht. Der
oberste Schaufelbalken ist aus 2 parallelen F 9 mit je einem daran quer befestigten F 5 ge-
bildet, die durch D1 an beiden Enden verbunden sind und die Schaufel und das Gegen-
gewicht L29 tragen. Der mittlere Schaufelbalken besteht aus zwei F9, welche mit
Traversen G 25 verbunden sind. Dabei ist gleichzeitig ein F5 festgeschraubt, der
mittels eines W1 die Schaufel tragt und ein Gegengewicht aus zwei L29. Der un-
terste Schaufelbalken ist ebenso gebaut. Die wagrechten Arme F 17 sind im dritten Mittel-
loch von vorne mit einer Traverse G55 versteift, die dem davor schwingenden Balken
gleichzeitig als Anschlag gegen zu weites Ausschwingen dient. Den gleichen Zweck erfiillt
auch die Traverse zwischen den Diagonalen des Fufes.
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Motosand Modell No. 151
Gebaut mit 2 Kasten 1, 3 Kasten 1a und 2 Motosand

Beschreibung: Eines der interessantesten Modelle ist nebenstehendes. Bei
diesem wird durch das Gewicht des ausfliekenden Sandes bewirkt, dafy der
Schaufelbalken eine nahezu horizontale hin- und herkreisende Bewegung aus-
fihrt. Hierbei behélt der zweite Trichter die aufgenommene Fi.il?ung und
gibl sie erst von sich, wenn die zwischen dem
tander und der G 25 der Ventilklappe festgeknipf-
te Schnur sich spannt und dadurch die Klappe &6ffnet.

Bauelemente:

1 Stick A0
25 i Bk
6 D1
2 D2
3 Fs
6 Fo
4 F 13
10 F 17
2 G25
7 Gss
4 rI\.}‘zv
1
51 Bauanleitung: Zwei F 13 sind durch 3 Stiick G 55 parallel als Fuly
vlfr: verschraubt. Auf diesen bauen sich die senkrechten Balken auf,

welche aus Flachstiben gebildet sind, die aus 3 Loch iber-
lappten F9 und F 17 und darauf nochmals einem 5 Loch Gber-
lapptén F 17 bestehen (Abb. 2). Zwei diagonale F9 dienen zur
starren Verbindung von Balken und Fuf. Auf Abb. 1 sind diese
Traversen der Uebersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet.
Beide Abbildungen zeigen deutlich den Anbau des zweiten
senkrechten Tragers, dessen obere Enden durch 2 diagonal tber-
einander angeordnete D 1 verbunden sind. Hierbei ist besonders
darauf zu achten, dak der untere D 1 mit seinen Schenkel-Mittel-
l6chern im dritten Loch der inneren Lochreihe und der obere D 1
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Motosand Modell No. 151

Bauanleitung (Fortsetsung):

ebenso im obersten Loch der dukeren
Lochreihe parallel zueinander befestigt
sind. Durcﬁ die Mittellocher dieser D 1
ist als Drehzapfen eine glatte Achse
gesteckt und nach Gf 24 gehalten. Dar-
auf ruht ein D1, an dessen Riicken ein
F5 geschraubt ist (Abb. 2), der
einem W1 als Halt dient. Auf lets-
terem ist der kreisende Arm mit einer
G55 festgeschraubt. Dieser Arm be-
steht aus zwei 5 Loch uberlappten
F17 und einem 2 Loch iiberlappten
F13. An einem Ende sind als Gegen-
gewicht vier L29 und zwei 16
mit einer G 25 befestigt und zum wei-
teren Ausgleich noch eine G55 an-
gebracht. Das andere Ende des Balkens
tragt im lefsten Mittelloch einen W1
derart, daf dessen nach abwirts ge-
richtete eine Schenkelfliche mit der
Langskante des Balkens parallel liegt.
An diesem Schenkel ist ein weiterer
W1 angebracht, an dessen freiem
senkrechten Schenkel der Trichter
festgeschraubt ist. Ein oberhalb des
Balkens befestigter F 5 hilt eine G 55
als Anschlag zur Oeffnung der Ventil-
klappe. Die Ventilklappe tragt seit-
lich herausragend einen F 5 mit daran
befestigtem 1 (Abb. 2). Eine auf
dem kreisenden Balken gespannte
Schnur verhindert das Abbiegen.
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TRIX

Motosand Modell No. 155
Gebaut mit 2 Kasten 1, 6 Kasten 1a und 1 Motosand

Bauelemente:
1 Stiick AO 4 Stick F13 110 Stick M1
4 ., Bi1é 24 5 FAT 78! 5. 81
7 T B | TR € 7L dae == - el
AT DD 3 , G55 b e N
" PR CHR B 4 Schlissel
8 5o P9

Beschreibung: Aehnlich dem Modell 149 wird auch bei dieser
Windmiihle die auf- und abschwingende Bewegung des Schau-
felbalkens in eine rotierende umgewandelt. Durch die ver-
haltnismikig groke Schwungkraft des Fligelrades arbeitet das
Modell sehr gleichmahig und zuverldssig nach beiden Dreh-
richtungen.

Bauanleitung:

Die beiden im Aufbau bereinstimmenden Frontseiten nach
Abb. 1 und 2 sind an den senkrechten Flachstdben durch je
drei Traversen zusammengehalten. Diese bestehen aus zwei
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Abb. 2

TRIX

Motosand Modell No. 155

Bauanleitung (Fortsetzung)

Stick D1 und sind im Mittelloch mit einem F9 berbriickt.
In der Mitte des Fufes sind zwei Stiick D 2, welche mit einem
F9 Uberbriickt sind, verwendet; desgleichen am Dachgiebel.
Der aus zwei, 5 Loch iiberlappten, F17 gebaute Schaufel-
balken trégt an einem Ende das Gegengewicht aus drei
L29 und am anderen Ende einen W1, auf den die Schaufel
geschraubt ist. Ein zweiter W1 silst im 5. Loch der mittleren
Reihe und tragt eine G 55, welche beim Aufwirtshub gegen die
Zunge der Ventilklappe stoht und diese zuriickschiebt. Dem
Schaufelbalken ist in bekannter Weise ein F13 mittels zweier
G 25 parallel gelagert. Auf die eine derselben ist das Gelenk-
stlick F 13 geschoben, welches die Verbindung mit der Kurbel-
achse herstellt. Die Achsschenkel derselben bestehen aus zwei
G55 mit im Mittelloch fest daran geschraubten F5 und
sind mit einer G 25 im dukersten Mittelloch gekuppelt. Zuvor
ist das Gelenkstiick F 13 dazwischen auf die G 25 aufgeschoben
und durch 2 Paar Gegenmuttern gegen Verschieben gesicher
worden. Die Windfliigel werden von 4 Stick kreuzférmig zwi-
schen zwei L29 gespannten F17 getragen. Diese F17 sind
gegenseitig 5 Loch dberlappt. Zuschnitt fiir Fligel und Dach
Seite 110.
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TRIX

Motosand Modell No. 156

Gebaut mit 5 Kasten 1, 4 Kasten 1a, 1 Kasten 1b
und 3 Motosand

Bauelemente:
2 Stick A0 7 Stick G 25
7 St g | 12 - ;5 555
4.0 Bl e )
3" 5 B16 2 oy HEA9
e A s A 196 , M1
7 . D2 . e S
2 D3 | U1
6% 5 o E i e i)
2005 & F9 167 =" W1
10 F13 6 Schlissel
15 F17
Beschreibung:

Der durch das mit Hebel und Schnurzug ge-
steuerte Sandventil ausfliekende Sand sebt das
Schaufelrad in ziemlich kraftige Umdrehung, sodaf
dieses das angekuppelte Pumpwerk treibt.

Bauanleitung:

Die senkrechten Eckenstiisen des Hauses bestehen
aus je 1 Paar zu Winkeltragern mittels je zwei W 1
verschraubten F17 und dariiber 2 Loch (iberlappt,
1 Paar F9. Diese Winkeltrdger sind durch F13 an
der Unterkante und in Héhe des Gelanders zu
einem Viereck vereinigt. Statt der F13 sind zu 3
Querbalken je 2 (berlappte F9 verwendet.
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TRIX

Motosand Modell No, 156

Bauanleitung (Fortsebung):

Die obere Querverbindung ist an den Giebelfronten ebenfalls
durch F 13 vorgenommen u. an den beiden Seiten durch je 1 Paar,
mit F 9 Gberlappte, D 2. Die Schenkel der lesteren dienen gleich-
zeitig als Eckenwinkel. Dariiber ruht der Dachgiebel nach

bb. 2. Der eine Balken desselben ist mit F5 verlangert und
tragt einen D2 und daran den Sandtrichter. An die vorsprin-
genden Dachbalkenenden sind U1 geschraubt, deren Riicken
zur Befestigung des Daches aus Karton dienen. Ein Vordach
ist noch tber der Pumpe angebracht und ruht auf zwei W1,
die in etwas spitem Winkel gebogen, an die Giebelwand ge-
schraubt sind.

Die Kurbelachse ist aus zwei Stiick G 87 nach Gf27 gebaut.
Daran sist das aus 3 gekreuzten F 13 gebaute Schaufelrad, an
dem mit W1 die Schaufeln befestigt sind. Auf einer Rad-
speiche sind noch als Ausgleichsgewicht gegeniiber dem Kurbel-
zapfen zwei B 16 und eine G 25 angebracht. Die Kurbelscheibe
bilden drei aufeinanderliegende L 29, die eine G 25 als Kurbel-
zapfen tragen. Auf diesem dreht sich zwischen Gegenmuttern
die aus zwei gegeneinander geschraubten Schliisseln gefertigte
Pleuelstange.

Der Zylinderboden L 49 ruht auf 4 diagonal angeordneten F 5 und
ist aut diesen mit je einer G25 festgeschraubt, wobei jeweils
noch zwei Muttern dazwischengebracht sind. Das Fundament,
auf dem der Zylinder ruht, sind zwei mit abwartsgerichteten
Schenkeln an die Hauswand geschraubte D 3, deren freie Enden
mit einem F13 und einem Paar {iberlappten F9 verbunden
sind. In der Mitte der D3 sind D1 befestigt, an welchen
Schlissel als diagonale Streben dem Sockel Halt geben. Der
Pumpenzylinder ist noch von einem Schutigeldnder umgeben,
dessen Kusfl'.ihrung Abb. 2 zeigt. Kartonzuschnitte zu Dach
Seite 112, zu Radkranz Band 1, Seite 93.
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Motosand Modell No. 146

Gebaut mit 2 Kasten 1, 2 Kasten 1a und
1 Motosand

Bauelemente:

1 Stick A0 8 Stuck F9 75 Stick M1
N A, 89
8 . TEAT 3 - Ul
44 i w55 b 0 WY
2wy G355
(R T
Beschreibung:

Dieses Modell zeigt, wie sich die schaukelnde Be-
wegung des oberen Balkens durch Zwischenschal-
tung eines Gliedes F 17 auf einen zweiten kiirzeren
Balken mit entgegengerichtetem Ausschlag auswirkt.

Bauanleitung:

Ein aus zwei F5 gefertigtes Zwischenglied stellt
den Arm des Mannes dar, und verbindet dessen an-
gelenkten Oberkérper mit dem Balken. Samtliche
Hebelverbindungen sind als Gelenke auszufiihren,
auch die L29 an den Oberschenkeln. Dem
oberen Balken ist ein F9 und dem unteren ein F5
in bekannter Weise parallel gelagert. Die Seiten-
teile des Stinders sind an den Filken durch je
1 Paar D1 und oben durch zwei D2 verstrebt.
Als Gegengewicht sind drei L 29 angeschraubt.
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» -
Licbe Teixfreunde !
Jekt sollen sich alle Trixmodelle von selbst bewegen! Bisher hattet Ihr welche gebaut, an denen |hr drehen
muftet. Nun aber bekommen die kleinen Maschinen sozusagen einen eigenen Motor eingebaut, der ihnen
Leben und Bewegung gibt, der bei der Windmiihle das Fligelrad, beim Flugzeug den Propeller dreht u.s.f.
Das alles bewirkt der neue Zusakkasten ,TRIX Elektro” (50 Pfennig). Er ist so einfach zu handhaben, daf lhr
Euch nicht erst mit schwierigen Regeln langweilen miit, sondern gleich zu Bauen anfangen konnt. All die

abgebildeten Modelle beruhen namlich trofs aller Vielgestaltigkeit auf immer der gleichen Grundlage. Und
habt Ihr die einmal verstanden, so kénnt lhr sie tberall anwenden und noch viel mehr bauen.

Diese Hauptsache am ,TRIX Elektro” ist eine einfache kleine Drahtspule. Solange durch sie
der elektrische Strom einer Taschenbatterie hindurchgeleitet wird, wird sie zu einem Magneten,
der Eisen- und Stahlteile anzieht. Hért der Strom auf zu flieken, dann laht sie die angezo-
genen Teile wieder los. Und aus diesem dauernden Spiel ,Anziehen"” und ,Wiederloslassen”
gewinnen wir Bewegung fiir unsere Modelle.

Eine solche Spule nennt man einen Solenoid. Der Draht ist isoliert und in
regelmikigen Windungen um einen Hohlkérper gewickelt. Jedes der beiden
Drahtenden wird mit einer der beiden Federn der Taschenbatterie verbunden. Die
Isolierung verhindert, dafy der Strom etwa von einer Windung zur andern uber-
springt und zwingt ihn, von Anfang bis Ende des Drahtes in Spiralen um den

ohlraum herumzulaufen. Je stirker der Strom ist und je mehr Windungen die
Spule aufweist, desto starker ist die Anziehungskraft, die jeft entsteht und
Eisen- oder Stahlsticke (nicht aber Messing, Blei, Holz etc.) in den Hohlraum der
Spule zu ziehen sucht.

Wir erhalten einen sogenannten Elektromagneten, von besonders guter Wirkung, wenn wir in
den Hohlraum der Spule ein Eisenstiick von annahernd gleicher Lange stecken und den Strom
einschalten. Die magnetische Kraft konzentriert sich und verstérkt sich in diesem Eisenkern.
Unterbrechen wir den Strom wieder, sc verliert der Eisenkern (wenn er ndmlich aus Weich-
eisen besteht) augenblicks und fast vollkommen seinen Magnetismus und laht etwa ange-
zogene Eisenteile wieder fallen.
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Einen Magneten mit dauernder Kraft, einen sogenannten permanenten Magnetern, erhalten
wir, wenn wir einen Magnetkern aus gehirtetem Stahl nehmen. Halten wir in den Hohl-
raum der Spule z. B. einige Zeit eine kriftige Nahnadel und lassen den Strom um sie kreisen,
so wird sie, auch wenn wir sie herausnehmen, magnetisch bleiben.

Wir kénnen ,TRIX Elekiro-Modelle” schon mit einer Spule bauen und es geniigt zum Antrieb
eine einzige Taschenbatterie, wobei nicht mehr Strom verbraucht wird als etwa fir eine
Taschenlampe notwendig ist. Die Modelle miissen natiirlich sorgfiltig gebaut sein, damit
sie leicht laufen.

Mehr Kraft erzeugen Modelle, mit 2 Spulen, die ,parallel geschaltet” sind. Dies ge-
schieht dadurch, daf die beiden Wickelungs-Anfinge der Spulen an die eine Feder
(Pol) der Batterie angeschlossen werden, wahrend die beiden Wickelungs-Enden mit
der anderen Batterie-Feder verbunden werden. Dann fliekt namlich in den Spulen
die doppelte Strommenge und die Leistung steigt erheblich.

Man kann die zwei Spulen auch ,hintereinander schalien”. Das innenliegende Draht-
ende der einen Spule wird mit dem &duferen Drahtende der anderen verbunden; dann
werden die zwei noch freigebliebenen Drahtenden der Spulen je an eine Feder der
Batterie angeschlossen. Allerdings sinkt dann der Stromverbrauch fast auf die Halfte
und damit auch nahezu die Leistung.

Fiir zwei ,hintereinandergeschaltete” Spulen kann man auch
zwei Batterien verwenden, wenn man trofsdem die hohere
Leistung erzielen will. In diesem Fall miissen auch die beiden
Batterien ,hintereinandergeschaltet" werden, d. h. man ver-
bindet die lange Feder der einen Batterie mit der kurzen
Feder der anderen. Dadurch erhéht sich die Spannung auf
24 =8 Volt.

Wir kdnnen ,TRIX Elekiro-Modelle” auch mit Klingel-Transfor-
matoren betreiben und haben dann eine einfache und billige
Stromquelle. Nur muf hierbei Wechselstrom (am elektrischen
Zéhler durch das Zeichen ~~ kenntlich) verwendet werden.
Wo dieser nicht vorhanden ist, leistet auch ein Akkumulatur
mit mindestgns 4 Volt, besser 6 oder 8 Volt, vorziigliche Dienste.
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TRIX Allgemeine Grundregeln fiir den Bau der Modelle

Der Vorgang, der sich in den meisten Modellen abspiel (speziell in denen mit rotierenden Bewegungen) ist
folgender: Der elektrische Strom fliefst in die Spule, erzeugt magnetische Kraft, zieht ein bewegliches Teil
(Anker) an. Diese Anziehung ist noch kaum vollendet, da wird durch die Stellung, die das bewegliche Teil
einnimmt, der Strom und damit der Magnetismus unterbrochen. Das bewe liche Teil wird infolgedessen vom
Magnet losgelassen und kehrt durch die Schwungkraft in die Anfangsstellung zuriick — das gleiche Spiel
wiederholt sich immer wieder.

1. Der Strom muk sich bei den Maschinen also ganz von selbst ein- und ausschalten. Das besorgt uns die
sogenannte Kontaktfeder F 1, die von den Metallteilen des Bauwerkes durch ein Isolierstiick J S isoliert
ist. An der Kontaktfeder vorbei streifen die Zacken eines sogenannten Unterbrecherrades oder einer ahn-
lichen Vorrichtung und jedesmal wenn diese Anordnung die Kontaktfeder berlihrt, fliekt der Strom und die
Spule wird magnetisch.

2. Jedes Modell muly auf den richtigen Augenblick der Stromunterbrechung eingestelli werden. Dieser
richtige Moment ist da, wenn die elektromagnetische Spule gerade die grofte Anziehungskraft ausibt,
d. h. wenn sich die beweglichen Teile soeben dem Spulenkern am meisten genahert haben. Man
nimmt die richtige Einstellung dadurch vor, daff man entweder das Unterbrecherrad verdreht oder die
Kontaktfeder verschiebt, solange, bis die richtige Stellung erreicht ist.

3. Die Kontaktfeder muk auf den richtigen Druck eingestellt werden. Liegt sie namlich zu stark an, so
bremst sie die Umdrehung bis zum Stillstand. Bei zu schwachem Federdruck aber wird der Strom
schlecht geleitet, sodaf in der Spule nur ungeniigende magnetische Kraft entsteht. Die Kontaktfeder
mufs also entsprechend vor- oder zuriickgebogen werden.

4. Die Kontaktfedern miissen stets gut blank sein. An den Berihrungsstellen der Federn bildet sich nach
lingerem Lauf durch die Wirkung der elektrischen Funken eine Oxyd-Schicht. Diese verhindert eine
gute Leitung des Stromes und mu?; entfernt werden.

5. Die feststehenden Magnetkerne der Spulen sollen in méglichst geringem Abstand (Luftspalt) den sich
drehenden oder hin- und herbewegenden Teilen gegeniiber befestigt sein. Vergroherung dieses Ab-
standes bewirkt eine Verringerung der Leistung.

6. Ob die Spule an den Plus- (-{-) oder Minus (—) -Pol der Stromquelle angeschlossen wird, ist gleichgiiltig
fir ihre Leistung an magnetischer Kraft. Sollten sich_durch Witterungseinflisse die Magnetkerne schwer
in die Spulen hineinschieben lassen, so mufs das Spuleninnere durch Glaspapier oder Feile etwas er-
weitert werden.

7. Wir kénnen Modelle verschieden schalten, je nach dem Weg, den wir dem elektrischen Strom vor-
schreiben. Wir lassen den Strom gehen:
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a) Von einem Pol der Stromquelle zu einem Drahtende der Spule — durch lefstere hindurch zur Kontaki-
feder F1 — von dieser iiber das Unterbrecherrad oder dergleichen in die Metallteile des Modelles
(wir nennen diese die ,,Masse”) — von hier zum andern Pol der Stromquelle.

b) Von einem Pol der Stromquelle zu einem Drahtende der Spule — von da aber in die ,Masse” — von
diesltlar {iber das Unterbrecherrad in die Kontaktfeder F1 und zuriick zum andern Pol der Strom-
quelle.

8. Bei Modellen mit 2 Spulen aber nur einem Unterbrecher miissen die Drahtanfinge und Drahtenden der
beiden Spulen je miteinander verbunden werden. Sie sind dann ,parallel geschaltet" und wie éine
Spule zu behandeln.

9. Bei Verwendung von zwei und mehr Spulen und zwei Unterbrechern ist jeder Unterbrecher mit der
Halfte der verwendeten Spulen fiir sich zu verbinden.

10. Alle Drahtenden, die man anschlieken will, missen auf eine Linge von ca. 20 mm gut blank gemacht,
d. h. vom lIsolierlack befreit werden. Zu lange Drahtenden wickle man Windung an Windung um eine
dicke Stricknadel oder dergleichen federartig auf. Das sieht sauberer aus, die Drdhte sind nicht ‘im
Wege und lassen sich durch Auseinanderziehen der Windungen leicht auf eine gewiinschte Linge brin-
gen. Die Drahtenden, an welche die Batterie angeschlossen wird, sind je mit einem Paar Klemmfedern
zu versehen. W . 5 =4

11. An Stellen, wo die Drihte mit Eisenteilen in Beriihrung kommen kénnen, (berzieht man sie am _besten
mit Isolierschlauch, damit ein ungewollter Stromibergang vermieden wird. Isolierschlauch ist in Elektro-
oder Radiogeschaften sehr billig zu haben.

12. Zum Schmieren der Achsenlager verwende man mdglichst kein Oel sondern Glycerin, da dieses dem
durch die Lagerstellen fliehenden Strom weniger Widerstand entgegensett.

13. Alle Gelenke und Achslagerungen sollen leicht beweglich sein. Um an Batterien zu sparen, soll jedes
Modell erst mit der Hand in Bewegung gesefst und dann erst der Strom eingeschaltet werden. Bei
eine*r;n sHIIstehenden Modell soll man nie den Strom eingeschaltet lassen, da sich die Batterie sonst leicht
erschopft.

Wir zeigen Euch nun eine Reihe von Vorlagen, die von den leicht zu bauenden schrittweise zu den schwieri-
geren aufsteigen. Dabei gehen wir von dem Grundsaly aus, dafy jedes Modell bereits mit dem geringen
trom einer Taschenbatterie von 4 Volt laufen soll. Wer genau nach unseren Anleitungen arbeitet, wird
bestimmt Erfolg haben. Wer zuerst nicht ganz so geschickt ist, daf er beispielsweise gleich die richtige
Einstellung der Kontaktfeder herausbekommt, der nehme im Anfang zwei hintereinandergeschaltete Batterien
und arbeite so mit der héheren Spannung von 8 Volt.
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No. 161 Klingeltaster mit Hebelschalter kombiniert

Gebaut mit 1 Kasten Trix-Elektro 11 und 1 Kasten Trix 1

Um den Strom fir unsere Maschinen und Apparate, die wir bauen wollen, bequem ein- und ausschalten zu
kénnen, fertigen wir uns zunidchst den Schalter Nr. 161 an. Drehen wir den Hebel nach links lber die
Schleiffeder F1, so wird der Stromkreis dauernd geschlossen, bis wir den Hebel zuriickdrehen. Wollen wir
den Strom jedoch nur einen kurzen Moment einschalten, so driicken wir nur die Kontaktfeder F2 nieder.
Beide Federn sien gemeinsam, ohne metallische Verbindung mit dem Sockel, auf dem lIsolierstick IS.
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No.162 Summer oder Wagnerscher Hammer
Gebaut mit 1 Kasten Trix-Elektro 11 und 1 Kasten Trix 1

Auf die Sockelplatte LP montieren wir die Teile, wie es die Abbildung zeigt. Die Messingfeder F2 sitt
wagrecht fest an dem senkrecht stehenden D 2 und tragt parallel an ihr befestigt einen F 9. Dieser soll in der
Ruhelage, also wenn die Feder nicht schwingt, mit ca. 2 mm Zwischenraum dem Magnetkern gegeniiber liegen.
An ihrem freien Ende wird die F 2 etwas von dem F 9 abgebogen. In gleicher Héhe ist an dem senkrechten F5
das Isolierstiick |S wagrecht befestigt, das an seinem freien Ende eine Schraube mit darunter geklemmter
Drahtspirale trdgt. Die Schraube soll die F2 gerade noch leicht berilhren. Das eine Spulendrahtende
klemmen wir unter eine der Befestigungsschrauben des D2, d. h. wir legen es an Masse. Das andere
Spulendrahtende versehen wir mit einer Klemme K L. Verbinden wir die Dréhte nun mit einer Strom-
quelle, so wird der Strom folgenden Weg nehmen:

Von einem Pol (iber die Spule an Masse, dann iiber die Feder F2 zur Schraube im Isolierstiick zuriick zum
anderen Pol. Durch diesen Stromflufs wird der Kern der Spule magnetisch. Infolgedessen zieht er den Anker
F9 an und damit die Feder F 2 von der Kontaktschraube weg. Dadurch wird der Stromkreis unterbrochen und
der Anker vom Magnetkern wieder freigegeben. Er schwingt zuriick, der Stromkreis schlieht sich wieder usw.
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No. 163 Elektrisier- Apparat

Gebaut mit je 1 Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Nehmen wir das Modell Nr 162 und klemmen unter die zur Stromauelle fiilhrenden zwei Drahte noch je
einen weiteren Draht, an deren Enden wir je ein gréheres Metallteil befestigen und in die Hand nehmen,
so werden wir, hauptsichlich mit angefeuchteten Handen, schwache elektrische Schlége deutlich spiiren.
Dies kommt daher, dak der Strom in raschem Rhythmus dauernd unterbrochen wird.
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No. 164 Elektrisches Lautwerk

Gebaut mit je 1 Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Bauen wir auf das Modell Nr. 162 mit einer G 55 unsere Glocke und bringen als Kléppel in dem wag-
rechten F 9 eine Schraube an, so haben wir eine elektrische Klingel. Beim Montieren der Glocke miissen
wir darauf achten, daf, wenn der F9 von der Spule angezogen ist, zwischen dem Glockenrand und dem
Kiéppel noch ein kleiner Zwischenraum bleibt, weil sonst die Glocke nicht l3utet, sondern klirrt.
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No. 165 Schaukel

Gebaut mit je 1 Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Wir bauen die Schaukel in der abgebildeten
Weise auf und achten besonders darauf, dak der
Schaukelsity so dicht als méglich iber dem
Spulenkern hin- und herschwingt. Durch Unter-
legen von B 10 kénnen wir das leicht erreichen.
Seitlich an dem Schaukelsity hangen wir mit
Schraube und Gegenmutter eine Feder K L recht
leicht beweglich auf. Unter dieser K L liegt wag-
recht die Kontaktfeder F 1, welche auf dem lso-
lierstiick befestigt ist. Schwenken wir nun den
Schaukelsits in der abgebildeten Stellung nach
der Spule zu, so wird die Feder KL an der Er-
hohung der Feder F 1 zunichst anstofsen und sich
hierauf so weit zuriickdrehen, bis sie an dem
Anschlag W 1 anliegt. Weil sie nun nicht weiter
zuriickweichen kann, wird sie nunmehr die Feder
F1 niederdriicken und durch diese innige Be-
rihrung den Stromkreis schlieen. Dieses Nie-
derdriicken der Feder F1 soll beendet sein,
wenn die Vorderkante des Schaukelsittes D 2
tber den Magnetkern noch nicht hinweg ist.
Beim Zuriickschwingen der Schaukel weicht die
Feder KL nach riickwérts aus und schlieft in-
folgedessen den Stromkreis nicht gentgend.
Schaltung nach Absats 7 b.
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TRIX

No. 166 Eisenbahnsignal
Gebaut mit je 1 Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

An Hand der Abbildung wird Euch der Bau des Modells
keine Schwierigkeiten machen. Es ist hier die An-
ziehungskraft der Spule ohne Eisenkern (Solenoid ge-
nannt) angewandt. Zur Inbetriebsetung ist jedoch eine
Spannung von wenigstens 8 Volt, also von 2 hinter-
einandergeschalteten Taschenbatterien oder eines ent-
sprechenden Klingel- oder Eisenbahntransformators né-
tig. |hr konnt die Dréhte des Modells auch verldngern
statt sie an den eingezeichneten Taster zu fiihren und
das Signal von einer entfernten Stelle aus mit Hilfe
des Schalters Nr. 161 betatigen. Wir méchten aber
raten, den Stromkreis nur kurze Zeit zu schlieken, um
bei der hoheren Spannung die Spule nicht zu be-
schadigen.
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No. 167 Fallhammer

Gebaut mit je 1 Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Wir sehen links am Modell eine Kurbel, auf deren
Achse ein Unterbrecherrad festsiit. Bei jeder Um-
drehung, die wir mit der Kurbel ausfiihren, wird
durch die 4 Zacken des Unterbrecherrades der
Strom viermal geschlossen und wieder unterbrochen.
Ebenso oft verliert also die Spule auf einen Augen-
blick ihren Magnetismus und je nach diesem Wech-
sel der Anziehungskraft hebt sich oder fallt die fir
den Hammer verwendete Kurbelwelle KW und er-
zeugt durch die aufgeschraubte B 16 ein hammern-
des Gerausch auf der Lochplatte. Die KW steckt
mit ihrem oberen Teil lose beweglich in der Spule.
Ihr unterer Teil erhélt eine Fiihrung durch D 2, der
zwischen die F 13 befestigt ist. Die Spule sitst auf
den beiden G 55 und wird durch (briggebliebene
Bauteile festgehalten, die zwischen ihr oberes Ende
und den D 2 geklemmt sind.
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TRIX

No. 18 Hampelmann

Gebaut mit je einem Kasten Trix-Elektro 11 u. Trix 1.

Die senkrechten Stiiyen fertigt man aus F13 und
F9. Sie werden an ihren Ueberlappungsstellen und
oberen Enden durch F5 verbunden und parallel
an die Langswand des Sockels geschraubt. Am
Fuls der Stiken wird zwischen zwei weiteren F5
und mittels zweier G 55 die Spule befestigt. Den
Hampelmann machen wir uns aus Karton und ver-
binden seine Gelenke &hnlich dem auf Seite 14
in Band 1 abgebildeten Modell Nr. 49. Die mittlere
Schnur kniipfen wir, damit sie nicht abrutscht, an die
Kropfung der KW fest. In der Abbildung ist noch
ein Tastschalter gezeigt, dessen Teile wir aus dem
verwendeten Kasten noch zur Verfigung hatten.
Verbliffender wirkt der Hampelmann jedoch, wenn
er mit Hilfe des Schalters Nr. 161 gewissermafen
von der Ferne gesteuert wird.

o0 0 b e 0" .
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TRIX No. 169 Motor

mit unterhalb des ,, Ankers” (hier das sich drehende Kreuz) angeordneter Spule.
Gebaut mit je einem Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Der Anker oder Polrad besteht aus 2 Paar kreuzweise auf eine G55
festgeschraubten F9. Er lagert leicht drehbar in einer der &dukeren
Lochreihen der beiden senkrecht montierten F13. Beiderseits auker-
halb der Lager angebrachte Gegenmuttern sichern ihn gegen
Verschiebung. Auf der einen Seite der Ankerachse ist eine Riemen-
rolle nach G 11 angebracht, auf der andern Seite ein Unterbrecher-
rad UR. Die Stellung des Lelsteren muk genau reguliert werden und
zwar dermaken, dak seine Spisen die Feder F1 nur solange. be-
rihren, bis sich jeweils F9 des Ankers senkrecht Gber dem Kern
der Magnetspule befinden. Dieser Kern soll durch Unterlegen von
B 10 soweit in die Hohe gebracht werden, daff sich das Polrad eben
noch ohne anzustreifen, dariiber wegdrehen ldkt. Ein Spulendraht-
ende ist unter die nachstbeste Schraube des Gestells zu klemmen,
wahrend das andere Ende zwischen zwei Klemmhalften K L geklemmt
wird, die zum Anstecken an die Messing-Federn (Pole) einer
Taschenbatterie dienen. Ebenso verfahren wir mit der Drahtspirale,
die wir jedoch an die auf dem Isolierstiick befestigte Kontaktfeder
F1 klemmen missen. Der elektrische Strom nimmt nun folgenden
Weg: Von einem Pol der angeklemmten Batterie durch die Draht-
spirale Uber F1, UR, G55, F13 (ber ein Spulendrahtende durch
ie Spule Uber das zweite Spulendrahtende und die zweite Klemme
zum anderen Batteriepol. Nun wollen wir probieren, ob der Strom
auch richtig fliekt. Wir nehmen eine kleine Taschenlampenbirne und
halten sie zwischen eine Batteriefeder und eine der Klemmen KL
dermahen, daff das Gewinde der Birne die Feder berihrt, wahrend
das untere Ende der Birne mit der Klemme KL Kontakt hat. Auf
diese Weise muff der Strom seinen Weg auch noch durch die
Birne nehmen. Dreht man nun mit der Hand das Polrad,
so mufs das Lampchen jedesmal schwach aufleuchten, wenn ein Pol des Rades sich dem Magnetkern der Spule
nahert. Es muf erléschen, wenn der Pol des Rades iiber den Mittelpunkt des Magnetkernes hinweggeht. Nehmt
lhr jetst das Lampchen wieder fort und verbindet die Leitung mit der Batterie, so muf der Motor mit hoher
Drehzahl laufen. Macht er das noch nicht, so ist der Druck der Kontaktfeder F 1 zu stark und ist durch leichtes
Zurﬁckgiegen einzuregulieren. — Die vorstehend gezeigte Methode kénnt |hr auch fir alle anderen Modelle
anwenden.
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No. 170 Morseapparat TRIX

Gebaut aus je 1 Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Die Abbildung zeigt eine Spule, iiber welcher eine kriftige
Stopfnadel aufgehdngt ist. lhre Pendelbewegung wird gefiihrt
durch den Schlity in einem Papierstreifen, auf dessen eine Seite
wir einen Punkt, auf dessen andere Seite wir einen Strich ge-
malt haben. Vorher aber hatten wir unsere Stopfnadel in be-
sonderer Weise prapariert. Wir steckten sie in das Loch unserer
Spule und schickten durch diese den Strom einer Taschenbatterie
oder eines Akku (Transformatoren kénnen wir zu diesem Modell
nicht gebrauchen). Die Nadel ist also, wie schon in der Einlei-
tung ausgeftihrt, ein permanenter Magnet (Dauermagnet) ge-
worden. Schliefen wir nun an unser fertiges Modell eine Gleich-
stromquelle an, so wird die Nadel nach der einen Seite ange-
zogen. Vertauschen wir die Anschliisse, so tritt die Anziehung in
umgekehrter Richtung auf. Wir kénnen also die Nadel ganz nach
Wunsch auf Punkt oder Strich zeigen lassen und dadurch ein-
wandfrei telegraphieren, denn das Morsealphabet seft sich ja
ausschlieklich aus diesen beiden Zeichen zusammen.
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Wenn wir schneller telegraphieren wollen, miissen wir ein Mittel suchen, um das langwierige Wechseln der Pole
zu vermeiden. Wir schalten zwei Batterien hintereinander und befestigen an ihrer Verbindungsstelle das
eine Spulenende. Das zweite Spulenende brauchen wir jetst nur nach Wunsch an den Plus- (—[—) oder Mmt_xs
&—)-Pol der Batterie zu halten. enn wir die Anordnung nach Abb. b Seite 107 wahlen, so kénnen wir“clle
eichengebung noch bequemer durch Betitigen der Taster vornehmen. Die beiden augenllegenden Dréhte
verbinden wir mit -+ und — -Pol der 2 Batterien und den mittleren mit dem zweiten Spulenende.
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No. 171 Regulator

Gebaut mit je einem Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Der Aufbau des Untergestells kann ohne weitere Beschreibung
nach der Abbildung erfolgen. Die Hauptsache ist die senkrecht
und drehbar angeordnete KW, die in der oberen Halfte durch
das Mittelloch eines wagrecht befestigten F13 gefiihrt ist, der
an seinem Ende die Magnetspule trigt. Am Fufe der KW
sit das Unterbrecherrad, an ihrer Spitle der kreuzférmig wag-
recht angeordnete Anker. Er ist aus zwei genau rechtwinkelig
zueinander verschraubten F 13 gebildet und mufy der Héhe nach
so ausgerichtet, bezw. zurechtgebogen werden, daf; alle 4 Enden
des Kreuzes moglichst dicht Gber dem Magnetkern hinweg-
streifen. Bevor wir den oberen Aufbau, bestehend aus dem
senkrechten F 9 und den daranhdngenden Gewichten anbringen,
veranstalten wir bereits eine kleine Betriebsprobe des Maschin-
chens. Wir miissen namlich zuerst die richtige Einstellung der
Feder F1 finden und erst dann, wenn das Modell richtig lauft,
bringen wir den senkrechten F 9 an und die daran angelenkten
F 5 mit den an ihnen festgeschraubten L 29. Je nach der Dreh-
zahl des Modells werden die angehdngten Gewichte mehr
oder weniger nach oben fliegen.
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TRIX

No. 12 Motor, hammerartig arbeitend

Gebaut mit je einem Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Am einen Ende des wagrecht beweglich angeord-
neten Armes ist rechtwinkelig ein D 2 festgeschraubt,
der hammerartig auf die daruntersitende Spule
niederfallt, sobald dieselbe magnetisch wird. Am
anderen Ende des Armes (bertragt eine Pleuel-
stange F5 die erzielte Bewegung auf die Kurbel-
welle KW. Wir brauchen hier kein Unterbrecher-
rad. Statt dessen beriihrt bei jeder Umdrehung der
Welle KW die Pleuelstange F5 die Feder F1 und
schliet den Strom. In dem Augenblick, wo die
Pleuelstange die Feder nicht berihrt, ist der Strom
unterbrochen. Diese Einstellung auf Unterbrechung
mubs so reguliert werden, dals in diesem Moment der
Hammer D 2 seine tiefste Stellung einnimmt. Sollte
der Hammer durch zuriickbleibenden (remanenten)
Magnetismus am Magnetkern kleben bleiben, so
legt man zwischen beide ein diinnes Papier-
blattchen. Wenn dasselbe nicht liegen bleibt, mufy
es etwas festgeklebt werden.
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TRIX

No. 174 Motor, hochstehend

Spule seitlich angeordnet.
Gebaut aus je 1 Kasten Trix-Elektro 11 und Trix 1.

Der kreuzférmig aus zwei F 13 verschraubte Anker tragt
einen Radkranz aus Pappe nach Abb. 109—111 Band 1.
Vor Anbringung des Pappringes biegen wir die F13
des Ankers so zurecht, daf sich alle 4 Enden gleich
nahe an dem Spulenkern vorbeibewegen. Dann erst
nehmen wir die Achse nochmals ab und schrauben
den Ring fest. Hierauf stellen wir das Unterbrecherrad
und die Kontaktfeder F 1 in der bekannten Weise ein.
Schaltung nach 7 b.
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TRIX

No. 175 Ketten-Karussell

Gebaut mit je einem Kasten Trix-Elektro 11 u. Trix 1.

Wir kénnen das ganze Modell ohne weiteres nach der
Abbildung bauen, hingen jedoch die 4 Site des Ka-
russells noch nicht an. Die senkrechte Welle KW
dreht sich in zwei aus D 2 gebildeten Lagern und tragt

e ® g-s

:..,
]
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L

oben zwei kreuzweise angeordnete F 13. Die Sike wer-
den erst angehéngt, wenn wir erreicht haben, dafy sich
das Modell bei eingeschaltetem Strom mit groher Ge-
schwindigkeit dreht. Sie verlangsamen zwar dann die
Drehzahl, werden aber durch die Fliehkraft weit nach
auken geschleudert.
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No. 177 Grofje Schaukel

Gebaut mit je 1 Kasten Trix-Elektro 11, Trix 1 und 1a

Die Schaukel arbeitet infolge ihrer grékeren Schwing-
weite sehr zuverldssig und sicher. Fiir die Ausflihrung
gilt das gleiche wie bereits auf Seite 90 zu Modell
Nr. 165 erwdhnt. lhr werdet an den exakten und kraf-
tigen Schwingungen Eure helle Freude haben.  lhr
kénnt sogar ein Pippchen hineinsetten und mit dem
Strom von nur einer Taschenbatterie tagelang schau-
keln. Schaltung nach 7b.
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TRIX

“No, 178 Eisenbahnschranke
Gebaut mit 2 Kasten Trix-Elektro 11 und je 1 Kasten Trix 1 und 1 a.

Der im Bilde gezeigte Schrankenbalken dreht sich mit der Achse G55 in den senkrechten Lagern F9 und
liegt mit seinem langen Ende auf einem D1 auf. An jeder Seite seines kurzen Endes ist ein W 1 an-
gelenkt und in diese jedesmal eine G 55 festgeschraubt. Diese beiden lose héangenden Spindeln- G 55
mussen ohne Reibung in die unter
ihnen befindlichen Spulen eintauchen
konnen, wobei ihre richtige Auf-
hangehéhe genau ausprobiert werden
mufs. Die in der Abbildung gezeigte
Héhe hat sich als die glnstigte er-
wiesen. Die zwei Magnetspulen sind
in passendem Abstand mittels zweier
F 5 an einem senkrecht stehenden D 2
angebracht und zwar mit Hilfe einer
G 25. Am sichersten funktioniert die
Schranke, wenn wir statt einer Taschen-
batterie einen Akku mit 6—8 Volt oder
einen Transfdrmator verwenden. Mit
dem Schalter Nr. 161 kdnnen wir dann
die Schranke aus der Entfernung be-
dienen, was Eure Mitspieler sicher
Uberraschen wird. Wir missen auch
hier, wie bei Modell Nr. 166 beachten,
dak der Strom nicht zu lange ein-
geschaltet wird.
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TRIX

No. 179 Balancier-
dampfmaschine
Gebaut mit 2 Kasten Trix-Elektro 11,

2 Kasten 1, 1 Kasten 1 a.
und 1 Kasten 1 b.

Wir sehen hier ein turmartiges Geriist, auf dem ein Ausgleichshebel (Balancier) wagbalkenartig aufgehéngt
ist. An seinem einen Ende hdngen 2 Spindeln G 55 als Kolben, und diese tauchen in die beiden Magnet-
spulen, welche die Dampfzylinder verkérpern. Das andere Ende des Ausgleichshebels ist durch die Pleuel-
stange mit der Kurbelwelle verbunden. Diese besieht aus zwei G 55. Die auf diesen festgeschraubten
L 29 sind mit einer G 25 gekuppelt. An dem vorn liegenden Achsenende befestigen wir eine E 1 als Unter-
brecherrad. Dieses schlieht den Stromkreis, wenn die Kolben hochgezogen sind und unterbricht, wenn sie am
tiefsten stehen. Das riickseitige Achsenende tragt das aus zwei gekreuzten F 13 bestehende Schwung-
rad und eine Schnurrolle aus R 35. Mit dem Strom zweier hintereinander geschalteter Taschenbatterien lauft das
Modell ziemlich rasch und entziickt durch seinen ruhigen, gerduschlosen Gang. Schaltung nach 7b.
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No. 180 Liegende Dampfmaschine TRIX

Gebaut mit 4 Kasten Trix-Elektro 11, 2 Kasten Trix 1, 1 Kasten 1a, 1 Kasten 1b.

Fir das Fundament bauen wir 4 Sockel zusammen und montieren darauf die Bauelemente in der abgebildeten
Weise. Als diagonale Verstrebungen lassen sich sehr gut die Federn F2 verwenden. An jeder der als
Traversen beniiten D 3 ist ein parallel geschaltetes Spulenpaar angebracht.
Jede Spule ist mit einem ihrer Drahtenden an die Masse geklemmt. Die
anderen Drahtenden werden bei den nebeneinander liegenden Spulen paarweise
zusammengefaht. Jedes der Drahtpaare wird an eines der beiden Enden des
Isolierstiickes JS angeklemmt. Dieses befindet sich unterhalb der Spulen
und wird von einem F 5 getragen. Von den Enden des Isolierstiickes aus fiihrt
dann je ein gemeinsamer Draht an die beiden Kontaktfedern F1. Lefstere
schlieken abwechselnd den Stromkreis
desjenigen Spulenpaars, nach dem hin
sich der Kolben bewegt. Dieser be-
steht aus einer L 49, die zwischen U 2
auf der Achse G 87 befestigt ist. Die
Speichen des Rades werden von zwei
gekreuzten F 17 gebildet und dann
zwischen L 29 auf der Welle KW fest-
geschraubt. Den Schwungradkranz gibt
einRingausKartonab. Damit die aus zwel
sich iiberlappenden F? gefertigte Pleusl-
stange sich nicht verdreht, schrauben
wir an ihr, senkrecht abwarts hangend,
einen Kranhaken fest, den wir zwischen
zwei wagrecht angeordneten F5 glei-
ten lassen. Jeder dieser F5 wird von
einem Schenkel eines D2 getragen,
wobei der andere Schenkel jedesmal
an einen Fufj geschraubt ist.

Zum Betrieb des Modells ist ein Akku
oder Klingeltrafo zu verwenden, da fir
Taschenbatterien die Belastung und da-
mit der Stromverbrauch zu grofs ware.
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No. 181 Windmiihle

Gebaut mit 2 Kasten Trix-Elektro11, 4 Kasten Trix 1s
2 Kasten Trix 1 a.

Auf zwei aneinandergeschraubten Sockeln bauen
wir das Geriist auf. Beim Anbringen der Spulen
mussen wir darauf achten, dafy diese einander genau
gegentiber in einer Richtung siken. Das Unter-
brecherrad kommt zwischen Muttern auf die Welle o 8 £
K W, welche hier in einem W 1 gelagert und durch f : ’
Gegenmuttern gegen Verschieben gesichert wird. \ e -:.:.:.:,:“:‘L
Als Zuschnitte der Pappen fiir Fligel und Dach be- ' h 1
niken wir die Zuschnitte von Modell Nr. 155,
Seite 93, Band 2, wobei es geniigt, wenn wir nur
eine Dachhiélfte festschrauben, sodafy sich die an-
dere aufklappen laht. Schaltung nach 7b.
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TRIX

No. 182 Flugzeug

Gebaut mit 1 Kasten Trix-Elektro 11, je 4 Kasten Trix 1
und 1 a.

Mit Hilfe unseres Trix Elektro kénnen wir jelt auch
den Propeller des Eindeckers Nr. 94. Band 1, in Um-
drehung versefsen. Wir befestigen die Spule an
W 1 unterhalb des D 2, ebenso das Isolierstiick mit
der Feder F1. Auf einer der beiden als Achse ge-
kuppelten G 55 bringen wir das Unterbrecherrad an.
Um die Ausfilhrung genauer zu zeigen, ist bei der
Abbildung die seitliche Strebe F 9 unterbrochen ge-
zeichnet. Schaltung nach 7 b.

Aehnlich wie bei Modell Nr. 182 lassen sich mittels
Trix Elektro auch noch andere, nur aus Trix 1, 1a
und 1b gefertigte Modelle in solche mit elek-
trischen Funktionen umbauen. Beispielsweise kén-
nen wir bei allen Modellen statt der Kranhaken
Magnetspulen aufhdngen und diese zum Heben von
Eisenteilen benulen etc.

Abb. 182
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TF':Q“X No. 183 Telegraphenapparat

Gebaut mit 2 Kasten Trix-Elektro 11, 2 Kasten 1, 1 Kasten 1b und 1 Packung SM50.

Dieser Apparat arbeitet genau wie ein richtiger Post-Tele-
graphenapparat. Durch ein Summerzeichen wird der Teilnehmer
verstandigt, dafy jemand ein Telegramm senden will. Der Emgféin-
ger rollt darauthin das Papierband
gleichméhig ab, und so wird es dabei
im Rhythmus der gesandten Strom-Im-
pulse mit Morsezeichen beschriftet.

Zwei langsseits aneinandergeschraubte
Lochplatten LP bilden die Grund-
flache. Auf der (im Sinne unserer Ab-
bildung) hinteren Lochplatte .ist der
Hammer mit der Spule, sowie die Pa-
pierrolle und der Bleistift montiert,
wahrend die vordere Lochplatte die
Transporteinrichtung und den Summer
tragt. Der Hammer besteht aus einem
wagrecht beweglichen Balken F 13, an
dessen einem Ende wir einen U 2 fest-
schrauben, wiahrend wir am anderen
Ende eine Bleistiftmine allerweichster
Sorte festklemmen. Zwischen Magnet-
kern und U2 kommt ein Blatichen
Papier, das wir an dem einen
oder andern dieser Teile fest-
kleben. Unter dem Schenkel des
Balkens F 13, der den Bleistift tragt,
bringen wir eine aus F 2 zurechtgebo-
- ' gene Feder an, die den Zweck hat,
den Bleistift rasch wieder zu heben. Die Papierband-Trommel oder Spule wird von zwei L 49 gebildet, die
mit Muttern auf einer G55 im Abstand der Papierstreifenbreite aufmontiert sind.

Das sich abrollende Papierband wird um eine als Traverse eingeschraubte G55 gefihrt, unter wel-
cher ein D3 dermaken angebracht ist, daf sein Riicken mit kleinem Zwischenraum wagrecht der G 55
gegeniiberliegt. Der D3 wird mit seinen beiden abwérts gerichteten Schenkeln von zwei an den Sockel-
wanden senkrecht befestigten L 29 getragen. Zur seitlichen Fiihrung des Papierbandes ist auf die Traverse
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G 55 je eine M1 beiderseits dicht gegen die Riickenkanten des D 3 geschraubt. Auf dem vorderen Ende
dieses D 3 ist eine zweite Fiihrung fir das Papierband angebracht. Das lefstere l3uft ndmlich zwischen zwei
F5 hindurch, von denen der eine oberhalb und der andere unterhalb quer zum Papierstreifen liegt. Der
notwendige Spalt zwischen den beiden F5 wird dadurch gebildet, dak iber die beiden Schrauben, die
die F5 zusammenhalten, je zwei B 10 sowie ein dritter F5 gesteckt wird. Das ganze wird mit Muttern fest-
geschraubt. Das Papierband fiihrt sich nunmehr an seinen Flichen zwischen den F 5 und an seinen Kanten
zwischen den B 10. Es lauft dann weiter zu zwei Transportwalzen, von deren Umdrehungen es weiter ge-
schoben wird. Sie bestehen aus Flaschengummi, ihre Achsen G 55 lagern in senkrecht stehenden F 5. Lets-
tere sind an die Schenkel eines D 2 geschraubt, der mit dem Riicken auf dem Socke! L P befestigt ist. Die
wagrecht angeordneten F5 mit der sie verbindenden Traverse G 55 sind unwichtigere Teile, die evtl. auch
weggelassen werden kénnen. Der abgebildete Summer arbeitet nach dem Prinzip des Wagnerschen Ham-
mers, seine einzelnen Elemente (Feder, Isolierstreifen mit Kontaktschraube und Spule) sind mit je einem W 1
auf der Lochplatte befestigt.

Die Spulendrahtenden schalten wir folgendermafen: In beliebiger
Entfernung vom Apparat haben wir zwei Kontaktfedern F1 ge-
meinsam auf ein Holzbrettchen oder einen Schachteldeckel (Ab-
bildung b) montiert. Jede F1 verbinden wir mit je einem Ende
der beiden Spulen. Die beiden andern Spulendrahtenden klem-
men wir unter irgend eine Schraube, d. h. wir legen sie an Masse.
Von der Kontaktsch-aube des Summers (Abb. a) fihrt nun ein
Draht zum einen Pol der Stromquelle.

Die Stromquelle soll wenigstens 8 Volt (Gleich- oder Wechselstrom) Spannung haben. Je linger wir den Draht
nehmen, der den Apparat mit dem Taster verbindet, eine desto héhere Spannung brauchen wir in der Strom-
quelle. Auch soll nicht ein zu schwacher Draht verwendet werden, sondern am gl,:Aesten sogenannter. Wachs-
oder Klingelleitungsdraft, der in Elektrogeschéften sehr billig zu haben ist.

Vom andern Pol der Stromquelle fitlhren wir die Leiiun? weiter zu den Schrauben S1 der Abb. b, die un-
terhalb der Kontaktfedern F1 liegen. D. h. wir wickeln den Draht, nachdem wir ihn natiirlich zuvor blank
gemacht haben, erst um die eine Schraube und dann um die andere. — Wollen wir jetst telegraphieren, so
driicken wir erst die Summertaste nieder und beginnen nach einer angemessenen Pause durch Betatigung
der anderen Taste Morsezeichen zu geben. Besonders reizvoll und ?ahrreich ist es, wenn zwei Stationen
Verwendung finden, sodaf auf jeder Seite abwechselnd gesendet und empfangen werden kann. Die Schal-
tung bleibt dabei fir jeden Apparat dieselbe. Um aber eine zweite Stromquelle zu sparen, muf die
mittlere Leitung (Abb. LL iber die Stromquelle zu der Summerkontaktschraube nur einmal ausgelegt wer-
den. Es werden deshalb Summerkontaktschraube des ersten mit mittl. Leitun (Abb. b) des zweiten Appa-
rates verbunden und ebenso mittlere Leitung des ersten mit Summerkontaldscﬂraube des zweiten Apparates.
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No. 184

Elektromotor grofjer Leistung

Gebaut mit 4 Kasten Trix-Elektro 11, 4 Kasten
Trix 1, 1 Kasten Trix 1a, 1 Kasten Trix 1 b.

Dieser Motor zieht so stark, daff man mit ihm
mehrere Betriebsmodelle gleichzeitig antreiben
kann. Taschenbatterien reichen als Stromquelle
hier nicht aus und es ist vielmehr ein 4—6 Volt
Akku oder Klingeltransformator zu empfehlen.
Auch soll die Betriebsspannung nicht hoher ge-
wihlt werden als 6 Volt, da ein Strom-Mehr-
verbrauch eine gréhkere Funkenbil-
dung mit sich bringt und dadurch
> die Kontaktstellen zu schnell oxydie-
ren. Fir den Aufbau der Gestell-
rahmen geniigt ein Blick auf die Ab-
bildung. Beide Rahmen sind durch
G 55 zusammengehalten, aukerdem
aber noch durch D2, in deren
Mittellochern Magnetkerne festge-
schraubt sind. Die D 2 werden dabei
so gedreht, daf die vier MK in
Richtung nach der Achsenmitte ste-
hen. Das auf der Achse siiende
Polrad besteht aus zwei L49, zwi-
schen denen fiinf genau aufeinandergeschichtete F 13 und zweimal fiinf F 5 kreuzweise angeordnet sind. Durch
je einen U2 beiderseits der L 49 und durch eine durch die Schenkel gesteckte G 25 zusammengehalten, wird
das Polrad auf der Achse befestigt. Zwei Stellringe nach Gf 24 sichern die Achse gegen Verschiebung. Die
Schaltung der Magnetspulen geschieht nach Abschnitt 7a und zwar sind immer zwei diagonal gegen-
Uberliegende Spulen mit einer Feder F 1 verbunden. Durch Unterlagen B 10 sind die MK mégﬁchst dicht an
die Arme des Polrades heranzubringen. Nun miissen die MK bezw. die D2, auf denen sie sifsen, durch
Verdrehen der lefiteren auf eine bestimmte Stellung eingestellt werden. Und zwar miissen immer zwei sich ge-
%enijberliegende M K genau auf einer Linie liegen, die man sich durch den Achsenmittelpunkt hindurchdenkt.

iese beiden Verbindungslinien der gegeniiberliegenden MK, die man sich als ein X Zeichen vorstellen kann,
miissen rechts und links einen Winkel von der Gréke eines 1/ Kreises einschliefsen. In der Abbildung sind
zum Schul gegen ungewollten Stromiibergang die Lackdrahtenden mit Isolierschlauch iberzogen.
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Grohke Schaukel . : 100 Motor, hochstehend . : 98
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Wichtig!

Wir erhalten standig Zeichnungen und
Modelle ohne Angabe des Absenders.

TR A IS FTEL - - Nt s Aiterse nicntt

In allen Fragen, die mit dem Metallbaukasten TRIX in irgendwelchem Zusammenhang
stehen, sind wir jederzeit bereit, Euch, liebe Jungens, eingehend zu beraten; so zum
Beispiel, wenn Euch der Bau des einen oder anderen Modells uniberwindliche
Schwierigkeiten machen sollte, oder lhr dber ein Gebiet der Technik Naheres erfahren
méchtet, um Anregungen fiir neue Modelle zu erhalten.

Auch wenn Ihr glaubt, eine Verbesserung des Metallbaukastens , TRIX" von Eurem
Standpunkt aus vorschlagen zu kénnen, werdet lhr bei uns slets ein offenes Ohr finden.

Besonders reizvolle Modelle, die lhr selbstandig geschaffen habt, wollen wir gerne
einer Priifung unterziehen, und werden dieselben unter Umstinden auch pramiieren.
Verarbeitet das in den Kasten vorhandene Material bei Euren Entwiirfen so vollstandig
wie méglich. Je mehr ihr es ausnutzt, umso wertvoller sind uns die Modelle. Es gentigt
die Einsendung von iibersichtlichen Zeichnungen oder Photos.

. Also, liebe Jungens, macht von der Trix-Auskunftei recht regen Gebrauch und schreibt an:

die Firma Vereinigte Spielwaren-Fabriken G. m.b. H.
Abteilung: TRIX-AUSKUNFTEI Nirnberg.
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