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SIRIX"”:Motosand

Ergénzungskasten zum Bau von automatisch durch Sand betriebenen Modellen

D.R.P. A. D.R.G. M.
Der ,TRIX"-Baukasten ist durch In- und Auslandspatente geschiitzt.

Inhalt dieses Kastens JRIX-Motosand”
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~ Zur besonderen Beachiung'

1. Achtet beim Nachbauen daram, daf sich die Gelenke und
Achsen leicht bewegen und nicht klemmen.

2. Der Sand mufy vollkommen trocken sein. Vor erstmaligem
Gebrauch soll er mit Hilfe des dem Motosand beigegebenen
Siebes gereinigt werden. Diese Siebe sind gelocht und lassen
sich infolgedessen auch als selbststandige Bauteile, z. B.
Schwungrader, Laufréader efc. verwenden.

3. Die schwingenden Teile sind so auszubalanzieren, dafy das
Schaufelende soviel leichter ist, daf es zur Ruhestellung nach
oben schwingt und gegen die Ventilklappe stoht.

4, Der Sandtrichter kann durch Au‘'stecken einer Papiertiite, deren
Spitze man abschneidet, vergrokert werden.

Das Vorlagenbuch Band 2 enthdlt eine Fiille neuer, wunder-
barer Modelle, die man mit dem Motosand bauen kann.
Nachstehend sind einige derselben gezeigt und beschrieben.

Kauftdas Vorlagenbuch Band 2

(Preis 50 P'g.)




meccanoindex.co.uk

. . Motosand Mo.deIIsNummer 141

gebaut mit 1 Kasten Trix | und 1 Kasten Motosand.

Das Schaufelende des schwingenden Balkens mufs soviel leichter sein, dak es

zur Ruhestellung nach oben schwingt und die Ventilklappe durch Anschlag

oifnet. Durch Verstellen der im Schaufelende befestigten 55 mm langen
Spindel kann man mehr oder weniger Sand geben.

Arbeits -Vorgang_l

Die Schaufel schwingt hoch und offnet das Ventil. Sie fiillt sich mit Sand.
Dadurch erhdlt das Schaufelende des Balkens das Uebergewicht und schwingt
nach unten, um sich zu entleeren. Gleichzeitig schlieht sich das Sand-
ventil. Nach der Entleerung ist das Schaufelende wieder das leichtere des
Balkens. Es schwingt nach oben zuriick und der Vorgang wiederholt sich.

Motosand
Modell-Nummer 143 :
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Der Arbeitsgang ist derselbe wie bei
Nr. 141, nur ist die Schaufel schwenkbar
angeordnet und fihrt beim Abwarts-
hub nochmals eine Kippbewegung
aus, die mittels einer geeignet ange-
spannten Schnur bewirkt wird. Im
Mittelloch der Ventililappe ist eine
25 mm Spindel als Anschlag befestigt.
Das Gegengewicht der Schaufel wird
durch eine Lochscheibe gebildet. Man
verschwenkt dieselbe mehr oder
weniger um die passende Gleich-
gewichtslage zu finden.
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Motosand Modell-Nummer 150

gebaut mit 1 Kasten |, 2 Kasten la und 2 Motosand.

Dieses Modell hat eine ver-
doppelte Antriebskraft, weil
bei jedem Hub zwei
Fillungen erfolgen.

Die Laufgeschwindigkeit wird
dadurch erhoéht.

Das Modell arbeitet

besonders zuverlassig.

Motosand Modell-=Nummer 152

gebaut mit 2 Kasten |, 2 Kasten la und 1 Motosand.

Die Ventilklappe ist in der Ruhestellung
gedffnet. Am Ende des an ihr fest-
geschraubten F 5 ist eine Schnur befestigt,
welche iber die obere G55 zum langeren
Ende des Schwingbalkens fiihrt.

Dieser mul genau waagrecht stehen,
wenn er die Schnur spannt und damit
die Klappe offenhalt.

Hat sich die Schaufel geniigend gefiillt,
so schwingt sie nach unten. Damit geht
das ihr entgegengesetzie Ende des
Balkens hoch und die Ventilklappe
schliekt sich.

Die Sandrinne ist aus Pappe gefertig.
(Zuschnitt im Vorlagenbuch).

Man kann durch Aufsetzen einer kleinen
Papierkappe am unteren Ende der Rinne
das Umherspriihen des Sandes verhindern.




Kauft das Vorlagenbuch ,,TRI X
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Durch die neuen Zusatzkasten ,,TRIX Ib" und ,Motosand" wurden viele neue

Bauméglichkeiten geschaifen.

Das neue Buch ,TRIX" Band 2 zeigt sie Euch, Er wird Eure Freude am

Trixbasteln verdoppeln.

Aus dem Inhalt des ,TRIX" Band 2
Flieger-Karussell

gebaut mit ,,TRIX | unc. la" und Zusatzkasten |b.
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Band 2

Preis 50 Pfg.




