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Jeunes Amis,

TRIX n’est pas un jouet pour petits enfants. Il s’adresse a des jeunes gens
qui, tout en s’amusant, veulent réaliser des ensembles et combinaisons mécaniques.

Il exige de P’attention et vous donnera I'amour de I'ordre. TRIX vous offre
la possibilité de construire des modéles gui sont la reproduction de l'outillage et
des machines en usage dans I’industrie.

Mais, SURTOUT, ne cherchez pas a aller trop vite, ne commencez pas au
hasard par un modéle qui vous tente et qui sera trop difficile pour vous. Suivez
bien I'ordre de notre album qui a été établi suivant une progression méthodique car
chaque modéle est classé par rang de difficultés croissantes.

En travaillant suivant ces indications, la réussite sera certaine et vous
donnera confiance en vous-méme,

Terminez toujours soigneusement votre travail, la joie que vous éprouverez
d’avoir bien réalisé votre modéle compensera largement la peine que vous vous
serez donnée.

Ohbservez bien notre plan qui vous permettra d’acquérir les principes fonda-
mentaux et ensuite, vous évadant de la copie, vous pourrez exécuter des travaux
gue vous combinerez vous-mémes,

Votre joie sera alors doublée car vous aurez réalisé une action CREATRICE.

“TRIX".

R(
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B

INTRODUCTION " Premiére Partie
Modeles construits avec TRIX 1et 1 A

Apprenez a bien connaitre les piéces dont vous disposez. Vous ne chercherez pas
et vous éviterez la perte de temps si vous avez besoin de toujours tenir notre matériel
EN ORDRE.

Pieces de constructions des Boites TRIX n°1etn'1 A
BARRE'S PLATES (pouvant servir de tournevis)

TRIX

O 000
OOOOOOOOO

F 5 5 trous au milieu

0000000 0 000000000 00 00CO0O000000 "
10000000000000) ooooooooooooo@ @000000000000000000020'

0 0 0 0000 000000000000 0000000000000 0O0
F 9 9 trous au milieu F 13 13 trous au milieu F 17 17 trom: au milieu
CROCHET
RONDELLES A TROUS RONDELLES DES GRUES EQUERRE SUPPORTS DOUBLES
Aty %0g
v 0Q
o s)
O Q le) O @ 042
(oMo o=
L 29 diam. 29 m/m B 10 diam. B 16 diam. H1 w1
10 m/m 16 m/m
TIGES FILETEES vis ECROUS
G 25 25 m/m de long G 55 55 m/m de long s$1 M1

Noter exactement les désignations des piéces

Les pieces de construction de la Boite TRIX I B se trouvent & la page 55

{
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TRIX

FIXATION

i

BOITE 1 4xF 5 IxB 10 BOITE 1 A 4xF 17 1xG 55 BOITE 1 B 2xU 1 2xD 3
LxF 9 2xB 16 2xD 1 1xH 1 2xU R 8xS 1
2xF 13 3Ix G 55 dxW1 16xS 1 2xG 87 4xR 35
2xD 2 8xS 1 2xG 20 18xM 1 2xE 1 20xM 1
=01, 29 20xM 1 1 tournevis 2x L 49

onstruction des modeles, (Ts_ﬂé}ﬁ(!llllﬂil}.’t‘ﬁ se repetent continuellement. 11 est donc indis-
pensable de bien les connaitre. En conséquence, « Trix » vous conseille de réaliser ces assemblages
AVANT de commencer l'exécution des modeles.

Dans la ¢

ASSEMBLAGE SIMPLE PAR VIS :

« TRIX » comporte trois boites différentes. Boites ne 1, boile n® 1 A et boite ne 1 B

CONTENU DES BOITES

1 tournevis

ASSEMBLAGES FONDAMENTAUX

Faire traverser les picces a réunir par la tige filetée du boulon. Visser 1'écrou. Chaque boite
contient une clef & écrous. Toutes les barres p lates peuveni &re employées comme lournevis.,

DES ECROUS (CONTRE ECROUS) :

Visser un deuxiéme écrou sur le premier : le sccond écrou dit : contre écron  bloqué sur le
premier, 'empéche de se déserrer.

w0
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ASSEMBLAGES DE BASE
1B
Gf 2 Assemblage par double vis Gf 3 Assemblage par vis en
par vis empéchant la piece de pivoter oblique
L]
- I
T ) W ¢
Gf 5 Couvre joint Gf 6 Couvre joint double
oite H ) ]
Wis, Gf 7 Assemblage par vis d'une Gf 8 Roue fixe Gf 9 Hrouen folle faite de
barre plate sur un coin, empé- t'ullhlpl'(:}llg[lf- L B LHI\I1 ?l-‘ ou G 55
T . iéee 7 3 b 4 2 ou tr 29 X
chant la piece de pivoter S 3n'1 121, 20 60 8 10 6 B 18
1xL 29 ou B 10 ou B 16
ur le -
Gf 10 Grande poulie pour cdble Gf 11 [Petite poulie pour cible Gf 12 Assemblage d'axes
comprenant : 1xG 25 ou G 55 comprenant : 1xG 25 ou G 55 comprenant : 1xG 25 ou G 55
2xM 1 2xM 1 1xM 1
2xL 29 2xB 16 1xD1ouD?2
_ 1xB 16 1xB 10
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TRIX

ASSEMBLAGES
DE BASE
- %ﬁ )
. Gf 15 Roue manivelle

Gf 14 Manivelle comprenant : 1x 29

Gf 13 Tige fixe sur barre plale comprenant: 1xF 5 AxM 1
comprenant : 1xF 5 4xM 1 1xG 25
"1xG 25 ou G 5Hd 2xG 25 ou G 55 1xG 55

2xM 1

Gf 16 Crochet de grue servant

Gf 18 Assemblage charniére
de manivelle £

comprenant : 2xF 5

comprenant : 1xH 1 2xM 1
1xM 1 1xS 1
1xG 25 Gf 17 Assemblage charniére
1xG 55 comprenant : 2xF 5

2xM 1
1xS 1

Gf 20 Support rotatif

Gf 19 Fixe écrou et écart comprenant : 1xD 1 ou D 2
comprenant : 1xG 25 ou G 55 4xM 1

4xM 1 1xG 26 ou G 55
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ASSEMBLAGES DE BASE TRHX

a
Gf 21 Frein servant de loquet d'arrét Les ecrous de 'axe supérieur doivent &tre viseés
dans les grues, etc., comprenant : de fagon a obtenir 1'écart a légérement inférieur
2xF 5 4 l'écart b. Les barres plates font alors ressort et
1xG 25 agissent comme un frein.
2xG 56
1xL 29
11xM1
b

Autres assemblages
servant
également de freins

FE——
—
s

Gf 23
comprenant : 1xL 29 comprenant : 1xG 25 2xF 9
1xG 25 3xG 55 14xM1
2xG 55 1x

MATERIEL COMPLEMENTAIRE

Certains modeéles nécessiteront des accessoires que vous ne trouverez pas dans les bolles, mais que vous
pourrez vous procurer facilement, tels que : boftes d'allumettes, bobines, fil, carton, etc.

IMPORTANT. — Nous rappelons qu'il n'est pas possible d’obtenir un bon résultat sans connaitre &4 fond les
piéces et leurs assemblages fondamentaux. Commencez donc par reproduire attentivement tous ces assemblages
et ne commencez qu'ensuite la construction des modéeles, 2

Ces modeles sont présentés par ordre de difficulté progressive. Il est donc recommandé de les exécuter dans

I'ordre indiqué. Pour la facilité du montage, il est préférable de visser d'abord légérement les écrous et de ne
les bloquer & fond qu'une fois le travail terminé.
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Ne §
de croisement

Toupie

Signal d’arrét Signal

Cisailles a leviers multiples
(Charnieres d'aprés GI 17) Indicateur de roule
Modeéles construits avec la boite 1
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N 8 Chevalet de
scieur de bois

N" 10 Sellett

-]

de sculpteur

N° 13

Table

N° 15 Banc
N” 12 Chaise

N 14 Chariot
Modeéles construits avec la boite 1 (Découpages 12 et 15 de la page 130, 13 de 1a page 131)

-
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N° 17 Butoir

N° 22 Canon de campagne

N° 18a Fer a repasser
N¢ 18b Support pour le fer a repasser

N° 19 Balangoire
pour perrogquet

(decoupages page 130)

Ne 23 Haquet a bois

Modeles construits avec la boite 1
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N° 30
Ventilateur
a courroie
(modele & metire
Chaise roulante en marche)

Enhellt:' ;zi?mnui. Modeéles construits avec la boite 1

Escabeau

Ne¢ 31 Aéroplane

Ne 27
(roulant

)
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.

N° 33 Trem?)lin

Modeles construits
avec la boite 1

N 35 Balangoire

N° 37 Tondeuse pour gazon N° 38 Chaise a bascule (pairon page 131) N° 39 Voiture échelle

10
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Canot automoteur
(patron du toit page 131)

T NUAT N
ROOOR
9000

N° 43 Tricycle de livreur
(Une boite d’allumettes forme
No 42 la caisse)

Sémaphore

N® 44 Traineau a voile

Modeles construits avec la hoite 1

11
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N° 45 Sous-marin

N° 47 Camion automobhile

(Radiateur et plateforme en carton ]
patron page 130) Presse a vis a bras Pantin

No 48 N° 49

Modeles construits avec la boite 1

12
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d'écartement
roue & ailes.

N° 50 Moulin a vent N° 51 Coupe-raves )

Une S 1, fixée en L 29 atleint a
un  écron Le F 9 vertical est articulé a la base chaque révolution le bord supérieur
derriere la et relié au F 9 horizontal au moyen du marteau reposant sur les paliers

de la manivelle d’aprés Gf 18, formés par G 55, &

TRIX
Modéeles Meécaniques

Pouvant étre actionnés par des machines a vapeur, moteur électrique, etc.

N° 52 Marteau batteur

Modéles construits avec la hoite 1

13
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TR"X SCIE CIRCULAIRE

Les lames des scies mécaniques sont acltionnees
par des moteurs. D'aprés leur conformation. ces
scies portent les noms de : scies accouplées, scies
transversales, scies & rubans, scies circulairesy Les
lamves de ces dernieres ont la forme de disques
dentés en acier trempé d'épaisseur variable sui-
vant le travail auguel on les destine. La scie repreé-
sentée sur le modele est employée dans 'industrie,
surtout pour le débit des bois.

N’ 53 SCIE CIRCULAIRE

(Construile avec la boite « Trix » I)

2 pieces B 16 3 piéces G 55
2 » D2 3 » L 29

< & » F5bH 20 » M1
4 » F9 8 » S1
2 » P13
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POMPES JUMELEES TRHX

L'action des pompes est produite par le mouvement de va et vient
d'un piston hermétique dans un cylindre pendant que des soupipes
d’'aspiration et de refoulement s‘ouvrent el se ferment successi-
vement,

Ces  pompes, pouvant puiser 'eau 4 de grandes profondeurs,
s'emploient principalement dans les mines et travaux de fondation.

N° 54
POMPE REFOULANTE

(Construite avee la boite 1)

(X

Sy

COMPRENANT :

<
-
N
-

oY
o
&

2 picces B 16 3 piéces G 55
2 » D2 9 s - Li'29
4 » FbH 20 » M1
3 » F89 6 » 81

p » F13
INSTRUCTIONS :

Toutes les articulations sont assemblées d'aprés Gf IS,
La poulie a gorge d'apres Gr 10,
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“ Ii ?“: i INSTRUCTIONS : N° 55 PRESSE
cor
I.e I 13 de devant sup-
porte 2xF 9 servant de A EXCENTRIQUE 9
guides a la tige. lls ne ) ) 9
sont appuyés conire le (Construite avec la boite 1) 4
fllet des vis que sur le 4
cOté et fixés par D 2 sous 9
la table. A la partie su- 4
périeure ils sont retenus
par la téte d'une vis. Les INS
articulations se font d'a-
pres Gf 18, Metire deux L
écrous d'écartement der- cee
riere le disque excentri- de
que. D
au
pla
les
s
un
COMPRENANT :
1 piece B 10 2 picces I 13
£ 2 » B16 2 » G55
WS . 2 » D2 3 » L29
N ‘T"ﬁ@)w 4 » FbH 20 » M1
\\“““ 4 » F9 7 » S1
/A col
I.es presses a4 excentriques s'em- 1
ploient dans I'industrie métallurgi- 9
que, Elles servent i couper, poingon- 5
ner, étirer, presser, plier et emboutir |
les fers et diverses (0les. Dans ce but, 4
on fixe sur la table de la presse,
des outils variés en rapport avec le
travail a exécuter.
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TRIX

" COMPRENANT :

2p.D1 2p. G2
2» D2 A » GBS
4» F b 2» L 29
4» F9 30» M1
2» F13 16» S 1
4» F 17

INSTRUCTIONS :

l.a carcasse esl renfor-
cée d'un coté, par F 9,
de l'autre par F 13. Un
D 2 donne l'écartement
au milieu. Sur ce D 2 on
place une piece F 13 avec
les deux engins. On Vis-
se les F 9 latéraux en

un D 2 d’aprés Gf 7.

COMPRENANT :

INSTRUCTIONS :

N° 58
PYLONE
A EMISSIONS

COMPRENANT :
2p.D1 2p.G25
2» D2 2» G55
A» F 5 2» L 29
4» F9 33» M1
2» F13 21» S 1
£» F17 4» WI

INSTRUCTIONS :

I.a plateforme inté-
rieure se compose de
2 D 2 croisés. On vis-
se les deux paires de
pieds avec un léger
ecart au moyen d'un
(G 55. On visse ensem-
ble les deux L. 29
avec un G 25.

Modéles

1p.B 10 4p.F9 ) p.-L.29 Le fuselage se compose de 2 picces 3 H
2% B 16 2» F13 36» M1 F 9 et porte & son l-v.\'lr’u"luil(' lc'lVﬂlIT construits
25 D1 4» F17 16» S 1 un D 1 que 'on visse an plan susten- avec les
) 2, G225 Aw W1 tateur et qui sert de palier a 1'hélice boit
£3 FS5 4» G55 du centre. Un D 2 fixé an fuselage oites 1
forme paliers pour les roues, L.e gou- et 1 a
vernail de profondeur se fait avec 2
F 5.
17
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Modeéles construits avec les boites 1 et 1 a

N° 59 AUTO SKIFF

COMPRENANT : INSTRUCTIONS :

1 piéce B 10 D 1, vissé au D 2 de devant
» B 16 sert de palier aux roues avant.
On dispose chacune des roues
arriéres sur un G 25 d’'aprés
Gf 8 et on la maintient folle
par 2 contre-écrous aprés avoir
introduit une B 16 entre la
roue et le chassis. Sur le G 25
de gauche on fixe aussi un D 1
qui sert de manivelle pour ac-
tionner la tige. Celle-ci se com-
pose d'une giéce F 5 et d'une
piece F 13 réunies. On découpe
les sieges dans du carton. Voir
page 131. Ne 59, vue de dos.

N 7O bk bk 0D UV 1D bk
Loro~aw

20 1 2 i s 20 4 70 3 0 20 20 20

e 2

¥ 3y v v Wy we s vWew

swZroommmmEos

[

TRIX

CANON
A LONGUE PORTEE

N° 60

Le pointage du canon est obtenu
par la rotation de la manivelle mon-
tée d’aprés Gf 22. On construit la sur-
face intérieure du tube de méme que
les faces par un F 17 et on la visse en
W 1 a4 l'un des cotés. Le cordon passe
du tube par le G 55 d’avant & 1'axe de
la manivelle.

COMPRENANT :

2 pieces D 1
2 . TR & i
4 » ES
4 s F9
2 » F 13
4 » F 17
1 » G 25
4 » G55
4 » L 29
36 » M1
20 » S1
4 » w1

18




T e

-
v

[N -R=N]

meccanoindex.co.uk

A i 1 l';
=]

COMPRENANT
1pitceD 1

W= DO W~ B 20

D2
F5
F9
F 13
F 17

2 piéces G 25
4 » G55
3 » L29
36 » M1

14 » S1

& » Wi

MACHINE A

TRIX

VAPEUR VERTICALE AVEC
REGULATEUR

On appelle force centrifuge la
lension que l'on sent dans la main
guand on fait tourner en rond une
pierre attachée & une corde. On
appelle force centripéte la réac-
tion que la main developpe pour
surmonter cette force. C'est sur ce
principe que reposent les reégu-
lateurs de machines a4 vapeur qui
maintiennent constante la vitesse
de rotation de la machine.

N° 62 REGULATEUR

(Construit avec les boites
IetlA)

INSTRUCTIONS :

Une G 55 dans un palier (crapau-
dine) vertical porte & son extré-
mité inférieure une pléce L 29
montée en Gf 8 comme roue a
friction. Cette roue est mue par
une Gf 8, fixée sur ’axe de la ma.
nivelle. Les bras des balanciers
suspendus 4 un G 25 pendent li-
brement entre deux F 5 verticaux.
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INSTRUCTIONS :

On réunit le char-
riot mobile an milieu
par un 1y 2,

On  fixe le chariol
supérieur dans un
1 2 et on le réunit au
chariot inférieur «'a-
pres Gf 20, Les mani-
velles d'aprés GI 22,

Entre la manivelle
el le chariol supé-
rieur, il faut inftro
duire un écrou d'éear-
lement qui empéche
I poignée de toucher
le chariot,

cailloux, ete.,

GRUE ROULANTE
ET PIVOTANTE A VAPEUR

l.e biti mobile est formé par un chariot inférieur
A quatre roues en acier coulé et un chariot pivo-
lant supérieur qui est maintenu par un pivot en
acier forgeé, Le chariot supérieur porte la grue pi-
volante (les digpositifs de levée, de rotation et de
translation) la machine & vapeur et la chaudiere.
Pour la levée des pieces, la grue porte un crochet
el pour les matiéres en masse, telles (ue : sable,
une cuillere ou des griffes,

N" 63
GRUE
PIVOTANTE
et ROULANTE
(sur rail)

(Construit avee les
boites 1 et 1 A)

COMPRENANT :

1 pitce B 10
5" » B 16
4 L 29
1 D1

<
]

20
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AEROMOTEUR AVEC POMPE TR“X

On emploie principalement ces moteurs pour produire la
force motrice destinée & actionner des pompes et installation
dirrigation ou de desséchement. lls se composent de la roue
aérienne et du pylone ; la transmission de la force se fait par
une tige réunissant un point voisin du centre de la roue
acérienne a la pompe. Cetfe tige a, par suite, un mouvement
de hausse et de baisee dans lintérienr du pylone.

N' 64
MOTEUR AERIEN
AVEC POMPE

(Construit avec les boites 1 et
1 A)

COMPRENANT :
| piéce B 10

2 » B18
IO A T
2 » D2
INSTRUCTIONS : 3 » F5
4 » F9

Entre les ailes el le biti, de a F 13
- » h

méme que enire la manivelle et iy e
la roue motrice, il faut disposer 2 » F17
des ¢écrous d’écartement. Pour 2 » G2
toutes les poulies a cordon k. % i€k 55
d'aprés Gf 10 et 11 on met des p 1. 99
écrous en guise de rondelles, ar B e
On fixe le D 1 & la poulie de o« M
manivelle Tapres GOS8, 1 S <1 |
Poe W
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L) 4

o |

AN

W
L]

GRUE TO
A PYLONE
(Voir aussi page 34)

l.es grues tournantes peuvenl étre
fixes ou flottantes. On dispose sur une
haute charpente en fer, généralement
formant portail dans le bas, afin de
ne pas gener les communications, la
poutre en saillie avec son chariot
roulant, Cette poutre peut tourner au-
tour de 1'axe du pylone, ce qui per-
met, en combinant le mouvement
I'avancement du chariot de déposer
les charges en un point quelconque
compris dans le rayon d'action de la
grue, Pour faire équilibre & la char-
ge, on aménage un contre-poids qui
se déplace en méme temps que le cha-
riot. Ces grues pouvant transporter
des charges considérables trouvent
principalement leur application dans
le Service des Ponts et Chaussées et
des chantiers de débarquement,

INSTRUCTIONS :

l.a partie supérieure
se trouve dans un D 2
d'apres Gf 7, on la réu-
nit au D 2 du pylone
d’'apres Gf 20 el elle
peul y tourner. Entre
les deux D 2 se trouve
un L 29. On dispose la
manivelle d’aprés Gt
22, On renforce au mi-
lieu les bras du porte-
a-faux par un D 1. La
poulie a coude d'apres
Gf 11.

N° 69
GRUE TOURNANTE
A PYLONE

( Construite avec les boites I et 1 A)

COMPRENANT :
1pitce B 10

2 » B18
1t s D1
2 » D2
o Ph
4 » F9
2 » F13
4 » F17
2 » G2
4 » G55
1 » H1
8 » L29
3B » M1
4 » S1
4 » W1

ln‘
sys

basc
lante
raler
man
poste
appa
seur
barr
pass:
sente
dang
tion

mez
veau

INST
Elle

nlace
faut

R
i
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DE PASSAGE
A NIVEAU

Il existe de nombreux
systémes de barriéres, a
bascule, glissantes, rou-
lantes ou rotatives. Géné-
ralement, elles sont com-
mandées par cables, du
poste de garde voisin. Un
appareil sonore avertis-
seur prévient lorsque la
barriére se ferme. Les
passages A4 niveau pré-
sentent de nombreux
dangers pour la circula-
tion aufomobile : suppri-
mez les passages a ni-
veau !

INSTRUCTIONS :

On forme la bascule avee 1xF 17, 1xH 1 et 1xL 29. I p. B 10 Ap.F9 2p.G5 23p.S-1
Elle repose sur un G 55 d'aprés Gf 13 et ne peut se dé- 2» D1 2» F13 1» H1 i» W1
nlacer gréce A 1'écrou double en dehors du palier. 11 2» D2 4» F17 36» M1
faut un B 10 entre la manivelle et le palier. 4» F5 2» G 25

NF o= iias ey “":.‘::ﬁ

N° 71 BARRIERE
A BASCULE AVEC
SIGNAL

(Construite avec les boites I et 1 A)

(2
oL o)
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Les passerelles a signaux ont des signaux disposes directement au- ii R X
dessus de la voie.

COMPRENANT :

INSTRUCTIONS : 1 pidce B 10
2 B 16

»

On fixe la poulie a 8l 5 T
cAble sur la passerelle 3 » D2
par un G 25. Assemblage o o e
des poulies d’aprés Gf 23. T n gl

2 » F13
4 » F17
4 n G bb
2 » G325
2 » L29
3 » MI

6. » 81

& » WI

72 PASSERELLE A SIGNAUX

(Construite avec les boites 1 el 1 A)

COM|

INSTI

Un
pieces
Lance
de I'al
paires
e mo
Lourng
les
partie
forme
puse (
second
I pre
nux I
par le:
licales
13 16
Lot v
3. 25.
pour
LOiL).
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TRIX

COMPRENANT :

2 pitces B 16

2 » B3
2 n D2
4 n. -9
& n F 9
& " 17
1 » G225
4 »w G 5H
4 " L 29
36 » M1
22 » S 1
4 » W1

INSTRUCTIONS :

Un G 55 fixé par deux
piéces 1. 29 o4 une dis-
tance de 26 m/m 1'une
de I'antre entre les deux
paires de montants rend
le modele rigide. Un D 1
tourné vers le bas réunit
les  montants  dans Ia
partie  supéricure,  On
forme le socle pour la
pose de la boite par un
second D 1 disposé sur
le premier, mais réuni
aux montants supérieurs
par les 2 piéces G 55 ver-
licales et les 2 piéces
B 16 superposées et le
tout visse a4 l'aide ’'un
G. 2. (Voir page 130
pour le découpage du
Loit).

N 73 PENDULE

(Construite avec les
hoites 1 et 1 A)

N° 74
LAMPE A ARC

(Construites avec les
boites 1 et 1 A)

COMPRENANT :
1 piece B 10
9

» B 16
2 » D1
u n r) 2
4 » F5
4 » F9
2 » F13
4 » F 17
2 » G2
I » G55
3 » L2
32 » M1
18 » S1
2 » W1

INSTRUCTIONS :

Le D 2 au pied du mét
repose sur chacun des
I 2, vissé au cadre a la
base. Poulie, 4 gorge
d'aprés Gf 11 ; disposi-
lion des manivelles a
construire d’aprés Gf 23.
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INSTRUCTIONS :

I.'axe de la manivelle
repose dans les paliers
formés d'un c6té d'un
F 9 et de l'autre d'un
D 1 ; on fixe celui-ci au
bati par un W 1. On
monte les charniéres
A'aprés Gf 18. La poulie
a gorge dapres Gf 11,

TRIX
CLAIE TREMBLEUSE

l.es claies trembleuses servent & trier ou classer des
produits ou matiéres premiéres poussiéreuses, sablon-
neuses ou granulées. Elles reposent sur des lames de
ressorts inclinées el sont soumises & un mouvement
alternatif de va el vient au moyen d'une transmission
par manivelle,

N° 75 CLAIE TREMBLEUSE

(Construite avec les boites 1 et 1 A)

COMPRENANT :
1 piéce B 10

2 » B16
1 » D1
2 » D2
4 » F5b
4 » F9
2 » F13
4 » F17
1 » G2
4 » G55
2 » L29
36 » M1
14 » S1
£ » Wi

INST

Le 1
lre pi
ire,
sembl
Vers ¢
fixe 1
interr
rois 1
fure
cartor




des
on-

de
ent
ion

meccanoindex.co.uk

INSTRUCTIONS :

Le toit repose sur qua-
lre piéces W 1. Au cen-
tre, on visse pour 1'as-
semblage nin H 1. A tra-
vers son trou central on
lixe le D 1 avec un B 10
intermédiaire. Les pa-
rois latérales de la voi-
ture sont recouvertes de
carton.

TRAMWAYS ELECTRIQUES TR“X

Le courant ¢lectrique employé pour actionner les tramways est
presque exclusivement du courant continu, il est produit dans des
usines, regu par les voitures au moyen de contacts sur les conduc-
teurs aériens ou souterraing, et dirigé dans les moteurs qui action-
nent les essieux. Pour régulariser les variations de charges on peut
employer des batteries tampons. Les iramways électriques sans
amenée de courant, mus pur des accumulateurs, n'ont qu'un usage
trés limite.

COMPRENANT :

I pitce B 10
2 » B16
2 » D1
2 » D2
=y ‘ £ e PS5
R s i » F9
2 s F13
4§ » F 17
1 » G 25
4 n ( b5
1 (R & S |
4 » L29
% » MI
2% » S1
d§ » W1

(Construit avec les boites 1 et 1 A)

27
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SV

. 70y
INSTRUCTIONS : &‘/1,)’/,)}
Le plancher formé de S

2xF 9 et 2xF 13 repose
au milien sur 2xD 1 et
aux deux extrémités sur
4xW 1, fixés aux deux
D 2.

N° 77 REMORQUE SES

(Construite avee les boites 1 ef 1 A)

INSTRUCTIONS :

l.es roues reposent dans les paliers D 2 que on fixe a la

plateforme avec D 1 et 2 W 1 : le timon devient pivotant au
moyen de G 25 et d'écrouns. On aitache ensuite D 2 au train
avant avec une B 16 enire eux.

TRIX

COMPRENANT :

WSO IO S D 1D

e m] e e

N° 78 CHARIOT

pieces D 1

construit avec les boites T et T A)

]

o b e e 1O T

COMPRENANT :

"

2 pieces B 16
(5 I)

D
I
I
F
r

1
2
b
]
13
17

1 pir
2

4
i

22

4

we (v 25

n

G hd
1. 29
M|
S1
Wi
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TRIX

INSTRUCTIONS :

On visse le plancher dn
chdssis aux cotés F 17
avec quatre picces W 1.
On fixe 1'une des roues
du ¢oté moteur a 1'aide
d’'une vis avee double
écrou a la maniére d¢
G 18. On monte la roue
le transmission avee une
G 25 d’aprés Gf 8 et on
monte a lintérieur du
cadre un D 1 en guise de
manivelle. On relie le
levier & main & cette ma-
nivelle par un F 9. Le
levier pivote sur un D 1.
Toutes les articulations
loivent étre exécutées
d'aprés Gf 18.

DRAISIENNES

Les draisiennes, du nom de
I'Inspecteur des Foréts Drais,
de Mannheim (1817), sont un
genre particulier de véhicules
employes par les Compagnies
de chemin de fer pour la loco-
motion automatique sur la voie
de chemin dc fer. Construites

‘l:‘ pour une ou plusieurs person-

nes, clles sont employées de
préférence par le Service de
I'inspection des voies.

N° 79 DRAISIENNES

Construites avec les Loites 1 et 1 A)

COMPRENANT :

2 picces D 1

2 » D2
i " F 9
4 w17
2 nw F 5
2 » G 25
| w G 3D
b » L 29
36 » M1
20 v 81
4 » W1

o
!
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TRIX

N° 82 POMPE A INCENDIE A BRAS

(Construite avec les boites 1 et 1 A)

.

i Vs s
(8] &} © O
o cﬁp%nooq - ?@Qg 00005 O 0
/080 QQ_ QST COMPRENANT :
¢ QQO x ; pidees R 1z
(S PO LE() T Ps
QQ@ £ @ F9
A — LR ) » F17
— T 0.G: 4 » G5
e Tl s : B
7 Qo o B e e ” 2
Tt OSSN B rEl
(TR s, 00 %24 ZDN ¢ I
{."f,' W \ Q [3) = =Y e
) S °.0 Q = D — l'l
\a%j’/ﬁ' 0 @0000 000000 ) //Qég\\\ %% %
o 0 0 0 &0 (B0
\ \@Jy)
\—-—
o=

INSTRUCTIONS :

On réunit les longerons du chassis par 2 pieces D 2. 1l porte vissé sur lui en méme temps 1 piéce F 17 et deux

pigces D 1. On fixe les deux piéces du milieu, verticales, F 9 au chéssis par deux pidces W 1. On réunit & F 5
par W 1 les deux G 55 servant de piston.




meccanoindex.co.uk

COMPRENANT :
1 piéce B 10
B 5

I3 16
2 a. D1
e » D2
8 2 EH
& » FO
g e E 13
£ e P17
1 » G25
4 » G55
2 » [a 29
36 » M1
14 » S1
4 » WI

N° 84 PONT-LEVIS

(Construit avec les boites 1 et 1 A)

TRIX

INSTRUCTIONS :

Le montage de la trans-
mission par manivelle
>st & exécuter d’aprés
Gf 23. B 10 est nécessaire
comme rondelle d'écarte-
ment, On visse & fond les
deux supports du pont a
I'nide de 2 pitces G 55
(d'upres Gf 13,

31
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N' 86 PASSERELLE A SIGNAUX

Comparer avec le texte de la page 24
(Constrwdte avec 2 de chacune des
boites 1 et 1 A)

el — N

INSTRUCTIONS :

COMPRENANT :

1 picce B 10 8 preces I 17 tablier est assemblé au moyen

» 2 5 B16 3 » G 25 pieces D 2, les manivelles mon-
Ao« D1 6 . » G 5H d’apres Gf 23, La poignée est

S 5§ =» DB 4 » 1,29 e legerement a lintérieur pour
8 » 5 79 v M1 servir de butée a la levée. On fixe

2 » P9 A v S les I, 29 des bras des sémaphores au

£ » B3 8 » W1 G0 50 par un W 1, un cordon de cou-

leur sert de grillage. On pent dispo-
ser un plancher sur les denx D 2 su-
pericures. (Voir le patron pdge 130).

e
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N' 87 ECHELLE A INCENDIE
Echelle a allonge

(Construite avec 2 de chacune des
boites 1 et 1 A)

T4

2% 0 0 0 660000
000 00
Q00 oooooooooo

Ichelle replice

COMPRENANT : INSTRUCTIONS :
2 pidces B 10 L'échelle reposant dans les paliers
& » B16 d’aprés Gf 18 est reliée en hant et en
4 s D1 bas au G H5, et 'allonge an D 2 ; cette
4 » D2 derniére glisse sur les tétes de vis.
yen 6 » F5H Disposition des manivelles d’apres
on- 8 » FO Gf 23. On dispose 4 pieces B 16 der-
est 4 » F13 riere la roue de manivelle. Le cordon
our 8 . F 17 qui fait coulisser P'échelle passe de
fixe 2 » G2 D 2 de Uextrémite inférieure a Parbre
au 9 » G 55 de ln manivelle en restant an-dessis
ou- b » 1,29 de G 55, La partie basculante e
PO- 72 » M1 I'échelle est reliee & l'extremite infe
su- 39 » S rieure par un cordon qui rejoint la
% 6 » W1 seconde manivelle,
Echelle montée

33
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o T TRIX
GRUE TOURNANTE B |

2
A PYLONE

320 SO
- \\%}
(Construite avec 2 de ~
chacune des boites 1 et 1 A)

=
0 2%

COMPRENANT :

2 picces B 10

2 » B 16

1 » D1

4 » D2

8 » F5

8 » F9

& » FE13

8 w  F 17

3 % G2

& » G B INSTRUCTIONS :

R n]f On assemble la fliche au moyen de
3 » L2 2xD 2 et 1xD 1. Disposition des ma-
64 » M1 nivelles d'aprés Gf 22. La poulie de
; . direction du céble d’aprés Gf 11. On
LU fixe la fleche sur le pylone sur la IN
8 » o W1

piéce G %5 d’aprés Gf 20, qui lui per-
met un mouvement de rotation. Entre
les deux D 2 on dispose 2 piéces L 29.
[.e toit est en carton. (Voir le patron
page 131).

e i




meccanoindex.co.uk

TRIX

N° 89 SCIE A GRUME

(Construite avec 2 de chacune des
boites 1 et 1 A)

COMPRENANT :
2 piéces B 10

4 » B 16
3 » D2
4 v D1
8 F9
4 F 13
3 » 5
8 » F 17
3 » G2
7 » G55
2 » L29
68 » M1
24 » S1
8 » W1

INSTRUCTIONS :

La table se compose de 2xF 17 et 2xF 9. Elle repose sur deux D 2, portées par deux G 55 qui relient le bati.
Les montants G 55> sont maintenus par deux D 1. On reli2 le disque de manivelle de droite & la bielle d’aprés
Gf 18, celui de gauche par un G 25 comme poignée de manivelle. Les G 25 servent d'arbres d’apreés Gf 8, et sont
(c}c;uﬁlés d’aprés Gf 12. Au coté du disque de manivelle de gauche on fixe une poulie de transmission d'aprés
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rRIX N
‘o
Q o .0
0,0 Yo,
10~ 0
&)
Q. 0
X
)
®
000
0 0f
COMPRENANT : 4020
e §‘° INSTRUCTIONS :
2 pieces B 10 o9
% » B 16 N0 Le toit repose sur 4 pieces W 1. La
2 | e benne se compose de 3xD 2, 1xD 1
4 " )1 pa et 6xF 5. Le disque de manivelle est
4 » D2 : A construire d'apres Gf 22 et les deux
q » F5 o poulies de direction pour le cdble mo-
4 9,0 teur d’aprés Gf 11, Deux piéces G 55 &
8 T O 0,2 I'extrémité supérieure de la cage lui
2 » F 13 9,2 donnent une bonne rigidité, Le toit
] i %g incliné s'appuie sur 2xD 1 vissées
\ L OB ¥ Pay I'une & coté de 'autre. Un cordon est
1 o G2 % entrelacé dans les parois étroites de
8 v G55 goz la cage. Pour le patron du toit voir
X0s) 3oC0 page 131
1 » L 29 Dgo
70 » M1 Ped
32 » S1 o2
8 v W
N° 90 MONTE-CHARGE
J(Construite avec 3 de chacune des
hoites 1 et 1 A)

36
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N° 91 GRUE DE CHANTIER

(Construit avec 3 de chacune des
boites 1 et 1 A)

TRIX

COMPRENANT :

2 piéces I3 10 6 pieces G 25
6 » B 16 10 » G55
6 » D1 3 » H1
6 w D2 11 » L2
P w F 5 108 » M1
11 S O 45 w S1
[ »  F 13 12 » W

12w F

i

INSTRUCTIONS :

Le cadre du chissis roulant se
compose de F 17 et F 13 réunis 4 plat
ol est vissé 4 I 13 par W 1. On ren-
force le milien de la fléche par un
G 55 et un D 2. Au tiers supérieur se
trouve un D 1 qui sert de liaison. Les
poulies & gorge ont des écrous em-
ployés comme rondelles d’écartement.
 La fleche pivote autour d'un G 55 dans
une D 2 qui de son coté est fixée a
2 pieces D 2 vissées au chdssis rou-
lant. La disposition des manivelles
d’aprés Gf 23. On fixe le pivot fig. b
4 la table par des punaises et on pose
la grue de maniére & laisser passer
le pivot par le trou du centre du
chéssis. Le toit en carton d'aprés le
patron de la page 130.
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N° 93 MOULIN A VENT

(Construit avec 4 de chacune des
boites 1 et 1 A)

INSTRUCTIONS :

On commence par le
pylone dont on réunit
les parties a4 I'extrémité
supérieure  du  centre,
par une piéce double
formée de D1 et D 2. On
fixe la cage supérieure
et  sa toiture aprés
assemblage aux F 9 dn,
pylone par 4 pitces G 25
qui  la  traversent. Les
poulies & gorge d'apreés
Gf 11, mais avec B 10
doubles. De méme Ila
roue motrice d'aprés Gf
10. Pour le patron du
toit, voir page 131,

Vue de face . Vue de coté

TRIX

COMPRENANT :
4 pidces B 10

6 » B 16
8 » D1
8 » D2
16 n F b
16 w F9
8 » F 13
16 » F 17
5 » G 25
8 n G hd
6 .
144 » M1
96 n S 1
16 v W1

IR

Le
la pe
dern
recti
pass:

appr
celli)e
de ri

nonHn

N° 9

(Cons
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TRIX

MONOPLAN

Le fuselage, par son volume, est
la partie principale de l'avion mo-
derne. 11 contient le moteur, la di-
rection, le poste de pilotage, les
passagers, les bagages et les
approvisionnements. Sa forme est
celle d'un canot afin d'offrir peu
de résistance a& l'avancement.

N° 94 MONOPLAN

(Construit avec 4 de chacune des boites 1 et 1 A)

L.e train de roues est solidemnent
relié a4 la partie avant , I'hélice y est
fixée de front. A sa partie avant supc-
rieure, il porte les glzms sustenta-
teurs (ailes) ; a l'arriere, sont dispo-
sés : le stabilisateur, le gouvernail de
profondeur et 'aile verticale formant
vouvernail de direction. Sur la face
inférieure du bout de la queue, se
trouve la béquille qui regoit les
choes, au départ et a 'atterrissage.

39
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N° 94 MONOPLAN

G ) ° Q)
0”0 °n'a'n°ﬁ°o°n°m° %0%0%6% %0% 0
o°° (\oﬂ o0 =
o ©° o0
) () 000 °.°
0.0 oplo 0o OOCAN
°2° .. ’o°°°0 DO o
o 0.9
o o 00 o0
© 000000 ©.000 000000
°o°a"o°u°o°o°o°o°ﬁ°o°o°o°o° °020%%0%°0 a0
COMPRENANT :
4 pieces B 10
A » B 16
i » D1
7 » DR
16 » Fb5
16 » F'Y
S » F 13
16 T O
9 »o (325
10 » G B 0 0
14 » L 29 °0%!
140 » M1 0,5
87 o S o
12 B W1 J ooo

Vue de dessous

[ 0 -0 8 0 ©0 000000 CH
o Ho 12°0% %00 0000 A2 Oo.nooﬁc 0%6%6%0% %% PR
a0 o . O :°:
9000 o
o 0020 1 h%0 %2 53
Q00 2.0 0100
no o o I Oou
00 0.9
O, 000000 0000490000000
ofero 90%%6%0% %S, °o°o°.°q°°o°o°u°o°n°o°o°
(-) ()
Ool'.l Ooﬂ
ooo 0.0
AT INSTRUCTIONS :
2ollo%. :
On construit les plans susten-
%007 ateurs séparéement et comple-
oofoce tement, puis on les visse au fu-
969%° selage par des W 1, On fixe les
9" :°° F 13 comme tendeurs aux plans
go oo: sustentateurs par 2xD 1 et 1xG
o%0% 25 et au train de roues D 1 par
o350 un W 1. On accouple 1'arbre de
I'hélice d’aprés GI 12 et forme
Athe s ses paliers par les D 2 aux
Dol ) deux bouts, On produit la trans-
o0, mission a 1'hélice par 'arbre
5 o d’'une roue avec poulies & gorge
o o (@l'e d’aprés GI 11

40
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N° 109 MACHINE A VAPEUR TR“X
(Construaite avec 4 boites 1 et 4 boites 1 A)
COMPRENANT :
-
3 pieces B 10
8 w1316
8 v DT
] w D3
10 » F5
L) ) S ]
8 w F 13
16 ! F 17
8 G 20
16 w5
o] v L 29
144 o M
ste‘g- ok v M1
nplé- o . S
a fu- Y "'v’ 1
e les 1« Wi
rlans
1xG
I par
re de .
orme INSTRUCTIONS :
aux . ; : . " = :
rane- On construit d’abord le socle. I’arbre & manivelle se zompose de 2xG 55, 2xF 5 et 1xG 25. Un F 9 fixé libre-
arbre ment entre les doubles écrous sur ce G 25 sert de biell2. Le volant est formé de 3 piéeces F 13, 6 piéces-D 1 et
rorge 6 pieces G 55. Ces G 55 sont solidement fixés dans les trous extrémes des raies et servent ainsi de liaison aux
¢ cercles du volant, découpés dans du carton (voir le patron a la page 123). Des I 5 fixés de chaque cOté au socle
par des W 1 servent de palier 4 'arbre de manivelle. Le - articulations au D 1 de la bielle et les bras du régula-
leur sont construits suivant Gf 17, Le régulateur est mis en mouvement au moyen d'un cordon ou d'un ressort
i spirale.

i1
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TRIX

N° 112
CANOT AUTOMOBILE

TL.ongueur : 60 cm.

(Construit avec 10 boites 1
et 8 boites I A)

COMPRENANT :

4 pieces B 10

16 » B 16

14 » D1

5 » DR
33 » FbH
40 s E9

17 » F 13
B2 ' "EHH

4 » G2

5 » G b5 INSTRUCTIONS :

9 » L2 '
205 » M1 Pour procéder d'une fagon pratique & la construction de ce modeled;)ur'glcxl-
205 » S 1 ; lierement impressionnant, on commence par le montage du dossier du siege INST
32 v W (fig. 2) et du tableau de gouvernail (fig. 3) qui lui fait face.

On
on jo
suiva
I'autr
Lies e
ajout
W1,

On
Ag. 5,

42
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N° 112 CANOT AUTOMOBILE
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Fig. 4

INSTRUCTIONS (Suite) :

On y fixe ensuite la rangée centrale de barres plates. Puis
on joint a celle-ci, & droite et & gauche, 3 rangées de barres
suivant la fig. 4. Une quatriéme rangée, allunt d’un bout i
I'nutre du pont et ajoutée de chaque coté, réunit les deux moi-
tiés en une seule piéce. On consolide ensuite 'ensemble en
ajoutant par-dessous soit des pieces I 5, soit des D 2 ou des
W 1, suivant les indications en pointille de la fig. 4.

On exécute ensuite I'étambot suivant les indications de la
fig. 5, et on y fixe le pont par les W 1 et les D |
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TRIX

N° 112 CANOT AUTOMOBILE
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o 5 09090 0 O < ey 2
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INSTRUCTIONS (Suite)

On construit ensuite les parois latérales (la fig. 6 représente la paroi droite), et, en les réunissant par 2 W !
auxquels on a donné un angle de 45°, on obtient I'étrave. Ne pas oublier d’ajouter intérieurement comme sup-
ports des piéces L 29 et F 5, suivant les indications en pointillé de la fig. 6. Le montage des parois sur les équer-
res du pont, en commencant par 1'étrave, s'exécute alors sans aucune difficulté.

La construction et le montage du gouvernail sont indiqués par la fig. 5. Pour le volant de dircction, voir la
fig. 3. On fixe deux cordons au G 55, on les enroule 4 ou 5 fois autour de cette tige, I'un & gauche et l'autre a
droite, et, par les trous du tableau de gouvernail et de I'étambot, on les améne, bien tendus. & la barre trans-
versale du gouvernail, ol on les attache solidement. Gn peut alors manceuvrer a volonté le gouvernail par un

simple mouvement du volant.

23
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TRIX

N° 112 CANOT AUTOMOBILE

Vue de  des
sonus  dn pont
avee le volant.,
INSTRUCTIONS (Fin) :

On fait les lanternes de babord et de tribord en reu-
nissant plusieurs B 16 sur un G 25 que 1'on fixe au
pont par un W 1 (voir la figure). Un papier rouge
sur la lanterne gauche et un papier vert sur la lan-
terne droite donne l'illusion de véritables feux de
cote.

Le siége est fait en carton rigide. Voir le patron a
la page 132, en observant que la ligne marquée d'un
* esl a inciser pareillement aux autres lignes mais
du coté opposé au carton. La fente qui y est prévue
sert de passage au levier d’embrayage. On fixe le
siege avec des vis, par les trous prévus, en commen-
cant par T'arriere. A I'avant, on visse de la méme
facon un D 2, puis on fixe celui-ci par un G 25 au
coté inférieur du pont. Ce G 25 sert en méme temps
de consolidation & un D 1 sur le pont,

Fig. 7
Pour I'exécution du levier, voir la fig. 7. On fait passer celui-ci a travers la fente du plancher sans les contre-

écrous servant de poignée, et on fixe le G ‘55 vertical a l'intérieur de la paroi latérale. L.e D 2 est mobile entre
les contre-écrous.

Un morceau de celluloid (voir patron 112 A) fixé a4 2 W 1 sert de brise-vent, et des pavillons, peints en deux
couleurs, tant a 'avant qu'a I'arricre, completent 'équipement du canot et lui donne un aspect coquet,
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N° 111
MOTEUR DIESEL

TRIX

Construit avec 7 boites 1
et 8 boites I A et un sa-
chet de 8 M 50 (conte-
nant 2 douzaines de vis
et 2 douzaines d'écrous)

6 U U U g
000
00000000

COMPRENANT :
2 piéces B 10

14 » B 16
11 » D1
5 » D2
28 » F5
28 » F9
14 » F 13
32 » F17
13 » G2
29 » G55
19 » F29
200 » M1
140 » S1
32 » W1

Instructions a la
page 47
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TRIX

N° 111 MOTEUR DIESEL

INSTRUCTIONS :

On construit d’abord le socle (voir fig. 1) et on y
fixe sur le F 17 la cage du moteur au moyen de
4xW 1. La plateforme supérieure est vissée & la cage
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Fig. 3

Fig. 2

également par 4xW 1. Les trous
dans lesquels sont fixés les cylin-
dres avec les G 55 sont marqués
en noir sur la fig. 2. On suspend
préalablement les pistons dans les
cylindres, et on les relie aux axes
des manivelles suivant les indica-
tions de la fig. 3. Toutes les arti-
culations doivent étre trés mobi-
les. L'arbre-manivelle repose dans
la cage de part et d’autre dans un
F 5, et, du cOté du volant comme
du coté de la manivelle, dans un
D 2. Le volant est formé de six
pieces F 13 et de six pieces D 1.
Les cercles du volanl sont décou-
pés en carton (voir le patron & la
page 132).
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¢ TRIX

N° 113 CARROUSEL

% = ©(Consiruit avee 11 boites T et 10 boites T A)
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TRIX

N° 113 CARROUSEL

COMPRENANT :
18 pidces D 1 7 piéces (i 25
20 » ‘D2 31 » G 55
14 » F5 17 » L 29
43 » F9 380 » M1
% L w F13 220 » S1
40 i g 28 » W1

INSTRUCTIONS :

Pour la construction de ce jouet ravissant, on coin-
mence comme pour les carrousels véritables, par
ériger le mat. Pour cela, 21 piéces G 55 et 1 piéce G
25, ainsi que 9 piéces L 29 et un certain nombre de
M 1 et S 1 sont nécessaires. On les réunit suivant fig.
2. 11 est indispensable de visser tous les écrous bien
solidement afin de donner le maximum de stabilité
au mat qui doit alors se lSal'eswnlmr' comine un enserm-
ble droit, rigide et cylindrique. Ne pas oublier, lors
du montage, d’intercaler aux endroits marqués d'un
a4M1etlL 29, et d'ajouter, par-dessus, a chaque
G 55, un F 13, dans le dernier frou de celui-ci, puis a
nouveau un L 29 et 4 M 1, afin de maintenir les 4
F 13 en forme de croix. (Voir la suite a la page 50).
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N° 113 CARROUSEL (suite)

La piece 1. 29 isolée du bas est garnie tout autour de S 1 et
de M 1 et sert de roae dentée a4 chevrons pour la mise en mou-
vement du mat. Celui-ci repose dans un montant formé de
quatre colonnes et dont la base cst en forme de croix (fig 3).

Les 4 piéces W 1 fixées a la partie supérieure du monlant
servent de guide au mat, dont !es deux contre-écrous du bas
reposent dans un D 1 qui lui sert de palier. L'arbre de com-
mande horizontal est forme de 6 D 1 réunis par paires et
reliés par des G 55 (voir fig 3). 11 porte également a son
extrémité intérieure, sur un G 25, une roue dentée i chevions,
realisée comme ci-dessus par un L 29.

Voici pour la construction du toit : A la partie inférieure d'un
L. 29, on fixe 4 piéces W 1 en forme de croix, I'angle tourné
vers le bas. Ces 4 W 1 portent a leur tour 4 W 1 ayant un
angle de 1800 (voir fig. 2), et ces derniers enfin supportent les
quatre traverses du toit, dont deux sont formeées par 2xF 9 et
1xF 13, et les deux autres par 1 F 17 et 1 F 9, Les deux exécu-
lions donnent 24 trous au milieu,

(Voir la fin a la page 51).
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TRIX

N° 113 CARROUSEL
INSTRUGTIONS (Fin) :

. On exccute ensuite les deux cercles extérieurs au moyen de 2x 11 pieces F 17. En réunissant ces F 17 suivant
GI 4 on obtient d’abord une piéce droite, a laquelle on donne ensuite la forme d'un cercle, en joignant les deux
extremités de fagon A superposer trois trous du mulieu, et en les reunissant par 2 piéces M L et S 1. Quant au
cercle intérieur, les 11 pieces en sont réunies par un seul trou du milieu et par une seule piéce M 1 et S. 1.

On confectionne ensuite 8 traverses pour le plancher, ayant chacune 95 m/m de longueur, en prenant comine
piéce centrale 1 F 9 avee, & chaque extrémité, 1 D 2. On visse ces traverses & distances égales entre les deux
cercles, de facon & ce que les cOtés des D 2 soient diriges vers le bas. Ceux-ci sont fixés du cOté extérieur de
chacun des deux cercles, et de fagon a chevaucher sur le cercle extérieur.

Pour la construction du toit, on fixe au cercle correspondant 4 W 1 & distances égales, et cela du coté exté-
rieur, mais de fagon a ce que les cotés horizontaux de ces W 1 chevauchent sur l'arete inférieure du cercle et
soient dirigés vers le centre. Avec les mémes vis, on fixe en outre a U'intérieur du cercle 4 autres W 1 auxquels
on a donné un angle de 180°. Ces derniers cependant ne sont pas fixés par le trou du milieu, mais par le dernier
trou, afin que ces pieces dépassent légérement l'aréte supérieure du cercle,

Ces 4 W 1 supportent les traverses du toil; tandis qu'on fixe aux cotés horizontaux des premiers W 1 la croix
reproduite par la figure 2, dont les I 13 ont été allongés par d'auties F 13.

On suspend le cercle extérieur au toit au moyen de 4 tiges formées chacune d'un F 17 et d'un F 13, réunis par
25 1et 2 M1, et ayant par conséquent une longueur de 27 trous. Le plancher, en carton, est obtenu de la fagon
suivante : On dessine avec un compas un cercle de 400 m;m de diametre, puis un second cercle de 225 m/m de
diameétre. On découpe ensuite cet anneau et on le fixe par-dessous aux traverses du plancher apres I'avoir per-
foré aux endroits necessaires,

On garnit ensuite 'ensemble avec des cordons et des rubans multicolores, auxquels on peut ajouter a volonté
des poupées, des animaux, etc. S'il reste des piéces de « Trix », on peut encore confectionner des banquettes, des
petites voitures, des aéroplanes, etc., pour équiper le carrousel.

Pour achever le toit, on y ajoute, suivant fig. 1, 2 piéces G b5 servant de hampes aux fanions confectionnés
en papier de couleur.

51




meccanoindex.co.uk

N° 114

GRANDE ROUE

Fig. 1
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COMPRENANT :

16
26
64
48
96
96

B 10
B 16
D1
D2
F 5
F9
F 13
F 17
G 25
G 55
L 29
M1
S1
Wi

TRIX

N° 114 GRANDE ROUE

(Construite avec 24 boites I et 31 boites T A)

INSTRUCTIONS (pour la figure ci-contre) :

On commence le plus utilement par la construction des deux pylones dont
les piliers d’angle, composés de F 17, comportent, aux ¢otés extérieurs une
hauteur de 46 trous, et dc 44 trous aux cotés faisant face 4 la roue. Ces
cOtés intérieurs se terminent en haut par des F 9 portant au milieu des F 5
verticaux comine paliers pour 'axe de la roue,

Pour la construction de la roue, on commence par les deux couronnes.
On réunit 16 picces F 17 en une piéce droite, en superposant chaque fois
3 trous, puis on joint les deux extrémités ¢galement par 3 trous. On obtient
ainsi un cercle d'un. diameétre correspondant & 224 trous au milieu. Les
cercles intéricurs se composent de 16 picces F 13, avec chaque fois 3 trous
superposés, et comportent un diametre de 160 trous du milieu. On réalise
I'espace nécessaire entre les cercles extérieurs et les cercles intérieurs par
16 contre-fiches de 80 m/m de longueur formées par 1xF 9 et 2xD 2 (voir
fig. 1). Ces contre-fiches, réparties a distances égales, sont fixées & 1'exté-
rieur des cercles intérieurs, tandis qu’elles chevauchent sur les cercles
extérieurs. Sur ces derniers, on fixe avec les mémes vis des F 17 devant
servir de liaison entre les deux moitiés de roue et cela de facon ﬁcfmsser
de part et d’autre les vis dans les deuxiémes trous des F 17, afin de donner
une largeur de 15 trous du milieu. On ajoute de la méme fagon des F 17
aux coOtés intérieurs des cercles intérieurs. Dans ce dernier cas, toutefois,
on réunit par la méme vis, et une contre-fiche, et un F 17 et un des rayons
dont la description suit. On intercale un B 16 entre les contre-fiches.hori-
zontales de l'intérieur et les cotés des D 2 des rayons. Chague rayon se
compose de I1xF 17, 1xF 9 et 1xD 2, et a une longueur de 17 cm. 5. Ces
rayons sont relies aux moyeux de la roue par des W 1, par 'avant-dernier
trou de leur F 17.
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TRIX

Chaque moyeu se compose de 2 F 9 croises,
portant une couronne de 8 F 5 (fig. 2). Quatre
contre-fiches, composées de F 9 joints par che-
vauchement de 3 trous réalisent la rigidité né.
cessaire entre les deux moyeux, Enfin, la roue
est étayée a lintérieur par 4 barres composées
chacune de 2 I 17 joints par chevauchement de
I1 trous.

l.es nacelles sont construites suivant fig, 3 et
leurs cloisons sont réunies par des W 1 et deS
D 1. (Voir le patron du toit & la page 132).

La mise en mouvement de la roue s'effectue
au moyen d'une manivelle disposée suivant fig. 4
el d'une spirale on d'un cordon, tendus sur 8
G 25 lixes au cote de la es G 25 portent a
leur extrémite des B 16 i un glisse-
ment dua cordon.

roue,
afin

T
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TRIX
Deuxieme Partie

Modeles construits avec TRIX 1,1 Aet1B
ELEMENTS DE CONSTRUCTION DE LA BOITE « TRIX 1B »

(Echelle : 1/2 de la grandeur nature)

1 70

Rondelles a trous 49 m/m Moitié de poulie Grande plaquette en U Petite Plagueite en U
L 49 R 35 U2 U1

S ——— ®

Axe lisse avec extrémité filetées Collier d’excentrique Entretoise double
Longueur : 87 m/m E 1 D3

G. 87
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" ﬁ 2) ( ' ASSEMBLAGES FONDAMENTAUX
(Voir également 1 Partie)
(Echelle : 1/2 de la crandenur nature)
Bague d’arrét Assemblage articulé Accouplement d’axes Double accouplement d’axes
Gf 24 Gf 25 Gf 26 Gf 27
Joint a T Manivelle Vilbrequin Fixation de rondelles
Gf 28 Gf 29 Gf 30 Gf 31
Grand engrenage Petit engrenage Crémaillére
Gf 32 Gf 33 Gf 34
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ASSEMBLAGES FONDAMENTAUX (Suite) TQ“X

(Echelle : 1/2 de la grandeur nature)

g% s

Roue a friction Poulie a cable Poulie fixe Poulie folle
Gf 35 Gf 36 Gf 37 Gf 38
(Intercaler une rondelle de caoutchouc entre les (Intercaler un E 1 entre (Maintenue par des bagues
rondelles métalliques) les deux R 35) d'arrét)

* %

Poulie folle Poulie fixe Roue
Gf 39 ’ Gf 40 pour voie ferrée Roue a doubles flasques
(Maintenue par des doubles (Fixée par 2 écrous) Gf 41 Gf 42
éerous) d (pour montage

de pneumatiques)

L

Fixation de li'ondelles Manivelle Manivelle avec articulation
avec ér;a‘na velle Gf 44 Gf 45

57
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TRIX

N° 116 TOUR

(Construit avec 1 boite 1, 1 boite 1 A et 1 boite 1 B)

INSTRUCTIONS :

e o — 2 La poulie motrice est ¢lablie suivant GT 37.
— 7 \ Un E 1 est intercalé entre celle-ci et le D 3
servant de palier. Un IR 35 fixé entre denx
1. 49 forme le volant & manivelle,

Fig. 1) : Vue de face
COMPRENANT
Lpicce 1310 . I pigce G 25
2 » B16 A » G Bb
2 0 DI 2 » G 87
2 » D2 3 » L
2 » D3 2 » L&
2 R 6w M1
3 » F b 3. » R3S
A o» T 9 M o» §S1
2 »  F13 2 » U1
A F 17 { v W1

2) : Vue de dos




meccanoindex.co.uk

TR“X N° 115 PERCEUSE D’ETABLI

(Construite avec 1 boite 1, 1 boite 1 A et 1 boite 1 B)

COMPRENANT :

I picce B 16 | picce

2 » D1 4 "

Pl 3 » D2 2 »

e 2 » D3 6 »

{ g % Bl b »

. : 4 » F5 0 »

i » FO9 2 »

1] 2w F13 1w

Er' . Y o» F 17 b »
: 2 » G% 1 clef

g L » G55

INSTRUCTIONS : ¥
Le porte-méche vertical tourne dans deux F 5 horizontaux et peut éire soulevé el abaissé au moyen de la clef
qui sert de levier. La poulie motrice sur I'axe de la manivelle est établie suivant Gf 37. Deux [ 29 entre deux
L 49 forment la poulie montée sur 1'axe supérieur. La poulie i cible fixée sur le méme G 53 est construile
suivant Gf 40.
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 TRIX

MACHINE A VAPEUR

(Construite avec 1 boite 1. 1 boite 1 A
et 1 boite 1 B)

INSTRUCTIONS

L'arbre manivelle se compose d'un
G 55 et de deux G 25 qui. sont réunis
par deux L 29, aprés introduction
prealable d'un F 5 comme bielle.
Deux S§ 1 attachés par un fil au U 2
représentent les boules du régulateur.

COMPRENANT :

2 pieces B 16 1 piéce G 87
2 » D1 i > )
2 » D2 2 » L4&9
2 » D3 6 » M1
4 » F5H & » R3IB
4 » F9 32 » S
2 » F13 2. % W1
A » F 17 2 » U2
2 » G 25 4 » WI1
4 » G55
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N> 118
SCIE CIRCULAIRE

Construite avec 1 boite 1,

2 pitces A

1 boite 1 A et 2p b 1'3 ]rr, 5
1 boite 1 B £ s D2 4
£ » DI 1

4 » F5 &

i » F9 2

2 » F13 53

4 » R3 ¢

27§ 81 . .

i

DESCRIPTION :
Les scies a pendule gervent "1 découper avec précision des bois préparés a 1'avance. Les picces a découper sont
adossées A la bande d’appui de la table, tandis que la lame de scie rotative, guidée & la main pénetre dans le

bois.
INSTRUCTIONS :

COMPRENANT :

pll‘l es 17

»

¥ wyguww

G 25
G 55
G 87
L 29
I. 49
M1
L0
Ue
Wi

La poulie motrice formée par trois I. 29 entre deux L 49 est fixée sur l'axe manivelle suivant Gf 31. Les deux
poulies supérieures sont poséeﬁ sur un G 55 suivant Gf 40. Le bras du pendule, & son extrémité supérieure, est
mobile dans un D 1, tandis qu’il porte & 'autre bout un U 1 comme palier pour la lame de scie. La table est

en carton. (Voir le patron 4 la page 134.)
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TRIX
N° 119 PESE-LETTRES

(Construit avec 1 bofte 1, 1 boite A et 1 boite 1 B)
Ce modele peut servir au pesage réel des letires

COMPRENANT :

b

2 pieces D 1 2 piéces G 87
| » D2 3 » L29
2 » D3 2 » L&Y
4 » Fb 49 » M1
& »- F'9 2 » R 35
2 » F 13 27 - - |
A , S 0 2 » . U1
| » G20 2 » TUE
| » G 55 4 » W1

INSTRUCTIONS :

l.e levier oscillant formé par IF 9 et I" 13 est vissé par deux
M 1 sur un G 55 qui est mobile. Un U 2 servant d'index
s’appuie, dans la position de repos, contre un S | traversant
I'échelle en forme d'arc de cercle. Le F 9 oscillant & mi-
hauteur des montants détermine le mouvement paralléle de la
lige qui supporte le platean. Trois L 29 entre deux R 35
serveni de contre-poids. Pour 1'échelle voir le patron a la
page 134,
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TR"X N° 120 LOCOMOTRICE

(Construite avec 1 boite 1, 1 boite 1 A et 2 boites 1 B)

COMPRENANT :

I piéce B 16 2 pieces F 13 4 piéces L 49
2 » D1 4 » F17 68 » M1
2 » D2 2 » G 25 8 » R &
4 » D3 4 » G HH 40 » S1
2 » E1 4 » G 87 & » U1
4 » F5 1 » HI1 & »- UR
& » F9 3 » I. 29 4 » Wi

INSTRUCTIONS :

Des I 3 servent de paliers aux essieux.
L.es roues avant sont fixées suivant Gf 37.
les roues arriéres suivant Gf 31, mais apres
avoir prealablement  glissé un  deuxieme
L 49 sur l'axe. Deux F 17 paralléles for-
ment la base du chissis. On fixe ensuite
sur ces 17 deux D 2, I'un & I'avant et
l'autre au-dessus du D 3 des roues arrie-
res. Ces D 2 dont les cotés sont dirigés
vers le haat portent a I'extérieur des I 17,
A l'extrémité  arriere de eces F 17, on
ajoute, du coté externe, des F 9 comme ; = -
appui pour le toit. Le crochet d'attelage est maintenu entre les eotés dae deux D 1. Le D 3 supérieur de ia chau-
dicre est reli¢ an chissis par deux G 55 et maintient en méme temps, par son coté arriere, le D 3 vertical du
poste de mécanicien. Deux U 2 fixés horizonialement par une vis commune au 1 3, portent les G 87 formant,
avec leurs U 1 fixés suivant Gf 24, les parois de la chaudiore, Voir le patron du toit a la page 133.

L’emploi d'une pochetle de pneumatiques « Pneus TRIX » embellit considérablement I'aspect de ce modele.
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TRHX N° 122 WAGON A BESTIAUX

(Consiruit avec 2 boites I, 1 boite I A et 2 boites I B)

COMPRENANT :
4 pitces B 16 2 pieces G 87

4 » D2 1 » HI1

4 » D3 6 » L%
4 » E 1 82 » M1

8 » Fb 8 » R 35
b » F 9 48 » S1

& » F13 2 » U1

4 » F17 4 » W1

2 v 2D 4 clefs

6 » G55

INSTRUCTIONS :

Les roues sont fixées suivant Gf 37
et les deux essieux reposent dans des
F 5 montés verticalement, Des L 29
déterminent 1'écartement approprieé.
Au centre des longerons inférieurs se
trouve fixé intérieurement un L 29. Ces L 29 portent, comme protége-roues, des F 17 qui, avec un M 1 intercalé,
y sont vissés avec un G 55 et deux M 1, Pour augmenter la résistance du wagon, ces G 55, couchés parallélement
et séparés par une distance d'un trou, peuvent étre élayes réciproquement par un ou deux F 5 et quatre M 1. Le
toit rv%gse sur deux W 1 montés 4 chaque extrémité du wagon. (Voir le patron du toit et du plancher a la
page 136).
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N' 123 SCIE ALTERNATIVE TRI2X

(Construite avec 3 boites 1, 2 boites 1 A et 1 boite 1 B)

COMPRENANT :

3 picces 310
3 » I3 16

4 » D1

GO » D2

DESCRIPTION : 9 » ‘D3

12 % “Fd

les scies alternatives sonl 11 s T9

utilisées pour couper le fer 6 F i
el autres métaux. La picce L 2
a découper est immobilisée 6 x» P17
par I'étau de la machine, 3 y G 95
tandis que par un mouave- )
meni de va-el-vient du J  iwi G BB
chassis, sur lequel la scie R

est eolidement montée, on i
en détache la partie voulue. 6 » L20
) » L 48

Fig. 1

INSTRUCTIONS :

Un D 3 relie sous la table le centre des deux F 17 longitudinaux. Ce D 3 est fraverse par denx G 87 servant de
tiges de commande el fixés par des M 1. Ces G 87 reposent par leur autre extrémité dans le D 3 de la paroi
arriere. En tournant la manivelle, on détermine, par un meécanisme de transmission formeé de quatre F 5, le
mouvement de va-et-vient du support vertical et du chdssis de la scie.
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(Fig. 2) : Vue de co1é, de biais el par en bas ; le pied
droit et les deux entretoises horizontales ont 6ié
enlevees.

(Fig. 3) : Vue de dos, de biais el par
en bas ; l'entrefoise inférieure a éLé
enlevée.

INSTRUCTIONS (Suite) :
La commande du support est réalisée 1['mr deux D 1 glissés, par leurs cotes, sur les 2 tiges de commmande, et

reliés par un F 5. Sur ce F 5 repose un D 1 dont les cotés, tournés vers le haut, portent des F 9 solidement
/issés. Ces I 9 sont reliés en haut par un D 1 auquel est suspendu un autre F 9.
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TRHX N° 124 PRESSE A EMBOUTIR

(Construite avec 3 boites 1, 2 boites 1 A, 1 boite 1 B et 1 pochette
de vis SM 50)

DESCRIPTION :

Les presses & emboutir servent & la fabrication de corps crenx en tole, et plus
spécialement d'articles de ménage en tole. Le procédé de fabrication est le
suivant : L'arbre de renvoi portant le volant est mis en mouvement par une force
motrice et transmet cette énergic a 'arbre a excentrique de la presse. Le mou-
vement rotatif de cet arbre souléve d'abord, au moyen d'un excentrique, le
plateau avec la matrice, sur laquelle se trouve la tdle que I'on veut emboutir, et
appuie celle-ci contre un support (ui se trouve la pour empécher une formation
de plis qui serait autrement inévitable. Lorsque le mouvement rotatif se poursuit,
la téte de la presse avec le poingon s'abaisse, et celui-ci pousse la tole dans la
matrice, de fagon a4 ce que ce métal s'adapte a la forme du poincon,

INSTRUCTIONS :

Deux G 55 accouplés suivant Gf 26 forment l'arbre e
renvoi qui porte deux poulies & cible suivant G 40,
dont 1'une sert de manivelle. Cet arbre porte en outre
une poulie de commande suivant Gf 11 et, & 1'autre
extrémité, le volant fait de deux F 9 croisés -et d'un
L 29, recouverts de carton découpé suivant le patron.
L'arbre & excentrique avec ses deux L 49 comme
plateaux de manivelle porte entre les montants deux fois
trois L 29 comme exceniriques. Ces I. 29 sont disposés
en forme d’éventail, afin de prolonger la durée du sou-
Iévement du plateau. Celui-ci est fait d'un D 2 et d’'un
L 29 reliés par un G 25. Des S 1 sont fixés & l'extérieur
des deux cdtés du D 2. Ils ont comme but de servir de
guide au plateau dans les fentes latérales des montants,
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N° 124 PRESSE A EMBOUTIR
(Suite)

COMPRENANT :

2 pieces 310 Hpicces F 13 130 picces M 1
{ » D16 8 » F 17 & » R 35
" » b1 4 » T 25 T o S
G » D2 2 " | » U1
9 » D3 2 » 2 n U2
12 T 12 » 6 » o W1
12 F 9 2 > elefs

INSTRUCTIONS (Suite) :

Un G 87 fixé verticalement sous le I, 29 et glissant dans le dernicer tron d’un
F 13 viss¢é au biti du coté de 'arbre de renvoi, sert également de guide an
plateau, La poulie de 'arbre a excentrique est montée suivant GIf 10. Voir
les patrons pour les picéces en carton a la page 133.
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N° 125 MACHINE A COUDRE

TRIX

(Construite avec 4 boites 1, 2 hoites 1 A, 1 boite 1 B et une pochette de SM 50)

Fig. 2
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TRIX

5.
]

*

3
’

COMPRENANT :

picces B 10

B 16
D1
D2
D3

N° 125 MACHINE A COUDRE (Suite)

4 pieces G 25

I

»

G 55
L 49
M1
R 35
S1
U1
U2
Wi

INSTRUCTIONS :

L.e plateau repose sur quatre W 1 qui sont fixés au trou
supérieur de deux paires de F 13 servant de bati. Au coté
inférieur des deux arétes longitudinales du plateau sont fixés
dans le méme sens trois W 1 et, a défaut d'un quatricme W 1,
un D 1. Au dos de ces W 1 sont fixées les barres plates. Aux
cotes de la largeur, ces barres sont formées par deux paires
de D 2 recouverts d'un F 9. Le plateau porte denx D 3 verti-
caux servant de support au mécanisme. Deux D 1 réunis en
croix, avec un B 16 intercaié, servent de commande & un G 55,
Celui-ci porte a4 son_extrémité supérienre un B 16 (fig. 3) sous
lequel s'avance un F 9. A 'autre bout de ce I 9 est fixé un U 2
traversé dans ses trous latéraux par un G 25 qui repose dans
les supports verticaux D 3. Entre ces D 3 se trouve un D 1, les
cotes tournes vers le bas, et sur lequel repose un D 2. Celui-ci
sert de palier & 'arbre de transmission, formé d'un G 55. Cet
arbre porte un U 1 comme excenirique. Lorsqu'on tourne la
poulie, formée suivant Gf 40, et fixée sur cet arbre, l'excen-
trique =ouleve puis laisee retomber le F 9 horizontal, de méme
que le G 55 vertical. Le volant se compose de deux I 49, entre
lesquels on a ajouté deux R 35 comme poulie. I'ensemble
tourne sur un G 25 entre des doubles-écrous. Un G 25 sert de
bouton de manivelle. Deux D 2 sont vissés sous la pédale, et
lotrnent chacun sur un G 55 fixés dans les pieds dn bati,

70




meccanoindex.co.uk

N° 139 TRANSPFORTEUR A TAPIS ROULANT TRX

DESCRIPTION :

les transporteurs & tapis roulant servent a manutentionner les matiéres en vrae, soit horizonta-
lement, soit sur une pente légérement inelinée. La  commande s'effectue foujours par la foree
motrice. La plupart des installations sont fixes. Toutefois, celles utilisées pour la fouille des terrains
sont montées sur roues. Le sable on le gravier est vers¢ sur l'exirémité inférieure de 1'appareil,
puis entrainé par le tapis sans fin vers le haut et versé dans un camion placé sous 'extrémite

supérieure.
COMPRENANT :

4 pieces B 16 16 preces I° 17
2 » D2 5 » G 25
4 » D3 10 » x5O
7 » F5 3 » G 87
9 » F 9

" F 13

COMPRENANT (Suile)

b picees Lo49 I piece U 2
28 o M 10 » Wi
b » R 3H 2 clefs
60 » 51
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TR"X N°139 TRANSPORTEUR A TAPIS ROULANT (Suite)

INSTRUCTIONS :

Les cornieres longitudinales sont formées de
W 1 et de F 17 réunis par deux trous superposés.
Quatre D 3 et un F 5 au centre servent i réunir
parallelement les deux corniéres, La bande sans
fin passe entre les cornieres sur les tambours
inférieurs et supérieurs. La commande s'effectue
aun moyen d'une poulie & cordon, suivant Gf 40,
posee sur un axe accouplé suivant Gf 27, et por-
= tant & l'autre bout une manivelle suivant GI 29.
Fig. 2 Une ponlie semblable est fixée sur I'axe du tam-
bour supérieur. L'axe principal G 87 du chariot
tourne dans des D 2 montés verticalement, Ces D 2
sont fixés 4 D'extérieur des F 5 Porizontaux,
formant les supports en diagonale. Pour étayer
I'ensemble, un F 9 est fixe parallelement a 1'axe
sur les colés supérieurs des D 2. L'extrémité infé-
ricure du transporteur est close par un volet en
carton,

Fig. 3
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N' 140 METIER A TISSER

(Construit avee 3 hoites 1, 2 boites i A, 1 boite 1 I
¢t une pochette de vis SM 50)
DESCRIPTION :

Ce modele est une reproduction des plus simplifices du tissage. Les fils de chaine sont
noués aux G 55 d'une Lobine rotative. Un fil sur deux passe entre les F 9 et va i travers
les trous d'un D 3 sur un G 87, tandis que les autres passent entre les F 9 par-dessus les
L 29 intercalés. En manwuvrant le levier latéral, on souléve et on abaisse alternative
ment I'étrier articulé avec la moiti¢ des fils, de sorte que Pautre moilié qui repose sur
les L 29 se trouve tantot au-dessus et tantot en dessous de la premiere moitie, Le fil de
lrame qui a ¢te préalablement enroulé sur une navette en carton (voir le patron i la
page 133) est passe, lois de chaque changement de course, alternativement de droite a
gauchg et de gauche a droite entre les deux moitiés de fils de chaine. Les fils de trame
sont ensuite rapproches les nns des uns des autres aun moyen d'un peigne.

TRIX

COMPRENANT :
fpicces D 1

3 » D2
2 » D3
12 -
12 » F9
[ » F 13
bl N b
A v G2
10 TR ¥ 1)
2 » G 87
12 » L 29
2 » L 4Y
13 » M1

=t

b »
3 clefls

AR

7
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TRHX N° 140 METIER A TISSER (Suite)

INSTRUCTIONS :

L.es poutrelles latérales sont formées de deux fois deux F 17 et d'un F 13, réunis par trois trous superposeés.
Elles sont reliées aux extrémités par des D 3 et ¢tayées aux points de junction par deux aulres D 3 faits chacup
de deux D 2 réunis. Les colés de U'étrier articulé aux L 2 sont faits d'un F 17 et d’'un F 13 réunis par cing trous
superposés et portant entre eux, sur leurs traverses G 55 une barre faite de deux F 9 réunis (fig. 1). L’axe du
levier, disposé sous 1'étrier, est fait de deux G 55 aceoupleés suivant Gf 27. Un U 2 est glissé par ses deux cOtés
el vissé sur cel axe. Lorsqu'on manauvre le levier latéral, le dos de ce U 2 appuie contre la barre F 9 et sou-
leve D'étrier. Cet étrier porte i son extrémité un chassis fait de six F 9, de deux F 5 et de neuf L. 29, et se com-
posant de neuf ¢léments faits chacun de deux barres plates et d'un L 29 intercalé. Chaque élément est vissé par
un eécrou sur un G 55 commun. Les F 5 sont placés de preférence entre les F 9. Un ecliquet, fait d'une clef
portant & Uextrémité de la poignée un G 205, est ajouté pour immobiliser la bobine par un enclanchement de ce
G 25, les poutrelles latérales dans les trous du L 20, Lors du fonctionnement du métier, les fils de chaine doivenl
étre hien tendus, ce qui peut dtre fait soit & la main, soit par un poids qui y est suspendu.

Fig. 2
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N° 126 ATELIER AVEC TRANSMISSION TRIX

(Construit avec 3 boites 1, 3 boites 1 A, 3 boites 1 B
et une pochette de vis SM 50)

COMPRENANT :
3 piéces B 10
2 v 1316
b »o D
6 » 2
0 » D3

i »
11 »
I " F9
6 n F 13
12 g I* 17
) 2 25
1 » & Bh
) » 87
3 » L. 29
b » 1. 4

//"".f-.}. w 12 % I3
¢ AR ) -
L - .

G R O |
G n U2
12 » W1
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TR“X N° 126 ATELIER AVEC TRANSMISSION (Suite)

INSTRUCTIONS :

Toutes les poulies de commande sont exccutées suivant
Gf 37. e la manivelle suivant Gf 27. Les deux L 49, formant
le volant sur l'arbre de commande, sont poscs des deux coles
d’un U 2, suivant G 31, mais avec cetie difféerence que les S 1
et M 1 sont remplacés par un G 25 fixé par des M 1. lLa
deuxi¢me paire de L 49 est executée suivant GIf 39 et porle sar
chaque rondelle des G 25 )
qui appuient lors de la
rotation sur les extrémi-
té3 des marteaux et en
provoquent le  souleve-
ment et la chute, Des U 1
suivant Gf 2% maintien
nent les marteaux a la
honne distance. La bielle
de la pompe est moniée
et articulée suivant GI 2

el se meut entre les cotés
d'un D 1 monté légere-
ment mobile avee S 1 et
des contre-écrous sur un
D 2. Voir le patron du
toit & la page 133.
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N° 127 MOTOCYCLETTE TRUX

(Construite avec 4 boites 1, 4 boites 1 A, 2 boites 1 B
el une pochette de pnenmatiques « Pneus Trix »)

INSTRUCTIONS :

On commence par le montage des roues suivant Gf 42 1.e moyveu de la rone avant est fait d'un G, 25 et

selui de la roue arriere d'un G 55. De plus, deux ecrous sonl visses a dioite et & gauche sur les deux moyeux.

On monte ensuite les pneumatiques. Puis on construit les deux colés du cadre, et on les relie par un D 1 apres
avoir introduit la roue arriére. Ce D 1 porte la sclle, i

COMPRENANT :

8 pieces B 16

6 » D1
10 » 1" D
7 " I 9
2 »w  F 13
b " G 25
% » G5
2 » L 29
9 » L 49
115 » M1

28 » S
& v U1
4 w W2
2 » W1

Fig. 1




meccanoindex.co.uk

TRIX

N° 127 MOTOCYCLETTE (Suite)

INSTRUCTIONS (Suite) :

Un second D 1 reliant également les deux cdtés du cadre porte le cylindre. Celui-ci est formé d'un G 25 sur
equel sont alignés alternativement des M 1 et des B 16. A l'avant, le cadre est relié par un D 1 dont les coOtés,
lirigés horizontalement vers l'avant, sont fixés par les trous du milien (fig. 2). De méme, les deux branches de
la fourche sont reliées par un D 1 (fig. 3), et 4 la hauteur de la plaque, par un G 25, eur lequel on a monté
auparavant un U 2 comme support pour la plaque. Au dos du D 1 de la fourche, on fixe dans le trou du milieu
un U 1. avee les cotés horizontaux. On passe & travers les trous de ce U 1 un G 25 fixé au coté supérieur par des
contre-écrous, et ce G 25 porte le D 1 du guidon. Un bouchon entre deux B 16 représente le phare auquel un
W 1 sert de support. Ce W 1 repose avec un des cdtés sous le D 1 du guidon. Des G 55 representent le levier
d’embrayage et les repose-pieds. La béquille se compose de quatre F 5 superposés el relics par un G 25. Le
réservoir et la selle sont faits de ma-
tiere plastique. Les exécutants parti-
culicrement adroits peuvent sculpter
ces pieces en bois et les fixer avec des
vis a4 bois. PPour la garniture des
roues, n'‘employez que les pneumati-
ques « pneus Trix ». Voir le modéle
u!h;»? la selle et du réservoir a la page
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N° 162 PRESSE A EXCENTRIQUE

(Construite avee 5 hoites 1, 5 boftes 1 A,
I boite 1 B et 1 pochette de vis SM 50

COMPRENANT
I picee B 10
‘; L I} 16
5 » D1
100w D2
2. % D3
2 » E1
18 » F5
20 » F9
9 » F
20 » [

10 wo
il » o
1 » (¥
13 » 1

13 » S1
2 » U1
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TR“X N° 162 PRESSE A EXCENTRIQUE (Suite)

DESCRIPTION :

Le coulisseau de la presse qui est relié a excentrigue de larbre par une bielle articulée, est mis en action
par le mouvement rotatif du volant agissant sur 'axe. Toutefois, ce mouvement ne sc produit que si 1'on
actionne le levier a pédale. (Celui-ci est seulement indiqué dans le modéle). La table peut élre soulevée et abais-
ste an moyen d'un levier. Voir également la deseription du modéle ne b, page 16

INSTRUCTIONS :

Le bati est construit suivant fig. 1 et 2. Ses bandes frontales sont faites de deux D 2 surmontés d'un F 9
elles sont reliées par les cotés interieurs de ces D 2 au moyen de deux traverses paralleles I 17, Ces traverses
supportent le corps de la presse, établi suivant fig. 1 et 2 par quatre paires de F 17 et I* 13 vnrt.itrau;(, réulms
par six trous superposcs. Un F 17 dispose en diagonale & droite et a gauche lui donne la stabilité nécessaire.
Chaque paroi laterale se termine a son extrémite supérieure par un I* 9 horizontal. Elles sont reliées entre elles
par deux D 1. Les dos de ces D 1 portent un D 3 comme palier pour Iarbre. A I'extrémité de chaque I 9
norizontal est ajouté un I 9 vertical dont l'extrémité inférieure est relice an corps de la presse par un I° 5 dia-
gonal, Le guidage 4 Uavant de la presse est réalisé par deux paires de F 13 et de I! 9. Ces pieces sont réunies par
Lrois Lrous superposes, et sont relices en bas et dans le 5 fron du milieu par un F 5 (fig. 1), ef, dans le 8¢ (rou
a compter du haut, par un F 9. Aux deux extrémités de ce F 9 sont vissées verticalement d'autres F 9 avec un
geron mntercale, Les extrémités supérienres de ces FF 9 sont reliées par derriere par un F 9 horizontal, avec cgale-
ment un ceron intercalé. sur les I 9 verticaux précédem ment nomines, est vissée une autre. paire de F 9 avec
des ocrous intercales. Au dos du F 5 fixé horizontalement @ la hauteur de la table, ainsi qu'au F 9 supérieur,
sont fixes des D 1 dont les cotés, dirigés vers larriére, sont vissés aux parois latérales de la presse afin de fixer
le guididge au corps de la presse. La table est vissée au F 5 horizontal par un W 1 ; elle est soutenue d’autre
part par deux F 5 qui vont des cotés d'un D 2 fix¢ derricre aréte 'avant de la table aux cotés d'un autre D 2
visse sous le F 5 Le montage de ces picces selfectue au moyen d'un F 5 placé en travers derriére les barres
verticales, avee une seule vis et un seul écrou. Le coulissean se compose i éon extrémité inférieure de deux D 2
réunis dans leur trou du milien par un L 20, Sur le D 2 arriere est fixé en méme temps un D 1 par l'un de ses
¢olés, Iautre ¢oté portant un W 1 auquel est fixée la picce articulée F 9. Les cotés du D 2 arriere portent en
outre des I' 5 dont les extrémités superieures sont relices par un P 2. Des F 9 verticaux sont fixés par deux vis
au dos de ce D 2 de facon a ce qu'ils pénetrent légérement entre les I 9 du guidage du corps de la presse. La
fiz. | montre de guelle fagon le coulisseau est achevé, La vis dans le D 2, avani, doit représenter la vis de ser-
rage par laquelle les outils sont maintenus dans la mortaise du coulisseau. Les R 35 représentant le levier ser-
vant au déplacement de la table reposent sur un G 55 qui n’est maintenu que dans le bas. L'arbre & excentrique
est fail d'un G 87 accouplé a un G 25 suivant Gf 27. Les bras du volant sont faits de trois F 13 croisés, maintenus
par des éerous sur le G 25, Un D 3 immobilisé par deux G 25 est encore posé sur l'arbre. Ces G 25 ne sont visses
que dans le D 3. leur autre extrémité clant seulement posée dans le D 3 du dessous, Le levier 4 pédale et la
bielle sont faits avec des clefs. A Pextrémilé supérieure de la bielle se trouve un W 1 mobile dont le cote
libre est vissé a un second W 1 qui est articulé sur un G 55 passé a travers le corps de la presse. Voir les pa-
trons pour les picces en carton a la page 134

80




meccanoindex.co.uk

TRIX

N° 131 GRUE DE CHEMIN DE FER

(Construite avec 6 boifes 1, 5 boites 1 A, 1 boite 1 B
et une pochette de vis SM 50)

COMPRENANT :

G picces 310 H picces H 1
1 »  BB16 22 " . 29
9 » 11 2 n 1. 49
12 w 1) 2 244 w M1

2 » 13 § » R 35
20 «» F 5 113 w5

23 " F'9 2 » Ul

12 » F 13 2 CTRR O 14
20 P i b 10 » o W
10 » G 25 4 clels

14 » G D)
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TRIX

N° 131 GRUE DE CHEMIN DE FER (Suite)

INSTRUCTIONS :

Les parties latérales du chdssis se composent des longerons en
forme d'U, établis avec des F 17 et des D 1 suivant fig. 2 et 3. Au dos
des D 1, dans les qualre coins, sont vissés deux paires de F 9 qui
S€ superposent au milicu et qui servent de montants aux parties
frontales du chassis, Des F 13 servent e couverture a ces parties
et sont fixés aux angles sur les extrémilés libres des F 17. A ces
memes parties frontales se
irouvent fixés des H 1 entre
deux W 1, comme crochei
d’attelage. A l'intérieur des
longerons en forme d'U,
sont vissés des F 5 par pai-
res, comme paliers pour les
essieux des roues. Toutefois,
ces F 5 sont remplacés sous
la cabine du conducteur par
les quatre corniéres qui sont
des F 13 posés suffisamment
bas.

Fig. 2
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TRIX

N° 131 GRUE DE CHEMIN DE FER (suite)

INSTRUCTIONS (Suite) :

Pour construire la flache (fig. 4), on établit d'abord les deux parties latérales. On les relie ensuite & la base
par des G 55, & peu prés au milieu par des D 2, et en haut par un D 1. Comme axe de manivelle pour le levage
de la charge, on utilise un G 55 avec une manivelle suivant Gf 29. Deux paires de clefs, disposées en diagonale,
servent & étayer la charpente de la fleche, Ces clefs ne sont réunies par une vis et un écrou que du coté de la

poignée.

La fig 5 indique 'exécution du che-
valet de pivotement. Ses deux cOtés
sont vissés dans la fente latérale des
longerons aux F 17 et réunis en hant
par deux D 3. Un F 9 est disposé
diagonalement en dessous avec un
M 1 intercalé. Le trou du milieu de
ce F 9 sert de guide au pivot central.

&“nl_
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N° 131 GRUE DE CHEMIN DE FER (Suite) TRHX

INSTRUCTIONS (Suile) -

La commande du pivot central s'effectne par deux L 49 montés comme poulie &
cible, avee deux L 29 intercalés. Quatre ¥ 35 superposés forment la plaque de
support de la fleche et reposent sur un ¢écrou vissé prealablement sur le G 55
vertical, La base de la fleche, faite de deux G 55, est posée sur ces It 35 et vissée
solidement avec un M 1, apreés avoir intercalé deux autres I, 29. La poulie & cdble
a l'extrémité supérieure de la fleche est faite suivant Gf 11.

Le toit de la cabine du conducteur
repose sur (uatre W 1, 'lLes cOlés de
ces W 1 doivent étre écartés légere-
ment afin de s'adapter & la convexite
du toit, L.’arbre manivelle assurant la
rotation de la fleche est composé de
G 55 el G 25 accouplés suivant Gf 26.
La poulie de commande est faite, sui-
vant Gf 11, de deux B 10 avec un écrou
intercalé et la manivelle suivant Gf
29, L’arbre intermédiaire est construit
comme précédemment et porte deux
poulies, I'une faite de deux B 16 sui-
vant Gf 10, et l'autre suivant GI 11
ave¢ un seul écrou entre les B 10.
Voir patron du toit & la page 132.

Fig. 5
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%3 | N° 161 LOCOMOBILE TR IX

(Construite avec 7 boites 1, 8 boites 1 A et 1 boile 1 B)

COMPRENANT :

7 picces B 10 27 piéces F 5 18 pieces G 55 2 pieces R 35
14 » B 16 28 » F9 » H 1 163 s 81
16 » D1 14 » F 13 9 v LR29 2 » U1
7 » D2 22 " F 17 2 » L. 49 2 » U2
2 3 1] ) :I; s 16 » G2 W1 » M1 29 » WI

INSTRUCTIONS :

A sa_ partie inféricure, au-dessus du foyer, la
chaudiére est ouverte, En dehors du foyer, sur les
cotés des trois W 1 qui restent libres, sont fixés
trois I 13. Le F 13 du milieu porte un D 1 auquel
sont vissées denx D 2 comme support. Les extré-
mitcs des F 13 sont maintenues par une étoile
composcée de quatre F 9 croisés. Les huit extré-
mités de ces F 9 portent alternativement des D 1
et des W 1 par lesquels 1'étoile est fixée & la paroi
interne de la chaudiere et qui servent en méme
temps & lui donner une plus grande solidité. Le
cylindre & vapeur se compose de deux L 29 et de
huit G 55. Sur I'un de ces G 55 sont vissées deux
W 1 qui servent a fixer le cylindre sur la bande
supéricure de la chaudiére. Deux F 5, dirigés
horizontalement vers la gauche, sont ajoutés par
la méme occasion. 1ls portent parallélement & la
paroi latérale de la chaudiére un F 17 et le D 1 du
pied du régulateur.
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TR“X N° 161 LOCOMOBILE

INSTRUCTIONS (Suite) :

Un W 1 représente la crosse, et un F 9 y esi
articulé comme bielle. Un F 5 horizontal, fixé sur
un G 25 vertical, sert de guide & la crosse, dont le
W 1 glisse sur ce F 5. L'axe de manivelle se com-
pose de deux G 55 suivant Gf 30. La poulie & cable
avec manivelle est faite suivant Gf 40, et la poulie
de commande du régulateur suivant Gf 11. Les
deux parois frontales de la chaudiére se compo-
sent chacune d'une couronne faite de huit F 5
avec, derriere, deux F 9 croisés. Au centre des deux
croix sont fixés chaque fois deux L 29. Au bord de
chaque couronne sont vissés neuf W 1. Cing
barres plates, faites chacune d'un F 13 et d'un
F 17 réunis par trois trous superposés, sont fixées
sur les W 1 du demi-cercle supérieur des parois
frontales : elles maintiennent en méme temps un
cercle perforé en carton, dont ie patron se trouve
4 la page 133. Dans les espaces laissés par ces
barres plates, d’autres barres, faites de deux F 17
réunis par sept frous superposés, sont fixées sur
le cercle en carton ; trois se trouvent a la partie
gauche et trois a la partie droite du demi-cercle
supérieur.

(Suite)
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N° 132 CARROUSEL AERIEN

(Construit avec 6 boites 1, 6 boites
1 A et 2 boites 1 B)

COMPRENANT :
10 piéces B 16
11 » D1
12 » D2
4 » D3
i » E1
18 » Fs5
23 » F9
12 » F 13
24 » F1I?
5 » G2
1 s G55
4 » G 87
2 » L29
4 » L 49
280 » M1
2 » R35
185 » S§1
& = U1
i -» W9
24 » W1
8 clefs
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TRIX

INSTRUCTIONS :

On commence par construire le
plateau du socle. Deux F 17 paralléles
sont vissés par les derniers trous du
milieu au dos de deux D 3, afin de
former un cadre rectangulaire. Les
cOtés libres de ces D 3 sont dirigés
vers le bas. Deux autres F 17 paral-
leles sont posés avec le méme écart
sous les premiers F 17, avec lesquels
ils forment un angle droit. Ces der-
niers F 17 sont limités par des F 9 dont
les derniers trous du milien restent
libres. Dans le centre de cette croix,
on dispose un L 49 sur lequel on visse
avec chaque fois denx S 1 et M 1,
quatre D 2 avec le dos tourné vers
l'extérieur. Ces D 2 recevront ulté-
rieurement les quatre barres verti-
cales F 17. Les parois lalérales du
socle sont faites suivant fig. 1 et 2.
Elles sont étayées aux pieds par un
D 3 et vissées aux cotés libres des
D 3 de la croix. A l'intérieur de ces
parois sont fixés verticalement deux
D 1 qui sont reliés par leurs cotés
inférieurs au moyen d'un F 9, Sur ce
F 9 est fixé un D 1. dont les cotés
servent de palier & 1'arbre de com-
mande horizontal. Un D 1 sur le D 3.
a coté de la poulie 4 cAble, remplit
le méme but (fig. 1).

(Fig

9

)

N° 132 CARROUSEL AERIEN

Vue par-dessous,

(Suite)
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N“132 CARROUSEL AERIEN (Suite)

INSTRUCTIONS (Suite) :

Les escaliers se composent de deux F 9, de deux D 2 et de deux W 1. 11s sont fixés par
leurs montants aux F 9 du socle au moyen de D 2. Une traverse faite de deux F 17,
fig. 2) relie les deux escaliers et les empéche de s'écarter. L'arbre de commande porte
a l'une de ses extrémiiés une manivelle suivant Gf 15, et, & ¢dté, une poulie & cdble
suivant Gf 37. A son autre extrémite, il porte une roue a friction suivant Gf 35 avec deux
B 16. L'arbre vertical suivant fiz. | se compose de irois G 87 accouplés, et porte & son
extrémité, sous le plateau du socle, un L 49 avec un L 29 fixé par-dessous. Le L 49 repose
sur la roue & friction et se trouve entrainé dans le mouvement de rotation de 1'arbre
manivelle, lorsque 'on tourne ce dernier. La bague d'arrét au-dessus du platean n'est
pas absolument indispensable. Avant
d'accoupler le G 87 du milieu, il faut
enfiler un I 29 dessus, Ce L 29 porte
quatre W 1 aux cotés verticaux, aux
quels sont xés les quatre barres ver
ticales F 17.
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N° 132 CARROUSEL AERIEN (suite)

INSTRUCTIONS (Suite) :

Ces barres F 17 sont ensuite vissées aux D 2 du bas.
On établit alors le plateau-support inférieur suivant
Fig. 6 fig. 3, et l'on visse & chacun de ses huit W 1 un F 17
(ig. 5). Puis on confectionne le plateau-smplmrt supé-
rieur suivant fig. 4, et I'on visse 4 chacun de ses huit W 1 un F 9. Ces piéces sont ensuite reliées
comme l'indique la fig. 5. Pour achever le toit, on visse une clef 4 chaque F 9, de facon & ce que les
poignées se touchent, On glisse ensuite 'ensemble sur I'arbre vertical, aprés y avoir vissé préala-
blement un M 1, et 1'on serre le tout avec un second M 1. Le montage des avions est indiqué par la
fig. 6. 11 est recommandable de consolider le mat vertical en prolongeant les montants de la fagon
suivante : A la place des quatre S 1, avec lesquels le L 29 est fixé sur les W 1, on utilise quatre
G 55, aux extrémités desquels on ajoute un second L 29 devant servir également de guide & l'arbre
vertical. Le plancher du socle peut étre garni de carton. Voir les patrons a la page 133.
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N° 133 AUTOMOBILE DE COURSE TRIX

(Construite avec 7 boites 1, 6 boites 1 A, 4 boites | R
et 1 pochette de pneumatiques « Trix »)

Fig.1
COMPRENANT :
7 pieces B 10 5 pieces F 13 8 pieces L 49
14 » B16 6 » F 17 260 » M1
5 » D1 12 » G2 160 » S1
8 » D2 7 & x 5% T T i |
3 » D3 4 » HI1 . & T2
24 » F5 13 » L29 28 » W1
28 » F9

9
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TRIX

N° 133 AUTOMOBILE DE COURSE (suite)

INSTRUCTIONS :

On commence par le montage des deux parois latérales suivant fig. 1 et 2, et on les relie a
I'arricre par deux W 1 courbés légerement en angle aigu. On ajoute ensuite le plancher et le siége,
faits chacun de deux D 2 recouverts de F 9. (Voir fig. 2 et 3). Le cadre du radiateur (fig. 4) se com-
pose de six F 5 et d'un D 3 dont les edtés sont diriges vers l'arricre. Enire ce D 3 et ces 5 qui le
surmontent, sont ajoutés deux W 1 dont les cotés, dirigés vers 'avant, portent les F 5 formant la
partie supérieure des ressorts des roues avant.

(Fig. 2) : Vue intérieure de la paroi droite avec I'arbre de direction,
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N°133 AUTOMOBILE DE COURSE (suite)

INSTRUCTIONS (Suite) :

On fixe ensuite dessous, comme partie inférieure des ressorts, des F 9 qui,
a l'avant, sont vissés aux I 5 ef, a I'arriére, sont vissés a I'un des W 1 des
parois latérales. Deux U 1 sont fixés a Pavant des ressorts pour le montage
du pare-choce, Lessieu de la roue avant, sur lequel reposent les denx fusées
i pivot, est fait d'un IY 13, ixé par deux G 25 40X ressorts flg. 3). Entre les
5 et IF9, légérement courhbés, allant avee chaque ressort, sont disposés des

~

'

Vue par-dessous de la partie avant. i
liv roue avant gauche et le phare /
gauche ont été enleves, &

écrous destinés a écarter quelque pen les ressorts.
Deux U 2 pivotants, fixés par le trou du milieu sur
des G 25 verticaux, recoivent les essieux. Ces der-
niers tournent dans les cotés des U 2. En dessous
de I'axe principal, d’autres U 2 sont fixés aux G 25
verticaux (fig. 3), avec un G 25 comme prolonga-
tion vers l'arriere.
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TRIX

N° 133 AUTOMOBILE DE COURSE (suite)

INSTRUCTIONS (Suite) :

Les articulations montées suivant Gf sont glissées sur ces G 25 et sont reliees entre elles par une barre plate
faite de deux F 9 superposés. Deux H 1 opposés 1'un a 'autre et fixés sur un F 5 monté sur cette barre plate,
regoivent le levier de 1'arbre de direction. Ce dernier se compose de deux G 55 accouplés par un D 1 suivant
GI 12 et porte & son extrémité inférieure un U 2 vissé par I'un de ses cotés, Trois L 29 forment le volant. Un F 9
sert de palier & l'arbre de direction et représente en méme temps le tableau de bord. Ce F 9 est fixé aux parois
latérales par des W 1. Laépartie supérieure du capot se compose de deux F 17 vissés sur les W 1 des parois laté-
rales apres avoir intercalé du carton suivant le patron. A l'avant, le carton porte un F 5 légerement bombé et,
au pare-brise en celluloid (voir le patron a la page 134), un I’ 9 eégalement legerement bombé. Sous ce F 9 sont
fixés deux W 1 pour le montage du pare-brise. Les deux I 17 du capol sont encore reliés par un second F 9
(fig. 1). La couverture de la partie arricre de la carrosserie s'effectue par sept F 9. Elle est également complétée
par du carton. Le F 9 qui est parallele au siége porté par deux W 1, un second F 9 comme dossier, et par-dessus,
un troisicme F 9 fixé aux parois latérales par des W 1, Deux marchepieds faits
chacun d'un D 1 et d'un D 2, aitsi qu'un levier d’embrayage fait d'un G 55 fixé
dans le trou du milieu d'un U 1 articulé sur un G 25 monié a la paroi latérale
complétent 1'équipement de la voiture. Les roues sont faites suivant Gf 42. Si I'on
dispose encore de onze F 5 et de douze M 1, on peut construire le radiateur sui-
vant flg. 5 et le fixer & l'intérieur du capot. Voir les patrons en carton & la

page 134.
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N> 134 et 135 LOCOMOTIVE DE RAPIDE AVEC TENDER TRHX

(Construite avec 6 boites 1, 7 boites 1 A, 6 boltes 1 B
et 3 pochettes de vis SM 50)

Fig. 1
COMPRENANT pour la Locomotive :
6 picces B 10 6 pieces F 5 6 pitces G 55 191 piéces S 1
10 » B18 7 w F18 5 » G87 8 » U1
8 » D1 8 wm Fp 8 » L29 T = 112
12 & D2 21 » F17 9 » L 49 28 » ~W1
9 » D3 12 » G25 203 » M1 6 clefs
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TR“X N> 134 et 135 LOCOMOTIVE DE RAPIDE AVEC TENDER (Suite)

INSTRUCTIONS :

On commence par le montage du chissis gu'indiquent trés
nettement les fig. 2 et 3. Trois D 3, réunis de chaque coté par
un B 16, terminent le chassis a 'avant. Le plus avancé des D 3
porte les tampons faits de G 25 et de B 16,

L}
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N" 134 et 135 LOCOMOTIVE DE RAPIDE AVEC TENDERTIRIIX

Fig. 3

INSTRUCTIONS (Suite) :
Le cadre inférieur qui porte les essieux, se compose de denx paires de F 17, reli

's parallelement a Pavant et

au milieu par deux D 2. A l'arriere, ces I 17 sont fixés par des D 2 A4 la partie inférieure du cadre du chassis.
Pour la construction de la chaudiere, on utilise trois I, 49 auxquels sont vissés, en forme d'étoile, chaque fois
huit W 1 avec chaque fois deux vis. 11 est & remarquer toutefois qu'aux deux extrémit’s de la chaudiere un des
W 1 est vissé dans la direction opposée, afin de pouvoir étre utilisé pour la fixation de la chaudiére au chissis.
LLe W 1 correspondant du L 49 du milieu, n'est reculé que de I'épaisseur de ce 1, 49, Sept F 17 réunis a sept F 13

b

ar trois trous superposés sont ensuite fixés autour des I, 49 en question et forment la paroi de la chaudiere, La
ande supérieure est munie préalablement de la cheminée, du dome de vapeur et des soupapes (voir fig. 1).

Avant d'effectuer le moniage de la chaudiére, on fixe encore un D 1 a droite et & gauche du chassis. Sur ces D1,
dont le dos est tourné vers 'exiérieur, on visse un F 17 dont les extrémités arricres font partie des parois laté-
rales du poste de mécanicien.
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TRHX N> 134 et 135 LOCOMOTIVE DE RAPIDE AVEC TENDER

INSTRUCTIONS (Suile) :

Ces F 17 porient chacun deux F 9 qui sont reliés sous le toit par un autre I 9 (fig. 1). Les deux parois sonl réu-
nies, dans le haut, vers la chaudiere par un D 3, et vers 'arriére par deux I 2 reunis 'un a I'autre. Ces deux
linisons portent chacnne deux W 1 pour la fixation du toit. P'our achever les parois latérales, on ajoute encore
de chaque coté un F 5 vertical (portant la main courante faite d'un G 55 sur deux U 1), et, dessous, un F 5 et un
F 9 horizontal. Un D 3 reliant les deux parois porte le plancher en carton., Sur ce D 3 est fixé vers l'arriere un
F 5 auquel est vissé un W 1. Le coté libre de ce W 1 porte un U 2, traversé par un G 25 assuré par des ecrous, et
servant de piece d'attelage. A T'avant du chdassis sont fixés deux fois deux W 1, qui portent les cylindres a
vapeur, faits de deux D 1 et d’'un D 2. Le boggie monté suivant fig. 4 est suspendu par ses deux G 26 dans le
premier D 2 du chassis. Des contre-écrous l'empéchent de tomber.

La premiére paire de roues motrices est faite de L. 49 suivant Gf 31, et le:
deux autres paires de T: 49 suivant Gf 43. Les deux paires de manivelle de
I'un des colés sont disposées avee un ¢cart de 90° par rapport a celles de
l'autre coté. Les deux dernicres roues motrices sont accouplées par des
clefs ; elles sont relices a la tige de piston G 87 suivant Gf 25 avec deux
cég[s comme bielle motrice. Voir patron du toit et du plancher a la page
136.
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N> 134 et 135 LOCOMOTIVE DE RAPIDE AVEC TENDER TRX

INSTRUCTIONS (Suite) :

Les qualre paires de F 9 verticaux du iender qui
servent de palier aux essieux, donnent en méme temps le
maintien nécessaire aux barres plates formant les parois
latérales Les roues reposent suivant Gf 37 sur les ( 87
qui portent a l'extérieur encore un I, 29. Un F 9 relie
chaque fois deux essicux afin de donner Uillusion de
boggies. l.e plancher en carton (voir patron i la page
136) est fendu légerement le long de la ligne pointillée,
afin de pouvoir étre plié & 'arriére du tender, on il est
vissé 4 la paroi en méme temps que les deux tampons

COMPRENANT pour le Tender :

! pieces I 16 b picces F 13 105 picces M 1
{ T A | G » F 17 16 » R 35
3 » D3 2 " G 25 85 » S

8 »  E | 4 » (i bHH & ¥ M1

14 w F 5 4 » G 87 | » U2
16 v F9 ] s L29
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TR“X N° 136 WAGON DE RAPIDE

(Construit avec 6 boites 1, 5 boites 1 A et 4 boites 1 B)

COMPRENANT :

b picces 13 10 8 pieces F 1 10 pi¢ees G 25
8 » B 16 24 » Fb & » G HhH
6 » D1 24 » F9 & » G 87
12 » D2 12 » F1 8 » L 29
8 » D3 20 » F 17 219 » M1

R 35
S |
U1

Wi

100
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INSTRUCTIONS :

On commence par le montage des parois latérales, dont la limite supé-
rieure est faite de trois F 17 réunis par chaque fois trois trous superposés.
Au milieu et aux deux extrémités sont suspendus des F 9. Dans les onziémes
trous du milieu, a compter des extrémités, sont fixés des F 9 avee des F 5,
par superposition de deux trous. Entre ces F 13 et les F 9 précités, on ajoute
des F 5. Quatre F 13 paralléles & 'aréte supérieure forment les appuis de
fenétre. En dessous, avec un léger intervalle, se trouvent encore trois F 17
réunis par un trou superpose, Parallelement aux F 9 verticaux, prolongés
par des F 5, sont fixés d'autres F 5 comme paliers pour les derniéres roues.

101
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TR"X N° 136 WAGON DE RAPIDE

INSTRUCTIONS (Suile!

Ces paliers sont garnis d'un F 9. Aux extrémités des bandes inféricures, les deux parois latérales sont reliées
par un D 3 dont les cotés sont tournés vers Uintérieur. Deux auires D 3, distants I'un de 'autre d’'un F 17, relient
encore les parois au milieu. Les eotés de ces 1) 3 sont dirigeés vers le haut. Ces mémes D 3 portent par-dessus le
réservoir a gaz suivant fig. 4 Les parois latérales de ce réservoir sont faites de deux F 13 reliés aux extrémités
par deux paires de D 1 réunis par un de lours cotes. Le fond est fait de deux barres plates, composces chacune
de (rois I8 5 réunis par un trou superposc. Deux F 17 en dingonale sont fixés sur le réservoir au moyen de deux
D 1. el lensemble est vissé aux deux D 3 précités. Le montage des parois frontales est indigué par la fig. 3. Les
tampons de choe sont fixés sur un 179, de méme que la picce d’attelage, composée de deux U 2§ I'ensemble est
visse aux D 2 apres intercalation de M 1 et des F 4 verti caux, Les maing courantes ne sont suspendues dans des
U 1 qu'i lenr extrémité supérienre. Les roues sont montees comime dans le tender. Le toit est fait en carton ; il
est arme suivant fig, b, Les parois latérales peuvent également étre revetues de bandes de carton.
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(Construit avec 10 boites 1, 6 boites 1 A, 6 boiles 1 B, 2 pochettes
de vis SM 50 et 3 pocheties de pneumatiques « Pneus Trix »)

N° 137 CAMION AUTOMOBILE A BENNE BASCULANTE TR"X

COMPRENANT :

4 picces B 10 I pi¢ce I 9 picces G 25 12 picces 1, 49 10 picces 1 1
12 » B 16 0 » 5 19 » G 5h 400 » M1 4 » 2
12 » D1 40 » P | » G 87 2 » R 35 23 » W1
200 » D2 20 » F13 4 » HI1 265 » S1 3 clefs
10 » D3 28 » F17 3 » L2
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TR“X N° 137 CAMION AUTOMOBILE A BENNE BASCULANTE

INSTRUCTIONS :

La construction du chassis est indiquée par les fig. 2 et 3.
Denx paires de bandes plates, [aites chacune de trois F 17 el
d'un I 13 réunis par trois trous superposés, sont réunies en
cornieres par denx fois deux paires de D 1 dont les cotés sont
tournes vers be bas. Chaque paire de D 1 est reliée par les cOtés
intérieurs par un F 94 sept trous de distance. Ces F 9 forment
les supports des H 1 servant de paliers aux essieux. A I'extré-
mité arriere des cornieres sont fixes des D 1 dont les ¢dtés sont
dirigés vers Lavant, Un F 13 fait de deux I 9 réunis par cina
tious superposcs, relie les cornieres a l'avant, Les vis soni
placées dans le troisicme trou du milieu des cornieres, a
compter de 'avant, l.es extrémités arrieres des cornieres sont
relices par une bande faite de deux D 2 et
d'un 9. Ce cadre du chissis est ensuite
tenforeé dans le 250 frou, & compler de

I'avant, par un F 17 sur lequel repose la
paroi arriére du poste de chauffeur, et,
dans le 15° trou, par une bande composce
de deux D 2 surmontés d’un F 9. Une semblable bande est fixée
dans le 31¢ frou. Dans les 17¢ et 24 trous, a compler de avanl,
sont fixés les deux D 2 des garde-boues. Deux F 5 fixés a
l’extérieur des corniéres servent de palier aux essieux en
liaison avec les H 1.
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N® 137 CAMION AUTOMOBILE A BENNE BASCULANTE TRX

INSTRUCTIONS (Suite)
La roue de tambour a €ngrenage, faite de deux I. 29 et de 10 G 55, tourne dans le 34 trou & compter de
I'avant. Elle est assurce a I'extérieur du cadre par des contre-écrous. Sa manivelle est faite suivant Gf 15. Les
charniéres de la benne basculante sont faites de deux D 1, vissés & la surface arricre du chassis, Un D 2 est fixé
derriére la joue de tambour sur chaque bande du chdssis, comme support
pour la caisse. La construction du poste de chauffeur et du capot sont indi-
quées par la fig. 5. Le cadre du radiateur est fixé par denx W 1 an capot, et
par un W 1 au chéssis.

Fig. 3

Derriere ce cadre (fig. 5) sont fixées, sur le cadre
du chissis, les ailettes du radiateur, faites de six
F 9 et de deux F 5 montés sur un G 55 avee chaque
fois deux M 1 intercalés. Le capot et la paroi avant
de la cabine du chauffeur soni reliés i droite et a
gauche par une paire W 1. Les montants d’angle
de cetie paroi se composent de F 13 of de D 2, ces

derniers fixés sur le « hiassis, et, & 'avant, de F 13 et de D 3, dont les cotés dirigeés vers I'intérieur servent a la

fixation de la partie avant du foit,
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TIRIX N 137 cAMION AUTOMOBILE A BENNE BASCULANTE

INSTRUCTIONS (Suite) :

La partie arriére du toit repose sur des W 1 fixés aux moniants arriéres de la cabine. Ces montants se compo-
sent d'un F 9 et d'un D 3 et sont fixés au chissis par 'un des cotés de ces D 3. La fig. 4 montre la construction
de la benne basculante, dont la paroi arriere peut-élre rabattue. Les parois avant et arriére sont faites chacune
de deux paires de IF 13 réunies par six trous superposés ot relices entre elles par trois F 5 afin de former un
cadre rectangulaire, Les parois latérales sont faites chacune de deux paires de F 17 réunis par deux trous super-
poseés of relices entre elles par quatre F Deux W 1 4 chaque paroi latérale relient celles-ci & la paroi frontale.
A la paroi arriere sont fixés deux U 1, comme charniéres tournani chacune sur un G 25 fixé i la paroi latérale.
Une deuxieme paire de U 1 est fixée a Paréte supérieure de la paroi arriere. Chaque U 1 porte un G 25 sur
lesquels s'adapient les denx verrous articuleés aux parois latérales el faits chacun de deux U 1 et d'un G 25. La
premiere et la derniere traverse du fond se composent ¢hacune de trois D 3 surmontés de F 4.
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N° 137 CAMION AUTOMOBILE A BENNE BASCULANTE TR"X
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INSTRUCTIONS (Suite) :

Les deux traverses du milieu sont faites chacune de deux F 13 fixés aux paruis latérales par des W 1, la pre-
miére de ces traverses porte par-dessons,” au milieu, un D 2, traverse daps ses ‘0168 par un G 55 Un second D 2
y est adapté de la méme fagon.. Ce dernier porte une crémaillere faite d'un F 9 suivant Gf 3% qui s'adapte aux
engrenages de la joue de tambour, Lorsque ecelui-ci est mis en mouvement, la crémaillore, et avec elle la benne.
6e soulévent ou s’abaissent. Pour éviter que la crémaillé re ne s'éearte vers 'arriere, elle esl appuyée par,un U 2
fixé 4 la derniére traverse du chissis. I.os roues avant sont faites chacune de deux I, 49 sur un G 55 suivant Gf 42,
Les roues arridres sont faites parcillement, mais avee chaque fois deux roues 1'une a coté de 'autre, L’arbre de
direction est fait d'un G 87 avee, comme volani, des R 35 montés suivant Gf 37. 11 tourne dans un U 2 vissé i
I'un des cotés du capot et se trouve fixe

par deux U 1 suivant Gf 24 Voir les différents patrons i la page 126,
Le carton pour le fond de la benne mesure 245 m/m sur 155 m/m.
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TRIX

'N° 138 PELLE EXCAVATRICE A VAPEUR

(Construite avec 17 boites 1, 20 hoites 1 A, 6 boites 1 B
ef, une pochette de vie SM o0)
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N’ 138 PELLE EXC‘AVATRICE A VAPEUR (suite) T@"X

COMPRENANT :
17 piéces B 10

21 » B 16
40 » D1
2{’ » l) 2
4 » D3
68 » F5&
61 » F9
34 T
80 » B 1%
32 » G2
12 » (3 5
8 » G RY
v » L 29
5 » L&Y
750 » M1
22 » R 35
530 % -8
7 wg' 1
9 - | )
78 » W

DESCRIPTION :

Les pelles excavatrices a vapeur servenl principalement a 'exécution de terrasse-
ments de grande importance, tels que fouilles dans la construction de canaux, de
tranchées, cte. La pelle est amenée sur rails sur les licux de travail. Son fonctionnement
est le suivant : La fleche principale §’incline, de méme que le bras porteur de la benne,
de sorte que celle-ci est mise en contact avee les matieres a extraire. Lorsque la benne
se souleve, ce qui s'effectue par des cables passant sur des tambours, elle se remplit de
ces matieres. Aprés avoir fait pivoter la pelle proprement dite suf le chariot, on ouvre
le fond de la benne dont le contenu se déverse dans un camion. Tons ces mouvements
sont exéculés a l'aide de la foroe motrice ou de la vapeur,

Le modéle ci-contre posséde toutes les capacites de fonctionnement décrifes ci-dessus.

La manivelle & droite, 4 1'avant, permet, par des palans, de donner a la fleche une
position droite ou inclinée ; la manivelle & arriere provoque de Ia méme fagon "abais-
sement et le soulévement du bras porteur de la benne. Le fonds de la henne peut étre
cuvert au moyen du levier gauche, & arriere. Enfin la pelle est montée sur le chariot
de fagon a pouvoir tourner sur des rails autour 'un pivot central, et le chariot lui-
méme est monté sur roues, ce qui permet de le déplacer.

INSTRUCTIONS :

Les parfies latérales du chariot sont faites suivant fig. 2 de trois I* 17, de trois F 5 et
e deux F 9 et, aux angles de deux D 2. Les parties frontales se composent de devx F 17,
de deux F 5, de trois F 9 et de deux D 2. Ces quatre parties sont réunies entre elles afin
de former un cadre rectangulaire. Sur les coteés supérieurs des quatre paires de D 2
formant les angles, sont fixées ensuite quatre barres plates faites chacune de deux
I 17. Ces barres sont reliées de chaque coié aux parties latérales par deux W 1. Deux
autres barres plates, faites chacune d'un F 17 et de deux F 9, soni disposées paralli-
iement a I'aréie inférieure des parties latérales el sont maintenies 2 bonne distance de
celles-ci par deux D 1 intercalés. Ces barres sont reliées anux extrémités par des G 25
aux parois latérales. Les roues sont montées dans cet intervalle suivant Gf 39, A 1'inte-
ricur du cadre du chissis, parallélement aux parois latérales. sont encore moniées deux
bandes corniéres, faites chacune de quatre I' 17 et de six W 1. Elles soni fixées aux F 5
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TRHX N° 138 PELLE EXCAVATRICE A VAPEUR (Suite)

des parties frontales par des D 2 de fagon que les cOtés de ces D 2. dirigés vers le haut, se trouvent & la méme
hauteur que l'exirémité supérieure des F 5. Ces bandes cornieres sont reliées au centre avec les parois latérales
par un F 9 et un W 1. Deux F 9 relienl ces bandes cornieres entre elles.et portent sur eux deux F 9 croisés, dont
le trou du milieu sert de palier au pivol central. Un cercle fait de quatre F 17 réunis par deux trous superposés
est fixé par quatre W 1 sur ces bandes cornieres, afin de servir de rail au truek qui se meut sur des roues autour
du pivot central. Le cadre du truck (fig. 4 et 5) dont les galets tournent sur le cercle du chariot, se compose, i ses
deux parties latérales, de chaque fois deux paires de F 17 réunis en corniéres par des D 1. Les corniéres des
parties frontales sont faites de chaque fois deux paires de F 13 et d'une paire W 1. Au centre des quatre cotés
sont vissés des F 5 qui maintiennent ies essieux G 87 sur lesquels tournent les galets suivant Gf 39. Ces G 87
reposent i l'intérieur dans trois trous D 1 qui sont fixés suivant fig. 5 sous un F 17, Ce F 17 esl relié par deux
G 25 aux barres plates du dessus, de telle sorte que les essicux G 87 se trouvent sur un méme plan horizontal.
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Deux F 13, fixés par des W 1 o la surface (fig. 4), donnent la stabilité nécessaire i la bande dua milieu.

Le tru

S super

ck porie la charpente de support €n forme de portique (fig. 6 et 7) de telle fagon que leurs parois arriéres
posent. La poulie & I'avant ¢st montée suivant Gf 39 ot tourne sur le G 55 reliant les deux D 3. Les piliers

d'angle en forme d'U sont réalises a Paide de trois D 1. La lraverse supérieure contient quatre D 1 sur lesquels
sont montées les poulies 3 et 6 au moyen de (quatre W 1. Un U 2 est encore ajouté, auquel est fixé un U 1 portant

en biais
W 1. De

un G 25 avec la poulie 5. Une poulie de guidage 7 est fixée & l'arriere de la traverse au moyen de deux
ux W 1 a la traverse inférieure sont utilisés pour la fixation sur le truck., Deux autres W 1 & la fraverse

inférieure de la cabine du conducteur et un W 1 a chaque bande latérale remplissent le méme but. Le tambour

i cable,

a droite, & 'avant, devant servir a la mise en mouvement de la fleche, est fait de deux L 49 réunis par

quatre G 25 et seize M 1. Un cinquiéme G 25 est fixé dans le trou du milieu de I'un des I. 49 comme troncon

d’axe. L

‘autre L 49 porte un G 55 comme axe fixé par deux M 1. Sur ce G 55 est posé un autre L 49 dont les trous
|

extérieurs sont garnis de vis et d’écrous suivant Gf 32. Ce L 49 est appuyé au L 49 précédent par un écrou,
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PELLE EXCAVATRICE
A VAPEUR (suite)

Le tambour a comme paliers deux
paires de F 9 superposés, dont 1'une
esl vissée o la paroi latérale de la
cabine du conducteur. Ces deux pa-
liers sont reliés par deux G 55 (fig. 7).

I.'axe du tambour est maintenu dans
sa position par des contre-écrous. La
bande latérale du bas porte un cliquet
d'arrét, fait d’'un F 5 portant a son
extrémité libre un W 1 fixé avec un
G 25 L’enclenchement de ce cliquet
dans les denis d'arrét du 1. 49 empé-
che le cible de se dérouler.

Derritre la cabine du conducteur
<p trouve un second tambour a céble
qui a pour but de soulever et d'abais-
ser In benne.
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N" 138 PELLE EXCAVATRICE A VAPEUR (suite) TR"X

Ce tambour se compose de deux L 49, de quatre G 55 et de seize M 1. Les trongons d’axe G 55 tournant i droite
et a gauche dans les I 5 fixés diagonalement aux coOtés de la cabine du conductenr (fig. 7). Un F 5 appuyant sur
I'aréte du L 49 de droite sert de frein,

Un levier pour 'ouverture du fond de la benne
est disposé au pilier d’angle de gauche, a I'arriére.
Il tourne entre les contre-écrous sur un : 25, main-
tenu par un W 1 fixé a l'intérieur de ce pilier
d'angle.

I.a construction de la fleche ressort des fig. 1 et
8. Les deux parois latérales sont absolument iden-
tiques. Les deux poulies de 35 m/m sont montées
suivant Gf 39. La poulie supérieure tourne sur un
G 55 qui sert en méme temps & étayer la fleche,
tandis que la poulie inférieure tourne sur un G 25
maintenu par deux W 1 vissés intérienrement sur
la paroi inférieure de la floche,

Deux F 5 superposés sont encore vissés sur la
paroi inférieure de la fleche, 14 ou celle-ci com-
mence A &'amincir. Tls servent également a
I'étayage de la fleche et portent un G 25 sur lequel
tourne, entre des contre-écrous, une poulie de gui-
dage faite de deux B 16 et d'un B 10. Une poulie
semblable est posée un peu plus bas, vers la
gauche. En dessous de cette derniére se trouve un
G 87 qui, passé dans les parois latérales de In
fleche et, en méme temps dans les edtés d'un D 3.
sert d'axe de charnidre & ce D 3. Au milieu de ce
D 3 est fixé un D 1 dont les edtés sont prolongés
par des F 5 portant entre eux sur un G 25 denx
poulies tournant I'une a c6té de 1'autre. Ces denx
poulies sont faites chacune de deux B 16 et de
deux B 10 et sont séparées par un autre B 10. Deux
paires de contre-écrous permettent de rapprocher
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les rondelles suffisamrnent pour éviter un coincement du
cAble. La fidche est fixée au truck par deux D 1 articulés.
Le bras portant la benne est en forme d'U et se compose de
trois paires de F 17 réunis par quatre trous superposés. Ces
F 17 sont réunis aux extrémités et au centre par des D 1
dont le dos est paralléle aux F 17. L'une des extrémités dun
bras est fermée par un D 1 au dos duquel est fixée la benne
(lg. 9). L’autre extrémité porte perpendiculairement un
D 3 fixé avec deux vis. Les cotés de ce D 3 sont traversés par
un G 87 servant d’articulation par lequel le bras est
maintenu a la fleche

La benne se compose d'une caisse dont les quatre parojs
sont d'égale grandeur. Chaque paroi est faite de deux F 5
horizontaux et de F 5 verticaux. Elles sont réunies entre
elles par huit W 1. Toutefois, les vis de droite et de gauche
sont supprimées a 1'ardte inférieure, du c6té du bras. 11 est
A remarquer, en outre, qu'aux parois frontales les F 5
horizontaux recouvrent les F 5 verticaux, tandis que c'est
I'inverse dans les parois latérales. La paroi qui se trouve
du coté du bras porte trois F 5 horizontaux et trois F 5 ver-
ticaux. Parallélement au F 5 inférieur est fixé un D 1 dont
les cotés servent de palier & un G 55 dans le trou inférieur.
Le fond mobile, composé de sept F 5, porte & deux de ses
angles des U 1 dont les cotés sont dirigés vers le haut et qui
tournent comme charniéres sur le G 55. Un G 25 est en
outre fixé au fond mobile.

Aux cotés supérieurs de la benne sont fixés des 17 1
pivotant dans leur trou du milieu. Sur ces U 1 est fixé
I'étrier fait de quatre paires de U 2. Au centre de 1'étrier
ast ajouté un W 1 et, sur le c6té libre de ce W 1, un D 1
dont les edics sont prolongés par des F 5. Ces F 5 portent
entre eux une poulie faite suivant Gf 11 de deux L 29 et de
trois B 16. Le cAble commandant le mouvement de la fleche
est attaché par une vig (1) & la traverse supérieure de la
charpente du support, Il1 passe sur la poulie 2 pour aller &
la poulie 3. 11 quitte celle-ci & sa partie supérieure pour
retourner 4 la poulie 4 et pour aller de 1a & la poulie 7, en
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VAPEUR (Suite)

passant entre les poulies 5 et 6
pour s'arréter enfin au tambour
auquel il est attaché, Le deuxiéme
cdible, soulevant et abaissant la benne,
est flxé au-dessus de la poulie 10 au
point 8 des deyx F 5. De 14, il passe
sur la poulie 9 et retourne & la poulie
10. 1l va ensuite aux poulies 11, 12 et
13 et, passant sous la poulie 14, s'ar-
réte au tambour installé a I'arriére.

Le fond mobile est maintenu fermé
par un ressort ou un élastique. Pour
I'ouvrir, on se sert d'un cdble fixé A
la tige 15 et allant & la traverse infé-
rieure de la charpente dn sinort.
en passant sous la poulie 16 et I'axe
17. Ce cable passe ensuite dans 1'un
des trous de cette traverse pour abou-
lir au levier fixé &4 la paroi arriére de
la cabine du conducteur. Les quatre
U1 de la cabine supportent le toit
1écoupé suivant le patron qui se
irouve & la page 133.
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TRIX

Troisieme Partie
MODELES CONSTRUITS AVEC MOTOSABLE

INTRODUCTION

Pour répondre aux désirs exprimés par nos amis et amateurs du « TRIX », nous avons ¢té amenés a créer
la « Boite complementaire Motosable » qui permet de consiruire des modeles tres instructifs, actionnés par le
sable. 11 v a licu de remarquer la fagon toute spéciale dont le sable, e¢n se déversant, produii un mouvement
alternatif de montee et de descente du levier (modeéles 140, 142, etc.) et comment on peut accélérer (modele 140)
ou ralentir ce mouvement, en allongeant plus ou moins le bras de ce levier

1l est démontre, d'autre part, de quelle fagon le mouvement d'oscillation verticale peut étre transformé en un
mouvement de va-et-vient, ou en un mouvement rotatif (modeles 149, 155, ete.). On peut enfin actionner des
roues i aubes, par un écoulement continu du sable, d'une fagon analogue au principe de la force hydraulique.

D'autres modeles démontrent comment on peut, par une consiruction appropriée, actionner certaing modeles
par le sable, sans employer des moteurs ¢leciriques ou mécaniques dont 'acquisition est toujours onéreuse.

REGLES GENERALES

1o Ayez soin d’effectizer le montage de fagon & ce que toutes les articulations soient bien mobiles et ne se
coincent pas.

20 Le sable doit ¢tre absolument sec et épuré préalablement a I'aide du tamis.

30 Le bras du levier qui porte le godet doit toujours étre plus léger que son contre-poids, afin qu'apreés s'étre i
vidé, il heurte et ouvre automatiquement le clapet de soupape. Ce contre-poids ne doit toutefois pas étre trop
lourd, afin de ne pas empécher I'autre coté de s'abaisser, malgre le remplissage du godet.

40 L'entonnoir a sable peut @fre agrandi par un cornet en papier.

Si vous observez bien toutes ces régles, vous réussirez certainement la construction de ces modéles et vous
y trouverez beaucoup de plaisir.
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MODELE « MOTOSABLE » N° 141

(Construit avec 1 hoite Trix 1 et 1 boite Motosable)

COMPRENANT :

1 piéce A 0* 3 piéces G 55
2 » D2 4 » L 29
4 » F5 18 » M1
8§ » F9 8 » S1
2 » F13 2 » U1

DESCRIPTION :

Ce modele démontre le principe du systéme : Lorsque la
soupape est ouverle, le sable contenu dans l'entonnoir se
deverse 'sur le godet, et provoque le mouvement d’pscillation
verticale de la poutre suspendue en balancier.

INSTRUCTIONS :

Le G 55 vertical de la poutre horizontale heurte lors de la
course descendante, le clapet de soupape qui se déplace et
ouvre I'entonnoir, provoquant ainsi I'écoulement du sable sur
le godet. Lorsque le godet est rempli, il s'abaisse et tandis
qu'il se vide, la soupape se referme. Alors le godet se reléve
et le jeu recommence, En raison du peu de longueur des deux
bras du balancier, le mouvement est relativement rapide. Le
trou du clapet doit étre bouché avec une vis. Pour trouver le
bon mouvement de 'ouverture du clapet, il faut plus ou moins

allonger le G 55.
(*Axe non filleté de 87 m/m)
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TR “ X MODELE « MOTOSABLE » N° 142
(Construit avec 2 boites Trix 1, 1 boite 1 A
= et 1 boite Motosable)
COMPRENANT :
1 piece A 0 4 pieéces F 13 36 pieces S 1
3 » B16 4 » F 17 2 » 01
2 » D1 2 » G2 & » W1
45 » D2 4 » G55
8 » F5 6 » L29
6 » F9 61 » M1
INSTRUCTIONS :
Ce modele se distingue du précédent par le fait que |

le coté de la poutre oscillante ou se trouve fixé le godet
est plus long et que par conséquent son mouvement est
moins rapide. Sa prolongation arrie-
re porte comme contre-poids trois
L. 29 réunis avec trois B 16. La poutre
oscillanle se compose de deux F 13
réunis par trois trous superposés.
Afin d'éviter qu'elle ne bascule ou
qu'elle ne se renverse, on ajoute pa-
rallelement un F 9 dont le trou du
milien est travers¢ par l'axe non
fileté. Ce F 9 est fixé du coté du
godet par un 25 et du coté de la
gure par un G 55. Le bras et l'avant-
bras de la figure sont légérement
articulés. En posant un carton au
fond du tamis, on peut utiliser celui-
ci bc]omme récipient pour recueillir le
sable.
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TRIX

MODELE « MOTOSABLE » N° 144

(Comnstruit avec une boite Trix 1, deux boites 1A
et une boite Motosable)

COMPRENANT :

1 piece A 0 4 piéces F 9 4 piéces I, 29
1 » B10 2 » F 13 53 » M1
1. % 8 » F17 31 » S51
2 » D2 2 » G2 3 . TR S |
3 » F5 2 » G 55 6 » W1

DESCRIPTION :

Dans ce modeéle, le sable, apres avoir passé de I'entonnoir
sur le godet basculant, se déverse dans une rigole en carton
(voir le patron a la page 135), ce qui permet de le recueillir
dans un récipient approprié. "

INSTRUCTIONS :

Un D 1 sert de heurtoir au clapet de soupape. La poutre
oscillante se compose de deux F 17 paralléles, maintenus a
bonne distance 1'un de I'autre par des G 25. Des bagues d’arrét
a droite et & gauche empéchent la pouire de se déplacer. La

rigole porte vers le bas un W -1 auquel est fixé le support
formé de deux T 5.
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MODELE « MOTOSABLE » N° 148

(Construit avec une boile Trix 1, 3 boites 1 A
et une boite Motosable)

COMPRENANT :

2 pieces B 16
» D1

1
4 ] 4 » G55
2 » D2 4 » L 29
3 » F9 65 » M1
2 » F13 39 » S1
11 » F 17 12 » W1

INSTRUCTIONS :

L'écoulement du sable sur les aubes de la roue est réglé par
le clapet de soupape au moyen dune ficelle, fixée au D 1 dn
clapet et allant par-dessus le G 55 au levier F 9. Ce dernier
est articulé avec un léger frottement. La roue 4 aubes est
viesée sur un G Hh. Ses rayons sont formés par trois F 17
croisés auxquels sont ajoutés a droite et & gauche un L 29
Un G 25 y est accouplé au moyen de denx D 1 et cet axe
G 25 porte en dehors du palier une poulie a4 cordon. Voeir le
patron des piéces en carton i la page 135.
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MODELE « MOTOSABLE » N° 149

(Construit avec 2 hoites Trix 1, deux boites 1 A
et 1 boite Motosable)

COMPRENANT :

1 picce A0 4 pieces G 25
2 » B10 6 » G55
1 » D2 7.5 L2
3 » F5 67 » M1
8 » F9 31 -» S1
4 » F 13 3 =» Ui
A TR 8 » Wi

INSTRUCTIONS :

Ce modeéle trés intéressant montre comment le
mouvement oscillant de Ia poutre peut étre trans-
formé en un mouvement rotatif au moyen d'un
mécanisme & manivelle, [.a poutre est composée
de deux I 17 réunis par irois trous superposes.
Elle a comme picce paralléle un F 13 fixé suivant
les modecles précédents. e contre-poids est formeé
de cinq L 29. Un F 13 sert de liaison avec la mani
velle, Celle-ci est formée de deux F 5 fixés par
leur trou du milieu et accouplés parallelement
par un G 25. L'un des trongons de I'axe est fait
dun G 55 qui porte le volant formé de deux F 17
croisés, L'autre trongon est un G 25. Un F 5 est
fix¢é sur 'un des rayons du volant pour équilibrer
lii manivelle, Cet équilibrage est ce qu'il y a de
plus important dans ce modele, car il a comme
but de surmonter les deux points morts de Ia
manivelle, On appelie point mort le moment o |a
manivelle et la tige de manivelle (c’est-a-dire le
F 13) forment une ligne droite, Voir les patrons
des pieces en carton a la page 136.
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TRIX

MODELE
« MOTOSABLE » N° 150

(Construit avec 1 boite Trix 1, 2 boites
1 A et 2 boites Motosable)

COMPRENANT :

z
©
[
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=
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INSTRUGCTIONS :

Ce modele posséde deux entonnoirs et
deux godets, de sorte qu'il se produit un
remplissage lors de chaque course. 1l tra-
vaille donec d'une fagon particuliérement
consciencieuse. Les besoins en sable ne
sont cependant guére plus importants que
pour un seul entonnoir, car il est possible
d'en régler I'écoulement par une disposi-
tion appropriée du G 55.

La poutre ge compose de deux F 17 réu-
nis par neuaf trous superposés. Elle est
vissée a l'un des cotés d'un D 1. Les cOtés
de ce D 1 portent des F 5 tournant autour
de l'axe dans leur trou du milieu. La
liaison entre les deux montants est réali-
sée en bas par deux paires de G 25 accou-
plés par des D 1 et en haut par deux D 2
portant les entonnoirs. Trois autres G 55
servent & étayer l'ensemble.
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TRIX

MODELE « MOTOSABLE » N° 152

(Construit avec 2 boites Trix 1, 2 boites 1 A
et 1 boite Motosable)

COMPRENANT :

1 piece A 0 4 piéces F 9 2 piéces L 29
1 » B10 2 18 53 » M1
1 » D1 8 » F 17 23 » S1
2 » D2 2 » G225 2 » U1
2 » F5 5 » G55 6 » W1

INSTRUCTIONS :

Ce modele fonetionne un peu moins rapidement que le pré-
cédent. Le sable coule de I'entonnoir dans la rigole et de la
sur le godet, jusqu'a ce que celui-ci soit plein.

Dans la position de repos, le clapet de soupape
est ouvert. Un cordon, attaché a I'extrémité d'un
F 5 fixé au clapet, passe sur le G 55 supérieur et
va jusqu’au colé le ép]us long de la poutre oscil
lante. Celle-ci doit étre parfaitement horizontale
au moment on elle tend le cordon et ouvre le
clapet. Lorsque le godet est suffisamment rempli
de sable, il s'abaisse. En méme temps, le coOté
opposé de la poutre se reléve et le clapet de sou-
pape se ferme. La rigole & sable est en carton
(voir le patron & la page 134). Elle est fixée & son
extrémité supérieure par un W 1 a une piéce D 1
entre les montants. La poutre oscillante se com-
pose de deux F 13 réunis par trois frous super-
posés. Un F 5 y est ajouté parallelement an
moyen de deux G 25 pour lui servir de palier. La
bonne inclinaison du godet fixé par un W 1 doit
étre trouvée aprés des essais répétés.,
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TRIX

MODELE
« MOTOSABLE »
N° 154
(Construit avec 2 boites Trix 1,

2 hoites 1 A et 2 boites
Motosable)

COMPRENANT :

3 lpil"('('.‘: AD
» B 16

» D

» D2

) »
TH »
36 »

8 »
8 »

LI

.
¢
.
y

e
-

o &
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MODELE « MOTOSABLE » N° 154 (Suite)

DESCRIPTION :

Le sable coule de 1'entonnoir sur Je godet supérieur qui le verse sur le second godet.
Celui-ci se baisse également et décharge son contenu sur le godet inférieur qui se vide
en effectuant un mouvement basculant. Par conséquent, la méme quantité de sable
actionne trois poutres au lieu d'une seule,

INSTRUCTIONS :

Le pied du bati se compose de deux F 17 horizontanx, disposés parallélement et
réunis par trois G 55. Sur cette base reposent verticalement deux paires de F 17 réunis
par deux trous superposés et élayés en diagonale par un F 13. Les extrémitos SUpé-
rieures de ces barres verticales portent encore des F 9 qui v sont fixés par superpo-
sition_de trois trous. Un D 2 en relie les extrémités supérieures et porte vers I'avant,
dans le trou du milien. I'entonnoir, et du coté opposé, entre ses cotés, un D 1. Celui-ci
sert au montage d'un G 55 ayant pour but de limiter le mouvement du clapet de sou-
pape vers l'arritre. A mi-hauteur des montants est ixé un G 55 portant également des
bras verticaux faits de F 17. Ceux-ci sont élayés par-dessous par deux F 13 disposés en
diagonale., Deux paires de bras moins longs, formés par deux paires de F 5 sonl ajoutés
comme paliers pour les poutres inférieures et supérieures. La poutre supérieure est
faite de deux F 9 paralléles avee deux F 5 fixés en biais, reliés aux deux extrémités
par un D 1 et portant le godet et le contre-poids I, 29. I.a poutre du milieu se compose
de denx F 9 qui sont reliés par des G 25, Un F 5 v est fixé en méme temps et porte le
godet par un W 1. L'autre extrémité porte le contre-poids se composant de deux L. 29.
La poutre inférieure est construite de 1a méme facon. Les bras horizontaux F 17 sont
renforeés dans le troisiéme trou vers 'avant par un G 55 devant empécher en méme
temps une trop forte oscillation de la poutre. La traverse G 55 entre les diagonales dn

pied est ajoutée pour la méme raison.

TRIX

125




meccanoindex.co.uk

MopeLE « moTosABLE » N 151 | IR 12X

(Construit avec 2 boites Trix 1, 3 boites 1 A et 2 boites Motosable)

DESCRIPTION :

Le moddle suivant est un des plus intéressants, car le poids du sable qui
s'écoule agit sur la poutre oscillante en lui faisant effectuer un mouvement
de va-et-vient circulaire presque horizontal. Le deuxiéme entonnoir ne
déverse la quantité de sable qu'il a regu que
lorsque le cordon, reliant les montants au G 25
du clapetl de soupape, se tend, provoquant ainsi
I'ouverture de la soupape.

Comprenant :

1p. AO

2» B 16

6» D1

2» D2

3» F5

6» F9

£» F 13

10 » F 17

2» G25

'Z » E gg INSTRUCTIONS :

»

gg 5 lgll Deux F 13 reliés paralltlement par trois G 55 forment la
9 U1 pase. Sur celle-ci sont posés les montants verticaux, composés
11» W1 de F 9 et F 17 réunis par trois trous superposés, auxquels est

encore ajouté un F 17 par superposition de cing trous (fig. 2).
Deux F 9 disposés en diagcnale servent 4 étayer les montants.
s ont été supprimés dans la fig. 1 pour raison de visibilité.
Les deux figures indiquent trés nettement de quelle facon
sont ajoutés les seconds montants, dont les extrémités supé-
rieures sont reliées par deux D 1 superposés et disposés diago-
nalement. 11 faut avoir bien soin de fixer le D 1 inférieur par
les trous du milieu de ses cOtés dans le troisitme trou de la
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MODELE
« MOTOSABLE » N° 151

INSTRUCTIONS (Suite) :

rangée intérieure, et le D 1 supérieur
de la méme fagon dans le premier
ou de la rangée extérieure. Les
deux piéces doivent étre paralléles.
Un axe lisse passe comme tourillon
dans les trous du milieu de ces D 1.
luire est maintenue suivant Gf 24. Un
D 1 repose dessus, au dos duquel est
vissé un F 5 (fig. 2) qui porte un
W 1. Le bras pivotant est fixé sur ce
W 1 par un G 55. Ce bras se compose
de deux F 17 réunis par cing trous
superposés et d'un F 13 ajouté par
superposition de deux trous. 1l porte
a l'une de ses exirémilés comme
contre-poids quatre L 29 et deux B 16
réunis et fixés par un G 25, el, en
outre. encore un G 55. L'autre extré-
mité porte dans le dernier trou du
milien un W 1 de telle sorte que la
surface du coté libre est parallele a
I'aréte de la poutre. Un second W |
est flxé & ce méme coté et porte 1'en-
tonnoir sur son coté vertical, Un F 5
posé sur la poutre maintient un G 55
comme heurtoir pour l'ouverture de
la soupape. Le clapet de soupape
porte sur le eoté un F 5 avec un W 1
(fig. 2). Une ficelle tendue au-dessus
de la poutre pivotante doit empécher
qu'elle ne se déforme,
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TRIX

MODELE « MOTOSABLE » N° 155

(Construit avee 2 boites Trix 1, 6 boites 1 A
et 1 boite Motosable)

COMPRENANT :

1 piece A 0 b picces 13 110 picces M 1
4 » B16 24 » F 17 78 » S1
12 » D1 3 » G 25 4 » U1
4 » D2 3 » (r B 6 » W1
48 » F5bH ] » L. 29 4 clefs

] » F9

DESCRIPTION :

Dans ce moulin A vent, Je mouvement oscillant de la poutre
est transformé en un mouvement rotatoire. Par suite de I'éner-
gie relativement grande des ailes, ce modele travaille d'une
facon trés régulicre dans les deux sens de rotation.

INSTRUCTIONS :

Les deux facades sont construites parallelement suivant
fiz. 1 et 2 et sont réunies aux montants verticaux par deux
fois trois traverses,

128




meccanoindex.co.uk

TRIX

MODELE « MOTOSABLE » N° 155

INSTRUCTIONS (Suite)

Celles-ci se composent de deux D 1 surmontés dans leur trou
du milieu par un F 9. Au milieu de la base se trouvent deux
D 2 également surmontés par un F 9 Il en est de méme au
pignon. La poutre oscillante se compose de deux F 17 reunis
par cing trous superposés. Elle porte a 'une de ses extreémiieés
le contre-poids fait de trois L 29 et & I'autre extrémité un W 1
sur lequel est fixé le godet. Un deuxiéme W 1 est posé dans
le cinquiéme trou du milieu de la poutre et porte un G 53 qui
heurte et repousse le clapet de soupape lors de la course
ascendante. La poutre a comme picce paralléle un F 13 ajonta
comme precédemment au moyen de deux G 25. Sur l'un de
ces G 25 est montée la piece articulée F 13 qui sert de liaison
avec la.manivelle. Les troncons de l'axe de manivelle sont
deux G 25 auxquels sont vissés deux F 5 par le trou du milieu,
Ces F 5 sont accouplés dans le dernier trou du milieu par un
G 25, sur lequel on a préalablement glissé la piece articulée
IF 13. Celle-ci est garantie de chaque coté par des contre-écrous
L.es ailes sont portées par quatre F 17 montés en croix entre
deux L 29. Ces I 17 sont réunis par paires et par superposition
de cinq trous. Voir le patron des ailes et du toit A la page 134.
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Patrons de carton pour les modeles
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Patrons de carton pour les modéles
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Patrons de carton pour les modeéles
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Patrons de carton pour les modeles
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