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- 'Bei bekannten Metallbauspielen sind Laschen die

* “Elemente, mit denen unter Zuhilfenahme noch
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weiterer Teile Bauten, Maschinen usw. nach ent-
sprechenden Vorlagen zusammengesetzt werden
kénnen, Nachdem das Rohr in der Technik als Bau-
element weitgehende Einfithrung gefunden hat und

es sich insbesondere bei der Erstellung von Briicken,

"Gerfisten und anderen Bauwerken in hohem Male

anpassungsfihig erwies, lag es nahe, Rohre auch

‘bei-Bauspielen als tragende Elemente zu verwenden.
“So sind Bauspiele bekanntgeworden, bei denen

" “sélche Rohre durch Splinte und unter Zuhilfenahnie
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zusitzlicher Rohrprofile zu Spielmodellen verbunden
werden, Dazu ist es aber notwendig, die Elemente
auf ihrer ganzen Linge gleichmiBig zu lochen, eine
Arbeit, die herstellungsmaﬁ:g nicht einfach und vor
“allem kostspielig ist. Dazu kommt noch, daf bei der
‘Errichtung des Bauwerkes selbst die Anpassungs-

fihigkeit des Rohres durch die Notwendigkeit, es
immer wieder in-die richtige Splintverblndung zu
bringen, leidet. Letzteres trifft auch fiir eine bei
Bauspielzeugen bekanntgewordene, drehbare Ver-
bindung zweier Knotenpunktstiicke zu, bei denen
die Verbindung durch iiber die Streben zu

“schiehende Hiilsen " erfolgt, die mittels Druck-

knépfen oder auch durch einfaches Durchstecken
der Streben zusammengehalten werden.
‘Gegenstand der Erfindung ist ein Metallbauspiel,
das ebenfalls das Rohr als tragendes Element
benutzt. Das geschieht aber nun zusammen mit dem
weiteren Vorschiag, die Verbindung der Rohre mit-
einander und zu dem Bauwerk selbst durch federnde
Hiilsen zu bewirken, deren Enden in oder {iber die

"Rohre geschoben werden und die so ausgebildet sind,

daf} sie sich und damit auch die Rohre zu -einer

‘mbglichst vielgestaltigen Verbindung verschrauben
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lassen. Die Verwendung von federnden, mit einem
Anschraubglied -ausgestatteten - Hiilsen .als Ver--)

bindungsglieder fiir die Rohre hat den groflen
Vorteil, daf das Rohr baulich in besonderem Mafie
anpassungsfihig wird, dadurch ndmlich, daf die
Hiilsen das Rohr auf kiirzerer oder langerer Strecke

- aufnehmen kdnnen und dabei stets gleich fest halten. -

" Da sich nach der Erfindung die Anschraubenden der
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- Hiilsen in einfachster Weise in jede beliebige Stel-

lung bringen lassen, kann man mit wenigen Hiilsen-
formen praktisch alle Rohrverbindungen herstellen.

Von besonderem EinfluB ist dabei die Ausgestal-
tung der AnschluBhiilse selbst. Nach der Erfindung
handelt es sich bei ihr um eine einfach geschlitzte,
dem Durchmesser des Rohres angepafite Hiilse aus
federndem Metall, vornehmlich aus Stahl, die mit
einem besonderen Anschluiglied ausgestattet ist,
Dieses Anschlufglied wird in einfacher Weise da-
durch gewonnen, daB die Hiilse an der Stelle, an
der sie angeschlossen werden soll, laschenartig ab-
geflacht ist, so dafl der Anschluf aus einem fach-
gedriickten Metallsteg besteht mit einer Offnung
zur Einfithrung der Verbindungsschraube. -

In der vornehmlich zur Verwendung gelangenden

Ausfithrung ist die Verbindungslasche in Langs-

mittelebene der Hiilsen angeordnet, und zwar an dem
dem Rohrende gegeniiberliegenden Ende der Hiilse.
Bei einer anderen AnschluBhiilse ist die Anschlufi-

Jasche am Hiilsenende rechtwinklig zur Hiilsenachse

abgebogen. Anstatt nur einer rechtwinkligen
Laschenabwinklung kann die Hiilse auch mehrere
Laschen dieser Art haben, dje zwischen sich dann

" etwa einen Winkel von go° bilden. Anstatt die ab-

geflachte AnschluBlasche am Ende der Einsteck-
hiilse anzuordnen, kann man sie auch in der Mitte
der Hiilse anbringen und hier wiederum als eine
oder als mehrere Abwinklungen zur Hiilse. Man hat
dann die Moglichkeit, mit einer Hiilse zwei Rohre
zu verbinden und an der Verbindungsstelle gegen
die Rohrachse gerichtete Abgénge herzustellen. Die
Verbindung der Hiilsen miteinander und damit der
Rohre iiberhaupt kann in jeder - Stellung einfach
dadurch erfolgen, daB zwei oder mehrere Laschen-
Bsen aufeinandergelegt, miteinander verschraubt und
die Verschraubung -alsdann auf den gewiinschten
Neigungsgrad eingestellt wird.

" Das Metallbauspiel nach der Erfindung setzt sich

-also, wie schon beschrieben, an tragenden Elementen

nur-aus Rohren und federnden Hillsen zusammen.
Die federnden Hiilsen wiederum sind unter sich
lediglich unterschiedlich durch die Art des Ansatzes
der stegartig abgeflachten AnschluBlaschen, Im
wesentlichen geniigen federnde Hiilsen mit je einer
in ihren Lingsmittelebenen liegender einfacher oder
seitlich abgekropfter Lasche und Hiilsen mit Mittel-
laschen, die die beiden Hiilsenenden zum Einstecken
von Rohren freilassen. Im allgemeinen ist die ge-
schlitzte, federnde Stahlhiilse, deren Innendurch-
messer dem Auflendurchmesser des Rohres etwa
entspricht, allein in der Lage, die Rohre fest in der
eingeschobenen. Stellung zu halten. Durchweg ge-
schieht die Verbindung von Hiilse und Rohr durch

'Einschieben des Rohres in die Hiilse. Es ist aber

auch ohne weiteres moglich,.die Hiilse insofern als
Federhiilse auszubilden, als ihr Lingsschlitz so weit
gebffnet wird, daB man ihn von auflen her iiber das
Robr einklinken lassen kann,

_____ Im einzelnen ist die Ausbildung der Hiilse, die
neben dem Rohr und der Schraube das tragende
| Element des Metallbauspieles nach der Erfindung

darstellt, in der Zeichnung veranschaulicht.

Fig. 1 zeigt eine federnde Metallhiilse in Vorder-
und Seitenansicht sowie in zwei Draufsichten;

Fig.2 veranschaulicht in Ansicht und Draufsicht
die zweite und

. Fig. 3 in gleicher Darstellungsweise die dritte

Hiilsenform.

Die federnde Metallhiilse besteht aus dem eigent-
lichen Hiilsersiteil 1, der mit einem durchlaufenden
Schlitz z versehen ist. An dem dem Rohreinsteck-

“ende 3 gegeniiberliegenden Ende ist der Hiilsen-
korper zu einem AnschluBisteg 4 abgeflacht, der am
Ende eine Offnung 5 fiir die Verbindungsschraube

 besitzt. Tropienartige Wiilste 6 auf dem zylin-
drischen Teil der Hiilse kénnen zur Verspannung
von Rohr und Hiilse durch einen nicht gezeichneten
und fiber die Hiilse und auf den Tropfen geschobenen

"Spannring dienen.. Abb. 1 zeigt auch, daB der
Schlitz 2 im rohrformigen Teil der Hiilse zu einer
Aufweitung 7 ausgebildet sein kann, die es gestattet,
die Hiilse von aufen auf das Rohr aufzuklinken.

“Wihrend bei der Hiilse nach Fig. 1 die Anschluf-
lasche an dem dem Rohreinschubende 3 gegeniiber-
liegenden Ende in der Lingsmittelebene der Hiilse

_angebracht ist, verlduft die Lasche 8 bei der Hiilse
nach Fig.2 rechtwinklig zur Hillse. Eine solche
Laschenabwinklung kann die Hiilse nicht nur ein-
mal, sondern’ auch mehrfach haben, wobei die An-

| ordnung, wie Fig. 2 zeigt, so getroffen sein kann,
daB zwischen einem weiteren AnschluBarm g und
dem AnschluBarm 8 ein Winkel von 9o° einge-
schlossen ist.

In Fig. 3 ist eine mit einer mittleren AnschluB-
lasche 10 ausgestattete Hiilse dargestellt. Hier
bleiben die Enden 11 und 12 der Hiilse zum Ein-
schieben von Rohren frei.

Beim Metalibauspiel nach der Erfindung kénnen

' imit den gezeichneten AnschluBhiilsen und Rohren

die verschiedenen Bauwerke hergestellt werden, Ein
und dasselbe Metallbauspiel kann Hiilsen ind Rohre
verschiedener Durchmesser aufweisen. Im allge-
meinen aber wird es geniigen, daB zwei oder
hochstens drei Rohrdurchmesser bzw. Hiilsen-
abmessungen Verwendung finden, Bei der Ver-
wendung von Rohren und Hiilsen verschiedener
Durchmesser ergibt sich die Moglichkeit, die Rohre
gegeneinander zu verschieben, Das “fithrt ‘dann

Feuerwehrleitern oder sonstige Gerite mit dem
Spiel nach der Erfindung besonders einfach gebaut
werden kénnen. ' '
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Rohre gebildeten Bauelementen, dadurch gekenn-

zeichnet, daB zum Verbinden der Rohre fiber
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oder in ihre Enden aufschiebbare federnde
Metallhiilsen mit durch Schrauben miteinander
gelenkig verbindbaren AnschluBlaschen vor-
gesehen sind.

2, Metallbauspiel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf die Metallhiilse geschlitzt
ist und an ihrem dem Rohreinschiebende gegen-
iiberliegenden Ende zu einer stegartigen, in der
Hiilsenldngsmittelebene verlaufenden gelochten
Anschlufilasche ausgebildet ist.

3. Metallbauspiel nach den Anspriichen 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die An-
schluBlasche senkrecht zur Hiilse verliuft,

4. Metallbauspiel nach den Anspriichen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, da8 die Hiilse mehr als
eine rechtwinklig zur Hiilse verlaufende An-
schluBlasche aufweist.

5. Metallbauspiel nach den Anspriichen 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB eine oder mehrere
AnschluBlaschen in der Mitte der Hiilse am
Schlitz angelappt sind.

Angezogene Druckschriften:
Deutsche Patentschriften Nr. 644 375, 435 785,
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