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Der Erfindungsgegenstand gehdrt zur
Klasse der Gliederfiguren fiir Spielzeug-,
Reklame-, Filmtrick- und dhnliche Zwecke
mit die einzelnen Glieder oder Korperteile

5 verbindenden Kugelklemmgelenken, welche
eine Verstellbarkeit der Glieder untereinander
ermoglichen. Es ist bei solchen Glieder-
figuren bekannt, die Kugelklemmgelenke so
auszubilden, dall ihr XKlemmdruck durch

10 Schrauben einstellbar ist.

Das Wesen der besonderen Ausbildung der
Kugelklemmgelenke bei Gliederfiguren nach
der Erfindung besteht darin, dal zur Errei-
chung einer allseitigen kugeligen Beweglich-

15 keit zweier benachbarter Kérperteile der eine
Korperteil zwei durch Klemmschrauben mit-
einander verbundene Platten besitat, welche
kafigartige Ausschnitte fiir die Kugel des
anderen Korperteiles bilden, so daBl durch

a0 Anzichen der Klemmschrauben die Kugel
zwischen den Ausschnitten dieser Platten mehr
oder weniger festklemmbar ist.

Dadurch wird eine fiir alle praktischen
Zwecke selbst bei grofien Gliederfiguren aus-

25 reichende Sicherheit einerseits der Bewegung,
anderseits der Festhaltung eines Gelenkes
in der jeweilig eingestellten Lage erreicht.

In der Zeichnung sind zwei Ausfilhrungs-
formen beispielsweise dargestell;, und zwar

30 zeigt

Fig.1 die Anwehdung ven Kugelzapfen
und Kiemmplatten am Korper, an Armen
und Beinen, wihrend '

Tig.2 eine Figur mit Kugelzapfen am
Rumpf und Oberschenkel zwischen Klemin-
platten im ‘Mittelteil der Figur veranschau-
licht.

In Fig.1 ist 1 ein Kopf, der in bekamn-
ter Weise mit auswechselbaren Gesichtstei-
len 2z und 3 verselien sein kann. Dieser Kopf
sitzt auf einem Kugelzapfen 4, der mit seiner
unteren Kugel 5 in einen als Rumpf dienen-
den Klotz 6 eingesetzt ist. Schwenkbar an
diesem Klotz sitzen als Schultern die Kugel-
zapfen 7 und 8, welche von Operarm bil-
denden Klemmplatten g, 10, 11 1md 12 um-
faBt werden, die. durch Klemmschrauben 13,
14, 15 und 16 verklemmt werden konnen.
Die Unterarme werden gebildet durch in
Kugel auslaufende Glieder 17 und 18. Der
Unterteil des Rumpfes hesteht aus einem
mit drei Kugelzapfen 19, 20, 21 versehemen
Gelenkstiick. Die Zapfen 20 und 21 werden
von Klemmplatten 23, 24, 25 und 26 mit
Klemmschrauben 27, 28, 29 und 30 in dhn-
licher Weise umfaBt wie die Schulterzapfen 7
und 8. Die Unterschenkel sind gebildet aus
Platten 31 und 32. Als Gelenke dienen die
Klemmschrauben 28 und 30. Die Stand-
sicherheit der Figur wird erhéht durch klotz-
artige File 33 und 34.

Der Rumpfteil 6 besitzt Ausschnitte 335
und 36 zur Erhéhung der Beweglichkeit des
Halsteiles 4 und des Gelenkzapfens 19, wih-
rend die Beweglichkeit der Schulter und Hiift-

gelenke durch verschiedenartige Ausbildung
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der Klemmplatten in solcher Weise herge-
stellt wird, daB die duBeren Klemmplatten
mit Offnungen 37, 38, 39 und 4o versehen
sind, in welche die jeweiligen Kugelzapfen
hineinragen, wihrend die inneren Klemm-
platten verkiirzt sind und nur mit ihren
Kanten die Kugeln fassen.

In Fig.z ist der Oberkérper 41 mit einem
Kugelzapfen 42 versehen, wihrend die Ober-
schenkel 43 und 44 Kugelzapfen 45 und 40
tragen. Diese Kugelzapfen werden umfabt
von zwei dreieckigen Klemmplatten 47 und
48, die durch eine Klemmschraube 49 mit
Fliigelmutter 50 zusammengehalten werden.

PATENTANSPRUCHE!

1. Gliederfigur fiir Spielzeug-, Reklame-,
Filmtrick- und #hnliche Zwecke mit die
einzelnen Glieder oder Korperteile ver-
bindenden Kugelklemmgelenken, deren
Klemmdruck durch Schrauben einstell-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dal zur
allseitigen kugeligen Beweglichkeit zweier
benachbarter Korperteile der eine Kor-
perteil zwei durch Klemmschrauben mit-
einander verbundene kifigartige Aus-
schnitte fiir die Kugel des anderen Kor-
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. perteiles bildende Platten besitzt, so dab

durch Anziehen der Klemmschrauben die
Kugel zwischen den Ausschnitten dieser
Platten mehr oder weniger festklemmbar
1st.
2. Gliederfigur fiir Spielzeug-, Reklame-,
Filmtrickzwecke und #hnliche nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf3 die
kifigartigen Ausschnitte der den kuge-
ligen Teil des Gelenkes umfassenden
Klemmplatten - nicht als geschlossene
Kreise ausgebildet sind, sondern z. B.
durch Schlitzung oder Verkiirzung nur
als Kreisbogen, um dem die Gelenkkugel
tragenden Zapfen bei groBen Schwenkbe-
wegungen Durchtritt zu ermdglichen.

3. Gliederfigur fiir Spielzeug-, Reklame-,
Filmtrickzwecke und dhnliche Zwecke nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dals
im Mittelteil der Figur ein aus zwei zweck-
maPig dreieckigen Klemmplatten beste-
hendes, an Korper und Schenkelenden
sitzende Kugelzapfen umfassendes Gelenk-
stiick eingesetzt ist, so dall sowohl der
den Oberkérper bildende Teil der Figur
als auch die Beine um diesen Mittelteil
universalgelenkartig schwenkbar sind.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

RERLIN, GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKERE!
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Klasse 77 b. ' Ausgegeben am 25. Juli 1934.
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OSTERREICHISCHES PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT N*138411.

ARTUR OTTO WILHELM DEICHMANN IN BAD GODESBERG AM RHEIN (DEUTSCHES
REICH).

Gliederfigur.
Angemeldet am 18, Jinner 1983. — Beginn der Patentdauer: 16, Mirz 1934,

Die Erfindung bezieht sich auf Gliederfiguren mit in bekannter Weise in beliebigen Lagen ein-
stellbaren Flachgliedern bzw. Korperteilen, die durch Kugelklemmgelenke untereinander verbunden sind
und aus Platten bestehen, die durch Klemmschrauben parallel zueinander gehalten werden und mit Aus-
schnitten zur Aufnahme einer Gelenkkugel versehen sind. Der Erfindungsgegenstand soll insbesondere

5 zur Aufnahme von Trickfilmen an Stelle der hekannten groBen Anzahl sonst erforderlicher Zeichnungen,
die bisher die verschiedenen Bewegungsphasen des anfzunehmenden Gegenstandes darstellen, dienen.
Eine solche Gliederfigur fiir die Aufnahme von Trickfilmen muB eine auBerordentlich grofe Anzahl weit-
gehendst verschiedener Einstellmiglichkeiten besitzen, die mit den bisher bekanntgewordenen Figuren
dieser Art nicht vollkommen erzielt werden konnten. Die Figur nach der vorliegenden Erfindung er-

10 miglicht dies aber vermoge der besonderen, zur Verbindung der verschiedenen Glieder oder Korperteile
untereinander angewendeten allseitic beweglichen und in jeder Bewegungsstellung fixierten Gelenk-
verbindungen; sie ist, wenn auch in erster Linie fiir die Aufnahme von Trickfilmen gedacht, so doch auch
als Schaufensterfigur, als Spielzeug od. dgl. verwendbar.

Der Erfindungsgegenstand ist in einer beispielsweisen Ausfiihrungsform in der Zeichnung dar-

15 gestellt; es zeigt Fig. 1 die Gliederfigur im AufriB, Fig. 2 einen Schnitt nach Linie II—II der Fig. 1,
Fig. 8 einen Schnitt nach Linie 77711 der Fig. 1, Fig. 4 im GrundriB und Fig. 5 im Querschnitt den
FuB der Gliederfigur, Fig. 6 im GrundriB und Fig. 7 in Seitenansicht die Hand der Gliederfigur und Fig. 8
einen Schnitt nach Linie VIII—VIIT durch den Kopf der Gliederfigur.

Die Gliederfigur besteht aus dem Kopt I, dem Rumpf 2, dem Leib 3, den Oberarmen 4, 4/, den

20 Unterarmen §, 5, den Hinden 6, ', den Oberschenkeln 7, 7, den Unterschenkeln &8, 8" und den Fiiflen 9, 9'.
Die einzelnen flachen Glieder bzw. Korperteile, z. B. der Rumpf 2 und der Leib 3 bestehen je aus zwei in
geringem Abstand voneinander parallel angeordneten Platten 10, 10’ (Fig. 2 und 3), welche durch Klemm-
schrauben 71, die durch Muttern 12 beliebig angespannt werden kinnen, untereinander verbunden sind.
Die allseitig gelenkige Verbindung, z. B. des Rumpfes 2 mit dem Leib 3, erfolgt durch kurze Zapfen 14,

25 die kugelfsrmige Enden oder Kdpfe 15, 15" tragen. Der Kopf 15 greift in entsprechende pfannenartige,
am Rande des betreffenden Korperteils offene (kreishogenférmige) Ausschnitte der Platten 10, 10" ein
und wird in diesen durch die Klemmschraube 11 mit Reibung festgehalten. Ebenso greift der Kopf 15"
in den zweiten Korperteil ein, der mit dem ersten allseitig gelenkig verbunden werden soll. Es ist so
méglich, z. B. den Rumpf 2 oder den Leib 3 je um drei zueinander senkrechte Achsen durch Drehen beliebig

30 einzustellen, so da$ die beiden Kérperteile 2 und 3 relativ zueinander um sechs verschiedene Achsen dreh-
bar bzw. einstellbar sind, wodurch die auBlerordentlich weitgehende raumliche Verstellbarkeit der Korper-
teile zueinander bei gewiinschter bestimmter Lage derselben erzielbar ist. In gleicher Weise durch kurze
Zapfen mit kugelfoirmigen Kopfen erfolgt die Gelenkverhindung zwischen Kopf 1 und Rumpf 2, Ober-
armen 4, 4 und Rumpf 2, Oberschenkeln 7, 7 und Leib 3, Fiifen 9, 9 und Beinen 8, §'. Nur die Unter-

35 arme 5§, & sind der Vereinfachung halber unmittelbar als etwas lingere Zapfen ausgebildet mit kugel-
férmigen Enden, durch welche die allseitig bewegliche Angliederung der Hénde 6, 6" an die Oberarme 4, ¢’
erfolgt. Hingegen findet die Verbindung zwischen den Oberschenkeln 7, 7" und den Unterschenkeln 8, &'
nur durch die gewihnlichen Zapfengelenke 16, 16’ statt, entsprechend der nur um eine Achse mdglichen
Beweglichkeit des mensehlichen Schenkels.
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 Die Fiife der GHedértignr (Fig. 1, 4 und 5) sind als napfartige Platten 17 von Tinglicher thom-
 bischer Gestalt ausgebildet mit einem mlt Klemmschrauben 18 aufgeklemmten Winkelsteg 19, welcher
die Kugel 15 des Verbindungszapfens 74 in einem entsprechenden kreisformigen Ausschnitt des Fufles 17
festklemmt, wogegen der Kugelkopf 15’ dieses Za,pfens T4 in Ausschnitten der den Unterschenkel bilden-

5 den parallelen Platten 8 bzw. 8 eingeklemimt ist. :

Die Hiinde der Gliederfigur bestehen (Fig. 6 und 7y aus zwei durch Klemmschrauben 20 in geringem
parallelen Abstand zusammengehaltenen Platten 21, 27, die am oberen Rande kifigartige Ausschnitte
zur Aufnahme der Verbindungskugel 22 des Unterarmteils & bzw. 5" und ferner pfannenartige Ansschnitte
am Seitenrande aufweisen, die die Kugel 23 des Daumengliedes 24 mit Klemmung umgreifen. Die einzelnen

10 Finger hingegen sind an einem an der Unterkante der Platte 21, 81" befestigten Biigel 25 wm eine waag-
rechte Achse 26 nebeneinander drehbar gelagert. :

Der Kopf der Ghederflgur (Big. 8) besteht aus zwel para,llelen Platten 27 und 28, welche durch
Klemmischrauben13 in geringem Abstand voneinander zusammenpreBbar sind, um in entsprechenden
Ausschnitten zwischen sich den Kugelkopt 75" eines den Hals der Figur bildenden Zapfens 14 anfzunehmen.

15 Diese Platten 27 und 28 sind an der Innenseite mit Auflagen aus Gummi od. &hnl., die Reibung erhthen-
den elastischen Stoffen 29 und 30 versehen, wodurch das Festhalten des zwischen den Platten beweglich
- eingesetzten Kinnteiles 37 und Nasenteiles 32 gesichert ist. Die Augen 33 bzw. 33 (Fig. 1 und 8) sind
in entsprechenden kreishogenformigen Aussehnitten der Platten 28 und 27 drehbar eingesetzt und werden
in belibiger Stellung ebentalls durch die Armierung der Pla,tten 27 und 28 mit elastischen Auflagen 29, 30

20 aus Gummi od. dgl. festgehalten -

.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Gliederfigur mit in beliebigen Lagen einstellbaren Flachgliedern, die dureh Kugelklemmgelenke
‘untereinander verbunden sind und aus Platten bestehen, die durch Klemmschrauben parallel zueinander
gehalten werden wnd mit Ausschnitten zur Aufnahme einer Gelenkdugel versehen sind, dadureh gekenn-
zeichnet, dab zur Verbindung zweler Glieder kurze Zapfen dienen, welche an beiden Enden Kugeln

25 tragen, die je in einen pfammenartigen Aussehnitt der Klemmplatten beider Glieder eingreifen.

2. Gliederfigur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die beiden den Kopf der Figur
bildenden Klemmplatten auf den einander zugewendeten Seiten mit einem elastischen Futter versehen
sind und zwischen sich Kinn und Nase des Gesichtes der Figur einstellbar eingeldemmt halten.

" 3. Gliederfigur nach Anspruch I, dadureh gekennzeichnet, daf. die Fiibe der Figur je aus einer

30 napfartizen linglichen Platte von etwa rhombischer- Gestalt und einemr anfgeklemmten Winkelsteg

bestehen, an dessen freiem Rand ein Ausschnitt vergesehen ist, der zusammen mit einem entsprechenden
Ausschnitt in der FuBplatte die Pfanne fiir' den Kugelkopf des Verbindungszapfens bildet.

4, Gliederfignr nach Anspmah 1, dadurch gekennzeichnet, da8 an den die Handfliehe bildenden
Klemmpiatten die Finger mittels eines Biigels drehbar aufgehiingt und seitliche: Ausscbmtte vorgesehen

35 sind, die die Pfanne fiir den Kugelkopt des Dmtmenglledes bilden.

Druck der Osterreichischen Staatsdruckerel in Wien.
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