Bauanleitung fiir die Modelle

Geratetrdger RS 09
Hopfenschlepper RS 56
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Ein Traktor, ein Gerdtetriger wurde konstruiert. Jetzt strémt polnische Kohle und
sowjetisches Erz nach Eisenhiittenstadt und der golden gliihende Stahl strémt
in die Formen, in die Masseln. Die Masseln wandern durch WalzstraBen, unter
Schmiedehdmmer, liber Drehbénke und Frismaschinen und nehmen longsom
die Form an, die cuf den technischen Zeichnungen unseres Geréitetrégers RS 09
vorgesehen sind.

In der Schwarzen Pumpe schiifen die Kumpe) Brounkohle in riesigen Tage-
bauen, sie wird mit Hilfe der Chemie ouf ihrem Weg iber Leuna, Riesa oder
Furstenwalde zu dicken, stark profilierten Troktorenreifen.

Edelmetalle, Zinn, Zink, Molybddn, Osmium, Wolfram: Im Austausch fiir unsere
Erzeugnisse kamen sie ous den fernsten Weltgegenden. Aus ihnen bouen die
RFT-Betriebe die Signal- und Kontrollgeréite fiir unseren RS 09.

Viele Hande, viele Képfe wirkten zusommen, ehe alle Einzelteile des Traktors
in der Werkhalle zusommenkamen. Viele Hande, viele Kdple werden weiter zu-
sammenwirken, ehe der Traktor auf eigenen Radern am Ende der TaktstroBle aus
der Halle rollit.

in klug errechneten Arbeitsgruppen, den Tokten, wéchst Stirck fiir Stiick, Teil
fir Teil zusammen., Und wahrhaltig, haben wir gerade eben mit drei Blechen
und fiinf Schrauben den Bou begonnen, mit jedem Blatt der Bauanweisung, das
wir wenden, wird aus Blech und Schrauben immer deutlicher diese schmucke
rot-gelbe Maschine.

Das ist unsere TakistraBe, im Kleinen wie im GroBen, und unsere Metallplatten,
Bolzen und Reifen haben den gleichen Weg hinter sich wie die Einzelteile des
groBen Bruders RS 09, der in der Morgenfriihe mit singendem Dieselmotor auf
die Felder fGhrt.
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DER BAUAUFTRAG
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Junge Ingenieure trafen sich mit LPG-Bauern und Traktoristen, und sie erhielten einen Auftrag: Ingenieurel — Wir

brauchen auf unseren Feldern eine Maschine, die clles kann, pfligen, eggen, hacken. Diingerstreuer und Drill-

maschinen wollen wir mit dieser Maschine arbeiten lassen. Die jungen Ingenieure dachten nach. ,Eine Maschine

wird gebraucht, die alle landwirtschaftlichen Gerdte zum Pfligen, Sden, Pflegen, Ernten iber die Felder der

Republik trégt.”

Gerdte tragt ... einen Geréitetriiger also. So wurde der RS 09 geboren. WeiBe Bogen wurden auf die ReiBbretter

gespannt und Teil fiir Teil entstand die Maschine. Hier sind diese Teile:
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Benennung

TAKT 1

Seitenwand

Platte

Zapfwellenschutz
Zylinder-Schraube M 46
Mutter M 4

TAKT 2
Podest
Lenkkonsol
Stellring
Lenksdule, vollstdndig
Lenkrad
Halterung
Schalthebel
Gummiring
Zylinder-Schraube M 46
Mutter M 4
Zylinder-Schraube M 420
Gewindestift

TAKT 3

Platte
Zapfwellenschutz
Gummiring

Ers.-Teil-Nr.

001
002
003

004
005
007
006
010
008
009
014

002
003
014

Stiickzahl
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Benennung

Hebel

Lenkstange mit Zahnrad
Zylinder-Schraube M 46
Zylinder-Schroube M 420
Mutter M 4

TAKT 4

Kotfliigel

Achstrichter
Endvorgelegegehduse
Endvorgelegedeckel
U-Schiene

Halteschiene
Zylinder-Schroube M 440
Zylinder-Schroube M 4x 6
Mutter M 4

TAKT 5

Hinterradreifen
Felgenring

Radscheibe

Radnabe
Zylinder-Schraube M 46
Mutter M 4

Ers.-Teil-Nr.

020
011

016
017
018
019
021
022

032
033
034
035



Stiickzahl

N RN NN =N = =2 =N

e

—

meccanoindex.co.uk

Benennung Ers.-Teil-Nr. Stiickzahl
TAKT é 1
Scheibe 049 2
Vorderrad 036/37 3
Vorderachse 040 2
Achsfaust o1
Spurstange 042
Spurstange, lang 050 1
Spurstangenhebel 043 1
Gewindebolzen 048 1
Zylinderschraube M 4312 2
Sechskantschraube M 440 4
Mutter M 4 ) 1
Gewindestift 3
Stellring 053
Zwischenstiick 052
Achsschenkel 051 ]
TAKT 7 b
Tréger . 044 1
Vorderachskonsol 038 L
Zugmaul 025 2
Zylinder-Schroube M 4x6 10
Mutter M 4 1
2
TAKT 8 6
Hiilse 045 1
Lenkstange mit Hebel 047 2
Gummiring 014 19

Zylinder-Schraube M 425 | zum Befestigen
Mutter M 4 | der Anbaugeriite

Benennung

Zylinder-Schraube M 4312
Zylinder-Schraube M 46
Mutter M 4
Gewindestift

TAKT 9

Fahrersitz

Sitzstrebe

Sitzkonsol

Gummiring

Mutter M 4
Zylinder-Schraube M 46
Zylinder-Schraube M 420

TAKT 10

Motorblockgehduse
Zylinderblockgehduse
Geblasetopf

Leitblech

Auspuffrohr

Scheibe

Zugschiene

Doppelwinkel
Zylinder-Schraube M 4x 6
Zylinder-Schraube M 420
Zylinder-Schraube M 4:<30
Mutter M 4

Ers.-Teil-Nr.

015
013
012
014

026
027
028
029
030
031
023
024



triebekasten herge




meccanoindex.co.uk

Qo1




n nun die Lenkungsteile und Podest 004 uum;u;
im Getriebekasten mi-hu von ’i'KTE 2 :
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r, durch nittlere wird von unte enksdiule (vollst. 6 ’TFLI’-E& l»‘.tms wird
geschoben und durch einen Gewindestift mit der Lenksdule

zine 20 mm lange Zylinderschraube wird

d mit einer Mutter fest schraubt.

Da bel, Gummiring auf und i—?-.r*-m'm inrf: Sechs:
kantmutter 3 mit Lenkkonsc ierbunden. Das fertig montierte Lenkkonsol
wird nun ai ' ' st.) gesteckt und mit dem :u”mu* asten fest verschraubt. Mit dem freien

Gewindee krad 010 fest verschraubt.

Komman
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fi'“ LL‘U! vorn ab.

schutz und _fznfm Ben
In dem vorderen oberen Loch der rechte enwand des eb }__ ens wird eine 20 mm lange
schraube von innen her durchgesteckt. Hi en d Bremshebel montiert. Auf der linken Seite

wird ebenso rechts .maii
Es wird hier genauso wie 2 | lthebel verfahren. Jetzt kénnen wir auch mit dem Stellring
an; der Lenksdiule das Inel ler. Zahnréider einrichten.

Upplung
emshebel
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Das Endvorgelegegehéuse 018 wird mit dem Endvorgelegedeckel 019 geschlossen, wobei wir allerdings
vorldufig nur eine Schraube durch die untere Bohrung ziehen. Der Achstrichter 017 wird mit dem End-
vorgelegedeckel, d. h. mit den beiden auf der Oberseite befindlichen Langldchern des Endvorgelege-
deckels 019 so verbunden, daB die AuBenkante des Achstrichters mit der unteren Schriigkante des End-
vorgelegedeckels parallel verléuft. Wir haben ein linkes und rechtes Endvorgelege herzustelien. Aus diesem
Grunde muB einmal der Endvorgelegedeckel mit dem Achstrichter entgegengesetzt, d. h. um 180° gedreht
montiert werden.

Die offene Seite des Kotfliigels 016 wird mit der freien Seite des Deckels verbunden, und zwar durch die
noch freie obere Bohrung des Deckels mit der {iber dem vorderen Langloch des Kotfliigels gelegenen
Bohrung. Eine 40 mm lange Zylinder-Schraube wird als Achse verwendet. Sie wird von der Seite, wo der
Endvorgelegedeckel sitzt, durch das Endvorgelegegehdiuse gesteckt. Mit einer Sechskantmutter, von der
anderen Seite gegengeschraubt, wird sie fest mit dem Endvorgelegegehéiuse verbunden. Der Achstrichter
wird durch seine beiden FuBbohrungen mit dem Langloch und der unteren hinteren Bohrung in der Ge-
triebekasten-Seitenwand verbunden. Der Kotfliigel wird mit dem jewells ersten Loch der Bohrungspaare
an der oberen Reihe der Seitenkante des Podestes verschraubt.

Die U-Schiene 021 wird an die hintere obere Bohrung des Endvorgelegedeckels angeschraubt, und zwar
so, daB die beiden n&her zusammenliegenden L8cher nach hinten zeigen. Die Halteschiene 022 wird mit
dem Langloch und dem vorletzten Loch der Halteschiene durch Zylinderschrauben verbunden.

Die Bodenfreiheit

Durch eine Schwenkung der.gebogenen Langlécher im Vorgele’gegehﬁusededcel nach oben |GBt sich die
Bodenfreiheit des Traktors verringern, nachdem die Verschraubung des Kotfliigels am Bodenblech geldst
wurde. Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt, und der Traktor kann auch dann nicht seitlich kippen,
wenn er quer zu einem steilen Hang tGhrt. Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn Bergbauern
Querfurchen an Héngen ziehen wollen, um ein Fortschwemmen ihres Bodens nach Unwettern zu verhindern.
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ite Triebachse, einen
fertigen Baouabschnitt. Zur Triebac hort natiirlich auchi noch der Motor, Wir miisser

ukasten in einen spdteren Taki

Zu den Radern gehoren zundchst erst mal -f{ schweren ;if-‘z’fgma‘;.‘ia ifen s—‘-?"‘.

rs mitsamt seinen

mit der Wolbung zum Reifen zeigend, -mi::till_n: ungd umft dem Felgenring r fest verschraub

Dabel wollen wir darauf achten, daB genou wie beim ,GroBen® die Radmuttern nach auBer
den zwei Bohrungen der Radscheibe 034 wird die Radnabe 035 von innen her verschraubt. Beide |
rdder werden dann auf die Achsen (Zylinde %-%u’fmﬁnﬁj aufg }u-!rj‘vr,m und mit je zwei Konter
gesichert. Die Muttern diifen nicht fest die Radscheibe gedreht werden. Es muB s
bleiben, daB' sich die Hinterréider ouf der 58 ::!I_—fgt?ji}-

Die Bezeichnung ,Konter* kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ,
kdnnen wir schon etwas mehr anfangen: Sie wird also gegen eine be [
ine selbsttdtige Lockerung durch E itterung zu verhindern. Zwei Kontern
Schraubenschliisseln im gegenldufigen Sinn fest aneinander,

riebachse mit ganz gerin Verdnde
et. Auch hier ist uns der ,Gr Vorbild ge
achen Verwendungsmoglichkeiten einzelner |
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Die fertige Triebachse wird durch den Langstrager mit der Vorderachse verbunden. Dal die Vorderachse
gleichzeitig der Ansatzpunkt fir die Lenkung ist, halten wir diesen Bauteil filr den schwierigsten und
werden ihn noch vor dem Anbau des Langstrigers an die Triebachse fertigstellen. Die Vorderreifen 036
sitzen bereits fest auf der Radnabe 037. Zuerst werden die beideh Spurstangenhebel 043 auf je eine
40 mm lange Sechskantschraube gesteckt. Hier ist darauf zu achten, daB eine Fléache des Sechskantkopfes
mit der angebogenen Fliche des Spurstangenhebels parallel verlguft. Dann folgt eine Scheibe 049 und
mit einer Mutter wird der Spurstangenhebel fest mit der Sechskantschraube verschraubt. Nun wird in der
Relhenfolge Achsfaust 041, Zwischenstiick 052 und' Achsschenkel 051 aufgesteckt.

Das Gewindeloch im Achsschenkel wird mit einem Gewindestift versehen. Durch Hineindrehen wird der
Achsschenkel fest mit der Sechskontschraube verbunden. Hier ist darauf zu achten, daB der Spurstangen-
hebel nach hinten zeigt. Die genaue Einstellung der Spurstangenhebel erfolgt, wenn wir nachher die
Spurstange 042 montieren. Die Vorderréider werden auf die Achsschenkel aufgeschoben und mit einem
Stellring vor dem Herunterrutschen gehalten. Diese beiden Baugruppen werden jetzt mit der Vorderachse 040
montiert. Zwei Gewindestifte in der Vorderachse sichern die Achsfduste vor dem Drehen und Herausrutschen.
Die Spurstangenhebel werden durch die Spurstange miteinander verbunden. letzt kénnen die Spurstangen-
hebel gleichmaBig nach innen eingestellt werden. Nun montieren wir nach den 42 mm langen Gewinde-
bolzen 048. Er wird durch die Vorderachse gesteckt, so daB er gleiechm&Big hinten und vorn sichtbar ist.
Dann wird von jeder Seite eine Mutter aufgedreht.

Die Spurweite

Durch Lockerung der Gewindestifte in der Vorderachse |assen sich die Vorderrtider nach innen und' nach
auBen verschieben, d. h. die Spurweite 168t sich veréndern. Hierzu ist der Einbau der. langen Spurstange 050
erforderlich. Um die Hinterradspur zu veréindern, ist es notwendia, daf die Radnabe 035 von innen nach
auBen um 180° an die Radscheibe montiert wird. Auch hier kénnen wir Wieder sagen: ,Wie der GroBe".
Diese Vertinderungsmoglichkeiten haben die Ingenieure eingebaut, damit der Traktor auch sehr eng in der
Reihe der wachsenden Feldfriichte pflegen und' bearbeiten kann. Die. Verdndening der Spurweite ebenso
wie die Vertinderung der Bodenfreiheit nennen wir ,Umriistungsmaglichkeiten®.
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Wir néhern uns dem Ende unseres Bauauftrages. Trieb- und Vorderachse werden miteinander verbunden.
Das geschieht, wie wir schon sagten, mittels des langstrégers 044. Der Tréiger zeigt an seinen Léngs-
seiten je 14 Bohrungen. Diese Bohrungen haben zwei Aufgaben, némlich einmal die Bolzenverbindungen
aufzunehmen, die die vielféltigen Arbeitsgeréte am Traktor festhalten, zum anderen, um die gesamte
Vorderachse in dem Tréger nach vorn oder hinten bewegen zu k&nnen. Damit haben wir nach der Boden-
freiheit die zweite Umriistungsmbglichkeit kennengelernt: Die Vorstellung des Abstandes vom Vorder-
zum Hinterrad, kurz ,Radstand” genannt.

Vorerst aber bauen wir die Vorderachse im normalen Radstand ein. An der Stimbohrung des Tréigers 044
wird das Zugmaul 025 angeschraubt. Jetzt bauen wir das Vorderachskonsol 038 an den Tréger an. Das
Vorderachskonsol wird im zwelten und dritten Loch des Trigers montiert.

Vier kurze Zylinder-Schrauben werden hierfiir zuerst benétigt, Mit je zwei Schrauben wird je eine Konsol-
halfte montiert. 'Die Muttern werden vom Tr&gerinnern her auf die Schrauben gedreht. letzt wird die
Vorderachse (Takt 6) am Konsol montiert, Die beiden Konsolhdlften werden etwas auseinonder gedriickt,
so daB der Gewindebolzen in die beiden unteren Lécher im Vorderradkonsol eingeschoben werden kann.
Nun wird eine Mutter von hinten und vorn auf den Bolzen gedreht und fest mit dem Konsol verschraubt
so daB die Vorderachse pendeln kann.

Der Radstand

Diese zweite Umrlistungsmoglichkeit vervielfacht die Wandlungsfahigkeit des RS 09. Wenn die Vorder-
achse nach hinten versetzt wird, gibt sie Roum fiir gréBere, vollautomatisch arbeitende Geréte, die der
Traktor nun vor sich her schiebt und' die ihre Arbeit tun, noch ehe der Boden oder die Feldfrucht von
den Rédern des Fahrzeuges beriihrt wurden. Diese Anboumdglichkeit mit zuriickversetztem Radstand
werden wir bei der herbstlichen Riibenernte finden, wenn der RS 09 mit dem Rilbenkdpfschlitten arbeitet.
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Dle im Takt 7 gewonnene Baugruppe wird jetzt mit der Triebachse verbunden. Zuerst miissen wir vorn
die Im Takt 1 angeschraubten 2 Muttern oben om Gelriebekasten herunter drehen. Dann fithren wir die
frei gewordenen 2 Zylinder-Schrauben durch die am Trigerende oberen beiden Lécher und drehen die
Muttern wieder auf die Zylinder-Schrauben. Durch' 2 darunter noch freien Lécher werden ebenfalls
zwei Zylinder-Schrouben gesteckt und fest verschraubt.

Bauten wir jetzt den Tréiger mit der Vorderachse an die Triebachse, dann rollte der Traoktor zwar, aber
seine Vorderrdder wiirden haltlos hin- und herpendeln. Daher hat jetzt der Einbau der zweiten Len-
kungsgruppe, der Teleskoplenkung, zu erfolgen. Der Begriff ,Teleskop” kommt her von den aiten ein-
dugigen Fernrohren, wie sie um die Johrhundertwende und frither auf See benutzt wurden. Die Schérfe
bei diesen Teleskopen wurde durch |neinanderschieben bzw. Auseinanderziehen der ineinandergesetzten
Rohrteile erreicht.

Die Hiilse 045 wird zundchst mit 2 Gewindestiften versehen. Dann schieben wir die Lenkstange mit He-
bel 047 in die Hillse und befestigen sie leicht durch Hineindrehen der Gewindestifte. Den Lenkhebel
versehen wir von vorn mit einer 12 mm langen Zylinder-Schraube und drehen von der anderen Seite eine
Mutter fest dagegen. Nun wird die Hiilse mit der vorn aus der Triebachse geftihrten Lenkstange mit
Zahnrad 011 verbunden. Nachdem Lenkstange mit Hebel 047 vorn mit einem Gummiring 014 versehen
wurde, wird noch das freie Wellenende in dos noch freie obere Loch des Vorderradkonsoles, so daB der
Hebel senkrecht nach unten zeigt, gesteckt. letzt muB die Feineinstellung der Lenkung erfolgen. Die Lenk-
stange mit Zahnrad muB so weit nach hinten gezogen werden, daB im Getriebekasten die beiden Zahn-
rader gut ineinander greifen.

Grundsdtzlich muB darauf geochtet werden, doB die Hilse in der Mitte der beiden Lenkstangen sitzt.
Sonst kénnte folgendes eintreten, daB die eine nicht richtig fest mit dem in der Hiilse sitzenden Gewinde-
stift angezogen werden kann. Nun kann cuch der Stellring auf der Lenkséule in die richtige Stellung ge-
bracht werden. Der Stellring wird unter Beriicksichtigung, daB die Zahnréder in Eingriff bleiben, bis unter
die Oberkante des Konsols geschoben und fest mit der Séule verbunden.

Die Spurstange mufB jetzt noch einmal auf der einen Seite vom Spurstangenhebel geldst werden. Dann
hiingen wir den Mittelbogen der Spurstange in die Schraube des Lenkhebels ein und verbinden die Spur-
stange wieder mit dem Spurstangenhebel.

Der Gerdtetréger

Wir haben es schon bei der Behandlung des Léngstrigers und des Radstandes festgestellt: Am RS 09
werden die Gerbte angsebaut, nicht angehdngt. Diese Gegeniiberstellung sagt eigentlichi schon alles, die
Gertite, die sonst als Last hinter dem Traktor hingen, werden angebout und bilden so mit der Maschine
eine Einheit. Dadurch wurde der RS 09 so wendig, so vielseitig und so leicht zu bedienen.
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Der Motor des RS 09 ist ein V-férmiger Zweizylinder-Viertaktmotor. Diese beiden Zylinder werden ini das
Zylinderblockgeh&use 027 eingepaBt. Dazu wéhlen wir. wiederum zwei 30 mm lange Zylinder-Schrauben
aus dem Schraubenkasten, filhren sie durch die oberen Bohrungen an den Fliigel des Zylinderblocks
und reihen im Wechsel je eine Mutter und eine Scheibe 031 auf. Lediglich zwischen der dritten und
vierten Rippe werden die beiden Auspuffrohre 030 nach hinten zeigend montiert.

Jetzt wird Gebléisetopf 028 mit dem Zylinderblockgehéiuse 027 und Motorblockgehduse 026 mit einer kur-
zen Zylinder-Schraube verbunden. Zuerst wird die Zylinder-Schraube von innen durch das Lochi der Seiten-
wand des Gebléisetopfes gesteckt. Dann folgt Zylinderblockgehéuse und| Motorblockgehduse. Es ist darauf
zu achten, daB die Riickwand' des Zylinderblockes mit der Riickwand| des Motorblockgehé&uses abschliefBt.
Nachdem Leitblech 029 auf eine 20i mm lange Schraube gufgesteckt und mit einer Mutter fest verbunden
ist, wird zusdtzlich eine zweite Mutter, die den Abstand vom Boden des Gebldsetopfes regelt, aufgedreht.
Dann wird dos Leitblech mit Schraube in den Geblasetopf montiert.

Wir stacken die Sehraube durch das im Boden liegende Loch des Geblésetopfes und drehen von auBien
fest eine Mutter auf die Zylinderschraube.

Der Motorblock wird mit den belden vorderen, auf dem abgewinkelten Teil liegenden Bohrungen mit
den schrégstehenden Lang!échern der Getriebekasten-Rickwand verschraubt. Die Zurichtung kann nun,
ohne weitere Baugruppen zu behindern, mit der Zugschiene 023 und dem Doppelwinkel 024 ergdnzt
werden. -

Der Traktor rollt jetzt zur Glitekontrolle und geht anschlieBend auf seine erste Erprobungsfahrt. Hier wird
es sich zeigen, ob wir sauber gebaut haben.

Der luftgekiihite Motor

Im Gebldsetopf rotiert ein Lufterrad, dhnlich wie ein Ventilator und blést kiihle Luft auf die warmgelau-
fenen Motorteile. Das ist ein einfacheres Verfahren als die Wasserkilhlung, die viele empfindliche und
komplizierte Pumpen und Regler benétigt. Die Kiahlluft ist immer da, wédhrend Kiithiwasser einfrieren
kann, oder z: B. in den Tropen, im Tank schon warm wird, daB es seinen Zweck verfehlt,
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Der Auftrag, den die jungen Ingenieure von den LPG-Bauern und

Traktaristen erhielten, wurde gldnzend erfiillt, und es wurde ein
Traktor eniwickelt, der in fast allen Kulturen mit den verschieden-
sten Gerdtekombinationen alle Arbeiten der Feld-, Forst- und
Hofwirlschaft mechanisch ausfihrt.

So wurde der RS 09 ouch im Ausland zu einem begehrten Viel-
zweck-Schlepper und hilft mit, das Ansehen unserer fleiBigen
Arbeiter und unseres Vaterlandes in aller Welt zu erhéhen.
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Zu einer fortschrittlichen Landwirtschaft gehért die mechanische
Bearbeitung séimtlicher Kulturen. Eine bisher seltene Kultur, der
Hopfen, wird jetzt in unserer DDR immer stérker angebaut. Es
muBte also auch hier ein Traktor entwickelt werden, der die ma-
schinelle Bearbeitung des Bodens und die Schédlingsbekampfung
ibernimmt.

Von den Ingenieuren des VEB Traktorenwerk Schénebeck wurden
wieder weiBe Bogen auf die ReiBbretter gespannt und mit nur
wenigen neuen Teilen aus dem bewdhrten RS 09 ein schmaler
leichter Hopfenschlepper, wie es der enge Hopfengarten erfordert,
enlwickelt.

Somit wurde auch diese Aufgabe geldst, und die sonst schwere

kérperliche Arbeit im Hopfen wird nun von dem Hopfenschlepper
RS 56 ausgefiihrt.
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Im Takt 5 hatten wir unsere RS 09-Triebachse soweit, daB sie als eigenes Bauelement auf eigenen Ra-

dern ,rollen” konnte. In der polytechnischen Erléuterung haben wir Euch dann den Begriff Standardisie-

rung am Beispiel der Verbindung RS 09 — RS 56 gezeigt. Nun ist es soweit, daB wir unseren Geréte-

tréger wieder in seine einzelnen Baugruppen zerlegen und unter Hinzufligung von nur wenig neuen Ma-

terialien den zweiten Radschlepper, eben den RS 56 daraus herstellen wollen. Fiir die wenigen neuen

Teile hier noch einmal eine zusammenfassende Stiickliste:

Stiickzahl

(Y e e

- =t 3 =3

Benennung
TAKT 1@

Podest (schmal)

Lenkkonsol
Haubenwinkel
Achstrichter
Zugschiene

TAKT 2a

Vorderachse
Spurstange

Ersatzteil-Nr.

101

102
103
104
105

106
107

Sechskantschr. M 430

TAKT 3a

Haltewinkel
Klemmblech
Langstrager
TAKTY 3a
Seitenverkleidung
Vorderachswinkel
Haube

109
110
111

112
113
114

Zylinder-Schr. M 46



@”) L-f-uﬁrirmr;r‘ wir volls
Das neu entstandene mur--t-lr T
nfTIﬂD der n[—l‘j‘""Jli'Hhi% |

Vom RS

bleibt iin der

So w:::_i_:aaamw

Die obere .v’.{,ﬁl]i’ﬁétji‘é?{'ﬁﬂ] ube
etriebekostens montlert

Sind' nun End :: e und Achstrichter am
montiert. Die iene 021 genau: wie

nicht in ¢

alls die m;;ﬁrm; am

Wenn die Réder nun auf die Achser
DI[; rmuﬁ-muutm fa[mnm;m.

it dem schmalen Podest 101 ab

unten m

trichter 017 an

beim R

2nkkonsol

102 aus, ar

wird.

Getriebekasten angeschraubt, wird jetzt
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26 um:

jetzt riisten wir die Vorderachse, wie die |

Die verkiirzten Einzel wie die Viorderachse bauen

frelheit beim RS 56 niedriger ist als beim F ei der Montage
Zwischenstlicke 052 heraus.
genhebel 043 sind bei der Montage
montleren. Die Verbindung zur Teleskopl

erfolgt dann genau wie
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blockgehduses 026,

seite | 1 tdige efe: letzt
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vand
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idung 112 und mon-

je Stirnwand unten Z | orderachswink } [ en wir die .
Traktor und setzen zur gleiche die Baugruppe Vorderachse zwischen V

1kel.

i wie beim RS 09
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